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FINALIDADE DO
MANUAL DE
OPERAGOES

Este Manual se aplica, exclusivamente, ao
escopo contratado e respectivos documen-
tos contratuais, que, de fato, foram implan-
tados pela Athié Wohnrath.

As garantias previstas neste Manual nao
se aplicam para itens ou servigos preexis-
tentes, reaproveitados, reformados, con-
tratados diretamente pelo cliente e/ou que
tenham tido apenas a interface operacional
gerenciada pela Athié Wohnrath, mesmo
que tal item/servigo tenha sido abordado
ao longo do Manual a titulo de orientagao.

Uma edificagao é planejada e construida para atender as ex-
pectativas de seus usuarios por muito tempo.

Para isso, torna-se imprescindivel que a manutencéo
preventiva e corretiva dessa edificagdo seja feita conforme
orientagao do Manual de Uso e Conservagao do imovel.

A manutengdo tem como objetivo garantir o perfeito
funcionamento de todos os equipamentos e preservar o va-
lor patrimonial do empreendimento.

Infelizmente, essa prética ainda ndo é suficientemente
difundida no Brasil, sendo poucos os usudrios que a reali-
zam adequadamente, tal como fazem em relagdo a outros
bens, como automdveis, equipamentos eletrénicos e etc.

No entanto, a manuten¢do de uma edificagdo nao deve
ser feita de maneira improvisada ou informal. Ela tem de ser
entendida como um servigo técnico e executada por empre-
sas especializadas e/ou por profissionais treinados.

Contratos de manutencdo devem ser feitos para todos
os equipamentos do empreendimento sujeitos a desgastes
ou que tenham manutengdes especificas, tais como eleva-
dores, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, portoes e por-
tas eletrénicas, interfones, bombas e etc.

A conservagdo e manutengdo do empreendimento e
equipamentos constituem obrigagdo permanente do Admi-
nistrador.

Além de todas as orientagdes que constam no Manual
do Administrador, a Athié Wohnrath procurou passar mais
algumas informagdes que considera importantes e essen-
ciais para facilitar o dia a dia do Administrador.

O Manual de Operagdes é um instrumento dedicado a
orientagdo sobre 0 Uso e a manutengao preventiva dos equi-
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pamentos do empreendimento.

Nele, o Administrador encontra informagdes sobre com-
ponentes do empreendimento e caracteristicas das instala-
cOes.

Além disso, a linguagem simplificada tornam a leitura do
Manual consideravelmente mais leve e agradavel.

A inobservancia do conteldo deste Manual podera
acarretar comprometimentos a integridade da edificagéao,
dos seus componentes e das garantias conferidas.

Os critérios para a elaboracdo do Manual de Operagdes
baseiam-se nas normas NBR 5674:2012, NBR 14037:2011,
NBR 15.575:2013 e NBR 16.280:2014, da Associagao Brasi-
leira de Normas Técnicas, na Lei 8078/90 - Cddigo de Prote-
gao e Defesa do Consumidor, "Manual do Proprietario - Uso,
Operagao e Manutengao do Imdvel - Termo de Garantia -
Programa de Manutencéo - 32 Edigao”, do Sinduscon-SP e
nos "Manuais de Operagdes” fornecidos pela construtora e
pelas empresas instaladoras.

IMPORTANTE

O acesso as areas técnicas devem ser liberadas apenas a
profissionais habilitados e acompanhados por um funciona-
rio do empreendimento.

Sempre que for realizar algum tipo de operagao e/ou
manutengao nas instalagdes se faz necessério consultar o
conjunto de projetos "As Buil" disponibilizado pela constru-
tora.
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SISTEMAS MONITORADOS

As manutencoes listadas neste capitulo nao substituem a Manutengoes
Preventivas relacionadas no Manual do Administrador.

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DETALST:.I'.\:EMNAT DL
Agua Pluvial Bombas Submersivel Inspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manutengao. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Elevatério Verificar visualmente o funcionamento. Casa de Bombas 1° Subsolo Diariamente Pégina 14

Quadro de Comando Testar botoeiras. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente
Agua Potével Boia de Caixa D'adgua Testar o funcionamento e limpar os componentes. Reservatorios Mensalmente

Bombas de Recalque Inspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manutengao. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Caixa D'agua Superior Inspecionar vazamentos e trintas na estrutura Cobertura Anualmente

Quadro de Comando Testar botoeiras. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Registros Testar abertura e fechamento dos registros. Barrilete e Ambientes Molhados Semestralmente

Sistema de Recalque Verificar visualmente o funcionamento. Casa de Bombas 1° Subsolo Diariamente Pagina 15
Aqua Reuso Bombas Submersivel Inspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manutengao. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Elevatéria Verificar visualmente o funcionamento. Casa de Bombas 1° Subsolo Diariamente Pégina 16

Quadro de Comando Testar botoeiras. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Sistema de Tratamento Testar botoeiras e colocar cloro no reservatorio. Casa de Bombas 1° Subsolo Semanalmente Pagina 17
Ar Condicionado Chiller Testar o funcionamento e limpar os componentes. Laje Técnica 12° Pavimento Mensalmente Pagina 36

Termostatos Verificar visualmente o funcionamento. Ambientes Refrigerados Mensalmente

VRF Trocar Filtro. Lajes Técnicas do Pavimentos Anualmente Pégina 34
Automac&o de Acesso Catracas Verificar visualmente o funcionamento das cancelas e catracas. Entrada de Pessoas Diariamente Pagina 35
Carpete Carpete Verificar manchas e efetuar a limpeza. Ambientes de Trabalho Diariamente Pagina 74
CFTV Camera e Software Verificar funcionamento. Ambientes de Trabalho Diariamente Pagina 80
Cobertura e Telhados Calhas e Prumadas Verificar e efetuar a limpeza. Cobertura Mensalmente Pégina 86
Drenagem Bombas Submersivel Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manutengao. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente

Pogo de Recalque Verificar visualmente o funcionamento. Casa de Bombas 1° Subsolo Diariamente Pagina 87

Quadro de Comando

Testar botoeiras.

Casa de Bombas 1° Subsolo

Mensalmente

Ralos e Canaletas

Fazer a limpeza dos ralos da &rea comum.

Areas Externas, Salas Técnicas e
Terragos

Mensalmente
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DETALHAMENTO DO

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE SISTEMA
Elevadores Elevadores Inspecionar, verificar ruidos e se necessério efetuar a manutengao. Verificar  Hall de Elevadores Mensalmente
Livro de Ocorréncias Técnicas.
Esgoto Bombas de Recalque Inspecionar, observar ruido e se necesséario efetuar manutengao. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente
Elevatoria Verificar visualmente o funcionamento. Casa de Bombas 1° Subsolo Diariamente Pégina 88
Quadro de Comando Testar botoeiras. Casa de Bombas 1° Subsolo Mensalmente
Instalagdo de Gas Medidor de Gas Realizar o teste periédico do medidor. Cubiculo Rua XV de Novembro Trienalmente
Instalagdo e Combate a In-  Alarme de Incéndio Inspegao visual de funcionamento em todas as areas. Por Todo o Edificio Semanalmente Pégina 19
céndio e Panico
Bomba de Incéndio Colocar em Operagéo. Casa de Bomba 11° Pavimento Mensalmente
Central Realizar Teste. Sala de Seguranga 2° Pavimento Semanalmente
Extintores Verificagdo da validade e calibragao. Por Todo o Edificio Anualmente
Luminaria de Emergéncia  Teste o funcionamento Por Todo o Edificio Bimestralmente
Porta Corta-fogo Testar componentes e fechamento Por Todo o Edificio Mensalmente Pégina 96
Pressostatos Testar o funcionamento Casa de Bomba 11° Pavimento Mensalmente
Sistema de Hidrante Inspecionar instalagdes. Casa de Bomba 11° Pavimento Mensalmente Pagina 89
Instalag&o Elétrica Cabine Verificar e efetuar a limpeza. Sala Elétrica 1° Subsolo Mensalmente Pégina 53
Gerador Efetuar teste de funcionamento do equipamento, verificar nivel de dleo, &gua  Laje Técnica 12° Pavimento Semanalmente
efiltro de ar.
Quadros Elétricos Reapertar todos os cabos nos disjuntores com chave de fenda. Salas Técnicas do Pavimentos Semestralmente Pagina 97
Sinalizagdo de Aeronaves  Verificar visualmente o funcionamento. Cobertura Mensalmente
Lougas e Metais Dispositivos Verificar vazamento e regulagem. WC's e Vestidrios Semestralmente Pégina 92
Mesa Rebativel Sistema Verificar funcionamento e componentes sempre que utilizar Por Todo o Edificio Utilizagdo Pégina 94
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AGUA PLUVIAL - ELEVATORIA

A caixa elevatdria pluvial tem a finalidade de captar, acumular e retirar todo o

efluente gerado na instalagdes abaixo do nivel da rua.

0 efluente é encaminhado para a caixa pluvial por um sistema grelhas, ralos
e tubulagdes.

A caixa elevatdria se encontra no 1° subsolo e o acionamento da bomba
submersa funciona automaticamente de acordo com o nivel do reservatério. O
efluente é enviado para a rede pluvial publica. O sistema possui bomba reserva.

Existe um quadro de comando QDF-BOMBAS-1°SS-REC-BAP (foto 01) ins-
talado ao lado do reservatdrio.

FUNCIONAMENTO E OPERAGAO DO QUADRO

+  Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo
automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme
programacao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatério. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

+ Modo manual: utilizar esta opgdo em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba 01 ou Bomba 02 e monitorar a situa-
¢do do pogo, tendo atengdo para que a bomba ndo funcione caso o pogo
esteja vazio.

+  Existe uma botoeira de Liga/Desliga para operagdo manual das bombas.

+  Existem 4 pontos com iluminagéo que indicam bomba em funcionamento
(vermelho), nivel minimo (verde) e extravasdo com operagao das 2 bombas
(amarelo).

O multimedidor fornece as informagdes elétricas do quadro.

Mantenha sempre limpa a rede de canaletas e ralos.

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Poderd
ocorrer danos a bomba caso o reservatorio esteja vazio. Nunca deixe de fazer as|
manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-|
ministrador.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel, marca KSB, modelo KRT DRAINER F1500, vazao
22m?é/hora, pressao 12mca, poténcia 1,5¢cv, tenséo 220V.

Multimedidor.

Indicador de Bomba em Operagao.

Indicador de Nivel Minimo.

Indicador de Extravasao.

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

Seletora Bomba 1/Bomba 2
ou Revesamento.

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico e Revesamento.
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AGUA POTAVEL - SISTEMA DE
RECALQUE

O sistema de recalque de agua potavel tem a finalidade de abastecer o reserva-
tério superior e funciona por sensor de nivel instalado no reservatério superior.
0 conjunto de bombas do sistema se encontra no 1° subsolo e o aciona-
mento da bomba submersa funciona automaticamente de acordo com o nivel
do reservatério superior.

Existe um quadro de comando QDF-BOMBAS-1°SS-REC-BRP (foto 01) ins-
talado ao lado do reservatdrio.

FUNCIONAMENTO E OPERAGAO DO QUADRO

+  Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo
automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme
programacao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatério. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

Modo manual: utilizar esta opgao em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba 01 ou Bomba 02 e monitorar a situa-
¢ao do pogo, tendo atengéo para que a bomba néo funcione caso o pogo
esteja vazio.

Existe uma botoeira de Liga/Desliga para operagao manual das bombas.

+  Existem 4 pontos com iluminag&o que indicam bomba em funcionamento
(vermelho), nivel minimo (verde) e extravasdo com operagao das 2 bombas
(amarelo).

O multimedidor fornece as informacdes elétricas do quadro.

ALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Podera
ocorrer danos a bomba caso o reservatorio esteja vazio. Nunca deixe de fazer as|
manutengoes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-
ministrador.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel, marca KSB, modelo HYDROBLOC MA503, vazao 6m3/
hora, pressao 79mca, poténcia 5cyv, tensao 220V.

Foto 01

Multimedidor.

Indicador de Bomba em Operagao.

Indicador de Nivel Minimo.

Indicador de Extravasao.

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

Seletora Bomba 1/Bomba 2
® ou Revesamento.

[B] &x

220V

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico e Revesamento.
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AGUA DE REUSO - SISTEMA DE
RECALQUE

0 sistema de recalque de dgua de reuso tem a finalidade de abastecer o reserva-
tério superior e funciona por sensor de nivel instalado no reservatério superior.
O conjunto de bombas do sistema se encontra no 1° subsolo e o aciona-
mento da bomba submersa funciona automaticamente de acordo com o nivel
do reservatério superior.

Existe um quadro de comando QDF-BOMBAS-1°SS-REC-BRN (foto 01) ins-
talado ao lado do reservatério.

FUNCIONAMENTO E OPERAGAO DO QUADRO

+  Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo
automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme
programacao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatério. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

+ Modo manual: utilizar esta opgao em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba 01 ou Bomba 02 e monitorar a situa-
¢ao do pogo, tendo atengéo para que a bomba néo funcione caso o pogo
esteja vazio.

+  Existe uma botoeira de Liga/Desliga para operagdo manual das bombas.

+  Existem 4 pontos com iluminag&o que indicam bomba em funcionamento
(vermelho), nivel minimo (verde) e extravasdo com operagao das 2 bombas
(amarelo).

O multimedidor fornece as informacdes elétricas do quadro.

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Poderd
ocorrer danos a bomba caso o reservatorio esteja vazio. Nunca deixe de fazer as|
manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-|
ministrador.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel, marca KSB, modelo HYDROBLOC AP32-125.1TD115,
vazdo 156m?3/hora, pressdo 15mca, poténcia 5cv, tensédo 220V.

Multimedidor.

Indicador de Bomba em Operagao.

Indicador de Nivel Minimo.

Indicador de Extravasao.

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

Seletora Bomba 1/Bomba 2
ou Revesamento.

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico e Revesamento.
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AGUA DE REUSO - SISTEMA DE
TRATAMENTO

O sistema de reuso possui sistema de tratamento do efluente.

O sistema (foto 01) se encontra no 1° subsolo e o acionamento da bomba
funciona automaticamente de acordo com o nivel do reservatdrio.

Existe um quadro de comando instalado no préprio sistema.
FUNCIONAMENTO E OPERAGAO DO QUADRO
+  Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo

automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme

programacao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatério. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

+ Modo manual: utilizar esta opgdo em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba e monitorar a situagdo do sistema,
tendo atengao para que a bomba nao funcione caso o reservatério esteja
vazio.

+  Existem 3 pontos com iluminag&o que indicam bomba em funcionamento
(verde), comando ligado (branco) e falha geral (amarelo).

O sistema possui dosadora e independentemente do produto injetado; seja
cloro, pigmento entre outros, obrigatoriamente deve se acompanhado para evi-
tar que o produto acabe e desta forma comprometa o resultado esperado.

A dosadora é programada para operar e dosar a injegao de produto auto-
maticamente, mas € importante acompanhar se os parametros desejados es-
tdo sendo atingidos através de testes especificos.

Caso o testes indiquem resultados diferentes do esperado, a dosadora de-
vera ser reprogramada.

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Poderd
ocorrer danos a bomba caso o reservatério esteja vazio. Nunca deixe de fazer as
manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-
ministrador.

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico.

OPERAGAO

+  Existe na dosadora um seletor que regula o tempo de inje¢cdo de produto
no sistema, ajustar conforme necessidade, reduzindo ou aumentando o in-
tervalo da injecao.

+  Oreservatério tem uma tampa de acesso, manter sempre cheio de produto,
cuidado com o nivel maximo indicado no reservatério.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

« 1 vez por semana verifique o funcionamento da dosadora, checando o re-
servatorio de produto.

+ 1 vez por més, fazer teste da dgua de reuso.

«  Caso falte produto para a dosadora, interromper imediatamente o funcio-
namento do sistema para nao ocorrer contaminacao.
O sistema se encontra no 1° subsolo e o acionamento da bomba submersa

funciona automaticamente de acordo com o nivel do reservatdrio superior.
Existe um quadro de comando instalado no préprio sistema.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS
Bomba - Marca RUDC, Modelo RUU-2W8, Vazao
42mca, Poténcia 5CV.

18,0m3/h, Pressao
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Foto 01 —

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Quadro de Comando.

Filtro.

Dosadora.

Pressostato.

Reservatorio de Cloro.




ALARME DE INCENDIO

O Edificio possui sistema de alarme de incéndio em suas instalagées. Foi insta-
lada central de detecgao Bosch FPA 5000 na sala de seguranga no 2° pavimento
para monitorar/controlar do sistema do edificio, exceto o sistema de detecgao
do data center, que usa outra central.

As catracas do controle de acesso estao integradas ao sistema de alarme
de incéndio, na ocorréncia de sinistro as catracas serao liberadas, possibilitando
que a edificagao seja evacuada sem nenhuma restrigao.

0 conjunto de componentes voltados para a protegao e combate a incéndio
é composto por:

+  Central de alarme de incéndio enderegavel instalada na sala de seguranga
integrada ao edificio Praca que pode ser operada pelo painel de controle
(foto 01) disponibilizado na central.

«  Acionadores enderegaveis (foto 02), sirenes (foto 03) e sensores de fumaga
(foto 04), instalados nos halls e dreas comuns, conforme projeto de preven-
¢ao e de combate a incéndio.

O sistema j& estd parametrizado, caso sejam necessarios ajustes, contatar
o fornecedor.

Por se tratar de um sistema digital, se faz necessaéria a operagéo do quadro
de comando; verificar manual do produto.

INSTRUGOES DE OPERAGAO DA CENTRAL DE ALARME

+  Sempre monitorar as informagdes no painel da central de alarme.

+  Acentral sinaliza os eventos de alarme e defeitos através de um painel, com
pilotos do tipo led e mensagens alfanuméricas em um display de cristal
liquido. Para realizar qualquer atividade, como silenciar os alarmes de in-
céndio e de defeito ou realizar testes, é necessario o acesso aos comandos
que ficam protegidos por uma porta, através de uma chave é possivel abrir
a porta e operar os comandos.

+ No caso de falha, a central dara a informag&o do que ocorre, no painel de
display (falta de rede, falha na bateria, fuga de terra, lago em curto ou lago
aberto), o led amarelo, Falha, fica aceso e um bipe sonoro é disparado na
central.

=1 )
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Figura 01 - Painel de controle.

Figura 02 - Acionador enderecavel.

Figura 03 - Sirene.

Figura 04 - Sensor de fumaga.



+  Emcaso de incéndio detectado pelo sistema, a central nos da a informagao
do local no painel, e um prazo de 2 minutos, para que o operador procure
saber se é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, tomar as providéncias neces-
sdrias. Se falso, resetar a central pelo botdo de Reset frontal no painel, e
chamar um técnico capacitado ou devidamente qualificado e treinado para
averiguar o falso alarme (led vermelho fica aceso no painel e no display a
informagao do local onde ocorreu o evento).

+  Em caso de verdadeiro, apertar o botao Alarme Geral.

INSTRUQOES DE MANUTENQAO PREVENTIVA DA CENTRAL DE ALARME.

+  Diariamente - Verificar o funcionamento.

+ Mensalmente - Limpeza do painel, acionadores e sirenes.

i
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Alterar o idioma do ecrd

0 idioma do painel pode ser alterass rapidamanie 25rknks de um Maing; consahie a instrugla
SERUIrTe para alterar o idioma do paired airavds 60 menu, consuiTe ANPRar o idvama do ecrl,

g 31

L A Seleccione a tecla “inkio®
Z.  Emseguida pressions | mo teclaco alfanusminco.

Pairesl de contiabn

4. Seleccaone OK para confirmar cs dados introduz-des ou Camcelar para cancelar o

procedimenio.

£ aprasentaca uma lis1a dos idipmas exksientes

4, Seleccione ¢ idioma pretendide.

0% #0ras 30 apiesentados o idicma seleccionado.

+  Sempre que necessario - Substituir vidro de protegao e pegas danificadas.
+  Conforme orientagao do fabricante - Manutengao periédica por empresa
especializada.
TECLAS DE COMANDO E OPERAGAO DA CENTRAL e
A sequir estdo disponibilizados trechos extraidos do manual do equipamento
considerando as operagdes basicas.
Sempre que necessario, consultar manual do fabricante para obter infor-
macgdes complementares.

-l o

Hoial

Garantias e responsabilidades

Apds o relkcio do slstera devido a um codte de enenga oo Talha de baterin o idioms
predefinide no FSP-S000-APS & MDMTEMALS NOVENENTE

A exighbne i di garanitias o respons abilidades por dancd pessoais & materials estard fora de
cueEtio. Cast o dasos tenfaen sido provocados por um ou mais dos sednles mativos
- WHilracio cos painéls de inciéndio FRA-B000 & FPA- 1200 confrariamente aos

gl snilon

- Configueacio, instatacho, arranque, ulbragio ou Manutongio incoTectas

- Dwesconsideracio do manual do utilzados

Alletaches aslruburats subseguanies

-  Aepaacfes defeiucsas

= Cathstrobes, nfludncia de abjectos extemos e molivos de forgs maior
Sam 3 o ragin sxpressa da Bosch, ndo & permeido slfectuar aferapbes ou acréscimos,

nem reconstneé o painel, incluirdo o painel de conlrok

A reconstaetio feguet uma pairmiaalo ped dscie. Em cago de altoragdes extiulurais nlio
apnovaciss, guakquer eoipinoia de garamtla reclamada & Bosch serd considerada nula

1.6 Direitos de autor
A Bosch manthm todos os direfios de awtor relathamenie a toda 3 documentacio, 2em a
parmizale axpeossa, por escrioe, i Boch, AEnhurd DA cestos documenlos pode Sor
duplicada ou brarsmétida sob qualgues Torma.
& Bosch resarva-se o direfto de sfectuar alievachies & oste manua! sam quakiuer ivise privio
MOS0 4D F OV SESRF Corl g 1=athugded
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4

4.1

Informacio geral

Este capiule connde infarmag et sobee o SEEUINDes elemanios 00 palrsd
- Elementes funcionan, Pigiss 30

= Clementcs de visvalizagdo. Piging 23

- Ecrd Mletd, Pilgpa 73

= [erll e Bodo oF sipera, Pdgina 24

= Viswahrar nfemagdal de adsiitinci Piging 25

3 1

1 |Tecias de fungia 2 |isterrupior de chave

2 | Teiags aHanumdnics 4 Iedicadar LED

Elementos funcionais
O3 slemeantos huncionais inchosm o poados § - 3,

Teclas de fungie
fara selecchonar uma funglo, prima a tecla do teclada de membrana aprogriada.

s teclas du funglo permilem sxocular o Tenpbes Quo so deguem

Exilir & lista dos pairdes ligadcs em rede CAM & sstabelecer uma
@ Egacho remota & um painel HAede na rede (vilids apenas par o
FPAS000) ou & urm teclado remota.

Winalizar & eatdereco parn cliler assisiiacia tdenica, caso etsja

',l"‘ paardado.

MOS0 [AD ] F OV PSSP

Cosia de i=athuchah Basch Scheheinmyatons LS
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mlerragio gl lol. M

Tecla "Inicio”. Chamar o renu Iniclal

Repreies i dalecpio anlerios,

Toeln "Chien”, Iriciar o torminar ssselen intraduza a 1D da il &
a palava-passe

Tocla “Sets para & e5gusrda”, Mover ¢ CUTLOT um SSpags para &
esquarda ro ecrd de procurs.

ﬁ Dessctivar lamporeiamesle o fvisador sonors inlerna,

Tecla "Seta para & dirgita®. Moves & Cursor um espdcs para a direita ro
acrd de progur

Tecla “Seta dupls™. Altemar enlne bamas de estado. caso estejam
csponiviis duds o mals baras. Chamar a barra de estado para
pedcoerer as batas rapidasente

Tocla “Entor”. Confitfmar wina entraca allanumddica, Coalirmar uma
antrada giss Ao Exisia corfirmads sieecionesdo o campe OK no serld
tdeil.

Teclado aldansmbrico
P & inirodulda de [oirks, carssiores especiais o nimeros,

r da chave
O INERMUDCOr o8 chave padsul Juas CORS 08 ENave DIORT D pEntEnas ok
confipuragdo, 4 possivel, por examplo, alternar entre o modo de furcionaments diumo o
PACTLITE

-l o

Motal

Conlie a chave apenas 4 pessoal devidarmente qualficads para operar @ confrsladcr de painel
w com aspernca na desa ds protecgdo contra inciindios. Caso coairdrio, a cperagio pods
ST ENSCULBON SF TOrma IRCoITectn & 05 Oparadanes padem sofrer [esdes, Para evitar siacdes
de uss incorrecio. fetire a chave apds & olilizache o gudrde-a num lugar segara,

htacs Luhert Hiagihivne L8 U nde ~ragiad
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Elementos de visualizagio
Indicador LED
Iedicador Cor | Indicador Significado
leminats
Fixa Iebermith
| ncian
!AH.I"ml- Varme | K o paire! estd em estado de alarma
Ihe Taminém continuamests ligado na
| eventusbdade de Fogo PAS
Taste Amare & | O sNEEma BTA & BAT 184050
o
| Comunieador Vorma |« O e peersitho dn Crasmmiela oazd
lelun the acthado
Inikaig s Arear | x O elemintos eitho inibidos afou
| a desaclvatos
Comanicador Amare x O einpriithed de trassmnsda nko svid
| inigedo o actrade
iml iniskdng | Amara | & 0% sinallzacanes acdsticon [ sinen
o ndo eatho activedos
| Em svice Vorde | & 0 painel mth operacional
| Varde ® | & controlader de painel esth & sar
| inbciada # amda ndo eatd operacional
| Verde % Falha cla fonte de alimantagio
| Fatha Ay | x Mesnagem de Talha
I
|
Avaria va sistema | Amare |x Fiai chitasctanda wma Talha na
| o processsnr plnci gl
Falha na Amare ¥ Foi denectada uma falha ro
comun icador 2 dispasitivo de tranimissdo
|Falha soncres | Amare % | Falha po gispositg de sbnairagdo
In axtema
M5 (A0 F O SRR Cosia de i=athuchah Basch Scheheinmyatons LS
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4.3 Ecra tactil

—1

[
[ Corfiguracho
[
[

L, N, S— —
=]

Yo}

Barra di informagios

2 Campo do menus
3 Barra gn estaco
Barra de Informagies

Desde gue haja um wldizador com sessdo imclada, este simbolo
mslard sempre visheed no lado direita da barea do inferrag e,

Existe ema ligagdo fervata & wm paingl ou & um teclsds remale,
ligado #m redi CAN.

© palne! igado na rede CAN & operado a partir do owtro painel ou
e win tecdsdo romala ¢ flica blequoade para aperacia,

Exlvte uma ligacio rerata esire & paingl & & um pained B ou um
cocladn romato, HEados om rede CAN, wenda o palnel A utiizada
o simehingc a pamir cie outra painel C

Exigte wma ligagdo bmitaca a0 painel ou & um teclads remoto,
ligado em rede CaN.

Estu fcone 0 @ exibico no leclado remoto quando ainda ndo lol
ik echd s gualgeer Bgacha,

htacs Lt Hiapihirme o8
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4.4

Painel 4 -1 | Seusde S0 ApreSeNIRios O SNJETED OF PecE 8 B MITONEACLD O BCEISD
Inlclada Kivel 4 do operador com sessdo iniciaca (4],

Este simbolo & apredentads se scarrer uma fallba de ligagic &
TETE NG SISTHTL

0% noanEs oo MeEnus seeccionacss si0 igualmenes istados. &
apresentacio do caminho pard & menu djudi-o § orlentarsa,
Por motives 0f S3pAG0, Abm SEMPra & possived apresantar o

it e 2 menis B0 rEt B Gwe 4
ENCONLTE PSS MOEmENDD 540 SDTesartacon om primairg hugar,
Exsmplo:
O caminto seganle @ soreseclada no submenu Sirene do Feha
oringipal Blog.:

fo}

* Inibir Bloguesr Blog. ) Sirene

Campn de menss

Para seieceionar um meny principal, T30UE KO CAMPa do MENU COMFESBORAENTE RO aCrl T,
W Hrevw descrgdo o todas as fungdes, Pigiae 13, pode encesirar uma descrighs geral de
odos 0% menud prrcipais com o8 respacthos submenus,

Barrs de estade

*_ L1 L] 8 o
Incdndle || Controlo || Falhs inibdde || Evtad
a

Esta barra de eniado enconlrade diponhnl om cacl wm dos menus. Pode ainda encontrar
CULTAS BAFTRE di A5G0 &M AlgUnS Mans; ver iguamente Altemar #odre barrag de ssimdo,

Pigwa 34

O ndmers inkcial aspecilich o NMEro de slemenios que B8 BNCONITAmM nasss extado;

Incdadia Fdempra de panas que dispermeam e s do incindis

Canrolo Elementos que 58 RCORIFAm activados

Falha Elemnantos onoe foram detectadas falhas

Inibida Elementos inibidos ou retirados

Alam disio, & posah fi cho pend sabre o tipo & naturéza de 1odos 08 Lpos

6 MErHAgENE recelidos no painal:

Fatade Apraseniacle de ursa BT dos virlow (pos de measagens i
estados, bem como o nidmeero de elemenics gue 5= snconbram
AELAn Ao

Pars lizar s ok individuals, 16que A0 CAMES felivanie cam o dede

0% campos de estsdo Controfo o Falla s3o identificados pefas lobras *B° efou "0

= "A" pignilics que o cortioladones do oqis pamonlo e segurancs cantia nclodio tpa B
(0B} s afnctados (por exempls, slemontos de conireln 48 m neconhecimantay,

- *¢7 sipnifica que o3 controladores de sistemas de separarga contra incéndio tipo € (G-G)
afn afeetndon (por sismplo, alvtemas de saringla),

Ecri em modo de espera

Ee o painel exliver am modo de eIpera, o scrl em medn de Sipem & apresaniads,

MOS0 [AD ] F OV PSSP

Cosia de i=athuchah Basch Scheheinmyatons LS
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L

1 perd madda cp £3dh um Ao slmenios do ménu pars o ecrl om meds de pEpera fasn nle
séiam introdutides cados no etpaco de dar minutos. Cass seja apreventado um ecrd
cinaento, Logue suavesmente no ecrd tictil para xoeder o ecrd em modo de espera

4.5

-l o

Mo porl am modo de aEpern, SO EDresantadas a5 seguintes informag S
- Data

Et"'j" o
@ Modo Dia

Dependendo da configunachs, padam ter apresenidny informagies adicionais,

M sisbema de deteccdo de inclndic Igado em rede CAN, podem fer apresentados mals
fcones ne eerd am mode de sspern, am funglo ca defirighe de rede; ver Painds ligadas om
rede, Figing 35,

Visualizar informacdes de assisténcia
Para visualizar o endereco da empresa gue fornace assistdncla, prima:

ot

Motal
&5 informagies relativas a0 senvice de assibacls 58 1o apgesentadas cass [ tenham side
gas no FSP-5000-FPS.

htacs Luhert Hiagihivne L8
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Alarme

Hotat
Pode encondrar informacfes acenca da gestha de um alarme de incdndlo ra dlarme de
incéndia, Piging 48.

Este capitulo contdm Infarmacdes sobre o8 sepuintes 19pioos:
Tipas o alwrme, Pdging 42
- Alrasos de endracls, Blglea 42
= Moo Bia e Madko Noite, Pigiea 43
Mensagem oo afarswe para o paingd, Piginag 448
Consulte o capltule Akarme de Incéndiks para obter informacdes sobre oz seguinies tApicos:
Frconiveeer oma mesiagem, Piging 48
~  Deskgar o svissdor sanorn, Piging 48
= &fthar ¢ decscthar sinsbradares eviensos, Pdging 49
= Peniki liracionas & cispasithas o issd eaTETRS, Pdging 29
- atcionas winficapio de otornincls de incdndin, Pdging 49
Aiiciar mensagem de slarme, Rdging 51
= kebir deteceones, Pipiaa 52

Hotal

D denda 0 - Ao, A forma coma Of scris de alanme 30 ADREESATACOE &
procesdsics nesle manual poderh ditets quanda caimpas s com b manwal exlslecsts po
local:

9.1

9.2

Tipos de alarme

N0 paingd de controle & efecieada oma SEGnEo #ntng of SegUintes Uoos de alarme:
= Incénsdio

= Calor {calor)

= Fums

= Agua

= Supervisde

Dependendo da configuracde. d de 42 externos (por euerspio,.
o). aplicagdes de ficapio [pod o, sheed o ou sirobes) o sistemas de

proteccdo contra incéndios (por exemplo, skstemas de sprinklers, portas cortadogel, sio
activadon.

Notat

Se for definide um atrase de 4larmee Dars © detecior que Acciona o alarme, o sical de alirre
nila gl o iR i doa i Gl da Mmansagem; ver
Alrases de evtrade, Pigaa 42,

Atrasos de entrada

Para ewitar laisos alarmes, @ posshael atrasar a iransmissdo do primeiro sinal de alamre O
diggosiiivg dp ransmitilie qua alona o corparagin de bambairos nEo @ iRl RogIe CaGS
] e o abraso, a gom pode sor verificada para garantir que estd comecta.

MOS0 [AD ] F OV PSSP
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0 goltware de programacka FEP-S000-APS pode 181 utilzada pars programar diversas
evtratégias destinadas a evitar falsos alarmes. Cstas estrabdgias sio utiizadas sobretuda nos

d s e Incéndio, mas podem ser aplcadlas § qualguer outng detector,
dependendc da ressectiva Configuragks,

Seguese & exphicacho dos alrascs de alasme passhvein de serem ape Jo8 no wcrd 6o
pairel g conrelo

Warifieagba de alarmes

Urea waz reconbecida 3 mensagem de alarme no painel de controbo, @ dada Inicle a um perioco
de termpe para slectear 4 verficacic. Durante sste lempo, & mensapem relerente 55 local
e 28 aNCONTTE O delector que dccioncy O alarme deve sef verdicada para garastir gue estd
correcta. & duracho o temps de venFicacho sode ser configurads Inremaents para cada um
doi detectodes, Var aindi 4 Adrme de Sednde, Pigina 45 & 4 Accionar wvifcagdo de
ooorndncla g modndho, Piging 49,
S, tudnle o tedle, o8 conlirmar gue o slaime & genuing. o aleime poder ser atdonado
MARANTIEN e DU atraves da aCthvagio de um Dotk de alarme maral O dispositeg de
Eranaressho qud alerts & conporagio de Bombeires & actvade.
D deradd o da conlignacko, & apresentedo wim pi-alarme para o8 sepeinbes. atisos de
alarma:
= Memdiis vecmedis de alarmas
S um detector com uma memdnia intermdédia de alames accionar um aarme, esle send
apresentado coma um pri=alirme do sistema. O ddpoiitive de transmisslo que dertd &
corporagis de borsbeiros nko & actvaede. O duteton Goe s o alarme & reinici
apds o primaing sinal.
O pdeal arme bornei-ie=d no slasme principal ve o medmo detedicd accional novenante
um sinal de slarmes rum delermanido penode de tempo especilion, Mo ecra ¢
apresentado o iemoo até gue um alarme princlpal seja sctbvado. Os sinallzadores
acaslicos o disgsithos de transmisabo sl scthvados
= Dependdncia e detecgio por cupio mpulso
S um detector sctivar um alsrme iniclal numa dependdncis de deleccio pon dupla
pulss, aste sard tado no sislema coma um pré-alarme. O dispositivo de
tramsmissio que alerta & corporagio de bomberos rdo & activaco. O detector que
i o alarme & reiniciaca apda o primein Sl
© pricalarme bornar-se-d no lame principal se um segundo detecton presenie na mesma
rona logica sciorar um alarms. O dispositved de transmissio e o dipoitives de
nelificagao coma §renes of pu strobes S0 actvasos.
= Gruzamento de duas dreas de detecglo
S0 um dilector Betivar wm aliime inigisl num crurdmenio de duas Jroas de deticilo,
e5te serd apreseniaca no sistema como um dlarme préde. O capositivo de ransmissla
e aila 4 COrFpedackn de b inas oo & sctvaco. O o Al SECH o alaring
A ralniciagdo apas o primeins tinal
O pee-alarme tornar-se-d no alamse principal se um segundo detector preseeie numa Jona

lighca diforente dcclonar um alarme, O di itiwos dhe A, isalio o on sinalicad
acdsilcosisrenes slo activacas.
8.3 Modo Dia e Modo Noite
. Motal
D Beradio i lgudacho, & faima come 4 dilerenca antie o modo D8 e o modo Noe &

da poderd difedr relatvraments 4 da sistema

htacs Lt Hiapihirme o8
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o 3 da FIguragio, & recepqdo de um alarme ¢ prooessida O manain diferents ro
moda [Ha & no moda Noite:

Moo Nolte

C

0 meodo Noite tem o nived de seguranga ma olevads, Dependende da conligeacko, a
mensagem de alarms d geralments tansmitida para o senigo di incdndio sem gualguar

AR asa,

O3 snafradores MLsticos (por moemplo, sirenas) @ of disposithos OF IransmissiD gue
alertam o seraco de incéndss gu o8 sistemas de cha conira incé o el

S& 0 dispositvg Cp lransmissdo que akerla o sanvgo de Incéndio for activado, o indicador LED
da “Comanicador active® soee uma bu v ha:

Depandends da confipuracio. um deleclon em maodo Noile sccionard um pré-alasms caso sejs
whilizada uma meemndria intermédia de alarmes como atraso de activagdo de alanme para este
datector,

Medo Dia

I

Notal
Dependends do nlvel de seguranca em quesilo, nem todos o4 celactores podem ser
mugados para o medo Dia.

9.4

f.4.1

Depandends da configuragho. & estabalaciia uma distinghie srarn of Sepuintes ATrases de
alarme possives ro mocy Dia:
= WVerificagho de alarmes.
< Pri-alarme
£ apresentaco um pré-alarme pars o seguinies alratos de alarme:
Memaria intenmbdia g alarmes
= Dwpenddncis de detecilo por dupio impulse
= Cruramento dé duas zonas de detecclo
Para obtor uma cescrigdo deralnada dos vilnios atrascs 0o acthacho oo alarme,
congulte a Atracns de antrada, Pdgina 42,
Alurme intemno
U e indicado no pained mo mode Cep, Mo S0 acthmacy i dispositives de
transmissds pafa o corporacho de bombelrns.

Mensagem de alarme para o painel

& eenerichs que se segoe fol aigida com Base no gxemple de uma meriagem de alars do
ncdndio

Sinals dpticos o acdsticos

= Aluide cho vermeiha do indicador LLD acerda-se.

= Goa wm avissdor soncoo inderncy wer alnda Dedigar o swesdor sonorg, Piguns A8,

= Dependends da confiparach, of sinalizadores aclsticos efou o apaneinas de notiicacko
wivedl [Lils ooma sirenes @ dtrobea) slo Btvadas.

54 0 disDosilee o Transmissin que alena o senigo de incéndio Tor activada, © indicador

laminosa de "Comunicador sctive” acende umd |uz vermaiba.

MOS0 [AD ] F OV PSSP

Cosia de i=athuchah Basch Scheheinmyatons LS

Pl dw ceslrebn

L LERIT

9.4.2

Exibir as zonas de deteccio em estado de alarme
O ndmend de MERagens 4m Queitho & aoresentado ne barra de sstado,

-l e

Matal

Promaing sho Intkdas as rongs ks nas quals um ou mas delsciones Mclonaram wm
alarme, Para vivmlirar s delectores indhdduals, selecclone a rona lglca pretendide Ver
rambsn & Visualzacdo dos detectones indiduais o uma Fona Mgica, Figina 48,

A% FRBALIEONS indhddials £ ARRELARIAALA e el
- Gampos da lista com fundo preto- meonsagens de slarme ndo reconheckdas
= Camgs de Eale ¢om Tunde normal mersagens de alarme reconhecidas.

Tonas logicas

-l o

Motal
Fooaim sor apredentadas a9 GuUATTe Mensagers of Alarms o simaliingd no ecrd, 54 s
ARFRSENIAI0S DS CATP0S Gul Dedem sbf alerados (P . Aeconhpoimonna o Resath,

—d g

250 tenham s o recabidas mis o Qualng mensagens de alarme, pErcorra a Hsla para
wisualizar a8 mensagens seguintes [Consuile a Percorner Detid, Piging 290,

Matal
& menssgesm mals recenie & apresentada sempre no fim da lista

9.4.3

=l

Wisualizago durante um alarme
O botdes sifuados abalun de uma meriagem de Al no 8crd Podem L d5Acas Dark

Iniciar as acpdos comespondentes:
on || mess |

=  Asconhecen [ogue neste bollo para & fodad 4% de alaimre
ADESANLAdaE B #0FL ver LAMDEm AeCQCET UMY MenEagem, Piging 48

= ‘Sonsros OFF; Togue nesbe botbo para cesligar o8 apareihos de nolficacho exteiros
activados; vl WAmbem Actvar ¢ cesacivar smaluadares externos, Fipina 439,

= Songros OM: Todwse nesis bBotho para ligar of apareibos de notificacks externcs
desactivados; ver tambdm Actvar @ desscinar imalizadonn extarnod. Rl 43,

= Rasat: ToQue nests Botd0 pard repor 10das 45 MEnsapens de alarme apresestadas no
ecrk war Eambevs Relokiar miskipim o alrme. Paguns 51,

Sequéncia das mensagens de alarme
As meniagena Lo sprmertadas por ordam crorakigice
= Amsnsagem de alanme mais recende de uma rona logica & apressntada sempe no fim oa

R k. 5 OFF e

lista.
= Aprimsira & mals ariiga mensagem de slame de uma pona ldgica & apresentada no inicio
o lesta As frds 1. £ i ag das & medida que peroore a lista
Mol

30 seguelos apoa 8 apensesiacio da dlimae entrads [por exempia, depols de peteosrer &
lidta), 4 premeind & mals anliga mendagem de alirme volta & ser apresenteds no inicio da lista.

htacs Luhert Hiagihivne L8
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Informagdes sobre zonas légicas em ostado de alarme

A marcagem oe alarmre conbim informagies sobde

= Acategoria oe elemento

= {0 tipo de messagam

= 0 endere(o do grapo oo deteclones

= 0 ndmerd de debeticres que scclondram um alirme e respectiva fona ligica

= 0 rbno B mEiEagem

=  Dependendo da confiparagio, informacies adicionals como, por axempio, a localizagio
Examplos

incdngi fona | D000S
]

Lae Escrindrl | s}
al

Tipa de Mmnsagem

£ comesicado o lipo de mensagem inclndio.
Diepandenta da configurcio, & ipe 4o mensapen pads sapecifiear autros docsineg, wl coma
Incéndia PAS po caso de um alarme de inokndio com verificacio ce alarme.

Endare;o da pona logica

OO0 O primpirn alarme de incdadin fal acekanate pels quista tana Wglea
Himero de detectores

[6k: Na guesta 2ona legica (00CD5), o alarme e inchndes fo: accionads por sels detectores (6]
Mo casc das tonas Kgicas constiuidas por um elemento, nio 4 apresentade o nimens de
detectone,

Hotat
Dwepandendo da forma como o sisbema esta configurado, & apresentado o enderego logco ou
fishce do densier,

A8 ol | Marree de inding

Pairsl du contnshn

10

Alarme de incéndio

Hotal
Pode encondrar informagdes pormenorizadas sobde o8 tipos de alarmes, afrasos e a
WAz aCdo do paingl of comtroho na Alfaress, Plging 47,

Este capitule contdm Informactes sobre o8 sepuintes 19ploos:
Areanevey uma messzgem, Piging 48
- Deshgar o svissdor sonarn, Piping 48
= Activar & desacthar tinstracores externas, Pdging 49
Rodeie lirmcioras & capolitian o transmissdo eatermd, Padging 29
- dccionss winficapdo de ocorndncls de incdodvo, Pdging 49
- Feniiar mensagem OF sarme, Figine 5]
- inhir deteciores. Pdping 52
Sinsliraghe dos alarmes da inzdadis
e alaimre de incéndio & assinalado wisual & scvibicamenle no panE por mes de
= Apfesentaichoc das Tonas Mgicas no el
= laminacks do indicador LED Alarms

= Eemitide um singl acdstica intemno no sistema

Kolal

A mendafens de slafme CArACLEn TANFEE DO bErETm UM B s alla rel

0% restanies lipos de mensagem. Caso soja comuricatio um alarme de inoéndio, o sistema
uds i B & i GhD o alarme.

9.4.5

946

9.4.7

Hlimero da mensagem

AN Mansapens de AT 04D nemeracdas por of e Cronaldgica.

0 ndmrg da Shensagem na segunda linha indica a s T Qe A gend de alarme
foram recebidas.

#001: A primaira mandagem de alamre recebada.

Depandendo da configuracic. shs apresentudas nloimegdes sliciondls na segunda inka L
como o focal da instalagho & a localizag o da yona Mgice

A mensagem mals recente

A mersagem mas recente & agreserdaca sempre no fm da lista

O mlmaro s Senigem (por exempla, 80081 mat recente especilics o niemeid tolal de 2oaes
MOgkCas nas quais um oo mals doteciores despoletarem um alarme de incindio.

Visualizagiio dos detectores individuals de uma zona léglca

Para wisualtzar os detectones individuals de uma rona Mpica, seleccione a mons Kglca
et ds

# aprotentada a lista de mensagens de alarme dos dotecioms Indsiduais.

InformagGes sobre detectores individuais
Cada mendagen de alarme Contdm nformagdes sobre:
= A CNSEORiA e elemant

10.1

10.2

Sinais dpticos e acdsticos

= Al de sinalleegde vermalha 5o indicader LED scendess.

= Rna iem sdaiednr sonoen imeene; v alnds Desiger & meeaoe sonars, Pagis 47

- Dependendo da confiparagho, os sinalizadones acisticos efou o5 aparelhos de notificagko
it [Nais Coing shehis @ strobes) cio stivades

Se o dispositvo de tranamissio que alena o servigo de incéndio for activad, o indicador LED

di Comunicador activa acende uma lug wermelha:

Reconhecer uma mensagem

Exiatiem duis lormas de reconhecer mensagens:

= Selecchone Aecomhecer. 56 sko reconhecidas as mensagens de alarme visivels ro ecrk

= Balecciand uma mensigem &, #m segulla, pHme R e L R I 14 a
FRbA LIt Aslaccinnata

MOS0 [AD ] F OV PSSP
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10.3

Hotat
5e Ir para Reconhecer for apresentads, seleccione esie camps para que sejam exlbidas as
NS AN QU Ainda ndo Toram reconnecdas.

Desligar o avisador sonoro

Pressioes & becla seg para deslgar fempara:

& O avisador sonors Interno:

P05 (5 (4D F OV PSESRF

Cosia de i=athuchah Basch Scheheinmyatons LS
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10.4

—

0 einal acisties intorno & desactivado.

Activar e desactivar sinalizadores externos

£ possiee| devligsr as virenes ¢ o avissdores dpticos que foram actisados.

»  Selecciess Senored OFF
O shnalizador acistico ofou dpiico & desactwado. O fexto no campa muda para Senorns
[+ 1]

il §

Motal
Ma masiagem de alarme Seguinte, (08 05 sinal L
reanivadus sulomal camenle.

10.5

¥ Para wolbar o activar & aplicacdo de notificacho, seleccions Sonones ON.
s sindligacdores voltam & ser ligados.
Reiniciar sinalizadores e dispositivos de transmissio externos

& Para rwiniciar o3 disposiives de corrolo ou o 17 ¥ IBch Coamtrals Ax
barra de estade.

mle

Motal
0 et regressa sutomaticismente & falicaido de alarme passacos 30 segundcs, Pala
regreasar 8 bndicagio de alarme antes de terem decorrkdo 30 foin, selecchone Imedndl

10.6

10.6.1

¢ Seleccicns o dnalizador
B4 b aprsantados os sinaladones actvados.
i.  Seleccicrs um ow mais campos da lista,
© campo da lista & assinalade.
1. Zeleccicos Reset
A wnidades de controlo o reiniciadas de acorcka com o e pactivo eitado micial,
Fio camgo Centrole da barra de estado, o nimero de slemenios de cosirods 4 neduzkde am
fungla da nimars da elementics reinicisdos,
FPard rmniciar 05 dispositives de (ransmissss, exeluie OF e Passos, Mas seleccione
Dispositive de transmissdic no passo 1

Accionar verificacio de ocorréncia de incéndio

Verificacio de alarmes

& transmizsio do alarme & retardads. A mensagem de alarme deve ser confirmada para
BArKALE qua 8514 eorrecta B ookl oncs S8 SRCSAITE O SRERCTET QU ACCEOROU & MAITE

E activacda um avisadar sonoro Interno o palnel. O smaliradores (p. e, sirenes] & o
dHpauiva de el que sees 0 sardgs e insbadio nls Ws sethadss

An pericdn de tempo disponibiizado para verificar o alleme do incéndio dd-se o nome do
teMpo para investigar. & duracio deste periodo de tempo podis diferir o8 zora Migica para
rana Mglca, O 1empe pasa imeestigar & Inicisdo se o alarme de inobndis lor corfirmate
durante o tempo para reconhecer indicado mo painel

htacs Luhert Hiagihivne L8
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VAN

Cuidada!

B peoiter um segund o alarmu de Sedndie durshbe o lempa pars investiger, locas as
meniigens de alarme S50 Iransmitdes Pard o Servigo de iNcéndio, O Tempo Dara swestigar d
canculado,

o sia detectadn um alarme de incfna sl durnnie o tests ohectimde e ERalage, o
alarme deve ser trarsmitido para o servigo de incéndio; vor Acciosar o sarme mansaimenir,
Prigira 51 Fra alzornathen, pode sof aetivado um hotha de 2arme mususl ne ieeal

0 detector gee scclonou o alarme pode ser reiniclado ow inibida; ver Aeiniclar mensagesn de
alarme ol Inibir detectores.

A

Culdado!
AL MBNSATEAT 30 MATRE prowenk % de g § inibidos |4 nio slo apresentadas; s6 sho
aoreseriadas as falhas restes delectores,

10.6.2

Iniciar o tempo para investigar

A

Culdado!
Cang sejd acchonado catre alarme durante o tempo de venficacho (alarme extemia), o tampd
di verificagdo & suspenso até que os alarmes de incéndio sm fila de espera sejam eposios

S& ealstic 3 possibilidade de redligar bestes, serdc apresantadcs o8 seguotes infervalod. Os

cofiadores Talem uma ContuRem regpressi

= Tempo para reconhecer O alarme deve sef confirmacs dufante o periodo de tsmes
eipacificada

= Tempo para nvestigar O alarme ceve sér verilicado durante o periods de tempo
sspecificado. £ posiivel especifichs um e30a0a de tempo deferente pars cada fons MEka
U Cetpctor.

= Hesst possivel am | periodc de tempo apss & cual & poaskeel renicier o delector. Pars
oibcer informagdes acerca da reisiclalizagh e RAeiniclir mensagem dr afarms,
Figina 1.

JANN

Culdsda!
Ouards o 18mS0 BANE FECONRECImEDS bU & THTDE BEMA INVESTIgEL 4 ultrasasssde, o slurms
# resncaminhado mmediataments para as estagdes recenforas extemas.

Para iniciar & verificagdo do alarme, sekeccions R B
confirmar o alarme.

durante o dio tndicads para

JAN

Cuidada!
5o o alarma nia for cosfirmads durante este periodo de lempD, S47d reencaminfado pars as
SELRCAES MICRPIOME BITRFRAL

‘0 tampo para investigar & apreseniado, A verilicagdo do alarme & infCiada.
Teste o alarme de incdndie na local d o parkedo eipecticada.

MOS0 [AD ] F OV PSSP
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A

Cwidadol

S0 oeadrel um segunda &l ducanbo o protess de vorilicegle do alarme, 1o o
ManEARens O alarme skd reenCaminhadas autdmaticamase Par A% estacles Maolonis
e,

Se, apds a conciusko da verdficecic do alarme, for accicnado um segueds alarme, presumindo
0 s g el elocliass wna vorificachs do darme pars eile slaims, & inlcisde
Automaticaments um tempoo para investigar

10.6.3

Accionar o alarme manualmente

A

Culdadal

S, thiarte a verlicacho, for detectado wn slasmee da incdnd o resl, antlo asle alarme da
paired temn dé ser resncaminhado manualmentie pa ai estapdes recepiorad exiernas, lals
COMD 0 Svips de moladio. Em alternaive, pode s activadso um botho de alarme mancal no
lacal

10.7

=l

] Para reencAminkar & Alarme DAMA SRR FRCHMOMRS SaIArARE. Saleccians Alarme
il

2. Seleccicns OK para condirmar a operagia.
O plmere & TRARSMITISS Dars o sanvigo da Incdndio:
Mo indicador LED, & indicador luminoso “Comunicador active™ acende-te a varmalho.

Reiniciar mensagem de alarme

Matal
1 deznctar b pode 487 relnicisdo s o periads do Reset i tver terminade; normalments, tal
acontece depols de decoerido metade do bempo necessditic para verificar,

Guando um elemento & reiniciado, o seu estadn iniclal ¢ restaurado. A activagio dos.
dispodtivos de ranamissio, tals como o servigo de Incéndio ou o8 sistermas de estinglo, &
rainicinda,
Dependerdo de conliguracks, sio disponibliimcas trés variandes diferertes para efectuar o
ralnlehy
- Standard
Belniclss todns o8 1ipos dé mensagens pertencentes ao mesms 1ipa de mensapem:
S rednicindos 1504 61 1308 e METIARANS PATENCENLES A 1iH0 de Mansiger
selpcciorada, por exermiplo, Incéndic
= Reinlelr oo ok o a% quir e jaem o BNIac Parmal
- Apresenar um submenu com quatno oppSes de escolna diferentes
£ dada a possibilicade de reiniciar individualmente cada um dos componentes
ApFasenladng:
- Este painel
Pasa reiniclar ados as slemanios que nla Filejam ne Fslkdo normal
- Todos os elementos nesie evento
para retniclar 1odos o8 slementos que tenham acthvacs um alarme de Incéndic, por
aunmps
- Iona loghca
# aprasentaca uma lis1a das ronas Mgicas dispeshmis
= Detsctar

52l | Mlaaree dw il Pairssl du oo inshn
& apretentada urmy ENCh 08 CaTecTores
Para réinickar WA meniapem de alarme, seleccione
= R i oCrl OB MENTAREAS
L]
= Amansagem dé alarmie & Reset na vista detalhada
D pandenco da variance di ipilizada [consuing as inf e ACimA), 53 reiniciacas

iodos o8 elementos que nbo se ancontres em estads de alarme ou todos oa tipos de
menAgEns perencentes 40 mesme lpo de mensagem.

Sdo sstirem diversos o PArE SAFRm reiniciag

1. Seleccione um slemento. Nas opcdes de menu Jona & Detectcr. 4 apresentada uma lata
08 100AS ki IONAS MEAs o CMacioned.

2. Seleccione & campd da fista pretendida. Corsulte a Percorrar listas, Mighas 29 para obler
fgrmadds sobre Como percornes uma |t paca s & para a frente.
O campd di lista & assimalado,

4. Geleccsane Aaset.
T ah i grape de @l SAECIENaED & T <l

| TEXTD ]

Se um dos campos da lista estver assinglacs com a lefra L significa que & processo de
reisizie desse alomanto Mada nde fol conclulda,

Se nillo for pasaivel refsCiar um el nenio, SUDE CONTIRUML 2 $0r LDresantada na lisa.
b vez ressaciados. com dxdo, tedos o4 elementiod, & spresentado o scrd em modo de
Ll ar s

htacs Luhert Hiagihivne L8
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10.8 Inibir detectores
Pars inibir um detectar qua tanha o um alanme:
L | a ap dhe Alarma
3. Selecchons ldbir.
. Hotal
I 0 sistema nko Lransmite q quer infarmacdes relitivamente 8o Tacta de ter sido cu nka
possivel inibir o ob deccicrado, Pan trar & operacho, verdioue o slements,
005 08 [0 F 0L PSE NP i e RS HAMR 5 cherha tumyalens s
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B ol | Mensage de fala Pairssl du oo inshn
Grupos de elementos
&5 zosas lgicas com enderedos Wgicos sio apresentadas numa lista
Camipod o Byta com funds prets; mansagens de faila abo reconhecidas
Campa de lista com fundo normal. menssgess de falha reconhecidas
™ Hotal
l PeaBm S6F ADMEESATACES N8 JUALH peny e falka e simaiciess no scrd. 54 sda

aproseciados s campos que podom ser alteradas (por oxemplo, Reconhecsr © Reset)

11 Mensagem de falha
Exte capltulo conzdém informagdas sobre o3 RHEUIYIS TORIZOE:
= Chamar meleagdo o faiha, Piging 53
= Measagern o faltd oo pavsel, Pigma 53
= Desigar o mvsador sonam, Figna 43
= Peiniclaifracks da mensages de fetha, Pdgina 37
= Retirar wm aldments. Plpva 57
111 Chamar indicagio de falha
L
- Cash sl ecsmunicadn wm slame de incdndio, o o actha I Lo & Indicac
l de alarme. Para repressar b indicacio de falka, seleccicne Falha fa barra de estadk, Na
aventualclade de um alarma da incéndio, o oork muda automaticenente para indicacko de
alarme, decorridos 30 sepundcs.
Para apredantar mensapens a partic da incdicacio di alarme ou de qualcasr outnd mana
stleccione i seguintes opgdes na barra de estado;
=  Falha: E apresentada uma sta de todos os tpos de fathas comunicadas, bem como o
T de & emenlon ondie Foram detecladas B,
= Estade: ¢ apreseniada uma lista com todas as mensagens acuals, cassiicadas por bpo
e mensiges. O almers de ek & Igual fi jo para cadd s dod caiod,
Para visyalizar as mensagens do fatha, seleccane a calegonia de mensapess pretandida,
neste caso, Falha
T3 I .
Incéindio | | Centrole | Falha Imibido | | Estad
]
Culdadal
& S nilin for Aria rebnicieg wms T, #ATA erd da i gl msalm con & falha
tiver sido nectilicada.
L
o S0 04 slamanias Individuais que s5eks & 2 comhinided com HutroL slempniog g um Brapa
l ndo funcicaanem commectamente, © grupd OF EmEnlos m Causa & apnesentide em primairo
lugar, Paf visalizas ot slomentes indiviousiy, solsccisnn o grupan de slemanta preedia,
Wer tambdm & dpresentar alemanfos indivduait S um grupo de alementod, Pdgna 55,
11.2 Mensagem de falha no painel
1121 Reconhecer uma mensagem

Enlstem dias losmas de neconhponr mensagens:
- Beconhecer bodas ay messagens apressniacas: Seleccione Reconhecer.
P i I; Frm primeing lugar, seleccinss & monsipes &, 6m

= uffa

age
seguida, prima Reconhecer.

htacs Luhert Hiagihivne L8
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1123

Pars visuslizar SUCras Fansagens o (NG, parcorra & USta para baixo, Coasulte § Parcerrer
NEtas, Phpva M para obter informagdes scbre como percceTer uma ata
580 apresentadai 4 Gualre mensagens de falha sepaintes.

Saquéncia das mensagens de falha
As mensapens 350 apresentadas por ordem cronolégica,

Notal

15 - 30 sepundos apds a diima endrada {por exvermplo, depods de percorres a fista), & primeira
#® Ulima mensagens de falha voltam a 540 apresentadas o0 inicio o Rsta

sobre grupes de elementos onde foram detectadas falhas
A mearaagem de falha contém informaghes sobre
= Camgoria ¢o slemento
= Tipo dé mensagem
= Endenage 30 grupd O §lamantas
= O mimarg de sieemenios indhviduals QuE CAUSOU UM IATRE RO FESPeChVD JrUDe oF
elermentos
= Himere da mensagem
=~ infermacdo adickonal [por exempio, a localizagio da Instafacha)

¥o01 | Excritri | i8]
al

Categoeia do elementioe Eelectores diferenies numa sona ldgica

Tipe de mensagem, Falka

Endeveco dos grapes de CO00E: A primeira Falha ol provecads pala gwenla Tona [Ggica.
wementos

505040 1 SUss s

simern de clementas (%) Kaquinta rona Idgica (00008}, a falha fol causada por sels
indhviduaiy dutectoruns, S wm grupa de alemealos Far compaila par
AN e ek O de el dos pdo serd
apreseEniside
005 08 (A0 F L PSENER i e RS HAMR 5 cherha tumyalens s
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11.2.4

Mo da T L] REnS do FAFa #5080 NUMBradis Dor oroem O vl aeGHTies iNTemno & desactivado.

Eronalomica.

O ndmare da MensaApEm na sepunds linka indica & saudnels 11.3 Mﬁd:llng& da mensagem de falha

B que &3 mensapess oo falha foram recebidas, Cuidadol

D01: A primeira & mals antiga mansagem o falha recebida. & Sa nia kor §1i0 redniciar ma £heT, BEt0 S0 famovics 4o serd msim g & faiha
Lol ge instalagio da rona Escrildnio 1 theer skdo rectificada.
Idghza

D dherctin cli ligueachks, sba i il lraeas trls valanaes diferesies parm slectuar o

Botal reinicio; vor Aelniciar measagem oe alarme, Pigina ST

Dependends da forma como o sistema estd conligurads, d apresestado o énderedo 10gico ou
fisico o alamanto.

A mansagam mais recents
A mensafem mais recenta & apresentada nd fim da bata,

=l o

Matsl
15 = 30 sequndios apds a ditima entrads (por sxemplo, depols de percoerer a lista), a primea
& itima mensagens de falha woam a ser apresestadas no inkcio da lista

11.2.5

11.2.6

Apresentar elementos individuais de um grupo de elementos

Para viializar e slomenied Indbdousis de um grups de slementas, slecclons o grups
prefendido

E aprosaniaca wma lista de mensagens de (atha do vigion elemsatens indhidusss:

114

Exbatiam disis Tormad e neisiciar uma Sencigem do falke
- Scleccicrs Reset no ocrd de mensagens ou
=  Seleccicrm & mansagem du falhe o b seguir priens Beset aa vista detalhads
O elamanta/grups de ol lvezianmdo d rtinkladh
S0 um campo da lista estiver assinalado com a letra A, significa gee o pocesso de reinfclo
dirian slemante ainds nko fal canchilde

TEXTO |®
S¢ ndo for possheel reiniclar am elemenio, esto continuar a ser apresentado ma bt

Urea oz reiniciadea, com dxito, fecos of slemenios. 4 sprosentado o gord em medo de
sipara.

Retirar um elemento

Para retirar um elemento respossdyel por una falha:
1. Seleccicos & mensagem da falhe protendide
7. Sekccions Blog.

Informagdes sobre elementos individuals

A mensapem de (NN CONEM Infarmagses sobne

= Cateporis do &lements

- TipD o A Aagem

N Emdersgo do slemento

= Mimeto da mensagem

= Informagis sdicicnal (par exempls,  kcalizegdo o instalagaal
Exemplo:

Falny

Dispositha o | 00026 | D04

transmissio

002 | Cafetaria

Catuporia do elsmenloa Disposithen de Drarsmissio

Tips e MEnLEgam Falha

Endareqn oo ol =11 ithie: o 1 issda SORUINGs EAUSSU umra Fatha:
DOO2E - O0d: o quarts #lemenis (004} da fona/grups 26
(0002E),

Cuidadol
0 sisbema nlio iransnile qualsquen Infarmagdes relativamente oo lecto do ted alda ou Rla
possivel metirar o elemente seleccicnade. Para moniterizar a pperagic, verifigoe o elemanio.
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Inibir

Ests eapitul den Inforemagdes sobee o3 SREUINES 1og)
- ledbir ¢ repor slementas, Figiea 53

= Apreseatar ¢ repdr grupos o efessentos inBedor, Pdging 59
- Visumkzar hafn g¢ todes o chposithes inibides, Piging 55

6. Seleccions Inibir,
O3 elementos seleccionados sio inibidos.
W campo inlbido da barra de a3Taca, $13 arec cias dols ek a3 nil tenal
O aimmpntod kil
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AR CONDICIONADO - VRF

O sistema VRV foi instalado para atender do 1° subsolo ao 10° pavimento do
empreendimento.

As condensadoras (foto 01) foram instaladas em lajes técnicas e as evapo-
radoras (foto 02) na laje de teto dos ambientes. Importante verificar o projeto de
instalagdes de ar condicionado para identifica o local de instalagao da evapora-
dora pois existe uma defasagem de nivel de pavimento por questdes técnicas,
por exemplo, a condensadora que atende o 4° pavimento esta instalada na laje
técnica do 5° pavimento.

O controle de cada evaporadora se da por sensor e transmissor de tem-
peratura no ambiente na zona de ocupagéo, ligado ao sistema de controle do
sistema VRF ou por termostato digital instalado no ambiente refrigerado.

Para a manutengao deste sistema é necessario fazer contrato com empre-
sa especializada, homologada pelo fabricante das maquinas e/ou ter funciona-
rio préprio também homologado pelo fabricante, seguindo o plano de manuten-
¢ao preventiva determinado pelo fabricante.

RECOMENDACAO DE MANUTENGCAO ROTINEIRA

MENSALMENTE

+  Verificar isolamento das tubulagdes.

«  Verificar existéncia de ruidos ou vibragdes anormais.

+  Verificar existéncia de vazamento de gas.

+  Verificar aguecimento do(s) motor(es).

+  Verificar elasticidade dos coxins de borracha do(s) compressor(es).

«  Verificar secador da linha liquido refrigerante.

+  Verificar funcionamento de valvulas e dumper’s.

+  Efetuar limpeza geral do equipamento incluindo motor(es) e compres-
sor(es).

+  Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas.

+  Lavar filtros de ar do evaporador.

+  Corrigir tampas soltas e vedagdo do gabinete.

ALERTA:  Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas conforme

orientagcdao do Manual do Administrador.
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+  Medir e registrar as temperaturas de insuflamento, retorno, ambiente e ar
exterior.

+  Desobstruir dreno e lavar bandejas (superior e inferior).

TRIMESTRALMENTE

«  Lavar evaporador.

+  Eliminar pontos de ferrugem.

«  Medir e anotar temperatura de entrada e saida de Ar Condicionado (se pos-
sivel).

SEMESTRALMENTE

Efetuar leitura de superaquecimento/sub resfriamento.

Verificar e anotar pressées de alta/baixa/dleo.

Efetuar limpeza do(s) condensador(es).

Foto 01 - Condensadora.

Foto 02 - Evaporadora.



AUTOMAGAO DE ACESSO

0 empreendimento conta com acessos automatizados que facilitam o controle
de entrada e saida, além de promover seguranga aos usuarios.

Para entrada de pedestres ao empreendimento existem catracas (foto 01),
que liberam o acesso através de uma leitora de cracha (foto 02) e facial (foto
03), tanto para os funcionarios quanto para o visitantes.

0 a algumas salas também é controlado por leito de cracha e as portas séao
travadas através de fechaduras elétricas (foto 04).

Para a manutengao deste sistema é necessario fazer contrato com empre-
sa especializada, homologada pelo fabricante das maquinas e/ou ter funciona-
rio préprio também homologado pelo fabricante, seguindo o plano de manuten-
¢ao preventiva determinado pelo fabricante.

EM CASO DE PROBLEMA MECANICO OU FALTA DE ENERGIA - CATRACA

Em caso de defeito de funcionamento e/ou falta de energia, proceda da
seguinte forma:

+  Isole o equipamento com problema e contate a empresa especializada para
realizar a manutencgao.

+  Utilize a porta manual para PNE se for necessario.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

DIARIAMENTE

+  Verificar funcionamento do software.

SEMANALMENTE

-+ Verificar funcionamento das cancelas, catracas e leitoras.

QUINZENALMENTE

+  Limpar cancelas, catracas e leitoras.

MENSALMENTE

+  Realize manutengao geral do sistema, conforme instrugdes do fornecedor.

+  Realize o teste de desbloqueio das cancelas e catracas através de simula-
¢ao de sinistro de incéndio.

SEMESTRALMENTE

- Execute a regulagem eletromecénica nos componentes e lubrificagdes.

Foto 03 - Leitor Biométrico.

e

Foto 02 - Leitor de Cracha.
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Foto 04 - Fechadura Elétrica.



BMS - CAG

O sistema de chillers da CAG - Central de Agua Gelada ¢ operado no BMS atra-
vés do sistema supervisorio Elipse.

O texto a seguir tem a finalidade de descrever o funcionamento do sistema
da CAG do prédio XV de Novembro, listando todas as configuragdes possiveis
no Elipse.

DESCRITIVO DA LOGICA DE FUNCIONAMENTO

INTRODUCAO

A Central de Agua Gelada (CAG) inicia automaticamente com o comando de
“Habilita" do operador em tela ou IHM. Quando o comando é passado para "De-
sabilita”, a CAG é desligada imediatamente.

0 sistema é composto por 4 chillers de vazdo constante, composto por anel
primario e anel secundario e bombas varidveis. Os chillers devem ser controla-
dos através de seus proprios controladores internos para manter a temperatura
do suprimento de dgua gelada definido por setpoint, e 0 mesmo pode ser alte-
rado pelo operador.

Quando em funcionamento pela automagéo, os chillers podem operar em
dois modos: "REMOTQ" e "AUTOMATICO". O modo Remoto permite que o ope-
rador execute comando de ligar e desligar e o controlador l6gico programavel
(CLP) ndo podera intervir em nenhuma ag&o, enquanto o modo Automatico per-
mite que apenas o CLP execute todos comandos no equipamento, usando a
|6gica de controle como referéncia e andlises de falhas na execugao para tomar
as agdes necessarias. Em modo Remoto, todas as andlises ficam a cargo do
operador. As operagdes serdo melhores detalhadas conforme a seguir. Seréao
apresentados também o procedimento para a légica de revezamento dos equi-
pamentos pertencentes & CAG (bombas e chillers).

FUNCIONAMENTO

CHILLERS

Os chilllers sdo um dos equipamentos que fazem parte das Central de Agua
Gelada (CAG). Os 4 chillers do projeto possuem vazao constante e cada chiller
tem seu controlador integrado responsével pelas fungdes internas, desligamen-
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to e partida, verificagdo de fluxo e controle do fornecimento de dgua gelada na
temperatura definida no projeto (setpoint), ou seja, 0 mesmo pode ser alterado
pelo operador conforme mencionado anteriormente.

O controlador do chiller possui as chaves AUTO / MANUAL DESL / MANUAL
LIGADO ou similar. Quando acionada a chave "AUTQ", a solicitagéo de partida
devera ser via BMS. As demais posigdes fazem o chiller operar (ou néo) inde-
pendente do BMS.

CHILLER COM A CHAVE EM "AUTO"

Sempre que o chiller em "AUTOQ" receber sinal de partida, o BMS deve inicial-
mente abrir a sua respectiva valvula de blogueio de agua gelada e aguardar
confirmagao de abertura, para entao habilitar a partida do equipamento. Apds a
abertura da valvula, deve solicitar a partida de uma bomba de agua gelada. Em
caso de falha no fechamento da valvula, gera alarme no BMS. Em caso de falha
na partida da bomba BAGP, solicita a partida de outra.

Quando o chiller em "AUTO" receber sinal de desligamento, apds o desliga-
mento, deve solicitar o fechamento da valvula de bloqueio. Em caso de falha no
fechamento, gerar alarme no BMS.

Em modo "REMOTOQ", a abertura e fechamento da valvula é responsabili-
dade do operador do sistema e sem interven¢do do BMS (que deve continuar a
monitorar o status da valvula).

O BMS possui um sequenciador de partida do chiller que solicita a partida
ou desligamento de novos equipamentos, em fungdo da carga horario acumu-
lada de cada chiller, realizando o rodizio equivalente a uma semana de operagao
(valor pré-ajustavel). Assim, o proximo chiller a partir serd o de menor carga
horério acumulada, excluindo o chiller atual. Chillers em remoto ficam fora do
sequenciador.

A solicitagdo de inclusao de mais um chiller deve ser feito sempre que uma
das condicdes abaixo for atendido:

+ Numero de chillers em operagao é menor do que o nimero minimo pré-de-
finido no BMS;

+ A capacidade dos chillers em operacédo superar 90% da capacidade de to-
dos os chillers em operagao por mais de 5 minutos. Valores de capacidade

e tempo minimo sao ajustados no BMS;



Se a temperatura de dgua gelada de fornecimento for maior de 2° C do que

a temperatura pré-ajustada por 5 minutos;

+ Um equipamento apresentar falha e desligamento repentino, automatica-
mente devera ser solicitada a partida de outro equipamento, independente
das condig¢des anteriores serem atendidas.

A solicitagao de desligamento de um chiller serd a subtragéo de um chiller
rodar abaixo de 80% (valor ajustavel), conforme férmula abaixo:

TOTALRT/(CHILLERS_RODANDO -1) < 80% * CHILLER_CAPACIDADE, onde:

TOTALRT: carga térmica do sistema considerando média de valores do su-
primento de AG, retorno AG e fluxo de dgua.

CHILLERS_RODANDO: nimero de chillers em operagao;

CHILLER_CAPACIDADE: capacidade nominal de um chiller;

Em caso de necessidade de partida de mais de um chiller de uma unica vez
(quando ocorrer 2 falhas de chiller, 1 falha + solicitagéo de inclusdo por carga
térmica, ou partida de todos os equipamentos por falta de energia), o sequen-
ciador do BMS deve solicitar a partida escalonada do sistema, criando um inter-
valo de cerca de 90 segundos (configuravel) entre a partida de um equipamento
e a partida do seguinte.

REVEZAMENTO DOS CHILLERS

Na légica atual, apés um determinado intervalo de tempo (7 dias) o sistema

deve alternar o equipamento em uso atualmente por seu reserva. Este reveza-

mento s6 serd afetado por outros fatores, como falhas.

0 revezamento obedecera a sequinte cadeia de eventos:

+  Liga-se 0 equipamento reserva;

Mantém-se por 1T minuto os dois equipamentos em operagao. Neste pe-

riodo de tempo, apenas um dos 'chillers' se encontrard em uso enquanto

o reserva realiza todas as verificagdes (consumindo aproximadamente 3

minutos);

Na auséncia de falha no equipamento reserva, desliga-se o equipamento

em uso anteriormente;

+  Em caso de falha em um dos equipamentos, o revezamento é anulado, sé
sendo restabelecido apds a normalizag&o das falhas.

BOMBAS

CONTROLE DAS BOMBAS PRIMARIAS (BAGP)

As bombas de dgua gelada primarias (BAGP) sdo de vazao constante e funcio-
nam em regime de uma bomba para um chiller. Desta forma, a quantidade de
bombas operando sera sempre igual a quantidade de chillers operando. Cada
bomba primaria possui uma chave AUTO / MANUAL em seu painel elétrico.

Quando em "AUTOQ", deve executar as seguintes atividades: de forma analo-
ga ao sequenciador do BMS de chillers, deve ser implementado um sequencia-
dor de BAGP. Sempre que um chiller for acionado, o sequenciador deve verificar
a bomba de menor carga horéria e solicitar a partida apés a abertura da valvula
do chiller.

No caso de falha na partida da bomba, automaticamente deve ser solicita-
do a partida de outra bomba e gerado alarme no BMS.

CONTROLE DAS BOMBAS SECUNDARIAS (BAGS)
Cada bomba de dgua gelada secundaria (BAGS) possui um variador de frequén-
cia em seu painel elétrico.

Quando em "AUTQ", de forma anéaloga ao sequenciador do BMS de chil-
lers, foi implementado um sequenciador de BAGS. Sempre que um chiller for
acionado ou desligado, o sequenciador deve verificar a quantidade de bombas
necessarias (sempre na razao de 1 bomba para 1 chiller) e fazer a partida ou
desligamento de bombas. O sequenciador define a préxima bomba a ser partida
ou desligada em fungao da carga horéaria.

Excecdes:

Caso a vazéo de dgua gelada fique abaixo de 45% (ajustavel) da vazao es-

perada por mais de 10 minutos (ajustavel), deve-se partir uma bomba a

mais do que o numero de chillers e gerar alarme no BMS. Esta condigao

serd mantida até intervengao do operador do BMS ou préoximo ciclo de par-
tida / desligamento de chillers.

No caso de falha na partida da bomba, automaticamente deve ser solicita-
do a partida de outra bomba e gerador alarme no BMS.

A variagao de vazao de bombas secunddrias serd conforme abaixo:

A Central de Agua Gelada (CAG) possui 2 transmissdes de press&o (PT) no

barrilete de saida e 2 no barrilete de entrada. O PT adotado serd sempre o
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de pior valor. Em caso de divergéncia de mais de 10% entre os dois, gera
alarme no BMS. O sensor também pode ser isolado para manutengao pelo
BMS, neste caso desconsiderando a sua leitura.

+ Amodulagao da BAGS deve garantir uma leitura de 15psid (valor ajustavel
no BMS), controlando a velocidade das bombas através de rotina interna
do variador de frequéncia com processo de PID. O valor minimo da bomba
serd 30HZ e 0 méximo de 60HZ (ajustavel no BMS).

REVEZAMENTO DAS BOMBAS

Analogo ao processo de revezamento dos chillers conforme comentado ante-

riormente, na légica atual, apds um determinado intervalo de tempo (7 dias) o

sistema deve alternar o equipamento em uso atualmente por seu reserva. Este

revezamento so serd afetado por outros fatores, como falhas.
0 revezamento obedecerd a seguinte cadeia de eventos:

+  Liga-se o equipamento reserva;

+  Mantém-se por 3 minuto os dois equipamentos em operagao;

+ Na auséncia de falha no equipamento reserva, desliga-se o equipamento
em uso anteriormente;

+  Em caso de falha em um dos equipamentos, o revezamento é anulado, sé
sendo restabelecido apds a normalizagao das falhas.

REVEZAMENTO CONJUNTO CHILLER E BOMBAS

Analogo ao processo de revezamento dos chillers e bombas comentado ante-

riormente, o revezamento obedecerd a seguinte cadeia de eventos:

+  Ligam-se os equipamentos reservas (chiller e bomba) simultaneamente;

+ Mantém-se por 1 minuto os dois chillers em operagao, enquanto as bom-
bas permanecem por 3 minutos (para evitar perda de fluxo, uma vez que as
vélvulas dos dois chillers estarédo abertas);

+ Na auséncia de falha no equipamento reserva, desliga-se o equipamento
em uso anteriormente;

+  Em caso de falha em um dos equipamentos, o revezamento é anulado, sé
sendo restabelecido apds a normalizagao das falhas.

CAIXA D'AGUA DE REPOSICAO

Além do sistema de controle dos chillers, ha o controle do nivel da caixa d'agua

usada para a reposicao de agua no circuito. Basicamente, a I6gica consiste em
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evitar o esvaziamento total desta, e consequentemente, a entrada de ar na tu-
bulacéo.

MANUAL / REMOTO

Os equipamentos da CAG (Chiller, Bomba de Agua Gelada Priméria, Bomba de
Agua Gelada Secundaria e Atuador de Valvula) possuem as configuracdes Ma-
nual e Remoto, ou seja, é possivel comandar os equipamentos localmente ou
pela automacao. A seguir estdo descritas as agdes necessarias para alterar os
modos de operagao.

BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA (BAGP)

Para alterar qualquer uma das quatro BAGP's é necessario girar a chave seleto-
ra localizada no painel das bombas (Manual/Desligado/Automatico).

O led vermelho indica que a bomba esta ligada, o verde indica bomba des-
ligada e o amarelo bomba com defeito. Enquanto a chave estiver na posigao
Manual, o operador pode ligar e desligar a bomba usando os botdes verde e
vermelho localizados ao lado desta chave.

Painel de Bomba BAGP - Sala de Quadros Cobertura



E quando a chave estiver em Automatico, o operador pode comandar a bomba
através das telas do sistema ELIPSE

BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA (BAGS)

Deve ser seguido 0 mesmo processo que o das Bombas Primérias, conforme
descrito na pagina anterior, ou seja, para alterar qualguer uma das quatro BA-
GS's é necessario girar a chave seletora localizada no painel das bombas (Ma-
nual/Desligado/Automatico).

O led vermelho indica que a bomba esta ligada, o verde indica bomba des-
ligada e 0 amarelo bomba com defeito. Enquanto a chave estiver na posigdo
Manual, o operador pode ligar e desligar a bomba usando os botdes verde e
vermelho localizados ao lado desta chave.

E quando a chave estiver em Automatico, o operador pode comandar a
bomba através das telas do sistema ELIPSE.

ATUADORES DAS VALVULAS DOS CHILLERS
Cada um dos atuadores tem um processo diferente de habilitar o controle re-
moto.

Painel de Bomba BAGS - Sala de Quadros Cobertura

O atuador dos Chillers 1, 2 e 3 sdo controlados pelo BMS e possuem 2 po-

si¢cbes para operagao:
+  Valvula Aberta - barra do atuador na posigao vertical.
+  Valvula Fechada - barra do atuador na posigao horizontal.

O atuador do Chiller 4 nao contém chave seletora, portanto ele s6 possui o
indicador de valvula fechada ou aberta.
+  Fechada - 0°.

+  Aberta - 90°.

OBSERVACAO: Os atuadores devem ser deixados em remoto ou automati-
co, a opgao Service-Off deve ser utilizada somente em casos de manutengao do
equipamento. Quando um conjunto for deixado em local (BAGP, BAGS e Chiller),
o atuador deste Chiller deve ser deixado em remoto, para que o operador possa
ligar e desligar o equipamento através da IHM ou da tela do ELIPSE. Quando um
Chiller for ligado localmente é necessario que o operador se certifique de que a
valvula esteja aberta.

Atuador da Valvula do Chiller 01, 02 e 03 - Valvula Aberta
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Atuador da Valvula do Chiller 04
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CHILLERS

Cada um dos quatro Chillers possui um painel dedicado para ele (URC-CAG-01,

URC-CAG-02, URC-CAG-03, URC-CAG-04). Para alternar um Chiller de manual

para remoto o operador deve seguir estes passos:

+  1°Passo - Desligar o Chiller desejado;

+  2°Passo - Colocar a chave SW6 na posigao para baixo. Deste modo a au-
tomagao consegue comandar o Chiller. Se estiver na posi¢éo para cima, o
Chiller s6 pode ser comandado manualmente.

+  3°Passo - Alterar a posicdo da chave de Interlock para AUTO. Esta chave
esté localizada no painel de automagao. Vale ressaltar que no momento
que esta chave estiver em 0, o Chiller ndo podera ser ligado nem pela auto-
magao e nem manualmente;

«  Para alterar o Chiller de automatico para manual, devem ser seguidos os
mesmos passos, porém desligando o Chiller pela automacgéao.

HITACHI

ks

Painel do Chiller - Localizado dentro do Quadro do Chiller



Chave Interlock - No quadro de automacao da cobertura

ELIPSE

O sistema esta instalado no servidor de BMS localizado no IDF do 2° andar
do prédio XV de Novembro. O VideoWall da Sala de BMS esta conectado ao
servidor, deste modo a automagao da CAG pode ser comandada por estes mo-
nitores.

INICIALIZAGAO DO SISTEMA

Para abrir a aplicagédo deve ser pressionado duas vezes o icone B3 localizado na
area de trabalho do VideoWall. Apds isso, é necessario pressionar o botdo XV de
Novembro da tela principal.

Praca
Antonio Prado

Tela inicial - Sele¢ao do Edificio
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Posteriormente deve ser feito o login pressionando o botdo localizado no )
L Login X
canto inferior direito da tela.

i e ‘
Bl= = [ -
ot Crak Usuario admin logado com sucesso.

i

Para acessar a tela da CAG o operador deve clicar na opgao Ar Condiciona-
do localizada no menu superior e depois clicar no botdo CAG que esta no canto
superior direito da tela.

E inserir os dados do usuario. Neste momento s¢ esta disponibilizado o
usuario Administrador (Nome do usudrio: Admin / Senha: Admin).

Login X
Por favor, digite seu nome de usudrio e senha para completar
o logn.
Servidor: 10.242.3.11
Autenticac3o: O windows
@E3
TS I ] Des.te modo a tela da CAG ird surgir para monitoramento e acionamento
dos equipamentos.

o |

OK Cancelar

Se as informagdes inseridas estiverem corretas a seguinte mensagem ird
surgir.
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TELA PRINCIPAL - CAG

Na tela principal da CAG estéo dispostos todos os equipamentos e sensores. Para identificar os equipamentos da CAG, basta passar o ponteiro do mou-

se em cima do determinado item. E a TAG dele ird surgir, conforme ilustrado
abaixo:

Pela legenda é possivel identificar os sensores e as linhas de dgua gelada. v SoERta
Ressaltando que as setas que possuem animagao representam o fluxo da AG. Sendo que os equipamentos estdo representados pelas seguintes figuras:
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CHILLERS ATUADORES DE VALVULAS
Funcionamento:

«  Atuador cinza - Equipamento desligado.

+  Atuador verde - Equipamento ligado.
Alarme:

+  Se o Atuador estiver em alarme a figura abaixo ird aparecer em cima do
equipamento:

TANQUES
No canto superior direito estdo os status de nivel dos tanques.

Funcionamento:
+  Ventiladores girando e coloragao verde indicam Chiller ligado.
+  Ventiladores parados e coloragéo cinza indicam Chiller desligado.

Alarme:

+ SeoChiller estiver em alarme a figura abaixo ird aparecer em cima do equi-
pamento

BAGP E BAGS

Funcionamento:
+  Bomba verde - Equipamento ligado.
+  Bomba cinza - Equipamento desligado.
+  Bomba vermelha - Equipamento em alarme.

Alarme:
+  Se o Atuador estiver em alarme a figura abaixo ira aparecer em cima do
equipamento:
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Na tela principal também temos outras informagdes da CAG, como:

Estagiamento Estagiamento Estagiamento CLP Operante
Em Carga Em Carga Em Carga Principal

Nas préximas segdes do Manual estao descritas as telas da CAG referentes
aos equipamentos e outras configuragdes.

ALARMES
Em todas as telas (inclusive na CAG), é possivel identificar os Ultimos alarmes.
Se o operador clicar na aba inferior, a aplicagao ira abrir a tela de alarmes.

ENGRENAGEM

Ao clicar na engrenagem no canto superior esquerdo da tela principal ira surgir
uma tela contendo todas as informagdes do CLP principal e redundante. O ope-
rador também consegue alterar as configuragées listadas a sequir:

P b mus A b e P
P16 S e By Viade Mana

ot ] WA 5§ wrew Gen Aprma

Habilita Geral - Mostra o Status do CLP Principal e Redundante, se estao
habilitados ou né&o;

Temperatura Saida AG: Definicdo do SetPoint da temperatura de saida da
CAG;

Presséo Diferencial AG - Definigdo do SetPoint da pressao diferencial de
saida da CAG;

Numero de Chillers no Start-Up - Definigdo da quantidade de Chillers que
devem ser ligados durante a inicializagao do sistema;

Tempo Start-Up - Definigdo da quantidade de Chillers que devem ser liga-
dos durante a inicializagdo do sistema;

Numero Minimo de Chillers - Definigao da quantidade minima de Chillers
que devem estar ligados para que o sistema esteja estavel;

Percentual da Capacidade para Inclusédo de Chiller - Definigdo do percen-
tual de TR do sistema que a légica ird analisar para que ocorra o ligamento
ou ndo de mais um Chiller. O célculo de TR que o programa realiza esta
detalhado na Segdo 1 do Manual (Descritivo da légica de Funcionamento);
Tempo Espera para Incluséo de Chiller - Definigdo do tempo que o sistema
deve esperar para que ligue mais um Chiller devido algum problema (ex.:
Carga Térmica muito alta, algum chiller com falha, ...). Os motivos do siste-
ma ligar mais um Chiller estdo detalhados na Secédo 1 do Manual (Descriti-
vo da logica de Funcionamento);

Tempo Espera para Inclusdo de Chiller por Temperatura - Definigao do tem-
po que o sistema deve esperar para que ligue mais um Chiller devido a
temperatura de saida estar 2° C mais alta que o setpoint.

Percentual da Capacidade para Retirada de Chiller Excedente - Definigao
do percentual de TR do sistema que a ldgica ird analisar para que ocorra o
desligamento do Chiller excedente. O calculo de TR que o programa realiza
estd detalhado na Sec¢édo 1 do Manual (Descritivo da l6gica de Funciona-
mento);

Tempo de Espera para Retirada de Chiller Excedente - Definigdo do tempo
que o sistema deve esperar para que desligue um Chiller excedente. Os
motivos do sistema desligar o Chiller excedente estao detalhados na Segéo
1 do Manual (Descritivo da légica de Funcionamento);
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Percentual para Alarme de Vazao Baixa - Definigdo do valor que o programa
identifica como alarme na CAG, ou seja, que a CAG estd com a vazao mais
baixa que o sistema necessita.

Tempo para Alarme de Vaz&o Baixa - Definicdo do tempo que o sistema
espera para gerar o Alarme de Vazao baixa;

Desligar (Reset) BAGS Excedente Apds Alarme - Se por um acaso for ge-
rado o alarme de vazao baixa, a BAGS excedente ira ligar para estabilizar o
sistema. Apds o sistema estar estavel o operador pode pressionar o botdo
de RESET referente a este item para que a Bomba Secundaria Excedente
desligue.

Manutengdo Sensor de Pressdo - Quando for realizada a manutengdo do
sensor de pressdo o botdo referente a este item deve ser pressionado,
Percentual Forgado nas BAGS (manuteng&o) - Quando o botdo da Manu-
tengao do Sensor de Presséo for pressionado o operador pode modular a
velocidade das bombas secundarias através da caixa de texto referente a
este item.

TREND
Ao clicar na Trend no canto inferior esquerdo da tela principal ird surgir uma tela
contendo o grafico com as informagdes dos sensores da CAG.

CRE) *

Ao clicar no grafico, a tabela mostra os valores na hora escolhida. Portanto

é possivel visualizar os dados dos sensores em qualguer momento.

CRR x

Existem trés opgdes de visualizagdo do grafico:
Tempo Real - Apresenta os valores em tempo real.

B S a8 x




Historico - O operador consegue definir o intervalo de dias de visualizagao
dos valores dos sensores.

Ultimos - Apresenta os valores dos Ultimos dias/horas, sendo que o nime-
ro de dias/horas é definido pelo operador.

B St (80 x
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Também é possivel configurar as penas pressionando o botdo da Trend.

Escondendo ou mostrando os sensores desejados.

W) T CaE *

Ao pressionar o botdo Atualizar o grafico é atualizado. E quando o botdo
Exportar é pressionado, a aplicagao tira um print da tela de Trend e salva na
pasta C:\.

BAGP
Ao clicar em qualquer uma das bombas primarias ira surgir a tela das BAGPs.
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Pela legenda é possivel identificar os status das bombas e os sensores.

Legenda

- Bonba Lgads
— Bty Do gk

-  Bonbacon Defeto

|15 Serzy de Tompermra

Serescr de PressSo

Na tabela estdo listadas as informagdes das bombas:

BAGP-01
Modo de Operagéo ARMN
Comando
Status Funclionamento Ligado
Comendo no CLP Desligado
Stauts Fisico Normal
Status Comando Normal
Horimetro 2270 b
Reset de Falhas Reset

MODO DE OPERACAO

0 operador consegue alterar o modo de operagao pela tela clicando na letra A e

R. Na opgao M o operador ndo consegue fazer nenhuma agéo, pois o controle

do equipamento esta local.

«  Automético (A) - a légica da automagao é responsavel por comandar o
equipamento.

+ Remoto (R) - alégica ndo comanda o dispositivo. Portanto o operador con-
seque ligar e desligar a bomba através do botdo Comando. Vale ressaltar
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gue o operador s6 consegue alterar as configuragdes de rodizio da bomba
primaria neste modo de operagdo. Neste modo também é possivel definir
a severidade clicando no sino n que fica ao lado do alarme. Conforme
figura abaixo.

Ajuste de alarme digital

Severidade
[ Aty ~

¥ Alarme habilitado

Gravar

« Manual (M) - o dispositivo esta sendo controlado localmente. Portanto as
telas do sistema ndo atuam na bomba, somente mostram os status do
equipamento.

Comando:

Botao de ligar e desligar a bomba. Fica disponivel somente no modo R (Re-
moto).

Status Funcionamento:

Mostra se a bomba esta ligada ou desligada.

Comando no CLP.

Mostra se o controlador estd mandando o comando LIGA/DESLIGA para a
bomba.

Status Fisico:

Identifica se a bomba estd normalizada ou se estd em alarme de defeito
fisico.

Status Comando:

Mostra ao operador se o controlador estd apresentando falha no comando,

ou seja, o CLP esta enviando o comando LIGAR, porém a bomba n&o reporta o

status LIGADA.

Horimetro:
Quantidade de horas que a bomba esta em operagao.



Em relagéo ao rodizio, cada bomba possui um reldgio correspondente para
o operador realizar as configuragdes. Algumas horas antes do rodizio chegar
ao tempo limite, o relégio do equipamento aparece na tela. Quando o tempo
do equipamento estoura, o reldgio fica grifado em vermelho. O reldgio sé fica
disponivel no modo de operagao Remoto.

Ao clicar no relégio a seqguinte tela aparece.

57 Rodiso X

BAGP-02

Set Point Horas Funcionamento 1680 Horas
Horas

Horas

Horimetro Parcial 221
Tempo para aviso em horas 40

Status do rodizio Desabiitado

Habiltar o rodizio? Habilitar I

Nela o operador consegue: - Definir as horas de funcionamento do equi-
pamento; - Visualizar o Horimetro da bomba; - Definir o tempo para aviso do
rodizio; - E habilitar o rodizio.

E possivel realizar o reset do equipamento clicando no botdo RESET.

BAGS
Ao clicar em qualquer uma das bombas secundarias ira surgir a tela das BAGSs.

Bormbus de Agua Geleds Secunakos

a0

BAGS A AGsa2
AAE ACE Arm Anm

%

Pela legenda é possivel identificar os status das bombas e os sensores.

Legenda

Bomba Ligada
Bomnbis Desligads
Bombi com Dedeto

Sensar de Temperatura

Sensor de PressSo

Na tabela estao listadas as informagbes das bombas:

BAGS-01
Modo de Operagédo A%R.
Comando
Status Funcionamento Ligado
Comando no CLP Desligado
Status Fisico Normal
Status Comando Normal
Horimetro 2270 h
Velocidade 50,0 %

Reset de Falhas

Reset

MODO DE OPERACAO

O operador consegue alterar o modo de operacgéo pela tela clicando na letra A e

R. Na opgdo M o operador ndo consegue fazer nenhuma agéo, pois o controle

do equipamento esta local.

+  Automatico (A) - a légica da automagao é responsavel por comandar o
equipamento.

+ Remoto (R) - alégica ndo comanda o dispositivo. Portanto o operador con-
segue ligar e desligar a bomba através do botdo Comando. Vale ressaltar
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gue o operador s6 consegue alterar as configuragdes de rodizio da bomba
primaria neste modo de operag&o. Neste modo também é possivel definir
a severidade clicando no sino n que fica ao lado do alarme. Conforme
figura abaixo.

Ajuste de alarme digital

Severidade
’ Al -

v Alarme habilitado

Gravar

« Manual (M) - o dispositivo esta sendo controlado localmente. Portanto as
telas do sistema ndo atuam na bomba, somente mostram os status do
equipamento.

Comando:

Botao de ligar e desligar a homba. Fica disponivel somente no modo R (Re-
moto).

Status Funcionamento:

Mostra se a bomba esta ligada ou desligada.

Comando no CLP.

Mostra se o controlador estd mandando o comando LIGA/DESLIGA para a
bomba.

Status Fisico:

Identifica se a bomba estd normalizada ou se estd em alarme de defeito
fisico.

Status Comando:

Mostra ao operador se o controlador esta apresentando falha no comando,

ou seja, o CLP esta enviando o comando LIGAR, porém a bomba n&o reporta o

status LIGADA.

Horimetro:
Quantidade de horas que a bomba esta em operagao.
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Velocidade:

Velocidade da bomba secundéria.

As bombas secunddrias apresentam o mesmo processo de rodizio que
as bombas primarias. Cada bomba possui um reldgio correspondente para o
operador realizar as configuragdes. Algumas horas antes do rodizio chegar ao
tempo limite, o relégio do equipamento aparece na tela. Quando o tempo do
equipamento estoura, o reldgio fica grifado em vermelho. O relégio s6 fica dis-
ponivel no modo de operagao Remoto.

' Rodisio %
BAGS-02

Set Pont Horas Funcionamento 163.0 Horas

Horimetro Parcial 221 Horas

Tempo para aviso em horas 40 Horas

Status do redizio Desabiltado

Habilitar o rodizio? Habllitar |

Na tela o operador consegue: - Definir as horas de funcionamento do equi-
pamento; - Visualizar o Horimetro da bomba; - Definir o tempo para aviso do
rodizio; - E habilitar o rodizio.

Ao clicar em qualquer uma das bombas secundarias ira surgir a tela do
inversor de frequéncia. Nesta tela estao listados os dados da bomba.

% Irwersor de Frequéncia X

BAGS-01
Status do Inversor Ligado
Frequéncia 424 Hz
Corrente do motor 169 A
Tensdo do Motor 2990 V
Tensdo de alimentagdo 4114 Vv

Status térmico do inversor 64,0 %
Status térmico do motor 240 %
Falha Normal
Também é possivel realizar o reset do equipamento clicando no botdo RE-
SET.



CHILLER
Ao clicar em qualquer um dos chillers na tela principal, ird surgir a seguinte tela.

Critec4t

# o e

Poeson
Rvcon

ARERE

Poaton

fiiell

Se 0 operador clicar na engrenagem as opgdes de comando desaparecem

da tela. Se for clicar novamente as opgdes surgem novamente.

Na tabela do lado direito da tela estéo listadas as seguintes informagdes:

MODO DE OPERAGAO

O operador consegue alterar o modo de operagéao pela tela clicando na letra
A e R. Na opgao M o operador ndo consegue fazer nenhuma agéo, pois o
controle do equipamento esté local.

Automatico (A) - a légica da automagao é responsavel por comandar o
equipamento.

Remoto (R) - a l6gica ndo comanda o dispositivo. Portanto o operador con-
seqgue ligar e desligar o Chiller através do botdo Comando. Vale ressaltar
gue o operador s6 consegue alterar as configuragdes de rodizio do Chiller
neste modo de operagdo. Neste modo também é possivel definir a seve-
ridade clicando no sino que fica ao lado do alarme. Conforme figura
abaixo.

Ajuste de alarme digital

Severidade
[ A~

v Alarme habilitado

Gravar

Manual (M) - o dispositivo esta sendo controlado localmente. Portanto as
telas do sistema ndo atuam no Chiller, somente mostram os status do equi-
pamento.

Status Funcionamento:

Mostra se o equipamento esta desligado ou ligado.

Comando no CLP.

Mostra se o controlador esta enviado o comando LIGAR/DESLIGAR para o

Chiller.

Confirmagao de comando no chiller:

Mostra se o Chiller recebeu o comando do controlador.

Status Comando:

Identifica se o Chiller ndo esté respondendo ao comando do CLP.
Status fisico:

Identifica se o Chiller esta apresentando defeito fisico.
Horimetro:

Mostra a quantidade de horas que o Chiller estd em operagéo.
Cddigo alarme geral:

Mostra se o chiller esta com alarme geral.

Cddigo alarme de ciclo:

Mostra se o chiller estd com alarme no ciclo de operagao.
Thermo:

Alarme térmico do Chiller.

Espera sinal Bomba:

Mostra se o chiller esta recebendo o sinal do interlock.
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Bot&do Run/Stop: Em relagéo ao rodizio, cada bomba possui um relégio correspondente para

Mostra se o chiler esta rodando ou parado. o operador realizar as configuragbes. Algumas horas antes do rodizio chegar
Alarme: ao tempo limite, o relégio do equipamento aparece na tela. Quando o tempo
Identifica se o chiller estda em alarme. do equipamento estoura, o reldgio fica grifado em vermelho. O relégio s6 fica
Protegao do Compressor: disponivel no modo de operagdo Remoto.
Identifica se a protegdo do compressor esta com defeito. R »
Pressdo anormal: Chiller-02
Identifica se o chiller estd com problema de presséo. Sat Point Horas Funcionamento| 1650 | Horas
Comando Manual: Horimetro Parcial 219 | Horas
Bot&o que liga e desliga o chiller. S¢ fica disponivel no modo de operacéo R. Mol e Rl i 00 __|toms
Status do redizio Desabiltado
Reset de Falhas:
Botao que “reseta” as falhas do Chiller. Fabiiar o rodizio? o
SetPoint Temp. Saida:
Mostra qual o setpoint definido para a temperatura de saida do chiller. Na tela o operador consegue:
Na tabela do lado esquerdo da tela estao listadas as informagbes do atua-  +  Definir as horas de funcionamento do equipamento;
dor da valvula: +  Visualizar o Horimetro da bomba;
MODO DE OPERAGAO +  Definir o tempo para aviso do rodizio;
0 operador consegue alterar o modo de operagao pela tela clicandonaletra  +  Habilitar o rodizio.
AeR.

+ Automético (A) - a l6gica da automagao é responsavel por comandar o
equipamento.
+ Remoto R) - a légica ndo comanda o dispositivo. Portanto o operador con-
seqgue ligar e desligar o atuador através do botao Comando.
Status valvula AG:
Mostra se a valvula esta fechada ou aberta.
Comando no CLP.
Identifica qual o comando o controlador esté enviando para o atuador.
Falha no comando:
Identifica se o0 equipamento esta recebendo o sinal do CLP.
Comando Manual:
Bot&o que liga e desliga o atuador. S¢ fica disponivel no modo R.
Reset de Falhas:
Bot&o que reseta as falhas do atuador.
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CABINE

A cabine se encontra instalada no 1° subsolo do edificio. Somente pessoas trei-
nadas e habilitadas poderédo acessar o ambiente que possui controle de acesso
por leitor de cracha.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL CABINE XV DE NOVEMBRO
OBJETIVO
Este Procedimento Operacional da cabine do prédio XV de Novembro visa defi-
nir processos para operagdes e manobras da cabine. Além da cabine este do-
cumento contempla também, transformadores, quadros de protegao e quadros
de transferéncia.
CAMPO DE APLICAGAO
Aplica-se ao prédio da [B]?3 localizado na Rua XV de Novembro 1°subsolo.
CONTEUDO GERAL
Introdugao
O sistema elétrico de misséo critica da cabine do edificio da Rua XV de Novem-
bro é composto por diversos itens que necessitam de verificagao, sendo eles:
Cabine de Barramentos Enel
Transformadores (TRAFO-5 / TRAFO-1)
Quadro de Protegado de Transformador (QPT-PREDIAL)
Quadro de Transferéncia Automatica (QTA-1)
Quadro de Transferéncia Manual 1 (QTMT1)
Quadro de Transferéncia Manual 2 (QTM2)
Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT-PREDIAL)
REFERENCIAS
NR 10 - Norma Regulamentadora para seguranga trabalhos com instalagbes
elétricas.
SIMBOLOS E ABREVIATURAS
QTA-1 - Quadros de transferéncia automatica 1
TRAFO-5 - Transformador 05
TRAFO-1 - Transformador 01
QPT-PREDIAL - Quadro de protecgao de transformador predial

QGBT-PREDIAL - Quadro geral de baixa tensao predial
QTM-1 - Quadro de transferéncia manual 1
QTM-2 - Quadro de transferéncia manual 2
FIGURAS
Figura 1 - TR-EX4
Figura 2 - TR-EX1
Figura 3 - TR-EX2
Figura 4 - TR-EX3
Figura 5 - Disjuntor 06 trafo 5 predial T000kVA
Figura 6 - Disjuntor Q7 auto trafo AT 1A 1500kVA
Figura 7 - Disjuntor 08 auto trafo AT 2B 1500kVA
Figura 8 - Disjuntor 09 trafo 1 predial 1T000kVA
Figura 9 - Disjuntor 10 reserva
Figura 10 - Disjuntor 11 reserva
Figura 11 - Disjuntor 12 (banco de capacitores)
Figura 12 - Display dos disjuntores das camaras transformadoras indican-
do presenga de corrente exemplo na fase 1 (R) 852A
Figura 13 - Disjuntor desligado (Off verde) e mola descarregada (dischar-
ged branco)
Figura 14 - Disjuntor ligado (ON branco) e mola carregada (charged ama-
relo)
Figura 15 - Chave de blogueio dos disjuntores
Figura 16 - Carregamento da mola para ligagdo do disjuntor
Figura 17 - Movimento para carregamento da mola
Figura 18 - Posicionamento antes da extragdo
Figura 19 - Posicionamento apds a extragéo
Figura 20 - Detalhe do diagrama unifilar da cabine
Figura 21 - Trava de destrave do disjuntor extraivel
Figura 22 - Bot&o reset no disjuntor
Figura 23 - Bot&o de destrave do acesso da alavanca de extragao
Figura 24 - Alavanca para retirada de sua base
Figura 25 - Instalagao da alavanca para acionamento do destrave
Figura 26 - Indicador de posigao de destrave
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Figura 27 - Procedimento para instalagao de cadeado no disjuntor
Figura 28 - Etigueta do ajuste de seletividade nos disjuntores

Figura 29 - Exemplo de identificagdes da presenga de tenséo e de aciona-
mento de disjuntor (disjuntor desligado)

Figura 30 - Exemplo de identificagcdes da presenca de tens&o e de aciona-
mento de disjuntor (disjuntor ligado)

Figura 31 - Exemplo de indicagéo de disjuntor Ligado/Desligado
Figura 32 - Detalhe do diagrama unifilar do QGBT-PREDIAL

Figura 33 - Transformadores

Figura 34 - TRAFO-01

Figura 35 - TRAFO-05

Figura 36 - Relé de alarme e temperatura trafo 05

Figura 37 - Relé de alarme e temperatura trafo 01

Figura 38 - Fungdes do display do relé de protegéo térmica

Figura 39 - Operagdes trafo 05

Figura 40 - Operagdes trafo 01

Figura 41 - Fluxograma do menu de consulta

Figura 42 - Tabela do menu de consulta

Figura 43 - Disjuntor 3 do QPT-PREDIAL

Figura 44 - Chave Kirk posigao ligada (ON)

Figura 45 - Chave Kirk posigéo desligada (OFF)

Figura 46 - Disjuntor 01 TRAFO 05

Figura 47 - Disjuntor 02 TRAFO 01

Figura 48 - Detalhe do diagrama unifilar com as interligagdes do QPT-PRE-
DIAL

Figura 49 - QPT-PREDIAL

Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq

Figura 51 - Relé de protegdo do QTA

Figura 52 - Disjuntor gerador QTA Sotreq

Figura 53 - Disjuntor Rede QTA Sotreq

Figura 54 - Comandos QTA Sotreq

Figura 55 - Controlador AGC em operagdo modo rede concessionaria
Figura 56 - Disjuntor gerador QTA Sotreq
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Figura 57 - Disjuntor rede QTA Sotreq

Figura 58 - Disjuntor rede no QTM-1

Figura 59 - Disjuntor gerador no QTM-1

Figura 60 - Disjuntor saida de rede para QTA-1 no QTM-2

Figura 61 - Disjuntor de rede para bypass no QTM-2

Figura 62 - Detalhes do display multimedidor Schneider EasylLogic PM2100
Figura 63 - Display multimedidor

Figura 64 - Chave dos painéis

PROCEDIMENTOS E DETALHES DE VERIFICAGOES

CABINE DE BARRAMENTOS ENEL

A cabine é formada pelo lado concessionaria Enel e lado consumidor. Pelo lado
Enel é atendida por quatro cdmaras transformadoras e cada camara possui
um transformador de 750kVA Enel 208/120v 3@, interligado pelos disjuntores
CT2542, CT2543, CT2544, CT2545, conforme Figura 1 - TR-EX4, Figura 2 - TR-

2542 CT 2543

Figura 1 - TR-EX4 Figura 2 - TR-EX1



Figura 3 - TR-EX2 Figura 4 - TR-EX3

-EX1, Figura 3 - TR-EX2 e Figura 4 - TR-EX3 a seguir.

Os quatro disjuntores permanecem fechados e s6 podem ser manobrados
com a presenga da Enel no caso da necessidade de manutencdo da camara
transformadora ou do ramal principal.

Pelo lado consumidor a cabine possui sete disjuntores, DJ-06, DJ-07, DJ-
08, DJ-09, DJ-10, DJ-11 e DJ-12, identificados conforme Figura 5 - disjuntor
06 trafo 5 predial 1.000kVA, Figura 6 - disjuntor 07 auto trafo AT 1A 1.500kVA,
Figura 7 - disjuntor 08 auto trafo AT 2B 1500kVA, Figura 8 - disjuntor 09 trafo 1
Predial 1.000kVA, Figura 9 - disjuntor 10 reserva, Figura 10 - disjuntor 11 reserva
e Figura 11 - disjuntor 12 (banco de capacitores) a seguir.

Devem ser verificados 0s seguintes itens:

+  Rede presente (normal) — Verificar corrente nos displays dos quatro disjun-
tores das camaras transformadoras CT2542, CT2543, CT2544, CT2545, fi-
guras 1, 2, 3 e 4, e conforme display da Figura 12 - Display dos disjuntores
das camaras transformadoras indicando presenga de corrente exemplo na
fase 1 (R) 852A. O display além de indicar a corrente por fase (utilizando a

Figura 5 - Disjuntor 06 Trafo 5 Predial Figura 6 - Disjuntor 07 Auto Trafo AT 1A
1000kVA 1500kVA

Figura 7 - Disjuntor 08 Auto Trafo AT 2B Figura 8 - Disjuntor 09 Trafo 1 Predial
1500kVA 1000kVA
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Figura 11 - Disjuntor 12 (Banco de
capacitores)

Figura 10 - Disjuntor 11 Reserva

IWHI

el |2

camaras transformadoras indicando presenga
de corrente exemplo na fase 1 (R) 852A
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seta abaixo a direita) também informa a % de carregamento da capacidade

total do disjuntor, ranges entre 40% (minimo) e 100% (méaximo), dentre ou-

tras grandezas elétricas.

+  Rede ausente (anormal) - Verificado auséncia de corrente nos displays
dos quatro disjuntores das camaras transformadoras CT2542, CT2543,
CT2544, CT2545, figuras 1, 2, 3 e 4. Esta condigdo anormal deve ser infor-
mada a um supervisor imediatamente para que seja feita uma consulta a
ENEL.

Para verificar se o disjuntor esta ligado, desligado ou mola carregada, ou
seja, pronto para atracar seus contatos, verifique conforme Figuras 13 e 14 a
sequir.

LIGANDO O DISJUNTOR

Para ligar o disjuntor deve-se antes carregar a mola, conforme abaixo:

1. Segure a alavanca pela posi¢cdo numero 1, conforme Figura 16 - Carre-
gamento da mola para ligagao do disjuntor

2. Puxe-a para baixo até a posigao numero 2, apds retorne a posigao 1

Push ON

Puzh ON

Fush OFF

I ae

In=2600A | =

Figura 13 - Disjuntor desligado (Off verde) e Figura 14 - Disjuntor ligado (ON branco) e
mola descarregada (Discharged branco) mola carregada (Charged amarelo)



3. Siga este processo até que perceba que a mola atracou e o sinal de
“Charged" ficou amarelo, conforme Figura 14 - Disjuntor ligado (ON branco) e
mola carregada (Charged amarelo)

4. Aperte o botdo "Push ON"

5. O sinal verde passara de "0 OFF" verde para "I ON" branco, conforme
Figura 14 - Disjuntor ligado (ON branco) e mola carregada (Charged amarelo)
DESLIGANDO O DISJUNTOR

Para desligar o disjuntor siga conforme abaixo.

1. Aperte o botdo "Push OFF"

2. 0O sinal "0 OFF" ficara verde e o de carregamento ficara "Discharged”
branco, conforme Figura 13 - Disjuntor desligado (Off verde) e mola descarre-
gada (Discharged branco)

OBS: Somente carregue a mola se for ligar o disjuntor. Ndo mantenha as
molas carregadas para evitar acionamentos acidentais, criando assim um pro-
cedimento de verificagdo antes do acionamento.

Os disjuntores principais gerais dos painéis QPT-PREDIAL, QGBT-PREDIAL  Figura 15 - Chave de bloqueio dos disjuntores
possuem intertravamento mecanico Kirk, (uma chave habilita por disjuntor), Fi-
gura 15 - Chave de blogueio dos disjuntores. O disjuntor s6 podera ser manobrado se a chave estiver inserida no disjuntor
e na posigado "ON", Figura 44 - Chave Kirk posigao ligada (ON). Cada disjuntor possui sua chave e cada chave possui nu-
meragéao especifica, conforme figura abaixo.

A funcgao da chave Kirk do QPT-PREDIAL é intertravar os transformadores TRAFO 01 e TRAFO 02, conforme Figura
48 - Detalhe do diagrama unifilar com as interligagdes do QPT-PREDIAL.

Ja a fungéo do Kirk do QGBT-PREDIAL ¢ intertravar o QTM-1, QTA e QTM-2, verificar diagrama unifilar do XV.

OBS: A funcéo da chave Kirk é fazer o intertravamento elétrico / mecanico entre os disjuntores impossibilitando que
os dois disjuntores sejam fechados em conjunto, ou seja se um estiver fechado n&o é possivel manobrar os demais in-
tertravados.

EXTRAINDO O DISJUNTOR
Todos os disjuntores da Cabine de Barramentos sao do tipo Extraivel e sua extragdo pode ser feita conforme abaixo:

1. Abraatampa do quadro

2. Com o disjuntor desligado, pressione o botéo de destrave do acesso da alavanca de extragao (Figura 23 - Bot&o
de destrave do acesso da alavanca de extragao.)

3. Puxe a alavanca (Figura 24 - Alavanca para retirada de sua base)

4. Insira a alavanca (Figura 25 - Instalag&o da alavanca para acionamento do destrave) e gire-a em sentido horario
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Figura 16 - Carregamento da mola para ligagao
do disjuntor.

Figura 17 - Movimento para carregamento da
mola.



para travar e anti-hordrio para destravar. O indicador (Figura 26 - Indicador de
posigao de destrave) passara de desacoplado para “T Test" e apds para acopla-
do se estiver instalando o disjuntor

Desacoplado * * Acoplado

Procedimento o inverso se estiver desinstalando o disjuntor.

Acoplado * * Desacoplado

OBS: Para cada estado do indicador devera ser acionado o botéo de destra-
ve, Figura 23 - Botdo de destrave do acesso da alavanca de extragao.

5. O indicador mostrara se o disjuntor estéd acoplado ou destravado (Fi-
gura 26 - Indicador de posigao de destrave)

6. No caso de destrave e retirada posicione os dedos de forma que os
polegares acionam a trava de cor preta e os demais dedos sé&o apoiados na es-
trutura de encaixe do disjuntor (Figura 18 - Posicionamento antes da extragao);

7. Empurre para frente com os dois dedos polegares a alavanca preta;

8. Apos o destrave puxe com os demais dedos o disjuntor para extragao
do disjuntor (Figura 19 - Posicionamento apds a extragao)

0 botao de reset, Figura 22 - Botao Reset no disjuntor para zerar as ultimas
medigdes, tem a func¢ao de resetar em caso de TRIP (pelos pardmetros do es-
tudo de seletividade) do disjuntor e permite o rearme novamente do disjuntor.

Figura 18 - Posicionamento antes da extragao
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Figura 19 - Posicionamento apos a extra¢ao
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Micralegic 6.0 E

Figura 21 - Trava de destrave do disjuntor

extraivel Figura 22 - Botao Reset no disjuntor

Figura 25 - Instalagao da alavanca para
acionamento do destrave

Figura 26 - Indicador de posigao de destrave
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Figura 23 - Botao de destrave do acesso da
alavanca de extragao

INSTALAGAO DE CADEADO PARA DISJUNTORES

Os disjuntores extraiveis possuem dispositivo para instalagéo futura de cadea-

dos evitando assim sua manobra de reposi¢gdo sem o consentimento das areas

responsaveis e devem ser utilizados durante manutengao impedindo assim a

sua instalagao e religamento mecanico dos dispositivos, conforme Figura 27 -

Procedimento para instalagdo de cadeado no disjuntor.

+ O porta cadeado permanece travado no interior do disjuntor durante sua
operagdo. Ao desligar o disjuntor e coloca-lo em posigao de extragéo ele
destrava-se podendo assim instalar o cadeado

«  Para instalar deve-se puxar o compartimento de cadeados para frente e
instalar o cadeado. Com este dispositivo para frente, impedido pelo cadea-
do, ndo é possivel operar o disjuntor para seu acionamento

SELETIVIDADE E COMISSIONAMENTO

Todos os disjuntores passaram pelo estudo e ajuste de seletividade e comissio-

namento e possuem etiqueta com os ajustes inseridos, conforme figura abaixo.

S6 poderao ter seus ajustes modificados por empresa homologada contratada,

assim como o As Built revisado.

Figura 24 - Alavanca para retirada de sua base



Figura 29 - Exemplo de identificagoes da
presenca de tensao e de acionamento de
disjuntor (Disjuntor desligado)

Figura 28 - Etiqueta do ajuste de seletividade

QGBT-PREDIAL (PROCEDIMENTOS E VERIFICAQGES)

O QGBT-PREDIAL possui lampadas externas ao painel para que seja possivel a
identificagédo de presenga de tensao nas fases e se o disjuntor geral esta ligado
e desligado, conforme abaixo:

No exemplo abaixo o disjuntor monitorado esta desligado, Figura 29 -
Exemplo de identificagdes da presenca de tensao e de acionamento de disjun-
tor (Disjuntor desligado), (indicado pela luz verde) desta forma ndo ha indicagao
de presenga de tensao em seus contatos de saida. No estado LIGADO a Luz
Vermelha estaria acessa assim como as indicagdes de presenca de tensdo nas
fases R, S e T, luzes brancas respectivas, Figura 30 - Exemplo de identificagdes
da presenga de tensao e de acionamento de disjuntor (Disjuntor ligado).

Os demais disjuntores parciais possuem indicagdo de luzes de Ligado (Ver-
melho) e Desligado (Verde), conforme exemplo Erro! Fonte de referéncia nédo
encontrada.

Os demais procedimentos neste painel sdo os mesmos indicados no item
Cabine da Enel.

Figura 30 - Exemplo de identificacoes da
presenca de tensao e de acionamento de
disjuntor (Disjuntor ligado)

Figura 31 - Exemplo de indicagao de disjuntor
Ligado / Desligado
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TRANSFORMADORES

0 sistema é composto por dois transformadores Trafo 01 e Trafo 05 que traba-
lham em forma de operante e reserva. Devido a chave Kirk, Figura 48 - Detalhe
do diagrama unifilar com as interligagdes do QPT-PREDIAL, nao poderao tra-
balhar de forma em paralelo, ou seja os dois permanecem energizados, porém
apenas 1 estara energizando em carga.

RELES DE TEMPERATURA

Por serem transformadores a seco a concepgao de operagao do transforma-
dor considera o monitoramento da temperatura interna das bobinas em graus
Celsius é indica através do display de monitoramento das sondas do relé de
protecao.

Os relés estao configurados de fabrica para trabalharem com temperaturas
entre 140°C (estagio 1) a 150°C (estagio 2). Este relé trabalha em conjunto com
o QPT-PREDIAL, assim caso a temperatura interna do transformador 05 ultra-
passe 140°C o alarme soara através da "SIRENE 1" no painel QPT-PREDIAL e a
lampada “1° ESTAGIO TEMPERATURA TRAFO 1-1" permaneceré acesa, confor- Figura 33 - Transformadores
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Figura 34 - TRAFO-01

Figura 35 - TRAF0-05




me figura 38. No relé o LED "ALARME", "HOT" e a/as bobina/s que apresentarem
a temperatura de 140°C também acenderao até que seja verificado o porqué do
acionamento. Caso a temperatura ultrapasse "150°C o relé de protegao atuara
desligando o disjuntor de saida das cargas que atendem ao respectivo trans-
formador. A lampada "2° ESTAGIO TEMPERATURA TRAFO 1-2" permanecera
acesa até o reset do relé. Para silenciar o alarme, pressione "CALA ALARME 1"

Caso a temperatura do transformador 01 ultrapasse 140°C o alarme soara
através da "SIRENE 2" no painel QPT-PREDIAL e a lampada "1° ESTAGIO TEM-
PERATURA TRAFO 2-1" permanecera acesa, conforme figura 39. No relé o LED
"ALARME", "HOT" e a/as bobina/s que apresentarem a temperatura de 140°C
também acenderdo até que seja verificado o porqué do acionamento. Caso a
temperatura ultrapasse "150°C o relé de protegéo atuara desligando o disjuntor
de saida das cargas que atendem ao respectivo transformador. A ldmpada "2°
ESTAGIO TEMPERATURA TRAFO 2-2" permanecera acesa até o reset do relé.
Para silenciar o alarme, pressione "CALA ALARME 2",

No relé a fungdo SCAN apresenta uma varredura completa de todos os ca-
nais continuamente. Através dos LEDs indicativos frontais e através da porta de
comunicagao de dados é possivel identificar qual dos canais provocou o alarme,
TRIP (Desligamento), todas as fungdes e parametrizagdes sdo configuradas di-
retamente no painel frontal do equipamento.

Para visualizar as temperaturas maximas atingidas em cada sensor, pres-
sione a tecla SET e depois utilize as teclas incremento ou decremento para na-
vegar no menu, para consultar o parametro desejado pressione uma vez tecla
SET, para retornar ao menu anterior pressione a tecla ESC.

Para informagdes de configuragdes verifiqgue o "“Manual do Usudrio” Relé de
Protegao Térmica — EP3 através do site www.electron.com.br.
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Figura 36 - Relé de alarme e temperatura trafo
05 01

Figura 37 - Relé de alarme e temperatura trafo

5

Figura 39 - Operagoes Trafo 05

»

Figura 40 - Operagoes Trafo 01



Canal do Sensor que esta sendo
apresentado no Display Numérico.

Modo de Apresentagio dos
Sensores no Display Numérico.

SCAN  MAM

Display Numérico. ]

/I‘n:las do EP3: \ N

LELY's de indicagio de Relés:

* ALARME — Aceso mdica que o Alarme esta
ativo, Pecante indica o Sensor que causou o
Alarme (Relé 1)

* TRIP (Desligamento) — Piscando
normalmente indica que o equipamento inicion
a contagem. Piscando intensamente indicando o
acionamento (Relé 2).

* FALHA - Indica Falha acionada (Relé 3).

/

SET — Tecla para acessar a telar de
consulta, para confirmar parimetro ¢ para
Resetar algum parimetro.

— Tecla para navegar pelo menu ¢
#bém para decrementar valores.

= Tecla para pavegar pelo menu ¢
ﬁt&'m para incrementar digitos.
ESC — Tecla para acessar o menu de
configuragdes ¢ de retomo para o mena do

N )

Figura 38 - Fungdes do display do Relé de protegao térmica
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Figura 41 - Fluxograma do menu de consulta

MANOBRA TRANSFORMADORES
A alimentagao dos transformadores TRAFO 05 e TRAFO 01 parte da cabine con-
forme abaixo:

Disjuntor 09 * “ * Trafo 01
Disjuntor 06 [ = e ll  Trafo 05

Para manobrar entre os dois transformadores siga conforme abaixo:

1. Verifique que os disjuntores 09, Figura 8 - Disjuntor 09 Trafo 1 Predial
1000kVA, e 06, Figura 5 - Disjuntor 06 Trafo 5 Predial T000kVA, da cabine estéo
ligados e os displays dos relés Figura 36 - Relé de alarme e temperatura Trafo
05. e Figura 37 - Relé de alarme e temperatura Trafo 01 estdo em funciona-
mento. Recomendamos que os dois transformadores figuem constantemente
energizados para reduzir os passos no caso de manobra emergencial ficando
também constantemente monitorados pelos Relés.
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Menu Pardmeiros Deserigiio

Menu para visualizar a temperatura méxima atingida por cada sensor.
Utilize as teclas de incremento ¢ decremenio para selocionar o sensor
desejado ¢ visualizar sua respectiva temperatura mixioa, Para sair desie
meenu, pressione a tecla ESC.

M=

0P

Menu para resetar (apagar) o altimo registno de temperatura mixima
gravada no respectivo sensor, Confirme o comando Reset pressionando a
tecla SET para cada sensor, Para sair deste menu, pressions a tecla ESC,

ok

uALayn | Lalbnun
WwinJ==

Figura 42 - Tabela do menu de consulta

2. Desligue o disjuntor DJ-03 (Figura 43 - Disjuntor 3 do QPT-PREDIAL)
de saida do QPT-PREDIAL.

3. Verifigue se a chave de intertravamento Kirk do disjuntor 01 (Figura 46
- Disjuntor 01 TRAFQ 05) disjuntor 02 (Figura 47 - Disjuntor 02 TRAFO 01) estao
na posigdo OFF, Figura 45 - Chave Kirk posigéo desligada (OFF):

4. Coloque a chave Kirk e gire no respectivo disjuntor que deseja energi-
zar, deixando inoperante, posigdo OFF (Figura 45 - Chave Kirk posi¢éo desligada
(OFF) o disjuntor sem a chave. Verifique a Figura 48 - Detalhe do diagrama uni-
filar com as interligagdes do QPT-PREDIAL para facilitar a manobra:

5. Carregue a mola do disjuntor (Figura 16 - Carregamento da mola para
ligagdo do disjuntor.):

6. Aperte o botdo "Pusch ON", Figura 14 - Disjuntor ligado (ON branco) e
mola carregada (Charged amarelo).

7. Faga o mesmo procedimento, de carregar a mola e apertar o botdo "0
ON", para ligar o disjuntor 03, Figura 43 - Disjuntor 3 do QPT-PREDIAL.



Figura 43 - Disjuntor 3 do QPT-PREDIAL

Figura 47 - Disjuntor 02 TRAFO 01

Figura 44 - Chave Kirk posicao ligada (ON) Figura 45 - Chave Kirk posi¢ao desligada (OFF) Figura 46 - Disjuntor 01 TRAFO 05

GERADOR
Devem ser verificados os seguintes itens exemplificados abaixo:
ACIONAMENTO - O GERADOR ESTARA EM FUNCIONAMENTO SE
+  No QTA (PPTR-BT-DJ-2000-A4-1M-MRA4-3P) a lampada "DISJUNTOR GERADOR LIGADQ" estiver acessa, confor-
me Figura 56 - Disjuntor gerador QTA Sotreq.
+  Verifique o item Manobra Gerador;
SEM ALARMES — O GERADOR ESTA SEM ALARMES QUANTO
+  No controlador AGC o led "ALARM" estiver apagado.
Tanques de Combustivel - Deve ser verificado o nivel do tanque pulmao na cobertura, o nivel do tanque geral no sub-
solo e o funcionamento da bomba de recalque de combustivel.

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA)

0 QTA Sotreq é composto pelo painel PPTR-BT-DJ-2000-A4-1M-MRA4-3P. Este painel possui dois disjuntores mo-
torizados, relé de protegao e controlador AGC, fotos a sequir.

Procedimento para reset de alarmes do AGC:

1. Pressionar o botdo "1 - INFO" no controlador AGC conforme Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq;
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QPT-PREDIAL

Figura 49 - QPT-PREDIAL
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2. Pressionar o botdo "6 — SEL" no controlador AGC conforme Figura 50
- Controlador AGC do QTA Sotreq;

Caso tenha mais alarmes pressionar a seta de navegagao do AGC para bai-
x0 e ir reconhecendo todos os alarmes.

Ainda no QTA esté instalado o relé de protegao, Figura 51 - Relé de protegdo
do QTA, que faz o monitoramento das grandezas elétricas para o QTA e atua
de forma automatica caso haja uma anormalidade rede / gerador tendo seu
rearme automatico.

DISJUNTORES (QTA)
A transferéncia do gerador podera ser manual ou automatica. Para que a trans-
feréncia seja manual mantenha a chave 1, Figura 54 - Comandos QTA Sotreq
em "MANUAL". Para que seja automatica mantenha a chave 1 em "AGC" / au-
tomatico.

Mantenha sempre a chave nimero 2, Figura 54 - Comandos QTA Sotreg, na
posigdo 1. As demais fungdes néo estao ativas.

Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq



Caso tenha uma situagao de emergéncia e/ou queira manter o gerador inativo aperte o botao de soco vermelho
numero 3 Figura 54 - Comandos QTA Sotreq, para manter o botdo travado acionado. Para destravar gire conforme setas
horarias impressas no corpo do bot&o e o dispositivo destravara e saira do modo emergéncia.

MANOBRA GERADOR
PROCEDIMENTOS EM AUTOMATICO
A chave nimero 1, Figura 54 - Comandos QTA Sotreq, deve permanecer em “AGC" / automatico para que o sistema de
transferéncia funcione automaticamente sem intervengdes manuais.

Com o sistema sendo energizado pela Rede Enel LEDs detalhe "Azul" Figura 55 - Controlador AGC em operagdo modo
rede concessionaria, indicador 5 da Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq permanecera acesa com o sistema iden-
tificando presenga na Rede Enel. O indicador 4 da Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq permanecera acesa caso
o disjuntor "Rede QTA Sotreq" esteja ligado. J& os LEDs do detalhe em "Vermelho", da Figura 55 - Controlador AGC em
operagao modo rede concessiondria, ficardo desligados.

Com o sistema sendo energizado pelo Gerador LEDs detalhe "Vermelho" Figura 55 - Controlador AGC em operagéo
modo rede concessionaria, indicador 2 da Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq, permanecera acesa com o sistema
identificando presenga na Rede Gerador. O indicador 3 da Figura 50 - Controlador AGC do QTA Sotreq permanecera acesa
caso o disjuntor "Gerador QTA Sotreq" esteja ligado. J& o LED do indicador 5
permanecera aceso somente no caso de presenga da Rede Enel da Figura 55 -
Controlador AGC em operagdo modo rede concessionaria.

OBS: Apos o retorno da Rede Enel o gerador continuara com a transferéncia
fechada por 5 minutos. Durante este periodo caso a Rede Enel sofra variagdes
de sub ou sob tenséo ou pequenas interrupgdes o sistema "zera" a contagem
dos 5 minutos e inicia novamente. Na estabilizagdo da Rede Enel e apés os 5
minutos de mantida a transferéncia, o sistema transfere para Rede Enel e per-
manece com o gerador ligado por mais 3 minutos para entrar em sistema de
resfriamento. Apds estes 3 minutos o sistema desliga o gerador.
PROCEDIMENTOS EM MANUAL
Para o caso se falha de transferéncia, manutengao no QTA ou Gerador, siga 0s
passos do Procedimentos em manual abaixo:

1. Passe a chave nimero 1, Figura 54 - Comandos QTA Sotreq, para Ma-
nual.

2. Desligue o disjuntor rede QTA, Figura 57 - Disjuntor Rede QTA Sotreq,
pressionando o botao "Vermelho", “Desliga Disjuntor Rede".
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Figura 51 - Relé de protecdo do QTA

Figura 52 - Disjuntor gerador QTA Sotreq



3. No controlador AGC pressione as setas marcadas em "Verde", Figura
55 - Controlador AGC em operagdo modo rede concessiondria e selecionar a
opgao Semi Automatico que aparecera no display das trés opgdes disponiveis:

.- Semi

4. Pressione o botédo do detalhe "Laranja” MODE.
5. Pressionando o botdo Verde, "Liga Disjuntor Gerador”, o gerador sera
ligado.

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA)
Composto por itens das figuras 55, 56 e 57.

QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL (QTM-1 E QTM-2)
Composto por itens das figuras 58 e 59 (QTM-1 2000A e QTM-2 2000A).

Figura 53 - Disjuntor Rede QTA Sotreq

Figura 54 - Comandos QTA Sotreq Figura 55 - Controlador AGC em operagao modo rede concessionaria
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Figura 56 - Disjuntor gerador QTA Sotreq

Figura 57 - Disjuntor Rede QTA Sotreq Figura 59 - Disjuntor gerador no QTM-1
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Figura 60 - Disjuntor saida de rede para QTA-1 no QTM-2

MULTIMEDIDORES DE GRANDEZAS ELETRICAS
Os multimedidores apresentam medi¢des (detalhe vermelho) que podem ser
verificadas através do display apenas pressionando as setas verdes (detalhe
azul) para cima ou para baixo, de V (I-n), V (I-), I, kVA, kW, KVAR, PF, V (thd%) e |
(thd%), separadas por fase (detalhe verde) conforme exemplo, Figura 62.

As demais fun¢des podem ser verificadas através do “Manual do Usuario”
no site www.se.com.
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Figura 62 - Detalhes do display multimedidor
Schneider EasyLogic PM2100

Figura 63 - Display Multimedidor



CHAVE RESERVA
Devera ficar, dentro da area da cabine, de facil acesso uma chave reserva para
abertura dos painéis elétricos no caso de emergéncia, conforme Figura 64 -
chave dos painéis.

Figura 64 - Chave dos painéis

ALERTA: Jamais opere a cabine ou quadros sem os EPI's indicados, equipamentos de seguranga e principalmente sem o devido treinamento.
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CARPETE

No empreendimento foi instalado o carpete Desso, Linha Essence Maze em

placas de 50x50cm e o capacho, Linha Smoke Step Repeat Collection, cor

SR799104934 Smoke, Interface.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

+  Faga a aspiragdo do p6 nos dois sentidos do carpete, além de remover a
sujeira, levanta as fibras, prolongando a vida util, e evita o acumulo de par-
ticulas sdlidas que podem romper suas fibras

+  Substitua placas de carpetes manchados ou gastos.

PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA

MANCHAS A BASE DE AGUA (CHA, SUCO, REFRIGERANTE)

+  Absorva tanto liquido quanto possivel com uma toalha branca limpa.

+  Espirre um pouco de agua e continue absorvendo a mancha até que seja
removida.

+  Sempre trabalhe com a absorg&o no sentido de fora para dentro da man-
cha.

+  Apligue a solugéo de limpeza aprovada pelo CRI e escove suavemente com
uma escova de m&o. Nao escove agressivamente.

+  Repita a operagao até que a mancha seja removida.

+  Enxague completamente a solugdo de limpeza com dgua limpa.

+  Permita que a area seque e depois aspire.

MANCHAS A BASE DE OLEO (CHICLETE, TINTA, GRAXA,)

+  Retire fora qualquer substancia sdlida do carpete usando uma colher ou
faca sem corte.

+  Absorva o excesso de liquido.

+  Aplique a solugdo de limpeza aprovada pelo CRI com uma toalha branca
limpa e absorva totalmente.

+  Limpe suavemente com um pano sempre no sentido de fora para dentro.

+  Repita a operagao até a remogao da mancha.

+  Enxague completamente a solugdo com agua limpa.

+  Permita que a area seque e depois aspire.
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SOLUGOES REMOVEDORAS DE MANCHAS

Solugao 1: Detergente - Misture 01 colher e cha (sem cor) de um detergente suave em 1/4 de copo de dgua.

Solugdo 2: Aménia - Misture 01 colher de sopa (limpa) de aménia de uso caseiro em 1/2 copo de 4gua.

Solugdo 3: Vinagre - Misture 1/3 de copo de vinagre branco em 2/3 de copo de &gua.

Solvente 4: Limpeza a Seco - Aplique alcool isopropilico (alcool padrao) para limpar roupas e borroes.

Obs. Nao aplique nenhuma das solugdes acima diretamente sobre o carpete.

TIPO DE MANCHA  PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
Batons Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solvente 4 -
Iher ou faca sem ponta
Café / Coquetéis Solugéo 1 Solugéo 3 -
Cerveja Solugéo 1 Solugéo 3 -
Chocolate Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solugdo 1 Solugdo 2
Iher ou faca sem ponto
Cola Solugdo 1 Solugdo 4 -
Comida Colorida Solugao 1 Solugao 2 -
Creme Dental Solugao 1 Solugao 3 -
Esmalte de Unha Solvente 4 Aplique acetona ou remo- -
vedor de esmalte
Fuligem Solugéo 1 Solvente 4 -
Geleia Solugéo 1 Solugédo 2 -
Goma de Mascar Endureca a goma com gelo até ficar fragil  Solugdo 4 ou useremove- -
0 bastante para raspar com uma colher ou  dor de chicletes
faca sem ponta
Grama Solugéo 1 - -
Graxa de Sapato Solvente 4 - -
Graxas Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solvente 4 -
Iher ou faca sem ponta
Lama Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solugéo 1 Solugéo 2
Iher ou faca sem ponta
Leite Solugéo 1 Solugdo 2 -




MANCHAS MISTERIOSAS.

+  Retire fora qualquer substancia sdlida do carpete usando uma colher ou
faca sem corte.

+  Pulverize 4gua moderadamente.

+  Seamancha ndo puder ser removida somente com dgua, contate o supor-
te de manutencao Interface para auxilio quanto a escolha da solugéo de
limpeza mais adequada.

+  Enxague completamente com agua limpa.

N&o umedeca demasiadamente o carpete em nenhuma parte do processo
de limpeza.

N&o escove o carpete com muita agressividade durante a remogao de man-
chas.

N&o use produtos de limpeza com nivel de pH maior que 9,5, ou produtos
gue contenham agente branqueadores ou com bases oleosas.

Permita que o carpete Umido seque completamente antes de ser liberado
para circulagao.

A tabela deste item é um guia para remogado de manchas. Siga cada passo
em ordem, passando para o proximo passo somente se o primeiro falhar na
remogao da mancha. O uso do extrator portatil com &dgua é altamente recomen-
dado para a primeira agdo na remogao da mancha e pode ser usado apds cada
passo para diluir as solugdes. Para manchas desconhecidas use primeiro agua,
depois tente solventes de limpeza seca, seguindo de solugao detergente.

M

TIPO DE MANCHA  PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
Mancha de Mobilha  Solugéo 4 - Solvente 4
Manteiga ou Solvente 4 Solugdo 1 -
Margarina
Merctrio Cromo Solugdo 1 Solugédo 2 -
Mofo Solugao 1 Solugdo 2 -
Molho Solugdo 1 Solugédo 2 -
Molho de Tomate ~ Solug&o 1 Solugdo 2 -
Mostarda Solugéo 1 Solugédo 3 -
Oleos Solvente 4 - -
Ovo (cru) Absorva tanto quanto possivel, sem que Solugdo 1 Solugdo 2
haja transferéncia da cor para a toalha
Oxidagao Aplique removedor de oxidagdes em solu-  Solugdo 2 -
¢ao de &cido oxalico por 10 - 15 minutos
Parafina de Vela Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solugdo 4 -
Iher ou uma faca sem ponta
Piche e Asfalto Raspe tanto quanto possivel com uma co-  Solvente 4 -
Iher ou faca sem ponta
Refrigerantes Solugéo 1 Solugéo 2 -
Sangue Solugdo 1 Solugado 3 -
Sorvete Solugdo 1 Solugéo 2 -
Suco de Laranja Solugéo 1 Solugdo 2 -
Tinta (Base agua) Solugéo 1 Solugdo 2 -
Tinta (Base 6leo) Solvente 4 - -
Tintas de Caneta Solvente 4 - -
Urina Absorva tanto quanto possivel enquanto  Solugdo 1 Solugéo 3
estiver Umido
Vinho Solugédo 1 Solugdo 3 -
Vomitos Absorva tanto quanto possivel enquanto  Solugdo 1 Solugéo 2
estiver imido
Xarope Contra Solugéo 1 Solugéo 2 -
Tosse
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E LINHA
DESSO®

CERTIFICADO,DE GARANTIA

PREZADO CONSUMIDOR

a aqusicao da carpete DESSO® A qualidacs'a




TERMOS DE GARANTIA
IMPORTANTE: PARA ATENDIMENTO EM GARANTIA E OBRIGATORIA A APRESENTACAO
DA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO, COMPLEMENTOS E INSTALAGAO
A linha de carpetes DESSO® é produzida com matérias-primas de primeira qua-
lidade e submetida a um rigoroso controle de qualidade em todas as fases do
processo. Por isso, garantimos a linha de carpetes contra defeitos de fabricagao
por 10 anos a partir da data de aquisigdo do produto, desde que os produtos
sejam instalados e conservados de acordo com as normas da Tarkett, em am-
bientes cobertos e fechados e para dreas de acordo com a classificagéo de uso
de cada colegao.

A durabilidade de seu carpete DESSO® comega com uma boa instalagao.
Verifique se as recomendacgdes descritas nesse Certificado e no Manual de Ins-
talagao Geral da Tarkett estdo sendo seguidas. Entretanto, se, mesmo com es-
sas condiges verificadas, um defeito de fabricagao existir e for constatado em:
+  Até 1 ano - se o defeito coberto por esta garantia for comunicado a

TARKETT por escrito até 1 ano da data de compra, a empresa substitui-

rd, sem encargos, o produto defeituoso por um novo carpete DESSO® do

mesmo padrao ou similar e pagara os custos de instalagdo a empresa cre-
denciada de sua escolha.

Até 2 anos - se o defeito coberto por esta garantia for comunicado a

TARKETT por escrito até 2 anos da data de compra, a empresa substituir,

sem encargos, o produto defeituoso por um novo carpete DESSO® do mes-

mo padrao ou similar e pagara 50% dos custos de instalagdo a empresa
credenciada de sua escolha.

+ Depois de 2 anos - se o defeito coberto por esta garantia for comunicado a
TARKETT por escrito depois de 2 anos da data de compra, a empresa subs-
tituira o produto, mas ndo pagara as despesas de instalagao.

Quando se tratar de defeitos visuais que poderiam ser verificados antes da
instalagdo, a TARKETT substituird o produto, mas nédo se responsabilizard pelas
despesas de mé&o de obra da reinstalagdo e decorrentes, como desmontagem
e movimentagao de moveis e objetos, hospedagem de usuarios, limpeza, etc.

Esta garantia exclui:

+  Diferenga de tonalidade entre amostras ou ilustragdes impressas e o pro-

duto adquirido; danos causados por umidade, sujeiras ou irregularidades

no contrapiso, ou por lavagem inadequada; descoloragdo por exposigao

continua e direta a luz solar; carpetes danificados por cuidados improéprios.
+  Danos causados por manutengao inadequada.
+  Manchas causadas por excrementos de animais (fezes e urina).
+  Andao utilizagao dos adesivos TARKETT.

Insuficiéncia ou falha na impermeabilizagdo do contrapiso; utilizagdo em

desacordo com as orientagbes descritas na embalagem.

Quando a substituigdo de um carpete DESSO® for requerida conforme esta
garantia e, se uma determinada cor ou modelo néo estiver mais disponivel, a
TARKETT deve oferecer um carpete DESSO® similar, de igual qualidade e valor,
sendo que a escolha do padrao/cor sera feita pelo cliente.

O carpete instalado torna-se uma pega Unica pelo conjunto de preparagao
de contrapiso, adesivo (quando houver) e produto. Caso vocé opte por uma
substituigdo pontual ou continuidade de obra, a TARKETT n&o garante a dispo-
nibilidade da tonalidade/cor adquirida anteriormente.

Leia atentamente no item a seguir os passos para instalagao, limpeza e
conservagao correta.

ATENCAO

A TARKETT nao garante seus produtos quando sujeitos a agao de umidade do
contrapiso e considera improcedentes as reclamacoes relativas aos problemas
decorrentes desta umidade, tais como: manchas, estufamentos, bolhas, odores,
entre outros.

RECOMENDAGOES
INSTALAGAO / SEGURANCA NO TRABALHO
Para que a instalagao do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar
EPIs (equipamentos de protegdo individual), como éculos, luvas, mascara, pro-
tetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessario.
INSTALAGCAO EM PISO ELEVADO
Antes de iniciar a instalagao de um piso elevado é preciso garantir um contrapi-
so regularizado e sem imperfeigdes.

O bom nivelamento é fundamental para o desempenho adequado do sis-

77



tema.
INSTALAGAO EM OUTROS CONTRAPISOS
CONTRAPISOS PERMITIDOS
+  Cimento: desempenado ou laje de concreto.

Ceramico: placas bem aderidas e niveladas.
+  Pedra: marmores e granitos polidos.
+  Com sistema de calefagao: aguardar 48 horas e nunca exceder 27°C.
+  Mezanino travado: mezanino cimenticio travado ou laje de concreto.
CONTRAPISOS NAO PERMITIDOS
Consulte nosso manual de instalagéo para saber todos os tipos de contrapisos
nao permitidos para a instalagao deste produto.
MASSA DE PREPARAGAO
Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilizagdo
da Tarkomassa® Autonivelante ou Tarkomassa® Preparagdo. Verifique a em-
balagem do produto para saber rendimento e aplicagao.
ADESIVO
Para instalagao dos carpetes da Linha Desso, utilize sempre o adesivo Tackfix®.
Caso o tempo de tack informado na embalagem néo for respeitado durante a
instalagao, o carpete podera ter colagem definitiva.

E necessario proteger o carpete j4 instalado com lona plastica ou papeldo
durante a obra para evitar danos com cimento, tinta, gesso, etc.
ATENCAO
Contrate sempre m&o de obra especializada. Salientamos que a responsabilida-
de pelo servigo de instalagdo é da empresa contratada, a qual ficara responsavel
pela garantia do servico realizado.

LIMPEZA E CONSERVAGAO

LIMPEZA DIARIA
uma aspiragdo a vacuo eficaz faz parte de um programa adequado para
manter um nivel minimo de sujeira. As entradas e dreas de muito movi-
mento, como lobbies e corredores, devem ser aspirados intensamente to-
dos os dias. Outras areas, como escritorios e salas de reunides, podem ser
aspirados diariamente com base na inspecao visual, com uma aspiragao
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geral completa pelo menos uma vez por semana. Para obter os melhores
resultados, a Tarkett recomenda aspiradores verticais de uso pesado com
agao de escovagao eficiente e filtros limpos.

« alinha DESSO® possui excelente resisténcia a manchas. Porém, derrama-
mentos devem ser removidos de imediato para que ndo tornem as man-
chas permanentes e de dificil remogao.

+ aolimpar o carpete, evite uso excessivo de agua e nao esfregue.

* manchas secas ou antigas podem ser tratadas com um objeto pontiagudo
(como uma colher) removendo o residuo seco com a aspiragao.

+ a maioria das manchas (de liquidos) pode ser removida com um pano
branco limpo e dgua morna, e, as vezes, utilizando tratamento adicional
com um produto de limpeza apropriado para carpetes.

+ manchas a base de d6leo e goma de mascar devem ser tratadas com um
produto de limpeza especial para carpetes.

LIMPEZA PERIODICA
A manutencao periddica ajuda a manter o desempenho e a qualidade estética
de seu carpete, e reduz a necessidade de uma manutencdo onerosa e espe-
cializada. Em geral essa manutencgéo periddica é realizada 1 a 2 vezes por ano,
dependendo das necessidades especificas de seu edificio e das diferentes areas
internas. Entre os varios métodos de limpeza disponiveis, a Tarkett recomenda
duas opgdes: limpeza a seco com cristal e limpeza a seco combinada. Sempre
faga uma aspiragao antes de empregar qualquer um destes métodos.

+ 0 método de limpeza a seco com cristal é um procedimento de baixa umi-
dade que consiste em pulverizar cristais sobre os carpetes, escovar leve-
mente entre os pelos dos mesmos, e, apds um periodo de secagem de cer-
ca uma hora, aspirar minuciosamente. Os cristais encapsulam de forma
eficaz qualquer tipo de sujeira, que assim podera ser removida por aspi-
racado. As principais vantagens desse método incluem o acesso continuo
a sala ou drea que esta sendo tratada, tempo de tratamento reduzido e
residuos incolores (se houver). Para obter os melhores resultados, é muito
importante usar o tipo adequado de cristais.

O método de limpeza a seco combinada é semelhante ao de limpeza a
seco com cristal, com algumas diferengas: o pé "seco” é espalhado sobre o



carpete manualmente e escovado mecanicamente. Deve ser dada atengao
extra a remogéo total de qualquer residuo (pd e sujeira), ja que este néo é
incolor e pode acelerar o reaparecimento de sujeiras. Este método nao é
adequado para produtos de feltro (Forto/Lita), produtos Compactuft (Tra-
ce/Verso/Visionsof) e produtos de tufos altos (Arcade/Twist). Para esses
produtos, a Tarkett recomenda a limpeza a seco com cristal. No caso de
limpeza a seco combinada, vocé também pode continuar a usar a sala ou
area durante o procedimento de manutengao.
Ao usar qualguer um dos métodos, sempre teste-o em uma parte menos
visivel do piso para verificar a solidez da cor do carpete.
LIMPEZA ESPECIALIZADA
Vocé precisara de uma limpeza especializada restauradora quando seu carpete
acumular sujeira no pelo. Isso geralmente deve ser feito a cada trés anos ou de
acordo com a necessidade e tipo de trafego.

Aremogao com agua quente é um método de limpeza Umida profunda com
uma maquina especial que injeta 4gua quente e produto de limpeza nos carpe-
tes para dissolver a sujeira e, em seguida, a mistura de agua suja e produto de
limpeza ¢ aspirada no sistema a vacuo. E muito importante que ndo seja usada
uma quantidade excessiva de dgua ou produto de limpeza para evitar o excesso
de umidade no carpete (especialmente no caso de pisos elevados). Por isso, é
recomendavel solicitar os servigos de uma empresa de limpeza (de carpetes)
especializada para realizar este tipo de manutengao. Além disso, é muito impor-
tante certificar-se de que o piso tenha tempo suficiente para secar antes de ser
usado novamente (geralmente de 1 a 2 dias).

Para mais informacgdes, entre em contato por meio do 0800 011 91 22 ou
pelo e-mail relacionamento@tarkett.com




CFTV - SOFTWARE

0O sistema de CFTV instalado na B3 é gerido por software especifico da Exacg-
vision.

A seguir demonstramos algumas operagdes basicas para serem utilizadas
no dia a dia.

E de fundamental importancia disponibilizar para os operadores da sala de
seguranga o User Manual - Versado 9.2 na integra.

O sistema ja esta configurado; qualquer configuragdo no sistema, como
por exemplo incluir novos pontos de camera e/ou configurar pontos existentes,
solicite a empresa especializada.

EFETUAR LOGON EM UM SERVIDOR
Ao efetuar logon pela primeira vez em um servidor, siga estas etapas:

1. Para evitar modificagbes ou acesso nao autorizado ao sistema, altere
as senhas padrao e grave-as em um local seguro. Para obter mais informagdes,
consulte Janela Usuarios.

2. Configure um novo usuério no servidor. Para obter mais informagdes
sobre como configurar um novo usudario, consulte Janela Usuarios.

3. Restrinja os privilégios dos usuarios e altere as configuragdes do clien-
te exacqVision na conta de usuario do sistema operacional que vem com o ser-
vidor exacqVision. Para obter mais informagdes, consulte Janela Usuérios.

Vocé néo precisa efetuar logon no servidor para iniciar a gravagéo de video
nem para se comunicar com outros computadores clientes. E possivel acessar
o servidor exacqVision a partir de varios clientes exacqVision, que podem ser
executados no mesmo computador que o servidor exacqVision ou em uma rede
de computadores remotos.

JANELAS PRINCIPAIS
Os sistemas exacqgVision tém trés janelas principais. Para obter mais informa-
¢Oes sobre essas janelas, consulte Tabela 3.
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AJUDA DO EXACQVISION

No menu Ajuda, é possivel acessar a ajuda on-line, compilar arquivos de re-
gistro e acessar links de Internet para novas informagdes sobre o produto, in-
formagdes de assinatura e de registro e recursos da base de conhecimento e
do suporte técnico. Para acessar o menu Ajuda, clique no icone de Ajuda na
barra de ferramentas. Em algumas plataformas, a ajuda on-line é relacionada
ao contexto.

GUIA VIDEO

Na guia Video, é possivel editar as configuragdes de video de uma cdmera. Para
obter mais informagdes sobre como editar as configuragdes de video de uma
camera, consulte Tabela 22.
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Tabls 22 Guaa Video da jansla Configuracies da cAmers

CORTAR UMA IMAGEM DA CAMERA
Para cortar uma imagem da camera, siga estas etapas:

1. Na érea Cortar a janela, cligue em Editar.

2. Clique com o botédo esquerdo do mouse no painel de video e arraste
o cursor diagonalmente para desenhar uma caixa ao redor da area que deseja
cortar.



3. Clique em Aplicar.
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GUIA GRAVACAO

Na guia Gravacao, é possivel editar as configuragdes de gravagdo de uma céa-
mera. Para obter mais informagdes sobre como editar as configuragdes de gra-
vagao de uma camera na guia Gravagao, consulte Tabela 23.
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GUIA ACOMPANHAMENTO DE SUSPEITO

O recurso de acompanhamento de suspeito vincula areas especificas de um
painel de video ao vivo a outras cameras e pode acompanhar um suspeito ou
um objeto a medida que ele se move para dentro e para fora dos pontos de visdo
da camera. Na janela Ao vivo, as cAmeras com o recurso de acompanhamento
de suspeito exibem um icone em seu painel de video ao vivo. Uma sobreposigao

colorida marca as areas do painel de video com o recurso de acompanhamento
de suspeito. Depois de aplicar o recurso de acompanhamento de suspeito a
uma camera, vocé podera alternar para a camera vinculada ao clicar duas vezes
na sobreposigao colorida no painel de video da cdmera. Para configurar acom-
panhamento de suspeito, consulte Configurar o acompanhamento de suspeito.
Para obter mais informagdes sobre a funcionalidade da guia Acompanhamento
de suspeito, consulte Tabela 25.
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CONFIGURAR O ACOMPANHAMENTO DE SUSPEITO
Para configurar o acompanhamento de suspeito, siga estas etapas:

1. Na guia Acompanhamento de suspeito, clique em Novo.

2. Clique com o botao esquerdo do mouse no painel de video e arraste o
cursor diagonalmente para desenhar uma caixa ao redor da drea a qual deseja
adicionar um link para outra camera.

3. No painel Configuragéo de area, clique em Procurar.

4.  Selecione a camera que vocé deseja vincular a area e clique em Aplicar.

Nota: Vocé também pode adicionar uma predefinigdo de PTZ digital ou me-
canico a camera vinculada. Para obter mais informagdes, consulte Tabela 25.
Guia Acompanhamento de suspeito.

5. No painel Configuragao de area, clique em Aplicar.

Nota: E possivel aplicar o recurso de acompanhamento de suspeito a varias
areas de um painel de video.
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JANELA ARQUIVAMENTO

Um arquivo permite o armazenamento, 0 acesso rapido e a recuperagéo de da-
dos de 4udio e de video gravados. Quando vocé estiver arquivando marcadores
e dados de conjuntos, o arquivamento aceitara apenas origens de audio e de
video. Nao héa suporte para eventos e dados seriais, que permanecem no ser-
vidor exacqVision. A execugao do arquivamento pode limitar as taxas de gra-
vagao de video, especialmente se o sistema estiver em uma rede de longa dis-
tancia (WAN) com largura de banda limitada. Para evitar a limitagdo das taxas
de gravagao de video, vocé pode programar o arquivamento para os periodos
nos quais as taxas de gravagao de video sao baixas, como o periodo noturno ou
guando o local estiver fechado para os clientes.

Na janela Arguivamento, é possivel criar um arquivo para video e outros da-
dos em uma unidade de rede compartilhada SMB (Server Message Block) que
varios servidores exacqVision possam usar.

JANELA USUARIOS

Na janela Usuérios, € possivel adicionar e excluir usuarios do sistema, configu-
rar o nivel de acesso de um grupo de usuarios e atribuir permissdes para a visu-
alizagao de cameras. Para obter informagdes sobre a funcionalidade da janela
Usuarios, consulte Tabela 63.
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Tabely 3. Jarels Lisudrics

No painel Configuragéo de usuario, é possivel criar um novo usuario ou gru-
po de usuarios e configurar nivel de acesso, as permissoes e os privilégios. Para
obter mais informagdes, consulte Tabela 64, a Tabela 66 e as se¢des Adicionar
um usuario ao sistema e Adicionar um grupo de usuarios ao sistema.
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Tabals 86, Guia Seguranca da janela Usudrios
Na Tabela 65, vocé podera encontrar descrigdes das opgdes disponiveis na
lista Grupo de usuarios da janela Usuarios.
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Tabela GE. Lista Grupo de usuinios da janels Usudnios

ADICIONAR UM USUARIO AO SISTEMA
Para adicionar um usuario ao sistema, siga estas etapas:

1. Najanela Usuérios, clique em Novo.

2. Na guia Detalhes, insira um nome para o usuario no campo Nome de
usuario.

3. Insira uma senha e confirme-a nos campos Senha e Confirmar senha.

4. Selecione um nivel de permissao na lista Grupo de usuarios. Para obter
informagdes sobre os niveis de permissao, consulte Tabela 65. Lista Grupo de
usuarios da janela Usuarios.

5. Selecione um nivel de prioridade PTZ na lista Prioridade.

6. Opcional. Na lista Privilégios personalizados do usuario, selecione o
privilégio ao qual vocé deseja que o usuario tenha acesso.

7. Opcional. Use o painel Permissdes personalizadas do usudrio para

personalizar as permissdes de um usuario. Para obter mais informagdes, con-
sulte Personalizagédo das permissdes de um usudario para as janelas ao vivo e
pesquisar.

Nota: Para editar a lista Permissées personalizadas do usuario, é necessa-
rio desmarcar as caixas de selecdo Administragao de visualizagdo, Administra-
gao de usuario e Administragdo de caso na lista Privilégios personalizados do
usuario.

8. Cligue em Aplicar.
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ADICIONAR UM GRUPO DE USUARIOS AO SISTEMA
Para adicionar um grupo de usuarios ao sistema, siga estas etapas:

1. Najanela Usuarios, cligue em Novo.

2. Na guia Detalhes, selecione um nivel de permissao na lista Grupo de
usuarios. Para obter informagdes sobre os niveis de permisséo, consulte Tabela
65. Lista Grupo de usudrios da janela Usuarios.

3. Insiraum nome para o grupo de usuarios no campo Nome de grupo de
usuarios.

4. Selecione um nivel de prioridade PTZ na lista Prioridade.
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5. Opcional. Na lista Privilégios personalizados do usuario, selecione o
privilégio ao qual vocé deseja que o grupo de usuarios tenha acesso.

6. Opcional. Use o painel Permissdes personalizadas do usuario para
personalizar as permissdes de um grupo. Para obter mais informagdes, con-
sulte Personalizagdo das permissdes de um usudrio para as janelas ao vivo e
pesquisar.

Nota: Para editar a lista Permissbes personalizadas do usuario, é necessa-
rio desmarcar as caixas de selegdo Administragao de visualizagdo, Administra-
¢ao de usuario e Administragdo de caso na lista Privilégios personalizados do
Usuario.

7. Cligue em Aplicar.

CRIAR UM USUARIO TEMPORARIO
Para criar um usuario temporario, siga estas etapas:

1. Nallista Contas de usuario, selecione um usuario.

2. Na guia Seguranga, marque a caixa de selegao Usuario temporario.

3. Nas listas Hora de inicio do acesso e Hora de término do acesso, sele-
cione as horas de inicio e de término da programagéo.

4. Clique em Aplicar.

JANELA ALTERAR SENHA
Na janela Alterar Senha, o usuario pode alterar sua senha.
A janela Alterar Senha exibe apenas as seguintes condigdes:
+  Para Administrador total e Usuarios avangados.
+  Se o usuario tiver permissao para alterar sua senha.
+  Se o sistema forgar o usuario a alterar sua senha.
Para obter mais informagdes, consulte Guia Sequranca da janela Usudrios.
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VISAO GERAL DA JANELA AO VIVO

Na janela Ao Vivo, vocé pode:

+  Visualizar e gerenciar cameras, grupos, mapas e sites.

+ Marcar video ao vivo.

+  Enviar e receber informagdes e dudio para e de outros sistemas clientes.
+  Reproduzir o video usando o exacqReplay.

ABRIR A JANELA AO VIVO

Para abrir a janela Ao vivo, siga esta etapa:

+  Cligue no icone da janela Ao Vivo na barra de ferramentas.

FUNGOES DA JANELA AO VIVO

A Tabela 84 apresenta uma visao geral das fungbes dos icones da janela Ao
Vivo.
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REPRODUZIR VIDEO COM O EXACQREPLAY
Vocé pode usar o exacqReplay para visualizar as gravacgdes recentes de video



ao vivo de uma unica camera ou de varias cameras que estdo atualmente em
execugdo na janela Ao vivo. O tempo maximo que o exacqReplay pode reprodu-
zir video é 15 minutos.
Para reproduzir video usando o exacqReplay, siga estas etapas:

1. Najanela Ao vivo, clique com o botdo direito do mouse em um painel
de video e selecione exacqReplay.

2. Escolha uma das seguintes opgoes:

Video: reproduz a camera no painel de video selecionado.

Layout: reproduz todas as cadmeras no layout de painéis de video.

3. Selecione uma hora para o inicio da reprodugao.

4. Para reproduzir o video, use os controles de video do exacqReplay.
Para obter informacgdes sobre os controles de video do exacqReplay, consulte
Tabela 89.

cong Dascricio
Reproduz o video em retrocessa, um quadrd por vez

Retrocede o video, na velocidade normal,

Retrocede o video rapidamente,

Pausa ovideo.

Axanca ovideo, na velocidade nomnal,

Avanca ovideo rapidamente.

Avanca ovideo, um quadno por vez

HEMERRH

Tabala 89. Controlas de video do exacqRaplay

JANELA EXACQREPLAY
Na janela exacgReplay, vocé pode acessar as fungdes de controle de video para
navegar pelos videos do exacgReplay, controlar o andamento do download de

video do exacqReplay usando a barra verde no painel Linha do tempo e repro-
duzir e pesquisar video do exacgReplay. O nimero de quadros baixados e o
numero total de quadros do segmento de video sdo exibidos na barra de status
abaixo do painel Linha do tempo. Para obter informagdes sobre os controles de
video do exacqReplay, consulte Tabela 89. Controles de video do exacqReplay.

186,58 ks

13 March 2017 142743

Como o software utiliza a lingua inglesa, se faz necessario o treinamento dos
USUArios.
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COBERTURAS E TELHADOS

0 empreendimento conta com coberturas (foto 01) e cuidados precisam ser
tomados, principalmente antes da temporada de chuvas.
RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

Limpar calhas e prumadas frequentemente, principalmente antes do peri-
odo chuvoso.

E de suma importancia que a integridade das telhas e de suas ferragens
seja verificada apds a ocorréncia de grandes periodos de intempéries e que
as calhas e os ralos sejam mantidos limpos e desobstruidos.

Faga testes de escoamento com uso de baldes de &gua ou mangueiras.
Reviséo nos telhados e descidas de aguas pluviais.

COMO DESENTUPIR CALHAS E PRUMADAS

Nunca utilize objetos pontiagudos na tentativa de desentupir calhas, eles
podem perfurar o encanamento causando vazamentos e infiltragdes. De-
sentupir calha exige conhecimentos hidraulicos e maquinas especializada.
Para desentupir sem danificar tubulagdes devemos sempre contratar uma
empresa desentupidora para executar esse tipo de servigo.
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DRENAGEM - ELEVATORIA

A caixa elevatédria de drenagem tem a finalidade de captar, acumular e retirar

todo o efluente gerado na instalagbes abaixo do nivel da rua.

Todo o efluente é encaminhado para a caixa de drenagem por um sistema
grelhas, ralos e tubulagdes.

A caixa elevatdria se encontra no 1° subsolo e o acionamento da bomba
submersa funciona automaticamente de acordo com o nivel do reservatorio.
0 efluente é enviado para a rede de esgoto publica. O sistema possui bomba
reserva.

Existe um quadro de comando QDF-BOMBAS-1°SS-REC-BDR (foto 01) ins-
talado ao lado do reservatdrio.

FUNCIONAMENTO E OPERAGAQ DO QUADRO

+ Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo
automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme
programacgao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatorio. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

+ Modo manual: utilizar esta opgdo em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba 01 ou Bomba 02 e monitorar a situa-
¢ao do pogo, tendo atengdo para que a bomba nZo funcione caso o pogo
esteja vazio.

+  Existe uma botoeira de Liga/Desliga para operagdo manual das bombas.

+  Existem 4 pontos com iluminagao que indicam bomba em funcionamento
(vermelho), nivel minimo (verde) e extravasdo com operagao das 2 bombas
(amarelo).

O multimedidor fornece as informagdes elétricas do quadro.

Mantenha sempre limpa a rede de canaletas e ralos.

ALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Podera
ocorrer danos a bomba caso o reservatorio esteja vazio. Nunca deixe de fazer as|
manutengoes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-
ministrador.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel, marca KSB, modelo KRT DRAINER F1500, vazao
22m?3/hora, pressao 12mca, poténcia 1,5¢cy, tensédo 220V.

Foto 01

Multimedidor.

Indicador de Bomba em Operagao.

Indicador de Nivel Minimo.

Indicador de Extravasao.

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

Seletora Bomba 1/Bomba 2
ou Revesamento.

(6] &=

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico e Revesamento.
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ESGOTO - ELEVATORIA

A caixa elevatdria de esgoto tem a finalidade de captar, acumular e retirar todo o

efluente gerado na instalagdes abaixo do nivel da rua.

0 efluente é encaminhado para a caixa de esgoto por um sistema de tubu-
lagGes.

A caixa elevatdria se encontra no 1° subsolo e o acionamento da bomba
submersa funciona automaticamente de acordo com o nivel do reservatdrio. O
efluente é enviado para a rede pluvial publica. O sistema possui bomba reserva.

Existe um quadro de comando QDF-BOMBAS-1°SS-REC-BEG (foto 01) ins-
talado ao lado do reservatdrio.

FUNCIONAMENTO E OPERAGAO DO QUADRO

+  Modo Automatico: posicione a chave seletora em Automatico. No modo
automatico o sistema opera de forma totalmente automatica, conforme
programacao estabelecida no programador interno, sendo acionado pelas
boias instaladas no reservatério. Manter a seletora em modo Revesa-
mento.

+ Modo manual: utilizar esta opgdo em caso de alguma anomalia no sistema.
Cabe ao operador selecionar Bomba 01 ou Bomba 02 e monitorar a situa-
¢do do pogo, tendo atengdo para que a bomba ndo funcione caso o pogo
esteja vazio.

+  Existe uma botoeira de Liga/Desliga para operagdo manual das bombas.

+  Existem 4 pontos com iluminagéo que indicam bomba em funcionamento
(vermelho), nivel minimo (verde) e extravasdo com operagao das 2 bombas
(amarelo).

O multimedidor fornece as informagdes elétricas do quadro.

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Poderd
ocorrer danos a bomba caso o reservatorio esteja vazio. Nunca deixe de fazer as|
manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Ad-
ministrador.

ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel, marca KSB, modelo KRT DRAINER E3000.1, vazao
19,9m?3/hora, presséo 12mca, poténcia 3cv, tensao 220V.

Foto 01

Multimedidor.

Indicador de Bomba em Operagao.

Indicador de Nivel Minimo.

Indicador de Extravasao.

Seletora Sistema Modo Automatico/
Manual ou Desligado.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

Seletora Bomba 1/Bomba 2
ou Revesamento.

Manter as Seletoras sempre em Modo Automatico e Revesamento.
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HIDRANTES

As bombas de incéndio principal (foto 01) e a jockey (foto 02) do sistema de
hidrantes (foto 03) estao instaladas na sala de bombas no 11° pavimento.

A fungdo da bomba jockey é manter a pressdo controlada na rede de hi-
drantes.

A fungao da bomba principal é abastecer o sistema em caso de sinistro.

Em caso de emergéncia, 0 acionamento pode ser feito por qualquer usuério
através do dispositivo de emergéncia (foto 04) disponibilizado ao longo de todo
o empreendimento.

Para acionar o dispositivo de emergéncia, basta quebrar o vidro e acionar
0 botao.

De qualquer forma, as bombas também sao acionadas individualmente por
pressostatos (foto 05) instalados nas redes, qualquer variagdo e a respectiva
bomba entra em operagao.

Os hidrantes sao operados manualmente por registros especifico instados
préximo a conexao das mangueiras.

Para monitorar o sistema de bombas de incéndio basta seguir as instru-
¢des do quadro de comando (foto 06) que estd instado ao lado das bombas.

No quadro da casa de bombas se encontram indicadores luminosos, boto-
eiras manuais, seletora e a chave de partida.

+ Indicador luminoso vermelho indica que a bomba esta ligada.
+ Indicador luminoso verde indica que a bomba esta desligada.

Botoeiras vermelha Desliga manualmente a bomba.

+ O multimedidor fornece as informacgdes elétricas do quadro.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

+ A bomba principal deve ser acionada periodicamente para que o conjunto
motobomba ndo tenha seus componentes comprometidos por inatividade.

Abrir o dreno e deixar rodar em média 2 minutos. Faga isso 1 vez por més.

Apds o procedimento e fechar o dreno.

«  Efetuar o teste de pressostatos a cada més.
-+ Verificar se registro dos pressostatos estdo sempre abertos apds qualquer
operacgao.

Foto 01 - Conjunto de bombas principal

Foto 02 - Conjunto de bombas jockey
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TESTE DA BOMBA PRINCIPAL RESERVA

. Fechar 7, abrir 6, verificar presséo em 1P, abrir lentamente 8 e verificar em
1P qual a pressdo no momento que a bomba ligar e comparar com o pro-
gramado no 3 (28mca).

+  Desligar a bomba na botoeira do painel.

PARA O TESTE DA BOMBA JOCKEY

. Fechar 6, abrir 7, verificar pressdo em 1J, abrir lentamente 8 e verificar em
1J qual a pressao no momento que a bomba ligar e comparar com o pro-
gramado no 4 (liga 50mca).

+  Fechar lentamente 8 e verificar em 1J qual a pressdo no momento que a

Foto 03 - Hidrante Foto 04 - Dispositivo de Emergéncia

OPERAGOES ESPECIFICAS

TESTE DE PRESSOSTATOS

Utilizar os dispositivos identificados na foto 05, abaixo relacionados:

1 - Mandmetro da Rede (P e J)

2 - Pressostato Bomba Principal

3 - Pressostato Bomba Principal (Reserva)

4 - Pressostato Bomba Jockey

5 - Pressostato Bomba Jockey (Reserva)

6 - Registro para Teste Bomba Principal

7 - Registro para Teste Bomba Jockey

8 - Registro Dreno da Rede

TESTE DA BOMBA PRINCIPAL

+  Fechar 7, abrir 6, verificar pressdo em 1P, abrir lentamente 8 e verificar em
1P qual a pressédo no momento que a bomba ligar e comparar com o pro-
gramado no 2 (38mca).

+  Desligar a bomba na botoeira do painel. Foto 05 - Pressostato
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bomba ligar e comparar com o programado no 4 (desliga 55mca).

PARA O TESTE DA BOMBA JOCKEY RESERVA

Fechar 6, abrir 7, verificar presséo em 1J, abrir lentamente 8 e verificar em
1J qual a pressao no momento que a bomba ligar e comparar com o pro-
gramado no 5 (liga 45mca).

Fechar lentamente 8 e verificar em 1J qual a pressdo no momento que a
bomba ligar e comparar com o programado no 5 (desliga 50mca).

Manter sempre abertos 6 e 7 e fechado 8 apds a realizagdo dos testes.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Bomba Principal (2X) - Bomba centrifuga monobloco, sucgao frontal, para
pressurizagéo do sistema de hidrantes, marca KSB, modelo METB 50, va-
za0 31m3/hora, pressao 42mca, tensao 220/380V.

Bomba Jockey (2X) - Bomba centrifuga monobloco, sucgado frontal, com
finalidade de bomba jockey para manter a pressado na rede em caso de
pequenos vazamentos, marca KSB, modelo Hydrobloc Drainer D500, vazao
1,2ms/hora, pressao 7mca, tensédo 220/380V.

Multimedidor.

Indicador de Bomba Ligada.

Indicador de Bomba Desligada.

Botoeira Desliga Manual.

Foto 06 - Quadro de comando das bombas
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LOUCAS E METAIS

A edificagédo conta com lougas e metais sanitarios de qualidade e em conformi-
dade com as normas técnicas.

As torneiras (foto 01) de algumas pias e os mictérios (foto 02) s&o aciona-
dos através de uma leve presséo na alavanca (acionamento hidromecanico) e
possuem fechamento automatico temporizado para cerca de 4 a 10 segundos,
alcanga uma economia de até 55% no consumo de agua.

As descargas das caixas acopladas (foto 03) possuem duplo comando (3 e
6 litros) que permite uma economia de até 30% de agua.

ORIENTAQC)ES OPERACIONAIS
+ Em caso de substituicdo ou instalagdo de torneiras, lavatérios, bacias e
chuveiros, o registro que abastece o ponto respectivo deve ser fechado.

N&o o abra até a recolocacao da pega, como forma de evitar vazamentos.
+  Para prevenir o entupimento ou desentupir pias e lavatérios, use apenas o

desentupidor de borracha, ndo utilizando materiais a base de soda causti-

ca, arames ou ferramentas nao apropriadas. Caso n&o consiga resultado,
contate um profissional habilitado ou empresa especializada.

Para limpeza do acabamento das lougas e metais, utilize apenas pano ma-
cio, com agua e sabao neutro. Ndo use palha de ago, sapdlio ou produtos qui-
micos.

PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA DA SEGUINTE MANEIRA

+  Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que acompanha o produto.

+  Lave o arejador com agua corrente.

PARA DESENTUPIR A PIA

+  Encha-a de 4gua e coloque o desentupidor a vacuo sobre o ralo, pressio-
nando-o para baixo e para cima. Observe se ele esta totalmente submerso.

+  Quando a 4gua comecar a descer, continue movimentando o desentupidor,
deixando a torneira aberta.

+  Se a agua ndo descer, tente, com a mao ou com o auxilio de uma chave
inglesa, desatarraxar o sifao, tomando o cuidado de colocar um balde em-

ALERTA:  Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas conforme

orientagcdao do Manual do Administrador.
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baixo, para a agua cair.

+  Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima. Algumas vezes, os resi-
duos se localizam nesse trecho do encanamento.

+  Recoloque o sifao. Nunca jogue produtos a base de soda caustica dentro
da tubulagao de esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe correr &gua em abundan-
cia, para limpar bem e verificar vazamentos.

PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO

+  Retire a tampa/botdo (quando houver) da cruzeta com a mao.

+  Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cru-
zeta.

«  Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a ca-
nopla para poder ter acesso ao mecanismo de vedagao.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o mecanismo de vedagao

Temporizador de Fluxo.

Foto 01 - Torneira com Temporizador de Fluxo.



do corpo e o substitua por um novo.

PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA SANITARIA

Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada.

Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia deixando-a mais firme, para que
nao haja transbordamento de agua pelo "ladrdo".

Caso a caixa acoplada continue desregulada, serd necessdria a troca da
boia ou mecanismo. Para tanto, desrosqueie a pega e leve-a a um depdsito
de materiais de construgao, como modelo para a compra de uma nova.

PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO

Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso seja chuveiro elétrico).
Desrosqueie a capa protetora do crivo.

Retire a protegdo metdlica (quando houver).

Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o crivo desobstruindo os
orificios que podem ter acumulado detritos.

PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO

Reaperte as conexdes sem forgar muito.
Caso nado funcione serd necessario trocar os reparos, trocar a fita veda ros-
ca ou o flexivel, contrate empresa ou profissional especializado.

PARA CONSERTAR SIFAQ COM VAZAMENTO OU ENTUPIDO

Em caso de vazamento, desmonte o sifdo e reinstale alinhando as partes,
garantindo caida para o ponto de esgoto da parede.

Para desentupir, remova o copinho da parte inferior do sifao, limpe bem e
reinstale.

Caso nao funcione, contrate empresa ou profissional especializado.

Temporizador de Fluxo.

Foto 02 - Mictorio com Temporizador de Fluxo.

o

g Temporizador de Fluxo.

Foto 03 - Vaso com Acionador Duplo de Caixa
Acoplada.
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PORTA CORTA-FOGO

A manutengao é da responsabilidade do administrador da edificagédo. A qual-
guer momento, deve ser providenciada a regulagem ou substituigao dos ele-
mentos que nao estejam em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como
limpeza e lubrificagdo das partes méveis. O responsavel pela manutengéo das
portas corta-fogo (foto 01) deve efetuar:

MANUTENGAO MENSAL DE PORTA CORTA-FOGO

Devem ser efetuadas verificagdes do funcionamento automatico e de to-
dos os acessorios (fechaduras, dispositivos anti-panico, selecionadores de
folhas e travas, etc.). Também deve ser efetuada a limpeza dos alojado-
res de trinco, do piso e do batente, com a remocéao dos residuos e objetos
estranhos que dificultem o funcionamento das partes moéveis (dobradigas,
fechaduras e trincos).

MANUTENGAO SEMESTRAL DE PORTA CORTA-FOGO

Deve ser feita a lubrificagdo de todas as partes moveis, utilizando para isto
Oleo apropriado.

Deve ser verificada e mantida a legibilidade dos identificadores da porta,
quer sejam plaquetas de identificagdo do fabricante, selo da Marca de
Conformidade ABNT/INMETRO e etiqueta "Porta corta-fogo. E obrigatério
manter fechada".

Devem ser verificadas as condigdes gerais da porta quanto a pintura ou
revestimento e desgastes das partes moveis, devendo ser providenciada,
imediatamente, a regulagem ou substituicdo dos elementos que nao esti-
verem em perfeitas condigdes de funcionamento.

E vedada ao usuério a utilizacdo de pregos, parafusos e abertura de orifi-
cios na folha da porta, o que pode alterar suas caracteristicas gerais, com-
prometendo seu desempenho ao fogo e consequentemente a seguranga
das pessoas e do patrimdnio.

Os servigos que envolvam substituicdo de qualquer dos componentes e

da(s) prépria(s) folha(s) devem ser executados pelo fabricante ou por empresas
por ele credenciadas.
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QUADROS ELETRICOS

Por todo o empreendimento existem quadros elétricos instalado e alguns pos-

suem algumas operagao que precisam ser conhecidas.

Os quadros do tipo QGFL's (foto 01) possuem um multimedidor que fornece
as informagdes dos circuitos alimentados por ele como voltagem, amperagem
e etc, porém é importante saber que este tipo de quadro é alimentado sempre
por 2 redes redundantes e a selegdo pode ser feita manualmente por chave (foto
02) instalada no interior do quadro.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA CHAVE

«  Desarmar o quadro - Esse procedimento devera ser feito quando for exe-
cutada qualguer manutengao nos circuitos alimentados pelo quadro. Basta
girar a chave 90° no sentido anti-horario até a posi¢cado OFF para desarmar.

«  Rearmar o quadro - Para rearmar precisa destravar a trava vermelha (foto
03) apertando pelo lado posterior da chave e girar 90° no sentido horario e
colocar a chave na posigao vertical que corresponde a fonte de alimenta-
¢ao principal.

+  Selecionar a fonte de alimentagao - Estando a chave na posigao vertical,
basta girar 90° sentido horario para migrar para a fonte redundante de ali-
mentagado e para retornar a fonte principal de alimentagdo basta girar a
chave 90° no sentido anti-horario, colocando ela novamente na posicdo
vertical que corresponde a fonte de alimentagéo principal.

Outro quadro que possui seletor de origem de alimentagao é o STS Predial
gue alimenta os circuitos da area de IPO. A origem da rede pode ser do QGBT ou
da UPS. Para selecionar a fonte de abastecimento basta operar o seletor (foto
04) disponibilizado no préprio quadro.

Os quadros do tipo QL (foto 05) possuem também um multimedidor que
fornece as informagdes dos circuitos alimentados por ele como voltagem,
amperagem e etc. A operacgao deste quadro se da diretamente nas seletoras
a chave disponibilizadas na parte externa que correspondem aos circuitos de
alimentagao. A seletora permite manter ligado o circuito (indicador na posigao

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas conforme

orientagcdao do Manual do Administrador.

Foto 02 - Chave Seletora de Rede.

Foto 03 - Trava da Chave Seletora de Rede.

Foto 04 - Seletor Quadro STS Predial.
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45° a esquerda), desligado (indicador na posigdo vertical) ou na posigdo para
operagao via BMS (indicador na posigéo 45° a direita).

Alguns quadros do empreendimento possuem uma chave tipo ASCO (foto
06) que é uma seletora automatica de rede de alimentagdo. A chave pode ser
operada via o teclado disponivel, mas caso a chave apresente defeito e ndo fun-
cione, se faz necessaria a operagdo manual da seguinte forma:

1. Abra a porta do quadro

2. Gire a manivela (foto 07) manualmente até a rede de alimentagao de-
sejada.

3. Feche a porta do quadro.

4. Acione a empresa de manutengao.
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Foto 07 - Manivela Manual da Chave ASCO.






RECOMENDAGOES
PARA SITUAGAO
DE EMERGENCIA

SITUAGOES DE EMERGENCIA

As orientacdes a seguir se referem a recomendagdes basicas para situagdes que requerem providéncias rapidas e ime-
diatas, visando a segurancga pessoal e patrimonial.

INCENDIO

Principio de incéndio

Ligue para a central de seguranca no ramal 7653 ou pelo acionador manual contra incéndio localizados em todos os
pavimentos e dirija-se as rotas de fuga.

0 fechamento do registro do gas devera executado ser pelo sistema automatizado de bloqueio integrado ao sistema
de incéndio (SDAI) ou manualmente pelos bombeiros Civis, segurangas ou pela equipe de manutengao B3.

0 desligamento dos disjuntores gerais dos quadros elétricos obrigatoriamente devera ser efetuado exclusivamente
pela equipe de manutengéo da B3.

Em caso de incéndio ndo use os elevadores, e sim a escada de emergéncia que foi construida com material incom-
bustivel.

Atengao! Nado desligue os circuitos que alimentam os pontos de iluminagdo de emergéncia e pontos de forga das

bombas de incéndio.
Em situagdes extremas

Em locais onde haja fumaga, mantenha-se junto ao chao para respirar melhor. Use, se possivel, uma toalha molhada
junto ao nariz.

Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as costas das maos. Se estiver quente, ndo abra.

Sempre que passar por uma porta, feche-a sem trancar.

Sempre desga, nunca suba.

Uma vez que tenha conseguido escapar, nao retorne.

Se ndo for possivel sair, espere por socorro, mantendo os olhos fechados e ficando no chao. Se possivel, fique perto
de uma janela, abrindo uma das partes para que a fumaga saia por cima e vocé possa respirar por baixo.

Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela tudo que puder queimar facilmente.

Mantenha-se vestido, molhe suas roupas.

N&o tente salvar nenhum objeto, primeiro tente salvar-se.

Ajude e acalme as pessoas em panico.

Caso suas roupas estejam pegando fogo, nao corra e role no chéo.

N&o procure combater o incéndio, a menos que vocé saiba manusear o equipamento de combate especifico.

Utilize as rotas de fuga para saida. A rota de fuga € o trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgente de evacu-
agdo de um local em funcao de incéndio, desabamentos ou outros casos de emergéncia.

VAZAMENTOS EM TUBULAGOES HIDRAULICAS
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No caso de algum vazamento em tubulagao de dgua, a primeira providéncia a ser tomada é o fechamento do registro de
gaveta correspondente.

Caso ainda perdure o vazamento, feche o registro geral referente ao ponto no barrilete.

Quando necessario, avise a equipe de manutengao local e acione imediatamente uma empresa especializada ou um
técnico habilitado.
PARADA SUBITA DE ELEVADORES
Em caso de passageiro preso no elevador, a empresa que presta servigo de manutengao dara prioridade ao resgate do
mesmo. Para seguranga dos usuarios, a liberagdo de passageiros presos na cabina devera ser feita exclusivamente pelos
técnicos da empresa de manutencgao dos elevadores, ou em carater de emergéncia, pelo Corpo de Bombeiros ou 6rgao
da Defesa Civil que a substitui.

Nestes casos o0 uso do elevador devera ser suspenso até a vistoria e liberagdo do equipamento pelos técnicos da
manutengao.
SISTEMA DE SEGURANGA
No caso de intrusdo ou tentativa de roubo ou assalto siga as recomendagdes da empresa de seguranga especializada ou
acione a policia.
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RECOMENDAGOES
PARA )
MANUTENGAO

A sequir serdo mostrados alguns procedimentos praticos de manutengao. Caso as providéncias ndo sejam suficientes,
procure um profissional capacitado ou empresa especializada.

Sempre que for realizar algum tipo de operagdo e/ou manutengao nas instalagdes se faz necessario consultar o con-
junto de projetos "As Buil" disponibilizado pela construtora.

INSTALA(;GES HIDROSSANITARIAS - LIMPEZA

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatérios de agua potavel do edificio (inferior e superior) devem estar sempre tampados e serem limpos semes-

tralmente, ou quando necessario.

Para a limpeza dos reservatorios superiores, siga as regras de seguranga do Corpo de Bombeiros. Anote, apds a hi-
gienizagao dos reservatorios, a data da limpeza e deixe-a a vista de todos.

E importante que os usu&rios sejam avisados, com antecedéncia, da limpeza dos reservatdrios, para se precaverem
da falta d'dgua momentanea.

Procedimento de limpeza do Reservatorio de agua potavel:

+  Feche o registro de Entrada.

+  Apos fechar o registro de entrada, consuma a agua do reservatério, mas tome o cuidado de manter cerca de um
palmo de agua dentro do reservatério, para ser utilizada na limpeza.

+  Feche oregistro de saida para impedir que a 4gua, ou residuos, do procedimento de limpeza contaminem a tubulagao
e 0s pontos de consumo.

«  Utilize ferramenta apropriada para limpar o fundo e as paredes internas do reservatoério. Se for necessario, utilize pa
plastica e escova de cerdas de fibra vegetal, ou cerdas plasticas macias, para retirar excessos de sujeira/residuos do
reservatorio.

Importante: nunca utilize vassouras, escova de cerdas metalicas, detergentes e qualquer tipo de sabao, no procedi-
mento de limpeza da caixa d"agua.

+  Descarte a agua suja pela tubulagado de limpeza.

Importante: nunca descarte a &gua suja pela tubulagéo de saida (pontos de consumo, como: torneiras, chuveiros e
descargas), pois todos os residuos provenientes do processo de limpeza ficardo acumulados nesta tubulacdo e contami-
nardo a agua utilizada para consumo.

+  Aagua suja que nao descer pela tubulagao de limpeza e ficar no fundo do reservatério deve ser retirada com a ajuda
de um pano e balde.

«  Apds descartar toda a dgua suja do reservatdrio, feche o registro de limpeza.

+ Mesmo com a caixa sem sujeira aparente, o procedimento de limpeza ainda nao foi concluido. E necessério fazer
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a sanitizagao do reservatorio e, posteriormente, dos pontos de consumo. Para iniciar esta etapa, abra o registro de
entrada.
Importante: mantenha os demais registros fechados.
+  Encha a caixa d'dgua com cerca de 1 (um) palmo de dgua, feche o registro de entrada.
Adicione cerca de 11t (um litro) de dgua sanitaria para cada 1.000lts de dgua que esta no interior da caixa.
+  Deixe esta mistura na caixa por 2 (duas) horas e, a cada 30 minutos, com o uso de um pano ou de uma brocha, passe
a solugao nas paredes internas e na tampa do reservatdrio.
Importante: ndo utilize esta mistura (solugéo) para consumo.
Ao final das 2 (duas) horas, abra o registro de saida, oriente os usuérios a abrir as torneiras e descargas, para que a
solugéo contendo agua sanitéaria faga a sanitizagao da tubulagéo de saida/consumo.
+  Apds descartar toda a agua, feche todas as torneiras, chuveiros e descargas, e abra o registro de entrada para encher
a caixa d’agua.
Importante: mantenha o registro de saida aberto.
+  Feche a tampa na caixa d’agua, assegure que ela esteja travada e deixe registrada a data da préxima limpeza na
parede externa da caixa.
CAIXAS COLETORAS
Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam ser limpas trimestralmente por empresa especializada. As caixas
de gordura, caso exista, devem ser limpas mensalmente e seus detritos devem ser retirados com uso de ferramentas e
equipamentos adequados (pds, enxadas e luvas de seguranga), embalados em sacos plasticos inviolaveis e entregues ao
caminhao coletor de lixo, no ato da coleta.
RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS
Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem permanecer limpos e protegidos pelas suas respectivas grelhas, espe-
cialmente os que se localizam perto de areas ajardinadas e nas areas descobertas, para evitar entupimentos em épocas
de chuva.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - MANUTENGAO

PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA DA SEGUINTE MANEIRA

+  Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que acompanha o produto.
Lave o arejador com agua corrente.

PARA DESENTUPIR A PIA

+  Encha-a de agua e coloque o desentupidor a vacuo sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima. Observe se
ele esta totalmente submerso.
Quando a agua comegar a descer, continue movimentando o desentupidor, deixando a torneira aberta.
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+  Se a 4gua ndo descer, tente, com a mao ou com o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o sifdo, tomando o
cuidado de colocar um balde embaixo, para a agua cair.

+  Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima. Algumas vezes, os residuos se localizam nesse trecho do enca-
namento.

+  Recologue o sifao. Nunca jogue produtos a base de soda caustica dentro da tubulagéo de esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe correr &gua em abundéancia, para limpar bem e verificar vazamentos.

PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO

+  Retire a tampa/botéo (quando houver) da cruzeta com a mao.

«  Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla para poder ter acesso ao mecanismo
de vedagao.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o mecanismo de vedagao do corpo e o substitua por um novo.

PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA SANITARIA

+ Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada.

+  Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-a mais firme, para que ndo haja transbordamento de agua pelo
“ladrao”.

+  Caso a caixa acoplada continue desregulada, sera necessaria a troca da boia ou mecanismo. Para tanto, desrosqueie
a peca e leve-a a um depdsito de materiais de construgdo, como modelo para a compra de uma nova.

PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO

+  Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso seja chuveiro elétrico).

«  Desrosqueie a capa protetora do crivo.

+  Retire a protegdo metalica (quando houver).

+  Retire o plastico ou borracha preta.

- Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o crivo desobstruindo os orificios que podem ter acumulado detritos.

PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO

«  Reaperte as conexdes sem forgar muito.

+  Caso nao funcione sera necessario trocar os reparos, trocar a fita veda rosca ou o flexivel, contrate empresa ou pro-
fissional especializado.

PARA CONSERTAR SIFAO COM VAZAMENTO OU ENTUPIDO

+  Em caso de vazamento, desmonte o sifdo e reinstale alinhando as partes, garantindo caida para o ponto de esgoto
da parede.

«  Para desentupir, remova o copinho da parte inferior do sifao, limpe bem e reinstale.

«  Caso nao funcione, contrate empresa ou profissional especializado.
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CONFIRA ALGUMAS FORMAS DE DESENTUPIR CANOS

Desentupidor de pia - o uso do desentupidor de pia é utilizado para pequenos entupimentos, como algo soélido. Re-
guer um movimento rapido e simples para desentupir, desobstruindo o canal da tubulagao de sua pia.
Desentupidores quimicos - sdo os reagentes que dissolvem o residuo que impede a passagem da agua, e dentre eles
estdo a soda caustica, a coca-cola, o hipoclorito de sédio, hidréxido de sédio ou hidréxido de potassio. Essas subs-
tancias fervem a sujeira de dentro do cano e causa o derretimento dela, mas cuidado ao usar muitas vezes, sendo o
cano também podera sofrer danos.

Sonda - é utilizada para o desentupimento simples do seu encanamento e desentupir o encanamento interno que fica
localizado no chado. Requer experiéncia com desentupimento, o que pede que vocé procura um profissional que tenha
0 equipamento e realize o trabalho em sua residéncia.

Desentupidor caseiro - uma solugao caseira e feita por vocé também podera ser usada para desentupir seu cano.
Estamos falando da mistura entre o vinagre, bicarbonato de sddio e dgua sanitaria, que ird resolver se o seu problema
for simples. Se for mais complexo, o ideal € chamar uma desentupidora profissional para desentupir.

Jato de esgoto - um equipamento de alta pressao, localizada em um caminhao que recolhe os detritos, é ideal para
entupimentos mais sérios. A forga hidraulica pressiona o residuo para dentro do cano e salva o seu encanamento.
Esse equipamento para desentupir é de procedéncia dos profissionais de hidraulica e desentupimento.

INSTALAGOES ELETRICAS - MANUTENGAO

PARTE DA INSTALAGCAO NAO FUNCIONA

Verifique, no quadro de distribuig&o, se o disjuntor daquele circuito ndo esté desligado. Em caso afirmativo, ligue-o. Se ele
voltar a desarmar, solicite a assisténcia de um técnico especializado, pois ha possibilidade de varias ocorréncias:

Podera existir algum curto-circuito em eletrodoméstico ligado ao circuito, e sera necessaria a sua identificagdo e a
sua retirada.

O circuito podera estar sobrecarregado com aparelhos cujas caracteristicas de poténcia sejam superiores as previs-
tas no projeto.

Podera existir algum curto-circuito na instalagéo, e sera necessario o reparo desse circuito.

O disjuntor podera estar com defeito, e sera necessaria a sua substituicdo por outro equivalente.

Poderd estar ocorrendo falta de energia em uma fase no Quadro ou no medidor, o que impossibilitara o funcionamen-
to de parte da instalagao. Verifique onde ocorre a falta.

Se localizada antes do medidor ou nele, somente a concessionaria de energia elétrica tera condigdes de resolver o
problema, apds a sua solicitagao.

0S DISJUNTORES DO QDC ESTAO DESARMANDO COM FREQUENCIA

Verifique se had aguecimento do Quadro e a existéncia de conexdes frouxas (mau contato elétrico), que constituem
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fonte de calor, afetando a capacidade dos disjuntores. Um simples reaperto nas conexdes resolvera o problema.
Diversos circuitos poderao estar sobrecarregados com aparelhos de poténcias superiores as previstas no projeto. Tal
fato deve ser rigorosamente evitado.

Verifigue se ndo existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questao, com problema de isolamento ou mau
contato que possa causar fuga de corrente.

Verifique se existe algum disjuntor com aquecimento acima do normal, que pode ser provocado por mau funciona-
mento interno, devendo ser substituido.

0 DISJUNTOR GERAL DO QDC ESTA DESARMANDO

Podera haver falha no isolamento da fiagao (curto-circuito), provocando fuga de corrente para terra. Nesse caso,
deve ser identificado qual o circuito com a falha. Para isso, todos os disjuntores devem ser desligados e ligados, um
a um, até que se descubra qual provoca o desarme do disjuntor geral. S6 depois desse procedimento é que se deve
reparar a isolagao com falha.

Poderd existir defeito de isolamento de algum equipamento. Para descobrir qual estd com defeito, proceda da manei-
ra descrita anteriormente e repare o isolamento do equipamento.

Podera existir um problema em um aparelho ligado ao circuito ou na propria flagao, ou, ainda, uma sobrecarga no
disjuntor geral (a carga total podera estar excedendo a capacidade do disjuntor).

SUPERAQUECIMENTO DO QUADRO

Verifique se existem conexdes frouxas e aperte-as.

Verifique se existe algum disjuntor com aguecimento acima do normal. Isto pode ser provocado por mau contato
interno do disjuntor devendo 0 mesmo ser imediatamente desligado e substituido.

Outra possibilidade € que o circuito esteja sobrecarregado com instalagdo de novas cargas, cujas caracteristicas de
poténcia sdo superiores as previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.

CHOQUES ELETRICOS
Ao perceber qualquer sensagao de choque elétrico, proceda da seguinte forma:

Desligue a chave de protecao deste circuito.

Verifique se o isolamento dos fios de alimentagdo n&o foi danificado e estdo fazendo contato superficial com alguma
parte metdlica.

Caso isso ndo tenha ocorrido, o problema possivelmente esta no isolamento interno do proprio equipamento. Neste
caso, repare-o ou substitua-o por outro de mesmas caracteristicas elétricas.

CHUVEIRO ELETRICO NAO ESQUENTA A AGUA

Verifique se o disjuntor no QDC esta desarmando. Caso esteja, religue-o.
Se persistir o problema, verifigue se ndo ocorreu a queima da resisténcia do chuveiro elétrico. Caso ela tenha se
queimado providéncia sua substituigao.
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Verifique se o DR estd desarmando. Caso esteja, religue-o. Se persistir o problema, verifique a compatibilidade do
chuveiro elétrico com o DR (chuveiros com resisténcia blindada). Se for o caso, substitua o chuveiro.

+  Verifigue se a poténcia do chuveiro instalado é maior que a indicada em projeto. Caso positivo ele devera ser subs-
tituido.

DR DESARMANDO COM FREQUENCIA, MESMO SEM CAUSA APARENTE

+  Verifigue no QDC se o DR nao estéa desligado. Em caso afirmativo, religue-o.

«  Verifigue se ndo existe nenhum aparelho conectado ao circuito em questdo, com problema de isolamento ou mau
contato que possa causar fuga de corrente.

Se ao liga-lo ele voltar a desarmar, solicite a assisténcia de um técnico habilitado, pois duas possibilidades ocorrem:

«  Fuga de corrente em equipamentos (carcagas, chuveiros sem blindagem).

+  Anomalia interna da instalagao.

LIMPEZA DAS AREAS DO EDIFiCIO
ESCADARIAS E CIRCULAGOES
As escadarias e circulagbes tem de ser mantidas limpas e desimpedidas. Para limpeza, ndo se deve jogar agua com
baldes ou mangueira. E preferivel e recomendavel o uso de panos umedecidos, que evitam a infiltragao para a laje. N&o é
permitido o uso de ceras que tornem o piso escorregadio.
POCOS DOS ELEVADORES
Os pogos dos elevadores tém de ser mantidos limpos e secos. A limpeza do pogo devera ser feita pela empresa de manu-
tengao dos elevadores, nunca por funcionarios do edificio, pois ha grande risco de acidentes.
AREAS NAO IMPERMEABILIZADAS
Os pisos das garagens e dos halls dos pavimentos ndo s&o impermeabilizados, portanto néo se deve acumular agua
sobre eles.

Devem ser evitadas lavagens demoradas e uso de produtos quimicos abrasivos em partes nao impermeabilizadas,
verificando sempre no produto o aconselhamento do uso.
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RECOMENDAGOES
SUSTENTAVEIS

A seguir serdo listados alguns procedimentos e posturas praticas que visam a preservagao do meio ambiente através de
redugao de desperdicio ou mal aproveitamento de recursos e o bem estar dos usuarios.

USO RACIONAL DA AGUA

Verifique mensalmente as contas, para analisar o consumo de dgua e checar o funcionamento dos medidores ou exis-
téncia de vazamentos. Em caso de oscilagdes, chame a concessionaria para inspegao (esta pratica tambhém pode ser
adotada para o uso de gés).

Oriente os usuérios e a equipe de manutengao local para verificar mensalmente a existéncia de perdas de agua (tor-
neiras "pingando”, bacias "escorrendo” e etc).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengao local no uso da dgua, evitando o desperdicio, como limpar as calgadas
e pisos utilizando a dgua para "varrer".

USO RACIONAL DA ENERGIA

Procure estabelecer o uso adequado de energia desligando, quando possivel, pontos de iluminacdo e equipamentos.
Lembre-se de ndo atingir os equipamentos que permitem o funcionamento do edificio (ex.: bombas, sistemas de incéndio,
sistema de seguranga, etc.).

Realize as manutengdes sugeridas, para evitar fuga de corrente elétrica, tais como, rever o estado de isolamento das
emendas de fios, reapertar as conexdes do Quadro de Distribuigao de Circuitos (QDC) e as conexdes de tomadas, interrup-
tores e ponto de luz, verificar o estado dos contatos elétricos substituindo pegas que apresentam desgaste.

Instale equipamentos e eletrodomésticos que possuam selo de “conservagao de energia”, pois estes consomem
menos energia.

COLETA SELETIVA
Procure incentivar a coleta de materiais reciclaveis no empreendimento. Esses materiais também poderao ser doados a
instituicGes que possam recicla-los ou reutiliza-los.

O processo de reciclagem consiste na recuperagao de materiais considerados “lixo", podendo transforma-los nova-
mente em matéria-prima ou até mesmo em novos produtos.

Para alcangarmos o consumo sustentavel, a sequir serdo apresentadas propostas, objetivando facilitar a pratica do
uso sustentavel de recursos naturais na vida cotidiana:

REDUZIR

+  Diminua ao maximo toda a producdo didria de residuos da sua casa e edificio, substitua sacolas plasticas por re-
tornaveis; utilize os dois lados do papel ao fazer anotagdes; evite comprar produtos com embalagem de isopor (ndo
reciclavel).

REUTILIZAR

+  Explore todo o potencial dos produtos ja adquiridos, prolongue a vida Util reutilizando-os e reduza o volume de lixo;
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a garrafa PET, por exemplo, pode ser reaproveitada de diversas maneiras, desde a criacdo de um vaso de planta até
um filtro de agua.

RECICLAR
+ Jareduziu o consumo e reutilizou tudo o que foi possivel? Entdo é hora de mandar os residuos inuteis para a reci-
clagem!

E recomendavel que todo o material reciclavel seja entregue em um Unico saco plastico transparente. Entretanto o
edificio podera utilizar coletores diferenciados por cores para cada tipo de residuo sélido, da seguinte maneira:
«  Azul para papel/papelao.
+  Verde para vidro.
+ Amarelo para aluminio/metal.
+  Vermelho para plastico.
+  Branca para 0s rejeitos especiais nao reciclaveis.

SEGURANGA PATRIMONIAL
Estabelega critérios de acesso para visitantes, fornecedores, representantes de érgéos oficiais e de concessionarias.
Contrate seguro contra incéndio e outros sinistros (obrigatdério), abrangendo todas as unidades, partes e objetos
comuns, conforme ja mencionado.
Garanta a utilizagdo adequada dos equipamentos para os fins a que foram projetados.
SEGURANGCA NO TRABALHO
As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego devem ser consideradas pelo edificio com relagéo
aos riscos a que os funciondrios, préprios e de empresas especializadas, estdo expostos ao exercer suas atividades. No
caso de acidentes de trabalho, o Administrador é responsabilizado, portanto, é de extrema importancia os cuidados com
a seguranca do trabalho.
E obrigatéria em todo edificio a realizagio do PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), conforme deter-
mina a NR-9, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. Tal norma visa minimizar os eventuais riscos nos locais
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de trabalho e também o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7.

DESINSETIZAGOES E IMUNIZAGOES

Baratas e ratos séo responsaveis pela transmissado de inUmeras doengas, algumas fatais. Anualmente, todas as depen-

déncias comuns das edificagdes devem ser imunizadas contra esses animais. Os servigos tém de ser contratados com

empresas especializadas, que forneceréo os respectivos certificados.

Na ocasido da imunizagao, todos os usudrios devem ser avisados para que, se quiserem, também procedam as imu-
nizagdes em suas unidades e possam precaver-se, no caso de alergias ou de animais domésticos.

Nenhuma edificagéo, nova ou velha, estd imune ao ataque de cupins. O inseto tem preferéncia pelas madeiras, mas
ataca outros materiais que contenham celulose, como papéis e livros.

Na ocupacgdo do novo imdvel, provavelmente, seréo instalados, nas unidades privativas e nas partes comuns, mobi-
lidrios, revestimentos e elementos decorativos de madeira. Eles poderao conter, em seu interior, colénias desses insetos,
que poderdo se espalhar para outros elementos da construgao.

E recomendavel, portanto, que cada proprietario seja responsavel pelo tratamento de pecas e mobilidrios de madeira
de sua unidade privativa, antes de coloca-las na edificagao.

A cada dois anos, o tratamento de combate a cupins tem de ser realizado. Esse tratamento devera ser feito por pro-
fissional especializado, conhecido como Controlador Profissional de Cupins, que definird os produtos adequados a cada
situagdo, a dosagem necessaria e os locais onde serdo aplicados.

Menos frequentes, porém tdo incémodos e perigosos quanto baratas, ratos e cupins, sdo outros animais como mos-
quitos, formigas, moscas, pulgas, aranhas, barbeiros, pombos e morcegos, que proliferam nos centros urbanos. A forma
de imunizacdo e de controle da proliferagdo de cada um é especifica e, para tal, deverdo ser utilizados os servigos de
empresas ou de profissionais especializados.

Alguns cuidados e recomendagdes devem ser tomados pelo administrador nos servigos de imunizagao:

+  Os funcionarios do edificio ndo podem ser encarregados desses servigos, devido aos riscos inerentes a alta toxicida-
de dos produtos empregados.

+  Nos servigos de controle de vetores e pragas, quaisquer que sejam, a contratagéo de pessoas nao qualificadas e a
utilizagédo de produtos inadequados ou de formulagao proibida podem causar problemas de intoxicagado e de conta-
minagdo ambiental.

+  As empresas e os profissionais registrados fornecem ao contratante uma "Ordem de Servigo". Dela, constardo o
nome do técnico responsavel, o produto utilizado, sua dosagem e os procedimentos adotados, antes e depois da
aplicagao do produto. Certifique-se da existéncia desse documento.
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