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FINALIDADE DO MANUAL DE OPERAGOES

Uma edificagao é planejada e construida para atender as expectativas
de seus usuarios por muito tempo.

Para isso, torna-se imprescindivel que a manutengao preventiva e
corretiva dessa edificagdo seja feita conforme orientagao do Manual de
Uso e Conservagao do imdvel.

A manutengao tem como objetivo garantir o perfeito funcionamen-
to de todos os equipamentos e preservar o valor patrimonial do empre-
endimento.

Infelizmente, essa pratica ainda nao é suficientemente difundida
no Brasil, sendo poucos os usuarios que a realizam adequadamente, tal
como fazem em relagdo a outros bens, como automadveis, equipamen-
tos eletrénicos e etc.

No entanto, a manutenc¢do de uma edificagao nao deve ser feita
de maneira improvisada ou informal. Ela tem de ser entendida como
um servigo técnico e executada por empresas especializadas e/ou
por profissionais treinados.

Contratos de manutengéo devem ser feitos para todos os equi-
pamentos do empreendimento sujeitos a desgastes ou que tenham
manutengoes especificas, tais como elevadores, instalagdes elétricas e
hidrossanitéarias, portdes e portas eletronicas, interfones, bombas e etc.

A conservagao e manutengao do empreendimento e equipamentos
constituem obrigagdo permanente do Administrador.

Além de todas as orientagdes que constam no Manual do Admi-
nistrador, a Athié Wohnrath procurou passar mais algumas informa-

¢Oes que considera importantes e essenciais para facilitar o dia a dia
do Administrador.

0 Manual de Operagdes € um instrumento dedicado a orientagéo
sobre 0 Uso e a manutengao preventiva dos equipamentos do empre-
endimento.

Nele, o Administrador encontra informagbes sobre componentes
do empreendimento e caracteristicas das instalagoes.

Além disso, a linguagem simplificada tornam a leitura do Manual
consideravelmente mais leve e agradavel.

A inobservancia do conteudo deste Manual poderd acarretar com-
prometimentos a integridade da edificagdo, dos seus componentes e
das garantias conferidas.

Os critérios para a elaboragéo do Manual de Operagdes baseiam-
-se nas normas NBR 5674:2012, NBR 14037:2011, NBR 15.575:2013
e NBR 16.280:2014, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas,
na Lei 8078/90 - Codigo de Protecéo e Defesa do Consumidor, "Manual
do Proprietario - Uso, Operagao e Manutengao do Imével - Termo de
Garantia - Programa de Manutengao - 32 Edigao", do Sinduscon-SP e
nos “Manuais de Operagdes" fornecidos pela construtora e pelas em-
presas instaladoras.

IMPORTANTE
0 acesso as areas técnicas devem ser liberadas apenas a profissionais
habilitados e acompanhados por um funcionario do empreendimento.

0 Manual foi produzido considerando a Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15.575:2013 e NBR 16.280:2014), o Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e no Manual de Garantias do Sinduscon-SP.
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As manutencoes listadas neste capitulo nao substituem a Manutengoes Preventivas
SISTEMAS MONITORADOS B Badr e e

relacionadas no Manual do Administrador.

DETALHAMENTO
SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
Agua Pluvial Bombas Submersivel Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten-  Pogo Pluvial Préximo ao  Mensalmente
gao. Refeitério
Caixa de Retardo Verificar visualmente o funcionamento. Fundos do Terreno Diariamente Pagina 14
Calhas Verificar visualmente e efetuar a limpeza. Por Toda a Area Externa Quinzenalmente
Elevatéria Verificar visualmente o funcionamento. Cémodo Inferior do Re-  Diariamente Pégina 15
servatorio Metélico
Quadro de Comando Testar botoeiras. Coémodo Inferior do Re- Mensalmente
servatorio Metélico
Ralos e Canaletas Fazer a limpeza dos ralos da drea comum Por Toda a Area Externa Mensalmente
Agua Potavel Bombas de Recalque Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten-  Cémodo Inferior do Re- Mensalmente
Gao. servatorio Metélico
Pressurizadores Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten-  Cémodo Inferior do Re- Mensalmente Pagina 16
gao. servatorio Metélico
Quadro de Comando Testar botoeiras. Coémodo Inferior do Re- Mensalmente
servatorio Metalico
Registros Testar abertura e fechamento dos registros. Coémodo Inferior do Re- Semestralmente
servatdrio Metalico
Sistema de Recalque Verificar visualmente o funcionamento. Coémodo Inferior do Re- Diariamente
servatério Metélico
Ar Condicionado Split Trocar filtro. Salas Anualmente Pagina 20
Termostatos Verificar visualmente o funcionamento. Salas Mensalmente
VRF Trocar filtro. Cobertura dos Blocos Anualmente Pagina 21
Automag@o de Cancelas Verificar visualmente o funcionamento das cancelas. Portaria Diariamente Pagina 23

Acesso
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DETALHAMENTO

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
Portas e Cortinas Ele-  Verificar visualmente o funcionamento das portas e cortinas. Teatro e Quadra Coberta Diariamente Pagina 85
tronicas

Brinquedo  Aqua- Bomba Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten- 1 Subsolo Quando Aspirar

tico gao.

Filtro Manutengao do filtro e tanque de areia. Semestralmente
Sistema de Filtragem Realizar a trocar de areia. 1 Subsolo Bienalmente Pégina 24
Elevadores Elevadores Inspecionar, verificar ruidos e se necessario efetuar a manuten-  Hall de Elevadores Mensalmente
¢ao. Verificar Livro de Ocorréncias Técnicas.

Exaustao Coifas Verificar e efetuar a limpeza Cozinha e Cantinas Semanalmente Pégina 39
Sistema de Renovagdo Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten- — Cobertura dos Blocos Mensalmente
de Ar cao.

Exaustdo de Exaustor Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten- ~ Churrasqueira Mensalmente

Churrasqueira cao.

Instalagdo de Gds  Reservatério Conferir o volume de gas no manémetro do cilindro (considerar  Lateral do Terreno Diariamente

como limite minimo de 40%).

Instalagéo e Alarme de Incéndio Inspegao visual de funcionamento em todas as areas. Sala TIC Semanalmente Pagina 18

Combate a

Incéndio e Panico  Bomba de Incéndio Colocar em Operagao. Comodo Inferior do Re- Mensalmente

servatorio Metélico
Central Realizar Teste. Sala TIC Semanalmente
Extintores Verificagdo da validade e calibragéo. Blocos Anualmente
Luminéria de Emer- Teste o funcionamento. Blocos Bimestralmente
géncia
Sistema de Hidrante Inspecionar instalagdes. Blocos Mensalmente Pagina 88

Instalagéo Elétrica  Cabine Priméria Verificar e efetuar a limpeza. Corredor de Facilities Mensalmente Pégina 26

Gerador Efetuar teste de funcionamento do equipamento, verificar nivel ~ Area Externa do Corredor ~ Semanalmente Pégina 87

de 6leo, dgua e filtro de ar.

de Facilities
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DETALHAMENTO

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
lluminagao Externa Verificar o Funcionamento de sensores e lampadas. Por Toda a Area Externa Diariamente Pégina 91
Quadros Elétricos Reapertar todos os cabos nos disjuntores com chave de fenda. ~ Blocos e Salas Técnicas Semestralmente  Pagina 94
Lougas e Metais Dispositivos Verificar vazamento e regulagem Blocos Semestralmente Pégina 92
Sistema de Aquecedores de Pas- Verificar as condigbes das instalagdo a fim de detectar a exis-  Corredor de Facilities e  Bimestralmente
Aquecimento sagem téncia de vazamentos de dgua ou gés. Verificar queimadores.  Bloco 6
Central ; ) . : L o
Aquecimento Solar Verificar visualmente o painel sindptico informando a tempera-  Quando Instalado Cober-  Diariamente
tura da dgua e luz de pane. tura dos Blocos
Bomba de Recircula-  Inspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manuten-  Corredor de Facilities e Mensalmente
cao cao. Bloco 6
Reservatério de Agua Escoar 4qgua do sistema pelo dreno para evitar acimulo de se-  Corredor de Facilites e Mensalmente
Quente dimentos Bloco 6
Sistema Verificar visualmente o funcionamento. Corredor de Facilities e Mensalmente Pagina 27
Bloco 6
Sistema de CFTV Testar funcionamento de cameras. Blocos Semanalmente Pégina 29
Seguranga - - .. .
gurang Controle de Acesso Testar funcionamento de software e leitoras Ambientes Controlados Diariamente Pégina 40
Sistema de Page Station Testar funcionamento de hardware e caixas de som. Ambientes Atendidos e Diariamente Pagina 95
Sonorizagao Sala de Manutengéo







AGUA PLUVIAL - CAIXA DE RETARDO

As redes de drenagem estdo ligadas ao reservatorio de irrigagdo
(26,46md), localizado nos fundos da edificagao, que apds atingir sua ca-
pacidade extravasa para a caixa de retardo (206,82m?).

Caso o volume excedente seja maior do que a capacidade do re-
servatorio, existe um extravasor ligado diretamente ao corrego.

A finalidade do sistema é represar o volume de chuva em reserva-
térios e o fluxo de desague é controlado por gravidade através de tubu-
lagao de pequeno didmetro que reduz a vazao para o corrego.

Como o sistema opera por gravidade, ndo existe nenhuma opera-
¢ao a ser feita ao ndo ser os cuidados abaixo listados:

+ Asaidadatubulagdo (foto 01) devera ser mantida livre de obstacu-
los, mato e qualquer barreira que poga atrapalhar o fluxo.

. Limpar o rach&o do muro de ala (foto 02) pois este funciona como
freio hidrdulico, evitando erosao de jusante.

. Verificar pelo menos a cada 30 dias o sistema (reservatério e muro
de ala) e com mais frequéncia durante o periodo de chuvas.

14
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AGUA PLUVIAL - ELEVATORIA

0 sistema é dedicado a elevar o volume represado no reservatorio plu-
vial de reliso e bombear para a célula inferior (64.100 litros) do reserva-
tério metalico destinado a agua ndo potavel.

A caixa elevatdria se encontra nos fundos da edificagéo e o aciona-
mento da bomba submersa funciona automaticamente de acordo com
o nivel do reservatorio.

0 sistema de reuso s¢ deverd entrar em operagao apds a instala-
¢ao do sistema de tratamento a ser adquirido pela escola. Existe espago
previsto para instalagdo do equipamento na parte inferior do reservatoé-
rio metalico.

Caso o sistema seja ligado sem o equipamento de tratamento, as
lougas ficardo amareladas e as bombas de recirculagdo poderdo entu-
pir.

O sistema atendera as torneiras dos jardins, mictorios e bacias sa-
nitarias.

Caso nao ocorra preciptagdo suficiente para suprir a demanda, o
sistema poderd ser abastecido pelo sistema de dgua potavel da con-
cessionaria.

Existe um quadro de comando (foto 01) instalado embaixo da ram-
pa de acesso a quadra descoberta.

Funcionamento e operagao do quadro:

. Modo Automatico: posicione as 2 chaves seletoras em Automa-
tico. No modo automatico o sistema opera de forma totalmente
automadtica, conforme programagao estabelecida no programador
interno, sendo acionado pelas boias instaladas no reservatério.

. Modo manual: utilizar esta opgdo em caso de alguma anomalia
no sistema. Cabe ao operador selecionar bomba 01 ou bomba 02
e monitorar a situagao do pogo, tendo atengdo para que a bomba

Indi

dor de Status da Bomba Reserva.

Botoeira Liga/Desliga Manual.

1 o M 1
Manual.

Sistema Modo A

q

de Bomba ou Al

Teste de Lampadas.

nao funcione caso o pogo esteja vazio.
. Existem botoeiras de Liga/Desliga para operagdo manual das bom-
bas.
. Existem 4 indicadores luminosos que indicam defeito na bomba
(amarelos), bomba em funcionamento (vermelho).
. Existe uma botoeira de teste de lampada.
Fazer o teste de lampada frequentemente.
Mantenha as seletoras em automatico.
Mantenha sempre limpa a rede de canaletas e ralos.
ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS
. Bomba Submersivel - Modelo EJ40B 2/3/4V STD D120, 4cv,
35m®/h, 24mca, 380v

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar. Podera ocorrer danos a bomba caso o reservatério esteja vazio.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Administrador.

15



AGUA POTAVEL E REUSO - PRESSURIZADOR

Os sistemas de agua potavel (foto 01) e reuso (foto 02) contam com
bombas pressurizadoras cuja fungdo € aumentar a pressao da agua na
rede, proporcionando uma maior vazao nos pontos de consumo.

As bombas pressurizadoras foram instaladas na parte inferior do
reservatério metalico.

Sempre que for acionado um ponto de consumo o pressurizador
entra em funcionamento para equilibrar a pressao da rede.

O sistema esta programado, para reprogramar é necessario con-
sultar o manual especifico e que seja feita por pessoa treinada.

Para equilibrio da pressédo do sistema estéa instalado um vaso de
pressao.

Verificar 1 vez ao ano a pressao do vaso.

ORIENTAGOES OPERACIONAIS

Para controle e monitoramento das bombas pressurizadoras foi
instalado um quadro de comando (foto 03) no préprio equipamento.

0 valor efetivo (valor de processo, PV) do pardametro de controle,
normalmente a pressao de descarga, é apresentado no canto superior
direito (G), juntamente com o valor de ajuste selecionado (SP) (H).

A metade superior do visor (A) apresenta uma ilustragdo gréfica
do sistema de bombas. Os parametros de medigédo selecionados séao
apresentados com o simbolo de sensor e o valor efetivo.

A metade inferior do visor (B) apresenta o seguinte:

. O ultimo alarme ativo, se existente, e a causa da avaria, juntamente
com o codigo de avaria entre parénteses.

. 0 estado do sistema com a fonte de controle e 0 modo de funcio-
namento efetivo.

. 0 estado da bomba com o modo de funcionamento efetivo.

Se a avaria estiver relacionada com uma das bombas, os simbolos
! ou X serdo também apresentados a frente da linha de estado (D) da
bomba em questao. Em simultaneo, o indicador do estado da bomba (E)
mudara de cor para amarelo ou vermelho, conforme descrito na tabela

16
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abaixo. O simbolo ! ou X sera apresentado a direita na linha superior do
visor (F).

Enquanto existir uma avaria, este simbolo serd apresentado na li- w A2bar
nha superior de todos os visores. % S0bar
INDICADOR DO ESTADO DA BOMBAE

Rotativo (verde) - Bomba em funcionamento.

Parado (verde) - Bomba a postos (ndo em funcionamento).

Rotativo (amarelo) - Aviso. Bomba em funcionamento.

Parado (verde) - Aviso. Bomba a postos (ndo em funcionamento).

Parado (vermelho) - Alarme. Bomba parada.

Para verificar o tipo de Alarme, entre na aba Alarme e consulte o
manual para verificagéo dos cddigos.

ESPEC\FICAQAO DOS EQUIPAMENTOS

Pressurizador Potavel - Marca Grundfos, Modelo Hydro, MPC-E-

3CRIE5-4, 31m%/h, 41Tmca.

Vaso de Pressdo - Marca Grundfos, Modelo GT-U-80V, 80lts, 4Bar.

Pressurizador Reuso - Marca Grundfos, Modelo Hydro, MPC-E-

3CRIE32-1, 144m?/h, 29mca.

[ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutencoes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Administrador.
Em caso de dificuldades e/ou problema, entrar em contato com BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL - Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630 - CEP 09850 - 300 - Sao Bernardo do Campo - SP - 011 4393-5533.
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ALARME DE INCENDIO

A escola possui sistema de alarme de incéndio em suas instalagdes.

0 conjunto de componentes voltados para a protegao e combate

a incéndio é composto por:

. Central de alarme de incéndio (foto 01) enderecéavel instalada no
escritorio TIC.

. Acionadores enderegéaveis (foto 02) e sirenes (foto 03), instalados
nos halls e dreas comuns, conforme projeto de prevengdo e de
combate a incéndio.

. Painel remoto (foto 04) da Central de Alarme instalado na portaria.
O sistema ja esta parametrizado, caso sejam necessarios ajustes,

contatar o fornecedor.

Por se tratar de um sistema digital, se faz necesséria a operagéo do
quadro de comando; verificar manual do produto.

INSTRUGOES DE OPERAGAO DA CENTRAL DE ALARME

. Sempre monitorar as informagdes no painel da central de alarme.

. A central sinaliza os eventos de alarme e defeitos através de um
painel, com pilotos do tipo led e mensagens alfanuméricas em um
display de cristal liquido. Para realizar qualquer atividade, como
silenciar os alarmes de incéndio e de defeito ou realizar testes, é
necessario 0 acesso aos comandos que ficam protegidos por uma
porta, através de uma chave é possivel abrir a porta e operar os
comandos.

. No caso de falha, a central dard a informagao do que ocorre, no
painel de display (falta de rede, falha na bateria, fuga de terra, lago
em curto ou lago aberto).

. Em caso de incéndio detectado pelo sistema, a central nos da a
informagao do local no painel, e um prazo de 2 minutos, para que
o operador procure saber se é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro,
tomar as providéncias necessarias. Se falso, rearmar o acionador
manual com a chave do painel de incéndio e resetar a central pelo
botéo de System Reset frontal no painel, e chamar um técnico ca-
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Caso o Led Vermelho pisque e o Alarme dispare,
siga procedimento de verificagao de Incéndio.

Botéo de Reset.

Acionador Manual do Alarme.

Foto 02



pacitado ou devidamente qualificado e treinado para averiguar o
falso alarme.

. Em caso de verdadeiro, apertar o botdo Alarme Geral.

INSTRUQCN)ES DE MANUTENQAO PREVENTIVA DA CENTRAL DE ALAR-

ME.

. Diariamente - Verificar o funcionamento.

. Mensalmente - Limpeza do painel, acionadores e sirenes.

. Sempre que necessario - Substituir vidro de protegdo e pegas da-
nificadas.

. Conforme orientagao do fabricante - Manuteng&o periddica por
empresa especializada.

Caso o Led Vermelho pisque e o Alarme dispare,
siga procedimento de verificagao de Incéndio.

Botéo de Reset.
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AR CONDICIONADO - SPLIT E SPLITAO

0 sistema individual de Split Hi Wall de 24.000Btu, foi instalado no CPD e
de 12.000Btu foi instalado no bloco 8 e na lixeira do bloco 2.

As magquinas do CPD funcionam 24hrs e em modo alternado a
cada 12hrs; 0 acionamento das 2 maquinas se da em caso de emergén-
cia. Ambas s&o operadas por quadro de comando especifico instalado
no mesmo comodo.

As maquina do bloco 8 e lixeira tem sua operagéo através de con-
trole remoto, ficando a critério do usuério a selegao da temperatura, ligar
ou desligar o equipamento.

0 sistema Splitao foi instalado no Blocos 3 e atende ao teatro, cujo
controle de temperatura esta instalado préximo as condensadoras e no
interior do teatro existe controle remoto de Liga/Desliga do sistema.

As condensadoras estao instaladas na laje dos blocos.

O sistema de ar condicionado instalado é composto por drenos,
rede frigorigena, instalagao elétrica especifica e os equipamentos; con-
densadora (foto 01) e evaporadora (foto 02).

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS
. Remover qualquer obstaculo a corrente de ar no condensador e
limpe o mesmo.

Limpeza das evaporadoras.

. Limpeza/Troca de filtros (Empresa especializada).

Caso o0 equipamento perca a capacidade de resfriamento, prova-

velmente deve ter ocorrido vazamento de gés; parar imediatamen-

te o funcionamento e acionar a manutengao especializada.
ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

CPD - Evaporadora Daikin-Hi Wall, modelo FTK24P5VL, 24.000Btu,

tensdo 220V. Condensadora Daikin, modelo RK24P5VL, 24.000btu,

tensao 220V.

Em caso de duvidas, ligue (017)3215-9100 - Arcontemp
Plantéo - (11) 96391-4273 / (11) 95655-8118
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Bloco 8 e Lixeira - Evaporadora Daikin-Hi Wall, modelo FTK12P5VL,
12.000Btu, tenséo 220V. Condensadora Daikin, modelo RK12P5VL,
12.000btu, tenséo 220V.

Teatro - Evaporadora Carrier, modelo 40MXA20236VS, 40Hp, ten-
sdo 380V. Condensadora Carrier, modelo 38CCLO60, tensédo 380V.




AR CONDICIONADO - VRF

0 empreendimento possui em suas instalagdes o sistema de VRF insta- RECOMENDAQAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

lado nos blocos 2, 3, 4,5, 6 e 7. As condensadoras (foto 01) sdo de T0Hp Remover qualquer obstaculo a corrente de ar no condensador e
(Tun.), 72Hp (2un.), 14Hp (2un.), 16Hp (3un.), 18Hp (2un.), 20Hp (5un.) e limpe o mesmo.
22Hp (14un.). As condensadoras est&o instaladas nas lajes dos blocos. - Limpeza das evaporadoras ou difusores.

0 Sistema funciona em Modo Manual; o usuario define quando li- - Troca de filtros (Empresa especializada).
gar e regula a temperatura através de App especifico ou controlado pela - Caso 0 equipamento perca a capacidade de resfriamento, prova-
central instalada no CPD (foto 02). velmente deve ter ocorrido vazamento de gas; parar imediatamen-

te o funcionamento e acionar a manutengao especializada.

FolT]]




ESPECIFICAGAO DO VRF Foto 02
CONDENSADORAS
UC5-101 - Condensadora Daikin, RHXYQ10AYL, 10Hp
UC5-D02 e UC5-J02 - Condensadora Daikin, RHXYQ12AYL, 12Hp
UC5-M02 e UC5-P01- Condensadora Daikin, RHXYQT4AYL, 14Hp
UC5-F01, UC5-J01 e UC5-L0OT - Condensadora Daikin, RHXY-
QT6AYL, 16Hp
UC5-G0T e UC5-AQT - Condensadora Daikin, RHXYQ18AYL, 18Hp
UC5-B02, UC5-N02, UC5-001, UC5-102 e UC5-K02 - Condensado-
ra Daikin, RHXYQ20AYL, 20Hp
UC5-G02, UC5-B0OT, UC5-NOT, UC5-M0T, UC5-CO1, UC5-HOT,
UC5-H02, UC5-D01, UC5-EO0T, UC5-E02, UC5-103, UC5-F02 e UC-
5-K01 - Condensadora Daikin, RHXYQ22AYL, 22Hp
EVAPORADORAS
Sistema A - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 4 Unidades Cassete
Sistema B - Daikin, 6 Unidades Cassete
Sistema C - Daikin, 3 Unidades Cassete
Sistema D - Daikin, 7 Unidades Cassete
Sistema E - Daikin, 1 Unidade Hi Wall e 6 Unidades Cassete
Sistema F - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 10 Unidades Cassete
Sistema G - Daikin, 6 Unidades Cassete e Dutado
Sistema H - Daikin, 3 Unidades Hi Wall, 2 Unidades Cassete e Du-
tado
Sistema | - Daikin, 8 Unidades Cassete
Sistema J - Daikin, 3 Unidades Cassete
Sistema K - Daikin, 8 Unidades Hi Wall e 2 Unidades Cassete
Sistema L - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 4 Unidades Cassete
Sistema M - Daikin, 4 Unidades Cassete
Sistema N - Daikin, 6 Unidades Cassete
Sistema O - Daikin, 3 Unidades Hi Wall e 4 Unidades Cassete
Sistema P - Daikin, 2 Unidades Hi Wal

Em caso de duvidas, ligue (017)3215-9100 - Arcontemp
Plantdo - (11) 96391-4273 / (11) 95655-8118
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AUTOMAGAO DE ACESSO

0 empreendimento conta com acessos automatizados que facilitam o
controle de entrada e saida, além de promover seguranga aos usuarios.
Para entrada de veiculos existem as cancelas (foto 01) acionada
por botoeiras (foto 02) instaladas na portaria.
0 acesso a algumas salas também é controlado por leito de cracha
e as portas sdo travadas através de fechaduras elétricas.
EM CASO DE PROBLEMA MECANICO QU FALTA DE ENERGIA - CAN-
CELA
Em caso de defeito de funcionamento e/ou falta de energia, proce-
da da seguinte forma:
. Abra a tampa lateral do totem, utilizando a chave do compartimen-
to.
Libere a cancela e eleve o brago.
Mantenha o brago elevado até a solugéao do problema para liberar
o trafego.
Apds a normalizagao do problema, reverta a operagao.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS
Faga a manuteng&o preventiva conforme manual do fabricante.

Foto 02

23



BRINQUEDO AQUATICO

0 brinquedo aquatico instalado no playground externo é composto por
dispositivos de jato de dgua (flores), balde de dgua que vira conforme
fica cheio e um chuveiro.
Foi instalado reservatorio, sistema de filtragem de dgua e bombas
de funcionamento do brinquedo.
Os equipamentos estdo instalados em cubiculo préximo ao brin-
quedo.
A dgua do brinquedo aquatico devera ser filtrada todos os dias.
0 sistema funciona em modo automatico, mas pode ser operado
manualmente pelo quadro.
SISTEMA DE FILTRAGEM
0 sistema (foto 01) é composto por 1 bomba, filtro e registros.
1. Bomba Filtro.
2. Registros de Entrada.
3. Registro de Retorno ao Reservatdrio.
4. Filtro.
5. Seletor do Filtro.
6. Dreno.
7. Cesto da Bomba.
. Seletora de Liga/Desliga Bomba Filtro.
Para operagao do sistema, existe um quadro de controle instalado (foto
02) no mesmo cémodo.
8. Seletora de Liga/Desliga Bomba Filtro.
9. Seletora de Liga/Desliga Bomba Brinquedo.
10. Luminoso de Bomba em Operagéo.
OPERAGAO
Manter 5 sempre configurado para Filtrar, demais atividade dever&o ser
ajustadas apenas durante a operagao especifica.
Filtrar - Manter abertos registros 2 e 3. Seletor do filtro 5 em Filtrar
e acionar bomba no quadro 8.
Lavar Filtro - Manter abertos registros 2 e fechado registro 3. Sele-

o)
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tor de filtro 5 em Lavar e acionar bomba no quadro 8.

Limpar o cesto da bomba 7 uma vez por semana e no verdo con-

forme utilizagao.
SISTEMA BRINQUEDO
0 sistema (foto 03) é composto por 1 bomba e registros de controle de
fluxo.

1. Bomba.

2. Registro de Saida Flores.

3. Registro de Saida Balde.

4. Registro de Saida Chuveiro.

5. Cesto da Bomba.

6. Registro para Manutengdo da Bomba.

9. Seletora de Liga/Desliga Bomba Brinquedo.
Para operagao do sistema, existe um quadro de controle instalado (foto
02) no mesmo cémodo que devera ser ligado manualmente.
OPERACAQ

Habilitar Flores - Manter os registros 2 abertos e acionar bomba 9.

Habilitar Balde - Manter o registro 3 abertos e acionar bomba 9.
. Habilitar Chuveiro - Manter o registro 4 abertos e acionar bomba 9.
ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Filtro Marca Nautilus, Modelo F45P.

IALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengoes preventivas das bombas conforme orientagdo do Manual do Administrador.
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CABINE PRIMARIA E SALA DO QGBT

N&o existe nenhuma atividade de manutengao a ser feita na cabine pri-
madria (foto 01), apenas manutengdo quando necessério. Desta forma
evite acessar o local. Sempre utilizar equipamento de seguranga.

Na sala do QGBT - Quadro Geral de Baixa Tenséo (foto 02) existem
2 disjuntores gerais (foto 03) e os disjuntores dos quadros (foto 04) da
escola.
OPERAGAO
. Para desarmar o disjuntor geral aperte o botao vermelho.

Para rearmar o disjuntor geral, acione a alavanca do disjuntor geral

e apertar o bot&o preto do quadro (foto 02).
Para desarmar o disjuntor dos quadros da escola basta remover a
trava e baixar a chave, para rearmar, faga o processo inverso.

LERTA: Sempre que houver uma queda de energia e o gerador for|
acionado, é necessario bombear e armar o disjuntor principal do siste-|

made ar condicionado que por conta do descarte de carga entraem trip.
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CENTRAL DE AQUECIMENTO

0 empreendimento conta com sistema de aquecimento de dgua para
atendimento dos consumos da cozinha e dos vestiarios do Bloco 2 e
chuveiros do Bloco 6. Os chuveiros dos vestiarios do bloco 1 s&o elétri-
cos e 0s pontos de dgua quente Bloco 4 serdo alimentados por aquece-
dor elétrico do tipo Cardal.

0 empreendimento contempla duas centrais de dgua quente, abai-
xo definidas:

CENTRAL NO BLOCO 2

Instalada sob escada do pavimento inferior 2 é composta por 2 tanques
de 1.000 litros, 2 aquecedores de passagem, bombas de recirculagdo e
quadro de comando (foto 02).

CENTRAL NO BLOCO 6

Instalada em cubiculo préprio, na drea externa do prédio, é composta
por 1 tanque de 500 litros, 1 aquecedor de passagem e bombas de re-
circulagdo.

Os sistemas sdo suportados pelos aquecedores a gés e tem seu
funcionamento acionado quando os pontos de alimentag&o estiverem
em operagao.

Para ambos os Blocos foi instalada infraestrutura para instalagao
de aquecimento por placas solares, constituida por 1 tanque de acu-
mulagao de 500 litros, tubulagao de alimentagdo e retorno de placas
solares e bombas de recirculagdo. As instalagdo das placas fica a cargo
da escola.

A expectativa maxima de temperatura de armazenamento no tan-
que solar serd de 35°C, nas condigdes mais favoraveis.

ORIENTAQOES OPERACIONAIS
O sistema é automatico e conta com termostato (foto 01) que podem

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas da bom-|
ba e aquecedor conforme orientagdo do Manual do Admi-
nistrador.

ser ajustados manualmente. A Unica atividade neste sistema é acom-

panhar o funcionamento e suspender o funcionamento em caso de ne-

cessidade.

Manter o a central do Bloco 2 em Automatico no quadro de comando.

RECOMENDAGAOQ DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

. Verificar semanalmente o funcionamento dos aquecedores e
bombas e caso ocorra mal funcionamento ou ruido anormal, cha-
me a assisténcia técnica.

. Realizar a limpeza periédica dos acumuladores.

AQUECEDOR A GAS

Para funcionamento dos aquecedores, os registros de dgua fria e de gas

devem ser mantidos totalmente abertos.

O ajuste da temperatura no termostato pode ser realizado com o
aparelho em operagéo (35 - 43° C) e com aparelho em stand by (36 -
70°C).

Caso o aparelho apresente mau funcionamento, desligue imedia-
tamente o aquecedor e ligue para a Assisténcia Técnica Autorizada.
MANUTENGAO PREVENTIVA
Semanalmente - Renovar a agua acumulada.

Mensalmente - Escoar a dgua do sistema por meio de seu dreno para
evitar o acumulo de sedimentos.
Semestralmente - Efetuar drenagem total do sistema.
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Anualmente - Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento e
efetuar limpeza e regulagem.
ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS
CENTRAL NO BLOCO 2
Aquecedor de passagem a gas - Rinnai, REU E420 FEABN, GLP
42,5l/min.
. Reservatorio Vertical - SAC 1000V.
Bomba de Recirculag&o - Grundfos, UPS40-72F250 (4 conjuntos).
Quadro de comando.
CENTRAL NO BLOCO 2
Aquecedor de passagem a gas - Rinnai, REU 1602 FEAL, GLP
22,51/min.
. Reservatorio Vertical - SAC 400V.
Bomba de Recirculagéo - Grundfos, UPS32-160F (3 conjuntos).

Foto 02 =
A

i_u i_».) _q
S_Sus
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p

Lumif de Bomba Defeito.

Lumil de Bomba Ligada.

ira de Liga Bomba.

Seletora de Bomba Alternada ou Manual.

Seletora de Sistema Automatico ou Manual.

Botoeira de Cala Sirene.

Botoeira de Desliga

Botoeira de Teste de Lampad.




CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV

A central do circuito interno de TV, monitores e rack principal foram ins-
talados no Bloco 4/5, na sala do servidor TIC.

As gravagdes de imagens s&o armazenadas no NVD instalado no
rack.

As cameras s&o monitoradas através de 2 monitores (foto 01) ins-
talados na portaria.

Por se tratar de sistema sofisticado, existe um software que ge-
rencia todo o sistema e os usuarios obrigatoriamente precisam ser trei-
nados.

Seguem principais trechos do Manual do software, em inglés.
ESPECIFICAQAO DOS EQUIPAMENTOS

Central de CFTV - Marca HikVision, Modelo DS-96000NI-116 NVR.

Cameras - Marca HikVision, Modelo DS-2CD2620F-IS, 2.0MP, Bul-

let Network Camera.

Cameras - Marca HikVision, Modelo DS-2CD2720F-IS, 2.0MP,

Dome Network Camera.
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COIFAS E VENTILAGAO

0 empreendimento conta com cozinha industrial onde est&o instalados
sistemas de ventilagdo e exaustdo através de coifas (foto 01).

0 equipamentos sdo comandados por quadro de comando (foto
02) especifico instalado na cozinha.

As coifas, instaladas sobre os equipamentos que produzem vapo-
res e gordura, ndo possuem sistema de lavagem do ar, possuem filtros
inerciais que seguram a gordura.

OPERAGAO

. 0 bot&o de emergéncia do quadro ¢ para fechamento do damper
corta fogo e acionamento do alarme de incéndio (n&o toca a sirene,
apenas alerta o painel de incéndio).

. Executar o teste de luz no quadro de comando periodicamente.

Botoeira Liga/Desliga.

Botao de Emergéncia.

Teste de Limpad

Indicador de Equipamento Ligado.

Indicador de Falha ou Incéndio.
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CONTROLE DE ACESSO

Alguns locais e ambientes dos Blocos possuem controle de acesso
acionados por cracha ou biometria.

As leitoras (foto 01 e foto 02) destravam as portas que possuem
trancas eletromagnéticas (foto 03).

0 software de gestdo é da Wellcare e o operador precisa ser trei-
nado.

OPERACAO
. Seguir as orientagdes no Manual do softwear disponibilizado
adiante.

. Para durabilidade do cracha evite a exposigéo ao calor excessivo.

+  Verificar funcionamento do software.

. Verificar funcionamento das leitoras.

. Realize manutengéo geral do sistema, conforme instrugdes do for-
necedor.

. Execute a regulagem eletromecanica nos componentes e lubrifi-
cacgoes.

40
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" .
Hﬁnual de Operagdo W-Access — revisao 2 indice EEI.!ET_.E

41




ﬂanual de Operagao W-Access — revisao 2 indice

((t W= CpSS Iniciando o W-Access

Pag 6

Login do W-Access via web-browser

« Digite na barra de enderegos do navegador:
http:// nome do servidorf\W-Access

o Selecione o terminal (esta opgao s6 aparece se mais
de um terminal estd configurado)

« Digite 0 nome do operador e senha
e Cliqgue em “login”

Clique aqui para fazer o login com
o usuario do Windows

Clique aqui para alterar a senha do
operador

Operador padrdo: oper
Senha padrdo: #oper#

Para fazer o logoff do sistema,
clique no botdo no canto inferior
esquerdo da tela
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(({ m aCCaSS Iniciando o W-Access

Pag 7

Navegacado do W-Access

Os 5 icones acima representam a estrutura principal de navegagdo do W-Access. Segue descrigdo das funcionalidade
de cada um:

» Usuarios: telas de cadastro de usuarios, onde € possivel criar, alterar ou apagar o cadastro de visitantes,
funcionarios, contratados, veiculos, ativos, etc.

« Sistema: telas de configuracdo de todo o sistema: hardware, seguranca, controle de acesso, idioma, cartdes, etc.

 Eventos: tela de visualizagdo ao vivo dos eventos dos sistema, com opgGes de busca e filtro de eventos.

« Relatorios: telas de configuragdo e extragdo de relatérios do sistema W-Access.

eTelas: telas customizadas de navegagao e visualizagdo de pontos.

nual de Operagao W-Access — revisao 2 Indice
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Pag 8

Usuarios

nual de Operagao W-Access — revisao 2 indice M

44



(Ysaccess

Pag 9

Acessando a tela de Usudrios do W-Access

L
o Clique no icone “Usuarios” Lu]
ou
e Pressione a tecla “F5”

o A partir desta tela é possivel iniciar o
cadastro de um novo usuério ou localizar

um usuario previamente cadastrado na Ferramenta de busca de
base de dados. usuarios cadastrados

(th aBix~""C

Clique aqui para cadastrar
um novo usuario

E3
¥ Wellcare
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Pag 10

Tipos de Usuarios do W-Access

O W-Access possui 0s seguinte tipos de Usuarios criados por padrao:

m Funcionario: usuario residente colaborador da empresa
Contratado: usuario residente funcionario de empresa terceirizada
@ Veiculo: automoével que pode ser associado a um usuario residente
Ativo: equipamento que pode ser associado a um usuario residente
Estagiario: usudrio residente estagiario

E Sdcio: usuario residente sécio da empresa

@ Estudante: usuario residente estudante

[ﬂ Visitante: usudrio ndo residente que visita um usudrio residente

E possivel alterar o nome ou criar novos tipos de usuarios no W-Access através das configuragdes do

Sistema.
EJ
4 Wellcare
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Pag 11

Busca Simples de Usuarios

E possivel realizar a busca simples de usuarios através do campo de texto localizado na parte superior esquerda
da tela.

A busca simples pode ser realizada através do nome do usuério, documento, cartdo ou outros campos que
podem sem configurados no W-Access.

A busca simples aceita a insercdo do caractere “*” para realizacdo da consulta.

Apds preencher o campo de texto de busca, selecione o critério de usuario na combobox.

Buscar Usudfrio:

Selecione o critério de usuario
para efetuar a busca

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2 i




(¥l@accass

Pag 12

Busca Simples de Usudrios - Critérios

Critérios de usuarios para busca simples:

e Cartdo: busca todos os usuarios de qualquer tipo pelo critério do cartdo.

e Todos: busca qualquer tipo de usuario a partir do texto preenchido no campo de busca. A busca se torna mais
lenta devido ao maior nimero de tipos de usuarios.

« Visitante: busca por todos os usuarios visitantes.

» /isitante Presente: busca apenas os visitantes com a visita em andamento.
e Visitante Pré-Autorizado: busca os visitantes cuja visita foi pré-autorizada.
» Funcionario: busca por usuarios funcionarios.

« Contratado: busca por usuarios contratados.

« Veiculo: busca por veiculos.

e Ativo: busca por ativos.

o Estagiario: busca por usuarios estagiarios.

e SOcio: busca por usuarios socios.

e Estudante: busca por usuarios estudantes.

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2 indice
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Pag 13
Busca Avancada de Usuarios

A busca avangada permite a utilizagdo de filtros para a localizagdo de usuarios para a realizagdo de alteragoes
de cadastros em bloco.

e Clique em “Buscar Usuario”

e ———

Selecione o tipo de
usuario para efetuar
a busca

Selecione de qual usuario os
campos de critérios serdo
exibidos.

E possivel realizar uma busca
integrada com um usuario
associado. Por exemplo: pode-
se buscar um funcionario
através de critérios de busca
de um veiculo ou um ativo que
esteja associado a ele.
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Pag 14

Busca Avancada de Usuarios

Selecione os campos
que serdo utilizados
como critério de

busca

Preencha o critério
de busca

pata aluakzacies e kate]

E necessario escolher a
partigdo para realizar
atualizagoes de cadastro
de usuarios em lote

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2 Indice
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Busca Avancada de Usuarios
Selecione os Niveis de

Acesso usados como
critério de busca

Habilita a busca
usando os niveis de
acesso do usuario
como critério de filtro

Opgao “Qualquer um”: a busca trara
como resultado os usuarios que
possuem pelo menos um dos niveis de
acesso listados

Opgao “Todos”: a busca trara como
resultado os usuarios que possuem
todos os niveis de acesso listados

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2
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Pag 16

Busca Avancada de Usuarios

Habilita a busca
usando os eventos do
usuario como critério
de filtro

Selecione as datas inicial e
final dos eventos da busca

Insira os critérios de busca '

dos eventos dos usuarios
para a busca

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2 indice
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Pag 17

Adicionar Usuarios

o Clique no icone “Usuarios” L:u]

« Clique no icone “Adicionar Usuério”
ou

e Pressione a tecla “F6”

Clique aqui para cadastrar
um novo usuario

3
v Wellcare
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Pag 18

Adicionar Usuarios — Selecionar Tipo

 Selecione o tipo de Usuario
¢ Cliqgue em “Adicionar”

Para Usuario tipo Visitante, sera solicitado
o preenchimento do documento.

Se o documento do visitante inserido
coincidir com um cadastro de visitante
existente, a pagina do cadastro existente
sera carregada para edicgo.

E3
¥ Wellcare
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Usuarios Residentes

Os usuarios residentes sdo: Funcionarios, Contratados, Estagiarios, Socios e Estudantes.
 Preencha os campos da area de cadastro customizavel.

Area de cadastro de
dados customizavel

nual de Operagao W-Access — revisao 2
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Pag 20

Usuarios Residentes — Situacdo do Cadastro

Selecione a Situagdo do Cadastro do Usuario:
Ativo

Inativo

Desligado

Férias

U N

Licenciado

Selecione a Situagdo do
Cadastro

O usuario terd direitos de acesso somente se sua situagdo for Ativa.

nual de Operagao W-Access — revisao 2 Indice
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Pag 21
Usuarios Residentes — Datas de Validade

Cligue no icone “Configurar Datas de Validade” E
Na janela aberta, selecione as datas inicial e final da validade do usuério. O usudrio somente tera
direitos de acesso durante esse periodo de validade.

dom seg ter qus qui sex
ar 1 2 3 4

& 7 8 %|10]
29| 13 14 15 16 17
30 j0 31 3T 23 24
27 28 M 330 N

Clique no icone para
abrir o calendario.
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Pag 22

Usuarios Residentes — Cartées

e Clique no icone “Cartdes” E
e Na janela aberta, associe os cartoes de configure as validades.

Busca pelos Cartoes Adiciona o cardo listado a lista Salva as configuragbes e volta a
i ou Impresso de Cartdes Associados janela de cadastro do usuario
Digitais nao associados

Pl dis Validade
T4/07,/2011 21:00

Selecione o cartdo e altere a situagdo e o
periodo de validade do mesmo. Cartdes
com situagao diferente de “Ativo” ou
fora dos periodos de validade ndo
possuem nenhum direito de acesso.

Associa Cartéo Provisério
ao Usuario Residente

[ Tereoraoon (R 17}
XN S B3
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Pag 23

Usuarios Residentes — Niveis de Acesso

e Clique no icone “Niveis de Acesso”
e Najanela aberta, escolha a Localidade e associe ou desassocie os Niveis de Acesso.

deseja alterar os Niveis de

‘ Escolha a Localidade onde
Acesso.

Exclui o Nivel de Acesso
associado.

Clique na Descrigao para ver
quais leitoras e horarios de
acesso estdo configurados no
Nivel de Acesso.

Clique aqui para configurar
uma validade para o Nivel de
Acesso. Ao término desta
validade o Nivel de acesso sera

desassociado.

Realiza busca entre os
Niveis de Acesso
disponiveis.

Associa o Nivel de Acesso.

anual de Operagao W-Access — revisao 2 indice
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Usuarios Residentes — Opgoes

e  Clique no icone “OpgGes”

*  Na janela aberta, configure as opgdes do Usuario.

PIN: senha que o usuario deve digitar em leitoras que estdo configuradas para exigi-las.

Numero Maximo de Trénsitos: quantidade de transitos que o usuario pode executar em leitoras que estdo configurada
para conferir a contagem de transitos.

NUmero Maximo de RefeigBes: quantidade de transitos que o usuario pode executar em leitoras que estdo configurada
para conferir a contagem de refeigdes.

Sub-Zona: divisdo logica de uma zona para o controle de nimero maximo de Usudarios presentes. Neste campo
associa-se uma sub-zona para que o Usuario faga parte de determinado grupo cuja quantidade de presentes
numa zona deve ser controlada.

Ignorar Contador de Zona: privilégio que torna o Usuério imune a contagem de nimero maximo ou minino de
Usudarios numa zona.

Ignorar Anti-Passback: privilégio que torna o Usudrio imune ao controle de dupla passagem.
Ignorar Contador de Transitos: privilégio que torna o Usuario imune a contagem de trénsitos.
Ignorar Contador de RefeicGes: privilégio que torna o Usuario imune a contagem de refeicGes.
Pode Escoltar: privilégio de escoltador em leitoras que configuradas para verificar escolta.

Requer Escolta: exige que o Usudrio seja escoltado em leitoras configuradas para verificar escolta.

Rastrear: faz com que qualquer apresentagdo de cartdo em qualquer leitora pelo Usuario gere um alarme com a
prioridade selecionada em “Prioridade do Rastreamento”.

Acdo ao Rastrear: executa uma Agdo na apresentagdo do cartdo pelo Usuario.
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60



(Ysaccess

Pag 25
Usuarios Residentes — Transitos
-
e Clique no icone “Transitos”

e Ajanela aberta exibe o histdrico de transitos do Usuario e permite realizar buscas ou filtrar o periodo de
tempo da consulta.

Selecione as datas e horas Realiza busca pelo nome da
inicial e final da consulta. leitora, cartdo ou mensagem.

[ Clique no nome das Colunas
] : para ordena-las em ordem
m = crescente e clique novamente
Lesen s 3 para ordena-las em ordem

decrescente.

uuu_un.uuuuuuuu;
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Usuarios Residentes — Ativos

e  Clique no icone “Ativos” Eé
. Na janela aberta, associe ou desassocie os equipamentos ao Usuario.

Exclui o ativo do Usuario.

Associa o ativo ao Usuario.

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2
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Busca pelos Usuarios do tipo
Ativo cadastrados

3
v Wellcare
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Usuarios Residentes — Veiculos

e  Cligue no icone “Veiculos”

. Na janela aberta, associe ou desassocie os veiculos ao Usuario.

Exclui o veiculo do Usuario.

Associa o veiculo ao Usuario.

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2
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Busca pelos Usuarios do tipo
veiculo cadastrados

3
v Wellcare
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Pag 28
Usuarios Residentes — Fotos

e  Clique no icone “Foto” i‘:ﬂ ou pressione a tecla “F12"
e Na janela aberta, escolha o modo de captura da foto: W'ebcam ou Importacdo do Arquivo.
e  Capture uma foto para cada um dos 4 campos disponiveis.

Abre a tela de
configuracdo de
sequéncias de cameras.

Salva e volta para a tela
do Usuario.

Vai para a tela de
importagao de arquivo de
imagem.

Seleciona os dispositivos
de video instalados na
estacgdo.

Captura todas as fotos
sequencialmente de
acordo com a
configuragao realizada.

Abre a tela de
configuracdo de imagem
do dispositivo de video
selecionado.

Captura a foto para o
respectivo campo.

Mostra a foto atual do
respectivo campo.
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Pég 29
Usuarios Residentes — Mais Informacées

e  Cligue no icone “Mais Informagdes”
e Ajanela aberta possui campos de cadastro de dados configuraveis.

Salva e volta para a tela
do Usuario.

3
v Wellcare
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Pag 30

Usuarios Residentes — Particdo

e Na tela de cadastro do Usuario, selecione a Particdo ldgica do tipo Usuarios a qual ele pertence.

Selecione a Partigdo do
Usuario

anual de Operagdo W-Access — revisdo 2 indice
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Pag 31

Usuarios Residentes — Bloqueio de Usuario

e Na tela de cadastro do usuario, é possivel marcar a opgdo de bloqueio. Essa opgdo retira todos os
direitos de acesso do Usuario. E possivel ainda registrar justificativas e instrugbes que poderdo ser
visualizadas pelo operador.

da pelo op
com instrucoes de procedimento com
o Usudrio.

Motivo do bloqueio.

Clique aqui para

abrir a janela de

justificativa e
instrugdes.

Bloqueia o acesso
do usuario
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Usudrios Residentes — Impressoes Digitais

Cliqgue em ™ Impressdes Digitais” , para cadastrar uma Digital.
Nota: Para maiores detalhes sobre Grupo e Permissoes ver Manual — Leitor IP

Determina a que Grupo
este usuario esta
associado.

Permissdo do Usuario no Menu
do Leitor IP

& e ] - .

— Clique para verificar
a impressao digital
do usuario.

/ Dispositivo escolhido
para efetuar a captura
da digital. A \ verde
ao lado indica que o
dispositivo esta
preparado para
efetuar a captura, um
X vermelho indica que
o dispositivo ndo esta
preparado.

Clique no “dedo”
desejado para efetuar a
captura da digital. 0
nimero de capturas no
USB pode ser
configurado nas
Configuragdes Gerais, ja
nos Leitores IP, a
Captura é feita 3 vezes.

ﬂanual de Operagao W-Access — revisao 2 indice
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Pag 33

Usuarios Residentes — Impressées Digitais

Em resumo, para efetura o Cadastro de uma impressao Digital, deve-se:

e Selecionar a que “Grupo” o usuario pertence;

e Selecionar o tipo de "Permissdo” que este usuario tera ao Menu do Leitor IP;
e Selecionar o dispositivo que efetuara a captura da digital;

e Clicar na posicdo do “dedo” que fara a captura;

e “Verificar a captura da digital do usuario”;

e Clique em “Salvar”

Nota: E necessario que o cartdo associado ao usuario tenha um ID Leitora IP.
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Pag 34

Usuarios Residentes — Auditoria

e Clique no icone “Auditoria” B

e  Ajanela aberta exibe o histdrico de alteragGes no cadastro do Usuario, exibindo qual operador realizou
a alteracdo em qual terminal.

Busca pelo histérico de
Selecione as datas e horas visitas recebidas.
e final da consulta.

Realiza busca de eventos
de alteragao de cadastro.

Clique no nome das Colunas
para ordena-las em ordem
cr e clique
para ordena-las em ordem
decrescente.
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Usuarios Visitantes

» Preencha os campos da area de cadastro customizavel.

Area de cadastro de
dados customizavel
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Usuarios Visitantes — Contato por busca

Contato do Visitante é o Usuario tipo Residente que é responsavel pela visita. Existem 2 métodos de realizar
a pesquisa do Contato do Visitante que sdo configurados no cadastro do Operador: por busca ou por lista.

No método por busca, o operador deve preencher o campo “Nome ou Identificador do Contato” e clicar em
“Buscar”. Na janela aberta, o Operador deve selecionar o tipo de usuério do contato e clicar sobre o nome
do contato.

Digite o nome ou identificador do
[ (minimo 3 caracteres)

Selecione o Tipo de Usuario
para efetuar a busca

§ regiire mncanirads

Clique no nome do contato
da visita.

Clique em “"Buscar”

Obs.: O método por busca é mais rapido para sistemas com grande nimero de usuarios que podem

receber visitas, uma vez que a pesquisa ao banco de dados é mais eficiente.
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Usuarios Visitantes — Contato por lista

No método por lista, o operador deve selecionar o contato na lista. O campo de lista permite que o Operador
digite os primeiros caracteres do nome do contato para filtrar os resultados da lista.

Selecione o Contato na
lista

Obs.: O método por lista é mais rapido para sistemas com pequeno nimero de usuarios que podem receber
visitas, uma vez que ndo é necessaria a abertura de uma nova janela.
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Usuarios Visitantes — Cartdo de Visitante

=

e Preencha o campo “Cartdo

com o nimero do cartdo de visitante disponivel (ndo associado).
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Usuarios Visitantes — Agendamento de Visita

E possivel agendar uma visita para uma data e hora futura para que o visitante n3o precise ser cadastrado
na portaria quando for iniciar a visita. Para isso, configure a data inicial e final da visita em “Agendar Visita”

O visitante terd direitos de acesso somente durante a validade do agendamento.

e weg ler gwa g ves skl
o 1 ¥ 3 4 &
m & 7 8B 9 180 11 12
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o 10 n

weg. 14 pd 2008

Clique no icone para
abrir o calendario.
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Usuarios Visitantes — Pré-autorizacdo

E possivel pré-autorizar uma visita para uma data e hora futura para que, na chegada do visitante, o operador ndo
precise contatar o Usuario de Contato do visitante.

=
e Clique em “Pré-Autorizagdo” r‘;'.
« Na janela aberta, localize o contato do visitante e configure o horario de inicio e fim da visita e clique em “Adicionar”

E possivel inserir varias pré-autorizagdes para um visitante, com contatos ou validades distintas.
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Usuarios Visitantes — Atalho de Niveis de Acesso

E possivel associar ou desassociar niveis de acesso para visitantes através de um atalho na tela de cadastro
sem a necessidade de o operador abrir uma nova janela.

o clique na aba “Niveis de Acesso”
» Adicione ou remova Niveis de acesso do usuario utilizando as check lists de busca.

Clique aqui para exibir o
atalho de Niveis de
Acesso

Exibe os Niveis de
Acesso associados e . .
permite exclui-los. il 2 0@ ACAss0

Exibe os Niveis de
Acesso disponiveis e
permite associa-los.
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Usuarios Visitantes — Demais configuracées

As configuragdes dos itens abaixo para o cadastro de visitantes tém as mesmas caracteristicas dos usudrios
residentes:

« Niveis de Acesso
o Opgoes

o Transitos

o Ativos

e Veiculos

¢ Fotos

* Mais informacgbes
e Particdo

» Auditoria (no historico de visita dos usuarios residentes € exibido um relatérios das visitas recebidas, e no
dos usuarios visitante é exibido um relatério das visitas realizadas)

« Bloqueio de usudrios
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Sistema

Hinual de Operagao W-Access — revisao 2 indice M
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Administracdo de Cartoes

Os cartOes precisam ser previamente cadastrados no sistema para ficarem disponiveis para serem associados
aos usuarios. Para realizar esse cadastro, siga as instrugdes abaixo:

e Clique no icone “Sistema”
« Expanda o menu “Usuarios”
e Clique em “Administragao de Cartdes”

Realiza busca de cartdes
E Aulusduisdrasgiu e Caridey existentes

Clique aqui para
adicionar um novo cartao

3
v Wellcare
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Administracdo de Cartoes — Adicionar Cartdo

» Preencha o campo “Cartdo” com o nome pelo qual pretende-se indentifica-lo
« Preencha o campo “Cédigo do cartdo” com o niimero impresso no cartdo

¢ Preencha o campo "Site code”

o Selecione o tipo de Cartdo:

 Residente: o cartdo ficara disponivel para ser associado a usuarios residentes (Funcionarios,
Contratados, Estagiarios, Sdcios, Veiculos, Equipamentos, etc.).

o Visitante: o cartdo ficara disponivel para ser associado no cadastro de visitantes.
» Ronda: o cartdo sera utilizado para ronda.

e Provisorio : o cartdo ficara disponivel para substituir qualquer cartdo Tipo Residente, desabilitando-o
o cartdo substituiido.

Clique aqui para salvar o
novo cartdo.
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Administracdo de Cartoes — Adicionar Cartdo
« ID Leitora IP — Apds “Salvar” o novo cartdo , este campo ficara disponivel. E nele que se define qual sera o
ID do usuério no Leitor IP. Nas configuragdes Gerais pode-se definir o limite méximo de até 9 digitos.

Para que as digitais e acesso do usuario sejam enviado para o Leitor IP, é necessario que o cartdo associado
a ele tenha um ID Leitora IP.

Este campo ID Leitora IP
s6 aparecera apds salvar

o cartdo
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Cadastro de Empresas

As empresas dos precisam ser previamente cadastradas no sistema para ficarem disponiveis para serem
associadas aos usudrios. Para realizar esse cadastro, siga as instrugdes abaixo:

e Clique no icone “Sistema” .
« Expanda o menu “Usuarios”

e Cliqgue em “Empresas”

Clique aqui para
adicionar uma nova
empresa

Realiza busca de
empresas existentes

3
v Wellcare
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Cadastro de Empresas — Adicionar Empresa

Indica o nimero de
usuario associados a
Empresa. Ao clicar no
icone, o sistema abre

uma pagina de busca por

esses usuarios.

« Preencha o nome da empresa, a descricdo e selecione a particdo do sistema

e Clique em “Salvar”

Abre uma janela com
mais campos para dados
cadastrais da Empresa.

Seleciona o usuario
residente responsavel
Carrega a tela de
la E
pela Empresa cadastro do usuario
responsavel pela
Empresa.

Esta opcdo habilitada faz
com que as datas de
validade dos usuarios
residentes desta
empresa sejam as
mesmas datas definidas
para a empresa nos

campos ao lado.

Bloqueia o acesso de

todos os usuario

residentes desta
Empresa.
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CORTINA E PORTA ELETRONICA

No empreendimento foram instaladas cortinas e porta de enrolar eletré-
nicas nos seguintes ambientes:
Quadra Poliesportiva Coberta - 2 x Cortina de Tela (foto 01)
Teatro - Porta de Enrolar (foto 02) e Cortina/Rotunda (foto 03)
Todos os itens possuem acionamento via quadro de comando ou
controle remoto.
CORTINA DE TELA
O motor (foto 04) é acionado pelo quadro de comando (foto 05) instala-
do na quadra e possui 0s seguintes comandos:
Azul - Fechar Cortina
Verde - Abrir Cortina
Vermelho - Parar
PORTA DE ENROLAR
0 motor (foto 06) é acionado pelo quadro de comando (foto 07) instala-
do ao lado da porta e possui 0s seguintes comandos:
Amarelo - Abrir/Fechar a Porta
Vermelho - Parar
CORTINA E ROTUNDA
0s motores (foto 08) s&o acionados pelo quadro de comando (foto 09)
instalado préximo a cortina/rotunda e possui os seguintes comandos:
Azul - Abrir Cortina
Verde - Fechar Cortina
Vermelho - Parar
Os motores também s&o acionados pelo quadro de comando (foto 10)
instalado na sala auxiliar central do teatro e possui 0s seguintes co-
mandos:
Preto - Abrir/Fechar o Pano
Vermelho - Parar

OPERAGAO
Nunca iniciar uma operagao sem se certificar que ndo existem pessoas
no trajeto das partes moveis.

Apertar 1 vez a operagéo desejada, Abrir ou Fechar e aguardar que
a operagao seja concluida.

Caso deseje interromper durante o processo, apertar 1 vez Parar.

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengoes preventivas conforme orientagao do Fabricante.
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GERADOR DE ENERGIA

A escola possui em suas instalagdes, um grupo moto gerador carenado

(foto 01 e 02) a diesel, localizado no nivel inferior 2, para operagdo como

fonte de energia alternativa de emergéncia, em caso de falta de forne-

cimento de energia elétrica pela concessionaria, para atender; todas as

tomadas do empreendimento, exceto do Bloco 6, iluminagao e toma-

das de areas técnicas, iluminagao vigia ou iluminagao interna parcial de

todas as demais areas, iluminagdo externa parcial de todas as areas,

camaras frigorificas, refrigeradores e freezers da cozinha, bombas e ou-

tros equipamentos hidraulicos centrais, sistema de combate a incéndio

e elevadores.
Manter o painel do gerador (foto 03) sempre em modo Automatico.
Estando o sistema mantido em condigdes de operar, na falta de

energia por parte da concessionaria, 0 grupo gerador entra em opera-

¢ao automaticamente, mantendo em funcionamento toda a instalagéo

especificadas acima.

INSTRUGOES DE MANUTENCAO E OPERAGAO DO SISTEMA

. Funcionar o grupo gerador uma vez por semana por 10 minutos.

. Sempre conferir o nivel do fluido do radiador e o nivel de dleo do carter.

. A cada 3 meses aplicar carga nas baterias.

+ Abastecer com ¢leo diesel aditivado (S10).

. Efetuar a troca de ¢leo e todos os filtros do motor conforme orien-
tacéo do fabricante.

. Sempre verificar se ndo existe nenhum vazamento no motor. Caso
ocorra entrar em contato com a Assisténcia Técnica da Cummins.

. Conferir o nivel do tanque de combustivel. Manté-lo sempre cheio,
evitando a entrada de ar e possiveis danos.

ESPECIFICACAO DO GERADOR

. Grupo gerador diesel marca Cummins Power Generation, modelo
C200D2R, com poténcia de 200 kVA, 220/380V, tanque de 500lts.

Manter sempre em Automatico

PowerC ommand

Em caso de duvidas e/ou problemas, ligue 0800 286 6467
http://power.cummins.com.br
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HIDRANTES

As bombas de incéndio principal e a jockey do sistema de hidrantes
(foto 01) estéo instaladas na parte inferior do reservatdrio metalico.

A fungao da bomba jockey é manter a press&o controlada na rede e
a fungao da bomba principal é abastecer o sistema em caso de incéndio
ou utilizagao do sistema de hidrantes.

Em caso de emergéncia, o acionamento pode ser feito por qualquer
usudrio através do dispositivo de emergéncia (foto 02) disponibilizado
ao longo de todo o empreendimento ou pela botoeira instalada na sala
TIC (foto 03).

Para acionar o dispositivo de emergéncia, basta quebrar o vidro e
acionar o botao.

De qualquer forma, as bombas também sao acionadas individual-
mente por pressostatos (foto 04) instalados nas redes, qualquer varia-
Gao e a respectiva bomba entra em operagao.

Os hidrantes s&o operados manualmente por registros especifico
instados préximo a conexdo das mangueiras.

Para monitorar o sistema de bombas de incéndio basta seguir as
instrugdes dos quadros de comandos (foto 05) que esta instado ao lado
das bombas.

No quadro da casa de bombas se encontram indicadores lumino-
s0s, botoeiras manuais e seletoras.

. Indicador luminoso vermelho indica que a bomba esta desligada.
. Indicador luminoso verde indica que a bomba esta operando.
. Botoeiras verde/vermelha Liga e Desliga manualmente a bomba.
. Seletora de modo Automatico ou Manual.
. Botoeira Teste de Lampadas
Manter a seletora em modo Automatico.
RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS
. A bomba principal deve ser acionada periodicamente para que o
conjunto motobomba nao tenha seus componentes comprome-
tidos por inatividade. Abrir o dreno, apertar o botao Liga manual e
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deixar rodar em média 2 minutos. Faga isso 1 vez por més. Apertar
o botdo Desliga apds o procedimento e fechar o dreno.

. Efetuar o teste de pressostatos a cada més.
Efetuar teste de lampadas a cada més.
Verificar se registro dos pressostatos estao sempre abertos apds
qualquer operagao.
Verifique se o seletor das bombas estd em automatico apds qual-
quer operagao.

OPERACOES ESPECIFICAS

TESTE DE PRESSOSTATOS

Utilizar os dispositivos identificados na foto 04, abaixo relacionados:

1 - Manémetro da Bomba Principal

2 - Manémetro da Bomba Jockey

3 - Pressostato Bomba Principal

4 - Registro para Teste Bomba Principal

5 - Pressostato Bomba Jockey

6 - Registro para Teste Bomba Jockey

7 - Dreno da Rede.

TESTE DA BOMBA PRINCIPAL
Fechar 6, abrir 4, verificar pressao em 1, abrir lentamente 7 e verifi-
carem 1 qual a pressdo no momento que a bomba ligar e compa-
rar com o programado no 3.
Desligar a bomba na botoeira do painel.

PARA O TESTE DA BOMBA JOCKEY
Fechar 4, abrir 6, verificar pressdo em 2, abrir lentamente 7 e verifi-
car em 2 qual a pressao no momento que a bomba ligar e compa-
rar o programado no 5.
Desligar a bomba na botoeira do painel.
Manter sempre abertos 4 e 6 e fechado 7 apds a realizagdo dos

testes.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

HIDRANTE

. Bomba Principal - Bomba centrifuga de sucgdo simples horizontal

e recalque na posigao vertical, marca KSB Megabloc, modelo 50-
032-160.7 (rotor 160mm) 3500 rpm, vazdo 550m3/hora, pressdo
140mca, potencia 6beyv, tensédo 220/380/440V,.

Bomba Jockey - Bomba para pressurizagao da rede, marca KSB
Hydrobloc, modelo MA202, 3500 rpm, vazao 4mé/hora, pressao
55mca, potencia 2cv, tensao 220/380V.




Lumi de Nivel Minimo.

Lumi de Bomba Ligada.

Lumil de Bomba com Defeito.

Lumil de Bomba Desligad

Botoeira de Liga Bomba.

I de Modo A ati l.

Sel de Modo A ati l.

Teste de Lampad:

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengoes preventivas da bomba conforme orientagao do Manual do Administrador.
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ILUMINAGAO EXTERNA

0 empreendimento possui sistema de iluminagdo externo que é aciona-
do através de quadro de comando (foto 01) instalado na portaria.
0 sistema pode operar em modo automatico ou manual, basta po-
sicionar o seletor na opgéo desejada.
No modo automatico, sempre que ocorrer a redugao da iluminagéo
natural o sistema é acionado pois as lumindrias possuem fotocélula.
Existem 3 seletores que controlam a iluminagéo de vigia e as areas
do bloco AeB.
INSTRUGOES DE MANUTENCAO E OPERAGAO DO SISTEMA
. Preferencialmente manter o sistema em modo automatico.
. Sempre verificar quando acionado se todos os pontos de ilumina-
¢ao estdo funcionando.

Seletor de Modo A atico ou Manual do Sistema de Il

eF

. Caso negativo, verificar a lampada.

. Caso a lampada esteja em ordem, acionar empresa especializada
para verificar o problema no sistema.

. O sistema de iluminagao externa deve estar acionada assim que
comegar a escurecer, uma vez que esta iluminagao esta vincula a
seguranga do edificio e a seguranga do pedestre.

. Caso existam sensores de presenca ou fotoelétrico, testar perio-
dicamente.

Seletor Liga/Desliga dos Setores.

IJALERTA: Nunca deixe de verificar o funcionamento dos sensores e lampadas.
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LOUCAS E METAIS

A escola conta com lougas e metais sanitarios de qualidade e em con-

formidade com as normas técnicas.

As torneiras de algumas pias e os mictérios sdo acionados através
de uma leve pressao na alavanca (acionamento hidromecanico) e pos-
suem fechamento automaético temporizado para cerca de 4 a 10 segun-
dos, alcanga uma economia de até 55% no consumo de agua.

As descargas das caixas acopladas possuem duplo comando (3 e
6 litros) que permite uma economia de até 30% de agua.
ORIENTAGOES OPERACIONAIS
. Em caso de substituigdo ou instalagdo de torneiras, lavatoérios, ba-

cias e chuveiros, o registro que abastece o ponto respectivo deve

ser fechado. N&o o abra até a recolocagdo da pega, como forma de
evitar vazamentos.

. Para prevenir o entupimento ou desentupir pias e lavatdrios, use
apenas o desentupidor de borracha, nado utilizando materiais a
base de soda cdustica, arames ou ferramentas nao apropriadas.
Caso ndo consiga resultado, contate um profissional habilitado ou
empresa especializada.

Para limpeza do acabamento das lougas e metais, utilize apenas
pano macio, com agua e sabao neutro. Nao use palha de ago, sapdlio
ou produtos quimicos.

PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA DA SEGUINTE

MANEIRA

. Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que acompanha o
produto.

. Lave o arejador com agua corrente.

PARA DESENTUPIR A PIA

. Encha-a de dgua e coloque o desentupidor a vacuo sobre o ralo,
pressionando-o para baixo e para cima. Observe se ele esta total-

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas confor-
me orientagao do Manual do Administrador.
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mente submerso.
Quando a 4gua comegar a descer, continue movimentando o desentupidor, deixando a torneira aberta.
Se a 4gua nao descer, tente, com a mao ou com o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o sifao, tomando o cuidado de colocar um balde
embaixo, para a agua cair.
Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima. Algumas vezes, os residuos se localizam nesse trecho do encanamento.
Recoloque o sifao. Nunca jogue produtos a base de soda cdaustica dentro da tubulagéo de esgoto.
Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe correr &gua em abundancia, para limpar bem e verificar vazamentos.
PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO
Retire a tampa/botao (quando houver) da cruzeta com a mao.
Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta.
Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla para poder ter acesso ao mecanismo de vedagao.
Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o mecanismo de vedagdo do corpo e o substitua por um novo.
PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA SANITARIA
Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada.
Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-a mais firme, para que nao haja transbordamento de agua pelo “ladréo”.
Caso a caixa acoplada continue desregulada, sera necessaria a troca da boia ou mecanismo. Para tanto, desrosqueie a pega e leve-a a um
depdsito de materiais de construgao, como modelo para a compra de uma nova.
PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO
Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso seja chuveiro elétrico).
Desrosqueie a capa protetora do crivo.
Retire a protegdo metdlica (quando houver).
Retire o plastico ou borracha preta.
Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o crivo desobstruindo os orificios que podem ter acumulado detritos.
PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO
Reaperte as conexdes sem forgar muito.
Caso ndo funcione sera necessario trocar os reparos, trocar a fita veda rosca ou o flexivel, contrate empresa ou profissional especializado.
PARA CONSERTAR SIFAO COM VAZAMENTO OU ENTUPIDO
Em caso de vazamento, desmonte o sifao e reinstale alinhando as partes, garantindo caida para o ponto de esgoto da parede.
Para desentupir, remova o copinho da parte inferior do siféo, limpe bem e reinstale.
Caso nao funcione, contrate empresa ou profissional especializado.
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QUADROS ELETRICOS

Existem quadros elétricos (foto 01) instalados para energizar diversos

itens; iluminagao, tomadas e equipamentos.

Sempre que ocorrer falta de energia pontual em tomada ou lam-
pada, faga a verificagdo na seguinte sequencia até restabelecer o for-
necimento:

. Verifique se a lampada esta queimada, caso positivo, trocar por
outraigual.

. Verifique outra tomada no mesmo ambiente, caso tenha energia,
contratar empresa ou profissional especializado para trocar a to-
mada com defeito.

Sempre que ocorrer falta de energia em um ambiente (tomadas
ou iluminagao), faga a verificagdo no quadro responsavel pelo local ou
dispositivo na seguinte sequencia até restabelecer o fornecimento:

. Verifique se existe algum disjuntor desarmado e rearme-o.

. 0 disjuntor pode abrir o circuito sem desarmar, desta forma, verifi-
que no diagrama unifilar qual disjuntor é responsavel pelo circuito
com problema, desarme e rearme 0 mesmo.

. Desarme e rearme o disjuntor geral do quadro.

Caso nao seja restabelecida a energia, solicite a vistoria por pro-
fissional especializado pois serdo necessario alguns testes técnicos
para detectar o problema. De forma alguma mexa no quadro pois
podera causar acidente ou danificar o mesmo.

Em caso de falta de energia da concessionaria, o Gerador ird subs-
tituir alguns circuitos do edificio. Nunca conecte extensdes para alimen-
tar outras regides quando o Gerador estiver funcionando, o sistema ndo
foi dimensionado para isso e podera ser danificado.

Mantenha sempre as Salas de Quadros, Subestagao, Centro de

ALERTA: Sempre desligue o disjuntor geral do quadro quando for
efetuar alguma manutengao em tomadas ou luminarias.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas nos qua-|
dros conforme orientagao do Manual do Proprietario.
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Medigdo trancadas e as portas dos quadros fechadas.
O diagrama unifilar deve estar sempre fixado no interior dos qua-
dros.

Foto 01 ™ -

Disjuntor Geral.

Disjuntor de Circuito.



SISTEMA DE SONORIZAGAO

O sistema de sonorizagdo é composto por um sistema de dudio com
equipamentos centrais para a sonorizagao de espagos comuns desti-
nados a avisos sonoros através de 317 caixas de embutir em forro dis-
tribuidas por 8 dreas, plantas a seguir.

O processador central e o page station (foto 01) foram instalados
na sala de manutengao.

O projeto contempla as seguintes areas; Ensino Infantil, Ensino
Fundamental |, Ensino Fundamental Il, Administragéo e Refeitério / Pa-
tio.

Por se tratar de sistema sofisticado os usudrios obrigatoriamente
precisam ser treinados.

Seguem principais trechos do Manual, em inglés.

MANUTENGAO PREVENTIVA

Por se tratar de equipamento com tecnologia avangada qualquer

tipo de manutengao so devera ser efetuada por empresa autoriza-

da pelo fabricante.
ESPEC\FICACAO DOS EQUIPAMENTOS

Processador Central de Audio - Marca QSC, Modelo Core 110F.

Page Station com 16 Botdes Programaveis - Marca QSC, Modelo iy M

PS-1650G. kS = -

Caixa Acustica de Embutir - Marca JBL, Modelo 8124. 3 T -4

Amplificador de Audio Multicanal - Marca Crown, Modelo DCI 4600. 5 b . ' v
MANUAIS NA WEB ikt o £
Central de Audio = 2
https://www.gsc.com/resource-files/productresources/dn/dsp_co- ' '
res/q_dn_core_110_f_c_hardwareuserguide.pdf [ : :
https://www.gsc.com/resource-files/productresources/dn/dsp_cores/ o i J
core_110f/g_dn_core_110f_appguide_multi-core_conferencing.pdf e T e
Page Station
https:.//www.gsc.com/resource-files/productresources/dn/page-sta-
tion_peripherals/q_dn_gsys_ps_usermanual.pdf e

Témen (Bloos 45) 1 Favimanto [Bloos 2)
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SITUAQ(JES DE EMERGENCIA

As orientagdes a sequir se referem a recomendacgdes béa-

sicas para situagdes que requerem providéncias rapidas

e imediatas, visando a seguranga pessoal e patrimonial.

INCENDIO

Principio de incéndio

. Informe a portaria aonde se encontra o foco inicial.

. Conforme as proporgdes de incéndio, acione o Cor-
po de Bombeiros (193) e/ou inicie o combate fazen-
do o uso de extintores apropriados e hidrantes.

. Caso nao seja possivel o combate, saia do local uti-
lizando como rota de fuga a escada de emergéncia,
fechando as portas dos ambientes.

. Em caso de incéndio ndo use os elevadores.

. Desligue os disjuntores gerais dos quadros elétricos.
Atencgao! Nao desligue os circuitos que alimentam

os pontos de iluminagdo de emergéncia e pontos de forga

das bombas de incéndio.

Em situagdes extremas

. Em locais onde haja fumaga, mantenha-se junto ao
chéo para respirar melhor. Use, se possivel, uma to-
alha molhada junto ao nariz.

. Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as cos-
tas das méaos. Se estiver quente, ndo abra.

. Sempre que passar por uma porta, feche-a sem
trancar.

. Sempre desga, hunca suba.

. Uma vez que tenha conseguido escapar, nao retor-

ne.

. Se nao for possivel sair, espere por socorro, manten-
do os olhos fechados e ficando no chao. Se possivel,
fique perto de uma janela, abrindo uma das partes
para que a fumaga saia por cima e vocé possa res-
pirar por baixo.

. Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela tudo
que puder queimar facilmente.

. Mantenha-se vestido, molhe suas roupas.

. N&o tente salvar nenhum objeto, primeiro tente sal-
var-se.

. Ajude e acalme as pessoas em panico.

. Caso suas roupas estejam pegando fogo, ndo corra.
Se possivel, envolva-se numa coberta, num tapete
ou tecido qualquer, e role no chéo.

. N&o procure combater o incéndio, a menos que vocé
saiba manusear o equipamento de combate espe-
cifico.

. Utilize as rotas de fuga para saida. A rota de fuga é o
trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgen-
te de evacuagado de um local em fungao de incéndio,
desabamentos ou outros casos de emergéncia.

VAZAMENTOS EM TUBULAGOES HIDRAULICAS

No caso de algum vazamento em tubulagao de agua, a

primeira providéncia a ser tomada é o fechamento do re-

gistro de gaveta correspondente.
Caso ainda perdure o vazamento, feche o registro
geral referente ao ponto no barrilete.



Quando necessario, avise a equipe de manutengao
local e acione imediatamente uma empresa especializa-
da ou um técnico habilitado.

PARADA SUBITA DE ELEVADORES

Em caso de passageiro preso no elevador, a empresa que
presta servigo de manutengao dara prioridade ao resgate
do mesmo. Para seguranga dos usuarios, a liberagao de
passageiros presos na cabina devera ser feita exclusiva-
mente pelos técnicos da empresa de manutengdo dos
elevadores, ou em carater de emergéncia, pelo Corpo de
Bombeiros ou érgéo da Defesa Civil que a substitui.

Nestes casos o uso do elevador devera ser suspenso
até a vistoria e liberagado do equipamento pelos técnicos
da manuteng3o. Atualmente a empresa que presta ser-
vigos de manutengao e conservagao de elevadores é a
Atlas Schindler. O telefone da assisténcia técnica/emer-
géncia 24 horas é Plantao de Emergéncia: 0800 055 1918,
e-mail: sac.brasil@br.schindler.com.

SISTEMA DE SEGURANGCA

No caso de intruséo ou tentativa de roubo ou assalto siga
as recomendagdes da empresa de seguranga especiali-
zada ou acione a policia.

A seguir serdo mostrados alguns procedimentos pra-
ticos de manutengéo. Caso as providéncias nao sejam
suficientes, procure um profissional capacitado ou firma
especializada.

INSTALAQﬁES HIDROSSANITARIAS - LIMPEZA

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatérios de agua potavel do edificio (inferior e

superior) devem estar sempre tampados e serem limpos

semestralmente, ou quando necessario.

Para a limpeza dos reservatorios superiores, siga as
regras de seguranga do Corpo de Bombeiros. Anote, apds
a higienizagéo dos reservatérios, a data da limpeza e dei-
xe-a a vista de todos.

E importante que os usuérios sejam avisados, com
antecedéncia, da limpeza dos reservatorios, para se pre-
caverem da falta d'dgua momentanea.

Procedimento de limpeza do Reservatério de agua
potavel:

. Feche o registro de Entrada.

. Apds fechar o registro de entrada, consuma a agua
do reservatorio, mas tome o cuidado de manter cer-
ca de um palmo de dgua dentro do reservatdrio, para
ser utilizada na limpeza.

. Feche o registro de saida para impedir que a agua,
ou residuos, do procedimento de limpeza contami-
nem a tubulagao e os pontos de consumo.

. Utilize ferramenta apropriada para limpar o fundo e

RECOMENDAGOES
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as paredes internas do reservatoério. Se for neces-

sario, utilize pé plastica e escova de cerdas de fibra

vegetal, ou cerdas plasticas macias, para retirar ex-

cessos de sujeira/residuos do reservatorio.

Importante: nunca utilize vassouras, escova de cer-
das metalicas, detergentes e qualquer tipo de sabao, no
procedimento de limpeza da caixa d"agua.

. Descarte a dgua suja pela tubulagdo de limpeza.
Importante: nunca descarte a agua suja pela tubula-

¢ao de saida (pontos de consumo, como: torneiras, chu-

veiros e descargas), pois todos os residuos provenientes
do processo de limpeza ficardo acumulados nesta tubu-
lagédo e contaminardo a dgua utilizada para consumo.

. A dgua suja que nao descer pela tubulagdo de limpe-
za e ficar no fundo do reservatdrio deve ser retirada
com a ajuda de um pano e balde.

. Apos descartar toda a dgua suja do reservatorio, fe-
che o registro de limpeza.

. Mesmo com a caixa sem sujeira aparente, o proce-
dimento de limpeza ainda n&o foi concluido. E ne-
cessario fazer a sanitizagdo do reservatério e, pos-
teriormente, dos pontos de consumo. Para iniciar
esta etapa, abra o registro de entrada.

Importante: mantenha os demais registros fecha-
dos.

. Encha a caixa d'dgua com cerca de T (um) palmo de
agua, feche o registro de entrada.

. Adicione cerca de 1lt (um litro) de agua sanitéria

para cada 1.000lts de agua que esta no interior da
caixa.

. Deixe esta mistura na caixa por 2 (duas) horas e, a
cada 30 minutos, com o uso de um pano ou de uma
brocha, passe a solugao nas paredes internas e na
tampa do reservatorio.

Importante: no utilize esta mistura (solugao) para
consumo.

. Ao final das 2 (duas) horas, abra o registro de saida,
oriente 0s usuarios a abrir as torneiras e descargas,
para que a solugéo contendo &gua sanitéria faga a
sanitizagao da tubulagao de saida/consumo.

. Apods descartar toda a dgua, feche todas as tornei-
ras, chuveiros e descargas, e abra o registro de en-
trada para encher a caixa d"agua.

Importante: mantenha o registro de saida aberto.

. Feche a tampa na caixa d'agua, assegure que ela
esteja travada e deixe registrada a data da proxima
limpeza na parede externa da caixa.

CAIXAS COLETORAS

Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam ser

limpas trimestralmente por empresa especializada. As

caixas de gordura, caso exista, devem ser limpas men-
salmente e seus detritos devem ser retirados com uso de

ferramentas e equipamentos adequados (pas, enxadas e

luvas de seguranga), embalados em sacos plasticos in-

violaveis e entregues ao caminh&o coletor de lixo, no ato
da coleta.



RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem perma-
necer limpos e protegidos pelas suas respectivas grelhas,
especialmente os que se localizam perto de areas ajardi-
nadas e nas areas descobertas, para evitar entupimentos
em épocas de chuva.

INSTALAQ()ES HIDROSSANITARIAS - MANUTENQI\O
PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA
DA SEGUINTE MANEIRA
Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que
acompanha o produto.
Lave o arejador com agua corrente.
PARA DESENTUPIR A PIA
Encha-a de 4gua e coloque o desentupidor a vacuo
sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
Observe se ele esta totalmente submerso.
Quando a agua comegar a descer, continue movi-
mentando o desentupidor, deixando a torneira aber-
ta.
Se a 4gua nao descer, tente, com a mao ou com o
auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o sifao,
tomando o cuidado de colocar um balde embaixo,
para a agua cair.
Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima.
Algumas vezes, os residuos se localizam nesse tre-
cho do encanamento.
Recoloque o sifdo. Nunca jogue produtos a base de

soda caustica dentro da tubulagao de esgoto.
Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe cor-
rer &gua em abundancia, para limpar bem e verificar
vazamentos.

PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO
Retire a tampa/botéo (quando houver) da cruzeta
com a mao.
Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o para-
fuso que prende a cruzeta.
Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a
porca que prende a canopla para poder ter acesso
ao mecanismo de vedagao.
Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o
mecanismo de vedagéo do corpo e o substitua por
um Novo.

PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA

BACIA SANITARIA
Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa aco-
plada.
Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-
-a mais firme, para que n&o haja transbordamento
de dgua pelo "ladrao”.
Caso a caixa acoplada continue desregulada, sera
necessaria a troca da boia ou mecanismo. Para tan-
to, desrosqueie a peca e leve-a a um depdsito de
materiais de construgdo, como modelo para a com-
pra de uma nova.

PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO
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Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso
seja chuveiro elétrico).

Desrosqueie a capa protetora do crivo.

Retire a protegdo metalica (quando houver).

Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o cri-
vo desobstruindo os orificios que podem ter acumu-
lado detritos.

PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO

Reaperte as conexdes sem forgar muito.

Caso nao funcione serd necessario trocar os repa-
ros, trocar a fita veda rosca ou o flexivel, contrate
empresa ou profissional especializado.

PARA CONSERTAR SIFAO COM VAZAMENTO OU ENTU-

PIDO

Em caso de vazamento, desmonte o sifao e reinstale
alinhando as partes, garantindo caida para o ponto
de esgoto da parede.

Para desentupir, remova o copinho da parte inferior
do siféo, limpe bem e reinstale.

Caso nao funcione, contrate empresa ou profissio-
nal especializado.

CONFIRA ALGUMAS FORMAS DE DESENTUPIR CANOS

Desentupidor de pia - o uso do desentupidor de pia
é utilizado para pequenos entupimentos, como algo
solido. Requer um movimento rapido e simples para
desentupir, desobstruindo o canal da tubulagao de
sua pia.

Desentupidores quimicos - sdo 0s reagentes que
dissolvem o residuo que impede a passagem da
agua, e dentre eles estdo a soda caustica, a coca-
-cola, o hipoclorito de sddio, hidréxido de sdédio ou
hidréxido de potéssio. Essas substancias fervem a
sujeira de dentro do cano e causa o derretimento
dela, mas cuidado ao usar muitas vezes, sendo o
cano também podera sofrer danos.

Sonda - é utilizada para o desentupimento simples
do seu encanamento e desentupir o encanamento
interno que fica localizado no chao. Requer expe-
riéncia com desentupimento, o que pede que vocé
procura um profissional que tenha o equipamento e
realize o trabalho em sua residéncia.

Desentupidor caseiro - uma solugéo caseira e feita
por vocé também podera ser usada para desentupir
seu cano. Estamos falando da mistura entre o vina-
gre, bicarbonato de sdédio e dagua sanitaria, que ira
resolver se o seu problema for simples. Se for mais
complexo, o ideal é chamar uma desentupidora pro-
fissional para desentupir.

Jato de esgoto - um equipamento de alta pressao,
localizada em um caminhao que recolhe os detritos,
¢ ideal para entupimentos mais sérios. A forga hi-
draulica pressiona o residuo para dentro do cano e
salva o seu encanamento. Esse equipamento para
desentupir é de procedéncia dos profissionais de hi-
draulica e desentupimento.



INSTALAGOES ELETRICAS - MANUTENGAO

PARTE DA INSTALAGCAO NAO FUNCIONA

Verifique, no quadro de distribuigdo, se o disjuntor da-
quele circuito ndo estéd desligado. Em caso afirmativo,
ligue-o. Se ele voltar a desarmar, solicite a assisténcia de
um técnico especializado, pois ha possibilidade de varias
ocorréncias:

Podera existir algum curto-circuito em eletrodo-
meéstico ligado ao circuito, e sera necessaria a sua
identificagdo e a sua retirada.

O circuito podera estar sobrecarregado com apare-
lhos cujas caracteristicas de poténcia sejam supe-
riores as previstas no projeto.

Podera existir algum curto-circuito na instalagéo, e
sera necessario o reparo desse circuito.

O disjuntor podera estar com defeito, e serd neces-
sdria a sua substituigao por outro equivalente.
Podera estar ocorrendo falta de energia em uma
fase no QDC ou no medidor, o que impossibilitara
o funcionamento de parte da instalagdo. Verifique
onde ocorre a falta.

Se localizada antes do medidor ou nele, somente a
concessionaria de energia elétrica tera condigdes de
resolver o problema, apds a sua solicitagao.

0S DISJUNTORES DO QDC ESTAO DESARMANDO COM
FREQUENCIA

Verifique se ha aquecimento do QDC e a existéncia
de conexdes frouxas (mau contato elétrico), que

constituem fonte de calor, afetando a capacidade
dos disjuntores. Um simples reaperto nas conexdes
resolvera o problema.

. Diversos circuitos poderdo estar sobrecarregados
com aparelhos de poténcias superiores as previstas
no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.

. Verifique se ndo existe nenhum aparelho conecta-
do ao circuito em questao, com problema de isola-
mento ou mau contato que possa causar fuga de
corrente.

. Verifique se existe algum disjuntor com aguecimen-
to acima do normal, que pode ser provocado por
mau funcionamento interno, devendo ser substitu-
ido.

0 DISJUNTOR GERAL DO QDC ESTA DESARMANDO

. Podera haver falha no isolamento da fiagdo (curto-
-circuito), provocando fuga de corrente para terra.
Nesse caso, deve ser identificado qual o circuito
com a falha. Para isso, todos os disjuntores devem
ser desligados e ligados, um a um, até que se des-
cubra qual provoca o desarme do disjuntor geral. S6
depois desse procedimento é que se deve reparar a
isolagédo com falha.

. Poderd existir defeito de isolamento de algum equi-
pamento. Para descobrir qual estd com defeito, pro-
ceda da maneira descrita anteriormente e repare o
isolamento do equipamento.

. Podera existir um problema em um aparelho liga-
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do ao circuito ou na propria fiagao, ou, ainda, uma
sobrecarga no disjuntor geral (a carga total podera
estar excedendo a capacidade do disjuntor).
SUPERAQUECIMENTO DO QDC
Verifique se existem conexdes frouxas e aperte-as.
Verifique se existe algum disjuntor com aquecimen-
to acima do normal. Isto pode ser provocado por
mau contato interno do disjuntor devendo o mesmo
ser imediatamente desligado e substituido.
Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecar-
regado com instalagao de novas cargas, cujas ca-
racteristicas de poténcia séo superiores as previstas
no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.
CHOQUES ELETRICOS
Ao perceber qualquer sensagao de choque elétrico, pro-
ceda da seguinte forma:
Desligue a chave de protegao deste circuito.
Verifique se o isolamento dos fios de alimentagao
nao foi danificado e estéo fazendo contato superfi-
cial com alguma parte metalica.
Caso isso nao tenha ocorrido, o problema possivel-
mente esta no isolamento interno do proprio equi-
pamento. Neste caso, repare-o ou substitua-o por
outro de mesmas caracteristicas elétricas.
CHUVEIRO ELETRICO NAO ESQUENTA A AGUA
Verifique se o disjuntor no QDC est& desarmando.
Caso esteja, religue-o.
Se persistir o problema, verifique se ndo ocorreu a

queima da resisténcia do chuveiro elétrico. Caso ela
tenha se queimado providéncia sua substituigao.
Verifique se o DR esta desarmando. Caso esteja, re-
ligue-o. Se persistir o problema, verifique a compa-
tibilidade do chuveiro elétrico com o DR (chuveiros
com resisténcia blindada). Se for o caso, substitua
o chuveiro.
Verifique se a poténcia do chuveiro instalado é maior
que a indicada em projeto. Caso positivo ele devera
ser substituido.
DR DESARMANDO COM FREQUENCIA, MESMO SEM
CAUSA APARENTE
Verifique no QDC se o DR ndo esta desligado. Em
caso afirmativo, religue-o.
Verifiqgue se ndo existe nenhum aparelho conecta-
do ao circuito em questao, com problema de isola-
mento ou mau contato que possa causar fuga de
corrente.
Se ao liga-lo ele voltar a desarmar, solicite a assisténcia
de um técnico habilitado, pois duas possibilidades ocor-
rem:
Fuga de corrente em equipamentos (carcagas, chu-
veiros sem blindagem).
Anomalia interna da instalagao.

LIMPEZA DAS AREAS CONDOMINIAIS
ESCADARIAS E CIRCULAGOES
As escadarias e circulagdes tem de ser mantidas limpas



e desimpedidas. Para limpeza, ndo se deve jogar agua
com baldes ou mangueira. E preferivel e recomendével o
uso de panos umedecidos, que evitam a infiltragao para
a laje. Nao é permitido o uso de ceras que tornem o piso
escorregadio.

POCOS DOS ELEVADORES

Os pogos dos elevadores tém de ser mantidos limpos e
secos. A limpeza do pogo devera ser feita pela empresa
de manutengao dos elevadores, nunca por funcionarios
do condominio, pois ha grande risco de acidentes.
GARAGENS

Alimpeza das garagens deve ser feita obrigatoriamente a
Seco ou com pouca agua (panos Umidos). Caso ela esteja
molhada, imediatamente seque-a puxando a agua para
os ralos. Caso contrario havera o risco de vazamentos e
infiltragdes no pavimento inferior, que poderdo ocasionar
manchas nos veiculos.

AREAS NAO IMPERMEABILIZADAS

Os pisos das garagens e dos halls dos pavimentos nao
sdo impermeabilizados, portanto nao se deve acumular
agua sobre eles.

Devem ser evitadas lavagens demoradas e uso de
produtos quimicos abrasivos em partes ndo impermeabi-
lizadas, verificando sempre no produto o aconselhamen-
to do uso.

A sequir serao listados alguns procedimentos e posturas
praticas que visam a preservagao do meio ambiente atra-
vés de reducao de desperdicio ou mal aproveitamento de
recursos e o bem estar dos usuarios.

USO RACIONAL DA AGUA

Verifigue mensalmente as contas, para analisar o consu-
mo de &gua e checar o funcionamento dos medidores ou
existéncia de vazamentos. Em caso de oscilagdes, cha-
me a concessionaria para inspegao (esta pratica também
pode ser adotada para o uso de gas).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengéo lo-
cal para verificar mensalmente a existéncia de perdas de
agua (torneiras “pingando”, bacias “"escorrendo" e etc).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengao local
no uso da agua, evitando o desperdicio, como limpar as
calgadas e pisos utilizando a dgua para "varrer".

USO RACIONAL DA ENERGIA

Procure estabelecer o uso adequado de energia desli-
gando, quando possivel, pontos de iluminagao e equipa-
mentos. Lembre-se de n&do atingir os equipamentos que
permitem o funcionamento do edificio (ex.: bombas, sis-
temas de incéndio, sistema de seguranga, etc.).

Realize as manutengdes sugeridas, para evitar fuga
de corrente elétrica, tais como, rever o estado de isola-
mento das emendas de fios, reapertar as conexdes do
Quadro de Distribuigao de Circuitos (QDC) e as conexdes
de tomadas, interruptores e ponto de luz, verificar o esta-
do dos contatos elétricos substituindo pegas que apre-

RECOMENDAGOES
SUSTENTAVEIS
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sentam desgaste.

Instale equipamentos e eletrodomésticos que pos-
suam selo de “conservagao de energia’, pois estes con-
somem menos energia.

COLETA SELETIVA

Procure incentivar a coleta de materiais reciclaveis no
empreendimento. Esses materiais também poderao ser
doados a instituicdes que possam recicla-los ou reutili-
za-los.

O processo de reciclagem consiste na recuperagao
de materiais considerados "lixo", podendo transforma-los
novamente em matéria-prima ou até mesmo em novos
produtos.

Para alcangarmos o consumo sustentavel, a seguir
serdo apresentadas propostas, objetivando facilitar a
pratica do uso sustentavel de recursos naturais na vida
cotidiana:

REDUZIR

. Diminua ao maximo toda a produgao diaria de resi-
duos da sua casa e condominio, substitua sacolas
plasticas por retornaveis; utilize os dois lados do pa-
pel ao fazer anotagdes; evite comprar produtos com
embalagem de isopor (ndo reciclavel).

REUTILIZAR

. Explore todo o potencial dos produtos ja adquiridos,
prolongue a vida Util reutilizando-os e reduza o vo-
lume de lixo; a garrafa PET, por exemplo, pode ser
reaproveitada de diversas maneiras, desde a criagdo

de um vaso de planta até um filtro de 4gua.
RECICLAR
. Jd reduziu o consumo e reutilizou tudo o que foi

possivel? Entdo é hora de mandar os residuos inu-

teis para a reciclagem!

E recomendéavel que todo o material reciclavel seja
entregue em um unico saco plastico transparente. Entre-
tanto o condominio podera utilizar coletores diferencia-
dos por cores para cada tipo de residuo sdlido, da seguin-
te maneira:

. Azul para papel/papeléo.

. Verde para vidro.

. Amarelo para aluminio/metal.

. Vermelho para plastico.

. Branca para os rejeitos especiais nao reciclaveis.
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SEGURANGA PATRIMONIAL

Estabelega critérios de acesso para visitantes, fornece-
dores, representantes de 6rgaos oficiais e de concessio-
narias.

Contrate seguro contra incéndio e outros sinistros
(obrigatdrio), abrangendo todas as unidades, partes e ob-
jetos comuns, conforme ja mencionado.

Garanta a utilizagdo adequada dos equipamentos
para os fins a que foram projetados.

SEGURANGA NO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Traba-
lho e Emprego devem ser consideradas pelo condominio
com relagdo aos riscos a que os funcionarios, proprios
e de empresas especializadas, estdo expostos ao exer-
cer suas atividades. No caso de acidentes de trabalho, o
Administrador € responsabilizado, portanto, é de extrema
importancia os cuidados com a seguranga do trabalho.

E obrigatéria em todo condominio a realizagdo do
PPRA (Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais),
conforme determina a NR-9, Norma Regulamentadora
do Ministério do Trabalho. Tal norma visa minimizar os
eventuais riscos nos locais de trabalho e também o Pro-
grama de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCM-
SO previsto na NR-7.

DESINSETIZACOES E IMUNIZAGCOES

Baratas e ratos sao responsaveis pela transmissao de
inUmeras doengas, algumas fatais. Anualmente, todas as
dependéncias comuns das edificagdes devem ser imuni-

zadas contra esses animais. Os servigos tém de ser con-
tratados com empresas especializadas, que fornecerao
os respectivos certificados.

Na ocasiégo da imunizagéo, todos os usuarios devem
ser avisados para que, se quiserem, também procedam
as imunizagdes em suas unidades e possam precaver-
-se, no caso de alergias ou de animais domésticos.

Nenhuma edificagdo, nova ou velha, estd imune ao
ataque de cupins. O inseto tem preferéncia pelas madei-
ras, mas ataca outros materiais que contenham celulose,
como papéis e livros.

Na ocupagao do novo imdvel, provavelmente, serdao
instalados, nas unidades privativas e nas partes comuns,
mobiliarios, revestimentos e elementos decorativos de
madeira. Eles poderdo conter, em seu interior, colénias
desses insetos, que poderdo se espalhar para outros ele-
mentos da construgao.

E recomendavel, portanto, que cada proprietério seja
responsavel pelo tratamento de pegas e mobiliarios de
madeira de sua unidade privativa, antes de coloca-las na
edificagao.

A cada dois anos, o tratamento de combate a cupins
tem de ser realizado. Esse tratamento devera ser feito por
profissional especializado, conhecido como Controlador
Profissional de Cupins, que definird os produtos adequa-
dos a cada situagao, a dosagem necessaria e os locais
onde serao aplicados.

Menos frequentes, porém tdo incobmodos e perigo-
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s0s quanto baratas, ratos e cupins, sdo outros animais
como mosquitos, formigas, moscas, pulgas, aranhas,
barbeiros, pombos e morcegos, que proliferam nos cen-
tros urbanos. A forma de imunizagdo e de controle da
proliferagcdo de cada um ¢é especifica e, para tal, deverdo
ser utilizados os servigos de empresas ou de profissio-
nais especializados.

Alguns cuidados e recomendagdes devem ser toma-
dos pelo administrador nos servigos de imunizagao:
Os funcionérios do condominio ndo podem ser encarre-
gados desses servigos, devido aos riscos inerentes a alta
toxicidade dos produtos empregados.
Nos servigos de controle de vetores e pragas, quaisquer
que sejam, a contratagdo de pessoas nao qualificadas e
a utilizagdo de produtos inadequados ou de formulagao
proibida podem causar problemas de intoxicagao e de
contaminagao ambiental.
As empresas e os profissionais registrados fornecem ao
contratante uma "Ordem de Servigo". Dela, constardo o
nome do técnico responsavel, o produto utilizado, sua do-
sagem e os procedimentos adotados, antes e depois da
aplicagédo do produto. Certifique-se da existéncia desse
documento.
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