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CONHEGA
0 MANUAL

O Manual do Administrador foi elaborado para orientar
o Cliente sobre a utilizagdo, a conservagdo e a manu-
tengdo preventiva especificamente para este empreen-
dimento imobiliario.

Ao longo do Manual, o Administrador encontrara in-
formagdes sobre o empreendimento tais como; a locali-
zacao, a distribuicdo fisica, os itens incorporados (aca-
bamentos, equipamentos e sistemas), as garantias, as
manutengdes, 0s memoriais descritivos, 0s responsaveis
técnicos pelos projetos, os principais fornecedores e as-
sisténcia técnica.

A estrutura do Manual permite que o Cliente absor-
va as informagdes necessarias em uma sequencia 16-
gica e didatica, tornando a sua compreensdo mais facil
e rapida. Os topicos se dividem em capitulos, cuja se-
qguencia procura respeitar o fluxo natural de ocupagéo e
utilizagdo do imovel.

Além disso, a linguagem simplificada torna a leitura
do Manual consideravelmente mais leve e agradavel.

O desconhecimento do contetdo e néo aplicagéo
adequada das orientagdo deste Manual podera compro-
meter a integridade do imovel, dos itens incorporados e a

perda das respectivas garantias.

A manutengao tem como objetivo garantir o perfeito
funcionamento de todos os equipamentos e preservar o
valor patrimonial do empreendimento.

Para isso, torna-se imprescindivel que a manuten-
¢ao preventiva e corretiva desse bem seja feita conforme
orientagao do Manual do Administrador.

Contratos de manutengédo devem ser feitos para to-
dos o0s equipamentos do empreendimento sujeitos a
desgastes ou que tenham manutengdes especificas, tais
como elevadores, instalagdes elétricas e hidrossanitarias,
portbes eletrénicos, interfones, bombas, ar condicionado,
camara fria e etc.

O Manual foi produzido considerando a Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR
5674:2072, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR 15.575:2013
e NBR 16.280:2014), o Cédigo de Proteg&o e Defesa do Con-
sumidor (Lei 8078/90) e no Manual de Garantias do Sindus-
con-SP.

Os Prazos de Garantia definidos no Manual devem ser
contados a partir da entrega do empreendimento, consulte a
Ficha Técnica no capitulo O Empreendimento.

0 Manual foi produzido considerando a Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15.575:2013 e NBR 16.280:2014), o Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e no Manual de Garantias do Sinduscon-SP.
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O EMPREEN







Em 1817, a Companhia de Maria foi fundada por Guiller-
mo José Chaminade. Os Marianistas assumem as obras
educativas para cumprir sua missao, unindo a educagao
intelectual e moral a formagao na fé.

Guillermo morre em Bordeaux em 1850. Seu espirito
continua a viver em muitos homens e mulheres que em
mais de 35 paises do mundo trabalham para difundir o
Evangelho e construir um mundo melhor.

Religiosos e leigos, trabalham em missao partilhada,
encorajando toda uma grande obra de evangelizagdo em
colégios, universidades, paroquias, centros de promocgao
e educagao social, casas de oragao, etc. Todos vivem sua
vocagao particular, respeitando diferentes profissdes e
ocupagoes, e em uma missao inspirada por Maria que co-
labora, com a Igreja, na evangelizagao e construgao de um
mundo melhor para todos.

A Associagao Marianista de Educagao e Cultura
(AMEC), representacéo brasileira da entidade catdlica So-
ciedade de Maria, construiu em Bauru a primeira escola da
instituicdo no Estado de Sao Paulo. O Colégio Chaminade
tem capacidade para mais de 1 mil alunos e 100 funcio-
narios.

Instalado em um terreno de 45,2 mil m?, dos quais
27,2 mil m? foram preservados para efeito de preservagdo
ambiental, o Colégio Chaminade, conta com uma estru-

13

DESCRITIVO

COLEGIO
CHAMINADE

Bauru - SP



tura ampla (area construida de 18.039 m?), moderna, que
atende a todas as necessidades de uma educacgéo integral
para o século XXI e para uma 6tima convivéncia de todos
0s membros da comunidade educativa, capaz de abrigar
criangas, adolescentes e jovens de todos os niveis da Edu-
cagéo Basica.

Um dos diferenciais que serao oferecidos pelo Colégio
Chaminade é o foco no ensino de qualidade do inglés e do
espanhol. Para os marianistas, as comunicagdes em dife-
rentes linguas, assim como 0 acesso a tecnologias avan-
cadas de comunicagao, sdo fundamentais para a forma-
¢ao de criangas e jovens no século XXI.

Além disso, a instituicdo também tem uma conexao
direta entre seus alunos e instituigdes de ensino da rede
marianista na Espanha, onde existem 17 escolas, e nos Es-
tados Unidos, onde ha trés universidades e diversas esco-
las relacionadas a ordem religiosa. O contato pode ser feito
tanto para intercdmbio cultural dos alunos, como para a
formagéao dos educadores.

Com uma abordagem pedagdgica e arquiteténica mui-
to inovadora, este novo projeto representa um importante
desafio para o futuro para a rede de escolas Marianistas.

A estrutura, composta por 8 blocos e igreja estao orga-
nizados da seguinte forma:

+  Bloco 1 (Ginasio Coberto), ocupado por quadras po-
liesportivas cobertas, area de vestidrios, sanitarios
masculinos e femininos e também uma academia. A
area total construida é de 2.005m?,

+  Bloco 2 (Ensino Fundamental 1), ocupado por salas de
aula e de pré-vestibular, biblioteca, laboratérios, dentre
outros ambientes, com area construida de 5.900m?2
Também estéo dispostos nesse bloco no piso inferior,
as areas de manutencéao, utilidades, area de cozinha
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central e refeitdrio;

+  Bloco 3 (Ensino Fundamental I), ocupado por areas
pedagdgicas de 3.570m?, incluindo por salas de aula,
salas de professores, laboratérios e outros ambientes;

+  Bloco 4 (Ensino Fundamental Infantil), ocupado areas
de ensino elementar, com drea construida de aproxi-
madamente 2.600m?%

+  Bloco 5 (Administrativo) ocupado por dreas de ensi-
no elementar e ambientes administrativos, com area
construida de 595m?, incluindo areas recepgao e de
permanéncia social e o acesso principal ao empreen-
dimento;

+  Bloco 6 (Casa dos Religiosos), edificagdo construida
de forma segregada ao demais blocos ocupado pela
residéncia dos religiosos Marianistas, com area cons-
truida de aproximadamente 765m?.

+  Bloco 7 (Igreja e Teatro), ocupado uma Igreja e Tea-
tro que poderao funcionar de forma independente do
periodo de operagdo normal do complexo, com éarea
construida de 1.610 m2.

+  Bloco 8 (Portaria), ocupado por uma guarita de con-
trole de acesso de pedestres e veiculos ao empreen-
dimento.

O Colégio Chaminade conta também com todos os
sistemas necessarios para o perfeito funcionamento, tais
como; sistema de prevengao e combate a incéndio, distri-
buigdo de agua tratada, sistema de captagao de esgoto,
sistema de ar-condicionado, sistema de backup geragao
de energia a diesel em caso de falha da concessiondria e o
cabeamento estruturado que garante a disponibilizagao de
voz, dados e imagens a todas as instalagdes.

0 empreendimento foi concebido para garantir a sequ-
ranga e bem estar dos alunos e funcionérios e a preserva-



¢ao do meio ambiente. O acesso de veiculos e pedestres é
controlado através de cancelas e catracas.

O bolsdo de estacionamentos conta com 177 vagas
para veiculos leves (incluso 08 vagas para idosos e 06 va-
gas PNE) e 05 vagas rotativas para vans.

Por se tratar de um empreendimento de grandes pro-
porgoes e visando facilitar o deslocamento dos alunos pelo

empreendimento, foi criado um sistema de comunicagéo
visual, composto por pisos coloridos, totens, placas e ade-
sivos orientativos estrategicamente posicionados.

O conjunto destes itens tornam o Colégio Chaminade
um local excelente para estudar e se desenvolver.
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IMPLANTAGAO

Estacionamentos - 177 vagas para veiculos le-
ves (incluso 08 vagas para idosos e 06 vagas
PNE) e 05 vagas rotativas para vans.

Bloco 1 (Ginasio Coberto) - quadras poliespor-
tivas cobertas, vestiarios, sanitarios masculi-
nos e femininos e academia.

+  Bloco 2 (Ensino Fundamental Il) - salas de aula
e pré-vestibular, biblioteca, laboratdrios, manu-
tencao, utilidades, cozinha central e refeitdrio.
Bloco 3 (Ensino Fundamental I) - salas de aula,
salas de professores, laboratérios.

Bloco 4 (Ensino Fundamental Infantil) - areas
de ensino elementar.

Bloco 5 (Administrativo) - areas de ensino ele-
mentar, ambientes administrativos, recepgao,
permanéncia social e 0 acesso principal.

Bloco 6 (Casa dos Padres) - residéncia dos pa-
dres Marianistas.

Bloco 7 (Igreja e Teatro) - igreja e teatro.

Bloco 8 (Portaria) - guarita de controle de aces-
so de pedestres e veiculos.

19






ORIENTA
ADMINIST




CONTRATOS DE
MANUTENCAO

Os contratos de manutengao com empresas especializa-
das devem ser feitos para todos os sistemas e equipamen-
tos do empreendimento que sofram desgaste de uso ou
estdo vinculados a itens de seguranca.
Segue sugestao de itens que devem ter contratos es-
pecificos de manutencéo.
+ Bombas em Geral.
+  Civil (estrutural e acabamento).
Elevadores.
+  Camara fria.
+  Equipamentos do Sistema de Protegdo Contra Des-
cargas Atmosféricas - SPDA.
Equipamentos do Sistema de Prevengao e Combate a
Incéndio.
+  Impermeabilizagdes.
+ Instalagdes (gas, elétrica, telefonia, hidraulica e esgo-
to).
« Jardins.
+  Motores dos Portdes de Acesso a Veiculos e Pessoas.
+  Segurancga Patrimonial - Sistema de Circuito Fechado
de TV (CFTV).
A conservagao e a manutengao das areas e equipa-
mentos do empreendimento constituem obrigagao per-
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manente da administragdo do empreendimento. Caso haja

negligéncia comprovada, cabe a ela a responsabilidade cri-

minal pelos danos causados a usuarios ou a terceiros, e ao
empreendimento, a responsabilidade civil.

Alguns itens demandam uma atengao especial.

+  Equipamentos de prevengdo contra incéndio devera
ser executada por empresas habilitadas, com registro
no Corpo de Bombeiros.

+ O contrato de manutengéo dos elevadores é obrigato-
rio por lei municipal e para a concessao do Habite-se.
O empreendimento devera adquirir, com a empresa
prestadora do servigo do elevador um livro de ocor-
réncias, que devera ser assinado pelo administrador.
Esse livro deve ser mantido na administragéo do em-
preendimento para registro das manutengdes periodi-
cas determinadas pelo fabricante.

Caso o contrato de manutencéo assinado e entregue
ainda ndo esteja em nome do proprietario do empreendi-
mento, assim que o empreendimento for ocupado, o admi-
nistrador deverd passar o contrato para o nome do proprie-
tario. O administrador devera providenciar sua renovagao
assim que este estiver expirando, através de acordo com o
fabricante ou com a empresa habilitada de sua preferéncia.



DOCUMENTAGAO
TECNICA E LEGAL

0 quadro a segquir relaciona os principais documentos que devem fazer parte da documentagéo do empreendimento, sendo que alguns deles sdo entregues pela constru-

tora e outros providenciados pelo administrador.

Os documentos relacionados devem ser mantidos em local seguro. Seu contelido somente devera ser utilizado para fins de garantia de funcionalidade da
edificagao e comprobatdria de atendimento a quesitos legais.

DOCUMENTAGAO TECNICA LEGAL

RESPONSAVEL PELO . - ,
DOCUMENTO FORNECIMENTO INICIAL RESPONSAVEL PELA RENOVACAO PERIODICIDADE DA RENOVAGAO
Alvara de Aprovagao e Execucéo da Edificagao Construtora N&o H4, Desde Que Inalteradas as Condigdes do Edificio  N&o se Aplica
Alvara de Funcionamento de Elevadores Construtora Administrador do Empreendimento N&o se Aplica
Alvara de Instalagao de Elevadores Construtora Nao H4, Desde Que Inalteradas as Condigdes do Edificio ~ Nao se Aplica
Apélice de Seguro da Ediﬂgagéo Contra Incéndio ou Outro Administrador do Empreendimento Administrador do Empreendimento Anualmente
Sinistro Que Cause Destruigéo
Atestado da Brigada de Incéndio Administrador do Empreendimento Administrador do Empreendimento Anualmente

Atestado de Instalagéo de G&s e Instalagdes Hidraulicas e Construtora Administrador do Empreendimento Verificar Legislagdo Especifica
Outras Instalagdes Prediais

Atestado de Sistema de Protegdo Contra Descargas Construtora Administrador do Empreendimento Anualmente

Atmosféricas (SPDA)

Atestado de Startup do Gerador Construtora Administrador do Empreendimento Nao se Aplica

Auto de Conclusdo (Habite-se) Construtora Administrador do Empreendimento N&o se Aplica
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DOCUMENTAGAO TECNICA LEGAL

RESPONSAVEL PELO - = x
DOCUMENTO FORNECIMENTO INICIAL RESPONSAVEL PELA RENOVACAO PERIODICIDADE DA RENOVAGAO
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) Construtora Administrador do Empreendimento Verificar Legislagdo Especifica

Certificado de Desratizagdo e Desinsetizagdo

Administrador do Empreendimento

Administrador do Empreendimento

Verificar Legislagao Especifica

Certificado de Limpeza, Desinfecgao e Potabilidade dos Construtora Administrador do Empreendimento Semestralmente
Reservatdrios de Agua Potavel
Certificado de Garantia dos Equipamentos Instalados Construtora Administrador do Empreendimento Nova Aquisi¢do ou Manutengao

Contratos de Manutencao de Elevadores

Administrador do Empreendimento

Administrador do Empreendimento

Validade do Contrato

Contrato do Sistema e Instrumentos de Prevengéo e
Combate a Incéndio

Administrador do Empreendimento

Administrador do Empreendimento

Anualmente

Codpia dos Documentos de Registro de Funcionarios
Terceirizados

Administrador do Empreendimento

Administrador do Empreendimento

A Cada Alteragdo do Quadro de Funcionarios

Declarago de Limpeza do Pogo de Esgoto, Pogo de Agua Construtora Administrador do Empreendimento Anualmente
Servida, Caixas de Drenagem e Esgoto
Licengas Ambientais Construtora Administrador do Empreendimento Quando Necessario

Livro de Ocorréncias da Central de Alarmes

Administrador do Empreendimento

Administrador do Empreendimento

A Cada Ocorréncia

Manual de Uso e Manutengao do Imdvel Construtora Administrador do Empreendimento A Cada Alteragao do Empreendimento

Manuais Técnicos de Uso, Operagdo e Manutengao dos Construtora Administrador do Empreendimento Nova Aquisigdo ou Manutengdo

Equipamentos Instalados

Medig&o Ohmica Construtora Administrador do Empreendimento Quinquenalmente Para Edificagdes Residenciais
ou Comerciais e Trienalmente Para Edificagbes
Com Grandes Concentragdes Publicas

Notas Fiscais dos Equipamentos Construtora Administrador do Empreendimento Nova Aquisicdo ou Manutengdo

Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional Administrador do Empreendimento Administrador do Empreendimento Anualmente

(PCMSO)

Programa de Manutengao Preventiva Construtora N&o se Aplica N&o se Aplica

Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais (PPRA) Administrador do Empreendimento Administrador do Empreendimento Anualmente
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DOCUMENTAGAO TECNICA LEGAL

RESPONSAVEL PELO - = x
DOCUMENTO FORNECIMENTO INICIAL RESPONSAVEL PELA RENOVACAO PERIODICIDADE DA RENOVAGAO
Projetos Aprovados em Concessiondrias Construtora N&o se Aplica Néao se Aplica
Projetos Executivos Construtora N&o se Aplica N&o se Aplica
Projetos Legais Construtora N&o se Aplica N&o se Aplica
Recibo de Pagamento da Concessionéria de Agua e Esgoto Construtora N&o se Aplica N&o se Aplica
(dltimo pagamento)
Recibo de pagamento da concessiondria de energia elétrica Construtora Nao se Aplica Nao se Aplica
(dltimo pagamento)
Relagdo de Equipamentos, Mdveis, Eletrodomésticos e Construtora N&o se Aplica N&o se Aplica
Objetos de Decorag&o Entregues ao Empreendimento
Relagéo de Inspegao Anual dos Elevadores (RIA) Construtora Administrador do Empreendimento Anualmente
Relatério de Vistoria de Entrega de Obra Construtora Nao se Aplica Nao se Aplica
Termos de Ajustamento de Conduta Ambientais (TAC) Construtora Administrador do Empreendimento Quando Necessario

0 Administrador em exercicio é responsavel pelo arquivo dos documentos que serao repassados aquele que o substituir. Documentos legais e fiscais devem ser arquivados no minimo por 10 anos,
documentos relativos a pessoal, por 30 anos e documentos do programa de manutengao pelo periodo de vida itil do sistema especificado em projetos.
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INFORMAGOES
COMPLEMENTARES

LEMBRETES IMPORTANTES
E expressamente proibido o acimulo de residuos ge-
rados no empreendimento, em vias publicas, fora do
dia e do horério da coleta municipal.

+  Areas como os reservatérios inferiores, casa de bom-
bas de recalque, e o barrilete entre outros ndo podem
ser usados para fins diferentes dos que se destinam, e
suas portas devem permanecer trancadas.

+ Nao utilize os Shafts e areas do empreendimento
como depdsito de materiais inflamaveis ou outros nao
autorizados.

+ Qualquer servigo necessario nos quadros elétricos de-
vem ser realizados por profissionais habilitados.

+  Osjardins devem ser conservados por empresa espe-
cializada.

+  Eessencial a verificacdo periédica do funcionamento
do sistema de pressurizagao dos hidrantes.

+  Os extintores precisam de recarga e revisdo periédi-
ca por empresa credenciada no Corpo de Bombeiros
e INMETRO, assim como as mangueiras, hidrantes
e demais componentes do sistema de prevengao e
combate a incéndio.

+  Acaptagdo do SPDA (sistema de protegao contra des-
cargas atmosféricas) deve estar sempre localizada
acima de qualquer instalagao que se fizer na cobertura
da edificagao.

+  Casoexista, aluz de obstaculos, situada junto ao mas-
tro do para-raios, tem de ser vistoriada permanente-
mente, assim como as luminarias de emergéncia.
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As dependéncias do empreendimento precisam ser
dedetizadas anualmente.

+ A manutengdo e limpeza dos equipamentos e areas
do empreendimento deve ser feita conforme as espe-
cificagbes deste Manual e dos fabricantes e fornece-
dores.

+  Todas as bombas devem ser utilizadas periodicamen-
te, inclusive as reservas.

LIMPEZA DAS AREAS DO EMPREENDIMENTO E INSTALA-
GOES

A limpeza de reservatorios, bem como das caixas de es-
goto, devera ser realizada exclusivamente por profissional
habilitado ou empresa especializada.

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatorios de dgua (caixa d'adgua) devem estar sem-
pre tampados e serem limpos semestralmente, ou quando
necessario. A limpeza desse reservatorio devera ser reali-
zada exclusivamente por profissional habilitado ou empre-
sa contratada, nunca por leigos.

Para a limpeza dos reservatorios superiores, siga as
regras de seguranga do Corpo de Bombeiros. Anote, apds a
higienizagdo dos reservatorios, a data da limpeza e deixe-a
a vista de todos.

E importante que os usuarios sejam avisados, com an-
tecedéncia, da limpeza dos reservatorios, para se precave-
rem da falta d'dagua momentanea.

A seguir é apresentado um roteiro sugestivo para a
limpeza do reservatorio.



Para a limpeza da caixa, feche o registro de entrada
de agua. Continue usando a agua até que reste uma re-
serva de cerca de 30 cm de altura. Quando chegar a este
nivel, feche o registro de consumo e, em seguida, comece
alimpeza.

Verifique a ocorréncia de fendas e rachaduras que per-
mitam vazamentos ou infiltragdes, consertando-as quan-
do necessario. Proceda com a limpeza esfregando as pa-
redes internas e o fundo, usando apenas panos e escova
de fibra vegetal ou fio de plastico macio. Nunca use sabao,
detergente ou similar para essa operagao, pois podera per-
manecer nas paredes da caixa e posteriormente na agua
armazenada.

Retire a 4gua e o material restante. Encha a caixa e
adicione, por intermédio de um recipiente de plastico, dgua
sanitaria, respeitando a relagdo de um litro do produto para
cada 1.000 litros de agua da caixa. Promova a agitacdo do
liquido, de modo a homogeneizar a solugdo desinfetante
com a agua do reservatério. Mantenha essa solugéo em
contato com a agua durante um periodo de tempo superior
a duas horas.

Transcorrido esse tempo, abra o registro de limpeza e
esvazie totalmente a caixa. Essa agua nao pode ser ingeri-
da ou usada para higiene pessoal.

Apds esvaziar o reservatorio, feche o registro de lim-
peza e abra o registro de alimentagéo. Encha novamente
0 reservatorio e utilize sua dgua normalmente. Tampe-0
evitando a entrada de pequenos animais ou insetos. Esses
cuidados evitam o desperdicio da agua existente no reser-

vatorio

CAIXAS COLETORAS

Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam ser
limpas trimestralmente por empresa especializada. As cai-
xas de gordura devem ser limpas mensalmente e seus de-
tritos devem ser retirados com uso de ferramentas e equi-
pamentos adequados (pas, enxadas e luvas de seguranga),
embalados em sacos plasticos inviolaveis e entregues ao
caminhao coletor de lixo, no ato da coleta.

RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem perma-
necer limpos e protegidos pelas suas respectivas grelhas,
especialmente os que se localizam perto de areas ajardi-
nadas e nas areas descobertas, para evitar entupimentos
em épocas de chuva.

ESCADARIAS E CIRCULAGOES

As escadarias e circulagdes tem de ser mantidas limpas e
desimpedidas. E preferivel e recomendavel o uso de panos
umedecidos, que evitam a infiltragéo para a laje, caso exis-
tam pequenas falhas no tratamento de juntas de dilatagao,
normais devido a acomodagao natural da construgdo no
terreno. Nao é permitido o uso de ceras que tornem o piso
escorregadio.

POCOS DOS ELEVADORES

Os pogos dos elevadores tém de ser mantidos limpos e se-
cos. A limpeza do pogo devera ser feita pela empresa de
manutengao dos elevadores, nunca por funcionarios pro-
prios, pois ha grande risco de acidentes.

AREAS NAO IMPERMEABILIZADAS
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Devem ser evitadas lavagens demoradas e uso de produ-
tos quimicos abrasivos em partes n&do totalmente imper-
meabilizadas, verificando sempre no produto o aconselha-
mento do uso.

INSTALAGOES

AGUA

O empreendimento foi entregue com todas as ligagdes
definitivas de dgua (prumadas, ramais e pontos de consu-
mo). O empreendimento foi entregue com dois hidrémetro
instalados (Comercial - Escola e Residencial - Casa dos
Religiosos).

Em caso de falta d'agua em algum ponto verifique se o

registro encontra-se fechado.

ENERGIA ELETRICA

0 empreendimento foi entregue com todas as ligagdes de-
finitivas de energia:

+  Cabine primaria de medig&do de 1000Kva.

+  Subestagdo com trafo de T000Kva.

+  Sala do PGBT (Painel geral de baixa tens&o).
TELECOMUNICAGOES

O Empreendimento foi entregue com completo sistema de
telecomunicagdes (telefonia).

Para solicitagao de nova linha ou transferéncia de te-
lefone, basta ligar para a operadora de sua preferéncia e
pedir o servigo pertinente. Geralmente sdo exigidos os se-
guintes dados: enderego completo e CPF/CNPJ.

A concessionaria de telefonia enviara um funcionario
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até o local da instalagao para fazer todas as ligagdes. O ad-
ministrador devera disponibilizar, no ato da instalagéo, um
aparelho de telefone com plug para tomada RJ-11, para
gue sejam feitos todos os testes.

A construtora ndo se responsabiliza pela contratagéo
de mao de obra néo qualificada que por ventura cause da-
nos a terceiros ou ao empreendimento.

AR CONDICIONADO

O Empreendimento foi entregue com sistema de climati-
zagao central, distribuigdo por dutos e ajustes automatico
de temperatura. Para maiores detalhes, consulte o item Ar
Condicionado, no capitulo Itens Incorporados.

A construtora ndo se responsabiliza pela contratagéo
de mao de obra néo qualificada que por ventura cause da-
nos a terceiros ou ao empreendimento.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

0 empreendimento foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros
de Sao Paulo com a utilizagéo plena das areas construi-
das, estando o empreendimento equipado com todos os
dispositivos exigidos pela legislagdo especifica, tais como;
sistemas de detecgéo e combate a incéndio, (conectado a
central de controle), extintores, hidrantes e iluminagdo de
emergéncia. Em caso de reformas, a construtora ndo se
responsabiliza pela contratagao de mao de obra ndao qua-
lificada que por ventura cause danos a terceiros ou ao em-
preendimento.

E importante ressaltar que os sistemas conectados ao
empreendimento, j& instalados, ndo poderdo ser modifica-



dos.

INFORMAQGES COMPLEMENTARES

E importante que o administrador esteja atento para os as-
pectos ambientais e promova a conscientizagdo dos usua-
rios e funcionarios, assim todos colaborardo em agdes que
tragam beneficios, como:

USO RACIONAL DA AGUA

Verifiqgue mensalmente as contas, para analisar o consu-
mo de dgua e checar o funcionamento dos medidores ou
existéncia de vazamentos. Em caso de oscilagdes, chame
a concessiondria para inspegao (esta pratica também pode
ser adotada para o uso de gas).

Oriente os usudrios e a equipe de manutencao local
para verificar mensalmente a existéncia de perdas de agua
(torneiras "pingando”, bacias "escorrendo” e etc).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengéo local no
uso da dgua, evitando o desperdicio, como limpar as calga-
das utilizando a agua para "varrer”.

USO RACIONAL DA ENERGIA

Procure estabelecer o uso adequado de energia desligan-
do, quando possivel, pontos de iluminagdo e equipamen-
tos. Lembre-se de n&o atingir os equipamentos que permi-
tem o funcionamento da edificagdo (ex.: bombas, sistemas
de incéndio, sistema de seguranga, etc.).

Realize as manutengdes sugeridas, para evitar fuga de
corrente elétrica, tais como, rever o estado de isolamento
das emendas de fios, reapertar as conexdes do Quadro de

Distribuigao de Circuitos (QDC) e as conexdes de tomadas,
interruptores e ponto de luz, verificar o estado dos contatos
elétricos substituindo pegas que apresentam desgaste.
Instale equipamentos e eletrodomésticos que possu-
am selo de "conservagao de energia’, pois estes conso-
mem menos energia.
COLETA SELETIVA
Procure incentivar a coleta de materiais reciclaveis no em-
preendimento. Esses materiais também poderéo ser doa-
dos a instituicdes que possam recicla-los ou reutiliza-los.
SEGURANGCA PATRIMONIAL
Estabelega critérios de acesso para visitantes, fornecedo-
res, representantes de érgéos oficiais e de concessiona-
rias.
Contrate seguro contra incéndio e outros sinistros (obriga-
tério), abrangendo todas as instalagdes, partes e objetos
comuns, conforme ja mencionado.
Garanta a utilizagdo adequada dos equipamentos para os
fins a que foram projetados.
SEGURANGCA NO TRABALHO
As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego devem ser consideradas pelo administrador com
relagdo aos riscos a que os funcionarios, préprios e de em-
presas especializadas, estao expostos ao exercer suas ati-
vidades. No caso de acidentes de trabalho, o Administrador
é responsabilizado, portanto, é de extrema importancia os
cuidados com a seguranca do trabalho. E obrigatéria em
todo empreendimento a realizagdo do PPRA (Programa de
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Prevengdo de Riscos Ambientais), conforme determina a
NR-9, Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
Tal norma visa minimizar os eventuais riscos nos locais
de trabalho e também o Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO previsto na NR-7.
DESINSETIZAGOES E IMUNIZAGOES

Baratas e ratos sdo responsaveis pela transmissao de
inimeras doengas, algumas fatais. Anualmente, todas as
dependéncias comuns das edificagdes devem ser imuni-
zadas contra esses animais. Os servigos tém de ser con-
tratados com empresas especializadas, que forneceréo os
respectivos certificados.

Na ocasido da imunizacao, todos os usuarios devem
ser avisados para que, se quiserem, também procedam as
imunizagbes em suas instalagdes e possam precaver-se,
no caso de alergias.

Nenhuma edificagdo, nova ou velha, estd imune ao
ataque de cupins. O inseto tem preferéncia pelas madei-
ras, mas ataca outros materiais que contenham celulose,
como papéis e livros.

Na ocupagédo do novo imdvel, provavelmente, serdo
instalados mobiliarios, revestimentos e elementos decora-
tivos de madeira. Eles poderdo conter, em seu interior, co-
|6nias desses insetos, que poderao se espalhar para outros
elementos da construgao.

E recomendavel, portanto, que o administrador seja
responsavel pelo tratamento de pegas e mobiliarios de ma-
deira, antes de colocéa-las na edificagao.

30

A cada dois anos, o tratamento de combate a cupins
tem de ser realizado. Esse tratamento devera ser feito por
profissional especializado, conhecido como Controlador
Profissional de Cupins, que definird os produtos adequa-
dos a cada situagdo, a dosagem necesséria e os locais
onde serdo aplicados.

Menos frequentes, porém tao incomodos e perigosos
guanto baratas, ratos e cupins, sao outros animais como
mosquitos, formigas, moscas, pulgas, aranhas, barbeiros,
pombos e morcegos, que proliferam nos centros urbanos.
A forma de imunizagéo e de controle da proliferagdo de
cada um ¢é especifica e, para tal, deverdo ser utilizados os
servigos de empresas ou de profissionais especializados.

Alguns cuidados e recomendagdes devem ser toma-
dos pelo administrador nos servigos de imunizagao:

Os funcionarios do empreendimento ndo podem ser
encarregados desses servigos, devido aos riscos inerentes
a alta toxicidade dos produtos empregados.

Nos servigos de controle de vetores e pragas, quais-
guer que sejam, a contratagdo de pessoas nao qualificadas
e a utilizagédo de produtos inadequados ou de formulagao
proibida podem causar problemas de intoxicagao e de con-
taminacdo ambiental.

As empresas e os profissionais registrados fornecem
ao contratante uma "Ordem de Servigo". Dela, constarao
o nome do técnico responsavel, o produto utilizado, sua
dosagem e os procedimentos adotados, antes e depois
da aplicagao do produto. Certifique-se da existéncia desse



documento.

REFORMAS E MODIFICAGOES

Caso sejam executadas reformas, é importante que se to-
mem os seguintes cuidados:

Reformas e modificagdes somente devem ser feitas
por profissionais habilitados. Antes da realizagao de refor-
mas ou modificagbes, consulte o érgdo municipal especi-
fico, para verificagdo da necessidade de licenga de obras e
das exigéncias para o procedimento pretendido.

A edificagao foi construida a partir de projetos elabo-
rados por empresas especializadas, obedecendo a Legis-
lagao Brasileira de Normas Técnicas. A construtora néao
assume responsabilidade por reformas e/ou modificagdes,
e tais procedimentos acarretam perda da garantia.

AlteragOes das caracteristicas originais podem afetar
o desempenho dos sistemas da edificagdo, bem como o
estrutural e, portanto, devem ser feitas sob orientagao de
profissionais/empresas especializadas para tal fim.

Em caso de reforma, cuidado para nao danificar a ca-
mada impermeabilizante, onde houver.

Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as impli-
cagdes nas condigbes de estabilidade, seguranga, salubri-
dade e conforto, decorrentes de modificagdes efetuadas.

PREVISAO ORGAMENTARIA ANUAL

0 sistema de manutengdo deve possuir mecanismos ca-
pazes de prever os recursos financeiros necessarios para a
realizagéo dos servigos de manutengao em periodo futuro

definido. As previsGes orgamentérias devem incluir uma
reserva de recursos destinada a realizagdo de servigos
de manutengao corretiva e devem ser flexiveis, de modo
a assimilar uma margem de erro em estimativas fisicas,
de custos.

Deve, ainda, expressar claramente a relagao custo x
beneficio dos servigos de manutengao, devendo constar
em ata as deliberagbes sobre a realizagdo ou nao destas
intervencoes.
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ITENS INCOR
AO EMPREEN




ACESSOS E
ACESSIBILIDADE

ONDE SE ENCONTRA

Todos os Blocos sao providos
de dispositivos que garantem
0 acesso e a acessibilidade
dos usuarios

DESCRIGAO

Para maior seguranga dos usuarios do empreendi-
mento, 0 acesso de veiculos e pedestres é controla-
do por cancelas e catracas.

Todo o empreendimento foi projetado de forma
a permitir o transito livre as pessoas. Para o aces-
S0 aos blocos e pavimentos internos, o empreendi-
mento conta com escadas, rampas e elevador.

Os acessos possuem sinalizacdo podotatil (de
direcdo e alerta). A sinalizagdo foi utilizada para
auxiliar na percepgao de pessoas com deficiéncia
visual, em conformidade com a legislagdo do mu-
nicipio.

A edificagdo conta com instalagdo sanitaria
adequada a pessoas portadoras de necessidades
especiais em todos os pavimentos. Esse banheiro
foi entregue equipado com barras de apoio, puxado-
res, cuba e bacia sanitéaria especificas e alarme SOS,
em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015.

CUIDADO COM O USO

+  Nalimpeza de pisos, nunca os deixe molhados
para evitar acidentes.

+  Asareas de circulagdo devem estar desimpedi-
das, especialmente as rotas de fuga de emer-
géncia.

MANUTENCI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Limpeza das dreas de circulagao e acesso.

+  Verificagao do estado de conservagao dos ele-
mentos de segurancga e acessibilidade.

PRAZO DE GARANTIA.
+  Especificado pelo fabricante - Equipamentos e
acessorios.

PERDA DE GARANTIA.
+  Se nao forem tomados os cuidados de uso in-
dicados.




ACO INOXIDAVEL

ONDE SE ENCONTRA

No colégio, encontramos o ago
inoxidavel nas cubas dos labo-
ratorios, sala de artes, dese-
nho, preparo, aula, professores
e alimentagao, churrasqueira,
cantina e cozinha, equipamen-
tos industriais da cozinha, na
cabina do elevador, nas barras
de apoio das instalagoes sani-
tarias PNE e algumas portas
dentre outros locais

DESCRIGAO

0 ago inoxidavel apresenta propriedades superiores
ao ago comum, sendo a boa resisténcia a oxidagao
atmosférica sua principal caracteristica.

Sua resisténcia a corrosao, a altas temperatu-
ras, a variagbes climaticas bruscas e suas proprie-
dades higiénicas e estéticas, além do baixo custo de
manutengao fazem do ago inoxidavel um material
muito atrativo para o mercado da construgao.

A limpeza periddica é condigdo necessaria para
garantir melhor aparéncia e manutengao da carac-
teristica anticorrosiva. A corrosdo podera ocorrer
caso sujeira, fuligem ou manchas contendo subs-
tancias corrosivas estiverem presentes na superfi-
cie do material.

CUIDADO COM O USO

+  Evite que residuos figuem depositados na su-
perficie dos elementos em ago inoxidavel.

+  Processos de limpeza muito agressivos pode-
rao danificar o acabamento do ago inox, por-
tanto, caso a sujeira persista, 0 mais adequado
é consultar o fornecedor do material.

+  Para limpeza, sdo indicados sabao, detergen-
tes suaves e/ou neutros com agua morna. Apli-
gue com um pano Macio ou uma esponja de
nylon fino, enxague em agua abundante e, em
seguida, seque com pano limpo e macio.

+ Nunca utilize produtos de limpeza que conte-
nham acidos, cloretos, alvejantes de hipoclorito
(dgua sanitéria), produtos oleosos (vaselina,
glicerina, dleo de silicone, etc.) ou abrasivos
(esponjas de ago, lixas, palhas de ago, escovas

de cerdas duras, saponaceos, etc.) nem poli-
dores de prataria. Para tanto, fique atento aos
componentes e férmulas dos produtos de lim-
peza existentes no mercado.

Para remogao de manchas de dleo e graxa, uti-
lize produtos a base de alcool ou outros solven-
tes, tais como acetona e Thinner.

Para as manchas de maior dificuldade de re-
mogao, utilize produtos de limpeza domésticos,
suaves e em pasta. Eles deverao ser adequados
para a remocgao de marcas d'agua e descolora-
gao leve. Apds a limpeza, remova os residuos
com 4agua (de preferéncia deionizada, encon-
trada em supermercados - para uso em ferros
de passar roupa a vapor ou baterias de carros)
€ seque, para evitar riscos e marcas d'agua.
Nao suba nem acumule peso no bojo das cubas
em ago inoxidavel. O excesso de peso podera
causar rompimento da fixagcdo a bancada.
Para conservar o lustro dos materiais em ago
inoxidavel, apds a limpeza, passe uma flanela
embebida em a&lcool e, em sequida, esfregue
delicadamente com um pano seco e macio.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Realize a limpeza.
Verifique os elementos de vedagao.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Amassados, riscados ou
manchados.
1 ano - Integridade, funcionamento e oxidagao.
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PERDA DE GARANTIA

+  Mudanga no sistema de instalagéo que altere
as caracteristicas originais.

+  Danos as partes integrantes em consequéncia
de quedas, impactos nédo previstos, maus tra-
tos e manuseio incorreto.

+  Limpeza inadequada e uso de produtos quimi-
cos, acidos, solventes e abrasivos.

Reparos e manutengdes realizadas por profis-
sionais ndo capacitados.

Se nao forem tomados os cuidados de uso
indicados e néo forem feitas as manutengées
preventivas.

A sequir € mostrada tabela com os principais tipos de ocorréncia e os métodos indicados para limpeza.

OCORRENCIA

METODO DE LIMPEZA

Corrosao Localizada

Tratamento a base de decapagem 4acida ou retificagdo mecanica

Manchas D'agua

Agua limpa secando com pano macio

Manchas de Oleo e Graxa

Produtos a base de alcool (dlcool isopropilico e acetona), removendo os vestigio com solvente e limpando vérias
vezes com pano suave. Cuidado para ndo espalhar as manchas, quando da limpeza

Marcas de Dedo

Agua e sabdo ou detergente suave ou produtos spray especificos para limpeza de inox

Particulas de Limalha de Ago

Imediatamente apds o contato com o inox, lavar com agua e sab&o utilizando bucha de nylon

Respingos de Cimento

Use solugao de &cido fosfdrico e, apds aplicagao do produto, enxaguar com agua

Sujeiras Abrangentes, Resistentes e de Dificil Identificagdo

Polidor de metal para pegas cromadas ou polidor para pintura automotiva

Tintas e Pichagdes

Removedores alcalinos ou a base de solvente
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ACUSTICA

ONDE SE ENCONTRA

Em alguns ambientes do co-
légio foram instalados painéis
nas paredes, forros, portas e
esquadrias para garantir o de-
sempenho aciistico esperado

DESCRIGAO

Acustica é o tratamento dado a um ambiente para
garantir a qualidade som, reduzir a reverberagéo e/
ou vibragao dos revestimentos.

Normalmente os elementos acusticos ndo sao
observados, pois estdo incorporados ao forro e pai-
néis aplicados nas paredes.

Independentemente de ter algum tipo de prote-
¢ao ou ndo, se faz importante nao encostar ou fixar
absolutamente nada nas pegas com forragao acus-
tica para evitar danos e perda da funcionalidade.

Em alguns ambientes foi utilizados forro mo-
dular fonoabsorvente em placas 625x625mm, de-
sempenho RW = 0,75, parede Drywall com chapa de
gesso de alta densidade e 1a de rocha 64kg/m?2, re-
vestimento acustico Inovawall, perfis em PVC com
substrato de 1& de vidro (80 Kg/m?), 26mm de es-
pessura e revestimento em tecido, divisérias retra-
teis, portas e esquadrias acusticas.

Maiores informagdes dos locais onde foram
utilizados dispositivos acusticos, consultar capitulo
Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Para limpeza do forro, utilize somente um es-
panador, com cuidado, para evitar impactos.

+  Em hipdtese alguma, o forro podera ser molha-
do. Ele é composto por materiais porosos que
possibilitam a absorgdo do som, o que, conse-
guentemente, também proporciona a facil ab-
sorgao de liquidos. A acumulagao de umidade
favorece a proliferagao de fungos na 1a de vidro.
Assim o forro podera sofrer danos irreversiveis

guando exposto a liquidos em geral.

+  Evite impactos no forro, pois a |a de vidro é um
material fragil.

« A estrutura do forro ndo é dimensionada para
receber pesos. Portanto ndo dependure lumi-
narias, adornos ou outros objetos sem suporte
de sustentagao independente.

MANUTENQRO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE
*  Realize alimpeza.

PRAZO DE GARANTIA
+ No ato da entrega - Amassados, riscados ou
manchados.

PERDA DE GARANTIA

+ Mudanga no sistema de instalagcdo que altere
as caracteristicas originais.

+  Danos as partes integrantes em consequéncia
de quedas, impactos ndo previstos, maus tra-
tos e manuseio incorreto.

+  Limpeza inadequada e uso de produtos quimi-
cos, 4cidos, solventes e abrasivos.

+  Reparos e manutengdes realizadas por profis-
sionais ndo capacitados.
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AR CONDICIONADO

ONDE SE ENCONTRA

Sistemas de ar condicionado
VRF, Split e Splitao estao ins-
talados nos blocos 2, 3, 4, 5,
6,7e8

Cada ambiente tem seu siste-
ma operado de acordo com o
projeto, sendo automatico ou
manual

DESCRIGAO

O conceito do projeto do sistema de ar condiciona-
do do colégio visa atender as condi¢des de veréao,
cujo escopo é o condicionamento das areas dos
blocos 2, 3,4, 5,6, 7 e 8 por 3 tipos de sistemas.

O de expansédo direta, através do sistema de
VRF, nos blocos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As condensadoras
s&o de 10Hp (Tun.), 12Hp (2un.), T4Hp (2un.), 16Hp
(3un.), 18Hp (2un.), 20Hp (5un.) e 22Hp (14un.) e es-
téo instaladas nas lajes dos blocos.

O acionamento e controle do sistema se da por
App especifico instalado nos celulares dos usuarios
ou controlado pela central instalada no CPD.
CONDENSADORAS

UC5-101 - Condensadora Daikin, RHXYQT0AYL,

10Hp

UC5-D02 e UC5-J02 - Condensadora Daikin,

RHXYQ12AYL, 12Hp

UC5-M02 e UC5-PQ1- Condensadora Daikin,

RHXYQT4AYL, T4Hp

UC5-F0O1, UC5-J01 e UC5K-LOT - Condensadora

Daikin, RHXYQ16AYL, 16Hp

UC5-G0T1 e UC5-A0T - Condensadora Daikin,

RHXYQT8AYL, 18Hp

UC5-B02, UC5-N02, UC5-001, UC5-102 e UC-

5-K02 - Condensadora Daikin, RHXYQ20AYL,

20Hp

UC5-G02, UC5-BOT, UC5-NOT, UC5-MO01, UC-

5-C01, UCb5-HO1, UC5-HO2, UC5-D0O1, UC-

5-E0T, UC5-EO02, UC5-103, UC5-F02 e UC5-KO1

- Condensadora Daikin, RHXYQ22AYL, 22Hp
EVAPORADORAS

Sistema A - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 4 Uni-

dades Cassete

Sistema B - Daikin, 6 Unidades Cassete

Sistema C - Daikin, 3 Unidades Cassete

Sistema D - Daikin, 7 Unidades Cassete

Sistema E - Daikin, T Unidade Hi Wall e 6 Uni-

dades Cassete

Sistema F - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 10 Uni-

dades Cassete

Sistema G - Daikin, 6 Unidades Cassete e Du-

tado

Sistema H - Daikin, 3 Unidades Hi Wall, 2 Unida-

des Cassete e Dutado

Sistema | - Daikin, 8 Unidades Cassete

Sistema J - Daikin, 3 Unidades Cassete

Sistema K - Daikin, 8 Unidades Hi Wall e 2 Uni-

dades Cassete

Sistema L - Daikin, 2 Unidades Hi Wall e 4 Uni-

dades Cassete

Sistema M - Daikin, 4 Unidades Cassete

Sistema N - Daikin, 6 Unidades Cassete

Sistema O - Daikin, 3 Unidades Hi Wall e 4 Uni-

dades Cassete

Sistema P - Daikin, 2 Unidades Hi Wal

O sistema individual de Split Hi Wall de
24.000Btu, foi instalado no bloco 4 e 5 para atender
0 CPD e de 12.000Btu foi instalado no bloco 8 e na
lixeira do bloco 2. As condensadoras estdo instala-
das na laje dos blocos.

As maquinas do CPD tem funcionamento de
24hrs e rotagdo entre as maquinas a cada 12hrs;
0 acionamento das 2 maquinas se dd em caso de
emergéncia. Ambas ndo sdo comandadas por con-
trole remoto.



As maquina do bloco 8 e lixeira tem sua opera-
gao através de controle remoto, ficando a critério do
usuario a selecdo da temperatura, ligar ou desligar
0 equipamento.

BLOCO4E5
+  Evaporadora Daikin-Hi Wall, modelo FTK24P-
5VL, 24.000Btu, tensdo 220V. Condensadora

Daikin, modelo RK24P5VL, 24.000btu, tensao

220V.

BLOCO 8 EBLOCO 2
+  Evaporadora Daikin-Hi Wall, modelo FTK12P-
5VL, 12.000Btu, tensdo 220V. Condensadora

Daikin, modelo RK12P5VL, 12.000btu, tensdo

220V.

O sistema Splitdo de 20TR (4un.), no bloco 3
atende o teatro. As condensadoras estao instaladas
nas lajes dos blocos.

O controle de temperatura esta instalado proxi-
mo as condensadoras e no interior do teatro existe
controle remoto de Liga/Desliga do sistema.
BLOCO2ES3

+  Evaporadora Carrier, modelo 40MXA20236VS,
40Hp, tensao 380V. Condensadora Carrier, mo-
delo 38CCLO60, tensado 380V.

As evaporadoras sdo do tipo Hi Wall e Cassete e
variam de acordo com cada ambiente.

Todos os blocos possuem sistema de ventila-
Gao e exaustao.

No empreendimento os ambientes de porte sdo
climatizados automaticamente e os menores como
salas tem controle individualizado através de App
especifico.

CUIDADO COM O USO

+  Toda a carga prevista nas coberturas ja foram
utilizadas, nao pendurar nada nas coberturas
do A/B/C.

+ No caso de instalagdo equipamentos extras
nao fornecidos pela construtora, estes devem
ser adquiridos e instalados de acordo com as
caracteristicas do projeto.

+  Nao efetuar furagdes em lajes, vigas, pilares e
paredes estruturais para a passagem de infra-
estrutura.

+  Para fixagdo e instalagdo dos componentes,
considerar as caracteristicas do local a ser ins-
talado e o posicionamento indicado em projeto.

+ No caso dos equipamentos fornecidos pela
construtora, seguir as orientagdes de uso e
manutengao orientadas pelo fabricante.

+  Sempre desligue o equipamento antes de ini-
ciar a limpeza.

+  Mantenha contrato de manutengao dos equi-
pamentos de ar condicionado com empresa

especializada.

+ Avalie a estanqueidade do dreno periodica-
mente.

+  Evite fazer testes e verificagdes com o equipa-
mento energizado (desligue a chave geral).

MANUTENQAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Avalie a estanqueidade do dreno.

+  Siga as instrugdes de manutencdo e limpeza
no manual do equipamento.

PRAZO DE GARANTIA
+ 1ano - Instalagao.
+  Conforme fabricante - Equipamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva confor-
me manual do equipamento.
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ATENUAGAO ACUSTICA

ONDE SE ENCONTRA

Na salas de aula, laboratorios,
reunides e administrativas
foram utilizados paredes, for-
ros, portas e esquadrias com
dispositivos de atenuagao
acustica

Os equipamentos geradores
de ruidos e vibragoes recebe-
ram atenuadores actisticos e
amortecedores
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DESCRIGAO

Atenuagao acustica é o tratamento dado a um local

para impedir a reverberagdo do som, o vazamento

sonoro excessivo prejudicial e promover o conforto
do usuario do ambiente.

Esse sistema visa a melhoria da qualidade do
som no ambiente com o tratamento das superficies.

Normalmente, para ambientes de trabalho ou
sociais, 0s elementos acusticos ndo séo observa-
dos pois estdo incorporados ao forro em painéis
aplicados nas paredes e teto.

Apenas em salas técnicas, como de geradores,
ar condicionado e etc os elementos acusticos sao
aplicados sem algum dispositivo de acabamento e
podem ser notados.

Independentemente de ter algum tipo de prote-
gao ou ndo, se faz importante nao encostar ou fixar
absolutamente nada nas pegas com forragao acus-
tica para evitar danos e perda da funcionalidade.

No empreendimento foram utilizados os se-
guintes dispositivos acusticos:

«  Alvenaria em bloco de 19 ou T4cm com revesti-
mento de gesso (dens. = 1000kg/m?3) 10mm de
cada lado, de laje a laje.

+  Parede drywall com montantes separativos
com chapa de gesso de alta densidade (2 pla-
cas de cada lado). Prever 13 de rocha 64kg/m?2.

+  Divisoria retratil acustica com desempenho de
isolamento acustico RW 51db.

+  Forro tipo rebatedor de dupla chapa de gesso
acartonado, com miolo em |a de rocha.

+  Forro em gesso perfurado, com manta de 1a
mineral sobreposta.

+  Forro modular fonoabsorvente em placas
625x625mm, desempenho RW > 0,75, perfil
lay-in.

+  Esquadria de vidro fixa laminado esp. T0mm.

+  Porta acustica de madeira maciga com veda-
¢ao perimétrica com gaxeta de borracha e selo
acustico de soleira.

A vibragdo de equipamentos e bombas pode
causar ruidos de impacto. E importante que o apoio
desses equipamentos esteja em uma superficie
bastante rigida e pesada, mas isolado dela com um
material macio, como sapatas de neoprene, EVA ou
outros similares. Todos os pontos de apoio da tu-
bulagéo ligada a esses equipamentos também de-
vem ter anéis de borracha para, assim, ndo ficarem
presos diretamente a um suporte e a uma estrutura
rigida. Se a tubulagéo estiver dentro de uma parede,
0s canos podem ser revestidos com material resi-
liente. O revestimento ndo precisa ser feito em toda
a extensao, mas principalmente nos primeiros me-
tros, mais proximo ao aparelho gerador da vibragao.

Os equipamentos foram instalados desacopla-
dos das paredes, sobre sistema de amortecimento
e enclausurados quando necessario.

CUIDADO COM O USO

+  Paraalimpeza das placas acusticas, utilize so-
mente um espanador, com cuidado, para evitar
impactos. Assegure se de limpar em uma Unica
direcdo. Dessa forma nao haverd risco de es-
fregar o pé na superficie das placas.

+  Periodicamente as placas podem ser limpas
com um pano ou esponja ligeiramente ume-



decido com agua e sabdo suave. Depois de
limpar, qualquer umidade que reste deve ser
removida com um tecido seco.

+  Em hipdtese alguma, as placas poderdo ser
molhadas. Elas sdo compostas por materiais
porosos que possibilitam a absorgdo do som, o
gue, consequentemente, também proporciona
a facil absorgado de liquidos. Assim essas pla-
cas poderdo sofrer danos irreversiveis quando
expostas a liquidos em geral.

+  Evite impactos nas placas acusticas.

+ A estrutura das placas ndo é dimensionada
para receber pesos. Portanto ndo dependure
luminarias, adornos ou outros objetos sem su-
porte de sustentacdo independente.

MANUTENQI\O PREVENTIVA
PERIODICAMENTE
+  Verificar a necessidade de pintura.

Caso seja necessario repintar as placas, tome
cuidado para n&o obstruir as perfuragdes ou fissu-
ras do material.

As ondas sonoras passam por estas abertu-
ras na superficie e penetram no interior dos forros
acusticos onde s&o absorvidas.

A pintura com pistola resulta em uma camada
mais uniforme nas superficies em relevo ou irre-
gulares. Quando for pintar com a pistola, aplique a
pintura com um jato dirigido perpendicularmente a
superficie do material, movendo a pistola para fren-
te e para tras a fim de obter uma camada uniforme.

Em condigdes normais, uma camada de tinta é
suficiente.

Para um melhor resultado os painéis devem ser
retirados do sistema de suspenséo, e colocados em
uma superficie plana para que recebam a pintura.
Em seguida devem secar bem em posigao plana até
a reinstalagao.

Este método elimina a operagéo custosa de
mascarar as paredes e cobrir os moéveis. Também
facilita a limpeza e/ou a pintura dos perfis enquanto
0s painéis estdo sendo pintados.

Para a pintura, primeiro elimine o p6 dos painéis
com uma escova macia ou aspirador. Dilua a tinta,
apenas o necessario. Se ela estiver muito espessa
para pintar com a pistola, dilua segundo as reco-
mendagdes do fabricante da tinta.

PRAZO DE GARANTIA

. No ato da entrega - Quebrados, trincados, ris-
cados ou manchados.

+ 1 ano - Fissuras por acomodagao dos elemen-
tos estruturais e de vedagao.

+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Umidade relativa do ar no ambiente superior a
90% por mais de trés horas consecutivas.

+  Limpeza dos painéis com agua em excesso.

+ Incidéncia de cargas e impactos nao previstos.

+  Aguecimento superior a 40° C por luminarias.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
saria.

FTLE
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FORRO MINERAL

MANTA

AMORTECEDORES

A fungéo basica de um Forro Acustico é “consumir” de maneira controlada
niveis de sons, vozes e ruidos produzidos em um ambiente. ’
Sua utilizagdo depende inteiramente do tipo de ocupagdo do espago. E
indispensavel identificar as caracteristicas das emissdes sonoras do am-
biente e o quanto de som se quer absorver.

Existem diversos tipos de Forro Acustico que colocamos a disposigao,
para cada necessidade; Isopor, La de Vidro, Fibra Mineral, Gesso Acarto-
nado e PVC.

A Manta AcUstica é um item muito utilizado nos mais variados segmentos
da industria e na construg&o civil que tem como fungdo promover o iso-
lamento acUstico entre pavimentos. Desenvolvida com alta tecnologia, a
manta pode ser fabricada em diferentes tipos de material como a ebonite,
0 neoprene, a borracha nitrilica, a borracha natural e muitos outros.

Os amortecedores de vibragdo dispensam a chumbagem do equipamento
no piso, a fixagdo do equipamento é instantanea, possibilita a mudanga
rapida de lugar, nivela, isola e é antiderrapante. Os amortecedores nao ris-
cam o piso, diminui o ruido e absorve a vibragao.

0 amortecedor é utilizado para as seqguintes aplicagdes: silos, grupos
geradores, ventiladores, exaustores, guilhotinas, peneiras vibratdrias, ba-
langas dosadoras, quadros de comando, sistemas de ar condicionado e
equipamentos instalados sobre laje.

..

L]

SUPORTE

LA DE ROCHA, VIDRO OU PET

CHICANE

0O suporte com amortecimento foi desenvolvido para garantir o siléncio
e isengdo de vibragdo na laje, tubulag&o e dutos, produzida por equipa-
mentos.

Existem varios modelos que devem ser especificados de acordo com a
necessidade técnica.

A 13 de rocha é fabricada a partir de rochas basalticas especiais e ou-
tros minerais que, aquecidos a cerca de 1500°C, sdo transformados em
filamentos que permitem a fabricagdo de produtos leves e flexiveis a até
muito rigidos.

Ala de vidro é produzido a partir de vidro reciclado (casco) e areia.

A L4 de Pet é ecologicamente correto, proveniente de matéria-prima reci-
clada, 100% reciclavel e comercializada em forma de mantas ou painéis.

Dispositivo instalado em grandes sistemas de ar condicionado para evitar
que ruidos naveguem pelos dutos, possuem revestimento absorvente.
Tanto os pontos de insuflagdo quanto os de retorno do ar devem receber
tratamento para a redugao de ruidos.
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AUTOMACAO
DE ACESSOS

ONDE SE ENCONTRA

Na portaria existe sistema de
acesso para veiculos através
de cancelas

Alguns locais dos Blocos exis-
tem controles de acesso de
funcionarios acionados por
cracha ou biometria

DESCRIGAO

O empreendimento conta com acessos automati-
zados que facilitam o controle de entrada e saida,
além de promover seguranga aos usuarios.

Para entrada de veiculos existem as cancelas,
que liberam o acesso através de botoeira instalada
na portaria.

Para entrada de pedestres; sendo funcionario o
acesso é controlado por leitoras de cracha e biome-
tria.

O software de gestdo é da Wellcare e o opera-
dor precisa ser treinado.

CUIDADO COM O USO

+  Mantenha as partes méveis do dispositivo de
acesso, como roldanas e dobradigas, limpas,
isentas de ferrugem e lubrificadas com grafite
em poé. Nao utilize graxa nas dobradigas e no
motor para que nao figuem impregnados de
areia, evitando a corroséo de suas partes me-
télicas.

+  Completar os comandos de operagao, evitando
a inversao instantanea no sentido de operagao
do dispositivo.

+  Para durabilidade do cracha evite a exposigédo
ao calor excessivo.

+  Mantenha as chaves de fim de curso bem regu-
ladas, evitando batidas no fechamento.

+  Emcaso de regulagem e lubrificagdes, contrate
empresa especializada.

MANUTENQI"AO PREVENTIVA
DIARIAMENTE

+  Verificar funcionamento do software.

SEMANALMENTE

+  Verificar funcionamento das leitoras.

QUINZENALMENTE

«  Limpar leitoras.

MENSALMENTE

+  Realize manutengao geral do sistema, confor-
me instrugdes do fornecedor.

SEMESTRALMENTE

+  Execute aregulagem eletromecanica nos com-
ponentes e lubrificagdes.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.

+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Danos causados por colisdes.

+ Danos ao sistema em consequéncia de des-
carga atmosférica.

+  Qualquer alteragédo no sistema.




CERAMICA, AZULEJO,
PORCELANATO,
PASTILHA E PEDRAS
NATURAIS

ONDE SE ENCONTRA

Diversos tipo de materiais
de acabamento estao apli-
cados nos vestiarios, sani-
tarios, cozinha, cantina e

WC
TIPO DE MANCHA LIMPEZA
Azeite Alcool etilico
Betume Acetona

Café, cha, suco Detergente com dgua quente

Cimento e residuos Acidos organicos diluidos em agua;

calcérios Acido muriético diluido a 10%

Ferrugem Agua sanitaria e saponaceos; Acido
murigtico diluido a 10%

Gordura Bicarbonato e 4gua

Graxa, 6leo Agua quente com detergente alcalino

Lodo Amoniaco

Marca de pneu Solvente organico ou saponaceo

Sangue Agua oxigenada

Tinta Solvente especifico

Tinta de caneta Alcool, acetona ou benzina

Vinho, cerveja Detergente alcalino
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DESCRIGAO

Cerémicas, azulejos, porcelanatos e pastilhas de
vidro s&o revestimentos industrializados de aparén-
cia uniforme quando da mesma partida do forno.

Pequenas diferengas de textura e cor entre re-
vestimentos cerdmicos, ainda que com menor tole-
rancia, por serem produtos industrializados, quando
de fornadas diferentes, sdo consideradas variagdes
normais e ndo requerem reparos e/ou trocas por
parte da construtora.

Os granitos, marmores e demais pedras orna-
mentais, no entanto, sdo materiais extraidos da natu-
reza e beneficiados pelo homem. Por serem naturais,
apresentam diferencas de tonalidade, granulome-
tria, veios e densidade, mesmo quando retirados do
mesmo bloco no momento da extracao.

O granito é uma rocha formada por um conjunto
de minerais, todavia sua composi¢ado é basicamen-
te a seguinte: Quartzo, um mineral incolor; o Felds-
pato (ortoclase, sanidina e microclina), responsavel
pela variedade de cores, dentre elas: avermelhada,
rosada e creme-acinzentada; e a Mica (biotite e
moscovite), que confere o brilho a rocha.

As cores de granito mais encontradas na natu-
reza sdo as de tons cinzento e avermelhado, con-
tudo encontram-se nas cores: branco, preto, azul,
verde, amarelo e marrom. Além disso, 0s granitos
podem apresentar minerais como: anfibolas (hor-
nblenda), piroxenas (augite e hiperstena), olivina,
zircéo, dentre outros.

E normal o aparecimento de pequenas fissuras
no marmore e no granito, bem como leve alteragao
de cor em algumas pegas. A construtora nao se

responsabiliza pela substituigdo do material, por se
tratar de caracteristica inerente a ele.

Nos locais onde sdo aplicados, os revestimen-
tos protegem os ambientes, aumentando o desem-
penho contra umidade e infiltragdo de agua. Além
disso, séo faceis de limpar, tornam o ambiente mais
higiénico e possuem fungao decorativa.

Esses revestimentos foram utilizados em di-
versos ambientes. Para especificagbes, consulte o
capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

«  Sempre que possivel, utilize capachos ou tape-
tes nas entradas para evitar o volume de parti-
culas solidas sobre o piso.

+  Paralimpeza das pedras, use pano umedecido
com sabado neutro ou com produtos especifi-
cos para esse tipo de limpeza.

+  Para limpeza dos pisos cerémicos, recomen-
da-se diariamente o uso de pano umedecido
em agua, sabdo em po, detergente neutro ou
desinfetante diluido em agua. Limpe as partes
semanalmente, da mesma forma.

+  Procure remover primeiro o p6é ou particulas
sélidas dos tampos de pias e balcdes, com
um pano macio ou escova de pelo. Nos pisos
polidos, remova com vassoura de pelo, sem
aplicar pressao excessiva para evitar riscos e
desgastes precoces devido ao atrito. Em sequi-
da, apliqgue um pano umedecido (sempre bem
torcido) com agua ou solugao diluida de deter-
gente neutro para pedras, sequida de aplicagdo
de um pano macio de algodao para secar a su-



perficie.

Em areas muito Umidas, como banheiros, deixe
sempre o ambiente ventilado para evitar apare-
cimento de fungos ou bolor e utilize na limpeza
produtos especificos que evitam a proliferagéo
desses agentes.

Todos os produtos a serem usados para limpe-
za do piso em porcelanato devem ser diluidos
em agua limpa.

Produtos que contém hidroxido de potéassio,
acido fluoridrico, dcido muriatico, produtos adi-
tivados com limao, fltor e etc., ndo podem ser
usados para a limpeza do porcelanato.

Evite 0 uso de sabdo em pd para limpeza de
porcelanatos polidos.

N&o utilize ceras ou impermeabilizantes sobre
0 porcelanato.

Na copa, limpe regularmente o revestimento
com produto desengordurante.

E proibida a limpeza com o uso de mangueira.
Caso o piso esteja molhado, puxe a dgua ime-
diatamente para o ralo.

Em geral, a superficie das pedras pode ser pro-
tegida contra manchas através da aplicagao de
hidro e ¢leo fugantes especificos. Sempre que
agentes causadores de manchas (café, refrige-
rantes, alimentos, canetas tipo pincel atémico
ou hidrocor, etc.) cairem sobre a superficie, pro-
cure limpéa-los imediatamente com um pano
absorvente ou papel toalha.

Manchas possiveis de penetracdo nas pedras,
como respingos de graxa, oleo, tintas, massa
de vidro etc., devem ser removidas imediata-

mente, para gque ndo se tornem permanentes.
N&o é aconselhavel o uso de produtos quimi-
cos corrosivos concentrados, produtos abra-
sivos (esponjas asperas e palhas de ago, por
exemplo), &cidos concentrados, causticos, sa-
ponaceos ou similares que atacam a superfi-
cie ocasionando a perda do brilho e corrosao,
danificando o acabamento. Além disso, evite o
contato com frutas acidas, bebidas alcodlicas
e vinagres nas pedras, pois podem provocar
manchas no revestimento.

Nunca tente remover manchas com produtos
genéricos de limpeza ou com solugdes casei-
ras. Sempre que houver algum problema, pro-
cure consultar empresas especializadas, pois
muitas vezes a aplicagdo de produtos inade-
guados em manchas pode, além de danificar o
revestimento, tornar as manchas permanentes.
Para retirada de manchas de dificil remogao,
contrate empresa especializada em revesti-
mentos/limpeza de pedras.

Anualmente limpe paredes externas e muros
revestidos em pedras naturais ou ceramicas
para retirar o acumulo de sujeira, fuligem, fun-
gos e sua proliferagéao.

Nunca limpe a superficie das pedras com ma-
teriais que deixem vestigios de ferro (palha de
ago, por exemplo), pois estes provocam oxida-
Gao no material.

Recomenda-se mensalmente encerar com cera
especifica as pegas polidas (pisos e bancadas
em pedras naturais), para proteger a pedra de
agentes agressivos.

N&o coloque vasos de planta diretamente sobre o
revestimento, pois podem causar manchas.
Pedras absorvem umidade e podem apresentar
manchas e/ou diferenca de tonalidade quando
iSSO ocorre.

No caso de pedras naturais utilizadas em am-
bientes externos, em dias de chuva podera ocor-
rer acumulo localizado de agua em fungéo das
caracteristicas das pedras utilizadas. Quando
isto ocorrer, com o auxilio de um rodo, remova a
agua para o ralo ou grelha mais préximo.

Evite a lavagem das pedras para que nao sur-
jam manchas e eflorescéncias e, quando ne-
cessario, utilize detergente especifico.

Na limpeza, tome cuidado com o encontro de
paredes e tetos em gesso.

N&o utilize objetos cortantes ou perfuran-
tes para auxiliar na limpeza dos cantos de
dificil acesso.

Nao utilize espatula metalica, palha ou esponja
de ago para raspar a ceramica. Utilize espatula
de PVC.

Para nao danificar o rejuntamento, ndo utilize bom-
ba de pressurizagéo de agua, vassoura de piagava
ou escova com cerdas duras na lavagem.

N&o bata nas superficies com elementos duros
e pontiagudos, que possam provocar quebra
das pegas ou danos ao esmalte.

Antes de furar as paredes, verifiqgue sempre 0s
projetos técnicos de instalagdes, para evitar per-
furagdes em tubulagdes e camadas impermea-
bilizadas.

Na instalagao de telas de protegao, grades ou
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equipamentos, quando autorizado pelo condo-
minio, ndo danifique o revestimento e trate os
furos com silicone ou mastique para evitar a
infiltracdo de agua.

Em caso de reforma, cuidado para ndo danificar a
camada impermeabilizante, onde houver.

+ A calafetagdo em volta das pegas de metal e
lougas (ex. valvula de lavatério) deve ser feita
com mastigue ou massa de calafetagdo. Ndo
utilize massa de vidro para evitar manchas.

+  Para fixagdo de mdveis ou acessorios, sempre
utilize parafusos com buchas apropriadas ao
invés de pregos e martelos, para evitar impacto
nos revestimentos que possam causar fissu-
ras.

«  Utilize protetores de feltros e/ou mantas de
borrachas nos pés dos moveis.

+  Cuidado no transporte de eletrodomésticos,
moveis e materiais pesados. Ndo os arraste
sobre o piso para evitar riscos, desgastes ou
lascamentos.

+  Emcaso de pega solta ou trincada, reassente-a
imediatamente com argamassa colante, aten-
tando sempre para o uso correto do cimento
colante para cada tipo de revestimento.

A tabela deste tdpico relaciona os principais
causadores de manchas e os produtos indicados
para limpeza.

MANUTENGAO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

+  Faga a limpeza das pegas e revestimentos in-
dustrializados, produzidos com particulas de
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pedras naturais e resina, como por exemplo o
silestone, aglostone, quartzo stone, nanoglass,
marmoglass e caeserstone, com shampoo
auto brilho ou detergente suave. Nao utilizar
produtos quimicos nem abrasivos.

SEMANALMENTE

«  Utilize desengordurante nas pegas e revesti-
mentos industrializados, produzidos com par-
ticulas de pedras naturais e resina, como por
exemplo o silestone, aglostone, quartzo stone,
nanoglass, marmoglass e caeserstone.

SEMESTRALMENTE
Aplique protetor de superficie a base de polite-
trafluoretileno nas argamassas de rejuntamen-
to.

ANUALMENTE
Verifique se ha presenca de eflorescéncia,
manchas e pegas quebradas.

+ Inspecione os rejuntes quanto a presenga
de fissuras e pontos falhos ou desgastados,
pois eventuais falhas podem ocasionar infil-
tragOes de agua.

+ Reveja a aderéncia e integridade das juntas
preenchidas com mastique.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Manchas em pedras natu-
rais e revestimentos ceramicos causados por
produtos.

+  No ato da entrega - Falhas no polimento (quan-
do especificado).

+  No ato da entrega - Pegas quebradas, trinca-
das, riscadas.

+ 2 anos - Pecas soltas, gretadas ou desgaste
excessivo que ndo por uso inadequado.

+ 2 anos - Estanqueidade e pisos em areas mo-
lhadas.

PERDA DE GARANTIA

+  Reformas, vibragdes, impactos, substitui¢des,
aplicagao de revestimento sem autorizagao da
construtora.

+  Aplicagéo de produtos abrasivos e alcalinos.

«  Utilizagdo de maquinas de alta pressao.
Quebra ou lasca por impacto indevido.

+  Apoio de cargas nao previstas.

+  Sobrecarga no piso além do limite normal de
utilizagéo previsto.
Manchas e perda de polimento por utilizagdo
inadequada de produtos quimicos.

+ Riscos causados por transporte de materiais
ou objetos.
Se ndo forem tomados os cuidados de uso
ou ndo for feita a manutengéo preventiva ne-
cessaria.




CHURRASQUEIRA

ONDE SE ENCONTRA

Na residéncia dos religiosos e
Bloco 2 foram instaladas chur-
rasqueiras a carvao

DESCRIGAO

A churrasqueira a carvao, pré-moldada em material
refratario com capa em granito foi instalada no Blo-
co 2 e 6 (residéncia dos religiosos).

Ao lado da churrasqueira foi deixado um pon-
to elétrico em 127 Volts que pode ser destinado ao
gira-grill.

O grill automatico devera ser adquirido a expen-
sa do proprietario.

CUIDADO COM O USO

+  Nas primeiras vezes que a churrasqueira for
utilizada, cologue pouco carvao (aproximada-
mente % saco) para “curar” os tijolos.

+  Nas outras vezes, utilize apenas um saco de
carvdo. Caso contrario, a churrasqueira ficara
superaqguecida, impossibilitando que se chegue
perto dela.

+  Cologue o carvado no fundo da cdmara de com-
bustao.

+ Nunca use alcool, gasolina ou querosene para
acender o fogo.

+  Esses produtos sdo os maiores responsaveis
por acidentes com esse tipo de equipamento.
Existem produtos proprios para acender o fogo
em churrasqueiras.

+  Mantenha o rosto afastado no momento do
acendimento do fogo na churrasqueira.

+  Nunca lave a churrasqueira enquanto ainda es-
tiver aguecida, nem jogue agua para apagar o
fogo. O choque térmico causa retragdo e o apa-
recimento de trincas nos tijolos e/ou no rejunte.
Aguarde o resfriamento natural para s6 entdo

dar inicio a limpeza.

+  Limpe a churrasqueira com detergente neutro
secando bem em seguida.

+  Afuligem deixada pelo carvao torna a churras-
queira mais dificil de limpar. Por isso é acon-
selhavel lavar a churrasqueira sempre antes de
usar, tomando o cuidado de seca-la bem.

+  Esfregue as grelhas com escova de cerdas du-
ras ou de ago e um pouco de detergente para
retirar restos de carne e gordura. Depois as lave
com agua, sabdo e palha de ago. Se a grelha for
de ferro, passe d6leo sobre toda sua superficie
para nao enferrujar.

+  N&o esquecer de ligar o sistema de exaustao
antes de acender a churrasqueira.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

*  Realize a limpeza.

ANUALMENTE
Inspecione e revise a estrutura da churrasquei-
ra.

+  Verificar os revestimentos, tijolos refratarios e
providenciar reparos necessarios.

PRAZO DE GARANTIA
. 1 ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.
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COBERTURA E CALHAS
PLUVIAIS

ONDE SE ENCONTRA

Existe cobertura com telhas e
sistema de drenagem pluvial
na igreja e ginasio
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DESCRIGAO

A cobertura da igreja e do ginasio possuem telhas
metalicas e sistema de calhas para drenagem plu-
vial.

As calhas, os ralos e as tubulagdes de esco-
amento foram dimensionados para dar vazdo as
chuvas de intensidades habitualmente registradas
nessa cidade.

As sobrecargas dos telhados foram dimensio-
nadas para os equipamentos ja instalados, desta
forma, antes de fazer nova instalagéo se faz neces-
saria a consulta ao projetista.

CUIDADO COM 0O USsO

+  Limpar calhas e prumadas frequentemente,
principalmente antes do periodo chuvoso.

+  E de suma importancia que a integridade das
telhas e de suas ferragens seja verificada apds
a ocorréncia de grandes periodos de intempé-
ries e que as calhas e os ralos sejam mantidos
limpos e desobstruidos.

+ 0 acesso de prestadores de servigo de manu-
tengao aos telhados deve ser controlado, pre-
ferencialmente, um funcionario devera supervi-
sionar 0s Servigos.

MANUTEN(:AO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Faca testes de escoamento com uso de baldes
de 4qgua.

MENSALMENTE

+  Limpe os telhados e calhas, retirando folhas,
objetos, sujeiras ou outros materiais que pos-

sam impedir o escoamento da agua pluvial e
sobrecarregar as telhas.

ANUALMENTE

+  Revisao nos telhados e descidas de aguas plu-
viais.

PRAZO DE GARANTIA

+ 3 anos - Estanqueidade das telhas.

+  b5anos - Integridade das telhas e engradamen-
to.

PERDA DE GARANTIA

+  Deterioragédo do sistema de cobertura devido
a impactos indesejaveis causados por langa-
mento de objetos ou transito de pessoas sobre
o telhado.

+  Reforma ou alteragdo sem aprovagao da cons-
trutora.

+  Retengao localizada de dgua na estrutura, suas
ligagbes, calhas e rufos.

+  FixacOes ndo previstas.

+ Incidéncia de cargas e impactos.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencao preventiva.



COLETA DE LIXO

ONDE SE ENCONTRA

No colégio, os residuos sao
coletados por funcionarios e
transportados para o depoésito
de lixo, onde ficam aguardan-
do a coleta publica de lixo

DESCRIGAO
Esse topico visa, alertar o usudrio sobre os benefi-
cios da reciclagem.

Caso o local onde se localiza 0 empreendimen-
to ainda ndo seja rota de caminhdes de coleta sele-
tiva municipal, uma opg&o para descarte do material
reciclavel é a doagao a associagdes ou cooperativas
de catadores de reciclaveis da cidade.

As cooperativas de triagem de material recicla-
vel trabalham em conjunto com a Prefeitura, reali-
zando um trabalho que auxilia ndo apenas o meio
ambiente, mas também as préprias familias que
participam dessas cooperativas. Realizando um
trabalho de reaproveitamento, separagdo e venda
de material reciclavel, as cooperativas diminuem o
volume de material despejado nos aterros sanita-
rios do municipio, aumentado a vida util dos mes-
mos. Ao mesmo tempo, geram renda para familias
de baixa renda, agregando um valor social a um tra-
balho ambiental. Todo o material coletado pelo Ser-
vigo de Coleta Seletiva é redirecionado para essas
cooperativas. As mesmas ficam responsaveis pela
separagao do material, de acordo com a composi-
Gao, e a venda para diversas empresas que reutili-
zam esses materiais.

Para alcangarmos o consumo sustentavel, a
sequir serdo apresentadas propostas, objetivando
facilitar a pratica do uso sustentavel de recursos
naturais na vida cotidiana.

REDUZIR

+  Diminua ao maximo toda a produgdo didria
de residuos dos apartamentos e condominio,
substitua sacolas plasticas por retornaveis; uti-

lize os dois lados do papel ao fazer anotagdes;

evite comprar produtos com embalagem de

isopor (ndo reciclavel).

REUTILIZAR

+  Explore todo o potencial dos produtos ja ad-
quiridos, prolongue a vida util reutilizando-os

e reduza o volume de lixo; a garrafa PET, por

exemplo, pode ser reaproveitada de diversas

maneiras, desde a criagao de um vaso de plan-
ta até um filtro de agua.

RECICLAR

« Jareduziu o consumo e reutilizou tudo o que foi
possivel? Entdo é hora de mandar os residuos
indteis para a reciclagem!

E recomendavel que todo o material reciclavel
seja entregue em um Unico saco plastico transpa-
rente. Entretanto o empreendimento podera utilizar
coletores diferenciados por cores para cada tipo de
residuo solido, da seguinte maneira:

«  Azul para papel/papeldo.

+  Verde para vidro.

+  Amarelo para aluminio/metal.

+ Vermelho para plastico.

+  Branca para os rejeitos especiais nao recicla-
veis.

A critério do empreendimento pode ser feita
opgao por coletores ndo coloridos, mas revestidos
internamente com sacos plasticos coloridos, con-
forme indicagao dada, para cada tipo de residuo e
com volume compativel ao recipiente. O revesti-
mento dos coletores com sacos plasticos, além de
protegé-los, amplia a vida util e facilita a coleta e
acondicionamento dos residuos até o destino final.
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Para residuos perigosos, cabera ao empreendi-

mento contratar empresa especializada e autoriza-
da para coleta, tratamento e disposigao final.

A tabela deste tépico apresenta a caracteriza-

¢ao e classificagdo dos residuos, feita de acordo
com a ABNT NBR 10.004/2004:

O lixo e os residuos similares, quando coloca-

dos no logradouro para coleta, permanecem sob a
responsabilidade do empreendimento, devendo ser
observados os procedimentos seguintes.

Os residuos devem ser colocados, devidamen-
te acondicionados, em recipientes especificos
na calgada, até uma hora antes no horario de
coleta.

Os recipientes de acondicionamento de lixo
devem ser retirados dos logradouros até uma
hora apds a coleta.

Os recipientes de acondicionamento de lixo
devem ser mantidos dentro da area do condo-
minio durante todo o periodo fora dos horarios
de coleta.

O lixo devera ser retirado do logradouro, quan-
do da ocorréncia de chuvas fortes, para impedir
que seja levado ou disperso pelas aguas plu-
viais.

CUIDADOS OPERACIONAIS

Fornecer aos funciondrios responsaveis pela
coleta de lixo os equipamentos de protegdo
individual e tornar obrigatério seu uso, quais
sejam: 6culos de protegao em policarbonato,
luvas de protegdo mecénica e impermeaveis
(dependendo da situagdo da atividade), calga-
do adequado e avental impermeavel.

A ndo observagao do horéario da coleta pode
trazer problemas sanitarios gerados pelo des-
carte inadequado do lixo, principalmente pela
atragdo de vetores (como cachorros e gatos
nao domiciliados, ratos, moscas etc.) que ge-
ram indmeras doengas a comunidade.

TIiPO CARACTERIZAQAO CLASSIFICAQAO
% Organico Resto de alimentos, sobra de frutas e verduras, etc., ndo sujeito a reciclagem. Classe Il - Residuo nao inerte
=
8 Rejeitos Residuos sanitarios e de varrigdo (material terroso), ndo reciclaveis. Classe Il - Residuo n&o inerte
[72]
o
4 .
Iz Lampadas fluorescentes. Classe Il - Residuo ndo inerte
&
-8
. Embalagens diversas de papel e papelao, documentos descartados, jornais, revistas, caixa de papel e papelao de pro- , .

v PapelePapelao g Papete pap J Papet e pap P Classe Il - Residuo nao inerte
] dutos diversos.
;: Metais Latas de bebida, embalagens em aluminio ou latas de bebida, embalagens metélicas diversas. Classe Il - Residuo ndo inerte
8  Plasticos Sacolas plasticas, embalagens de insumos, produtos, alimentos, garrafas PET e copos descartéveis. Classe Il - Residuo ndo inerte

Vidro Garrafas de bebidas, copos, potes, frascos descartaveis e eventuais vidros quebrados. Classe Ill - Residuo ndo inerte
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DIVISORIA

ONDE SE ENCONTRA

As divisérias foram aplicadas
em todos os ambientes que
precisaram ser compartimen-
tados, tais como salas diver-
sas, esritorios, laboratorios
e refeitorio entre outros am-
bientes

DESCRIGAO
Utilizadas como interferéncia visual e delimitagao
de espagos, sdo fabricadas em diversos materiais
e aplicados conforme as orientagdes de cada fa-
bricante.

A grande vantagem das divisdrias é a eficacia
na flexibilidade de layout em caso de alteragédo e a
reducéo da carga nas lajes.

As divisdrias instaladas no empreendimento
sdo em aluminio pintado na cor cinza e vidro.

Para maiores informagdes sobre localizagado e
acabamento, consulte o capitulo Memorial Descri-
tivo.

CUIDADO COM O USO

+  Paraalimpeza, utilize pano umedecido em sa-
bao neutro. Em caso de manchas persistentes,
0 pano deve ser umedecido com alcool ou de-
tergente liquido.

+  Manchas a base de colas, ceras ou graxas po-
derdo ser removidas com solventes especificos
para esse revestimento.

+  Evite pancadas nas divisodrias.

+ N&o fixe ganchos ou suportes para prateleiras ou
qualquer outro objeto, pois as divisérias nao fo-
ram dimensionadas para suportar peso.

+  N&o sao admitidas nenhum tipo de instalagéo
nas divisorias.

«  Paradesinfetar, utilize hipoclorito de sédio a 1%.

. N&o utilize, na limpeza do laminado, detergen-
tes agressivos, acidos, soda caustica, agua-
rds, querosene, qualquer tipo de cera, Thinner,
Varsol ou produtos a base de petréleo. Esses

produtos podem engordurar e manchar o re-
vestimento.

+  Na&o utilize abrasivos, tais como esponjas de
ago e saponaceos. Esses produtos poderdao
riscar o laminado.

MANUTENQIT\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Realize limpeza dos painéis, de acordo com o
manual da empresa fornecedora.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Manchas, riscos e lascas.

+  Especificado pelo fabricante - Revestimento e
acabamento.

+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se for constatado qualquer defeito ocasionado
pelo mau uso do produto, limpeza inadequada
(aplicagao de agua, graxa, 6leo, abrasivos ou
solventes, por exemplo) ou manchas.

+ Ocorréncia de impactos e cargas pontuais.

+  Exposicao excessiva a luz do sol.

+  Senao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva.
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DIVISORIA RETRATIL

ONDE SE ENCONTRA

Algumas salas de aula e re-
forco possuem divisorias re-
trateis com acabamento em
lousa branca

1SR
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DESCRIGAO

As divisdrias sdo moveis, que possibilitam a redivi-
sdo ou ampliagdo dos ambientes de acordo com o
tamanho do evento.

As divisérias sdo moveis, revestidas acustica-
mente, possuindo as duas faces compostas por 1a
de vidro com 15mm de espessura, perfis em alumi-
nio, sendo revestidas externamente com laminado
melaminico branco.

A grande vantagem das divisdrias é a eficacia
na flexibilidade de layout e a redugéo da carga nas
lajes.

N&o devera ser fixado nenhum tipo de objeto
nas divisdrias, pois ela ndo tem a finalidade de su-
portar carga e isso podera gerar um desequilibrio na
pega dificultando o manuseio.

Manter as divisérias sempre em posigéo fecha-
da ou aberta para evitar esforgo pontuais continuos
nas pegas.

Para maiores informagdes de localizagdo e
acabamento, consulte capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Evite pancadas nas divisorias.

+  Na&o fixe ganchos ou suportes para prateleiras
ou qualquer outro objeto, pois as divisérias ndo
foram dimensionadas para suportar peso.

+ Nao sdo admitidas nenhum tipo de instalagdo
nas divisorias.

+  As divisérias ndo podem ser molhadas, pois o
contato com agua em abundancia pode dimi-
nuir sua vida util.

. N&o é recomendado o uso de escovas, palhas

de ago ou agentes abrasivos na limpeza das
divisdrias.

MANUTENGI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

*  Realize limpeza dos painéis, de acordo com o
manual da empresa fornecedora.

ANUALMENTE

+  Verifiqgue se ha& presenga de eflorescéncia,
manchas e pegas quebradas.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.
Entende-se por desempenho de equipamentos
e materiais sua capacidade em atender os requisi-
tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-
rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
cificos de cada material ou equipamento entregues.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.



ELEMENTOS DE
MADEIRA

ONDE SE ENCONTRA

No Bloco 6 foi instalado per-
golado em madeira natural
tratada

DESCRIGAO

A madeira, com acabamento em verniz poliuretani-
co, por ser um produto organico, apresenta varia-
¢Oes de tonalidade e, por ser higroscopico (troca
a dgua com o0 meio ambiente), sofre variagdes em
suas dimensoes, em fungéo da temperatura e umi-
dade relativa do ambiente em que se encontra.

Por se tratar de produto natural, o contato dire-
to com o sol, muita luminosidade e umidade pode-
rdo apresentar alteragdo na tonalidade e desgaste
prematuro por conta de agdo de intemperes.

CUIDADO COM O USO

+  Em caso de contato de algum tipo de produto
que possa prejudicar o elemento, limpe-o ime-
diatamente.

+  Limpe a madeira com pano imido ou vassoura
de cerdas macias.

+  Nao utilize materiais abrasivos como sapona-
ceos, lixas e palhas de aco.

+  Evite a colocagéo de vasos de plantas direta-
mente sobre pega de madeira, devido a umida-
de que possa vir a mancha-lo.

Aincidéncia de raios solares diretamente sobre
o elemento pode ocasionar perda de brilho, res-
secamento da madeira, trincas e outros danos.

+  Nas areas onde haja incidéncia de raios solares
ou onde houver diferenca de intensidade, pode-
ra ocorrer diferenca na coloragéo do elemento.

+  Limpe a madeira apenas com produtos apro-
priados, que atendam aos requisitos definidos
pela construtora/incorporadora.

MANUTENGAO PREVENTIVA

Esse sistema necessita de um plano de manuten-

¢ao preventiva especifico que atenda as normas e

recomendagdes do fabricante/instalador.

SEMESTRALMENTE

+  Providencie a manutengéo das pegas e mobili-
arios, reaplicando o stain.

ANUALMENTE
Revise a camada protetora da madeira (verniz,
selante, etc.) e, se necessario, remova-a e refa-
ga-a para retornar o desempenho inicialmen-
te planejado para o sistema. Remova o verniz
existente com o uso de removedor, lixe e en-
vernize novamente. Verifique a integridade e
reconstitua onde necessario.

TRIENALMENTE
Raspe e aplique o0 acabamento, de acordo com
a necessidade.

PRAZO DE GARANTIA

+ No ato da entrega - Madeira lascada, trincada,
riscada, manchada ou mal fixada.

. 1 ano - Empenamento, trincas na madeira e
destacamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Todas as condigbes descritas no capitulo Ga-
rantias e Manutengdes, item Perda de Garantia.
Se nado for mantida a protegdo da madeira de
forma adequada.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
séria.
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ELEVADORES

ONDE SE ENCONTRA

Foram instalados 2 elevado-
res, marca Atlas Schindler,
linha 3300, sendo um com 2
paradas e outro com 5 paradas
Os elevadores funcionam em
caso de falta de energia elé-
trica
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DESCRIGAO

Para o transporte vertical entre os pavimentos da
edificagao, foram instalados 2 elevadores.
ESPECIFICAGAO DO ELEVADOR

Marca Atlas Schindler.

Linha 3300.

Capacidade para 8 pessoas ou 600 kg.

2 e 5 paradas.

Velocidade Tm/s.

Sistema de renivelamento automatico.

Alarme para uso em caso de emergéncia.
Sempre que ocorrer falta de energia fornecida

pela concessionaria, os elevadores permanecerdo
em funcionamento, uma vez que estdo ligados ao
sistema de geragao de energia alternativo.

CUIDADO COM O USO

Utilize flanela macia ou estopa, umedecidas
com produto ndo abrasivo, adequado para o
tipo de acabamento da cabina.

Para ndo causar descoloragdo sobre partes
plasticas, evite o uso de alcool.

N&o utilize agua para ndo comprometer os
componentes elétricos do elevador.

Nao force a cabina, ndo pule ou faga movimen-
tos bruscos dentro do elevador.

Mantenha as capas de comunicagao visual em
bom estado de limpeza e conservagao.

Jamais utilize o elevador em caso de incéndio.
Em casos de existéncia de ruidos e vibragbes
anormais, comunigue o administrador ou res-
ponsavel.

Mantenha as soleiras dos pavimentos sempre

limpas, a fim de evitar desgastes nos compo-
nentes das portas.

Papéis, cigarros, lixo e outros detritos nao de-
vem ser jogados nos pogos dos elevadores,
nem nas guias das portas.

Respeite sempre os limites de carga e trans-
porte de passageiros do equipamento.

Na ocorréncia de obras, utilize constantemente
a protegéo especial para a cabina.

Coloque acolchoado de protegéo na cabina do
elevador para o transporte de cargas volumo-
sas, especialmente durante mudangas.

Por se tratar de um equipamento complexo e
sensivel, somente empresa especializada deve
ter acesso as instalacdes para efetuar conser-
vacao e manutengao.

A porta da casa de maquinas dos elevadores
deve ser mantida trancada, permitindo o aces-
S0 somente aos técnicos da empresa de ma-
nutengao.

N&o obstrua a ventilagao da casa de maquinas,
nem a utilize como depdsito.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Realize a limpeza da cabine e das portas.
Verifique o funcionamento do alarme, do siste-
ma de interfonia e da luz de emergéncia, obser-
ve o funcionamento do ventilador da cabine e
das botoeiras e o nivelamento entre o andar e o
piso da cabine.

Verifique a limpeza interna da cabine e da casa
de maquinas.



PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho do equipamento.

+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

. Pane no sistema eletroeletronico, motores e
flagao, causados por sobrecarga de tensdo ou
gueda de raios.

+  Falta de contrato de manutengao com empresa
especializada.

+  Observagao: para nao acarretar perda de ga-
rantia, no primeiro ano de funcionamento o
contrato de manutencao tem que ser feito com
o fabricante.

+  Uso de pegas nao originais.

+  Utilizacdo em desacordo com a capacidade e
objetivo do equipamento.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
séria.

DETECGAO DE DEFEITO
O surgimento de alguma das condigdes a se-

guir indica o mau funcionamento do elevador.

+ 0 elevador, em condi¢des normais, deve aten-
der a todas as chamadas de pavimento ou de
cabina, a nao ser que esteja em sistema de
cancelamento de chamadas falsas.

+  Qelevador ndo deve parar no meio do percurso.

+ O elevador ndo deve trafegar sem estar com as
portas totalmente fechadas.

+  Asportas dos pavimentos nao podem ser aber-

tas sem a presenca do elevador parado no an-

dar a ndo ser com o uso da chave de emergén-

cia, por profissional capacitado.

O desnivelamento entre a cabina e o pavimento

nao deve ser excessivo.

+  No caso de mau funcionamento dos elevado-
res, a comunicagao com a empresa conserva-
dora é fundamental. Entretanto, antes de con-
tata-la, observe se o funcionamento de energia
estd normal e se todas as portas dos pavimen-
tos estao fechadas.

E necessério salientar que os elevadores po-
dem ter inicialmente maiores problemas, devido a
adequagao ao uso. Mantenha o nimero do telefone
do plantdo em local de facil visualizagédo e de co-
nhecimento de todos os empregados/usuarios.

ORIENTAGAO DE EMERGENCIA
Se o elevador parar de funcionar repentina-
mente por motivo de pane elétrica ou mecani-
ca, ndo entre em panico, nem tente sair sozinho
ou com a ajuda de outras pessoas sem pratica
para tais situagoes. Aperte o alarme e aguarde
0 socorro da empresa de manutengdo ou de
funcionarios do condominio treinados pela em-
presa de elevadores.
Jamais tente retirar passageiros da cabina
guando o elevador parar entre pavimentos, pois
ha grande risco de ocorrerem sérios acidentes.
Chame a empresa de manutengao ou o Corpo
de Bombeiros.

« Jamais tente nivelar a cabina através do acio-
namento manual do freio, pois podera gerar

condigbes inseguras ou mesmo agravar a cau-
sa da paralisagao.

. Em caso de incéndio, ndo use os elevadores e
sim a escada de emergéncia, que foi construida
e destinada para esse fim.

Caso haja mau funcionamento dos elevadores,
é necessario reprograma-los.

+  Caso ouga o alarme do elevador, dirija-se ao
local e converse com 0s passageiros que es-
tejam presos na cabine, ressaltando a auséncia
de perigo e alertando que a empresa de manu-
tengao esta sendo acionada, atenuando a inse-
guranga e possiveis fobias.

CONTATO FORNECEDOR DO ELEVADOR
Elevadores Atlas Schindler S.A.
Avenida do Estado, 6116 - Cambuci
01516-900 - S&o Paulo - SP
SAC/EMERGENCIA 0800 055 1918 (24Hrs)
www.atlas.schindler.com




ESQUADRIA DE
ALUMINIO

ONDE SE ENCONTRA

Os caixilhos de fechamento
das fachadas, passagens e
sala, sdo de aluminio na cor
cinza, com vidro de 6 a 12mm
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DESCRIGAO

As esquadrias de aluminio tém como finalidade per-
mitir a iluminagdo do ambiente e o melhor aprovei-
tamento da luz natural e possibilitar o contato visual
com o exterior.

0 aluminio é um material de elevada durabilida-
de, inclusive quando usado em cidades litoraneas
e em ambientes agressivos. O aluminio anodizado
possui uma pelicula anddica com caracteristicas
decorativas e protetora de alta qualidade e resis-
téncia a corrosdo e intempéries (grau de umidade,
poluigao do ar e teor de sais em suspensao na at-
mosfera).

Foram utilizadas esquadrias em aluminio (por-
tas e janelas) com ou sem veneziana para ventilagéo
permanente, com acabamento em pintura em pd na
cor cinza e acessorios na cor preta. Veja maiores
especificagdes no capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+ Qualquer insergao, alteragéo ou revisdo em es-
quadrias de aluminio, realizadas no empreen-
dimento, devem ser obrigatoriamente acompa-
nhadas por um responsavel técnico.

« Para limpar as esquadrias, utilize um pano
umedecido em solugdo de agua e detergente
neutro a 5% e esponja macia. Em seguida, pas-
Se um pano seco.

«  Pararemover a fuligem, utilize 4gua quente se-
cando, em seguida, com pano macio.

+ Ao limpar a esquadria, nunca use como apoio,
pois ela podera soltar e cair causando aciden-
tes graves. Nao use, em hipdtese alguma, de-

tergentes com saponaceos, produtos acidos
ou alcalinos, removedor, Thinner, vaselina ou
derivados do petrdleo, esponjas de aco, espon-
jas abrasivas, objetos cortantes, etc.

Caso ocorram respingos de cimento, cal, ges-
so, acido ou tinta, remova-os imediatamente
com um pano umedecido na mesma solugao
de dgua e detergente neutro a 5% e, logo apds,
passe uma flanela seca.

As articulagdes e roldanas trabalham sobre
uma camada de nylon auto lubrificante, razao
pela qual dispensam qualquer tipo de graxa ou
dleo lubrificante. Esses produtos ndo devem
ser aplicados as esquadrias.

Para limpeza de cantos de dificil acesso, utilize
pincel de cerdas macias embebido em uma so-
lugédo de agua e detergente neutro a 5%. Nunca
utilize objetos cortantes ou perfurantes.

As janelas e portas de correr exigem que seus
trilhos (guias) inferiores sejam frequentemente
limpos, evitando-se o acimulo de poeira, que
com o passar do tempo vao se compactando
pela acdo de abrir e fechar, transformando-se
em crostas de dificil remog&o, comprometendo
o desempenho das roldanas e exigindo a sua
troca precoce. Para a limpeza, use pincel de
pelo, aspirador de pé e pano umido.

Mantenha as caixas de dreno, os orificios de
drenagem e os trilhos inferiores sempre bem
limpos, desobstruidos e livres de residuos de
qualquer espécie, a fim de evitar que o acimulo
de sujeira impega o escoamento da agua.

Na limpeza das fachadas em que se utilizem



solugdes que contenham produtos agressivos
de qualquer tipo, deve-se proteger as esqua-
drias com fita adesiva.

Nao vede o lado externo das esquadrias, sob o
risco de promover vazamentos internos.

Nao instale qualquer elemento (cortinas, per-
sianas, etc.) diretamente na estrutura das es-
quadrias.

As janelas foram projetadas para abrir/correr
suavemente e ndo devem ser forgadas. Se esta
operagao estiver dificil, pode ser necessario
limpeza ou regulagem.

Antes de abrir e fechar as esquadrias verifique
se o fecho esta destravado e na posigao certa
para que o mesmo nao desregule.

Os trincos n&o devem ser forgados. Se neces-
sdrio, aplique suave pressdo ao manusea-los.
Em caso de quebra ou trinca, troque imediata-
mente a pega para evitar acidentes.

Em dias de ventos fortes e chuva, trave as ja-
nelas.

Nunca apoie objetos sobre os perfis de alumi-
nio, para evitar danos.

N&o pinte as esquadrias de aluminio.
Recomenda-se que portas de aluminio sejam
mantidas fechadas, evitando danos decorren-
tes de impacto.

mo de vital importancia para o seu funciona-
mento. Cada brago possui dispositivo chama-
do “carrinho”, localizado em sua parte superior
que, na operagao de abrir e fechar, desliza pre-
so a um trilho com freio, que pode ser regulado
através de parafuso ou dispositivo proprio.

Ao fechar as janelas tipo maximo-ar, nunca
exerca pressao no sentido vertical. Sempre
puxe no sentido horizontal e depois gire o fe-
cho. O ndo procedimento correto bambeara o
fecho, causando sua ruptura.

Em funcdo da dilatagdo dos materiais pode
ocorrer das janelas tipo maximo-ar sofrerem
desregulagem em sua pressao, bastando ape-
nas ajuste no carrinho.

MANUTENGAO PREVENTIVA
TRIMESTRALMENTE

Efetue limpeza geral das esquadrias e seus
componentes.

ANUALMENTE

Inspecione a integridade fisica das esquadrias
de aluminio.

Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Revise os orificios dos trilhos inferiores.

Revise as persianas de enrolar.

Aperte os parafusos aparentes dos fechos.

CUIDADOS ESPECIAIS DEVEM SER TOMADO NAS JANE-

LAS TIPO MAXIMO-AR

+  N&o altere o angulo méaximo de abertura das
janelas tipo méximo-ar (instaladas nos banhei-
ros, por exemplo).
As janelas tipo maximo-ar, possuem mecanis-

+  Regule o freio.

PRAZO DE GARANTIA

BORRACHAS, ESCOVAS, ROLDANAS, FECHOS E ARTICU-

LAGOES (ITENS SUJEITOS A DESGASTE NATURAL)

+ 2 anos - Desempenho do material (falhas de

fabricagéo); instalagao.

PERFIS E FIXADORES DE ALUMINIO

No ato da entrega - Amassados, riscados ou
manchados.

1 ano - Partes moveis.

2 anos - Vedagéo e funcionamento.

5 anos - Integridade do material.

PERDA DE GARANTIA

Caso ocorra a aplicagéo de produtos abrasivos,
COrrosivos ou quimicamente agressivos.

Se forem instalados quaisquer elementos ou
aparelhos tais como ar condicionado, cortinas,
persianas, etc., diretamente na estrutura das
esquadrias ou que nelas possam interferir.

Se for feita qualquer mudancga na esquadria ou
no vidro, na sua forma de instalagdo ou na mo-
dificagcdo de seu acabamento, alterando suas
caracteristicas originais.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva.
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ESQUADRIAS DE

MADEIRA E FERRAGENS

ONDE SE ENCONTRA

Portas industriais com folhas
simples ou duplas em BP bran-
€0, COM ou sem Visor, venezia-
na e outros dispositivos foram
instaladas no empreendimento
As fechadura tem acabamento
em inox lixado

Verificar Capitulo Memorial
Descritivo para mais informa-
coes
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DESCRIGAO
As esquadrias de madeira s&o constituidas de mar-
cos, guarnigao, batentes e portas ou folhas.

Variagdes de coloragao e granulagao de partes
da madeira sdo naturais, bem como empenamen-
tos de até 6 mm nos montantes das portas.

Para montagem das pegas de madeira e seu
funcionamento, sdo incorporadas as ferragens, que
sdo as dobradigas e conjunto de maganetas, fecha-
duras e trincos.

As ferragens compostas por partes metalicas
oferecem funcionalidade, estética e resisténcia,
mas podem sofrer corros&o. A limpeza e a lubrifi-
cacgdo periédicas garantem um bom funcionamento
e, na maior parte dos casos, protegao contra a cor-
rosao. Ferragens corroidas devem ser substituidas
imediatamente para que o restante dela ndo seja
comprometido.

Tanto as pegas de madeira como as ferragens
podem ser apresentados em inimeros acabamen-
tos diferentes.

Esquadrias externas, com contato direto com
o sol ou muita luminosidade poderdo apresentar
alteracdo na tonalidade e desgaste prematuro por
conta de agado de intemperes.

Veja a especificagdo completa das portas e
suas ferragens no capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Para evitar o aparecimento de mofo, sempre
deixe as portas dos ambientes abertas para
melhor circulagédo do ar.

+  As portas e janelas dos banheiros deverdo ser

mantidas abertas apds o banho.

Sempre verifique a conservagdo das portas
para que a madeira nao fique desprotegida.
Retire o p6 das portas com espanador ou esco-
va de cerdas macias.

Limpe as portas com o uso de flanela seca ou
panos umedecidos, nunca utilizando agua em
excesso. O contato com a agua ou qualquer
outro liquido pode descolar o revestimento em
laminado melaminico.

Ndo use, em hipdtese alguma, detergentes
contendo saponaceos, esponjas de ago de
qualquer espécie ou qualquer material abrasi-
VO.

Para limpeza de portas enceradas, nao utilize
agua. Use flanela seca ou produtos especificos.
Para evitar o apodrecimento da madeira e o
aparecimento de manchas, evite molhar a par-
te inferior das portas no caso de areas Umidas,
qguando da limpeza dos pisos.

Nas fechaduras e ferragens, utilize uma flanela
para limpeza e nunca aplique produtos abrasi-
vos, tais como detergentes contendo sapona-
ceos ou esponjas de ago.

Os trincos ndo devem ser forgados. Aplique su-
ave pressdo ao manusea-los.

Para limpeza de cantos de dificil acesso, nunca
utilize objetos cortantes ou perfurantes.

N&o instale qualquer elemento diretamente na
estrutura das portas.

Providencie batedores de porta a fim de nao
prejudicar as paredes e maganetas.

Nao arraste objetos através das portas maiores



gue o previsto, pois podem danificar seriamen-
te as esquadrias.

Evite bater portas ao fecha-las. As batidas po-
dem causar danos nas fechaduras e trincas na
madeira e nas paredes, bem como comprome-
ter sua fixagdo a parede. Se isso ocorrer, verifi-
gue a necessidade de reapertar os parafusos e
o pino central das dobradicas para que estejam
sempre em local correto.

Durante a realizagdo de obras e reparos, de
modo geral, proteja as ferragens com plastico.
Evite o emprego de fitas adesivas tipo “crepe”,
pois possuem cola de dificil remogao que po-
dem causar danos ao acabamento.

N&o aplique produtos abrasivos nas fechadu-
ras e ferragens. Utilize flanela limpa na limpeza.
Para que, com o tempo e principalmente com o
sol as portas ndo empenem, procure manté-las
fechadas.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Lubrifique as dobradigas e fechaduras com pe-
guena quantidade de grafite em po.

Reaperte os parafusos de fechaduras, dobradi-
gas, trincos, etc.

Verifique o estado de conservagao da pintura.
Verifique a estanqueidade das esquadrias ex-
ternas de madeira.

ANUALMENTE

Revise o estado do verniz, pintura ou cera e, se
necessario, faga o tratamento recomendado
pela empresa fornecedora.

Inspecione a integridade fisica da esquadria.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Aperte os parafusos aparentes dos fechos, do-
bradigas e maganetas.

Regule o freio.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Esquadrias lascadas, trin-
cadas, riscadas ou manchadas.

1 ano - Pegas com sinal de empeno, descola-
mento, fixagdo e defeitos que comprometam
sua finalidade e funcionalidade.

2 anos - Vedacgédo e funcionamento.

PERDA DE GARANTIA

Auséncia de revestimento protetor.

Fixacdo de materiais sobre a estrutura.

Uso de liquidos para a limpeza ou exposigdo a
umidade.

Ocorréncia de impactos ou perfuragdes.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgdo preventiva neces-
séria.

59



ESTACIONAMENTO E

CIRCULAGAO

ONDE SE ENCONTRA

0 empreendimento conta com
bolsoes de vagas para veiculos
leves

Total de 177 vagas para veicu-
los leves, das quais, 6 PNE e 8
Idosos

Existem também 5 vagas rota-
tivas para vans escolares
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DESCRIGAO
No empreendimento existem vagas para veiculos
de passeio e rotativo para vans escolares.

0 acesso é feito pela Rua Regina Célia Palmeira,
1-80.

O pavimento foi dimensionado para a carga de
trafego de veiculos leves (automdveis e utilitarios) e
eventual entrada de caminh&o VUC.

Nos acessos foi aplicado piso intertravado de
16 faces com espessura 6cm.

0 empreendimento conta com bolsées de esta-
cionamentos com total de 177 vagas para veiculos
leves (incluso 08 vagas para idosos e 06 vagas PNE)
e 05 vagas rotativas para vans.

As vagas devem ser utilizadas sem interferir na
utilizagao das demais e sem interferir nas areas de
acesso, circulagdo e passagem no estacionamento.

As vias de acesso e manobra ndo devem ser
utilizadas como vaga para néo atrapalhar o fluxo de
pedestres, veiculos e etc.

CUIDADO COM O USO

+  Otransito de veiculos no empreendimento deve
ser feito em velocidade de 10 km/h com fardéis
acessos. O condutor do veiculo deverd obede-
cer as normas e determinagdes que constarem
na sinalizagao de trafego existente.
Para a limpeza do piso do estacionamento, var-
ra com vassoura de piacava. E aconselhavel o
uso de equipamento especifico para limpeza de
pisos.
Evite 0 acumulo de agua e o uso de produtos
guimicos que possam danificar a pintura das

vagas.

«  Utilize produtos apropriados para limpeza de
graxas e Oleos, quando necessario, e somente
no local atingido. E aconselhavel o uso de equi-
pamentos especificos para limpeza de pisos.

+  Na&o transitar veiculos acima da carga prevista
no dimensionamento do piso.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifigue no estacionamento, a integridade do
pavimento e dos elementos que o protegem
(pintura).

BIENALMENTE

+  Inspecione visualmente as condigdes do piso.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Sujeira ou mau acabamen-
to dos revestimentos.

+ 1 ano - Integridade do piso de concreto.

PERDA DE GARANTIA

+  Qualquer dano causado a estrutura.

+  Sobrecarga além do limite normal de utilizagao
previsto.

+  Substituigcdo do revestimento.

+ Acumulo de agua do piso.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.



ESTRUTURA E
ALVENARIA

ONDE SE ENCONTRA

A estrutura dos blocos foi
executada em pré-moldado e
alguns trechos “in loco”

A estrutura da Igreja é metalica
com lajes em steel deck
Alvenaria foi executada em
blocos de concreto, sendo de
vedacao e estrutural

Foi utilizada a NBR6120 para
definicao de cargas das lajes

DESCRIGAO

Toda estrutura a ser edificada é projetada e execu-
tada conforme exigéncias das Normas Brasileiras,
€ constituida por elementos que visam garantir a
estabilidade e seguranga da construgéo, além de
manter a forma da edificagédo. Os elementos que a
comp&em foram submetidos a controle tecnoldgico
no momento da execugao.

A estrutura foi executada com fundagéo pro-
funda;

+  Estaca tipo broca manual de 35cm de didme-
tro.

+  Estaca escavada de 50cm de diametro.

. Estaca hélice continua de 30, 35, 40 e 50cm de
didmetro.

+  Estaca Strauss de 38, 45 e 55 de diametro.

+  Estaca hollow auger de 40cm de didametro.

As estacas foram consolidadas com blocos de
concreto armado moldados “in loco” e travados en-
tre si por vigas baldrames.

Os blocos foram executados com geometria
variavel de acordo com a quantidade de estacas e
alguns foram preparados para receber os pilares
pré-moldados.

A estrutura da edificagéo foi executada em con-
creto pré-moldado e partes em concreto armado
convencional.

As lajes alveolares pré-moldadas foram capea-
das com concreto moldado "in loco", consolidando
e trazendo estabilidade para a edificagao.

As lajes da edificagdo foram dimensionadas de
acordo com a NBR6120 e consideraram carga aci-
dental de 100 a 1.000kgf/m?, para suportar as so-

brecargas que atendem a instalagado de mobiliario
e utensilios comumente adotados, ao fluxo de pes-
soas e aos equipamentos, ndo sendo recomendavel
portanto, ultrapassar estes parametros em cada lo-
cal de acordo com seu uso.

A estrutura da Igreja é metalica com lajes em
steel deck.

A alvenaria é de vedagao e armada e foi exe-
cutada no sistema convencional. Antes de executar
furagdes, consulte os projetos técnicos.

A cobertura do edificio foi executada em laje e
estrutura metdlica. Para maiores informagdes, veri-
fique item especifico neste capitulo.

Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria
e revestimento das paredes sdo de naturezas di-
versas, possuindo diferentes coeficientes de elas-
ticidade, de resisténcia e dilatagdo térmica. Assim
sendo, diante de variages bruscas da temperatu-
ra ambiente, da acomodagado natural da estrutura
causada pela ocupagao gradativa do edificio, bem
como quando submetidos a cargas especificas, po-
dem se comportar de forma diferente, o que poderd
eventualmente acarretar o aparecimento de fissuras
(pequenas rupturas) localizadas no revestimento
das paredes e tetos, fato este que ndo compromete
de forma alguma a seguranga da edificagdo. Com
relagcdo as paredes externas, se ndo provocarem in-
filtragao para o interior do edificio, séo essas fissu-
ras consideradas aceitaveis e normais. As fissuras
gue nao geram infiltragao deveréo ser tratadas pelo
condominio quando do processo de manutengdo
preventiva da edificagéo.
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CUIDADO COM O USO

N&o permita, em hipdtese alguma, a retirada
(total ou parcialmente) de qualquer elemen-
to estrutural (lajes, vigas, pilares, etc.), nem a
permanéncia de sobrecarga que ultrapasse o
determinado em projeto, pois isso podera aba-
lar a solidez e seguranga da edificagéo e gerar
fissuras.

Interversdes na estrutura somente poderdo
ser efetuadas mediante projeto de profissional

legalmente habilitado e especializado. O cons-
trutor e o responsavel técnico pelo projeto es-
trutural deverao ser consultados antes das in-
tervengdes. O desconhecimento por ambos do
fato os isenta de responsabilidade por danos
decorrentes das intervengdes.

Observe, antes de executar perfuragdes, se o
local ndo contém pilares ou vigas. Consulte
sempre 0s projetos e detalhamentos do imdvel.
No caso de fixagdo de pegas ou acessorios, use

apenas parafusos com buchas apropriadas,
evitando pregos e martelo, pois esses mate-
riais aumentam as chances de aparecimento
de fissuras.

Sempre se deve ter em maos o projeto estrutu-
ral e de instalagdes durante a fixagao de qua-
dros, armarios, prateleiras ou outros objetos
fixados na parede, para que sejam evitados fu-
ros nas tubulagdes de dgua, esgoto ou energia
elétrica. Em caso de furo na parede que dani-
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fique a tubulagao hidrossanitéria, é necessario
fechar imediatamente o registro que alimenta o
ramal e contatar encanador para fazer o reparo.
Evite choques de intensidade nao previstos na
estrutura.

Evite a exposi¢do das superficies de concreto
ao fogo.

Evite o contato direto de matéria organica,
substancias acidas e produtos quimicos sobre
a superficie do concreto.

E terminantemente proibido o uso de produtos
acidos para a limpeza, afim de evitar a corrosdo
do ago da estrutura.

Na ocorréncia de infiltragdo, procure sanar
imediatamente o problema. Sua permanéncia
prolongada poderd comprometer a estrutura
em concreto armado, com deterioragéo da ar-
madura (ferragem).

Nas paredes, pode ocorrer o surgimento de
mofo por falta de ventilagdo nos periodos e
inverno ou chuva, principalmente em ambien-
tes confinados (por exemplo, armérios, pai-
néis, atrds de cortinas e forros de banheiro).
Especialmente no caso de paredes de vedagao
externa e de divisa com ambientes molhados,
tome o cuidado de deixar um espago ventilado,
ou aplique material vedante entre a parede e 0
referido elemento. Manter sempre os ambien-
tes bem ventilados evita o aparecimento de
mofo e/ou bolores e a danificagao da parede.
No caso do surgimento do mofo, use deter-
gente, formol ou 4gua sanitaria dissolvidos em
agua. Manter o ambiente bem ventilado, bem

como usar desumidificadores ajudam a con-
trolar o aparecimento de fungos.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Verifique a integridade da estrutura, conforme
ABNT NBR 15575:2013.

Teste a profundidade da carbonatagao.
Verifique o aparecimento de manchas superfi-
ciais no concreto.

Verifique a descoloragao do concreto.
Verifique o aparecimento de estalactites e esta-
lagmites nos tetos e pisos de concreto.
Inspecione a integridade da alvenaria e recons-
titua, onde necessario.

Vistorie, certificando da proliferagdo de fungos,
inexisténcia de furos e aberturas de vdo nao
previstos no projeto original e impacto na alve-
naria.

Verifique as alvenarias, quanto a inexisténcia
de sobrecarga devido a fixagdo de estantes,
prateleiras, armarios, etc.

Inspecione a ocorréncia de infiltragdes.

PRAZO DE GARANTIA

1 ano - Integridade fisica superficial do concre-
to (brocas e vazios).

2 anos - Revestimento hidrofugante; pinturas
superficiais das estruturas.

5 anos - Integridade fisica superficial do con-
creto no tocante a formagao de estalactites e
estalagmites; seguranga, solidez e estabilidade
global.

PERDA DE GARANTIA

Reforma ou alteragéo sem aprovagao da cons-
trutora.

Demoligdo de paredes ou mudanga da posigéo
original (alvenaria estrutural).

Abertura de vaos nado previstos no projeto ori-
ginal.

Fixagbes n&o previstas.

Remocgao ou substituigdo do revestimento que
acarretem em maior absorgéo do calor,
Sobrecarga na estrutura ou parede além do li-
mite normal de utilizagao previsto.

N&o comunicar ocorréncia de infiltragGes.

Se n&o forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
séria.




ESTRUTURA METALICA

ONDE SE ENCONTRA

Foi aplicada estrutura metali-
cas nas passarelas, coberturas
da igreja e ginasio e marquises
do Bloco 1, com geometria e
concepgao estrutural diversa

DESCRIGAO

A estrutura metélica garante a limpeza da obra e
agilidade de montagem durante a execugao, além
de estética arquitetdnica.

Porém, requer alguns cuidados de manutengao
qgue devem ser observador e acompanhados para
garantir sua durabilidade contra os efeitos de agen-
tes externos.

A estrutura aplicada no empreendimento foi
protegida com pinturas anti-corroséo e com pintu-
ra intumescente para resistir a mais tempo a altas
temperaturas.

Em resumo, sdo muitos 0s casos em que 0s
metais ferrosos (ago-carbono ou ferro fundido)
continuam sendo os materiais mais adequados
para utilizagao em estruturas metalicas expostas a
atmosferas em geral, restando tdo somente a inter-
posigao de uma barreira entre este metal e 0 meio
como uma forma de protegdo contra a corrosao.
Para esta finalidade, tanto os revestimentos orgéa-
nicos (tintas), como os inorganicos (revestimentos
metalicos ou de conversdo como a anodizagéo,
cromatizagdo) ou uma combinagédo dos dois sdo
utilizados.

No empreendimento foram aplicadas estrutu-
ras metalicas nas passarelas, coberturas da igreja,
cobertura do ginasio e marquises do Bloco 1.

A estrutura metalica principal da Igreja recebeu
pintura entumecente com resisténcia a 90min ao
fogo.

CUIDADO COM O USO
+  Verifique, remova e repinte pontos de ferrugem.

MANUTENQRO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Inspecione a integridade fisica das estrutura.

+  Aperte parafusos, caso a pegas ndo sejam sol-
dadas.

+  Inspecéo visual de umidades que possam de-
teriorar a estrutura metalica.

+  Importante protegao da estrutura metalica com
antioxidantes e esmaltes ou similares, em am-
bientes agressivos.

PRAZO DE GARANTIA
+  No ato da entrega - Amassados, riscados ou
trincados.

+ 1 ano - Integridade do material quanto a oxida-
¢ao e fixagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem instalados quaisquer elementos ou
aparelhos tais como ar condicionado, cortinas,
persianas, etc., diretamente na estrutura das
esquadrias ou que nelas possam interferir.

+  Naocorréncia de retengao de agua.

«  Sefor constatada a ocorréncia de pancadas.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.



EXAUSTAO MECANICA

ONDE SE ENCONTRA

Todos os ambientes fechados
como sanitarios, vestiarios,
DML, PNE possuem sistema de
exaustao mecanica para extra-
cao do ar

Coifas industriais foram insta-
ladas nas cozinhas e cantinas
Nas churrasqueiras foram ins-
taladas coifas convencionais

DESCRIGAO
Os sistemas de exaustao mecanica se da por meio
de exaustor centrifugo.

Este sistema é composto por rede de dutos,
grelha para exaustao e exaustor centrifugo.

Esse exaustor retira o ar viciado do interior do
cdmodo, conduzindo-o & area externa através de
duto que passa acima do forro de gesso.

A exaustao dos banheiros e vestidrios sdo ope-
radas automaticamente por timer.

Nas Churrasqueiras foram instaladas coifas
simples acionadas por botoeira instalada no equi-
pamento.

Ja nas cozinhas e cantinas, foram instaladas
coifas industriais adequadas ao porte e necessida-
de da operagao, sobre os equipamentos que produ-
zem apenas vapores, interligada nos ventiladores
de exaustao localizados na laje do bloco por onde é
retirado o ar contaminado.

+  Coifallha (1x) - vazdo 13.065m?/h.

+  Coifa Parede (1x) - vazdo 9.685m?%/h.

+  Coifa Lava Louga (1x) - vazdo 3.110m3/h.

+  Coifa Parede Cantina (2x) - vazdo 3.110m?%/h.

CUIDADO COM O USO

+  N&o vede ou obstrua a grelha para retirada do
ar viciado.

+  Em manutengdes, desligar o circuito que ali-
menta o sistema.

+  Mantenha a limpeza dos componentes, confor-
me orientagdo do fabricante.

MANUTENGAO PREVENTIVA

MENSALMENTE
+  Realize a manutengao dos equipamentos do
sistema, conforme orientagao do fabricante.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Equipamento.
+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Caso haja mau uso dos equipamentos.

+  Caso seja realizada limpeza inadequada.

+  Substituicdo de equipamentos que nao pos-
suem caracteristicas de desempenho similares
aos componentes entregues pela construtora.
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FACHADA

ONDE SE ENCONTRA

Nas faces exteriores da edifi-
cacao foram aplicadas alvena-
rias com hidrofugante, caixi-
lhos e brise metalicas

DESCRIGAO

A fachado do empreendimento é composta por al-
venaria aparente frisada com hidrofugante, caixi-
lhos de aluminio e brise metdlico (Hunter Douglas
- Miniwave liso e perfurado Aluzinc); conforme pro-
jeto arquiteténico.

O hidrofugante tem vida Util prevista de cinco

anos. A umidade e a radiagao solar séo os principais
inimigos da conservagao da fachada.

CUIDADO COM O USO

Mantenha os peitoris das janelas limpos, para
gue em épocas de chuva a fachada néo fique
suja com detritos acumulados no peitoril.

Para melhorar a coesdo do substrato, quando
da repintura das fachadas, devera ser feita uma
limpeza no local e aplicagdo de duas demaos
de tinta sob fundo selador ou preparador.

Nao é conveniente fazer retoques em pontos
isolados. Se necessario, pinte toda a superficie.
Nos locais onde houver deterioragao ou remo-
gao do revestimento, a restauragao deve ser
feita por mao-de-obra especializada.

N&o utilize bomba de pressurizagdo com jato
de agua de alta presséo na lavagem das fa-
chadas, bem como vassouras de piagava, es-
ponjas asperas, palhas de aco lixas ou escovas
com cerdas duras, pois podem arrancar as par-
tes calafetadas com silicone ou qualquer outro
material protetor contra a infiltrag&o.

Nao utilize produtos quimicos corrosivos, tais
como cloro liquido, soda caustica ou acido

muriatico, pois 0s mesmos atacam o cimento,
manchando e deteriorando os materiais, che-
gando a arrancar partes, sendo impossivel a re-
construgédo das partes com as caracteristicas
originais.

A lavagem periddica devera ser feita somente
com agua. Contudo, se na fachada houver pro-
liferagao de fungos, devera ser feita uma saniti-
zagao, com a utilizagao de cloro ou sanitizante
na limpeza. Apds o processo de sanitizagao, a
fachada devera ser repintada o quanto antes,
pois uma vez sanitizada, a fachada fica limpa,
porém sem protegdo do fungicida.

Sempre verifiqgue se os materiais usados na
limpeza n&o atacardo os acabamentos dos ele-
mentos presentes na fachada como, por exem-
plo, as esquadrias, vidros, concreto, etc.

Ao iniciar a manutencao periodica, aplique o
produto de limpeza em cardter experimen-
tal em uma pequena regido, constatando se a
eficiéncia desejada foi alcangada. Lembre-se
sempre de proteger a caixilharia de aluminio e
0s vidros.

Toda vez que for realizada a repintura das fa-
chadas, devera ser feito tratamento das fissu-
ras. Nos locais onde houver esse tipo de repa-
ro, somente a reaplicagdo da textura podera
recompor o visual estético.

Qualqguer manutengao nas juntas da fachada
deve ser realizada por empresa especializada.
As juntas de dilatagéo das fachadas devem ser
preenchidas com mastique e nunca com arga-
massa para rejuntamento.



«  Para ndo danificar a pintura, evite bater com
pecgas pontiagudas na fachada.

+  Isole o local abaixo dos trabalhos em fachadas
para impedir a presenga de pessoas que pode-
riam ficar sob o local de trabalho.

+  Existindo risco de queda de materiais nas edi-
ficagOes vizinhas, estas devem ser protegidas.

+  Para a manutengdo e inspegdo de fachadas
nao utilize andaimes e cadeiras improvisados.

+  Andaimes e cadeiras suspensas s6 podem ser
operadas por pessoas habilitadas, treinadas e
com aptidao atestada em exame médico de
acordo com a legislagéo vigente.

+  Recomenda-se que as manutencgdes de fa-
chada sejam realizadas por empresas idéneas
com abertura de Anotagdo de Responsabilida-
de Técnica (ART-CREA) por um engenheiro civil.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE
+ Inspecione e revise 0 mastique das juntas de

dilatagéo da estrutura.

BIENALMENTE

Lave a pintura texturizada das fachadas, com
bomba de pressurizagdo, em média ou baixa
pressdo e jato de leque aberto, com afasta-
mento de pelo menos 50 cm da fachada, para
retirar o acimulo de sujeira, fuligem, fungos e
sua proliferagdo. O hidrojateamento permite
também a remogao da tinta solta ou mal aderi-
da, além de prevenir manchas devido o empo-
eiramento do peitoril.

Revisdo por empresa especializada que devera
ser inspecionadas se ha ocorréncia de trincas
ou fissuras, se o substrato (4rea sob a pintura)
esta integro etc. A nao observancia deste pro-
cedimento, podera acarretar danos ao proprio
revestimento e aos elementos que protege,
comprometendo suas durabilidades e garan-
tias.

QUINQUENALMENTE

Deve ser realizada repintura das fachadas com
tinta especificada na Tabela de Materiais de
Acabamento, do Manual do Administrador. E
necessario ressaltar que a sobreposicéo de ca-
madas de tinta vai eliminando o relevo da tex-
tura. No entanto, ja existem no mercado tintas
com granulometria alta, especificas para repin-
tura de texturas.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Sujeiras, imperfeicdes ou
acabamento inadequado.
1 ano - Empolamento, descascamento, esfare-

lamento ou deterioragdo do acabamento; ma
aderéncia do revestimento e componentes do
sistema (para ambiente agressivo).

3 anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

Pintura realizada de forma inadequada pelo .
Limpeza com jato de alta pressdo numa dis-
tancia diferente do recomendado.

Uso de produtos abrasivos e alcalinos, quando
da limpeza.

Reformas, vibragdes, impactos, substituigdes,
aplicagao de revestimento sem autorizagao da
construtora.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
saria.




FORRO DE GESSO

ONDE SE ENCONTRA

De acordo com o layout de sua
unidade e area comum, o forro
de gesso acartonado foi apli-
cado em locais como vestia-
rios, sanitarios, WC, circulagao
e salas de diversas finalidades
entre outros

Para maiores detalhes, vide o
capitulo Memorial Descritivo
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DESCRIGAO

O revestimento em forro de gesso acartonado apli-
cado nos tetos e paredes tem como objetivo es-
conder tubulagdes aparentes (hidraulicas, elétricas,
telefénicas, etc.), decorar o ambiente e/ou resolver,
com criatividade, os problemas de vigas aparentes
e rebaixamentos de um modo geral.

Permite também alocar os pontos de luz dos
ambientes e atender aos mais variados projetos de
iluminagao.

As caracteristicas de resisténcia ao fogo, me-
lhor isolamento termo acustico, economia e rapidez
na instalagéo fazem com que esse revestimento se
destaque.

O revestimento em forro de gesso é feito por
placas acartonadas colocadas individualmente
através de tirantes presos a laje, posteriormente
emassadas e pintadas.

De acordo com a utilizagdo do ambiente, a
especificagao da placa devera ser adequada, uma
vez que existe placa para diversas finalidades, tais
como; areas secas, areas Umidas e resisténcia a
temperatura e incéndio, vide tabela neste tdpico.

No colégio foram utilizadas a placa standard
(branca) e a placa resistente a umidade (verde).

Em caso de reforma, verifigue se estd sendo
utilizado a especificagéo correta do gesso acarto-
nado para cada ambiente.

Todo o processo de colocagédo é manual, sen-
do possivel a percepgado de pequenas ondulagdes e
fissuras aceitaveis.

Cuidado especial deve ser dado nas juntas das
placas, utilizando fitas especiais que permitem a

dilatagéo e previnem o surgimento de trincas, vide
foto neste tdpico.

As saliéncias presentes nos forros de gesso es-
tao de acordo com o méaximo permitido pela ABNT,
NBR 14715.

0 forro de gesso utilizado no empreendimento
é do tipo acartonado e recebeu pintura com tinta
latex.

Para maiores detalhes, vide o capitulo Memorial
Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Paraalimpeza utilize espanador ou pano seco.

« Nunca utilize panos Umidos.

+  Evite pancadas no forro.

+  Para fixagado de luminarias, use arame de su-
porte junto ao fio, prendendo-o na laje. Nunca
use a propria placa de gesso para a fixagao.

+  Sugere-se nao utilizar iluminagao paralela ao
forro de gesso para que suas possiveis imper-
feicbes nédo sejam evidenciadas.



A fixagao de lumindrias embutidas deve ser
feita com 40 cm de espagamento entre elas e
aplicadas com buchas especificas para gesso
acartonado.

Evite perfurar no alinhamento do ponto de luz,
para que as mangueiras elétricas ndo sejam
atingidas.

Na instalagao e/ou alteragao do forro de ges-
S0, ndo utilize "finca pinos" maiores que 2 cm
de comprimento para nao danificar a estrutura
das lajes.

Os forros de gesso ndo devem ser molhados,
porque o contato com a agua faz com que o
gesso se decomponha.

O bolor (manchas) no teto dos banheiros €
causado pela umidade relativa do ar alta (dias
chuvosos). Evite esse incbmodo mantendo as
janelas abertas durante e apds o uso do am-
biente. Para remover tais manchas, utilize pano
macio ou esponja embebido em solugdo de
4gua sanitaria e dgua, na proporcéo de 1:10.
Em caso de infiltragbes, a administragdo deve
ser comunicada imediatamente. Para a drena-
gem da agua, devem ser feitos furos no gesso.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Repinte os forros dos banheiros.

BIENALMENTE

Verifique a deterioragao da pintura existente.
Verifique a condigdo dos pontos embutidos.
Verifique a existéncia de fissuras.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Trincados, riscados ou
manchados.

1 ano - Fissuras por acomodagao dos elemen-
tos estruturais e de vedacéao.

Aquecimento superior a 40° C por luminarias.
Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.

PERDA DE GARANTIA

+  Umidade relativa do ar no ambiente superior a
90% por mais de trés horas consecutivas.

+  Aplicagdo direta de 4gua sobre a superficie.

+ Incidéncia de cargas e impactos nao previstos.

PLACA BRANCA PLACA VERDE PLACA VERMELHA
Chapa Standard (ST) Chapa Resistente a Umidade (RU) Chapa Resistente ao Fogo (RF)
APLICAGAO APLICAGAO APLICAGAO

A chapa Standard é recomendada para uso ge-
ral em dreas secas, emprega-se em paredes e
forros do sistema drywall.

Todo ambiente considerado area molhada (am-
biente sujeito a respingo), como banheiro, rea
de servigo, cozinha, deverd ser utilizado chapa
verde de drywall do tipo RU, que possui em sua
composi¢do quimica, componentes hidrofu-
gantes, que protegem a superficie.

Esse tipo de placa de gesso conta com a pre-
senga de fibra de vidro em sua férmula, o que
garante uma maior resisténcia ao calor e ao
fogo. Por isso, séo bastante indicadas para es-
cadas enclausuradas, saidas de emergéncia e
areas com risco de incéndio.
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GERADOR DE ENERGIA

ONDE SE ENCONTRA

0 empreendimento esta equi-
pado com geradores de ener-
gia carenado a diesel, com po-
téncia de 200 kVA, 220/380V,
localizado no nivel inferior 2
do empreendimento
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DESCRIGAO
Gerador de energia é um equipamento destinado a
fornecer energia para equipamentos a areas pré-
-determinadas em caso de interrupgao pela con-
cessionaria.

O empreendimento estd equipado com gera-
dor de energia carenado a diesel, marca Cummins
Power Generation, modelo C200D2R, com poténcia
de 200 kVA, 220/380V, localizado no nivel inferior 2
do empreendimento, para operagdo como fonte de
energia alternativa de emergéncia, em caso de falta
de fornecimento de energia elétrica pela conces-
sionaria. O gerador atua Unica e exclusivamente no
caso de falta de fornecimento de energia pela con-
cessionaria, nao ocorrendo nenhum tipo de parale-
lismo entre geragao e rede da concessionaria.

O gerador possui um reservatdrio de diesel de
500 litros incorporado a ele. Para saber sua autono-
mia e maiores detalhes sobre seu funcionamento,
consulte o manual do fabricante.

O gerador diesel tem partida automatica, com
acionamento em caso de falta ou anormalidade de
suprimento de energia da concessionaria, e permite
a partida e a transferéncia por manobra automatica
e/ou manual para alimentagdo do painel geral de
distribuigao.

Assim que for restabelecido o abastecimento
de energia, os geradores desligam automatica-
mente.

Alguns modelos permanecem ligados por um
periodo para controlar a estabilizagdo da voltagem
da rede antes de proceder com o jumpeamento.

O painel de comando do gerador possui saida

RS-485 que possibilita a integragao através de sis-
tema de supervisao e controle.

O sistema de energia auxiliar alimenta os se-
guintes tipos de cargas:
. Todas as tomadas do empreendimento, exceto

do Bloco 6;
+ lluminagao e tomadas de areas técnicas;
+ lluminagao vigia ou iluminag&o interna parcial

de todas as demais areas;

+ lluminagao externa parcial de todas as areas;

«  Camaras frigorificas, refrigeradores e freezers
da cozinha;

+  Bombas e outros equipamentos hidraulicos
centrais;

+  Sistema de combate a incéndio;

+  Elevadores.

CUIDADO COM 0 USO

+  Mantenha o comodo técnico e o gerador lim-
pOsS, Secos e evite sobrecarga no alternador.

+  Objetos inflamaveis ou explosivos nao podem
ficar nas proximidades do gerador.

+  Verifique a drea ao redor das aberturas de to-
mada e saida de ar para certificar que estéo
limpas e sem obstrugdes. Retire todo o material
estranho e limpe todas as telas ou venezianas.

+ 0 acesso ao cobmodo do gerador deve ser res-
trito aos técnicos da manutengéo e a pessoas
autorizadas. Em hipotese alguma, sera permiti-
do o acesso de pessoas nao autorizadas.

+  Sempre verifique 0s sensores de aviso quando
o gerador estiver ligado.

+  N&o abastega o tanque de ¢leo diesel com o



gerador em funcionamento.

+ O motor diesel deve funcionar na rotagao e po-
téncia especificada. Se detectar alguma anor-
malidade, pare imediatamente o motor para
verificacdo e solugdo. Chame um técnico espe-
cializado.

+ A manutengao periddica é importante para
manter o motor em boas condigdes de funcio-
namento e garantir sua durabilidade.

. Manutengéo realizada incorretamente, ou a
falha em corrigir um problema antes de iniciar
a operagao do motor pode causar mau funcio-
namento que pode ferir seriamente pessoas ou
até mesmo mata-las.

+ A manutengédo do gerador de energia devera
ser feita somente por empresa especializada
ou profissional habilitado, seqgundo as reco-
mendagdes do fabricante.

+  Antes de cada operagéo verifique o nivel de
dleo lubrificante e reabastega, caso necessario.

+  Depois de cada operagao verifique se ha vaza-
mentos de 6leo lubrificante.

MANUTENCAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Revise se existem conexdes soltas ou com
vazamentos. Verifique os cabos para ver se a
isolagao esta quebradiga ou rompida. Reaperte
todas as conexdes e substitua os isolamentos
defeituosos ou embebidos em dleo.

+  Verifigue o nivel do éleo combustivel e reabas-
teca, caso seja necessario.
Ligue o motor do gerador, durante duas horas,

a fim de recarregar a bateria e manter os com-
ponentes lubrificados.
MENSALMENTE
+  Drene o ¢leo diesel do tanque.
TRIMESTRALMENTE
+  Troque o ¢6leo de lubrificagdo, ou conforme
orientagdo do fabricante, ou a cada 100 horas.
SEMESTRALMENTE
Limpe o filtro do ¢leo lubrificante, ou conforme
orientacdo do fabricante, ou a cada 400 horas.

PRAZO DE GARANTIA
Conforme fabricante, vide manual do equipa-
mento.

+  Necessario guardar a NF de aquisigado e termos
de comissionamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Caso haja mau uso dos equipamentos.

+  Substituicdo de partes do equipamento que
nao possuem caracteristicas de desempenho
similares aos componentes entregues pelo fa-
bricante.

+  Falta de contrato de manutengao com empresa
especializada. Observagao, para nao acarretar
perda de garantia, no primeiro ano de funciona-
mento o contrato de manutengdo tem que ser
feito com o fabricante.

+  Uso de pegas nao originais.

+  Utilizagdo em desacordo com a capacidade e
objetivo do equipamento.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva.
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ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

ONDE SE ENCONTRA

Em todas as areas internas
do empreendimento, e em
particular nas rotas de fuga e
evacuagao foram instalados
aparelhos autonomos de ilu-
minagao de emergéncia, com
baterias incorporadas e lam-
padas Led compactas

12

DESCRIGAO

0 sistema de iluminag&o de emergéncia que atende
as normas do Corpo de Bombeiros destina-se a for-
necer iluminagao suficiente ao transito de pessoas,
entrando em funcionamento automaticamente em
caso de interrupgado ou falta de energia elétrica da
concessionaria na edificagao.

Embora o empreendimento conte com gerador
gue alimenta a rede em caso de pane no sistema
da concessionaria, foram instaladas iluminagédo de
emergéncia em todas as areas internas do empre-
endimento, nas rotas de fuga e evacuacgao.

A iluminagao é realizada por meio de aparelhos
auténomos de iluminagao de emergéncia, com ba-
terias incorporadas, lampadas Led compactas.

CUIDADO COM O USO

+  N&o jogue dgua nas luminarias.

+  Mantenha as luminarias permanentemente
acionadas, para que o sistema de iluminagao
de emergéncia seja acionado automaticamen-
te, em caso de interrupgao da energia elétrica.

+  Evite choques térmicos e/ou umidade.

+ Nunca use produtos quimicos volateis como
solventes na lumindria para ndo danificar as
partes plasticas.

+ Na&o permita que a bateria descarregue por
completo.

+  Em caso de troca das lumindrias, verifique se
tem a mesma poténcia e tensao.

+  Mantenha as luminarias autbnomas constan-
temente ligadas a tomada de energia.

+  N&o desligue os disjuntores que alimentam o

sistema das luminarias, para que o sistema
possa funcionar perfeitamente em caso de fal-
ta de energia.

+ Apods a utilizagado da luminaria, recarregue-a.

MANUTENQKO PREVENTIVA

MENSALMENTE

+  Efetue o teste de funcionamento de todo o sis-
tema, conforme instrugdes do fornecedor.

+  Acione o botao de teste nas luminarias aut6-
nomas de emergéncia para verificagdo das
luminéarias queimadas, substituindo-as, se ne-
cessario.

BIMESTRALMENTE

+  Simule a falta de energia elétrica, desligando o
disjuntor correspondente e, apos 15 minutos,
verifique se todas as luminarias estdo acesas.
Apos a verificagao, religue o disjuntor.

+  Verifique fusiveis, LEDs, nivel de eletrdlito da
bateria, segundo orientagdes do fornecedor.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.

+  Tano - Instalacéo.

PERDA DE GARANTIA

+  Qualguer mudanga no sistema que altere suas
caracteristicas originais.

+  Ocorréncia de pane no sistema eletroeletrénico
e flagdo causados por sobrecarga de tensao ou
descargas atmosféricas.



IMPERMEABILIZAGAO

ONDE SE ENCONTRA

No colégio foi aplicada im-
permeabilizacao nas areas
sujeitas a umidade com a es-
pecificagao apropriada para
cada caso

DESCRIGAO

Impermeabilizagdo é o tratamento dado em partes
e/ou componentes da construgdo para garantir a
estanqueidade, impedindo a infiltragdo de 4dgua.

Existem vaérias tecnologias de impermeabiliza-

gao que devem ser definidas de acordo com a apli-
cagao.

As mais conhecidas s&o; manta asféltica, arga-

massa polimérica e pinturas especiais.

No condominio, a aplicagdo de impermeabili-

zante foi realizada da seguinte forma:

Argamassa Polimérica Flexivel - Bloco 1 pa-
vimento inferior 2 (Vestidrios e DML); Bloco 3
pavimento inferior 2 (Tratamento de periferia
e Muro em alvenaria estrutural); Bloco 3 pavi-
mento inferior 1 (Sanitarios, DML's, W.C's, Copa
e Camarins); Blocos 4 e 5 subsolo (Tratamento
de periferia); Bloco 2 pavimento térreo (Trata-
mento de periferia e Muro em alvenaria estru-
tural); Bloco 3 pavimento térreo (Sanitarios e
DML); Blocos 4 e 5 pavimento térreo (Sanitarios
e Almoxarifado); Blocos 6 e7 pavimento térreo
(Tratamentos de periferia); Bloco 2 1°, 2° e 3°
pavimento (Sanitéarios e DML); Bloco 6 1° pavi-
mento (Sanitarios e Varanda coberta); Bloco 2
cobertura (Casa de maquinas ar condicionado);
Bloco 3 cobertura (Canaleta junto a parede co-
bogd); Nivel Guarita (Tratamento de periferia).
Cristalizagao - Pogo do elevador.

Manta asfaltica, SBS, 4mm, tipo IV-B, EL, AA
Aderida com Asfalto Oxidado e Banho de As-
falto Oxidado 2 Kg/m? - Bloco 1 pavimento
inferior (Laje de cobertura depdsito); Bloco 3

pavimento térreo (Terrago descoberto e Ram-
pa de pedestres); Blocos 4 e 5 pavimento térreo
(Patio descoberto e Terrago descoberto); Bloco
2 1° pavimento (Jardins e Terrago descoberto);
Bloco 6 1° pavimento (Laje de cobertura area
de servigos e Laje de cobertura churrasquei-
ra; Bloco 2 cobertura (Laje de cobertura geral,
Local observatdrio e Laje de cobertura escada
/ casa de maquinas); Bloco 3 cobertura (Laje
de cobertura bloco 3, Laje de cobertura acesso
palco externo, Terragos descobertos, Escadas
descoberta (sob e sobre enchimento), Patamar
escada e Laje de cobertura acesso alunos);
Blocos 4 e 5 cobertura (Laje de cobertura blo-
cos 4 e 5 e Laje de cobertura oratério); Bloco
6 cobertura (Laje de cobertura); Nivel Guarita
(Laje de cobertura guarita).

Impermeabilizante Incorporado no Concreto
- Blocol pavimento inferior (Muro de arrimo);
Bloco 3 pavimento inferior (Muro de concre-
to); Blocos 4 e 5 subsolo (Muro em concreto e
Cortinas em estacas escavadas); Blocos 2 e 7
pavimento térreo (Muro de concreto e Muro em
alvenaria estrutural); Bloco 6 pavimento térreo
(Muro em alvenaria estrutural e Cortina em es-
tacas escavadas).

CUIDADO DE USO

Nao limpe as éareas impermeabilizadas com
acidos (soda cdustica, produtos & base de
acido cloridrico, acido muriatico e derivados
de petréleo) ou abrasivos, pois s&o nocivos a
todos os tipos de impermeabilizagdo e podem
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corroer o rejuntamento.

N&o permita a fixagdo de antenas, postes de
iluminagao, instalagbes de boxes, colocagao de
batedores de portas ou outros equipamentos
sobre lajes impermeabilizadas através da uti-
lizag&o de buchas, parafusos ou chumbadores.
Sugere-se a utilizagdo de uma base sobre a ca-
mada de protecdo da impermeabilizagao, sem
remové-la ou danifica-la.

Em caso de danos a impermeabilizagdo devi-
do a reformas ou furos inadequados, acione a
empresa gue prestou servigo ao edificio ou um
especialista da area para consertar o problema
de forma adequada. Se a impermeabilizagdo
for perfurada, o sistema tera de ser refeito em
toda a area que o compoe.

Tome cuidado ao lavar os pisos cerdmicos em
areas ndo impermeabilizadas, para evitar infil-
tragbes. Nao jogue agua com baldes nessas
areas, e sim passe pano umido.

Os pisos das garagens n&o receberam trata-
mento impermeabilizante e, por isso, ndo estdo
preparados para suportar o acimulo de agua.
Caso isso acontega, seque imediatamente pu-
xando a agua para o ralo. Os pisos das gara-
gens devem ser limpos a seco para nao ocorrer
infiltracao.

Evite 0 aquecimento nao previsto.

Consulte, com antecedéncia, a empresa res-
ponsavel pelos servigos, no caso de necessi-
dade de se utilizar as areas impermeabilizadas
para a colocagao de equipamentos que provo-
guem choques, abrasdo ou vibragdes néo pre-
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vistas.

N&o deixe a manta asfaltica desprotegida e em
contato direto com intempéries.

Caso haja danos a impermeabilizagdo, nio
execute os reparos com os materiais e siste-
mas diferentes do aplicado originalmente, pois
a incompatibilidade pode comprometer o bom
desempenho do sistema.

Os reservatorios superiores e inferiores de agua
devem ser lavados com produtos de limpeza e
materiais adequados, mantendo a caixa vazia
somente o tempo necessdrio para limpeza
para que a impermeabilizagdo nao se desgas-
te. Nao utilize maquinas de alta pressao, pro-
dutos que contenham &cidos, nem ferramentas
como espatula, escova de ago ou qualquer tipo
de material pontiagudo. A limpeza devera ser
feita por empresa especializada.

E necessario que a conservacao da impermea-
bilizacdo seja mantida intacta. E vetado o corte
ou qualquer outro dano mecanico na camada
impermeabilizante.

N&o altere o paisagismo com plantas que pos-
suam raizes agressivas, que podem danificar a
impermeabilizagao.

Nas jardineiras, devera ser mantido o nivel de
terra em, no minimo, 10 cm acima da borda
para evitar infiltragGes.

MANUTENQI\O PREVENTIVA
ANUALMENTE

Verifique a integridade da protegdo mecanica,
sinais de infiltragdo ou falhas de impermeabi-

lizacdo exposta.

BIENALMENTE

Verifique a presenca de carbonatagao e fungos.

PRAZO DE GARANTIA

5 anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

Reparo e/ou manutengao da impermeabiliza-
¢ao executados por empresas ndo especiali-
zadas.

Perfuragao da camada de impermeabilizagao.
Danificagdo da impermeabilizagdo devido a
instalagdo de equipamento ou reformas em
geral.

Remogao da camada de protegao mecanica.
Utilizagdo de produtos e equipamentos ina-
dequados para limpeza dos reservatérios de
agua.

Exposi¢ao a altas temperaturas.

Se néo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva.




INSTALACGAO A GAS

ONDE SE ENCONTRA

0 sistema de gas do empre-
endimento é abastecido por 2
centrais de gas composta por
cilindros de 190kg

Sao atendidas a cozinha, can-
tina, laboratorios e central
de aquecimento do Bloco 2,
cantinas do Bloco 3, cozinha
e central de agua quente do
Bloco 6

DESCRIGAO

A instalagdo de gas do empreendimento é cons-
tituida por central de gas, registros, rede de distri-
buigao e pontos de alimentagdo. As tubulagdes de
gas, quando aparentes, sdo identificadas pela cor
amarela.

Existe instalagao de gas combustivel para cozi-
nha, cantina, laboratdrios e central de aquecimento
do Bloco 2, cantinas do Bloco 3, cozinha e central de
agua quente do Bloco 6.

O projeto foi elaborado de acordo com as nor-
mas técnicas brasileiras da ABNT (NBR 15.526/09

- Redes de distribuicdo interna para gases combus-

tiveis em instalagbes residenciais e comerciais).
Existem 2 centrais de abastecimento de gas,

conforme descrito abaixo:

+  Central para o consumo dos Blocos 2 e 3 loca-
lizada na implantagao, constituida por 6 cilin-
dros P190 kg.

+  Central para o consumo dos Bloco 6 localizada
junto ao Bloco 6, constituida por 1 cilindro P190
kg.

Ainstalag&o dos cilindros foi feita em area devi-
damente delimitada e sinalizada.
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Ao sair da central a cada rede passa por regula-
dor de pressao que promove a regulagem para mé-
dia presséo (140 kpa). Na entrada dos blocos existe
reguladores de pressao que ajustam a pressao de
140 kpa para 2,8 kpa, a partir dos quais seguem aos
pontos de consumo.

Junto aos reguladores serdo previstos medido-
res de gas, sendo estes Ultimos a serem instalados
conforme necessidade operacional.

As tubulagbes de gas sdo enterradas e ndo
correm em espagos fechados ou vazios da cons-
trugao, exceto se forem dotadas de encamisamento
proprio; todas as areas e ambientes internos que
contenham ou sejam adjacentes a instalagbes de
gas combustivel sdo providas de aberturas para
ventilagao natural cruzada, dimensionadas adequa-
damente.

CUIDADO COM O USO

+ 0 abastecimento, modificagcdes ou reparos nas
instalagbes de gas devem ser feitos apenas
por profissionais habilitados. Procure sempre
0 servigo de assisténcia técnica da companhia
distribuidora que Ihe fornece gés e exija a uti-
lizagdo de materiais (flexiveis, conexdes, etc.)
adequados.

+  Na&o utilize a central de gas como deposito de
qualquer tipo de material.

+  E proibido depositar material inflaméavel num
raio de trés metros da central de gas.

+ Quando for necessario passar a tubulagéo de
gés por tras do fogdo, ou quando a distancia
do ponto de géas e o fogao for maior que 90 cm,
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utilize tubo de cobre ou mangueira especifica,
em vez da mangueira de PVC.

Caso nao tenha utilizagao constante de gas ou
mesmo em caso de auséncia por um determi-
nado tempo no imdével, mantenha os registros
de corte fechados.

Em caso de vazamentos, nunca verifique uti-
lizando fésforo ou qualquer outro material in-
flamavel, nem acione interruptores de luz nas
proximidades do local. Use espuma de sabao
ou sabonete envolvendo toda a area suspeita
do equipamento ou tubulagao, para essa con-
firmagao.

Ao sentir odor de gas néo acenda a luz, ndo
fume, ndo acenda fésforos ou isqueiros, nem
ligue o celular. Abra as janelas e verifique se
todas saidas de gas do equipamento estdo
fechadas. Se n&o estiverem, feche-as. Persis-
tindo o cheiro forte, feche a valvula de gas ime-
diatamente. Caso o cheiro persista, comunique
ao administrador para entrar em contato com a
empresa responsavel, pois o vazamento pode-
ra estar ocorrendo na central.

Na ocorréncia de qualquer problema ou dis-
fungéo no sistema de instalagdo de gas é ne-
cessario entrar em contato com a companhia
executora do servigo citado.

N&o elimine ou reduza as areas de ventilagao
(janelas ou portas ventiladas) de ambientes
com pontos de alimentagao de gas. A ventila-
Gao é necessaria para a dispersao do gas.

Nao pendure objetos na instalagado (tubula-
goes).

+  Oregistro geral, bem como o regulador de pres-
sd0, s6 devera ser manuseado por profissional
autorizado pela empresa contratada para ma-
nutengao.

+ Leia com atengcdo os manuais que acompa-
nham os equipamentos a gas.

+  Na ocorréncia de qualquer servigo de manu-
tengao ou instalagdo de equipamentos a gas,
contrate empresas especializadas e utilize ma-
teriais adequados.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique as condigdes da mangueira de liga-
¢ao da tubulagdo ao eletrodoméstico, trocan-
do-a, caso necessario.

SEMESTRALMENTE
+  Revise a instalagdo do cavalete e dos equipa-
mentos.

PRAZO DE GARANTIA
+ 1ano - Instalagéo e vedagao.
+  b5anos - Integridade dos materiais.

PERDA DE GARANTIA

+  Alteragbes em prumadas, ramais e pontos de
alimentagdo sem ser com empresa especiali-
zada.

+  Seasinstalagdes sofrerem impactos ou perfu-
ragoes.

+  Sefor verificado que a pressao utilizadanao é a
especificada no projeto.

+  Se ndo forem tomados os cuidados de uso.



INSTALACAO E
EQUIPAMENTOS

DE PREVENGAO

E COMBATEA
INCENDIO E PANICO

ONDE SE ENCONTRA

Em todas as areas do empre-
endimento os equipamentos
de prevengao e combate a in-
céndio e panico, estao presen-
tes e devidamente sinalizados
conforme o caso

FOGO 7, ALARME

DESCRIGAO

O empreendimento possui sistema de prevengao e

combate a incéndios, projetado em conformidade

com as normas da ABNT e o Codigo de Seguranga
contra Incéndio e Panico, e inspecionado e aprova-
do pelo Corpo de Bombeiros.

As instalagdes de prevengdo e combate a in-
céndio sdao compostas pelo conjunto de equipa-
mentos e pegas necessarias ao controle de incén-
dio, tais como escadas de emergéncia, sinalizagéo
das rotas de fuga, extintores e hidrantes.

Todos 0s equipamentos de prevengao e com-
bate a incéndio foram entregues pela construtora
em perfeito estado de funcionamento e dentro do
prazo de validade (extintores). A manutengao, re-
carga e troca deles constituem obrigagdes do ad-
ministrador.

A localizagdo e os tipos de equipamentos ins-
talados ndo podem ser modificados sem prévia
aprovacgao do Corpo de Bombeiros. As tubulagdes
de incéndio, quando aparentes, recebem a mesma
pintura do local onde se encontram e sao sinaliza-
das com um anel na cor vermelha a cada 3m.

Foram instalados os seguintes sistemas de
combate a incéndio no empreendimento:

+  Sistema central de reservagdo, bombeamento
e distribuicdo geral de agua para combate a in-
céndio;

+  Sistema de hidrantes;

+  Protegao por extintores.

A reservagao de agua do sistema de combate
a incéndio é feita no reservatério metalico instalado
na implantagdo do empreendimento acima de casa

de bombas de agua e incéndio. A célula superior
tem capacidade de 92.500 litros, destinado a agua
potavel e 32.000 litros referente a reserva de incén-
dio que serd mantido permanentemente com a ca-
pacidade minima especificada conforme exigéncias
de seguranca.

Para garantir as pressdes e vazdes necessarias
para funcionamento dos sistemas hidraulicos de
combate a incéndio, foi instalado sistema de bom-
beamento.

BOMBA PRINCIPAL

Bomba centrifuga de sucgado simples horizontal
e recalque na posicdo vertical, com acionamen-
to por motor elétrico, partida automatizada e pro-
pria para esse uso. Marca KSB Megabloc, modelo
50-032-160.1 (rotor 160mm) 3500 rpm, vazdo
550m3/hora, pressdo 140mca, potencia 6cv, tensao
220/380/440V, quantidade 01 unidade, alimentada
por duas fontes de energia elétrica, sendo uma da
rede publica com entrada independente de energia
geral do colégio e a outra fonte é do gerador.
BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)

Bomba para pressurizagdo da rede, com aciona-
mento por motor elétrico. Marca KSB Hydrobloc,
modelo MA202, 3500 rpm, vazdo 4m?3/hora, pressao
55mca, potencia 2cv, tensdo 220/380V, quantidade
01 unidade.

As bombas sao controladas automaticamente
pela pressao do sistema e existe um botao de emer-
géncia localizado na sala de manutengao (bloco 5
- térreo) que dispara o sistema em caso de incéndio.

Os hidrantes internos s&o do tipo simples, ali-
mentados a partir de rede principal de distribuigao
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de agua, posicionados de modo a proteger todas as
areas internas da edificagdo. As caixas de hidrantes
(Tipo3) possuem mangueiras que permitem com-
bater o fogo com seguranga, em qualquer ponto do
pavimento. Os registros localizados dentro dessas
caixas estdo com os volantes colocados.

A distribuigdo de agua para a rede de hidrantes
serd equipada com conexdo de recalque para uso
do Corpo de Bombeiros. A distribuigdo de hidrantes
é feita por tubulagao instalada no teto do pavimento
inferior 1 e colunas para alimentagédo dos hidrantes
superiores e inferiores.

Todas as éreas internas da edificacdo estdo
protegidas por extintores de incéndio, conforme exi-
géncias do Corpo de Bombeiros, posicionamento e
especificagdes de projeto.

Os extintores estdo adequadamente sinaliza-
dos, de forma compativel com os acabamentos e
outros conceitos arquiteténicos adotados nas di-
versas areas.

De acordo com o projeto aprovado no Corpo de
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Bombeiros existem extintores de dgua pressuriza-
da (carga 2-A), diéxido de carbono (C0O2), pé A/B/C
(carga20 B:C) e p6 quimico seco (PQS - carga 20
B:C).

Os extintores servem para um primeiro comba-
te a pequenos incéndios, tendo como objetivo so-
mente a eliminagado do principio de incéndio.

Leia com atencdo as instrugdes de uso conti-
das no corpo do extintor e, principalmente, para que
tipo de incéndio ele é indicado. Em caso de ndo sa-

ber manusear os extintores, durante incéndios, saia
do local imediatamente, fechando as portas e jane-
las atras de si, sem tranca-las, desligando a eletrici-
dade e alertando os demais ocupantes.

0 sistema nao tem detectores de fumaga, con-
forme tabela 6D e 6F.3 do DE 56.819/11.

A rede de alarmes é controlada pela central
Simplex 4100ES localizada no Bloco 4/5, sala de
manutengdo, monitorada permanentemente con-
forme IT 19/11 do DE 56.819/11.

Existe 1 painel repetidor da central instalado na
portaria.

Foi instalado fire stop nos shaft’s visitaveis dos
blocos 2, 3, 4 e 7 que devem ser preservados para
garantia do sistema combate a incéndio. Sua fun-
gao é de garantir o isolamento entre lajes dos pa-
vimentos e ndo devem receber carga e/ou estoca-
gem de equipamentos de manutengao pois poderdao
ser danificados. O tempo de resisténcia a fogo é de
até 150min, conforme NBR6479, IT 09 do CB e DE
56.819/11.




Embora o empreendimento conte com gerador
gue alimenta a rede em caso de pane no sistema
da concessionaria, foram instaladas iluminagdo de
emergéncia na rota de fuga tipo balizador com blo-
co auténomo de emergéncia nos pavimentos.

A tabela a sequir apresenta todas as descrigoes
do tipo de incéndio e do equipamento correto para
combaté-lo.

Em casos de emergéncia, ao notar inicio de in-
céndio, fumaga, cheiro de queimado, etc., certifique-
-se do que esta queimando e da extenséo do fogo,
sempre a uma distancia segura. Ligue para o Corpo
de Bombeiros pelo nimero 193. Jamais utilize os
elevadores.

CUIDADO COM O USO

+ Modificagbes na rede de combate a incéndio
estao terminantemente proibidas.

+  Nao utilize as caixas de hidrante para depdsito
de qualquer material. Também n&o podem ser
instaladas derivagdes hidraulicas para quais-
quer outras finalidades.

+  Na&o utilize a reserva de agua do reservatorio
destinada ao combate a incéndio, bem como
os extintores, redes de hidrantes e mangueiras,
para outras finalidades.

+ 0O acesso as areas de fuga deve estar sempre
desobstruido.

« Nao tranque ou obstrua as portas corta-fogo
ou as caixas de hidrante.

+ Nao tampe ou obstrua os sensores de fumaga.
Nunca instale lampadas a uma distancia de até
20 cm dos bicos dos sprinklers para que estes

ndo sejam acionados desnecessariamente.
N&o aproxime dos sprinklers qualquer objeto
ou equipamento que produza calor de aproxi-
madamente 68°C, temperatura de rompimento
dos bicos.

Nunca deixe fechado o registro geral de hidran-
tes localizado no barrilete.

Nao altere o volume de reserva de combate a
incéndio.

Se for preciso fazer reparo na rede ou limpeza
do reservatério superior, certifique-se de que,
apos o término do servigo, o registro permane-
ce aberto.

N&o vede as venezianas existentes nas esca-
das. Elas foram dimensionadas para realizar a
correta ventilagdo do ambiente.

Os prazos de validade das cargas dos extinto-
res tém de ser controlados com rigor, providen-
ciando-se a recarga antes que expirem. Devem
ser observados 0s vencimentos nas etiquetas
afixadas neles. A recarga dos extintores so-
mente sera vélida se possuir a certificacédo de
orgao credenciado no INMETRO e do Corpo de
Bombeiros.

As caixas de hidrantes devem conter todos os
seus componentes: registro globo com adap-
tador, mangueira enrolada pelo meio e registro
regulavel ou agulheta.

Mantenha sempre em ordem a instalagao hi-
draulica de emergéncia, com auxilio de profis-
sionais especializados.

MANUTENCAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

. Revise e recarregue os extintores, conforme
prazo de validade do lacre.

Verifique todo o sistema de prevencdo e com-
bate a incéndio.

SEMANALMENTE

+  Recirculagdo manual e adigao de cloro sema-
nalmente no reservatorio de incéndio. Esta
operagao testara também o sistema de bom-
bas de incéndio.

«  Verifique o nivel dos reservatérios e funciona-
mento das boias.

+  Verifigue o funcionamento dos dispositivos.

SEMESTRALMENTE

+  Inspecione a estanqueidade das tubulagdes e
registros, inclusive do hidrante do passeio.

+  Realize a manutengao, a fim de assegurar a
operacionalidade do sistema e seus compo-
nentes.

ANUALMENTE

+  Revise as mangueiras e hidrantes.

+  Realize a manutenc¢do das motobombas.

QUINQUENALMENTE
Realize o teste hidrostatico dos extintores e a
troca das mangueiras.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho de
equipamentos.

+  Noatodaentrega - Placas de sinalizagao risca-
das ou quebradas.
1 ano - Instalagao e equipamentos.
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PERDA DE GARANTIA
+  Mudangas que alterem as caracteristicas ori-
ginais.

+  Danos causados por impacto ou perfuragdes.

+  Contratacdo de mao de obra néo especializada.

+ Usoindevido do sistema.

+  Seforem constatados no sistema, presséo fora
das normas.

COMO UTILIZAR OS EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA

+  Retire o pino de seguranga. Empurre a man-
gueira e aperte o gatilho, dirigindo o jato para
a base do fogo.

EXTINTOR DE ESPUMA MECANICA

+ Inverta o equipamento dirigindo o jato, que dis-
parard automaticamente, para o fogo.

EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2)

+  Retire o pino de seguranga quebrando o lacre.

+  Acione a valvula dirigindo o jato para a base do
fogo.

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS) E PO A/B/C

+  Retire o pino de seguranga. Empunhe a pistola
difusora.

+  Ataque o fogo acionando o gatilho.

Para a manuteng&o dos extintores, proceda com as

seguintes atividades:

INSPECAO
E 0 exame periddico que se realiza no extintor

de incéndio sem troca de agente extintor, com a fi-

nalidade de determinar se este permanece em con-

di¢des originais de operagao.

RECARGA
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E a reposicdo ou substituicdo da carga nomi-
nal de agente extintor e/ou expelente, obedecendo
as condigdes especificas de cada tipo/modelo de
extintor. A recarga do extintor deve ser providencia-
da imediatamente apds o uso do equipamento ou
guando o ponteiro do manémetro estiver na faixa
vermelha.

VISTORIA

E o processo de revisdo total do extintor, in-
cluindo-se a decapagem, ensaios hidrostaticos e
troca de carga.

INSTRUGAO DE EMERGENCIA

Em caso de incéndio devera ser sequido o descrito.

+ Informe a portaria aonde se encontra o foco
inicial (o porteiro deve informar primeiramente
os integrantes da brigada de incéndio e na se-
quéncia os outros moradores).

+  Conforme as proporgdes de incéndio, acione o
Corpo de Bombeiros ou inicie o combate fazen-
do o uso de extintores apropriados (conforme
tabela apresentada) e hidrantes.

+  Casonao seja possivel o combate, saia do local
utilizando como rota de fuga a escada de emer-
géncia, fechando as portas dos ambientes.

+  N&o desligue os circuitos que alimentam os
pontos de iluminagao de emergéncia e pontos
de forga das bombas de incéndio.

+ Em caso de incéndio néo use os elevadores, e
sim a escada de emergéncia que foi construida
com material incombustivel.

+  Em caso de incéndio néo tente salvar objetos
nem retornar.

CUIDADO RISCO DE ACIDENTE !

Foiinstalado fire stop nos shaft’s visitaveis dos blo-

cos 2, 3,4 e7,tomar os devidos cuidados para evitar

acidentes:

+  Nunca pisar na superficie do fire stop, ela ndo
suporta peso.

+  N&o estocar equipamentos de manutengao,
materiais de limpeza ou qualquer outro tipo de
elemento que véa pesar na superficie pois pode-
rao danificar o fire stop.




P

APARAS DE PAPEL E
MADEIRA

Liquinos
INFLAMAVEIS

EQUIPAMENTOS
ELETRICOS

MATERIAIS
COMBUSTIVEIS

=

OLEO E
GORDURA

CLASSE DE INCENDIO

PO QuiMICO

ESPUMA

AGUA HALON

Papel, madeira, etc. Material
que deixa brasa ou cinza,
requer um agente que molhe
e resfrie

Apaga somente na superficie

Apaga somente na superficie

SIM REGULAR Abafa e resfria

SIM EXCELENTE Resfria,
encharca e apaga totalmente

Apaga somente na superficie

Liquidos inflaméaveis (6leos,
gasolina, graxas, etc.). Requer
acdo rapida de resfriamento e

abafamento.

SIM BOM Nao deixa residuo e
¢ inofensivo

SIM EXCELENTE Abafa
rapidamente

SIM EXCELENTE Produz um
lenco de espuma que abafa
o fogo.

Sé em forma de borrifo, satu- SIM EXCELENTE

rando o ar de umidade

Equipamentos elétricos. SIM EXCELENTE Néo deixa SIM BOM Nao é condutor da NAO A espuma ¢ condutora e NAO Conduz eletricidade SIM EXCELENTE
Requer agente n&o condutor residuo, ndo danifica o corrente danifica o equipamento
de corrente. equipamento e ndo conduz
eletricidade
Metais combustiveis, NAO SIM [KHCO3] NAO NAO SIM EXCELENTE
magnésio, sodio, etc.
Indicado para materiais NAO SIM [KHCO3] [NaCl] NAO NAO SIM EXCELENTE
gordurosos usados em
cozinhas. (Oleo, banha, etc.).
SUBSTANCIA EXTINTORA Didxido de Carbono P6 quimico seco e CO2 Espuma formada por bolhas Agua HALON 1211
produzido pelo pé em contato consistentes e cheias de CO2
com o fogo
EFEITO PRINCIPAL DO Abafamento Abafamento Abafamento Resfriamento pela saturagao Romper a cadeia de
EXTINTOR transferéncia intramolecular
TEMPO DE EFETUAR A Perda de peso além de 10% Anualmente ou perda de peso Anualmente Anualmente Anualmente ou manémetro em
RECARGA da ampola além de 10% ou "recarregar”

manometro em “recarregar”
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INSTALAGAO ELETRICA

ONDE SE ENCONTRA

No empreendimento, desde
a entrada geral de energia
fornecida pela CPFL Paulista
que se faz pela Rua Regina
Célia Palmeira, seguindo para
a subestagao, passando pelo
transformador e chegando a
sala elétrica para distribuicao
por todo empreendimento,
conta ainda com um subsis-
tema de apoio com gerador de
emergéncia

0 projeto de instalagao elétri-
ca, priorizou a eficiéncia ener-
gética, o consumo consciente
e econdmico de energia
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DESCRIGAO

O sistema elétrico é destinado a distribuir energia

de forma segura e controlada a todo o empreendi-

mento e equipamentos. Seu projeto foi elaborado
de acordo com as normas técnicas da ABNT (NBR

5410 - InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo, NBR

14039 - Instalagbes Elétricas de Média Tensao,

NBR 5473 - Instalagao Elétrica Predial, NBR 10898 -

Sistema de lluminagao de Emergéncia, NBR 5419 -

Protegado de Estruturas Contra Descargas Atmosfé-

ricas) e aprovado junto a concessionaria de energia.

O projeto priorizou a eficiéncia energética, o
consumo consciente e econdémico de energia.

O sistema elétrico é abastecido pela concessio-
naria local - CPFL Paulista. O atendimento é feito
em tensao de distribuicdo de 13,8 kV e entra no em-
preendimento pela cabine priméria. A cabine de en-
trada esta instalada junto ao alinhamento predial do
complexo na Rua Regina Célia Palmeira, a classe de
isolagéo € de 15 KV, e foi montada com 2 médulos,
conforme descrito a sequir:

+  Cubiculo de Medigao - onde é feita a medigéo
de energia pela concessionaria e onde estéo
instalados os TC's, TP's e caixa de medigao;

+  Cubiculo de Protegdo Geral - onde esta insta-
lado o disjuntor geral de protegao do empreen-
dimento.

A partir da entrada de energia, um circuito de
média tensao segue em banco de dutos enterrados,
em tensao de 13,8 kV, até a subestagao de transfor-
magao e manobra, localizada no nivel inferior 2 do
empreendimento.

A subestagdo de transformacdo e manobra

abriga os seguintes equipamentos:

+  Cubiculo blindado de isolagao a ar para a entra-
da e seccionamento os cabos de média tensdo
do circuito alimentador, proveniente da cabine
primaria;

+  Cubiculo blindado de protegédo do transforma-
dor de poténcia através chave seccionadora e
fusiveis de protegao do tipo HH;

+  Cubiculo aberto com portas em grades me-
talicas para a instalagao de transformador de
poténcia a seco de 1.500 kVA, grau de protecao
de IP-00, com tensao secundaria de 220/380 V.
A subestagao alimenta o painel geral de distri-

buigdo em baixa tensao, denominado de PGBT-3A,

instalado em sala exclusiva ao lado da sala subes-
tacdo de transformag&o e manobra.

Em todo o sistema elétrico de baixa tensao sera
utilizada a tensdo nominal de 220/380 V, com circui-
tos trifasicos na configuragéo estrela (com neutro
acessivel) para distribuigdo e alimentagdo em bai-
xa tensdo de todas as cargas do empreendimento
nos quadros de distribuigdo de circuitos (QDC) e
comando.

Os quadros de distribuigao estdo instalados em
locais apropriados da edificagdo, com a fungao de
distribuigao e protecdo dos circuitos alimentadores
e terminais para alimentagdo de equipamentos, ilu-
minagao, tomadas, etc.

Os quadros de comando e protegdo de motores
tem a fungado de protegdo e comando de motores, e
estdo instalados de forma abrigada nas proximida-
des dos motores alimentados.

Os seguintes quadros foram instalados do em-



preendimento:

QDL-0102-3A INFERIOR 2 — BLO1 CIRCULA-
GAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0303-3A INFERIOR 2 — BLO3 CIRCULA-
CAOQ DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0304-3A INFERIOR 2 — BLO3 CIRCULA-
GAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0305-3A INFERIOR 2 — BLO3 CANTINA
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0206-3A INFERIOR 2 — BL02 COZINHA
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0207-3A INFERIOR 2 — BLO2 CIRCULA-
CAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-0208-3A INFERIOR 2 — BL0O2 CANTINA
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1401-3A INFERIOR 1 — BLO4 CIRCULA-
CAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1503-3A INFERIOR 1 — BLO5 CIRCULA-
GAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1313-3A INFERIOR 1 — BLO3 CIRCULA-
CAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1305-3A INFERIOR 1 — BLO3 CIRCULA-
CAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1707-3A INFERIOR 1 — BLO7 TEATRO
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-1209-3A INFERIOR 1 — BLO2 CIRCULA-
GAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2401-3A TERREO — BL04 CIRCULAGAO
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2503-3A TERREO — BLO5 CIRCULAGAO
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2305-3A TERREO — BL0O3 CIRCULAGAO
DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2507-3A TERREO — BLO8 GUARITA DIS-

TR ILUM/TOMADAS

QDL-2209-3A TERREO — BL0O2 CIRCULAGAO

DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2211-3A TERREO — BLO7 IGREJA DISTR

ILUM/TOMADAS

QDL-2514-3A TERREO — BL03 / BLO5 CIRCU-

LACAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-3201-3A PAVIMENTO 1 / BLO2 CIRCULA-

CAO DISTR ILUM/TOMADAS

QDL-2612-3N TERREO — BL0O6 CASA DOS PA-

DRES DISTR ILUM/TOMADAS

QFM-BC.AQT-3N TERREO — BLO6 CASA DOS

PADRES QF BOMBAS HIDRAULICA

QFM-B.REC-3A INFERIOR 2 — BL0O2 RES RE-

TENGAO 1 QF BOMBAS HIDRAULICA

QFM-CAQ.B2-3A INFERIOR 2 — BLO2 CENTRAL

AG AQ QF BOMBAS HIDRAULICA

QFM-C.BBA-3A INFERIOR 2 — BL0O2 CASA DE

BOMBAS QF PRESSURIZAGAO

QFM-B.INC-3A INFERIOR 1 — BL0O2 CASA DE

BOMBAS QF BOMBAS INCENDIO

Toda a iluminacdo das areas internas e exter-
nas com acesso de publico, sejam elas publicas ou
privativas, foram definidas em projeto luminotécni-
co especifico.

Para as areas de servigo e de acesso restrito
aos funcionarios do empreendimento, foram defini-
das a iluminagao conforme descrito abaixo.

AREAS TECNICAS E DE SERVICO

Nas areas técnicas e de servigo foram instaladas
iluminagdo por lampadas fluorescentes tubulares
ou LED, instaladas no teto ou paredes, de forma a

priorizar o aclaramento de equipamentos, areas de
operagao e manutencgao.

ILUMINAGAO AUXILIAR

Foi instalada iluminagdo auxiliar (ou também de-
nominado de vigia) para aclaramento, alimentada a
partir de gerador diesel em todas as areas internas
e externas do empreendimento, visando permitir a
evacuagao de pessoas, 0 controle visual e inspegao
das areas abandonadas, a preservagao da seguran-
ga pessoal dos ocupantes e da seguranga patrimo-
nial do empreendimento, bem como iluminagao au-
xiliar visando permitir a continuidade de atividades
essenciais em situacdes de emergéncia.
ILUMINAGAO DE SEGURANGCA E EMERGENCIA

Em todas as areas internas do empreendimento, e
em particular nas rotas de fuga e evacuagao foi ins-
talada iluminagéo de aclaramento e balizamento.

Nas salas técnicas com servigos essenciais, ou
locais da area comum em que a falta de iluminagao,
ainda que momentanea, possa implicar em risco
pessoal para pessoal de operagdo e/ou manuten-
¢ao, foi instalada iluminagéo de seguranga.

A iluminagao para aclaramento, balizamento,
seguranga e emergéncia € realizada por meio de
aparelhos autdbnomos de iluminagdo de emergén-
cia, com baterias incorporadas, lampadas fluores-
centes compactas alimentadas por circuito de ener-
gia normal ou auxiliar.

As tomadas previstas sdo alimentadas a partir
dos quadros de distribuigdo correspondentes, onde
estao instalados os dispositivos de protegéo ade-
qguados; todas as tomadas atendem o padrao bra-
sileiro.
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Todas as tomadas de uso geral sédo de 10A
ou 20A conforme o padr&o brasileiro adotado pela
ABNT e atendem as especificagdes da norma téc-
nica NBR 14136.

A ligagao de chuveiros elétricos foi feita dire-
tamente com a fiagéo, por meio de conectores de
nylon ou porcelana de acordo com capacidade de
corrente adequada.

Nas diversas areas da unidade foram insta-
ladas os tipos de tomadas descritos abaixo, que
apresentam diferentes caracteristicas de forma de
utilizagao e fatores de demanda diferenciados.

Todas as tomadas sdo alimentadas a partir
de quadros de distribuigdo de energia normal e/ou
energia auxiliar localizados nas areas correspon-
dentes, e foram identificadas quanto a sua tensédo
pelo uso de cores diferentes do corpo da tomada e/
ou etiqueta adesiva discriminando a tensao.
TOMADAS DE USO GERAL
Sao as tomadas nao destinadas a alimentagéo de
equipamentos especificos, com utilizagdo eventual
e/ou especifica do ocupante do ambiente; em geral
essas tomadas sdo utilizadas para alimentagdo de
aparelhos mdveis de pequena poténcia e uso nao
permanente.

As tomadas de uso geral sdo na tensdo de
220V, alimentadas por energia normal em todo o
empreendimento.

TOMADAS DE SERVICO

Em todas as areas da unidade foram instaladas to-
madas de servigo duplas monofasicas, na tenséo
de 220V, posicionadas de modo que qualquer ponto
das areas comuns adjacentes, inclusive em outros
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ambientes, possa ser atingido a partir dessas toma-
das com o uso de corddes de extensao.

Em areas técnicas e areas especificas de ma-
nutengao foi instada uma tomada de servigo trifa-
sica, na tensdo de 380V, para corrente nominal de
10A, para uso eventual de equipamentos de manu-
tengao com poténcias elevadas.

As tomadas de servigo instaladas em areas
técnicas ou de manutencdo sédo alimentadas por
circuito de energia auxiliar.

Nas areas externas foram instaladas tomadas
de servigo trifasicas a prova d'agua, na tensdo de
380V, incorporadas as bases de postes de ilumina-
Gao externa, ou em paredes de alvenaria, instaladas
em caixas plasticas de instalagéo aparente ou em
outros locais apropriados; todas as tomadas da
drea externa serdo protegidas através de dispo-
sitivos diferencias residuais (DR), e de modo que
qualquer ponto da area externa adjacente possa ser
atingido a partir dessas tomadas com o uso de cor-
ddes de extenséo.

TOMADAS DE SALAS DE AULA

Nas salas de aula as tomadas foram posicionadas
estrategicamente, prevendo a flexibilidade de mo-
dificacéo de layout de salas e ambientes, de forma
nao inutilizar nenhuma infraestrutura do sistema
elétrico.

Em alguns laboratdrios, devido a impossibilida-
de arquiteténica de instalagdo das tomadas foram
instaladas de forma embutida, a distribuicdo foi
feita por eletrodutos de ago aparentes pela parede,
com tomadas montadas em conduletes, para uti-
lizagdo de equipamentos gerais de laboratorios e

informatica.

Foiinstalado sistema com grupo motor gerador
diesel carenado, com poténcia de 200Kva, 220/380V
e reservatorio 500lts, para alimentagao elétrica e
auxiliar em caso de falta de energia na rede publica,
fornecendo alimentagao para as cargas criticas do
empreendimento.

O sistema de geracao de energia auxiliar é tri-
fasico com neutro acessivel na tensao de 220/380V
fornecida através de grupo gerador diesel carenado.

O gerador esta instalado na area externa, ao
tempo, situada no nivel inferior 2 do empreendi-
mento.

O gerador diesel tem partida automatica, com
acionamento em caso de falta ou anormalidade de
suprimento de energia da concessionaria, e permite
a partida e a transferéncia por manobra automatica
e/ou manual para alimentacéo do painel geral de
distribuicao.

O painel de comando do gerador possui saida
RS-485 que possibilita a integragao através de sis-
tema de supervisao e controle.

O sistema de energia auxiliar alimenta os se-
guintes tipos de cargas:

. Todas as tomadas do empreendimento, exceto
do Bloco 6;
lluminagao e tomadas de areas técnicas;

+  lluminagao vigia ou iluminagao interna parcial
de todas as demais areas;

+ lluminagao externa parcial de todas as areas;
Camaras frigorificas, refrigeradores e freezers
da cozinha;

+  Bombas e outros equipamentos hidraulicos



centrais;
Sistema de combate a incéndio;

CUIDADO COM 0 USO

Todo e qualquer conserto e instalagdo que en-
volva o sistema elétrico do empreendimento
deverd ser feito por profissional tecnicamente
habilitado para a fungao.

Na instalagao de armarios proximos as toma-
das e interruptores, certifique-se que o marce-
neiro recortou e instalou os mesmos no préprio
corpo do armario, de forma correta e com per-
feito isolamento dos fios.

O QDC deve estar livre e desimpedido, ndo po-
dendo ser estocado nenhum tipo de material
que impega seu acesso.

Os QDC's deverdo possuir suas partes vivas
inacessiveis e espagos reservas conforme pro-
jeto.

O QDC foi projetado e executado dentro das
normas de seguranga, ndo podendo ter suas
chaves/disjuntores substituidos por outros de
diferentes especificagbes. Para evitar aciden-
tes, ndo é recomendavel abrir furos perto desse
quadro.

Os cabos alimentadores (cabos que saem dos
painéis de medigao e vao até os diversos qua-
dros elétricos) ndo podem ser sangrados para
derivagéo de suprimento de energia.

Nao é recomendavel o acréscimo de circuitos
elétricos diferentes dos ja previstos em projeto,
pois o QDC foi dimensionado para uma quan-
tidade de equipamentos e possui as fases ba-

lanceadas para este fim. Qualquer acréscimo
podera causar danos ao sistema elétrico e o
desbalanceamento das fases, prejudicando
todo o sistema.

N&o troque os disjuntores por outros de am-
peragem maior, pois tal atitude pode provocar
danos na instalagao.

Para sua seguranga e para que ndo ocorram
desligamentos nao desejados do DR, utilize so-
mente equipamentos que possuem resisténcia
blindada.

N&o use equipamentos em mau estado de
conservagao ou com a flagao fora dos padroes
normais de seguranga.

Nao ligue aparelhos de voltagem diferente das
tomadas.

Nunca ligue aparelhos diretamente no QDC.

Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o
local escolhido para a sua colocagéo é provido
de instalagao elétrica adequada para o seu fun-
cionamento nas condigdes especificadas pelos
fabricantes.

Ao substituir lampadas, verifique se ficaram
devidamente conectadas para evitar queima
excessiva.

Na instalacdo das luminarias, as mesmas de-
vem ser ligadas ao fio terra localizado em cada
ponto de luz.

Utilize protegado individual (ex.: estabilizadores,
filtros de linha etc.) para equipamentos mais
sensiveis (como computadores, multimidia,
central de telefone, etc.).

As instalagdes de equipamentos, luminarias ou

similares deverado ser executadas por técnico
habilitado, observando-se em especial o ater-
ramento, tenséo (voltagem), bitola e qualidade
dos fios, isolamentos, tomadas e plugs a serem
empregados.

Evite o contato dos componentes dos sistemas
elétricos com a agua.

Em caso de sobrecarga momentanea, o disjun-
tor atingido desligara automaticamente inter-
rompendo o fornecimento de energia. Nesse
caso, basta religa-lo. Caso ele volte a desligar,
isso significa sobrecarga continua ou a ocor-
réncia de um curto em algum aparelho ou no
préprio circuito. Nesse caso, solicite o servigo
de um profissional habilitado.

Sempre que for realizar manutengao, limpeza,
reaperto nas instalagbes elétricas ou mesmo
uma simples troca de lampadas, desligue o
disjuntor correspondente ao circuito ou, na du-
vida, o disjuntor geral.

Em caso de incéndio nunca desligue a energia
do empreendimento porque alguns sistemas
de protegao e combate a incéndio dependem
dela.

Nao utilize os cdmodos de elétrica do empre-
endimento como depdsito e principalmente
nao armazene produtos combustiveis que po-
dem gerar riscos de incéndio.

Nao danifigue ou retire os lacres da concessio-
naria nos medidores, pois isto acarretara mul-
tas ao empreendimento.

Mantenha a identificagdo das tomadas 220V.
N&o pendure objetos nas instalagdes (tubula-
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¢Oes) aparentes.

+ 0 manuseio incorreto dos fios eletricamente
carregados podera ocasionar choques fatais.

+ Nunca segure dois fios ao mesmo tempo. O
contato simultdneo com um fio positivo e um
negativo pode ocasionar passagem de corrente
e uma possivel parada cardiaca. Quando tiver
que lidar com instalagao elétrica, isole sempre
o fio que acabou de mexer antes de desencapar
0 outro.

+  Nunca manuseie equipamentos elétricos quan-
do estiver em contato com a dgua. Use sempre
um calgado com sola de borracha.

+  Efetue limpeza nas partes externas das insta-
lagdes elétricas (espelhos, tampas de quadros,
etc.) somente com pano seco.

MANUTENGAO PREVENTIVA

SEMESTRALMENTE

+  Testedisjuntores, contatos e sistemas comple-
mentares, efetuando reparos onde necessario.

ANUALMENTE

+  Mega a corrente de cada circuito dos quadros
elétricos.
Manobre todos os disjuntores dos quadros elé-
tricos.

«  Verifigue o status dos DPS instalados nos qua-
dros elétricos.
Aperte todas as conexdes dos quadros elétri-
Cos.

+  Teste 0 DR, através do botao de teste.

+ Verifique se ndo existe aguecimento excessivo
nos quadros elétricos.
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BIENALMENTE

+ Inspecione tomadas, interruptores e pontos de
luz.

+  Reaperte as conexdes e verifique o estado dos
contatos elétricos, substituindo as pegas que
apresentem desgastes.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Espelhos danificados
ou mal colocados (tomadas, interruptores e
disjuntores).
1 ano - Equipamentos; desempenho do mate-
rial (tomadas, interruptores e disjuntores).

+ 3 anos - Instalagdes elétricas, tomadas, inter-
ruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos,
caixas e quadros.

PERDA DE GARANTIA

+  Se for feita qualquer mudanga no sistema de
instalagdo que altere suas caracteristicas ori-
ginais.

+  Se for evidenciada a substituigdo de disjunto-
res por outros de capacidade diferente, espe-
cialmente de maior amperagem.

+  Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos
velhos, chuveiros ou aquecedores elétricos
sem blindagem, desarmando os disjuntores e
DR.

+  Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos
devido a ligagao de varios equipamentos no
mesmo circuito.

+  Temperatura de trabalho com equipamentos
superior a 60°.

+  Se nado forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.

ORIENTAcﬁES IMPORTANTES

MANUTENCAO DE LUMINARIAS

Mantenha limpas as lumindrias e lampadas. Isso

ajuda na reflexdo correta da luz e evita a falsa sen-

sagdo de que a iluminagdo esta fraca. Para lim-

pa-las, aguarde até que estejam frias. Retire as

luminarias e lave-as com agua e sabdo neutro. Ja
na limpeza das lampadas, passe apenas um pano
umido e macio.

SOLUGAO DE PROBLEMAS

Eventualmente, poderdo ocorrer alguns problemas

nas instalagoes elétricas. Alguns deles e os proce-

dimentos para suas resolugdes estado relacionados

a sequir;

PARTE DA INSTALAGCAO NAO FUNCIONA

Verifique, no quadro de distribuigdo, se o disjuntor

daquele circuito n&o esta desligado. Em caso afir-

mativo, ligue-o. Se ele voltar a desarmar, solicite a

assisténcia de um técnico especializado, pois ha

possibilidade de varias ocorréncias:
Podera existir algum curto-circuito em eletro-
doméstico ligado ao circuito, e sera necessaria
a sua identificagao e a sua retirada.

+ O circuito podera estar sobrecarregado com
aparelhos cujas caracteristicas de poténcia se-
jam superiores as previstas no projeto.

+  Podera existir algum curto-circuito na instala-
Ga0, e sera necessario o reparo desse circuito.

+ O disjuntor podera estar com defeito, e sera



necessaria a sua substituigdo por outro equi-
valente.

+  Podera estar ocorrendo falta de energia em
uma fase no QDC ou no medidor, 0 que iMmpos-
sibilitard o funcionamento de parte da instala-
¢ao. Verifigue onde ocorre a falta.

+  Se localizada antes do medidor ou nele, so-
mente a concessionaria de energia elétrica tera
condicoes de resolver o problema, apds a sua
solicitagao.

0S DISJUNTORES DO QDC ESTAO DESARMANDO COM

FREQUENCIA
Verifique se ha aquecimento do QDC e a exis-
téncia de conexdes frouxas (mau contato elé-
trico), que constituem fonte de calor, afetando
a capacidade dos disjuntores. Um simples rea-
perto nas conexdes resolvera o problema.

+  Diversos circuitos poderao estar sobrecarrega-
dos com aparelhos de poténcias superiores as
previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosa-
mente evitado.

+  Verifigue se nao existe nenhum aparelho co-
nectado ao circuito em questado, com problema
de isolamento ou mau contato que possa cau-
sar fuga de corrente.

+  Verifigue se existe algum disjuntor com aque-
cimento acima do normal, que pode ser provo-
cado por mau funcionamento interno, devendo
ser substituido.

0 DISJUNTOR GERAL DO QDC ESTA DESARMANDO

+  Podera haver falha no isolamento da fiagéo
(curto-circuito), provocando fuga de corrente
para terra. Nesse caso, deve ser identificado

qual o circuito com a falha. Para isso, todos
os disjuntores devem ser desligados e ligados,
um a um, até que se descubra qual provoca o
desarme do disjuntor geral. S6 depois desse
procedimento é que se deve reparar a isolagao
com falha.

«  Podera existir defeito de isolamento de algum
equipamento. Para descobrir qual estd com
defeito, proceda da maneira descrita anterior-
mente e repare o isolamento do equipamento.

+  Podera existir um problema em um aparelho
ligado ao circuito ou na prépria fiagéo, ou, ain-
da, uma sobrecarga no disjuntor geral (a carga
total podera estar excedendo a capacidade do
disjuntor).

SUPERAQUECIMENTO DO QDC
Verifique se existem conexdes frouxas e aper-
te-as.

+  Verifigue se existe algum disjuntor com aque-
cimento acima do normal. Isto pode ser provo-
cado por mau contato interno do disjuntor de-
vendo o mesmo ser imediatamente desligado
e substituido.

+  Outra possibilidade é que o circuito esteja so-
brecarregado com instalagao de novas cargas,
cujas caracteristicas de poténcia sdo superio-
res as previstas no projeto. Tal fato deve ser
rigorosamente evitado.

CHOQUES ELETRICOS

Ao perceber qualquer sensacgdo de choque elétrico,

proceda da seguinte forma:

+  Desligue a chave de protegao deste circuito.
Verifique se o isolamento dos fios de alimenta-

¢ao nao foi danificado e estédo fazendo contato
superficial com alguma parte metalica.

+ (Caso isso nao tenha ocorrido, o problema
possivelmente esta no isolamento interno do
proprio equipamento. Neste caso, repare-o ou
substitua-o por outro de mesmas caracteristi-
cas elétricas.

DR DESARMANDO COM FREQUENCIA, MESMO SEM CAU-

SA APARENTE

+ Verifiqgue no QDC se o DR néo esta desligado.
Em caso afirmativo, religue-o.

«  Verifiqgue se nao existe nenhum aparelho co-
nectado ao circuito em questao, com problema
de isolamento ou mau contato que possa cau-
sar fuga de corrente.

Se ao liga-lo ele voltar a desarmar, solicite a assis-

téncia de um técnico habilitado, pois duas possibi-

lidades ocorrem:

+  Fuga de corrente em equipamentos.

+  Anomalia interna da instalagao.

IMPORTANTE

+ Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligan-
do algum circuito ou instalagao inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto.

+  Desligamentos frequentes sao sinal de sobre-
carga. Por isso, nunca troque seus disjuntores
ou fusiveis por outros de maior corrente (maior
amperagem) simplesmente. Como regra, a tro-
ca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior
corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos
elétricos por outros de maior bitola (se¢&o).

. Da mesma forma, nunca desative ou remova a
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chave automatica de protegao contrachoques
elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de
desligamentos sem causa aparente. Se os des-
ligamentos forem frequentes e, principalmente,
se as tentativas de religar a chave nao tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, que
a instalagdo elétrica apresenta anomalias in-
ternas somente identificaveis por profissionais
qualificados. A desativagdo ou remocdo da
chave significa a eliminagéo de medida prote-
tora contrachoques elétricos e implica riscos
de morte para os usuarios da instalagao.

EVITE ACIDENTES

+  Na&o coloque facas, garfos ou qualquer objeto
de metal dentro de aparelhos elétricos ligados.

+  Na baixa tensdo, vocé tomard um choque se
entrar em contato com a instalagédo elétrica.
Na alta tensao é diferente, uma simples aproxi-
macao pode ser fatal. Por isso, deve-se sempre
manter distancia da rede elétrica.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO

INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Os postos primarios devem ser providos, no mini-

mo, dos seguintes equipamentos para protegao dos

operadores:

+  Manga de Borracha isolante, classe de tensao
15 kV.

«  Luvas de borracha isolante, classe 2 (17 kV)
para serem utilizadas em postos onde a tensédo
nominal é de 13,8 kV, conforme NBR 10.622.

+  Protetor facial ou éculos de seguranga, confor-
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me portaria 3214/78 NRO6.

+  Capacete de seguranga Classe B, conforme
NBR 8.221.

+  Bastdo de Manobra com isolagdo adequada a
condigao de trabalho, conforme NBR 11.854;

. Estrado-isolado, composto de madeira ou ma-
terial ndo condutor (componentes metalicos) e
tapete de borracha isolante.

+  Calgado de protegao contra riscos de origem
elétrica, conforme portaria 3214/78 NRO6.

Observagoes:

Todos os equipamentos de seguranga devem ser

conservados limpos, em condi¢gdes de uso e os

seus respectivos ensaios dielétricos devem estar
dentro do prazo de validade.

As luvas de borracha isolante, durante o uso,
devem estar protegidas por luvas de couro (cober-
tura) a elas sobrepostas.

Os trabalhadores devem fazer uso de vesti-
mentas adequadas as atividades, sendo considera-
das a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias
eletromagnéticas.

Os trabalhadores que estardo desenvolvendo
atividades ndo poderao estar fazendo uso de ador-
nos (relégio, alianga, anéis e outros), cabelos longos
ou estar fumando.

Devem ser atendidos os requisitos da portaria
3214/78 NR10.




INSTALAGAO
HIDROSSANITARIA

ONDE SE ENCONTRA

0 empreendimento conta com
um conjunto de tubulagdes
e equipamentos aparentes,
encobertos por carenagens,
embutidos nas paredes ou em
shafts, destinados ao trans-
porte de agua fornecida pela
concessionaria, agua servida,
agua pluvial e esgoto

DESCRIGAO

Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras da ABNT (NBR 5626/98 - Ins-
talagBes Prediais de Agua Fria, NBR 7198/93 - Ins-
talagbes Prediais de Agua Quente, NBR 8160/99
- Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios, NBR
10844/89 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais).
A concessiondria responsavel pelo abastecimento e
fornecimento de dgua e da coleta dos esgotos é o
DAE de Bauru.

O padrdo de agua foi instalado conforme as
normas da concessionaria.

E importante que o empreendimento adote
uma rotina didria para verificagao do nivel de agua
nos reservatorios para quando necessario for, ado-
tar medidas de fornecimento alternativo.

Todas as tubulagbes aparentes receberam pin-
tura protetora conforme as normas NBR 6493/94.

+  Agua Fria - Verde Claro

Esgoto - Marrom
+  Aguas Pluviais - Azul Claro

O sistema hidraulico do empreendimento é
constituido basicamente pelos seguintes subsiste-
mas e componentes.

AGUA FRIA

COMPONENTES

+  Ponto de agua - ponto que alimenta todas as
torneiras, caixa acoplada, mictorios e etc.

+  Prumadas de dgua - tubulagdes principais que
trazem a agua do reservatorio.

+  Ramais de distribuicdo de agua - tubulacdes
secundarias alimentadoras dos diversos pon-

tos, nos comodos apropriados.

+  Shafts hidraulicos - vaos verticais que percor-
rem todos os pavimentos do edificio e por onde
passam tubulagdes, em geral as prumadas.
Foram criados para evitar o chumbamento das
tubulagdes nas paredes.

+  Registros de presséo - valvulas destinadas a
regulagem da vazdo de dgua ou fechamento
completo dessa vazdo nos pontos de utiliza-
Gao.

+  Registros de gaveta - valvulas de fecho para
instalagao hidraulica predial, destinadas a in-
terrupcgéo eventual de passagem de &gua para
reparos na rede ou ramal. Recomenda-se que
guando o imovel estiver em uso o registro de
gaveta fique sempre totalmente aberto para se
evitar o desgaste do mesmo.

SISTEMA

0 sistema de agua fria do empreendimento origina-

-se em 2 pontos de abastecimento da concessio-

naria local, sendo uma ligagcdo dedicada ao Bloco

6 e outra para as demais instalagdes do empreen-

dimento.

Dos hidrémetros, a 4gua segue para oS reser-
vatorios.

Para reservagao do Bloco 6, foram instalados
dois reservatoérios em fibra de 2.000 litros cada na
cobertura do prédio. Este prédio sera abastecido
apenas por agua potavel.

Para reservagéo dos demais Blocos, foi instala-
do um reservatoério metalico na implantagao do em-
preendimento acima de casa de bombas de agua e
incéndio a ser constituido pelas seguintes reservas:
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Célula inferior destinado a 4gua nao potavel -

64.100 litros.

+  Célula superior destinado a agua potavel -

92.500 litros, e destinado a reserva de incéndio

- 32.000 litros.

As reservas para consumo de agua potavel e
nao potavel atendem a 1,50 dias.

No Bloco 6, a rede é pressurizada (Grundfos,
Hydro, MPC-E 2 CRIE 10-1, 31m%/h, 74mca) para 0s
pontos de consumo deste prédio.

Os sistemas que alimentam os pontos de con-
sumo dos demais Blocos partem das células do re-
servatorio metalico, apds passar pelos pressuriza-
dores (Potavel - Grundfos, Hydro, MPC-E 3 CRIE5-4,
31m?3/h, 41mca e Reuso - Grundfos, Hydro, MPC-E
3 CRE32-1, 144m3/h, 29mca) correspondentes. Na
entrada geral de agua e na saida de cada um dos
pressurizadores foram instaladas valvulas de pre-
vencao de refluxo.

A agua nao potavel é proveniente de reserva-
tério de acumulo de aguas pluviais que e passa por
tratamento de filtragem e cloragao antes de ser ar-
mazenada nos reservatoérios de dgua ndo potavel.

0 tanque de acumulagao pluvial recebe a cap-
tagao apenas das areas das coberturas para poste-
rior tratamento e utilizagdo como agua nao potavel.

A célula de agua nao potavel conta também
com alimentagdo de agua potavel proveniente da
rede publica, através de dispositivos de isolamen-
to que atendem todos os requisitos relacionados a
separagao atmosférica fisica ou mediante equipa-
mentos da NBR 5626, para as ocasides em que as
fontes de dgua nao potavel ndo sejam suficientes

90

para suprir a demanda.

As redes de distribuigao de agua fria que foram
instaladas de forma aparente em dreas externas re-
ceberam camada de isolamento térmico e protegéo
mecanica através de chapas de aluminio liso espes-
sura 0,2mm e pintura anticorrosiva.

Os sistemas de pressurizagao de agua para
abastecimento das redes de distribuicdo sdo com-
postos por 3 bombas, sendo 2 para operagao e uma
reserva, com acionamento por variador de velocida-
de. O conjunto seré alimentado por circuito de ener-
gia normal e auxiliar.

Os sistemas de pressurizagdo sédo controlados
por sistema de comando eletrénico, para manuten-
¢ao de pressao constante.

Para informagdes sobre o Sistema de Aque-
cimento Central de Agua, verifique item especifico
neste capitulo.

ESGOTO E AGUAS SERVIDAS

COMPONENTES

+  Ponto de esgoto - ponto por onde sao liberados
0s esgotos dos pontos que alimentam as lou-
gas, além dos ralos secos e sifonados.
Prumadas coletoras de esgoto - tubulagdes
principais que conduzem o esgoto até as sai-
das do edificio. As prumadas de esgoto sani-
tario séo ventiladas para expurgo dos gases
oriundos dos dejetos, eliminando o mau cheiro
gue é direcionado para a cobertura da edifica-
¢ao, onde é langado na atmosfera. Os vasos
sanitarios e os ralos sifonados de banheiros
e areas de servigo sao ligados as "colunas de



esgoto”. Os tanques e as maquinas de lavar
sdo ligados as "colunas de sabdo". As pias de
cozinhas sdo ligadas as “colunas de gordura”
gue levam as caixas de gordura que retém os
residuos solidos e organicos.

Rede secundaria - coleta o esgoto proveniente
dos lavatdrios, chuveiros e pias para as caixas
sifonadas e delas para a rede primaria de es-
goto.

Rede coletora de gordura - coleta efluentes
com gordura, gerado por cozinha industrial e
restaurante. A gordura acumulada devera ser
retirada manualmente em pontos especificos e
destinados a este fim, e os fluidos sequem para
os ramais de coleta e tratamento.

Ralos seco - destinam-se apenas ao recolhi-
mento de liquidos do piso e transporte até um
ralo sifonado, ou entdo, diretamente a prumada
de queda que néo tenha exalagao de mau chei-
ro. Localizam-se basicamente no box (ralo sob
chuveiro).

Ralos, caixas sifonadas e sifdes - sdo ralos de
interligagdo de varios pontos, que possuem
“fecho hidrdulico”, o qual consiste numa pe-
guena cortina de 4gua, que evita o retorno do
mau cheiro. As caixas sifonadas retém os resi-
duos sdlidos e organicos. Os ralos ou caixas si-
fonadas nos banheiros servem a todos os equi-
pamentos, exceto ao vaso sanitario que possui
sifdo em sua propria estrutura e tubulagdo
separada das demais. Os sifdes dos lavatdrios
servem para reter residuos solidos e impedir a
passagem de mau cheiro.

DESCRICAO DE TIPO DE EFLUENTE

+  Esgoto - as instalagdes de esgoto se originam
nos pontos que coletam os despejos liquidos
dos lavatdrios, vasos sanitarios, ralos secos,
ralos sifonados, pias de cozinha ou qualquer
ponto previsto em norma e seguem para os ra-
mais de coleta. Dos ramais e colunas de coleta,
0 esgoto segue para os coletores principais e
por sua vez para a rede publica, ou poderao ser
conectados a um reservatorio denominado de
estagdo elevatdria de esgoto, onde um siste-
ma eletromecanico fard o bombeamento dos
efluentes até a rede publica.

+  Aqua servida - a 4gua servida é coletada em
grelhas, extravasores ou ralos, conforme nor-
malizagao vigente. Dos ramais de coleta séo
encaminhadas para as redes de esgoto, con-
forme normalizagéo vigente.

SISTEMA

A rede de captagao de esgoto do empreendimento

trabalha por gravidade, ou seja, todos os ramais de

esgoto se conectam a prumadas, depois a caixas
de passagem e finalmente sé&o interligados na rede
publica.

Existem caixas de gordura instaladas nas pro-
ximidades das cozinhas e cantinas que devem ser
limpadas regularmente.

AGUA PLUVIAL

COMPONENTES

+  Prumadas de aguas pluviais - tubulagdes prin-
cipais que trazem a agua coletada nas cober-
turas em geral, nos terragos, nas areas des-

cobertas do pilotis, garagens e nos ralos das
varandas para as caixas de captacao e tubula-
¢ao de condugao a rede publica de agua pluvial.

+  Ralos pluviais - caixas com grelhas de protegao
para evitar que detritos maiores caiam em seu
interior causando entupimentos.

DESCRIGAO DE TIPO DE EFLUENTE

+ Aguas pluviais - as 4guas pluviais dos telhados,
sao coletadas por ralos, canaletas, calhas e etc,
e seguem para os ramais de coleta. Os ramais
conduzem a agua da chuva até as tubulagdes
de prumadas de aguas pluviais, que as trans-
portam aos coletores, que levardo até os reser-
vatérios de retardo (caso exista) ou diretamen-
te a rede publica.

+  Agua de drenagem - o sistema de drenagem
capta as demais aguas pluviais do terreno via
grelhas e bocas de lobo, e as transporta tam-
bém para os reservatérios de retardo (caso
exista) ou diretamente a rede publica.

- Aguade reuso - os pontos de captagio especi-
ficos e previstos em projeto e sequem para 0s
ramais de coleta e tratamento de acordo com
areutilizagao.

SISTEMA

Foi instalado sistema de coleta de aguas pluviais

das coberturas e areas abertas dos edificios, con-

duzindo a langamento na rede de aguas pluviais da
infraestrutura externa do empreendimento.

Existem duas redes independentes para capta-
¢ao de aguas pluviais

CAPTAGAO DE COBERTURA
Rede exclusiva para captacdo das coberturas
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e que poderd ser utilizada, posteriormente, confor-
me conveniéncia econdmica e de tragado de rede,
como agua nao potavel, apds passar por prévio
tratamento. O sistema de tratamento devera ser
instalado pela escola; existe espaco reservado na
parte inferior do reservatério metalico para o equi-
pamento.

O sistema atendera as torneiras dos jardins,
mictorios e bacias sanitarias.

Caso ndo ocorra preciptagdo suficiente para
suprir a demanda, o sistema podera ser abastecido
pelo sistema de dgua potavel da concessionaria.
CAPTACAO DE JARDINS

Para as areas abertas e de circulagdo de pesso-
as existem redes exclusiva para captagdo descarte
na rede publica, ndo podendo ser utilizada para fins
nao potaveis.

Foi instalado no empreendimento sistema de
retardo de aguas pluviais que serdo descartadas
ou reaproveitadas através de bombeamento (Bom-
ba EJ 40 B 2/3/4V STD D120, 4cv, 35m?/h, 24mca,

380v) para o reservatorio.

A finalidade do sistema é represar o volume
de chuva em reservatérios e o fluxo de desague é
controlado por gravidade através de tubulagao de
pequeno didmetro que reduz a vazao para a rede
publica.

O sistema é composto por 2 reservatdrios de
26,46m? (para reaproveitamento) e 206,82m? (para
descarte); ambos executados com aduela pré-mol-
dadas. O primeiro reservatério esta interligado ao
segundo para descarte do volume excedente.

Os reservatorios contam com vertedor de ex-
travasao caso o volume de chuva seja maior que a
capacidade do reservatério.

Parte do sistema de drenagem de aguas plu-
viais foi concebido e executado com uso de grelhas
anti-vortice e rede de tubulagbes com succiona-
mento ou press&o negativa.

Esse tipo de instalagdo apresenta como vanta-
gens a redugao da quantidade de bocais de capta-
¢ao, e do didmetro de tubulacdes, além de dispen-
sar a declividade de trechos horizontais nos trechos
pressurizados.

CUIDADO COM O USO

AGUA POTAVEL

+  Mantenha fechado e com cadeado os portées
que d&o acesso aos hidrémetros e nas tampas
dos reservatoérios superiores.

+  Mantenha trancados os acessos aos reserva-
torios de agua.

+  Verifique o funcionamento das boias das cai-
xas d'agua e se elas estao reguladas de ma-

neira que nao haja vazamento pelo extravasor
(ladrdo).

Os registros do pente hidraulico (barrilete) sé
podem ser manuseados por pessoal treina-
do, de forma devagar para efetuar a remogéo
de ar na tubulagao dos pontos inferiores até a
recomposigao total de dgua na tubulagdo que
fora fechada.

N&o ligue a bomba de recalque no modo ma-
nual em caso de falta d'agua. Tal procedimento
podera queima-la, se ndo houver agua no re-
servatério inferior.

Qualquer vazamento que exista na tubulagao
antes de chegar as bombas permitira a entrada
de ar nas mesmas, queimando-as. Caso isso
ocorra, providencie inspegao nas boias elétri-
cas automaticas imediatamente, por pessoal
especializado.

Caso se realize partida com os registros fecha-
dos pode ocorrer o rompimento da tubulagao
por aguecimento.

O manuseio das bombas de recalque deve ser
feito por pessoal devidamente treinado para
qgue sejam evitados danos mecéanicos irrever-
siveis.

Sempre devem ser verificadas as aberturas nos
registros, que permitem a passagem de agua
na bomba de recalque que entrard em opera-
gdo. O registro fechado causara a queima do
motor.

Em caso de enguico constatado em uma das
bombas de recalque, o reparo deve ser ime-
diatamente providenciado junto a empresa de



manutengao.

0 sistema de aviso e/ou ladrao nao deve ter as
suas tubulagdes obstruidas.

Limpe os filtros conforme orientagao dos fabri-
cantes.

N&o fure paredes antes de verificar o posicio-
namento dos tubos.

Sempre que nao houver utilizagdo constante,
ou em caso de auséncia prolongada no imovel,
mantenha registros e torneiras fechados.

Caso os tubos flexiveis (rabichos que conec-
tam as instalagdes hidraulicas as lougas) fo-
rem danificados causando vazamentos, subs-
titua-os pelas mesmas referéncias do original
ou de mesma qualidade, tomando o cuidado de
fechar o registro geral de 4gua antes da troca.
Nao aperte em demasia as torneiras, pois isso
pode causar danos as buchas de vedagao in-
terna. O nao fechamento completo do fluxo de
agua e/ou gotejamento continuo, indica a ne-
cessidade de substituicdo das buchas ou de
problemas no sistema de vedagdo dos regis-
tros.

Ao instalar filtros, torneiras, etc., ndo os atarra-
xe com excesso de forga, pois pode danificar
a saida da tubulagéo, provocando vazamentos.
Caso tenha instalado ducha higiénica nos ba-
nhos, feche sempre o registro da ducha higié-
nica apés seu uso. Devido a pressao da agua,
qguando o registro fica aberto, ocorre vazamen-
to da duchinha.

ESGOTO E AGUAS SERVIDAS

E aconselhavel nao fechar as grelhas dos ralos

e caixas sifonadas. A limpeza desses ralos de-
veré ser feita com produtos apropriados e com
0 auxilio de uma vassourinha, tomando o cui-
dado de nado deixar cair materiais solidos.
Quando da limpeza de pisos, nao direcione im-
purezas solidas (cabelos, dejetos de animais,
terra, folhas de plantas, etc.) para os ralos, para
que nao ocorram obstrugdes na tubulagao.

Em caso de entupimento de canalizagoes,
chame empresa especializada e evite a intro-
ducdo de objetos rigidos (hastes metdlicas,
vergalhdes, etc.), ou 0 uso de acidos, produtos
causticos, acetona concentrada e substancias
gue produzam ou estejam em alta temperatura,
para tentar a desobstrugao.

As caixas acopladas foram reguladas, caso
perceba-se um vazamento constante de agua
dentro da bacia sem que ela tenha sido acio-
nada, promova uma revisao na sua regulagem.
Em caso contrario, o desperdicio de agua sera
consideravel.

N&o jogue quaisquer objetos nos vasos sanita-
rios e ralos quando houver possibilidade de en-
tupimento: sabonetes, absorventes higiénicos,
fraldas descartaveis, preservativos, plasticos,
folhas de papel, cotonetes, algodao, cabelos,
grampos, fio dental, etc.

Nunca jogue gordura ou residuo solido nos ra-
los das pias e dos lavatérios. Jogue-os direta-
mente no lixo.

Os ambientes que possuirem ralos sifonados e
sifées e que n&o tiverem uso frequente, poderdo
ocasionar mau cheiro. Isso se deve pela evapo-

ragado da agua do fecho hidrico em vasos, ralos
sifonados e sifdes, ocasionados pela falta de
presenga de agua. Para evitar esse problema,
as torneiras deverdo ser abertas regularmente
e a descarga devera ser acionada. No caso de
auséncia prolongada, esse mau cheiro pode ser
evitado colocando uma pequena quantidade de
6leo de cozinha para a formagéo de uma peli-
cula, evitando-se assim a evaporagao.

Nao deixe de usar a grelha de protegao que
acompanha a cuba de ago inox das pias de co-
zinha.

Nunca golpeie os ralos com objetos pontudos
que possam causar fissuras e furos, causando
vazamentos. Também nao utilize, para eventu-
al desobstrugdo do esgoto, hastes, acidos ou
similares.

E recomendado o uso de sabdo biodegradavel
para evitar o retorno da espuma da maquina de
lavar ou tanque. O uso excessivo de detergen-
tes nas maquinas de lavar roupa e de lavar lou-
¢a pode fazer com que seus residuos fiquem
depositados nos canos, causando furos e en-
tupimentos.

Quando em desuso, mantenha vedado o ponto
de esgoto das maquinas de lavar roupa e de la-
var lougas, usando acessorios proprios.

As caixas de gordura devem ser hermetica-
mente vedadas, porém suas tampas devem
ser de facil remogao, para permitir as limpezas
periédicas.

Os terminais de ventilagdo de esgoto (chapéu
chinés), localizados na cobertura do edificio,
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devem ser mantidos abertos.

DRENAGEM PLUVIAL

+  Mantenha as grelhas dos ralos e canaletas de
agua pluvial sempre desobstruidas.

MANUTENQKO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique e corrija eventuais vazamentos.
Verifique o funcionamento das boias das cai-
xas d'dgua e se elas estdo reguladas de ma-
neira que nado haja vazamento pelo extravasor
(ladrdo).

Verifique se as tampas das caixas d'agua estao
bem vedadas.

«  Verifigue se ndo ha nenhuma rachadura ou
vazamentos nos flanges das caixas d'agua de
fibra.

+  Verifigue se existe a formagéo de calcario nas
saidas dos tubos do reservatério superior indi-
cando a presenga de vazamentos.

+  Verifique as tubulagbes de captagdo de agua
dos jardins para detectar a presenga de raizes
gue possam destruir e entupir as tubulagdes.
Verifique a integridade dos suportes das insta-
lagbes suspensas.

+  Verifigue as juntas de dilatagdo nas tubulagdes
de agua quente.

Verifique se ha trincas internas ou afundamen-
to nas laterais das caixas de esgoto em terreno
natural.

SEMANALMENTE

+  Verifigue o nivel dos reservatérios e funciona-
mento das boias.
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Verifique o funcionamento dos dispositivos.

QUINZENALMENTE

+  Verifique o funcionamento e alterne a chave do
painel elétrico de bombas para utiliza-las em
sistema de rodizio, quando aplicavel.

MENSALMENTE

«  Verifigue e limpe os ralos e grelhas, assim
como todo o sistema de calhas e esgotamento
das aguas pluviais (semanalmente, em épocas
de chuva).

«  Verifigue se os terminais de ventilagdo da rede
de esgoto estdo abertos.

TRIMESTRALMENTE

+  Verifique o funcionamento dos pressurizadores
de 4gua, conforme instrugdes do fornecedor.

SEMESTRALMENTE
Limpe os sifées das pias, corrigindo eventuais
vazamentos.

+  Limpe a caixa sifonada, caixas de passagem de
gordura e de esgoto.
Efetue a limpeza dos reservatérios de dgua.

+  Verifique os ralos e sifdes das lougas sanita-
rias, tanques, lavatdrios e pias.

«  Verifique a regulagem do mecanismo de des-
carga.

+  Limpe as vélvulas e sifdes dos tanques e pias.

«  Limpe os aeradores (bicos removiveis) e o crivo
do chuveiro.

+  Revise o funcionamento e faca a manutengéo
das motobombas.

+  Teste a abertura e o fechamento dos registros
dos reservatérios inferior e superior (barrilete).

+  Verifique a presenga de vazamentos, fechando

todas as torneiras e registros da drea comum e
verificando se o hidrémetro continua rodando.

+  Limpe as calhas de aguas pluviais antes e apos
cada periodo de chuva.

ANUALMENTE

+  Limpe os filtros e efetue a revisdo nas valvulas
redutoras de presséao.

+  Substitua os vedantes (courinhos) das tornei-
ras, misturadores e registros de presséao.

+  Verifigue a estanqueidade das tubulagdes.

+  Verifigue os isolamentos nas instalagdes de
agua quente.

Verifique se as tubulagdes de cobre apresen-
tam oxidagéao.

+ Remova o ar da tubulagdo nos ultimos pontos
inferiores até a recomposigao total de dgua na
tubulagao.

+  Verifigue vazamentos nas torneiras e registros.

+  Verifique a presséo e a vazao da agua.

+  Verifique defeito de acionamento da vélvula de
descarga.

+  Verifique a qualidade da dgua (pureza e PH).

TRIENALMENTE

+  Verifiqgue o diagrama da torre de entrada e
comporta do mecanismo da caixa acoplada.

+  Verifique as caxetas, anéis de vedagao e a es-
tanqueidade dos registros de gaveta, evitando
vazamentos.

PRAZO DE GARANTIA

TUBOS, CONEXOES E REGISTROS

+  No ato da entrega - Fissuras, riscos e quebras.
1 ano - Instalagéo, vedagao e funcionamento.



+  5anos - Danos causados devido a movimenta-
¢ao ou acomodagao da estrutura.

BOMBAS

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho de equipamentos e materiais.

+ Tano - Instalagéo.

PERDA DE GARANTIA

+ Danos causados por manuseio inadequado,
gueda, impacto ou perfuragdes em instalagdes
e tubulagdes (aparentes, embutidas ou requa-
dradas).

+ Instalagdo ou uso incorreto dos equipamentos.

. Manobras indevidas, com relagao a registros,
valvulas e bombas.

+  Se for constatado entupimento por quaisquer
objetos jogados nos vasos sanitarios e ralos,
tais como: absorventes higiénicos, folhas de
papel, cotonetes, cabelos, etc.

+  Se for constatada a retirada dos elementos de
apoio (mao-francesa, coluna do tanque, etc.),
provocando a queda ou quebra da pega ou
bancada.

+  Se for constatada a falta de troca dos vedantes
(courinhos) das torneiras.

+  Se forem constatadas nos sistemas hidrauli-
cos pressao, vazao e temperatura (aquecedo-
res, bombas de recalque etc.) fora das normas
estabelecidas em projeto.

+  Objetos estranhos no interior do equipamento
ou nas tubulagdes que prejudiquem ou impos-
sibilitem o seu funcionamento.

+  Equipamentos reparados por pessoas ndo au-

torizadas pelo servigo de assisténcia técnica.

+  Uso de pegas nao originais ou inadequadas ou
ainda adaptagao de pegas adicionais sem au-
torizagao prévia do fabricante.

+  Alteragbes nao previstas no sistema.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nado for feita a manutengao preventiva neces-
séria.

ORIENTA(;f)ES IMPORTANTES

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatorios de agua potavel devem estar sem-

pre tampados e serem limpos semestralmente, ou

guando necessario.

Para a limpeza dos reservatorios superiores,
siga as regras de seguranga do Corpo de Bombei-
ros.

Anote, apés a higienizagdo dos reservatérios, a
data da limpeza e deixe-a a vista de todos.

E importante que os usuérios sejam avisados,
com antecedéncia, da limpeza dos reservatorios,
para se precaverem da falta d'dgua momentanea.

Procedimento de limpeza do Reservatério de
agua potavel:

+  Feche o registro de entrada.

«  Apos fechar o registro de entrada, consuma a
agua do reservatorio, mas tome o cuidado de
manter cerca de um palmo de agua dentro do
reservatério, para ser utilizada na limpeza.

+  Feche o registro de saida para impedir que a
agua, ou residuos, do procedimento de limpeza
contaminem a tubulacdo e os pontos de con-
sumo.

«  Utilize ferramenta apropriada para limpar o
fundo e as paredes internas do reservatorio.
Se for necessario, utilize pa plastica e escova
de cerdas de fibra vegetal, ou cerdas plasticas
macias, para retirar excessos de sujeira/resi-
duos do reservatério.

Importante: nunca utilize vassouras, escova de
cerdas metalicas, detergentes e qualquer tipo de sa-
bao, no procedimento de limpeza da caixa d’agua.

+  Descarte a agua suja pela tubulagédo de limpe-
za.

Importante: nunca descarte a dgua suja pela
tubulagao de saida (pontos de consumo, como: tor-
neiras, chuveiros e descargas), pois todos os resi-
duos provenientes do processo de limpeza ficardo
acumulados nesta tubulagdo e contaminardo a
agua utilizada para consumo.

+ A dgua suja que ndo descer pela tubulagéo de
limpeza e ficar no fundo do reservatdrio deve
ser retirada com a ajuda de um pano e balde.

+  Apos descartar toda a dagua suja do reservato-
rio, feche o registro de limpeza.

+ Mesmo com a caixa sem sujeira aparente, 0
procedimento de limpeza ainda ndo foi conclu-
ido. E necessdrio fazer a sanitizagéo do reser-
vatorio e, posteriormente, dos pontos de con-
sumo. Para iniciar esta etapa, abra o registro de
entrada.

Importante: mantenha os demais registros fe-
chados.

+  Encha a caixa d'agua com cerca de 1 (um) pal-
mo de agua, feche o registro de entrada.

+  Adicione cerca de 1litro de 4gua sanitaria para
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cada 1.000 litros de agua que esta no interior
da caixa.

+  Deixe esta mistura na caixa por 2 (duas) horas
e, a cada 30 minutos, com o uso de um pano ou
de uma brocha, passe a solugao nas paredes
internas e na tampa do reservatorio.
Importante: ndo utilize esta mistura (solugéo)

para consumo.

Ao final das 2 (duas) horas, abra o registro de
saida, oriente os usuarios a abrir as torneiras e
descargas, para que a solugdo contendo agua
sanitéria faga a sanitizagdo da tubulagao de
saida/consumo.

+  Apds descartar toda a agua, feche todas as tor-
neiras, chuveiros e descargas, e abra o registro
de entrada para encher a caixa d’agua.
Importante: mantenha o registro de saida aber-

to.

+  Feche a tampa na caixa d’agua, assegure que
ela esteja travada e deixe registrada a data da
préxima limpeza na parede externa da caixa.

CAIXAS COLETORAS
Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam
ser limpas trimestralmente por empresa especia-
lizada. As caixas de gordura, caso exista, devem
ser limpas mensalmente e seus detritos devem ser
retirados com uso de ferramentas e equipamentos
adequados (pés, enxadas e luvas de seguranga),
embalados em sacos plasticos inviolaveis e entre-
gues ao caminhao coletor de lixo, no ato da coleta.

RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem

permanecer limpos e protegidos pelas suas respec-
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tivas grelhas, especialmente os que se localizam
perto de areas ajardinadas e nas areas descobertas,
para evitar entupimentos em épocas de chuva.
VAZAMENTO EM TUBULAGAO
No caso de algum vazamento em tubulacdo de
4gua, a primeira providéncia a ser tomada é o fe-
chamento do registro geral (registro de gaveta)
correspondente ao do sanitario ou da dependéncia
em que estd ocorrendo o vazamento. Caso o vaza-
mento perdure, solicite ao administrador do edificio
que feche o registro geral da prumada do cémodo,
localizado no barrilete da respectiva torre. Feito isso,
chame a empresa responsavel pela manutengao.

PIA ENTUPIDA

. Encha-a de agua e, utilizando luvas de borra-
cha, coloque o desentupidor a vacuo sobre o
ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
Observe se ele esta totalmente submerso.

+ Quando a agua comegar a descer, continue
movimentando o desentupidor, deixando a tor-
neira aberta.

. Se a dgua nado descer, tente, com a mao ou com
o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o
sifao, tomando o cuidado de colocar um balde
embaixo, para a agua cair. Os residuos geral-
mente responsaveis pelo entupimento (mas-
sas e gorduras cristalizadas que obstruem a
passagem de liquidos, por exemplo) ficam de-
positados no local mais baixo de sua curvatura,
em caso de sifdo corrugado (americano) ou no
copo, no caso de copo de sifao.

Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para
cima. Algumas vezes, os residuos se localizam

nesse trecho do encanamento.

+  Recoloque o sifdo. Nunca jogue produtos a
base de soda caustica dentro da tubulagéo de
esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe
correr agua em abundancia, para limpar bem.

TORNEIRA COM VAZAMENTO

+  Retire a tampa/botdo (quando houver) da cru-
zeta com a mao.

+ Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o
parafuso que prende a cruzeta.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desros-
gueie a porca que prende a canopla para poder
ter acesso ao mecanismo de vedagao.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desen-
rosque o mecanismo de vedagao do corpo e o
substitua por um novo.

REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA

SANITARIA

+  Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa
acoplada.

+  Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, dei-
xando-a mais firme, para que, quando a caixa
estiver cheia, ndo haja transbordamento de
agua pelo "ladrao”.

+ Caso a caixa acoplada continue desregulada,
sera necessaria a troca da boia ou mecanis-
mo. Para tanto, desrosqueie a peca e leve-a a
um depdsito de materiais de construgdo, como
modelo para a compra de uma nova. Com a
pega em maos, proceda o encaixe e rosquea-
mento exatamente no local de onde a peca de-
feituosa foi retirada.



DESENTUPIR O CHUVEIRO

Desligue o disjuntor correspondente no QDC
(caso seja chuveiro elétrico).

Desrosqueie a capa protetora do crivo.

Retire a protegdo metdlica (quando houver).
Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o
crivo desobstruindo os orificios que podem ter
acumulado detritos.

CONFIRA ALGUMAS FORMAS DE DESENTUPIR CANOS

Desentupidor de pia - o uso do desentupidor
de pia é utilizado para pequenos entupimentos,
como algo solido. Requer um movimento rapi-
do e simples para desentupir, desobstruindo o
canal da tubulagado de sua pia - é feito o0 movi-
mento de succgao.

Desentupidores quimicos - sdo os reagentes
gue dissolvem o residuo que impede a passa-
gem da agua, e dentre eles estao a soda caus-
tica, a coca cola, o hipoclorito de sddio, hidro-
xido de sédio ou hidréxido de potassio. Essas
substéancias fervem a sujeira de dentro do cano
e causa o derretimento dela, mas cuidado ao
usar muitas vezes, senao o cano também po-
derd sofrer danos.

Sonda - é utilizada para o desentupimento sim-
ples do seu encanamento e desentupir o enca-
namento interno que fica localizado no chao.
Requer experiéncia com desentupimento, o
gue pede que vocé procura um profissional que
tenha o equipamento e realize o trabalho em
sua residéncia.

Desentupidor caseiro - uma solugéo caseira e

feita por vocé também podera ser usada para
desentupir seu cano. Estamos falando da mis-
tura entre o vinagre, bicarbonato de sdédio e
agua sanitaria, que ira resolver se o seu proble-
ma for simples. Se for mais complexo, o ideal
é chamar uma desentupidora profissional para
desentupir.

Jato de esgoto - um equipamento de alta pres-
séo, localizada em um caminh&o que recolhe
os detritos, é ideal para entupimentos mais sé-
rios. A forga hidraulica pressiona o residuo para
dentro do cano e salva o seu encanamento.
Esse equipamento para desentupir é de proce-
déncia dos profissionais de hidraulica e desen-
tupimento.
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LAJE DE COBERTURA
IMPERMEABILIZADA

ONDE SE ENCONTRA

No colégio, as lajes de cober-
tura sao impermeabilizadas e
suas paredes possuem rufos
galvanizados
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DESCRIGAO
As lajes de cobertura do colégio sdo impermeabi-
lizadas, o que dispensa o uso de telhas para sua
cobertura e possuem suas paredes devidamente
protegidas por rufos.
Detalhes sobre o tipo de impermeabilizagdo uti-
lizada, consulte item especifico Impermeabilizagao.
Os ralos e as tubulagbes de escoamento das
aguas pluviais, foram dimensionados para dar va-
740 as chuvas de intensidades habitualmente regis-
tradas nessa cidade.

CUIDADO COM O USO

+  E de suma importancia que a integridade dos
rufos seja verificada ap6s a ocorréncia de gran-
des periodos de intempéries, bem como o es-
tado geral da laje e se os ralos estdo limpos e
desobstruidos.

+ 0 acesso de prestadores de servigo de manu-
tengao a cobertura deve ser controlado, e pre-
ferencialmente um funcionario do condominio
deverd supervisionar 0s servigos.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Mantenha a laje livre de detritos e os ralos de-
sobstruidos de quaisquer objetos, tais como
folhas arrastadas por ventos e residuos diver-
S0s, que possam impedir o escoamento das
aguas pluviais.

ANUALMENTE

«  Verifigue a fixagao dos rufos junto as paredes.

PRAZO DE GARANTIA
+  b5anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

+  Reparo e/ou manutengdo da impermeabiliza-
¢ao executados por empresas ndo especiali-
zadas.

+  Perfuragdo da camada de impermeabilizagao.

+  Danificagdo da impermeabilizagdo devido a
instalagdo de equipamento ou reformas em
geral.

+ Remogao da camada de protegao mecanica.

+  Retengao localizada de 4gua na estrutura, suas
ligagbes, calhas e rufos.

+  FixagOes nao previstas.

+ Incidéncia de cargas e impactos.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.




LOUCAS E METAIS
SANITARIOS

ONDE SE ENCONTRA

No empreendimento foram
instalados metais e lougas nos
vestiarios, nos WC's e PNE's,
cantinas, cozinhas, refeitorio
e instalagoes hidraulicas ex-
ternas

As linhas das lougas e metais
foram definidas de acordo com
o0 uso e o estilo arquitetonico
do ambiente

DESCRIGAO

O empreendimento possui lougas e metais sanita-
rios de qualidade e em conformidade com as nor-
mas técnicas.

Cada linha de louga ou metal foi especificada
considerando a utilizagdo do ambiente e o estilo
arquiteténico. Para maiores informagbes e espe-
cificagdes técnicas, consulte o capitulo Memorial
Descritivo.

O empreendimento conta com banheiro des-
tinado a portadores de necessidades especiais.
Esses banheiros possuem barras de apoio, loucas
sanitdrias diferenciadas e equipamentos necessa-
rios para a adequagdo ao USO por essas pessoas,
conforme especificado pela ABNT NBR 9050:2015.

A torneira da pia do banheiro PNE é acionada
através de um leve toque e possuem fechamento
automatico (temporizado) ajustado de fabrica em
torno de 7 segundos.

As descargas das caixas acopladas possuem
duplo comando (3 e 6 litros) que permite uma eco-

nomia de até 30% de dgua.

CUIDADO COM O USO
LOUGAS

Limpe as lougas sanitarias apenas com pano
Umido, sab&o neutro e desinfetante.

N&o utilize qualquer aparelho sanitario ou ban-
cada como apoio, pois pode quebrar-se e cau-
sar ferimentos graves.

Todos 0s vasos sanitarios possuem caixa aco-
plada com regulagem de fluxo de agua. Caso
seja necessario realizar algum reparo nesse
sentido, chame a assisténcia técnica do fabri-
cante.

Para evitar entupimentos, nao jogue nos vasos
sanitarios ou ralos, sabonetes, absorventes hi-
giénicos, fraldas descartaveis, preservativos,
plasticos, folhas de papel, cotonetes, algodao,
cabelos, grampos, fio dental ou outros objetos.
N&o deixe de usar a grelha de protegdo que
acompanha a cuba de inox das pias.
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+  N&o permita sobrecarga de lougas sobre a ban-
cada nem utilize as lougas como apoio.

+  N&o devem ser retirados elementos de apoio
(suportes), podendo sua falta ocasionar quebra
ou queda da pega ou bancada.

+  Afalta de uso prolongado dos mecanismos de
descarga pode acarretar danos como resseca-
mento de alguns componentes e acumulo de
sujeira, causando vazamentos ou mau funcio-
namento. Caso esses problemas sejam detec-
tados, ndo mexa nas pegas e acione a assis-
téncia técnica do fabricante.

+  Paraprevenir o entupimento ou desentupir pias
e lavatdrios, use apenas o desentupidor de bor-
racha, ndo utilizando materiais a base de soda
caustica, arames ou ferramentas ndo apropria-
das. Caso ndo consiga resultado, contate um
profissional habilitado ou empresa especializa-
da.

METAIS

+  Cromados e metais sanitarios devem ser lim-
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pos com agua e sabao neutro. Qualquer outro
produto quimico pode acarretar a remogao da
pelicula protetora, ocasionando a sua oxidagao.
Para a protecdo de produtos cromados em
imdveis ndo habitados ou fechados por longos
periodos, recomenda- se a aplicagado de vaseli-
na liquida sobre a superficie dos produtos.

N&o utilize na limpeza abrasivos, solventes, es-
ponja de ago ou similares.

Durante o manuseio de torneiras e registros,
nao os force, pois isso pode danificar as veda-
¢Oes internas e provocar vazamentos.

N&o utilize torneiras ou registros como apoio
ou cabide.

Evite batidas nos tubos flexiveis que alimentam
os lavatodrios e as caixas acopladas aos vasos
sanitdrios, pois s&o pegas sensiveis, e as bati-
das podem ocasionar vazamentos.

Em caso de substituigdo ou instalagdo de tor-
neiras, lavatorios, bacias e chuveiros, o registro
que abastece o ponto respectivo deve ser fe-

chado. Nao o abra até a recolocagéo da pega
para evitar vazamentos.

+  Em caso de necessidade, troque os acabamen-
tos dos registros pelo mesmo modelo ou por
outro do mesmo fabricante, evitando assim a
troca da base.

+ No caso de troca de sifdo, este deverd ser da
mesma referéncia, marca ou da mesma quali-
dade do original instalado.

MANUTENGI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique o estado das lougas, tanques e pias.

SEMESTRALMENTE

+  Verifigue o0 vazamento das bolsas de ligagao

-+ Verificar o funcionamento e integridade.

ANUALMENTE

+  Verifique elementos de vedagdo dos metais,
acessorios e registros.




PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Defeito do equipamento
(mau desempenho) e entupimentos; quebras,
fissura, riscos e manchas.
1 ano - Equipamento, instalagcdes em metais.

+ 2 anos - Falhas de vedagdo em metais.

+ 3 anos - Instalagao e falhas vedagdo em lou-
gas.

PERDA DE GARANTIA

+  Danos causados aos acabamentos de lougas
e metais por limpeza inadequada (solventes,
acidos, abrasivos do tipo saponaceos, palha de
acgo, esponja de dupla face ou qualquer outro
material que danifiqgue o esmalte ou o metal).

+  Danos causados por sobrecarga, impactos ou
perfuragdes.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
séria.

INFORMAGOES IMPORTANTES
A sequir, serdo mostrados alguns procedimentos
praticos de manutengao.

Caso as providéncias ndo sejam suficientes,
procure um profissional capacitado ou empresa es-
pecializada.

DESENTUPIR A PIA

Encha-a de agua e, utilizando luvas de borra-

cha, coloque o desentupidor a vacuo sobre o

ralo, pressionando-o para baixo e para cima.

Observe se ele esta totalmente submerso.

Quando a agua comegar a descer, continue

movimentando o desentupidor, deixando a tor-
neira aberta.

+  Seaaguanao descer, tente, com a mao ou com
o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o
sifao, tomando o cuidado de colocar um balde
embaixo, para a agua cair. Os residuos geral-
mente responsaveis pelo entupimento (mas-
sas e gorduras cristalizadas que obstruem a
passagem de liquidos, por exemplo) ficam de-
positados no local mais baixo de sua curvatura,
em caso de sifdo corrugado (americano) ou no
copo, no caso de copo de siféo.

+ Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para
cima. Algumas vezes, os residuos se localizam
nesse trecho do encanamento.

Recoloque o sifdo. Nunca jogue produtos a
base de soda cdustica dentro da tubulagéo de
esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe
correr agua em abundancia, para limpar bem.

TORNEIRA COM VAZAMENTO

+  Retire a tampa/botao (quando houver) da cru-
zeta com a mao.

+ Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o
parafuso que prende a cruzeta.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desros-
gueie a porca que prende a canopla para poder
ter acesso ao mecanismo de vedagao.

Com o auxilio de um alicate de bico, desen-
rosque o mecanismo de vedag&o do corpo e o
substitua por um novo.

REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA

SANITARIA

Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa
acoplada.

+  Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, dei-
xando-a mais firme, para que, quando a caixa
estiver cheia, ndao haja transbordamento de
aqgua pelo "ladrao”.

+ Caso a caixa acoplada continue desregulada,
sera necessaria a troca da boia ou mecanis-
mo. Para tanto, desrosqueie a pega e leve-a a
um depdsito de materiais de construgdo, como
modelo para a compra de uma nova. Com a
pega em maos, proceda 0 encaixe e rosquea-
mento exatamente no local de onde a peca de-
feituosa foi retirada.

DESENTUPIR O CHUVEIRO

+  Desligue o disjuntor correspondente no QDC
(caso seja chuveiro elétrico).

+  Desrosqueie a capa protetora do crivo.

+  Retire a protegdo metalica (quando houver).

+  Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o
crivo desobstruindo os orificios que podem ter
acumulado detritos.
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PAINEL ISOLANTE -
CAMARA FRIA

ONDE SE ENCONTRA

Na camara fria instalada no
Bloco 2 foi produzida com pai-
nel isolante
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DESCRIGAO
O painel isolante é indicado para a construgao de
camaras frigorificas e armazéns climatizados pois
seu sistema de encaixe permite uma excelente bar-
reira térmica.

O nucleo de poliuretano expandido com den-
sidade de 40kg/m?® garante a performance desse
painel, tanto em sua resisténcia mecanica quanto
o seu coeficiente de transmiss&o térmica que esta
entre os mais baixos entre os materiais usados em
camaras frigorificas.

Possui uma tecnologia a prova de contamina-
¢a0, pois sua superficie lisa e sem arestas, e 0s ma-
teriais utilizados sdo escolhidos de acordo com sua
resisténcia ao desgaste e aos agentes sanitizantes,
sdo lavaveis e nao liberam particulas.

A cémara fria instalada no Bloco 2, do fabrican-
te Confriar, refrigera de 0 a 10°c e tem medida in-
terna de 4,10mx1,80m. As paredes e teto s&o reves-
tidos em painéis em EPS (poliestireno expandido)
com espessura de 100mm e isolamento térmico
com poliuretano do piso. Possue as tubulagdes e
conexdes frigorigenas e hidrdulicas, quadro de co-
mando e termostato digital.

CUIDADO COM O USO

+  Paralimpeza, use um pano ligeiramente umido
na solugéo de dgua e sabao, detergente neutro,
alcool, tomando o cuidado de nado esfregar.

+  Na&o limpe o revestimento com agua em abun-
dancia.

+  Alimpeza deve ser realizada sempre no sentido
da textura do revestimento, isto €, no sentido do

comprimento das réguas.

* Nunca utilize material cortante ou abrasivo,
cera, derivados de petrdleo, esponja de ago,
lixa, sapondceos, acetona, aguards mineral,
Thinner ou produtos a base de silicone.

«  Os painéis isolantes séo fornecidos com aca-
bamento final de superficie, ndo havendo ne-
cessidade de aplicacdo de vernizes ou simila-
res apos a instalagao.

+  Em éareas com incidéncia de luz solar direta,
use anteparos.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE
+  Limpeza sempre que necessario.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
material.

Entende-se por desempenho de materiais sua
capacidade em atender os requisitos especificados
em projetos, sendo o prazo de garantia o constante
nos contratos ou manuais especificos de cada ma-
terial.

+  Tano - Instalacéo.

PERDA DE GARANTIA

«  Uso inadequado de produtos para a limpeza.

«  Aplicagdo de liquidos (graxas e odleos, por
exemplo) e &gua em excesso.

+  Exposicéo a luz solar.

+  Aplicagéo de abrasivos e solvente.

+  Sendo for feita a manutengéo preventiva.



PAISAGISMO

ONDE SE ENCONTRA

Nos jardins externos

DESCRIGAO

O empreendimento possui areas com paisagismo
que, além de trazer vida, contribui para a permeabi-
lidade do solo. A sua composigdo buscou adequar a
vegetagao ao projeto arquitetdnico, as condigbes do
local e sua utilizagéo.

Havendo a necessidade ou o desejo de mo-
dificagdes, escolha plantas que também se ade-
guem aquelas condigbes e que ndo possuam rai-
zes agressivas ou profundas que poderdo danificar
partes da estrutura, das instalagdes e do sistema de
impermeabilizagao.

Os ralos e o sistema de drenagem foram cal-
culados para atender as captagdes das areas em
que estdo situados. Para que n&o haja sobrecargas,
transbordamentos e acumulo de agua, devem os
ralos ser mantidos limpos, desobstruidos e em per-
feito estado de funcionamento.

Airrigagao dos jardins € manual.

O Colégio devera adquirir os equipamentos de
jardinagem, inclusive as mangueiras para irrigagao.

CUIDADO COM O USO
O projeto de paisagismo € estudado quanto ao
porte, volume, textura e cores de cada espécie
vegetal a ser usada. Portanto, nenhuma troca
de vegetacao devera ser feita sem consulta ao
projetista.

+  Durante os 120 primeiros dias apds a implan-
tagao do jardim, a rega devera ser abundante e
diaria, durante os periodos de menor insolagéo
(de preferéncia pela manha). As arvores e ar-
bustos devem ser regadas desde a ponta das

folhas até o colo.

Evite transitar sobre os jardins.

Nao trogue nem inclua vegetagdo nos jardins
sem a prévia consulta ao projetista (paisagis-
ta).

Verifique as condigbes fitossanitarias e trata-
mentos conforme a necessidade.

No gramado onde houver arvores e arbustos
nao faga coroas ou refilamentos. A grama pro-
xima aos caules deverd ser cortada com te-
sourdo de poda e nao com maquinas de cortar
grama, evitando assim injdrias mecanicas pre-
judiciais as plantas.

Elimine ervas daninhas e pragas e substitua
espécies mortas ou doentes.

Retire folhas secas com pequenas podas.
Mantenha o nivel da terra dos jardins 10 cm
abaixo da borda para evitar infiltragdes indese-
javeis.

N&o plante espécies vegetais cujas raizes pos-
sam danificar a camada drenante e a imperme-
abilizagéo e se infiltrar nas tubulagdes.

Nos servigos de manutengao de jardins tome
cuidado na utilizagao de ferramentas pontiagu-
das ou perfurantes, para nao causar danos ao
sistema de impermeabilizagao, fiagdes elétri-
cas e irrigagao.

Tome precaugdes na utilizagdo e no manuseio
de herbicidas, fungicidas, fertilizantes e demais
produtos semelhantes, para que nao haja con-
taminagdo do solo, do ar ou da agua, a qual
possa trazer prejuizos a salde das pessoas,
dos animais e ao meio ambiente.
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+  Nao setroca o solo de um jardim, seja ele sobre
laje ou ndo, e sim se incorpora matéria organi-
ca no minimo duas vezes ao ano e aduba-se
regularmente, sendo que para cada tipo de
vegetagdo ha uma época e um tipo de adubo
apropriado.

+  As plantas dos jardins sobre lajes, téo logo al-
cancem um maior porte, devem ser substitui-
das por outras de tamanho menor, mesmo que
da mesma espécie.

+  E recomendéavel a contratagdo de empresa ou
profissional especializado para a manuten-
¢do e a conservagao de jardins, canteiros. A
empresa contratada para a manutengdo do
empreendimento devera ter um profissional
responsavel, para desenvolver um cronograma
de procedimentos de manutengao, adubacéo,
controle fitossanitario e de raizes.

+  Amanutengao devera atender as necessidades
do jardim ao longo de seu desenvolvimento,
pois as espécies vegetais por suas caracte-

risticas naturais requerem acompanhamento
e controle. Entre estes cuidados constam po-
das, substituicdes de espécies que pereceram,
trocas periddicas de substrato nos canteiros,
monitoramento das espécies quanto a sani-
dade-fito-sanitéria, replantio das espécies nos
vasos, trocando o substrato e refazendo a dre-
nagem a cada cinco anos. Todos os procedi-
mentos deverdo ser documentados através de
relatérios mensais e enviados ao condominio
para arquivamento.

MANUTENQT\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+ Inspecione o funcionamento da drenagem de
jardins, evitando a compactagao da terra para
que se promova a percolagao da agua.

DIARIAMENTE

+  Regue, preferencialmente no inicio da manha
ou no final da tarde, molhando inclusive as fo-
lhas (no inverno, a cada 2 dias).

MENSALMENTE

+ A grama deve ser cortada aproximadamente 8
vezes ao ano (a cada més e meio), ou sempre
que a altura atingir 5 cm.

TRIMESTRALMENTE

«  Limpe os ralos dos jardins sobre lajes através
do tubo para visita, retirando raizes que pos-
sam ter invadido a area do tubo.

ANUALMENTE

«  Verifique as tubulagbes de captagdo de agua
do jardim para detectar a presenga de raizes
que possam destruir ou entupir as tubulagdes.

PRAZO DE GARANTIA
+ b6 meses - Vegetacao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem realizadas mudangas que alterem
suas caracteristicas originais.

+ Infestagado de pragas.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.

PROCEDIMENTO DE ADUBAGRO

+  Més de Maio - adubagdo com substrato para
protegéo devido ao frio.

+  Més de Novembro - adubagédo com nutrientes.

+  Més de Fevereiro - complementagdo com nu-
trientes.

Esse cronograma de adubagao podera ser al-
terado conforme recomendagéo apos a analise do
solo ou toda vez que for diagnosticada alguma defi-
ciéncia nutricional através de diagnose foliar.




PAREDE EM GESSO
ACARTONADO

ONDE SE ENCONTRA

Aplicada em todo o empreen-
dimento sempre que neces-
sario, para fazer fechamento
em shafts técnicos e paredes
divisorias de ambientes entre
outros locais

DESCRIGAO

O gesso acartonado, também conhecido como
Drywall, foi aplicado em algumas areas do empre-
endimento.

Disponivel em trés tipos de placas, com cores
diferentes, para aplicagbes especificas; a Branca
para forros e paredes em areas secas, a Verde para
areas Umidas e a Vermelha para areas sujeitas a al-
tas temperaturas ou incéndio.

As paredes em gesso acartonado receberam
preenchimento em manta de |& de vidro, protegao
acustica nas caixas elétricas e vedagdo em banda
acustica de polietileno expandido no encontro entre
as estruturas de ago, piso e lajes como parte do iso-
lamento acustico das unidades.

Na emenda das placas foi utilizada fita telada
especial para garantir que as placas dilatem com as
variagbes térmicas sem trincar a pintura.

Apos aplicada massa fina de regularizagao e
devidamente lixada, a parede esta pronta para re-
ceber a pintura.

Para fixagdo de qualquer elemento em paredes
de gesso acartonado, € necessario utilizar buchas
e parafusos apropriados para este tipo de parede,
sempre observando o peso do objeto.

Caso estejam previstas cargas maiores, € ne-
cessario reforgar o local de acordo com o elemento
a ser colocado.

0O reforgo pode ser de madeira maciga ou com-
pensado com espessura minima de 18 mm ou de
aco galvanizado. Recentemente, passaram a ser
produzidos reforcos de madeira macica tratada em
autoclave ou de compensado maritimo.

Para todos 0s casos, respeitar um espagamen-
to minimo de 0,40m entre as buchas.

Veja desenho esquematico e respectivas cara-
gas a seguir neste topico.

Segue também instrugéo para fixacdo de bu-
chas de acordo com o tipo.

CUIDADO COM 0 USO

+  Para limpeza utilize espanador ou pano seco.
Nunca utilize panos Umidos.

+  Pequenos reparos na superficie podem ser fei-
tos com massa para tratamento de juntas ou
com massa corrida.

+  Na&o utilize panos Umidos para limpeza.

+  Nas paredes, pode ocorrer o surgimento de
mofo por falta de ventilagdo nos periodos de in-
verno ou chuva, principalmente em ambientes
fechados (forro de banhos). Por isso, procure
manter sempre os ambientes bem ventilados,
ligando o sistema de ventilagdo mecanica.

+  As placas de gesso ndo devem ser molhadas,
porque o contato com a agua faz com que o
gesso se decomponha.

MANUTENGAO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Vistorie certificando-se da ndo proliferagéo de
fungos, inexisténcia de furos e aberturas de
vaos nao previstos no projeto original.

BIENALMENTE

«  Inspecione e, se necessario, pinte as paredes.
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PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Trincados, riscados ou ma-
chados .

1 ano - Fissuras por acomodagao dos elemen-
tos estruturais e de vedagao.

5 anos - Seguranga e integridade.

PERDA DE GARANTIA

Umidade relativa do ar ambiente superior a
90% por mais de trés horas consecutivas.

Retirar total ou parcialmente qualquer elemen-
to das paredes, montantes, mantas e bandas
de vedacgao.

Alteragao na estrutura original, retirada ou da-
nos em qualquer elemento estrutural.
Demoligéo de paredes ou mudanga da posigao
original.

Abertura de vaos nao previstos do projeto ori-
ginal.

Fixagbes nado previstas e/ou com carga além

ESQUEMA DE FIXAGAO DE ACORDO COM A CARGA A SER FIXADA

do limite.

Impactos néo previstos ou acima da carga per-
mitida.

Na comunicagao de ocorréncia de infiltragdo.
Se nao for realizada a repintura no prazo pre-
visto.

Aplicagao direta de agua sobre a superficie.

Se n&o forem tomados os cuidados de uso ou
nao forem feitas as manutengdes previstas por
empresa capacitada.

BUCHA WALTOG

10kgf

BUCHA OCO PE

18kgf

Objetos com até 10kg podem ser fixados direta-
mente na placa de gesso utilizando-se buchas plas-
ticas ou metalicas de expansao ou basculantes.
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Objetos com até 18kg devem ser fixados nos mon-
tantes metdlicos da parede, com buchas metalicas
basculantes.

Objetos de até 30kg deve ser fixados no reforgos em
madeira ou metalico incorporados internamente a
estrutura da parede.



INSTRUGAO PARA FIXAGAO DE BUCHA DE ACORDO COM O TIPO

BUCHA WALTOG

BUCHA OCO PE

BUCHA WALGIPS

LN

Furar a placa ou forro
com broca do didmetro
desejado

Fechar as asas da Waltog
e a introduza através do
furo

Sequir com a fixagdo do
parafuso como em qual-
quer outra bucha

N |

Furar a placa com broca
do didmetro desejado e
introduzir a bucha no furo

| Posicionar o parafuso e

fixar com qualquer bucha
comum

O corpo da bucha forma
um né e fixara o parafuso
na placa

Pressionar a ponta da bu-
cha Walgips na face da
placa

|Com o auxilio de uma

chave Philips ou parafu-
sadeira, introduza a bu-
cha até fixar completa-
mente

| Utilizar um parafuso com

rosca #8 (4,2mm) e ficar
apega

107



PAREDE OU FORRO
EM PVC

ONDE SE ENCONTRA

Em todos os ambientes desti-
nados ao manuseio e preparo
de alimentos foi aplicado forro
de PCV
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DESCRIGAO
O PVC (Poly Vinyl Chloride ou cloreto de polivinila) é
um material plastico obtido a partir de petrdleo e sal.
Diferentemente de outros tipos de revestimen-
tos, o PVC é indcuo, duravel, ndo propagador de
chama, isolador térmico, elétrico e acustico, resis-
tente ao ataque quimico e bacterioldgico, resistente
a intempérie e corrosao, além de ser extremamente
leve e ambientalmente correto por ser reciclavel e
produzido com baixo consumo de energia.

CUIDADO COM O USO

+  Para a limpeza utilize somente pano umedeci-
do em agua e sab&o neutro ou glicerina a 10%.
N&o utilize produtos que contenham cloro em
Sua composigao quimica.

+  Sujeiras incrustadas ou manchas de dificil re-
mogao podem ser removidas com o uso de
detergente neutro. Apos a aplicagao desse pro-
duto é indispensavel passar pano Umido para
completa remoc&o do produto.

« A parede e forro de lambri de PVC podem ser
lavados com jato de leque aberto (baixa ou mé-
dia presséo) a 50 cm de distancia.

+ Nao aplique lambri de PVC nem o deixe exposto
a ambientes que contenham solventes, como
thinner, querosene, gasolina, enxofre, acetona
ou derivados. Tais produtos causam manchas
irreversiveis no PVC.

«  Evite pancadas no lambri.

+  N&o fixe nada diretamente no lambri, pois ele
nao foi dimensionado para suportar peso. Tais
objetos poderdo ser fixados na laje, parede ou

nas estruturas de sustentagdo, respeitando
sempre o limite de carga admissivel.

+ Nao instale lampadas incandescentes ou di-
créicas proximas ao PVC. Temperaturas acima
de 50°C poderao deforma-lo.

+  Proteja o PVC de incidéncia solar direta.

MANUTENQI\O PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Inspecione e revise a fixagao do lambri.

BIENALMENTE

+  Verifique a condi¢do dos pontos de luz embu-
tidos.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Quebrados, trincados, ris-
cados ou manchados.

+ 1 ano - Trincas por acomodagéo dos elemen-
tos estruturais e de vedagao.

+ 1 ano - Instalagdo (desnivelamento ou placas
soltas).

PERDA DE GARANTIA

+  Abertura de furos atingindo sua estrutura me-
talica para a fixagdo de objetos.

+ Incidéncia solar direta.

+  Aquecimento superior a 50°C por lampadas ou
qualquer outra fonte de calor.

+ Incidéncia de cargas e impactos ndo previstos.

+  Retirada do lambri por pessoa ou empresa nao
habilitada.

+  Mau uso de produto.



PAVIMENTO ASFALTICO

ONDE SE ENCONTRA

As vias do entorno da escola
sofreram adequacgao de traga-
do e/ou alargamento para ade-
quagcao do fluxo de veiculos

0 pavimento aplicado é asfal-
tico

DESCRIGAO

Os pavimentos flexiveis s&o aqueles revestidos

com materiais betuminosos ou asfalticos. A pavi-

mentagao deve seguir preferencialmente as espe-

cificagdes do DNIT 137/10, 139/10, 141/10, 144/14,

145/12 e 031/06.

Estes podem ser aplicados como tratamentos
da superficie do pavimento, tais como Tratamentos
Superficiais Duplos ou Triplos (TSD ou TST) utiliza-
dos geralmente em estradas de volume mais baixo,
ou camada(s) de misturas asfalticas, geralmente
Concretos Betuminosos Usinados a Quente (CBUQ)
em vias de volume mais elevado ou estacionamen-
tos.

Estes tipos de pavimentos sdo chamados “fle-
xiveis", uma vez que a estrutura do pavimento "flete”
devido as cargas do trafego.

Uma estrutura de pavimento flexivel € compos-
ta geralmente de diversas camadas de materiais
que podem acomodar esta flexdo da estrutura.

A estrutura do pavimento do empreendimento é
composto por sub-base em solo, base de brita gra-
duada e capa de CBUQ (faixa C), com camadas de
imprimagao impermeabilizante e ligante.

Foram pavimentadas as seguintes vias no en-
torno da escola:

«  2.013m2 de pavimentagao asfaltica na Rua Re-
gina Célia Palmeira e 300m?2 na Avenida Afonso
José Aiello

+  2.525m? de recapeamento na Rua Regina Cé-
lia Palmeira e 1.463m? na Avenida Afonso José
Aiello

CUIDADO COM O USO

+  EBvitar utilizagdo por caminhdes com cargas
acima da de projeto.

+  Evitar derramamento de dleo diesel pois o
mesmo desagrega o betume.

+  Caso ocorra fissuras, aplicar emulséo para evi-
tar a infiltragao de &gua no subleito e desagre-
gacgado da camada de pavimento.

+  Caso exista sistema de drenagem do pavimen-
to, manter as saidas desobstruidas.

MANUTENGAO PREVENTIVA

SEMESTRALMENTE

+  Verifigue o funcionamento do sistema de dre-
nagem caso exista.

ANUALMENTE
Verifique a existéncia de fissuras e execute a
calafetagdo com emulsao apropriada.

PRAZO DE GARANTIA
5 anos - Deformacéo e fissuras.

PERDA DE GARANTIA

+  Sobrecarga no pavimento.
Derramamento de dleo diesel.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
séria.
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PECAS METALICAS E
METALON

ONDE SE ENCONTRA

No colégio encontramos pegas
metalicas nos guarda-corpos,
corrimaos das escadas, gradis
e grelhas de aguas pluviais en-
tre outros
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DESCRIGAO

Seria recomendavel que os elementos estruturais e
pecas metalicas fossem protegidos, com materiais
resistentes para proteger dos efeitos do meio am-
biente, usando concreto ou alvenaria.

Porem nem sempre é o desejo de quem faz o
projeto, é necessario seguir alguns critérios. Para
melhor proteger a estrutura ou pegas metalicas
com manutengao e é primordial saber como e por
qué ocorrem os problemas de deterioragao, por isso
a necessidade da manutencgdo nas estruturas me-
télicas.

Para isso vale a pena se estender rapidamen-
te na explicagdo do processo de corrosado do ago.
Quase sempre, a corrosdo metalica (por mecanis-
mo eletroquimico), estd associada a exposigéao do
metal num meio no qual existe a presenga de mo-
|éculas de agua, juntamente com o gas oxigénio ou
ions de hidrogénio, num meio condutor.

Em resumo, sdo muitos 0s casos em que 0s
metais ferrosos (ago-carbono ou ferro fundido)
continuam sendo os materiais mais adequados
para utilizagao em estruturas metalicas expostas a
atmosferas em geral, restando tdo somente a inter-
posigdo de uma barreira entre este metal e 0 meio
como uma forma de protegdo contra a corrosao.
Para esta finalidade, tanto os revestimentos orga-
nicos (tintas), como os inorganicos (revestimentos
metalicos ou de conversdo como a anodizagao e a
cromatizagdo) ou uma combinagdo dos dois sdo
utilizados.

CUIDADO COM O USO

+  Para a limpeza, utilize solugado de agua e de-
tergente neutro, com auxilio de esponja macia
ou pano.

+  Nunca use esponja de ago, escova, agua sani-
taria, sapdlio, acidos e outros abrasivos, pois
eles podem danificar a pintura. Prefira as es-
ponjas plasticas de baixa densidade.

+  Verifigue, remova e repinte pontos de ferrugem.

MANUTENQ[\O PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Faga uma vistoria para detectar possiveis pon-
tos de deterioragdo da pintura e repinte-a ou
faga o tratamento indicado pelo fabricante.

PRAZO DE GARANTIA

PERFIS E FIXADORES

+  No ato da entrega - Amassados, riscados ou
trincados.

+ 1 ano - Integridade do material quanto a oxida-
¢ao e fixagao.

PERDA DE GARANTIA
Caso ocorra aplicagdo de produtos &cidos e
abrasivos em sua limpeza.

+  Naocorréncia de retengao de agua.

- Sefor constatada a ocorréncia de pancadas.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.



PINTURA

ONDE SE ENCONTRA

Para dar acabamento e deco-
rar os ambientes, a pintura foi
aplicada nas paredes, tetos e
forros

DESCRIGAO

As pinturas servem como acabamento final das ve-
dagdes e podem ser aplicadas diretamente sobre
o reboco, texturas, concreto, fibrocimento, gesso
e superficies internas de massa corrida, servindo
como protecdo e proporcionando uniformidade,
além de conforto e beleza.

Pequenas imperfeigdes na pintura poderéo ser
realgadas com iluminagao paralela a parede que,
portanto, deve ser evitada.

No empreendimento foram utilizadas tintas
acrilico.

O acrilico € uma tinta sintética sollUvel em agua
gue pode ser usada em camadas espessas ou finas,
permitindo ao artista combinar as técnicas da pin-
tura a dleo e da aquarela.

Atinta acrilica possui uma secagem muito rapi-
da, é lavavel, pode-se remover a sujidade com auxi-
lio de uma esponja macia e sab&o neutro.

No empreendimento a pintura esta presente
em todas as dreas que estao acabadas, consulte o
Memorial Descritivo para maiores detalhes sobre as
pinturas aplicadas.

CUIDADO COM O USO

+  Para limpar pequenas manchas, utilize pano
branco umedecido em pequena quantidade de
sabao neutro, esfregando o minimo possivel.

+  Pararemogéo da poeira ou sujeiras de paredes
e tetos com aplicagdo de tinta PVA, utilize so-
mente espanador e flanela seca. Deve-se to-
mar o cuidado de nao exercer pressao demais
na superficie. N&o utilize dgua ou pano umido.

Para remogéo da poeira, manchas ou sujei-
ras de paredes e tetos com aplicagao de tinta
acrilica, utilize espanador, flanela seca ou leve-
mente umedecida com 4gua e sab&o neutro.
Deve-se tomar o cuidado de ndo exercer pres-
sdo demais na superficie. Manchas de gordura
devem ser limpas com agua e sabao neutro
imediatamente.

Nunca utilize alcool, detergentes ou produtos
quimicos de limpeza (principalmente &cidos)
e jamais utilize saponaceos, esponjas asperas,
buchas, palhas de ago, lixas ou maquinas com
jato de pressado para a limpeza das superficies
pintadas.

Evite 0 acumulo de agua e também o contato
de produtos quimicos de limpeza, principal-
mente produtos acidos.

As infiltragdes de 4gua sdo as razdes mais
frequentes da deterioracdo das pinturas, cau-
sando, na maioria das vezes, descascamentos,
desplacamentos, bolhas e outros inconvenien-
tes. Antes de iniciar qualquer pintura, elimine
completamente todos os focos de umidade.
Evite atrito nas superficies pintadas, pois a
abrasao pode remover a tinta, lascando e dei-
xando manchas.

Evite pancadas que marquem ou trinquem a
superficie.

Evite que objetos como madveis e eletrodomés-
ticos em geral figuem encostados nas superfi-
cies pintadas.

Evite o contato com pontas de lapis, caneta ou
hidrocor.
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Evite a incidéncia de raios solares diretamente
sobre as superficies, colocando, nas aberturas
de janelas (principalmente), sempre que possi-
vel, anteparos como cortinas, venezianas, etc.,
com a finalidade de garantir a coloragao.

Com o tempo, devido a exposigéo a luz e a po-
luigdo, a pintura pode vir a escurecer um pouco.
Havendo necessidade de retoques, toda a pa-
rede ou todo o comodo deverdo ser repintados
para que ndo aparegam diferengas de tonalida-
de.

Toda vez que for realizada a repintura, faga tra-
tamento das fissuras e utilize a mesma especi-
ficagao da tinta original.

Mantenha o imdvel sempre bem ventilado,
para evitar o aparecimento de mofo nas pintu-
ras, que é resultado de umidade e sombra. O
inverno € a estagao do ano mais propicia para
o surgimento de mofo, principalmente em can-
tos e atras das cortinas e armarios. Combata
o fungo com formol ou &gua sanitaria diluidos

em agua, na proporgao de 1:10.

MANUTENCJ\O PREVENTIVA

TRIENALMENTE
Realize inspegao para avaliar as condigoes,
guanto a descascamento, esfarelamento e per-
da de cor.

+  Pinte as areas internas e externas, evitando as-
sim o envelhecimento, a perda de brilho, o des-
cascamento e eventuais fissuras que podem
causar infiltragdes.

Quando da contratacéo de servigos especiali-
zados para a repintura, deve-se atentar aos seguin-
tes itens:

+  Se a pintura estiver em bom estado (sem trin-
cas e lascas), basta escovar a superficie elimi-
nando a gordura e repintar as superficies com a
mesma especificagdo da tinta original.

+  Caso nao esteja, deve ser removida com esco-
va de aco, aplicada a massa corrida em cama-
das, lixar em seguida para s entdo aplicar a

PRA

tinta.

Z0 DE GARANTIA

No ato da entrega - Sujeiras, imperfeigdes ou
acabamento inadequado.

2 anos - Empolamento, descascamento, esfa-
relamento, alteragédo de cor ou deterioragéo do
acabamento.

PERDA DE GARANTIA.

Pintura realizada por profissional ndo especia-
lizado.

Utilizagado inadequada da pintura.

Limpeza com jato de alta pressao.

Uso de produtos quimicos, quando da limpeza.
Manter ambientes fechados por tempo prolon-
gado, causando exsudagao.

Retirada de elementos com fungéo de evitar a
incidéncia de agua na fachada.
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PISO CIMENTADO E EM
CONCRETO ACABADO

ONDE SE ENCONTRA

Em todos os locais onde se
encontra piso sobressolo, com
ou sem revestimento; nas cal-
cadas, salas, camaras, qua-
dras e rampas, foi executado
piso em concreto acabado,
com dimensionamento ade-
quado ao uso

DESCRIGAO

Os pisos cimentados ou em concreto acabado s&o
revestimentos em argamassa ou concreto destina-
dos a regularizar e dar acabamento final a pisos e
lajes.

Normalmente utilizado em &areas técnicas, o
piso cimentado requer cuidados para evitar o des-
gaste prematuro.

Ja o piso de concreto acabado tem maior re-
sisténcia, mas caso apresente ponto de desgaste, o
mesmo deve ser arrumado rapidamente para evitar
0 agravo do problema. O servigo deve ser feito por
empresa especializada.

CUIDADO COM O USO

+  Nao utilize maquina de alta pressao para a lim-
peza pesada. Utilize enceradeira industrial com
escova apropriada para a superficie a ser limpa.

+  Nao utilize 4gua em abundéncia ou deixe agua
parada, pois 0s pisos ndo sdo impermeabili-
zados, o que podera promover percolagdo nos
pavimentos inferiores. As garagens devem ser
limpas a seco.

N&o deixe cair dleos, graxas, solventes e aci-
dos.

+  Em caso de danos, principalmente em gara-
gens ou areas externas, proceda a imediata
recuperagao do piso sob risco de aumento gra-
dual da area danificada.

+  No caso de demoli¢cdo parcial do piso, atente
para ndo provocar deformagdes, destacamen-
tos, depressdes, saliéncias, fissuras ou outras
imperfeicbes, tanto no piso remanescente

como no trecho novo.

+  Evite bater com pegas pontiagudas.

+ Nao arraste materiais pesados sobre o piso
para nao o arranhar.

+  Promova o uso adequado e evite sobrecargas,
conforme definido no projeto estrutural.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique a integridade fisica do piso, recom-
pondo-o quando necessdrio, por empresa es-
pecializada.

DIARIAMENTE

+  Varra o piso com vassoura de piagava.

TRIMESTRALMENTE

+ Inspecione e revise as canaletas, coletores e
ralos dos pisos.

PRAZO DE GARANTIA

+ 6 meses - Falhas no caimento ou nivelamento
inadequado.

« 2 anos - Destacamentos, fissuras, desgaste
EXCESSIVO.

PERDA DE GARANTIA

+  Se néo forem utilizados para a finalidade esti-
pulada.

+  Se forem realizadas mudangas que alterem
suas caracteristicas originais.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.
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PISO EMBORRACHADO

ONDE SE ENCONTRA

No colégio foi aplicado piso
emborrachado nos locais de
lazer das criangas
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DESCRIGAO
E o piso indicado para ambientes que requeiram ab-
sorgao de impactos e facilidade de limpeza.
Normalmente aplicado em ambientes frequen-
tados por criangas, como playground, brinquedote-
ca entre outros.
Foi aplicado o piso emborrachado no playgrou-
nd e terragos dos Blocos 4 e b.

CUIDADO COM O USO

+  Limpe o piso utilizando um pano umedecido
em solugdo de sab&o neutro (sem soda caus-
tica), evitando o enxague abundante e secando
com pano absorvente. Caso necessario, use
escova de cerdas macias.

+  Nao utilize produtos quimicos de nenhuma es-
pécie para limpeza ou outros fins.

+ Nao use calgado de solado pontiagudo (com
travas ou salto alto).

+  Nao utilize cadeiras, bancos, mesas ou outros
objetos com apoio pontiagudo sem a devida
protegao.

+  Evite 0 uso de patins, bicicletas, velocipedes,
patinetes etc., sobre o piso.

+  Evite o contato do piso com cigarros acesos,
colas, chicletes ou balas.

+  Evite queda de objetos pesados ou pontiagu-
dos.

+  Tome cuidado ao mover equipamentos ou ma-
nusear objetos sobre o piso.

MANUTENQRO PREVENTIVA
Esse sistema necessita de um plano de manuten-

gao preventiva especifico que atenda as normas e

recomendagdes do fabricante/instalador.

ANUALMENTE

+ Inspecione e revise 0 piso emborrachado com
empresa especializada.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - Ma-
terial.

+ Tano - Instalacéo.

PERDA DE GARANTIA
+  Se nao forem utilizados para a finalidade esti-
pulada.

+  Se forem realizadas mudangas que alterem
suas caracteristicas originais.

+ Utilizagdo de equipamentos, produtos ou uso
do revestimento em desacordo com os espe-
cificados acima.

+ Impacto em desacordo com a ABNT NBR
15575, que ocasione danos no revestimento.

+  Se ndo forem tomados os cuidados de uso.




PISO INTERTRAVADO

ONDE SE ENCONTRA

Na circulacao de veiculos e es-
tacionamento foi aplicado piso
intertravado de 16 lados com
espessuras 6¢cm

DESCRIGAO

O piso intertravado é um tipo de pavimentagéo
composto por blocos, geralmente em concreto, que
permitem a infiltragdo de uma pequena parte da
4gua através das juntas, ajudando a permeabilidade
do terreno.

As pegas do piso intertravado foram produzi-
das conforme as normas 9780 e 9781/13 - Pegas
de Concreto para Pavimentag&o e aplicadas con-
forme NBR 16416/15 - Pavimentos Permeaveis de
Concreto.

0 pavimento foi dimensionado para a carga de
trafego de veiculos leves (automdveis e utilitarios) e
eventual entrada de caminh&o VUC.

No empreendimento foi aplicado piso intertra-
vado de 16 faces com espessura 6¢cm.

CUIDADO COM O USO

+  Remova a vegetagdo das juntas, evitando-se,
assim, que as plantas se enraizem e removam
as pecas do lugar.

+  Caso a limpeza seja feita utilizando manguei-
ra com pressdao comum ou de alta pressao,
aplique o jato sobre a superficie em um angulo
maximo de 30° e na diregéo diagonal as juntas
principais, sem alinha-lo com elas.

+ O contato do piso intertravado com graxas,
Oleo, solventes, acidos, massa de vidro, tinta,
vasos de planta, entre outros, podera acarretar
danos a superficie das pegas.

+  Qualquer produto de limpeza aplicado deve ser
enxaguado generosamente e conduzido por
um sistema adequado de drenagem. Depois

de limpa, inspecione para verificar se as juntas
estao uniformes e preenchidas com a selagem
necessdria de areia. Se isso estiver faltando,
varra e recologue a areia nos lugares em que
ela estiver faltando.

. Para remover a sujeira e detritos, varra e es-
fregue o piso com escovas de cerdas duras de
plastico.

+  Se a cor dos blocos se perdeu por baixo da
sujeira, esfregue-os com sabdo e dgua quen-
te, seja com escovas manuais ou maquina de
limpeza industrial.

+  Paramanchas de dificil remogé&o contrate firma
especializada.

MANUTENQAO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

*  Realize a limpeza do piso.

MENSALMENTE

+ Revise 0 piso, recompondo rejuntamentos,
substituindo pegas e removendo ervas dani-
nhas.

SEMESTRALMENTE

+  Realize lavagem geral do piso.

PRAZO DE GARANTIA
+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.
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PISO VINILICO

ONDE SE ENCONTRA

Praticamento em todos os am-
bientes do colégio foi aplicado
o piso vinilico em diversas
cores
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DESCRIGAO
Os pisos vinilicos sdo produtos homogéneos a base
de PVC, de facil manutengéao, lavaveis e resistentes
a maioria dos reagentes quimicos. S&o leves, bons
isolantes térmicos, elétricos e acusticos, resisten-
tes a choques e a intempéries, impermeaveis a ga-
ses e liquidos e auto-extinguiveis (ndo propagam
chamas) devido a alta quantidade de cloro em sua
composigao.

O piso vinilico tem diversos acabamentos, co-
res e texturas, o que permite ser aplicados em di-
versas areas.

Para maiores informagdes dos locais e especi-
ficagao do piso aplicado, consulte o capitulo Memo-
rial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

. NZo utilize solventes, sapondceos, derivados
de petréleo (Thinner, querosene e etc), palha de
aco ou produtos abrasivos na limpeza ou even-
tual remogao de manchas ou adesivos.

+  N&o permita que qualquer tipo de material feito
de ferro ou composto similar figue em contato
direto com o piso vinilico, pois caso entre em
processo de oxidagao (ferrugem), podera oca-
sionar manchas de dificil remogao.

+  Diariamente remova todo tipo de sujeira do
piso, como areia e poeira, com vassoura de
pelo ou cerdas macias. Em seguida passe um
pano limpo e umedecido com solugéo de agua
e sabao ou detergente neutro na proporgao de
10:1 (10 partes de agua para uma de deter-
gente ou sabao), esfregando com vassoura de

cerdas macias, através de movimentos circula-
res. Deixe o produto agir por 5 ou 10 minutos.
Somente apods a secagem total do piso que ele
podera ser liberado para uso.

Caso ocorra derramamento de algum produto,
limpe o local imediatamente.

Durante a limpeza utilize apenas a agua em
pano Umido na quantidade minima necesséria
para ativar o detergente. Ndo é necessario uso
de agua em abundancia, pois 0 excesso pode
causar algum tipo de infiltragdo, comprome-
tendo o piso com o aparecimento de bolhas e/
ou seu descolamento.

Em seguida, retire todos os residuos e enxague.
Apds o enxague, efetue a secagem com um
pano bem seco.

Tome cuidado para ndo molhar as tomadas
elétricas de piso.

Para um acabamento com mais brilho, aplique
cera acrilica em quatro camadas finas, deixan-
do secar no minimo 30 minutos entre as cama-
das. Libere o local para uso apenas depois de
se certificar que o piso esteja totalmente seco,
0 que podera levar aproximadamente duas ho-
ras.

Procedimentos de remogao de cera devem
ser realizados somente quando necessarios.
Para tanto, aplique uma solugdo de removedor
neutro de cera com magquina industrial (disco
verde) ou limpador tipo LT com base de espu-
ma abrasiva. Esta etapa deve ser considerada
somente quando da aplicagdo anterior de cera.
NZo use calgado de solado pontiagudo (com



travas ou salto alto), sujos, principalmente de
areia, que tem efeito abrasivo. Utilize somente
calgados de solado flexivel.

Nunca apoie diretamente sobre o piso elemen-
tos pontiagudos ou cortantes.

Proteja os pés dos modveis e equipamentos
com feltro a fim de evitar que risque o piso.
Moveis e cadeiras com pés giratorios devem
ter borracha macia de boa qualidade e prefe-
rencialmente minimo 5 cm de didmetro. Rodi-
zios rigidos e finos marcam o piso assim como
rodizios de borracha preta. Rodizios de silicone
e poliuretano s&o os mais recomendados.
Limpe o rodizio das cadeiras sempre que fizer
a limpeza do piso. Caso elas ndo sejam limpas,
funcionardo como uma lixa, causando desgas-
te excessivo no piso, podendo encardi-lo e da-
nificar sua superficie.

Para limpeza pesada, atente para as orienta-
¢Oes seguintes.

Umedega a area a ser limpa com pequena
guantidade de agua. Utilize detergente neutro
ou produto multiuso, esfregando com vassoura
de cerdas macias através de movimentos cir-
culares. Deixe o produto agir por 5 a 10 minu-
tos.

Remova todas as particulas suspensas (sujei-
ra) com agua e detergente. Remova, entao, a
4gua suja com pano seco e repita a agao.
Enxague até remover todo o produto. Com o
auxilio de pano seco, retire a umidade exceden-
te.

MANUTENQT\O PREVENTIVA
A frequéncia de limpeza e conservagao depen-
de do sistema aplicado e do uso do local.
ANUALMENTE
+ Inspecione e revise o piso vinilico com empresa
especializada.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Material.
Entende-se por desempenho de materiais sua

capacidade em atender os requisitos especificados

em projetos, sendo o prazo de garantia o constante

nos contratos ou manuais especificos de cada ma-

terial ou equipamento entregues.

+ Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgdo preventiva neces-
séria.
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PLAYGROUND

ONDE SE ENCONTRA

0 playground da escola se
encontra na area externa dos
Blocos4e5

DESCRIGAO
O colégio conta com érea destinada a recreagao in-
fantil, entregue equipada e adequada as faixas eta-
rias das criangas.

Foi instalado kit playground da Speed Kids, mo-
delo Colore 355.

Esta previsto espago para instalagéo de brin-
quedo aquético da Speed Kids que ficard a cargo do
proprietario.

CUIDADO COM O USO

+  Controle acesso ao local, uma vez que os brin-
quedos foram projetados para ser utilizados
por criangas conforme faixa etaria definida pe-
los fabricantes.

+ N&o utilize os equipamentos fora das especifi-
cacdes do fabricante.

+  Na&o utilize os brinquedos caso apresentem fis-
suras em sua estrutura e falta de estabilidade.

+  Se qualquer defeito for observado, comunique
imediatamente e, se necessario, o equipamen-
to deve ser interditado. O defeito deve ser sa-
nado tao logo quanto possivel. Os detalhes dos
defeitos e a agdo adotada para elimina-los de-
vem ser anotados no livro de registro.

+  Mantenha os brinquedos afastados de obsta-
culos que possam machucar as criangas.
As criangas devem estar sempre acompanha-
das de adulto responsavel.

+ E terminantemente proibido o acesso de ani-
mais ao playground.
Siga a orientagdo do manual fornecido pelo fa-
bricante, para a manutengao dos brinquedos.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique a integridade dos brinquedos e se as
pecas de encaixe e/ou parafusadas, correntes
e dispositivos de fixagao estdo em bom estado,
com parafusos de fixagdo bem apertados e em
funcionamento. Anote o resultado em um livro
de registro e guarde-o junto as documentagoes
do condominio.

SEMESTRALMENTE

+  Verifique a integridade dos equipamentos, en-
caixes e apertos dos parafusos.

ANUALMENTE

+  Verificar e tratar pontos de oxidagédo nos brin-
qguedos. Refazer verniz onde for necessario nas
pecas de madeira.

PRAZO DE GARANTIA
+  Desempenho dos equipamentos - Especificado
pelo fabricante/fornecedor.

Entende-se por desempenho de equipamentos
sua capacidade em atender os requisitos especi-
flcados em projetos, sendo o prazo de garantia o
constante nos contratos ou manuais especificos de
cada material ou equipamento entregues.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
sdria.



QUADRA
POLIESPORTIVA
COBERTA

ONDE SE ENCONTRA

A quadra poliesportiva coberta
existente no colégio possue
demarcagao para esportes di-
versos e o piso foi executado
em madeira flutuante

DESCRIGAO

No Bloco 1 foi instalada a quadra poliesportiva co-
berta, com demarcagdes diversas (volei, basquete,
handebol e futebol de saldo) é de uso exclusivo para
a préatica de atividades esportivas.

A quadra possui piso em madeira flutuante,
composto por réguas em Grapia de 60mmx20mm
assentadas sobre barroteamento em madeira Roxi-
nho com amortecedores em neoprene de 40 shore
de dureza.

Foram utilizadas cores branca, preta, cinza,
amarelo, laranja, azul, azul claro e verde, respeitan-
do no méaximo as cores oficiais de cada esporte.

As demais areas receberam resina e verniz na
cor natural.

Ailuminagdo dessa quadra é feita por refletores
contendo ldmpadas de led.

A quadra possui alambrado e/ou dispositivo
para fechamento em toda a sua extens&o, e na sua
lateral foi instalada arquibancada.

CUIDADO COM 0O USsO

+ Nunca lavar a quadra com jatos de agua, ape-
nas limpeza com vassoura ou N0 Maximo pano
umido.

+ Nunca aplicar produto corrosivo pois podera
estragar o verniz e pintura da madeira.
Ao trocar as lampadas tome o cuidado de vedar
bem as luminarias apds o servigo e verificar o
posicionamento correto da iluminagao.

+  N&o apoie objetos ou pessoas no alambrado.

+ N&o aplique cargas ndo previstas, principal-
mente as cargas pontuais.

+  N&o coloque cadeiras, bancos ou outros obje-
tos com apoio pontiagudo sem a devida pro-
tegao.

+  N&o utilize calgado com solado pontiagudo
(travas ou salto).

+  Nao é permitido o uso de patins, roller, bicicle-
tas, velocipedes, skates, patinetes e etc, pois
esses brinquedos podem arranhar o piso e da-
nificar a pintura.

+  N&o utilize a quadra para fins diferentes de sua
destinagao.

+ Ao montar e desmontar os equipamentos es-
portivos, como por exemplo, os gols, deve-se
tomar cuidado para nao os arrastar, danifican-
do o acabamento do piso.

MANUTENQKO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Pinte os equipamentos esportivos, pois pode-
rao apresentar oxidagoes.

BIENALMENTE

+  Faga manutengao do alambrado, esticar a tela
onde for necessario e repintando a tubulagao.

TRIENALMENTE

+  Repinte a superficie.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho de
alambrados, equipamentos e luminarias.
Entende-se por desempenho de equipamentos

e materiais sua capacidade em atender os requisi-

tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-

rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
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cificos de cada material ou equipamento entregues.

No ato da entrega - Sujeira e mau acabamento.
1 ano - Empolamento, descascamento, esfa-
relamento, alteragdo de cor ou deterioragado de
acabamento.

1 ano - Fissuras e trincas.

1 ano - Instalagdo de alambrados, equipamen-
tos e luminarias.

PERDA DE GARANTIA

Uso inadequado de produtos quimicos em sua
limpeza.

Uso inadequado da quadra.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencao preventiva neces-
séria.
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QUADRAS
POLIESPORTIVAS
DESCOBERTAS

ONDE SE ENCONTRA

As quadras poliesportivas des-
cobertas existentes no colégio
possuem demarcagao para es-
portes diversos e o piso foi exe-
cutado em SBR Pigmentado nas
cores verde, azul e cinza

DESCRIGAO
As quadras poliesportivas, com demarcagdes diver-
sas sao de uso exclusivo para a pratica de ativida-
des esportivas.

A quadra possui piso em Piso SBR Pigmentado,
Granulometria 5mm, cores verde, azul e cinza.

A iluminagao dessa quadra é feita por refletores
contendo ldampadas de led.

A quadra possui alambrado e/ou dispositivo
para fechamento em toda a sua extensao, e na sua
lateral foi instalada arquibancada.

CUIDADO COM O USO

+  Lave-acom jatos de dgua sem pressao distan-
tes mais de 50 cm do piso, semanalmente ou
guando necessario.

+  Se preciso, use sab&do neutro sem soda caus-
tica (tipo sabdo de coco), tomando o cuidado
de ndo deixar o sab&o secar sobre a superficie.

+  Mantenha as canaletas e ralos sempre limpos
e desobstruidos, evitando-se agua represada
na quadra.

+ Aotrocar as lampadas tome o cuidado de vedar
bem as lumindrias apds o servigo e verificar o
posicionamento correto da iluminagao.

+  N&o apoie objetos ou pessoas no alambrado.

+ Nao aplique cargas néo previstas, principal-
mente as cargas pontuais.

+  N&o coloque cadeiras, bancos ou outros obje-
tos com apoio pontiagudo sem a devida pro-
tegao.

+ N&o utilize calgcado com solado pontiagudo
(travas ou salto) ou de borracha preta. De pre-

feréncia, use os de solado claro de latex, para
nao manchar o piso da quadra.

+ Mesmo em se tratando de um piso rigido, nao
é permitido o uso de patins, roller, bicicletas,
velocipedes, skates, patinetes e etc, pois esses
brinquedos podem arranha-lo e danificar a pin-
tura.

+  Na&o utilize a quadra para fins diferentes de sua
destinagao.

+ Ao montar e desmontar os equipamentos es-
portivos, como por exemplo, os gols, deve-se
tomar cuidado para n&o os arrastar, danifican-
do o acabamento do piso.

+  Recomenda-se guardar as redes em depdsitos
e somente instala-las quando necessario.

MANUTENGAO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Pinte os equipamentos esportivos, pois pode-
rao apresentar oxidagoes.

BIENALMENTE

+  Faga manutengao do alambrado, esticar a tela
onde for necessario e repintando a tubulagao.

TRIENALMENTE

+  Repinte a superficie.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho de
alambrados, equipamentos e luminarias.
Entende-se por desempenho de equipamentos

e materiais sua capacidade em atender os requisi-

tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-

rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
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cificos de cada material ou equipamento entregues.
No ato da entrega - Sujeira e mau acabamento.
1 ano - Empolamento, descascamento, esfa-
relamento, alteragdo de cor ou deterioragado de
acabamento.
1 ano - Fissuras e trincas.
1 ano - Instalagdo de alambrados, equipamen-
tos e luminarias.

PERDA DE GARANTIA
Uso inadequado de produtos quimicos em sua
limpeza.
Uso inadequado da quadra.
Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgéo preventiva neces-
séria.
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REJUNTE

ONDE SE ENCONTRA

Nas juntas de revestimentos
ceramicos, azulejos e de pe-
dras naturais

DESCRIGAO

Rejunte é o material utilizado para dar acabamento
as juntas de revestimentos cerdmicos azulejos e de
pedras naturais (marmores, granitos, etc.).

O objetivo da aplicagao de rejunte é auxiliar na
estanqueidade (dificultando a penetragéo de agua),
proporcionar a absorgdo de pequenas deformagées
e 0 acabamento final dos revestimentos utilizados
em paredes e pisos, sejam eles internos ou exter-
nos.

Para cada tipo de revestimento existe um rejun-
te adequado a ser utilizado, vide tabela do capitulo
Memorial Descritivo.

Fatores como cor do revestimento e local de
aplicacdo (interno, externo, condi¢cdes ambientais,
etc.) influenciam na escolha do rejunte.

CUIDADO COM O USO

+  Limpe os pisos e paredes com revestimentos
rejuntados usando pano ou esponja macia
umedecida em solugao de detergente ou sab&o
neutro. Nao utilize objetos cortantes, perfuran-
tes ou pontiagudos para auxiliar a limpeza dos
“cantinhos" de dificil acesso. Evite maquinas de
alta presséao e palhas, escovas ou esponjas de
acgo, pois podem danificar ou remover o rejun-
tamento dos pisos e paredes, podendo provo-
car infiltragdes generalizadas.

+  Evite o uso de produtos 4cidos e corrosivos
(soda cdustica, acido muridtico, etc.), deter-
gentes agressivos, produtos concentrados de
amoniaco e vassouras de cerdas duras. Esses
produtos poderao danificar ndo sé o rejunta-

mento quanto o esmalte das pegas ceramicas.

+  Em areas muito umidas, como banheiros, deixe
sempre 0 ambiente ventilado para evitar fungo
ou bolor nos rejuntes.

MANUTENGAO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Inspecione e complete as eventuais falhas e
desgastes do rejuntamento (em cerémicas,
azulejos e pedras). No caso de rejuntamen-
to com mastique, a inspegdo devera ocorrer a
cada dois anos. Isto é importante para evitar
o surgimento de manchas de carbonatagao
(manchas esbranquigadas nas juntas).

+  Vistorie o rejuntamento em geral a fim de de-
tectar eventuais falhas e desgastes, principal-
mente na area do box do chuveiro. Para refazer
o0 rejuntamento, utilize materiais apropriados e
mao-de-obra especializada. A vistoria deve ser
feita por profissional especializado.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Falhas ou manchas.
+ 1 ano - Falhas na aderéncia.

+  3anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem utilizados acidos ou outros produtos
agressivos, ou ainda se for realizada lavagem
do revestimento com agua em alta presséao.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
séria.
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REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA OU GESSO

ONDE SE ENCONTRA

Nas superficies das paredes,
tetos e forros por todo o co-
légio
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DESCRIGAO

Os revestimentos em argamassa ou gesso possSi-
bilitam a regularizagéo das superficies de paredes
e teto.

Podem receber diversos tipos de acabamentos
finais ou servir como base para outros tipos de aca-
bamento ou pintura.

Além de uniformizar o acabamento das pare-
des e tetos, os revestimentos em argamassa e ges-
so auxiliam a protegédo desses elementos contra a
agao de agentes agressivos.

Sempre utilize equipamento apropriado para fi-
xar objetos nas paredes e forros, incluindo buchas
adequadas para cada tipo de parede, consulte item
Sistema de Fixagdo em Parede.

CUIDADO COM O USO

«  Utilize buchas e parafusos adequados para a
superficie, na fixagdo de objetos nas paredes e
tetos. Evite 0 uso de pregos para ndo danificar
0 acabamento.

+  Evite bater as portas. Isso pode provocar ra-
chaduras nas paredes.
Ao instalar méveis ou painéis em paredes ex-
ternas que possam gerar espagos confinados
entre estas e aqueles, possibilite a ventilagdo
do espago gerado para evitar o surgimento de
mofo ou bolor.

+  N&o lave as paredes e tetos com dgua e produ-
tos abrasivos.

+ No caso de forros de gesso, ndo fixar suportes
para pendurar equipamentos ou qualquer ou-
tro objeto, pois ndo estdo dimensionados para

suportar peso. Para fixagdo de luminarias, ve-
rificar recomendagdes e restricdes quanto ao
peso.

MANUTENQKO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Repinte as paredes e tetos das areas molhadas
(banheiros, por exemplo).
Inspecione as juntas e frisos, verificando inte-
gridade e presenca de fissuras.

TRIENALMENTE

*  Repinte as paredes e tetos das areas secas.

PRAZO DE GARANTIA

+ 1 ano - Para paredes e tetos internos: fissuras
perceptiveis a uma distancia superior aum me-
tro.

+ 3 anos - Para paredes externas: infiltragéo de-
corrente do mau desempenho do revestimento
externo da fachada, como, por exemplo, fissu-
ras gque possam vir a gerar infiltragao.

+ b5 anos - M4 aderéncia do revestimento e com-
ponentes do sistema.

PERDA DE GARANTIA

+  Quebras ou trincas por impacto.

+  Aplicagéo de produtos abrasivos e alcalinos.

+  Contato continuo das paredes e tetos com
agua ou vapor.

+  Alteragdo do sistema - remogéo de detalhes
arquiteténicos como pingadeiras, juntas e bei-
rais.



SISTEMA DE
AQUECIMENTO
CENTRAL DE AGUA

ONDE SE ENCONTRA

Existem 2 sistemas de aque-
cimento de agua, um dedicado
ao bloco 2 e outro ao Bloco 6
Ambos possuem aquecedores
a gas, reservatorios, sistema
de recirculagao e previsao para
complemento de sistema de
aquecimento solar

DESCRIGAO

Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras da ABNT (NBR 7198/93 - Insta-
lagBes Prediais de Agua Quente).

Existe sistema de agua quente para atendi-
mento dos consumos da cozinha e dos vestiarios
do Bloco 2 e chuveiros do Bloco 6. Os chuveiros dos
vestidrios do bloco 1 sdo elétricos e os pontos de
agua quente Bloco 4 serao alimentados por aque-
cedor elétrico do tipo Cardal.

0 empreendimento contempla duas centrais de
4agua quente, abaixo definidas:

CENTRAL NO BLOCO 2

Instalada sob escada do pavimento inferior 2 é des-
tinada a alimentagdo da cozinha e vestiarios do re-
ferido prédio.

E constituida por 2 tanques de 1.000 litros (SAC
1000V) cada e 2 aguecedores de passagem (REU
E420 FEABN, GLP 42,5/min).

A 4gua proveniente da rede de agua fria alimenta
os tanques de acumulagéo. Por meio de bombas de
recirculagao (UPS40-72F250), a 4gua passa dos tan-
ques para 0s aquecedores que promovem o agqueci-
mento da mesma, devolvendo aos tanques. Por fim, a
agua € encaminhada aos pontos de consumo.

O aquecimento previsto para a agua sera de
70°C. O funcionamento do sistema é totalmente
automatico, ndo sendo necessdria qualquer interfe-
réncia do usuario. O sistema conta com ramal de
retorno, que aciona bomba de recirculagédo para a
central quando a temperatura estiver abaixo de fai-
xa de regulagem a ser estabelecida (termostato) na
operagao do sistema.

CENTRAL NO BLOCO 6
Instalada na parte externa ao prédio, para os chu-
veiros deste Bloco.

E constituida por 1 tanques de 400 litros (SAC
400V) e 1 aquecedor de passagem (REU 1602 FEAL,
GLP 22,5//min).

A agua proveniente da rede de agua fria alimen-
ta o tanque de acumulagao. Por meio de bombas de
recirculagao (UPS32-160F), a &gua passa do tanque
para o aquecedor que promove o aquecimento da
mesma, entregando-a ao tanques. Por fim, a agua é
encaminhada aos pontos de consumo.

O aquecimento previsto para a agua sera de
60° C. O funcionamento do sistema é totalmente
automatico, ndo sendo necessaria qualquer interfe-
réncia do usuario. O sistema contara com ramal de
retorno, que aciona bomba de recirculagdo para a
central quando a temperatura estiver abaixo de fai-
xa de regulagem a ser estabelecida (termostato) na
operacao do sistema.

Para ambos os Blocos foi instalada infraes-
trutura para instalagéo de aquecimento por placas
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solares, constituida por 1 tanque de acumulagéo de
500 litros (SAC 500V), tubulagdo de alimentagao e
retorno de placas solares e bombas de recirculagao.
Fica a cargo do cliente a instalagéo das placas so-
lares.

Caso haja operagao do sistema solar, a agua
fria alimentara o tanque de acumulagao solar. Por
meio de bombas de recirculagéo, a dgua sera re-
calcada para os coletores a serem instalados na
cobertura. Apos, passagem em todas as placas, a
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agua retorna ao tanque em questao.

A expectativa maxima de temperatura de arma-
zenamento no tanque solar sera de 35°C, nas con-
digdes mais favoraveis. Quando a temperatura de
armazenagem do tanque de aguecimento a gas for
inferior a armazenada no tanque solar, a 4gua sera
encaminhada aos reservatérios de acumulagdo
a gas, por meio de valvula solenoide acionada por
sensores de temperatura. Desta forma, o sistema
se beneficiara economizando parte de aquecimento
a gas dando apenas o incremento de temperatura
ao sistema.

CUIDADO COM 0O USsO

+  Caso os queimadores apaguem, verifigue se ha
corrente de ar intensa no ambiente.

+  N&o obstrua as saidas das chaminés dos aque-
cedores de gas.

+ O sistema s6 pode ser manuseado por pessoal
habilitado.

+  Recomenda-se a implantagdo de um caderno
de anotagdes especifico para anotagao das in-
tervengdes de manutengao, ajuste e alteragao
do sistema.

+ Nao vede as aberturas/venezianas préximas
dos aquecedores a gas. Elas garantem a circu-
lagdo de ar no local onde est&o instalados.

+ Na&o permitir estocagem de qualquer tipo de
material dentro do ambiente exclusivo para os
equipamentos.

« Utilizar agua potavel, livre de impurezas ou
substancias estranhas que possam compro-
meter o funcionamento dos equipamentos.

+ Ao perceber vazamento de gas no ambiente,
acionar o registro de corte de gas do equipa-
mento e informar a empresa de manutengao

+  Né&o lavar a parte externa do equipamento com
agua ou com qualquer outro produto, sob risco
de provocar danos nos seus instrumentos.

+  N&o obstruir as saidas das chamas.

+  Manter as pressdes de servigo devidamente
reguladas, conforme manual de operagdo dos
fabricantes.

MANUTENGAO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

+  Caso exista, verifigue o quadro sindtico que
monitora o funcionamento, pane das bombas
e queimadores a gas.

SEMANALMENTE

+  Verifique as condi¢des de instalagédo para de-
tectar a existéncia de vazamento de agua ou
gas.

+  Verifique o funcionamento das bombas d'agua
e centrifuga.

MENSALMENTE

+  Revise os aquecedores a gas.

«  Verifique as condi¢des de operagao do quadro
de comando.

«  Verifique a ocorréncia de ruidos excessivos em
bombas ou queimadores a gas.

+ Inspecione as partes hidraulicas e elétricas,
testando e aferindo a eficiéncia dos respectivos
componentes.

BIMESTRALMENTE

+  Limpe e regule os queimadores de gas, com



empresa especializada.

TRIMESTRALMENTE

+  Limpe os aguecedores a gas e revise o isola-
mento térmico.

SEMESTRALMENTE

+  Drene o reservatério de dgua quente (boiler).

+  Verifique o estado de funcionamento dos aque-
cedores e quadro de comando.

+  Revise o estado do anodo de sacrificio - prote-
¢do galvanica.

ANUALMENTE

+ Lave internamente o reservatério de agua
quente (boiler), com empresa especializada.

+  Limpe os filtros de 4gua para canalizagao.

+  Verifique se as tubulagbes de cobre apresen-
tam oxidagao.

«  Verifique os isolamentos de dgua quente e as
juntas de dilatagdo nas tubulagdes.

+  Verifique os dispositivos de fixagdo dos com-
ponentes, principalmente os coletores solares.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.
Entende-se por desempenho de equipamentos
e materiais sua capacidade em atender os requisi-
tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-
rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
cificos de cada material ou equipamento entregues.
+  Especificado pelo fornecedor - Componentes
elétricos, valvulas etc.
+ 1ano - Instalagado e equipamento.
+  b5anos - Reservatorios térmicos.

PERDA DE GARANTIA

Modificagdes no sistema original.

Se ndo forem seguidas as recomendacdes do
fabricante e do projetista.

Fechamento de aberturas de ventilagao.

Se ndo forem contratados profissionais/em-
presas especializadas para execugao dos ser-
vicos de manutengdo e ndo sejam emitidos
certificados.

Se nado forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.

Himmai

immai




SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

ONDE SE ENCONTRA

Foi instalado SPDA em todas
as edificacoes do empreendi-
mento
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DESCRIGAO

E um sistema destinado a proteger a estrutura do
edificio contra os efeitos danosos das descargas
atmosféricas que ocorrem em dias de tempestade.
Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas da ABNT (NBR 5419 - Protegéo de Estrutu-
ras contra Descargas Elétricas Atmosféricas, NBR
15751 - Sistemas de aterramento de subestagdes)
e aprovado junto a concessionaria de energia.

A descarga atmosférica (raio) é um fenémeno
da natureza absolutamente imprevisivel e aleatério,
tanto em relagado as suas caracteristicas elétricas
(intensidade de corrente, tempo de duragao, etc.),
como em relagdo aos efeitos destrutivos decorren-
tes de sua incidéncia sobre as edificagdes.

O sistema de protegéo contra descargas at-
mosféricas ndo impede a queda de descargas na
regido a qual esta protegendo, ele visa tdo somente
minimizar os efeitos devastadores a partir da colo-
cagao de pontos preferenciais de captagao e con-
dugdo segura da descarga para a terra; no entan-
to, deve ser considerado que, sendo as descargas
atmosféricas fendbmenos naturais que podem ter
intensidade violenta e forma de ocorréncia apenas
parcialmente previsivel, o SPDA nao elimina total-
mente a possibilidade de ocorréncia de danos ma-
teriais ou pessoais no empreendimento.

Para efeito de projeto, a unidade foi classificada
como necessitando de nivel de protegao Il segundo
a classificagao normativa.

Seguindo as recomendagbes da norma brasi-
leira NBR-5419, foi adotado o sistema da Gaiola de
Faraday.

Os componentes de descida e aterramento do
SPDA podem estar incorporados na estrutura da
edificagdo (fundagao, pilares, vigas e lajes) ou ndo.

Por se tratar de reforma de construgéo existen-
te, todo o sistema de SPDA é externo, o sistema de
descida foi executado através de hastes de aterra-
mento, barras chatas de aluminio fixadas na estru-
tura, cabos de cobre e conectores.

A malha executada no telhado foi montada com
barras chatas de aluminio, terminais aéreos, conec-
tores apropriados e material isolante, circulando o
perimetro da edificagao e um reticulado transversal
ao longo de cada eixo.

Essa malha se conecta no sistema de descida
completando a grade envolta da edificagao.

A sequir tem-se um descritivo do sistema ado-
tado no empreendimento.

CAPTACAO

A captagéo tem como fungao receber as descargas
que incidam sobre o topo da edificagéo e distribui-
-las pelas descidas. Foi realizada através de uma




malha fechada de barras chatas de aluminio per-
correndo todo o perimetro da edificagao e reticulado
interno (sistema Gaiola de Faraday), nos niveis das
coberturas.

Todas as interligagdes das cordoalhas ou ver-
galhdes da malha de captagao foram feitas por
meio de solda exotérmica.

Todos os elementos metalicos existentes nas
proximidades da rede de captagao, ou expostos em
volumes nao protegidos pelo SPDA foram a ela in-
terligadas.

DESCIDAS E PROTEGAO LATERAL

As descidas, além de proporcionar um caminho
de pequena impedancia para dispersar a descarga
atmosférica na terra, ttm também a finalidade de
funcionar como elemento de captagéo contra des-
cargas laterais, muito comuns em edificagdes altas
(acima de 20m).

As descidas para aterramento sdo constituidas
pelas barras de ago estruturais da armadura dos pi-
lares de concreto, e interligadas a elementos meta-
licos presentes nos elementos de fachada de cada
bloco do empreendimento.

As barras de ago de descida foram interligadas
as armaduras da estrutura de concreto em cada
pavimento, cumprindo a fungao de equipotenciali-
zagao em cada nivel.

As interligacdes entre a malha de captagao e
as descidas, bem como as ligagdes externamente
acessiveis, foram feitas por meio de placas de co-
nexao apropriadas; as ligagbes das cordoalhas as
placas de conexdo foram feitas por meio de solda
exotérmica.

As descidas de para-raios foram posicionadas
no interior dos pilares alinhadas com as barras de
armadura mais externas, e foram emendadas por
meio de unides de justaposigéo soldadas; as des-
cidas deverdo ser instaladas mantendo a maior li-
nearidade possivel no seu percurso, mantendo-se o
raio de curvatura minimo de 10 cm.

EQUALIZAGAO DE POTENCIAL

Afinalidade é equalizar os potenciais das descidas e
com isso minimizar o campo elétrico dentro da edi-
flcagdo, bem como distribuir entre as descidas as
descargas laterais que ocorrerem. Tem também o
papel de equalizagao dos potenciais internos a edi-
flcagao, evitando assim acidentes pessoais e cen-
telhamentos perigosos entre estruturas metalicas.
ATERRAMENTO

O aterramento recebe as correntes elétricas das
descidas e as dissipam no solo.

O aterramento é garantido pela interligagao das
descidas as armaduras dos elementos em concre-
to armado da fundagdo e do piso do ultimo nivel,
podendo, caso necessario, ser complementado por
malha enterrada de cordoalhas de cobre.

As interligacdes entre a malha de aterramento
e as descidas foram feitas por meio de conjunto de
placas de conexao apropriadas, zincadas a quente,
com ligagédo externa por barramento de cobre que
permitem a desconexao de cada descida da malha
de aterramento; as ligagdes das cordoalhas as pla-
cas de conexao foram feitas por meio de solda exo-
térmica, com posterior aplicagao de regalvanizagao
nas dreas afetadas das placas de conexao.

A documentagao técnica referente ao SPDA

deve ser mantida em poder dos responsaveis pela
manutengdo do SPDA. Esta documentagao devera
constar o atestado de medigdo com o registro de
valores medidos de resisténcia de aterramento a
ser utilizado nas inspegdes, qualguer modificagdo
ou reparos no SPDA e novos projetos, se houver.

CUIDADO COM O USO

« Nenhum outro sistema (como, por exemplo, o
de antenas) ou construgao (volume) podera ser
instalado acima da cota do captador sem a de-
vida conexao com o SPDA.

+  Caso seja feita alguma modificagdo ou acrés-
cimo, a nova estrutura devera ser interligada ao
sistema de SPDA. Para tanto, consulte profis-
sional habilitado para ampliagdo do sistema de
para-raios.

+ Quaisquer elementos condutores expostos,
isto é, que do ponto de vista fisico possam ser
atingidos pelos raios, devem ser interligados a
malha de captagao.

+ Nunca se aproxime dos elementos que com-
pdem o sistema e das areas onde estao insta-
lados em momentos que antecedem chuvas ou
nos periodos em que elas estiverem ocorrendo.

+ O sistema de protegao nédo tem a finalidade de
proteger aparelhos elétricos e eletrénicos. Para
isso, use dispositivos de protegdo contra sur-
tos, dimensionados para cada equipamento,
além de protetores adequados para as redes.

+ Quando forem detectadas quaisquer avarias
ou problemas, o para-raios devera ser imedia-
tamente reparado ou substituido.
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ANUALMENTE

Verificar, a titulo de manuteng&o obrigatéria,
o grau de aterramento do sistema, através de
teste especifico realizado por empresas espe-
cializadas.

Quando for atingido por descargas atmosféri-
cas, o0 sistema devera sofrer inspegao por em-
presa especializada verificando a integridade
do mesmo, seus componentes (conexdes e
fixagbes deverdo estar firmes e livres de cor-
rosdo) e as caracteristicas necessarias ao
bom desempenho (resisténcia de aterramento
compativeis com as condigdes do subsistema
de aterramento e com a resistividade do solo).
Essa inspecdo devera ser registrada para ar-
quivo do condominio.

QUINQUENALMENTE

Para estruturas residenciais, realize inspegdes
completas conforme especificado na norma
técnica ABNT NBR 5.419/2001.

PRAZO DE GARANTIA

Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.

Entende - se por desempenho de equipamen-
tos sua capacidade em atender os requisitos
especificados em projetos, sendo o prazo de
garantia o constante nos contratos ou manuais
especificos de cada material ou equipamento
entregues.

Desempenho do sistema - Eficiéncia de-
terminada pela norma técnica ABNT NBR
5419/2001, de acordo com o nivel de protegéo
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adotado no projeto.
1 ano - Instalagéo e equipamento

PERDA DE GARANTIA

Quaisquer intervengdes ou alteracdes no siste-
ma original.

Ocorréncia de impacto, tracionamento ou so-
brecarga mecanica.

Em caso de vandalismo ou furto.

Em caso de falha da protegao (previsto na nor-
ma técnica ABNT NBR 5.419).

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.
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SISTEMA DE
SEGURANGA

ONDE SE ENCONTRA

0 empreendimento conta
com sistema de seguranca
composto por CFTV - Circuito
Fechado de TV e controle de
acesso

As centrais de controle foram
instaladas no Bloco 4/5, na
sala de manutencao

DESCRIGAO
O sistema de seguranga visa a proteger o empreen-
dimento de uma possivel invasao e controlar o fluxo
de pessoas.

O sistema de seguranca é composto por circui-
to fechado de TV (CFTV) e controle de acesso.

A construtora instalou parcialmente o sistema
de CFTV e naintegra a infraestrutura complementar
para receber a o restante da instalagdo de cAmeras
de monitoramento, que devera ser implantado por
empresa especializada, conforme projeto especifi-
co.

Os pontos de cAmeras estao distribuidos estra-
tegicamente por todo o empreendimento, nas areas
externas, internas e portarias.

Os monitores e rack principal foram instalados
no Bloco 4/5, na sala do servidor TIC.

Na portaria estdo instalados monitores que
permitem ao seguranga acompanhar todas as ca-
meras disponiveis.

O sistema esta projetado para receber instala-

gao de cameras e microcaAmeras de CFTV e todos
os Blocos possuem mini rack onde o sistema deve-
ra ser conectado.

O acesso de pessoas e veiculos ao empreen-
dimentos e determinadas salas é controlado por
cancelas, fechaduras eletromecénicas e sensores
eletromagnéticos.

A gerenciadora de controle de acesso foi insta-
lada no Bloco 4/5, na sala do servidor TIC.

Para orientagdes de programagéo, verifique o
manual do equipamento.

CUIDADO COM O USO

+  Para limpeza dos equipamentos, utilize flanela
limpa e seca ou ligeiramente umedecida. Nao
use agua, evitando assim danos a parte elétrica
do sistema.

+  N&o esbarre nas cameras.

+  Evite sujeira sobre o equipamento, superaque-
cimento, umidade, queda e manuseio incorreto.

+  N&o cologue objetos que possam reduzir a area
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de foco das cameras. No caso das cameras
externas deve haver cuidado especial com fo-
lhagens e arvores que possam obstruir o foco
delas.

+ Quando ocorrer corte de energia, desligue ime-
diatamente todos os equipamentos, religando-
-0s apos a volta e normalizagao de energia.

«  Em caso de qualquer tipo de defeito ou mau
funcionamento, entre em contato com a em-
presa fornecedora do sistema. Para tanto, ve-
rifiqgue a Tabela de Fornecedores e Assisténcia
Técnica, no capitulo Tabelas. Assisténcia téc-
nica e/ou manutengao executada por terceiro
poderd ocasionar perda total da garantia.

MANUTENQKO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

+  Verifique o funcionamento das cameras.
MENSALMENTE

«  Verifique o funcionamento de todo o sistema.
ANUALMENTE

+  Revise os componentes do sistema, por em-
presa especializada.

PRAZO DE GARANTIA
+ Desempenho do equipamento - especificado
pelo fabricante.

Entende-se por desempenho de equipamentos
sua capacidade em atender os requisitos especi-
ficados em projetos, sendo o prazo de garantia o
constante nos contratos ou manuais especificos de
cada material ou equipamento entregues.

+ 1 ano - Instalagdo e equipamento.

PERDA DE GARANTIA

+ Qualquer alteragao no sistema.

+ Em caso de acidentes, uso inapropriado ou
abusivo dos equipamentos e reparos efetuados
por pessoas ou empresas nao especializadas.

« Utilizagdo de programas para outras finalida-
des (CFTV).

+  Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos

devido a ligagédo de vérios equipamentos no
mesmo circuito.

Sistema danificado em consequéncia de des-
cargas atmosféricas.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria
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SISTEMA DE
SONORIZACAO

ONDE SE ENCONTRA

0 empreendimento conta com
sistema de sonorizagao para
os ambientes do Ensino In-
fantil, Ensino Fundamental |,
Ensino Fundamental I, Admi-
nistragao e Refeitorio/Patio

DESCRIGAO
O sistema de sonorizagdo é composto por um siste-
ma de dudio com equipamentos centrais para a so-
norizagao de espagos comuns destinados a avisos
sonoros através de caixas de som. O projeto con-
templa as seguintes dreas mostradas abaixo:
. Bloco 2 - 1° Pavimento, Térreo, Inferior 1 e 2
+  Bloco 3 - Térreo e Inferior 1

Bloco 4/5 - Térreo e Inferior 1
O sistema é composto por:
MICROFONES
Na recepgao do pavimento térreo existe um micro-
fone do tipo "Page Station" que permite avisos de
acordo com as areas selecionadas no préprio mi-
crofone.
Aintegragdo do microfone com a central de proces-
samento de audio é via rede de dados disponibiliza-
da pelo cliente com capacidade de 1 Gigabit com-
pativel com PoE.
PROCESSAMENTO DE AUDIO
A unidade central de processamento de audio esta
integrada a rede de dados e conta com até 16 ca-
nais individuais de saida.
Este equipamento esta instalado em rack metalico
dedicado ao sistema de sonorizagao localizado na
sala de manutencgao.
AMPLIFICACAO
Para permitir a individualizagdo das areas foram
instalados trés amplificadores multicanais (4x ca-
nais cada) onde cada canal amplifica uma éarea. Os
equipamentos estdo instalados no rack metdlico da
sala de manutencao.

CUIDADO COM O USO

+  Bvitar queda, superaguecimento, contato com
umidade e manuseio inadequado dos equipa-
mentos.
Sequir as recomendagdes dos fabricantes.

MANUTENGAO PREVENTIVA

+  Por se tratar de equipamento com tecnologia
avancada qualquer tipo de manutengao so de-
vera ser efetuada por empresa autorizada pelo
fabricante.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.

+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Uso de pegas ndo originais.

+  Emcaso de ndo atendimento as especificagdes
do manual do fabricante dos equipamentos.

+  Em caso de acidentes, uso inapropriado ou
abusivo dos equipamentos e reparos afetados
por pessoas ou empresas nao especializadas.

+  Alteragbes no sistema, infraestrutura, posicio-
namento e equipamentos originalmente insta-
lados.

Pane no sistema eletroeletronico, motores e
flagdo, causados por sobrecarga de tensdo ou
gueda de raios.

+  Se evidenciado sobrecarga nos circuitos, por
causa da ligagao de varios equipamentos no
mesmo circuito.
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SISTEMAS DE

FIXAGCAO EM PAREDES

ONDE SE ENCONTRA

Sempre que se fizer necessaria
a fixagao de suportes, objetos
e etc em paredes, é importante
que seja utilizado equipamen-
to adequado para furar a alve-
naria e seja escolhida bucha
respeitando o tipo de material
da parede e a carga do objeto
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DEFINIGAO

Sempre que se fizer necessdria a fixagdo de algum
objeto em paredes, como por exemplo, quadros, su-
portes, e etc, é importante conhecer qual o material
foi utilizado na construgéo da parede, por exemplo,
bloco de concreto, cerdmico e drywall.

Cada tipo de material suporta uma determina-
da carga e demanda um tipo de fixagdo especifica.

Verifique na tabela deste item o tipo de bucha
adequado para cada tipo de parede e carga.
BLOCOS DE CONCRETO, CERAMICO, GESSO 0CO OU MA-
CICO.

As paredes em bloco de concreto ou ceramico
sdo de alta resisténcia, mas necessitam de cuida-
dos para fixagéo, portanto recomendamos a utili-
zagao de furadeira, broca de videa, bucha plastica
convencional e parafuso de metal com o tamanho
apropriado para o elemento a ser instalado.

As Buchas usualmente sdo de nylon e podem
ser dos tipos Universal, S ou FU. Este tipo de bucha
aguenta cargas médias.

GESSO ACARTONADO

Para assegurar uma fixagdo sdlida e sequ-
ra nas paredes executadas em gesso acartonado,
€ necessario utilizar os produtos recomendados e
orientados pela Associagao Brasileira dos Fabrican-
tes de Chapas para Drywall, veja item Parede em
Gesso Acartonado neste capitulo.

CUIDADO COM O USO

«  Utilizar equipamento adequado para fazer a fi-
xagao.
Manter uma distancia minima de 40 cm entre

pontos de fixagao.
+  Verifique previamente o peso do material a ser
fixado.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verificar periodicamente se o objeto fixado esta
sofrendo algum tipo de deslocamento.
Caso esteja ocorrendo este fendbmeno, a bucha
deve ser trocada por outra de maior dimenséo
ou tipo.

PRAZO DE GARANTIA
+  Conforme garantia do fabricante

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem retirados ou alterados quaisquer ele-
mentos de fechamento, conforme Memorial
Descritivo do empreendimento.

+  Seforem indicadas sobrecargas além dos limi-
tes normais de utilizagao previstos nas alvena-
rias.



SISTEMAS DE FIXAGAQ
EM PAREDES DE BLOCOS

FIXAGAO EM PAREDES E SHAFTS DE GESSO ACARTONADO

= FIXAGAO DE = DISTANCIA DO CARGA
TIPO DE FIXADOR APLICAGAO CARGA AGAO SOBRE A PAREDE ELEMENTO DE FIX AQI\O EXEMPLO DE ELEMENTO MAXIMA (KG) TIPO DE FIXADOR
BUCHAS BUCHAS AUTOPERFURANTES
UNIVERSAIS Em1lou?2 Esforco de Rente & parede Quadros e espelhos Até 5 AUTOPERFURANTE
S&o buchas de nylon chapas de cisalhamento leves
para serem aplicadas gesso
em superficies ocas.
E aplicada na fixagao de w g
objetos que exigem um &‘EE}'
desempenho médio de
carga de fixag&o. .
BUCHAS DE EXPANSAQO
BUCHAS S Em1ou?2 Esforgo de Rente a parede Quadros e espelhos Até 15 HDF KWIK TOG
Na base da bucha exis- chapas de cisalhamento pesados
te um ndmero impresso gesso
que informa a broca P =
adequada para a perfu- k«ﬁe
ragdo e indica também m&h@
que se trata de um pro-
duto confidvel.
BUCHAS BASCULANTES
BUCHAS FU Em1ou2 Esforgo de momento  TOGGLER: 75 om TOGGLER: Toalheioe  Até 15 TOGGLER BOLT ko4
Para qualquer tipo de chapas de suporte para extintor
tijolo - oco, macico ou gesso K54:30 cm de incéndio
perfurado. ~ Também )
para blocos de gesso e K54: Prateleira, suporte
$ concreto, inclusive ce- de vaso para flores e
lular ou qualquer outro armario pequeno
material, contanto de
possua espessura de,
no minimo, 6 milime-
tros. TOGGLER:Em  Esforgo demomento  TOGGLER: 30 cm TOGGLER: Armariode  Até 50 TOGGLER BOLT K54

reforgo metélico
K54: 60 cm
K54: Em reforgo
de madeira
tratada ou su-
porte metalico
especial

cozinha e tanque com
coluna

K54: Suporte de TV,
armério grande e
bancada de cozinha ou
de banheiro

Importante: Manter uma distancia minima de 40 cm entre pontos de fixagao. Verifique previamente o peso do material a ser fixado. As informagoes sobre capacidade de carga sao referenciais.

135




VIDROS

ONDE SE ENCONTRA

Nas janelas, portas, fachada
e em diversos outros locais,
equipamentos e acessorios
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DESCRIGAO

O vidro é uma substancia inorganica, homogénea
e amorfa, obtida através do resfriamento de uma
massa em fusdo. Suas principais qualidades séo a
transparéncia e a dureza. Distingue-se dos outros
materiais por varias caracteristicas: ndo é poroso
nem absorvente e possui baixo indice de dilatagao e
condutividade térmica.

No empreendimento foram utilizados vidros do
tipo laminado de 6, 8 e 12mm.

0 vidro laminado é constituido por uma ou mais
placas de vidro intercaladas por uma ou mais peli-
culas de Polivinil Butiral (PVB), oferece alto grau de
resisténcia. Entre as vantagens do vidro laminado
estdo a protegdo e seguranga, nao permitindo o
atravessamento de objetos e mantendo os cacos
presos no PVB; o controle acustico; a barreira na
passagem de calor e luz, evitando o desbotamento e
envelhecimento dos moveis e objetos de interiores;
e a diversidade na escolha de cores e tonalidades.

Veja maiores especificagdes dos tipos de vidro
e locais onde foram aplicados no capitulo Memorial
Descritivo.

CUIDADO COM 0O USO

. Para limpeza dos vidros, utilize dgua e sabao
neutro.

+  Né&o é recomendada a instalagao de vidros,
espelhos e revestimentos impermeaveis dire-
tamente em paredes externas de fachada, pois
as variagdes climaticas (sol, chuva, calor) po-
derao deteriorar o produto instalado.

+  Os vidros devem ser limpos com panos ume-

decidos com produtos proprios (limpa-vidros),
agua e sabao ou alcool. Em seguida passe jor-
nal seco ou flanela seca até que o vidro fique
totalmente transparente. Nao utilize materiais
abrasivos, como palha de ago, escovas de cer-
das duras ou esponjas duras, pois podem ris-
car os vidros de forma irreversivel.

+  N&o abra as janelas ou portas empurrando a
parte de vidro. Utilize os puxadores e fechos
para nao afetar suas regulagens.

+  Evite impactos nos vidros.

+  Os vidros possuem espessura compativel com
aresisténcia necessdria para o seu uso normal.
Por essa razao, deve-se evitar qualquer tipo de
batida ou pancada na sua superficie ou nos
caixilhos. Caso precise trocar o vidro, este de-
vera ter as mesmas caracteristicas do anterior
(cor, espessura, tamanho, etc).

+  Em caso de quebra ou trinca, troque imediata-
mente a pega para evitar acidentes.

+  No caso de troca, use vidro com as mesmas
caracteristicas do retirado.

MANUTENGAO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Revise as vedagdes e fixagbes dos vidros nos
caixilhos.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da vistoria de entrega - Pecas quebra-
das, trincadas, riscadas, manchadas ou com
tonalidades diferentes.

+ 1 ano - Instalagdo/fixacao.



PERDA DE GARANTIA

Esforgos nao previstos.

Aplicagdo de pelicula que aumente a absorgao
de calor.

Fixagdes nao previstas no vidro.

Se for feita qualquer mudancga no vidro, na sua
forma de instalagao, alterando suas caracteris-
ticas originais.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.
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TABELA DE VIDROS

VIDRO COMUM

VIDRO TEMPERADO

VIDRO LAMINADO

E um oxido metdlico, transparente, super esfriado e de alta dureza que
pode ser fabricado com superficies muito lisas e impermedveis. Suas pro-
priedades o conduzem a um grande ntimero de aplicagdes, no entanto, o
vidro comum, no tratado, geralmente é fragil, quebra-se com facilidade.

Um dos produtos que mais oferece seguranga, gragas a sua alta resistén-
cia a impactos e temperatura. Este tipo de vidro oferece uma ampla varie-
dade de aplicagGes: portas e fachadas, box de banheiro, vitrines, tampo de
mesa, entre outros.

Formado por duas placas ou mais de vidro que sdo unidas por uma peli-
cula de PVB, garante que, em caso de quebra, os cacos fiquem presos na
pelicula. Desta forma, o vidro laminado assegura muito mais seguranga
do que um vidro comum. Além disso, o produto varia até uma dimensao
de 6000x3210mm, o que possibilita a aplicagdo em ambientes que ne-
cessitam de maior resisténcia e seguranga, como por exemplo, fachadas,
varandas, guarda-corpos, cobertura, entre outros.

VIDRO INSULADO

VIDRO MINI BOREAL

VIDRO BLINDADO

Também conhecido como vidro duplo, é formado por duas placas de vidro
que sdo unidas por um perfil de aluminio. Com isso, pode trabalhar com
diversos vidros idénticos e oferecer entdo, mais resisténcia, conforto e se-
guranga. Este tipo de vidro ¢ indicado para hospitais, estidios e ambientes
climatizados.

Vidro Mini Boreal ou Jateado, usa o jateamento que é uma técnica que
langa graos de areia contra o vidro em alta velocidade, deixando-o com
efeito fosco e opaco. Dessa forma, a pega permite o controle da luminosi-
dade e pode ser usada para diferentes ambientes.

Montado como um sanduiche, onde o vidro faz o papel do p&o e o recheio
¢é formado de plastico ou resina sintética.

0 nuimero de camadas, sua espessura e a composigao dos materiais varia
conforme o calibre das balas que ele devera suportar. A resina e o plastico
servem tanto para colar um vidro no outro quanto para amortecer o im-
pacto da bala e impedir que o vidro se estilhace. Utilizado em ambientes
que requerem um nivel de seguranga maior que o normal.
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TERMO DE
GARANTIA

O Termo de Garantia, no qual serdo considerados os mate-
riais e os sistemas construtivos efetivamente empregados
no empreendimento, é um instrumento legal e contratual
estabelecido entre a construtora/incorporadora e o cliente,
gue prevé as responsabilidades, os direitos e os deveres
de cada uma das partes diante de defeitos ou irregulari-
dades, além dos prazos de garantia e do periodo de vida
util esperado. Estabelece também as inspecdes a serem
realizadas para a perfeita conservagao e durabilidade da
edificagdo, conforme prevé a ABNT NBR 5674:1999 - Ma-
nutengao de Edificagdes - Procedimento (ABNT) e ABNT
NBR 5674:2012 - Requisitos para o sistema de gestao de
manutengdo (ABNT). O Termo deveré ser entregue no ato
do recebimento da edificagdo e deve contemplar os prin-
cipais itens da edificagdo, variando com a caracteristica
individual de cada empreendimento, com base no seu Me-
morial Descritivo.

O inicio do procedimento para estabelecimento das
Garantias do empreendimento se da na vistoria, onde o
cliente e a construtora/incorporadora, em conjunto, rea-
lizardo a inspegdo no empreendimento para constatar a
inexisténcia de vicios de construgdo aparentes. Concluida
a vistoria, o empreendimento sera oficialmente entregue ao
cliente, que, neste ato, assinard o Termo de Aceite Definiti-
vo, tomara posse do empreendimento e recebera o Manual
de Uso e Manutencao.

Os prazos de garantia estabelecidos neste Manual de-
vem ser contados a partir da data de entrega do empreen-
dimento ou quando o Cliente tomar posse e iniciar a ocu-
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pagao, 0 que ocorrer antes.

0 Cddigo de Defesa do Consumidor - CDC - prevé um
prazo maximo de 30 dias para saneamento dos vicios apa-
rentes ou ocultos que comprometam a qualidade do bem
fornecido ao consumidor, sob pena, na construgao civil, de
substituicao do produto ou de nova execugéo dos servigos.

O Cddigo de Protegao e Defesa do Consumidor esta-
beleceu uma relagdo entre fornecedores e consumidores
no setor da construgao civil. Os fornecedores de produtos
de consumo duraveis ou nao duraveis respondem, solida-
riamente, pelos vicios de qualidade ou quantidade que os
tornem improéprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam, ou que Ihes diminuam o valor, podendo o consu-
midor exigir a substituicao das partes viciadas.

Segundo o CDC, a presenga de vicios aparentes tem
prazo de 90 dias para ser formalizado que se inicia a partir
da data da posse e a Presenga de vicios ocultos tem prazo
de 90 dias para ser formalizado que se inicia a partir da
constatagdo da existéncia do vicio.

Os prazos de garantia conferidos aos materiais, com-
ponentes e equipamentos nas edificagdes obedecem, usu-
almente, as concessdes possiveis diante das leis naturais,
das coisas disponiveis, dos processos construtivos em vi-
gor, das destinagbes e dos demais objetos peculiares do
cenario e foram indicados em conformidade com a norma
técnica ABNT NBR 15575. Assim sendo, os prazos refe-
ridos em tais documentos correspondem a prazos totais
de garantia, ndo implicando soma aos prazos de garantias
legais.



O cliente devera dar atencéo especial aos pontos que im-
plicam em perda de garantias totais ou parciais dos mate-
riais e sistemas incorporados no empreendimento, listados
abaixo:

Se, durante o prazo de vigéncia da garantia, nao for
observado o que dispde o Manual e a ABNT NBR
5674:2012 - Manutencao da Edificagéo - sobre manu-
tengdo preventiva correta.

Se, durante o prazo de vigéncia da garantia, ndo forem
tomados os cuidados de uso e realizadas as manu-
tengdes rotineiras descritas no Manual, por profissio-
nal ou empresa habilitados.

Se, nos termos do artigo 393 do CCB (Cddigo Civil
Brasileiro), ocorrer qualquer caso fortuito ou de for-
¢a maior que impossibilite a manutengao da garantia
concedida.

Se forem executadas reformas no imdével ou desca-
racterizagdes dos sistemas construtivos, com forne-
cimento de materiais e servigos pelo préprio usuario.
Se houver danos por mau uso, ou n&o se respeitarem

os limites admissiveis de sobrecarga nas instalagdes
e estruturas.

Se o proprietario ndo permitir o acesso do profissional
destacado pela construtora as dependéncias do em-
preendimento, para proceder a vistoria técnica.

Se forem identificadas irregularidades na vistoria téc-
nica, e as devidas providéncias sugeridas ndo forem
tomadas pelo proprietario.

Se ocorrerem danos e defeitos ocasionados por des-
gaste natural das pegas, por fendbmenos meteorolo-
gicos, por agressao de agentes quimicos e incéndios.
Se nao forem observados os prazos legais para a co-
municacao do vicio a construtora.

Se nao for registrada e comprovada a implantagédo do
sistema de gestdo de manutengédo conforme instru-
¢Oes constantes no Manual de Uso, Operacgao e Ma-
nutencdo das Edificacdes e ABNT NBR 5674:2012.

Se ocorrerem alteragbes nas condigbes do entorno
gue causem danos a edificagao.
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PRAZOS DE
GARANTIA

A sequir, serdo apresentados os prazos de garantia contratual, considerando os materiais e sistemas construtivos efetivamente empregados no empreendimento:
Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT NBR 15575, para edificios que tiveram seus projetos de construgao protocolados para aprova-

¢ao nos 0rgaos competentes posteriormente a sua vigéncia - (19/7/2013).

SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E INSTALAGOES 1ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS

FUNDAC@ES, ESTRUTURA PRINCIPAL, ESTRUTURAS PERIFERICAS, CONTENQC)ES Seguranga e estabilidade global

E ARRIMOS Estanqueidade de fundagdes e
contengbes

PAREDES DE VEDAGAO, ESTRUTURAS AUXILIARES, ESTRUTURAS DE COBERTURA, Seguranga e integridade

ESTRUTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS OU EXTERNAS, GUARDA- CORPOS, MU-

ROS DE DIVISA E TELHADOS

EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS (AQUECEDORES DE PASSAGEM OU ACUMU-  Instalagédo

LAGAO, MOTOBOMBAS, FILTROS, INTERFONE, AUTOMAGAO DE PORTOES, ELEVA-
DORES E OUTROS)

Equipamentos

SISTEMAS DE DADOS E VOZ, TELEFONIA, VIDEO E TELEVISAO

Instalagao
Equipamentos

SISTEMA DE PF{OTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO, PRESSURIZAGAO DAS ESCADAS, ILUMINAGAO DE EMER-
GENCIA, SISTEMA DE SEGURANGA PATRIMONIAL

Instalagao
Equipamentos

PORTA CORTA-FOGO

Dobradigas e molas

Integridade de portas e batentes

INSTALAGOES ELETRICAS TOMADAS/INTERRUPTORES/DISJUNTORES/FIOS/ CA-  Equipamentos Instalagdo

BOS/ELETRODUTOS/CAIXAS E QUADROS

INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS - COLUNAS DE AGUA FRIA, COLUNAS DE AGUA Integridade e Estanqueidade
QUENTE, TUBOS DE QUEDA DE ESGOTO, COLUNAS DE GAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS COLETORES/ RAMAIS/ LOUGAS/CAIXAS DE  Equipamentos Instalagdo

DESCARGA/ BANCADAS/METAIS SANITARIOS/ SIFOES/ LIGAGOES FLEXIVEIS/
VALVULAS/ REGISTROS/RALOS/ TANQUES

IMPERMEABILIZAGAO Estanqueidade
Empenamento

ESQUADRIAS DE MADEIRA Descolamento
Fixacao

ESQUADRIAS DE AGO Fixagao
Oxidagao
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SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E INSTALAGOES

1ANO

2 ANOS

3 ANOS

5 ANOS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E DE PVC

Partes mdveis (inclusive reco-
Ihedores de palhetas, motores
e conjuntos elétricos de aciona-
mento)

Borrachas, escovas, articulagdes,
fechos e roldanas

Perfis de aluminio, fixadores e
revestimentos em painel de alu-
minio

FECHADURAS E FERRAGENS EM GERAL

Funcionamento
Acabamento

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS INTERNOS E EXTERNOS EM ARGA-
MASSA/GESSO LISO/COMPONENTES DE GESSO ACARTONADO

Fissuras

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhéveis

M4 aderéncia do revestimento e
dos componentes do sistema

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS EM AZULEJO/CERAMICA/PASTI-
LHAS

Revestimentos soltos, gretados,
desgaste excessivo

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhaveis

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETO EM PEDRAS NATURAIS (MARMORE,
GRANITO E OUTROS)

Revestimentos soltos, gretados,
desgaste excessivo

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhéveis

PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRAPISO

Destacamentos, fissuras, des-
gaste excessivo

Estanqueidade de pisos molha-
veis

REVESTIMENTOS ESPECIAIS (FORMICA, PLASTICOS, TEXTEIS, PISOS ELEVADOS,
MATERIAIS COMPOSTOS DE ALUMINIO)

Aderéncia

FORROS DE GESSO

Fissuras por acomodagdo dos
elementos estruturais e de ve-
dagdo

PINTURA/VERNIZ (INTERNA/EXTERNA)

Empolamento, descascamento,
esfarelamento, alteragdo de cor
ou deterioragdo de acabamento

SELANTES, COMPONENTES DE JUNTAS E REJUNTAMENTOS

Aderéncia

VIDROS

Fixagdo

Prazos de Garantia Contratual recomendados com base na vida util indicada no ANEXO | da ABNT NBR 15575:2013.

Nota: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptiveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc, sejam explicitadas no momento da vistoria de entrega.
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OUTRAS
INFORMAGOES

VARIAGOES DA CONSTRUGAO
S&o consideradas variagdes admissiveis da construgao:

Pequenas deformagdes ou fissuras na estrutura e em
paredes, decorrentes da acomodagao das pegas es-
truturais da edificagéo, na medida em que ela passa a
suportar novas cargas, ou pelo efeito de dilatagdo ou
contragao provocada por grandes variagdes de tem-
peratura. Essas deformagdes sao previstas dentro dos
limites estabelecidos por normas da ABNT.
Diferencas de textura e cor entre pegas de pedras,
por serem materiais naturais. E ainda revestimentos
ceramicos, ainda que com menor tolerancia, por se-
rem produtos industrializados, quando de fornadas
diferentes. Essas pequenas variagdes sdo normais e
nao requerem reparos e/ou trocas por parte da cons-
trutora.

Leves ondulagbes nos revestimentos lisos sobre al-
venaria (paredes), laje de concreto (tetos) ou nos re-
vestimentos de fachada, pequenas deformacdes e
pequenas fissuras no concreto, no revestimento ou
em pegas de madeira, que ndo prejudiqguem o uso e
diferengas de cor, tonalidade ou textura em elementos
de origem mineral ou vegetal ndo poderao ser consi-
deradas vicios ou defeitos no imovel.

144

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
RESPONSABILIDADES DA CONSTRUTORA

Fornecer o Manual de Uso e Manutengao do empreen-
dimento. O Manual tem como objetivo o esclarecimen-
to do uso correto da edificagdo, de modo a atender as
expectativas previstas de durabilidade e desempenho
durante a vida util.

Fornecer o Termo de Garantia, onde constem os pra-
zos de garantia e as manutencdes preventivas a se-
rem feitas no empreendimento, visando a minimiza-
¢ao de custos.

Prestar o servigo de assisténcia técnica, desde que
dentro dos prazos de garantia, e realizar todas as ma-
nutencdes que forem de responsabilidade desta, re-
parando, sem 6nus, 0s vicios ocultos e aparentes dos
Servigos, respeitados os prazos legais para reclama-
Gao.

Para orientagdes e esclarecimentos sobre duvidas re-
ferentes as revisdes, manutengdes preventivas e ga-
rantias, entre em contato como Servigo de Atendimen-
to ao Consumidor (SAC) da Athié Wohnrath, através do
telefone (11) 5501-6766 (atendimento de segunda a
sexta-feira, das 8h as 18h).



0 Manual tem como objetivo o esclarecimento
do uso correto da edificagao, de modo a atender
as expectativas previstas de durabilidade e de-
sempenho durante a vida util.

RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR

Cumprir as instrugdes de uso e manutengao preventi-
va do imdvel, conforme as orientagdes deste Manual.
Realizar manutengao preventiva e ser corresponsavel
pela manutengao preventiva do conjunto da edifica-
gao.

Contratar empresa ou profissional qualificado e cre-
denciado pela construtora, para execugéo dos servi-
¢os de manutencao preventiva e inspegoes.

Permitir o acesso do profissional credenciado pela

construtora, para procedimento as vistorias técnicas
necessarias.

Cumprir os prazos previstos no CDC para a comunica-
¢ao de vicios de construgao.

Solicitar o Servigo de Assisténcia Técnica da Constru-
tora quando necessario.

Manter atualizado o Manual de Uso e Manutengéo do
empreendimento, na realizagdo de modificagbes da
edificagao.

Registrar as manutengdes e inspegdes, constando
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data e responsavel.

Fazer cumprir as normas de Seguranca do Trabalho.
Elaborar, implantar e acompanhar o Programa de Ma-
nutencao preventiva.

Supervisionar as atividades de manutengao, conser-
vagao e limpeza das areas e equipamentos.

Aprovar e administrar os recursos, para a realizagao
de manutengao.

Coletar e arquivar os documentos relacionados as ati-
vidades de manutengao (notas fiscais, contratos, cer-
tificados, etc.).

RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE MANUTENGAO LOCAL

Executar os servigos de manutengao de acordo com o
Programa de Manutengao Preventiva.
Cumprir as normas de seguranga do trabalho.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CAPACITADA

Realizar os servigos de acordo com as normas técni-
cas e capacitagdo ou orientagao recebida, conforme a
gestdo da manutengao;

Fornecer documentos que comprovem a realizagéo
dos servigos de manutencao, tais como contratos, no-
tas fiscais, garantias, certificados etc;

Utilizar materiais, equipamentos e executar os servi-
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gos em conformidade com normas e legislagéo, man-
tendo, no minimo, o desempenho original do sistema;
Utilizar pegas originais na manutengao dos equipa-
mentos;

Cumprir as normas vigentes de seguranga e saude do
trabalhador.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

Realizar os servigos de acordo com as normas técni-
cas, projetos e orientagbes do Manual de Uso e Ma-
nutengao.

Fornecer documentos que comprovem a realizagao
dos servigos de manutengao, tais como contratos, no-
tas fiscais, garantias, certificados, etc.

Utilizar materiais e produtos de primeira qualidade na
execugao dos servigos, mantendo as condigbes origi-
nais.

Utilizar pegas originais na manutengao dos equipa-
mentos.






INFORMAGOES
DE MANUTENGAO

CONCEITO

A manutencado tem por objetivo preservar ou recuperar as
condigbes originais da edificagao para o uso, o desempe-
nho previsto nos projetos e manter o valor do bem. Sen-
do desejo dos proprietarios e usuarios terem a edificagdo
sadia e operacional, a manutengao com qualidade exigira
prioridade e acuidade por parte da administragdo do em-
preendimento.

Nas atividades relativas a manutengao de edificagdes,
devem ser priorizados os aspectos relacionados com a se-
guranga, a saude e a higiene dos colaboradores e usuarios.

A programagao dos servigos de manutengao sera es-
tabelecida a partir de um diagnéstico técnico, que conside-
rara relatorios de vistorias, solicitagdes e reclamacdes de
usuarios. Serdo, também, examinadas a durabilidade es-
perada de materiais e componentes, os padrées de manu-
tengao exigidos, a escala de prioridades e a disponibilida-
de financeira. O planejamento do sistema de manutengdo
devera ter inicio com uma vistoria geral das condigbes da
edificagao.
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VISTORIA
Preferencialmente, as vistorias devem ser realizadas por
profissionais independentes (consultores) ou por empre-
sas de engenharia isentas. As instalagdes mecanicas e es-
peciais deverdo ser fiscalizadas pelos érgdos competentes
Apds o 5° ano de entrega da edificagdo, é recomen-
davel que o administrador contrate inspegbes gerais em
intervalos que ndo excedam 5 anos.

MANUTENQZ\O PREVENTIVA E CORRETIVA

Os materiais sofrem desgastes pelo uso, pelo decorrer do
tempo, pela exposigao a variagdes de temperatura e de
umidade, pelas vibragdes, pelos impactos e pelas agres-
sOes diversas.

Constante e periodicamente, eles deverdo ser inspe-
cionados, conservados, mantidos, protegidos, repostos ou
submetidos a agao que couber para a restituigao da condi-
¢ao de "coisa nova", de forma a atingir a finalidade propos-
ta com eficiéncia.



PLANO DE MANUTENQRO

Todos os elementos e componentes de seu imovel exigem
a pratica de manutengao periédica para que possam con-
servar suas caracteristicas e seu perfeito funcionamento.
Além disso, todo e qualquer componente danificado ou
guebrado deve ser substituido imediatamente para que as
garantias dos demais itens sejam mantidas.

E importante ressaltar que as garantias, sejam elas
previstas na lei ou aquelas que a construtora faz questado
de assumir, perdem sua aplicabilidade se o imdvel, suas
partes, elementos, componentes, instalagdes ou acesso-
rios tiverem sido sujeitos a utilizagdo inadequada ou negli-
genciadas, acidentadas ou tenham sido resultado de ser-
vigos de terceiros de maneira que estejam afetadas suas
especificagbes basicas.

Para auxiliar a pratica da manutengao periddica, seja
ela preventiva ou corretiva, é apresentada sugestao de ta-
bela de manutengdes organizada por item incorporado no
empreendimento e respectiva periodicidade.
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PLANO
MANUTENGOES
PREVENTIVAS E
CORRETIVA

TABELA DE PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

SISTEMA ESTRUTURA DE CONCRETO ALVENARIA REVESTIMENTOS E PISOS PINTURAS
COMPONENTE Vigas e lajes Paredes e muros Ceramicas, porcelanatos, grani- Paredes, te- Componentes meta-
tos e demais revestimentos tos e pisos licos
DESCRIGAO Inspegéo visual em todos os ele- Inspegéo visual buscando Inspecgao visual dos rejuntes, Repintura Identificagdo de pon-
mentos, identificando oxidagdes, identificar fissuras, trincas descolamento de reboco ou tos de ferrugem
calcificagao e deterioragao e rachaduras peca
PROVIDENCIA Comunicar a construtora Comunicar a construtora Reconstituigdo Providenciar Tratamento com an-
reparo tioxidante
PERIODO Quinquenal Bianual Anual Bianual Anual
MANUTENGAO Preventiva Preventiva Preventiva Corretiva Corretiva
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Essa tabela é um complemento as informagoes contidas no capitulo Itens Incorporados ao Empreendimento.

PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA E INSPEGOES

PROGRAMA DE
MANUTENGOES
PREVENTIVAS E

INSPEGOES

EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

DIARIAMENTE

Alarme de Incéndio

Verificar funcionamento.

Equipe de Manutengé&o Local

Automacao de Acesso

Verificar funcionamento do software.

Equipe de Manutengéo Local

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Faga a limpeza das pegas e revestimentos industrializados, produzidos com particulas de pedras naturais e Equipe de Manutengao Local
resina, como por exemplo o silestone, aglostone, quartzo stone, nanoglass, marmoglass e caeserstone, com

shampoo auto brilho ou detergente suave.
N&o utilizar produtos quimicos nem abrasivos.

Equipamentos Externos

Limpeza do Local.

Equipe de Manutengé&o Local

Paisagismo

Regue, preferencialmente no inicio da manhé ou no final da tarde.

Equipe de Manutengéo Local

Piso Cimentado e Acabado em
Concreto

Varra o piso com vassoura de piagava.

Equipe de Manutengé&o Local

Piso Intertravado

Realize a limpeza do piso.

Equipe de Manutengé&o Local

Quadra de Areia

Passe o rastelo no piso com o objetivo de retirar as impurezas superficiais e revolver a areia para melhorar a Equipe de Manutengao Local

exposi¢ao ao sol.

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Caso exista, verifique o quadro sinético que monitora o funcionamento, pane das bombas e queimadores a Equipe de Manutengao Local

gas.

Sistema de Segurancga

Verifique o funcionamento das cameras.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

SEMANALMENTE

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Utilize desengordurante nas pegas e revestimentos industrializados, produzidos com particulas de pedras
naturais e resina, como por exemplo o silestone, aglostone, quartzo stone, nanoglass, marmoglass e caesers-
tone.

Equipe de Manutengé&o Local

CFTV

Verificar o funcionamento das camaras de IP e gravadores.

Equipe de Manutengéo Local

Gerador

Verifique o nivel do 6leo combustivel e reabastega, caso seja necessario.
Ligue o motor do gerador, durante duas horas, a fim de recarregar a bateria e manter os componentes lubri-
ficados.

Equipe de Manutengé&o Local

Instalagdo e Equipamentos de
Prevencao e Combate a Incéndio

Verifique o nivel dos reservatorios e funcionamento das boias.
Verifique o funcionamento dos dispositivos.

Equipe de Manutengéo Local

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique o nivel dos reservatdrios e funcionamento das boias.
Verifique o funcionamento dos dispositivos.

Equipe de Manutengéo Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Verifique as condigdes de instalagao para detectar a existéncia de vazamento de dgua ou gas.
Verifique o funcionamento das bombas d'agua e centrifuga.

Equipe de Manutengé&o Local

QUINZENALMENTE

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique o funcionamento e alterne a chave do painel elétrico das bombas.

Equipe de Manutengé&o Local

MENSALMENTE

Alarme de Incéndio

Limpar painel, acionadores e sirenes.

Equipe de Manutengéao Local

CFTV

Limpar cdmeras externas.

Equipe de Manutengéo Local

Gerador

Drene o dleo diesel do tanque.

Empresa Especializada

lluminagao de Emergéncia

Efetue o teste de funcionamento de todo o sistema, conforme orientagdo do fornecedor.
Acione o bot&o teste nas lumindrias de emergéncia, substitua a luminarias queimadas.

Equipe de Manutengéo Local

Instalagao e Equipamentos de
Prevencao e Combate a Incéndio

Verifique o funcionamento do sistema de alarme, das portas corta-fogo, o estado das placas de sinalizagdo
das areas de fuga e o fechamento das portas corta-fogo.

Equipe de Manutengéo Local

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique e limpe os ralos, grelhas, sistema de calhas e esgotamento de dguas pluviais (principalmente antes
do periodo de chuvas).
Verifique se os terminais de ventilagdo da rede de esgoto est&o abertos.

Equipe de Manutengé&o Local

Paisagismo

A grama deve ser cortada aproximadamente 8 vezes ao ano (a cada més e meio), ou sempre que a altura
atingir 5 cm.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Piso Intertravado

Revise o piso, recompondo rejuntamentos, substituindo pegas e removendo ervas daninhas.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Revise os aquecedores a gas.

Verifique as condigdes de operagao do quadro de comando.
Verifique a ocorréncia de ruidos excessivos em bombas ou queimadores a gas.
Inspecione as partes hidraulicas e elétricas, testando e aferindo a eficiéncia dos respectivos componentes.

Equipe de Manutengéo Local

Sistema de Seguranga

Verifique o funcionamento de todo o sistema.

Equipe de Manutengao Local

BIMESTRALMENTE

lluminagao de Emergéncia

Simule a falta de energia elétrica e verifique, apds 15 minutos, se todas as luminarias estao acesas.
Verifique fusiveis, LED's, nivel de eletrdlito da bateria, segundo orientagdes do fornecedor.

Equipe de Manutengé&o Local

Quadra Poliesportiva

Execute a manuteng&o dos jardins localizados préximos a quadra, para evitar problemas de drenagem. Nao
permita que as raizes das plantas se infiltrem sob o piso da quadra.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Limpe e regule os queimadores de gas.

Empresa Especializada

TRIMESTRALMENTE

Esquadria de Aluminio

Efetue limpeza geral das esquadrias e seus componentes.

Equipe de Manutengéo Local

Gerador

Troque o dleo de lubrificagdo, ou Conforme orientag&o do fabricante, ou a cada 100 horas.

Empresa Especializada

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique o funcionamento dos pressurizadores de dgua, conforme instrugdes do fornecedor.

Equipe de Manutengao Local

Paisagismo

Limpe os ralos dos jardins sobre lajes através do tubo para visita, retirando raizes que possam ter invadido a

area do tubo.

Equipe de Manutengé&o Local

Piso Cimentado e Acabado em
Concreto

Inspecione e revise as canaletas, coletores e ralos dos pisos.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Limpe os aquecedores a gas e revise o isolamento térmico.

Equipe de Manutengéo Local

SEMESTRALMENTE

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Aplique protetor de superficie a base de politetrafluoretileno nas argamassas de rejuntamento.

Empresa Especializada

Elementos de Madeira

Providencie a manutengdo das madeiras das pegas e mobiliarios, reaplicando o stain.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Gerador

Limpe o filtro do éleo lubrificante, ou conforme orientagéo do fabricante, ou a cada 400 horas.

Empresa Especializada

Instalagao de Gas

Revise a instalagao da central e dos equipamentos.

Empresa Especializada

Instalagdo e Equipamentos de
Prevengao e Combate a Incéndio

Inspecione a estanqueidade das tubulagdes e registros, inclusive do hidrante do passeio.
Realize manutengao geral do sistema.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Teste disjuntores, contatos e sistema complementares, efetuando reparos onde necessario.

Empresa Especializada

Instalagao Hidrossanitaria

Limpe os sifdes das pias, corrigindo eventuais vazamentos.

Limpe a caixa sifonada, caixas de passagem de gordura e de esgoto.

Efetue a limpeza dos reservatérios de dgua.

Verifique os ralos e sifdes das lougas sanitarias, tanques, lavatorios e pias.

Verifique a regulagem do mecanismo de descarga.

Limpe as vélvulas e sifes dos tanques e pias.

Limpe os aeradores (bicos removiveis) e o crivo do chuveiro.

Revise o funcionamento e faga a manutengdo das motobombas.

Teste a abertura e o fechamento dos registros dos reservatérios inferior e superior (barrilete).
Verifique a presenga de vazamentos, fechando todas as torneiras e registros da drea comum e verificando se
o hidrémetro continua rodando.

Limpe as calhas de dguas pluviais antes e apds cada periodo de chuva.

Equipe de Manutengé&o Local

Lougas e Metais Sanitarios

Verifique vazamento das bolsas de ligag&o.
Verifique o funcionamento e a integridade.

Empresa Especializada

Pavimentagao Asfaltica

Verifique o funcionamento do sistema de drenagem caso exista.

Equipe de Manutencgao Local

Piso Intertravado

Realize lavagem geral do piso.

Equipe de Manutengéo Local

Playground

Verifique a integridade dos equipamentos, encaixes e apertos dos parafusos.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Drene o reservatério de dgua quente (boiler).
Verifique o estado de funcionamento dos aquecedores e quadro de comando.
Revise o estado do anodo de sacrificio - protegdo galvanica.

Empresa Especializada

ANUALMENTE

Ar Condicionado

Verificar drenos e trocar filtros.

Empresa Especializada

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Verifique se ha presenca de eflorescéncia, manchas e pecas quebradas.

Inspecione os rejuntes quanto a presenga de fissuras e pontos falhos ou desgastados, pois eventuais falhas
podem ocasionar infiltragdes de dgua.

Reveja a aderéncia e integridade das juntas preenchidas com mastique.

Empresa Especializada

CFTV

Limpar cdmeras internas e gravadores.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Churrasqueira

Inspecione e revise a estrutura da churrasqueira.
Verificar os revestimentos, tijolos refratérios e providenciar reparos necessarios.

Equipe de Manutengé&o Local

Diviséria Retratil

Verifique se ha presenca de eflorescéncia, manchas e pecas quebradas.

Empresa Especializada

Elementos de Madeira

Revise a camada protetora da madeira (verniz, selante, etc.) e, se necessario, remova-a e refaga-a para retor-

nar o desempenho inicialmente planejado para o sistema.
Remova o verniz existente com o uso de removedor, lixe e envernize novamente.
Verifique a integridade e reconstitua onde necessario.

Equipe de Manutengéo Local

Esquadria de Aluminio

Inspecione a integridade fisica das esquadrias.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Revise os orificios dos trilhos inferiores.
Revise a persiana de enrolar.

Aperte os parafusos dos fechos.

Regule o freio.

Empresa Especializada

Esquadria de Madeira e Ferragens

Revise o estado do verniz, pintura ou cera. Inspecione a integridade fisica da esquadria.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Aperte os parafusos aparentes dos fechos, dobradigas e maganetas.

Regule o freio.

Empresa Especializada

Estacionamento e Circulagao

Inspecione visualmente as condigdes do piso.

Empresa Especializada

Estrutura e Alvenaria

Verifique a integridade a integridade da estrutura.

Teste a profundidade da carbonatagéo.

Verifique o aparecimento de manchas superficiais no concreto.

Verifique a descoloragéo do concreto.

Verifique o aparecimento de estalactites e estalagmites nos tetos e pisos de concreto.
Inspecione a integridade da alvenaria e reconstitua, onde necessario.

Vistorie, inexisténcia de furos e abertura de vdo ndo previstos no projeto original e impacto na alvenaria.
Verifique a alvenaria, quanto a inexisténcia de sobrecarga devido a fixagao de elementos. Inspecione a ocor-

réncia de infiltragdes.

Empresa Especializada

Estrutura Metalica

Inspecione a integridade fisica das estrutura.
Aperte parafusos, caso a pegas nao sejam soldadas.
Inspegdo visual de umidades que possam deteriorar a estrutura metalica.

Importante protegdo da estrutura metdlica com antioxidantes e esmaltes ou similares, em ambientes agres-

sivos.

Empresa Especializada

Fachada

Inspecione e revise o mastique das juntas de dilatagao.
Inspecione os pontos de ancoragem.

Empresa Especializada

Forro de Gesso

Repinte os forros das areas molhadas.

Empresa Especializada

Impermeabilizagao

Verifique a integridade da protegdo mecénica, sinais de infiltragdo ou falhas de impermeabilizagdo exposta.

Empresa Especializada




EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Instalagdo e Equipamentos de
Prevencao e Combate a Incéndio

Revise as mangueiras e hidrantes. Revise a manutengao de motobombas.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Mega a corrente de cada circuito dos quadros elétricos.

Manobre todos os disjuntores dos quadros elétricos.

Verifique o status dos DPS instalados nos quadros elétricos.

Aperte todas as conexdes dos quadros elétricos.

Verifique se ndo existe aquecimento excessivo nos quadros elétricos.

Empresa Especializada

Instalagao Hidrossanitaria

Limpe os filtros e efetue a revisdo nas vélvulas redutoras de presséo.

Substitua os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressao.

Verifique a estanqueidade das tubulagdes.

Verifique os isolamentos nas instalagdes de dgua quente.

Verifique se as tubulagdes de cobre apresentam oxidagao.

Remova o ar da tubulagdo nos ultimos pontos inferiores até a recomposigado total de dgua na tubulagao.
Verifigue vazamentos nas torneiras e registros.

Verifique a pressao e a vazao da dgua.

Verifique defeito de acionamento da vélvula de descarga.

Verifique a qualidade da &gua (pureza e PH).

Empresa Especializada

Laje de Cobertura Impermeabili-
zada

Verifique a fixagdo dos rufos junto as paredes.

Empresa Especializada

Lougas e Metais Sanitarios

Verifique elementos de vedagéo dos metais, acessorios e registros.

Empresa Especializada

Paisagismo

Verifique as tubulagdes de captagao de agua do jardim para detectar a presencga de raizes que possam destruir
ou entupir as tubulagdes.

Equipe de Manutengéo Local

Parede em Gesso Acartonado

Vistorie certificando-se da ndo proliferagao de fungos, inexisténcia de furos e aberturas de vaos néo previstos
no projeto original.

Equipe de Manutengé&o Local

Parede ou Forro em Lambri de
PVvC

Inspecione e revise a fixagao do lambri.

Empresa Especializada

Pavimentagao Asfaltica

Verifique a existéncia de fissuras e execute a calafetagao com emulsao apropriada.

Empresa Especializada

Pecgas Metalicas e Metalon

Faga uma vistoria para detectar possiveis pontos de deterioragao da pintura e repinte-a ou faga o tratamento
indicado pelo fabricante.

Empresa Especializada

Piso Cimentado e Acabado em
Concreto

Verifique a integridade fisica do piso, recompondo-o quando necessario.

Equipe de Manutengéo Local

Piso Emborrachado

Inspecione e revise o piso.

Empresa Especializada

Piso Vinilico

Inspecione e revise o piso.

Empresa Especializada
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Playground

Verificar e tratar pontos de oxidagdo no brinquedos.
Refazer verniz onde for necessério nas pegas de madeira.

Empresa Especializada

Quadra Poliesportiva

Pinte os equipamentos esportivos para evitar oxidagdes.

Empresa Especializada

Rejunte

Inspecione e complete as eventuais falhas e desgastes do rejuntamento (em cerdmicas, azulejos e pedras).

Empresa Especializada

Revestimento em Argamassa ou
Gesso

Repinte as paredes e tetos das areas molhadas. Inspecione as juntas e frisos, verificando integridade e pre-

senga de fissuras.

Empresa Especializada

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Lave internamente o reservatoério de dgua quente (boiler), com empresa especializada.
Limpe os filtros de dgua para canalizag&o.

Verifique se as tubulagdes de cobre apresentam oxidagao.

Verifique os isolamentos de dgua quente e as juntas de dilatagdo nas tubulagdes.

Verifique os dispositivos de fixagao dos componentes, principalmente os coletores solares.

Empresa Especializada

Sistema de Protecdo Contra Des-
cargas Atmosféricas - SPDA

Realizar teste para verificar grau de aterramento do sistema.
Inspegdo geral do sistema caso seja atingido por descargas atmosféricas.

Empresa Especializada

Sistema de Segurancga

Revise os componentes do sistema.

Empresa Especializada

Vidros

Revise as vedagdes e fixagdes dos vidros nos caixilhos.

Empresa Especializada

BIENALMENTE

Fachada

Realize a lavagem.
Revise e inspecione a fachada.

Empresa Especializada

Forro de Gesso

Verifique a deterioragéo da pintura existente.
Verifique a condigao dos pontos embutidos.

Verifique a existéncia de fissuras.

Equipe de Manutengéo Local

Impermeabilizagao

Verifique a presencga de carbonatagéo e fungos.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Inspecione tomadas, interruptores e pontos de luz.
Reaperte as conexdes e verifique o estado dos contatos elétricos, substituindo as pegas com desgaste apa-

rente.

Empresa Especializada

Parede em Gesso Acartonado

Inspecione e, se necessario, pinte as paredes.

Empresa Especializada

Parede ou Forro em Lambri de
PVC

Verifique a condigao dos pontos de luz embutidos.

Equipe de Manutengéo Local

Quadra Poliesportiva

Faga manutengao do alambrado, reesticando a tela onde for necessario e repintando a tubulagao.

Empresa Especializada
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Rejunte

No caso de rejuntamento com mastique, a inspegéo devera ocorrer a cada dois anos. Isto é importante para
evitar o surgimento de manchas de carbonatagdo (manchas esbranquigadas nas juntas).

Empresa Especializada

TRIENALMENTE

Elementos de Madeira

Raspe e aplique o acabamento, de acordo com a necessidade.

Empresa Especializada

Instalacao Hidrossanitaria

Verifique o diagrama da torre de entrada e comporta do mecanismo da caixa acoplada.
Verifique as caxetas, anéis de vedagéo e a estanqueidade dos registros de gaveta, evitando vazamentos.

Empresa Especializada

Pintura

Realize inspegao para avaliar as condigdes quanto a descascamento e esfarelamento. Pintar as dreas internas
e externas.

Empresa Especializada

Quadra Poliesportiva

Repinte a superficie.

Empresa Especializada

Revestimento em Argamassa ou
Gesso

Repinte as paredes e tetos das areas secas.

Empresa Especializada

QUINQUENALMENTE

Fachada

Realize a repintura da fachada.

Empresa Especializada

Instalagdo e Equipamentos de
Prevencao e Combate a Incéndio

Realize o teste hidrostatico dos extintores e a troca das mangueiras.

Empresa Especializada

Sistema de Protecdo Contra Des-
cargas Atmosféricas - SPDA

Para estruturas residenciais, realize inspegoes completas conforme especificado na norma técnica ABNT NBR
5.419/2001.

Empresa Especializada

PERIODICAMENTE

Acessos e Acessibilidade

Realize a limpeza das areas de circulagéo e acessos.
Verifique o estado de conservagao dos elementos de seguranga e acessibilidade.

Equipe de Manutengéo Local

Acustica

Realize a limpeza.

Equipe de Manutengéo Local

Aco Inoxidavel

Realize a limpeza dos elementos em ago inox. Verifique os elementos de vedagao.

Equipe de Manutengé&o Local

Atenuagao Acustica

Verificar a necessidade de troca dos apoios dos motores que se fixam sobre o piso da casa das maquinas, pois
podem apresentar desgaste e deverdo ser substituidos por outro material macio, como sapatas de neoprene,
EVA ou outros similares

Empresa Especializada

Ar Condicionado

Avalie a estanqueidade do dreno. Siga as instru¢des de manutengao e limpeza no manual do equipamento.

Equipe de Manutengéo Local

CFTV

De acordo com a especificagao feita pelo fornecedor dos equipamentos.

Equipe de Manutengé&o Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Churrasqueira

Realize a limpeza.

Equipe de Manutengé&o Local

Diviséria

Realize limpeza dos painéis, de acordo com o manual da empresa fornecedora.

Equipe de Manutencgao Local

Diviséria Retratil

Realize limpeza dos painéis, de acordo com o manual da empresa fornecedora.

Equipe de Manutengéo Local

Elevadores

Realize a limpeza da cabine e das portas.

Verifigue o funcionamento do alarme, do sistema de interfonia e da luz de emergéncia, observe o funciona-
mento do ventilador da cabine e das botoeiras e o nivelamento entre o andar e o piso da cabine.

Verifique a limpeza interna da cabine e da casa de maquinas.

Empresa Especializada

Equipamentos Externos

Realize a manutengdo dos equipamentos, conforme orientagéo do fabricante.

Empresa Especializada

Espelho

Realize limpeza de todos os espelhos. Verifique as vedagdes com silicone de espelhos colados.

Equipe de Manutengéo Local

Esquadria de Madeira e Ferragens

Lubrifique as dobradigas e fechaduras.
Reaperte os parafusos de fechaduras, dobradigas, trincos, etc. Verifique o estado de conservagao da pintura.
Verifique a estanqueidade das esquadrias externas.

Equipe de Manutengéo Local

Estacionamento e Circulagao

Verifigue no estacionamento, a integridade do pavimento e dos elementos que o protegem (pintura).

Equipe de Manutengéo Local

Exaustao Mecanica

Realize a manutengdo dos equipamentos, conforme orientagéo do fabricante.

Empresa Especializada

Gerador

Revise se existem conexdes soltas ou com vazamentos.

Verifique os cabos para ver se a isolagao esta quebradiga ou rompida.

Reaperte todas as conexdes e substitua os isolamentos defeituosos ou embebidos em dleo.

Verifique o nivel do dleo combustivel e reabastega, caso seja necessario.

Ligue o motor do gerador, durante duas horas, a fim de recarregar a bateria e manter os componentes lubri-
ficados.

Equipe de Manutengéo Local

Iluminagao Automatica

Efetue limpeza adequada dos sensores e fotocélulas.

Equipe de Manutencgao Local

Instalagao de Gas

Verifique as condigbes da mangueira de ligagao da tubulagao ao eletrodoméstico.

Equipe de Manutengéo Local

Instalacdo e Equipamentos de
Prevengao e Combate a Incéndio

Revise e recarregue os extintores, conforme prazo de validade do lacre.
Verifique todo o sistema de prevengao e combate a incéndio.

Empresa Especializada

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique e corrija eventuais vazamentos.

Verifique o funcionamento das boias das caixas d'adgua e se elas estdo reguladas de maneira que n&o haja
vazamento pelo extravasor (ladrdo).

Verifique se as tampas das caixas d'adgua estdo bem vedadas.

Verifique se ndo ha nenhuma rachadura ou vazamentos nos flanges das caixas d'agua de fibra.

Verifique se existe a formag&o de calcério nas saidas dos tubos do reservatério superior indicando a presenga
de vazamentos.

Verifique as tubulagdes de captagdo de dgua dos jardins para detectar a presenca de raizes que possam des-
truir e entupir as tubulagées.

Verifique a integridade dos suportes das instalagdes suspensas.

Verifique as juntas de dilatagdo nas tubulagdes de dgua quente.

Verifique se ha trincas internas ou afundamento nas laterais das caixas de esgoto em terreno natural.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Laje de Cobertura Impermeabili-
zada

Mantenha a laje livre de detritos e os ralos desobstruidos de quaisquer objetos, tais como folhas arrastadas
por ventos e residuos diversos, que possam impedir o escoamento das aguas pluviais.

Equipe de Manutengé&o Local

Lougas e Metais Sanitarios

Verifique o estado das lougas, tanques e pias.

Equipe de Manutengéo Local

Paisagismo

Inspecione o funcionamento da drenagem de jardins, evitando a compactagao da terra para que se promova
a percolagao da agua.

Equipe de Manutengé&o Local

Painel Isolante

Limpar sempre que necessario.

Equipe de Manutengé&o Local

Paisagismo

Inspecione o funcionamento da drenagem de jardins, evitando a compactagao da terra para que se promova
a percolagdo da dgua.

Equipe de Manutengao Local

Piso Cimentado e Acabado em
Concreto

Verifique a integridade fisica do piso, recompondo-o quando necessario.

Empresa Especializada

Playground

Verifique a integridade dos brinquedos e se as pegas de encaixe e/ou parafusadas, correntes e dispositivos de
fixagdo estdo em bom estado, com parafusos de fixagdo bem apertados e em funcionamento.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Fixagao em Parede

Verificar periodicamente se o objeto fixado esta sofrendo algum tipo de deslocamento. Caso esteja ocorrendo
este fendbmeno, a bucha deve ser troca por outro de maior dimens&o ou tipo.

Equipe de Manutengéo Local

Sistema de Protecdo Contra Des-
cargas Atmosféricas - SPDA

Efetuar testes de continuidade elétrica das estruturas.

Empresa Especializada

NOTA: Na tabela, sdo chamadas fissuras as rachaduras com espessura igual & de um fio de cabelo (até 0,3mm), que podem acontecer em paredes e estruturas. As fissuras sdo
ocorréncias usuais em alvenarias de vedagao. Trincas, por sua vez, sdo aberturas por onde € possivel introduzir uma lamina de barbear (acima de 0,3mm).

NOTA 1: A tabela consta dos principais itens do empreendimento.

NOTA 2: No caso de cessao ou transferéncia da unidade, os prazos de garantia estipulados permanecerao validos.

NOTA 3: Os prazos de garantia de materiais, equipamentos e servigos dos sistemas relacionados se referem as construgdes novas e tém como marco referencial de inicio a data do
Auto de Conclusdo do Empreendimento (Certidédo de Habite-se), para as dreas comum, e a data do Auto da Entrega das Chaves, para as areas privativas.

NOTA 4: Unidades mantidas fechadas e sem utilizag&do por longo periodo poderédo apresentar problemas de funcionamento em suas instalagdes e equipamentos, bem como man-
chas em revestimentos e pinturas, em decorréncia da propria falta de uso.

NOTA 5: A construtora é responsavel pelos servigos por ela executados, estando certo que pelos equipamentos e servigos contratados de terceiros, a estes caberd a responsabilidade
pela execugdo e bom funcionamento bem como o fornecimento da garantia pelo prazo constante nos contratos ou manuais especificos de cada instalagdo ou equipamento. Se,
entretanto, o condémino encontrar dificuldades em ser atendido por qualquer uma destas empresas, a construtora podera colaborar, diligenciando, junto a elas, pelo atendimento
devido.
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MEMORIAL D




REVESTIMENTO

BLOCO 01 - QUADRA ESPORTIVA COBERTA

AMBIENTES PISO PAREDE TETO
Circulagdo Piso Cimentado. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo,  Pintura Sobre Laje.
Suvinil.
Depdsito Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo,  Pintura Sobre Laje.
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado, ~ Suvinil.
Portobello.
DML Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo,  Pintura Sobre Laje.
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado, ~ Suvinil.
Portobello.
Escada Piso Cimentado. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo,  Pintura Sobre Laje.
Suvinil.
Musculagao Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo, Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

mac. Cores Laranja, Azul, Cinza Claro.

Suvinil. Divisoria Industrial em Vidro Fixo Laminado 6mm, com
Perfis em Aluminio Anodizado Natural.

Metdlica de Acabamento.

Quadra Coberta

Piso SBR Pigmentado, Granulometria 5mm, Cor Verde, Verme-
lho, Azul e Cinza, Linha Play Time.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Bloco, Cor Branco Gelo,
Suvinil.

Telha Metélica.

Vestidrio Alunas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello. Diviséria Sanitaria em Laminado Melaminico Estru-
tural TS, com Acabamento Texturizado Dupla-Face, Novo Ne-
oplac, Neocom.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Vestidrio Alunos

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bian-
co, Portobello. Diviséria Sanitdria em Laminado Melaminico
Estrutural TS, com Acabamento Texturizado Dupla-Face, Novo
Neoplac, Neocom. Tapa-vista de Lavatério em Laminado Mela-
minico Estrutural TS, com Acabamento Texturizado Dupla-Face,
Novo Neoplac, Neocom. Tapa-vista de Mictério em Laminado
Melaminico Estrutural TS, com Acabamento Texturizado Dupla-
-Face, Novo Neoplac, Neocom.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Vestidrio PNE

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

BLOCO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL 2, ENSINO MEDIO, PRE-VESTIBULAR

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Almoxarifado

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

162



Atelier Manutengao

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Massa Unica.

Biblioteca Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Camara Fria Piso Cimentado. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Bran-  Pintura Sobre Massa Unica.
co Neve, Suvinil.
Cantina Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha ~ Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro de PVC.
Kerafloor 7039/1015, Gail. Portobello
Circulagao Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
mac. Cores Cinza Escuro, Laranja, Cinza Claro, Vermelho. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Cozinha Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha  Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro de PVC.
Kerafloor 7039/1015, Gail. Portobello.
Deposito Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat, ~ Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

Tarkett Fademac.

Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado, 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Depdsito de Caixas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Depdsito Manutengéo

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Massa Unica.

Deposito Pastoral

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

DML

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Escritério Geral

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Escritério Pastoral Ensino
Médio

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento

Estoque Cantina

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Laje.

Escada

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Escuro, Linha Decode Color-
mat, Tarkett Fademac. Piso Tatil de Alerta em Borracha, 3M.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Nao se Aplica.
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Estoque Seco

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Laje.

Higienizagao Utensilios

Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha
Kerafloor 7039/1015, Gail.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro de PVC

Laboratdrio Ciéncias e Tec-
nologia

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Frontéo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Laboratério Fisica e Mate-
matica

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Laboratério Quimica e Bio-
logia

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Limpeza

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Patio de Servigos

Piso Monolitico com Textura Antiderrapante, Pigmentos na Cor
Verde e Cinza, Linha Full Flake, Miaki Revestimentos. Bancada
em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

N&o se Aplica.

Patio Coberto

Piso Monolitico com Textura Antiderrapante, Pigmentos na Cor
Verde e Cinza, Linha Full Flake, Miaki Revestimentos. Bancada
em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Azulejos Ceramicos,
30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco, Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Preparo de Carnes Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha  Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro de PVC.
Kerafloor 7039/1015, Gail. Portobello.
Preparo de Saladas Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha  Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro de PVC.

Kerafloor 7039/1015, Gail.

Portobello.

Pré Vestibular

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Quarto de Lixo

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Recepgao de Mantimentos

Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha
Kerafloor 7039/1015, Gail.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro de PVC.

Refeitdrio

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Ante Escorrega-
mento, 60x60, Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Nude Natural
Retificado, Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
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Sala Auxiliar de Coordena-
¢do Fundamental 2 e Médio

Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Coordenador Ensino
Fundamental 2 e Médio

Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Artes

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Vermelho. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Frontdo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Aula

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Front&o.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural. Algumas Salas Possuem Diviséria Retratil Escamote-
&vel H=2,80m com Revestimento dos Painéis em Laminado
Lousa Branca.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Comunicagédo

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Desenho

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Front&o.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Musica

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 12mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Painéis

Piso Cimentado.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Massa Unica.

Sala Pastoral

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Preparo

Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontdo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
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Sala de Reforgo

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural. Diviséria Retratil Escamotedvel H=2,80m com Revesti-
mento dos Painéis em Laminado Lousa Branca.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Reunido

Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala DG

Piso Cimentado.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Massa Unica.

Sala dos Professores

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Vermelho. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Front&o.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Nutricionista

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sala Orientador Fundamen-
tal 2 e Médio

Piso Vinilico em Manta, Cor Vermelho, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sanitario Alunas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Sanitério Alunos

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Sanitério PNE Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco, ~ Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado, ~ Portobello. Metélica de Acabamento.
Portobello.

Subestagado Piso Cimentado. Pintura em Tinta Acrflica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Pintura Sobre Massa Unica.

Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Vestiario PNE Funcionarios

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento

Vestiario Feminino Funcio-
narios

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Vestidrio Masculino Funcio-
narios

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.
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BLOCO 03 - ENSINO FUNDAMENTAL 1

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Administrador

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Arquivo

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Arquivo Mével

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Auxiliar Teatro Central

Piso Vinilico em Régua, Madeirado, Linha Ambienta Amaranto,
Tarkett Fademac.

Revestimento Acustico Inovawall, Perfis em PVC com Substrato
de L4 de Vidro (80 Kg/m3), 25mm de Espessura e Revestimento
em Tecido.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Auxiliar Teatro Lateral

Piso Vinilico em Régua, Madeirado, Linha Ambienta Amaranto,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Batucada

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Camarim Feminino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento

Camarim Masculino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento

Cantina Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha  Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro de PVC.
Kerafloor 7039/1015, Gail. Portobello.
Circulagdo Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

mac. Cores Cinza Claro e Laranja.

Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Metélica de Acabamento.

Consultério e Enfermaria

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontao

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Copa

Piso Ceramico Industrial, 30x30, Rejunte Cor Cinza Claro, Linha
Kerafloor 7039/1015, Gail.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro de PVC

Deposito de Artes

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Depdsito Educagao Fisica

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Pintura Sobre Massa Unica.

Depésito Teatro

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.
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Diretoria

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

DML

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Escada

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Escuro, Linha Decode Color-
mat, Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Palco Teatro

Piso Vinilico em Manta, Cor Preto, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Preto
Absoluto, Suvinil.

Jateamento em Fibra de Celulose Aplicada na Laje, Espessura
40mm.

Papelaria

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Pastoral Fundamental 1

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

P&tio Coberto

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Cinza Escuro e Azul

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Recepcao

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW > 0,75, Perfil Lay-In.

Refeitorio Infantil

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontdo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Auxiliar de Coordena-
dor Fundamental 1

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Carrinhos

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sala Coordenador Ensino
Fundamental 1

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Artes

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Front&o.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Artes e Musica

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Frontéo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
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Sala de Aula

Piso Vinflico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja. Bancada em Granito Cinza
Andorinha com Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural. Diviséria Retratil Escamotedvel H=2,80m com Revesti-
mento dos Painéis em Laminado Lousa Branca.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Espera

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sala de Reforgo

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Retratil Esca-
motedvel H=2,80m com Revestimento dos Painéis em Lamina-
do Lousa Branca.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala dos Professores

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Professor

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sanitario Alunas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitario Alunos

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitario PNE

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Secretaria

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Teatro

Piso Vinilico em Régua, Madeirado, Linha Ambienta Amaranto,
Tarkett Fademac. Piso em Concreto com Pintura para Piso Acri-
lica Fosca, Cor Preta, Suvinil.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Mar-
more, Suvinil.

Forro Tipo Rebatedor de Dupla Chapa de Gesso Acartonado,
com Miolo em L& de Rocha.

Tesouraria

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

WC Enfermaria

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

WC Feminino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.
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WC Masculino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

WC PNE

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Xerox

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW > 0,75, Perfil Lay-In.

BLOCO 04 E 05 - ENSINO INFANTIL E ADMINISTRATIVO

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Almoxarifado

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Bergario

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontdo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Biblioteca

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Laranja, Verde, Amarelo e Azul Escuro.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Circulagao

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fa-
demac. Cores Cinza Claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Azul e
Verde.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Comunicagao e Jornalismo

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW > 0,75, Perfil Lay-In.

Depdsito

Piso Cimentado.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

DML

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Escada

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Escuro, Linha Decode Color-
mat, Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Escritério TIC

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Lactério

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.
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Lavanderia

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Manutengao Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
Oratério Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Brauna, Tarkett Fade- Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
mac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Patio Infantil Piso SBR Pigmentado, Granulometria 5mm, Cor Verde, Verme-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  N&o se Aplica.
Iho, Azul e Cinza, Linha Play Time. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.
Pastoral de Ensino Infantil Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
Patio Coberto VI01, VI08, VI03 Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, ~ Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Cores Cinza Claro, Cinza Escuro e Azul. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Recepgao Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Sala Auxiliar de Coordena-  Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

¢ao Infantil

Tarkett Fademac.

Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Metalica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Coordenador Infantil

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural e Pelicula Jateada.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Alimentag&o

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sala de Artes

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac. Bancada em Granito Cinza Andorinha com
Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sala de Atividades Bergério

Piso Vinilico em Manta, Cor Amarelo, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sala de Aula

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde e
Azul Claro

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Pintura em Tinta Acri-
lica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Laranja Rum, Suvinil. Di-
visdria Retratil Escamotedvel H=2,80m com Revestimento dos
Painéis em Laminado Lousa Branca.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Reunido

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
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Sala de Reunido Adminis-
tragao

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala de Visita

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Orientador de Ensino
Infantil

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Presidéncia

Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,
Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW > 0,75, Perfil Lay-In.

Sala Psicomotricidade

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro e Laranja.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento. Forro Modular Fonoabsorvente em
Placas 625x625mm, Desempenho RW = 0,75, Perfil Lay-In.

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitdrio  Administrativo
Feminino

Sanitdrio  Administrativo
Masculino

Sanitdrio  Administrativo
PNE

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitério Alunas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 23x6,5¢cm, até Altura do Forro, Color Market
- Cru Santorini, Portobello. Diviséria Industrial em Vidro Fixo La-
minado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sanitario Alunos

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 23x6,5cm, até Altura do Forro, Color Market
- Cru Santorini, Portobello. Diviséria Industrial em Vidro Fixo La-
minado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Servidor TIC

Piso Vinilico Antiestético, Linha Colorex Montblanc, Forbo.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Solario

Piso SBR Pigmentado, Granulometria 5mm, Cor Verde, Verme-
lho, Azul e Cinza, Linha Play Time.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Troca Roupa

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

WC Alunas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

172



WC Alunos

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

WC Professores Feminino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

WC Professores Masculino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

BLOCO 06 - APOIO

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Almoxarifado

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Area de Servigo

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Ante Escorrega-
mento, 60x60, Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Exter-
no Retificado, Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

N&o se Aplica.

Churrasqueira

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Ante Escorrega-
mento, 60x60, Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Exter-
no Retificado, Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha
com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura Do Forro, Idea Bianco,
Portobello. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida
Sobre Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Convivéncia

Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Cozinha

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Despensa

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Escada

Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Fraternidade

Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Hall de Entrada

Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Lavabo

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Frontao.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Oratério

Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Sapucaia, Tarkett Fa-
demac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

173



Quarto Duplo

Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Brauna, Tarkett Fade-
mac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Quarto Individual

Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Brauna, Tarkett Fade-
mac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Refeitdrio Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Salade TV Piso Vinilico em Placa, Ambienta Sandstone, Trakett Fademac. Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Metélica de Acabamento.

Sanitério Quarto

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metdlica de Acabamento.

Sanitario PNE

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Varanda

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Ante Escorrega-
mento, 60x60, Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Exter-
no Retificado, Portobello.

N&o se Aplica.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Visitas

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

WC

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

BLOCO 07 - IGREJA

AMBIENTES PISO PAREDE TETO
Altar Piso Monolitico Cimenticio, Linha Microcim Off White, Miaki Re-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Bran-  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
vestimentos. co Neve, Suvinil. Metalica de Acabamento. Forro em Gesso Acartonado com Pin-
tura Preta com Tabica Metélica de Acabamento.
Biblioteca Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
mac. Cores Cinza Claro, Cinza Escuro, Laranja e Azul. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Metélica de Acabamento.
Coro Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Sélvia, Tarkett Fademac.  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Bran-  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
co Neve, Suvinil. Metdlica de Acabamento. Forro em Gesso Acartonado com Pin-
tura Preta com Tabica Metélica de Acabamento.
Deposito Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Claro, Linha Decode Colormat,  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Tarkett Fademac. Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em  Metélica de Acabamento.
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.
Deposito Altar Piso Monolitico Cimenticio, Linha Microcim Off White, Miaki Re-  Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Bran-  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

vestimentos. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Fron-
tao.

co Neve, Suvinil.

Metdlica de Acabamento. Forro em Gesso Acartonado com Pin-
tura Preta com Tabica Metélica de Acabamento.
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Igreja

Piso Vinilico em Régua, Linha Ambienta Sélvia, Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida, Cor Bran-
co Neve, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento. Forro em Gesso Acartonado com Pin-
tura Preta com Tabica Metélica de Acabamento.

Oratério

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Re-
junte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado, Por-
tobello. Piso Vinilico em Manta, Cor Cinza Escuro, Linha Decode
Colormat, Tarkett Fademac.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metalica de Acabamento.

Sacristia

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sala de Estudos

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Cinza Escuro, Laranja e Azul

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sala de Estudos Grupo

Piso Vinilico em Manta, Linha Decode Colormat, Tarkett Fade-
mac. Cores Cinza Claro, Cinza Escuro, Laranja e Azul

Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre
Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. Diviséria Industrial em
Vidro Fixo Laminado 6mm, com Perfis em Aluminio Anodizado
Natural.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitario Feminino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

Sanitario Masculino

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello. Bancada em Granito Cinza Andorinha com Front&o.

Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60,
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica
Metélica de Acabamento.

BLOCO 08 - GUARITA

AMBIENTES PISO PAREDE TETO

Guarita Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Pintura em Tinta Acrilica Fosca Sobre Massa Corrida Sobre  Forro Modular Fonoabsorvente em Placas 625x625mm, Desem-
Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado, Massa Corrida, Cor Branco Gelo, Suvinil. penho RW = 0,75, Perfil Lay-In.
Portobello.

WC Guarita Porcelanato Técnico Retificado, Acabamento Natural, 60x60, Azulejos Ceramicos, 30x60cm, até Altura do Forro, Idea Bianco,  Forro em Gesso Acartonado com Pintura Branca com Tabica

Rejunte Cor Palha, Linha Mineral Concreto Natural Retificado,
Portobello.

Portobello.

Metélica de Acabamento.

ESQUADRIAS

BLOCO 01 - QUADRA ESPORTIVA COBERTA

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Circulagao

Porta Dupla de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr,
em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.
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Depdsito Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:3Tcm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

DML Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte.

Escada Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Musculagdo Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em

Pé, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina
de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Quadra Coberta

Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Vestidrio Alunas

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta Simples de Correr em Vidro Laminado Temperado, com
Trilho Superior. Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 4 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Vestiario Alunos

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta Simples de Correr em Vidro Laminado Temperado, com
Trilho Superior. Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 4 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Vestiario PNE

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente A Impactos em Chapa Metalica H=40cm.

BLOCO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL 2, ENSINO MEDIO, PRE-VESTIBULAR

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Almoxarifado

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Atelier Manutengao

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P4, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir,em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Porta de 1 Folha de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado
em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis
Pintado em P96, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 6 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio
com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 8 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4
Fixas e 4 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Biblioteca Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Porta Dupla de Abrir, Industrial com
Folha e Visor Vertical em Vidro, Dobradiga 180°. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 7 Folhas em Vidro Fixa e Bandeira Superior em Vidro, em Aluminio
com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Cantina Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Circulagdo Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha e Visor Vertical em Vidro, Dobradiga 180°. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira
Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm

Cozinha Porta de 1 Folha de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho
de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 6 Folhas de Correr e
Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Depdsito Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de

Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Deposito de Caixas

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Depdsito Manutengao

Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor bmm.
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Deposito Pastoral

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

DML

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte.

Escada

Caixilho de 2 Folhas em Vidro Fixa, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Escritdrio Geral

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Escritério Pastoral Ensino
Médio

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Estoque Cantina

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Estoque Seco

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Higienizagao Utensilios

Porta de 1 Folha de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Laboratério Ciéncias e Tec-
nologia

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Laboratdrio Fisica e Mate-
mética

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza,
60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Laboratério Quimica e Bio-
logia

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Porta Simples de Abrir,
Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Limpeza

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Péatio de Servigos

Caixilho de 7 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 5 Fixas e 2 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados
na Cor Preta.

Preparo de Carnes

Porta de 1 Folha de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho
de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P8, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Preparo de Saladas

Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor bmm.

Quarto de Lixo

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir e Bandeira Fixa na Lateral e
Superior, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta.

Recepgao de Mantimentos

Porta de 2 Folhas de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Refeitério

Caixilho de 8 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4 Fixas e 4 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados
na Cor Preta.

Sala Auxiliar de Coordena-
¢do Fundamental 2

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Sala Coordenador Ensino
Fundamental

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Artes

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza,
60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.
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Sala de Aula

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza,
60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala de Desenho

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Musica

Porta Simples de Abrir, AcUstica 40db, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com
Acabamento em Inox Lixado Dim.:3Tcm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na
Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala de Painéis

Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Sala de Preparo

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Porta Simples de Abrir,
Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-
040, Lafonte.

Sala de Reforgo

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Reunido

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala DG

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Sala do Professores

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Inovag&o

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza,
60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala Nutricionista

Porta de 1 Folha de Vidro e Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Sala Orientador Fundamen-
tal 2 e Médio

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 8 Folhas de
Correr e Bandeira Superior Fixa em Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala Pastoral

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha e Visor Vertical em Vidro, Dobradiga 180°. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sanitario Alunas

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Inferior Fixa em Vene-
ziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P96, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitério Alunos

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Inferior Fixa em Vene-
ziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitario PNE

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente a Impactos em Chapa Metélica H=40cm.

Subestagédo

Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.

Vestiario Feminino Funcio-
narios

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Vestidrio Masculino Funcio-
narios

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P&, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessoérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.
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BLOCO 03 - ENSINO FUNDAMENTAL 1

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Administrador

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Arquivo

Porta Simples de Correr por Fora Da Parede, Industrial, com Trilho Superior, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:61cm, INL-040, Lafonte.

Auxiliar Teatro Lateral

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Batucada

Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Camarim Feminino

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Camarim Masculino

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Cantina

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Circulagdo

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha e Visor Vertical em Vidro, Dobradiga 180°. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas em Vidro e Bandeira
Superior em Vidro, sendo 2 Fixas e 2 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm. Caixilho
de 4 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 2 Fixas e 2 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor
Preta. Vidro Incolor 8mm. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Consultério e Enfermaria

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Copa

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha de Maior Dimensao em BP Branco e Folha de Menor Dimens&o em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040,
Lafonte.

Deposito de Artes

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Deposito Educagao Fisica

Porta de 2 Folhas Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Deposito Teatro Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

DML Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim..31cm, INL-040, Lafonte.

Diretoria Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

WC Enfermaria

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente a Impactos em Chapa Metélica H=40cm.

Escada

Caixilho de 2 Folhas em Vidro Fixa, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Palco Teatro

Porta Simples de Abrir, Acustica, Industrial de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo AcUstico de Soleira "Heavy Duty". Visor Da Porta de Vidro Lami-
nado 12mm. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Papelaria

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Pastoral Fundamental 1

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Recepcao

Caixilho de 2 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 1 Fixa e 1 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na
Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Refeitorio Infantil

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha de Maior Dimensao em BP Branco e Folha de Menor Dimensdo em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040,
Lafonte.
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Sala Auxiliar de Coordena-
dor Fundamental 1

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Carrinhos

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Coordenador Ensino
Fundamental 1

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Artes e Musica

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Aula

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Espera

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha de Maior Dimens&o em BP Branco e Folha de Menor Dimensdo em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040,
Lafonte.

Sala de Reforgo

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala dos Professores

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Professor

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento
em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sanitario Alunas

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Inferior Fixa em Vene-
ziana, em Aluminio com Perfis Pintado em Pd, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessodrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitario Alunos

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Inferior Fixa em Vene-
ziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitario PNE Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente a Impactos em Chapa Metélica H=40cm.

Secretaria Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta Dupla de Correr por
Fora Da Parede, Industrial, com Folha em Vidro Laminado 6mm e Pelicula Jateada. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:61cm, INL-040, Lafonte.

Teatro Porta Dupla de Abrir, Acustica, Industrial de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo Acustico de Soleira “Heavy Duty”. Visor Da Porta de Vidro Laminado

12mm Totalmente Vedada Sem Apresentar Frestas. Acabamento em BP Madeirado. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta de Enrolar Pintada na Cor Branca
e Motorizada, Vao 7,86m (Comprimento) x 3,20m (Altura), em Chapa Galvanizada e Espessura das Guias 0.85mm.

Terrago Descoberto

Caixilho de 1 Folha Fixo, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 3 Folhas em Vidro
e Bandeira Superior em Vidro, sendo 1 Fixa e 2 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.
Caixilho de 4 Folhas em Vidro, sendo 2 Fixas e 2 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P¢, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor
12mm. Caixilho de 8 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 6 Fixas e 2 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios
Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm. Caixilho de 3 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 2 Fixas e 1 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na
Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Tesouraria

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

WC Feminino Teatro

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC Masculino Teatro

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC PNE Teatro

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente A Impactos em Chapa Metélica H=40cm. Puxador Tubular com Acabamento em
Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.
Vidro Incolor 6mm.

Auxiliar Teatro Central

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Industrial de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo Acustico de Soleira “Heavy Duty”. Visor Da Porta de Vidro Lami-
nado 12mm. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.
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BLOCO 04 E 05 - ENSINO INFANTIL E ADMINISTRATIVO

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Almoxarifado

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha de Maior Dimensao em BP Branco e Folha de Menor Dimens&o em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040,
Lafonte. Caixilho de 6 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm

Bergério

Caixilho de 2 Folhas em Vidro Fixa e Bandeira Superior em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor 8mm. Caixilho de 3 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 2 Fixas e 1 de Abrir,em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios
Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Biblioteca

Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P8, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor 6mm. Caixilho de 6 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor
Preta. Vidro Incolor 6mm.

Circulagdo

Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P8, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor 6mm.

Comunicagdo e Jornalismo

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Depdsito Porta Dupla de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em Pd, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

DML Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte.

Escada Caixilho de 2 Folhas em Vidro Fixa, em Aluminio com Perfis Pintado em Pd, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Escritério TIC

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Lactario Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte.

Lavanderia Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em
Aluminio com Perfis Pintado em Pd, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Manutengéo Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6émm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de
Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Oratério Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com

Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Pastoral de Ensino Infantil

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 6 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala Auxiliar de Coordena-
¢ao Infantil

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedag&o Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Coordenador Ensino
Infantil

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 4 Folhas de
Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Sala de Alimentag&o

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 6 Folhas de Correr e
Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala de Artes

Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P8, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor Bmm. Caixilho de 8 Folhas em Vidro Fixa e Bandeira Superior em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P96, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessoérios Pintados na Cor
Preta. Vidro Incolor 8mm.
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Sala de Atividades Bergario

Porta Simples de Correr Industrial por Fora Da Parede, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim..61cm, INL-040, Lafonte.

Sala de Aula

Porta Simples de Abrir, Industrial Acustica, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco e Visor Vertical em
Vidro Laminado. Protegao de Borracha “Antipilladedos”. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Sala de Reunido

Porta Simples de Abrir, AcUstica, Madeira Maciga com Vedagao Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Reunido Adminis-
tragdo

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Visita

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de
Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Sala Orientador de Ensino
Infantil

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Presidéncia

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco e Visor Vertical em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala Psicomotricidade

Porta Dupla de Abrir, Industrial com Folha de Maior Dimens&o em BP Branco e Folha de Menor Dimensdo em Vidro Laminado 6mm. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040,
Lafonte. Caixilho de 6 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:3Tcm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de
Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitdrio  Administrativo
Feminino

Sanitario  Administrativo
Masculino

Sanitdrio  Administrativo
PNE

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente A Impactos em Chapa Metélica H=40cm. Puxador Tubular com Acabamento em
Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.
Vidro Incolor 6mm.

Sanitario Alunas

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio
com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho de 6 Folhas em Vidro Fixa e Bandeira Superior em Vidro e
veneziana, sendo 5 Fixas e 1 de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Sanitario Alunos

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio
com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Servidor TIC

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Troca Roupa

Porta Simples de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Branco. Puxador Tubular com Acabamento em Inox Lixado Dim.:31cm, INL-040, Lafonte.

WC Alunas

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC Alunos

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em
P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC Professores Feminino

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente a Impactos em Chapa Metalica H=40cm. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio
com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC Professores Masculino

Porta Simples de Correr por Dentro Da Parede, Industrial, Acabamento em BP Branco e Revestimento Resistente a Impactos em Chapa Metalica H=40cm. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio
com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.
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BLOCO 06 - APOIO

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Almoxarifado

Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Convivéncia Caixilho de 4 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor
6mm. Caixilho de 8 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4 Fixas e 4 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios
Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Cozinha Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarniges, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr,
em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Despensa Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Fraternidade

Porta de 1 Folha de Vidro de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Hall de Entrada

Porta de 2 Folhas em Vidro de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Lavabo Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Oratodrio Porta Pivotante em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Madeirado. Puxador Tipo Cava. Caixilho de 6 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4 Fixas e 2 de Correr,
em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm. Caixilho de 8 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em
Vidro, sendo 4 Fixas e 4 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Quarto Duplo Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr

em Vidro e Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Quarto Individual

Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca e Revestimento Resistente A Impactos em Chapa Metélica H=40cm. Fechadura CJ517IN com Aca-
bamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr em Vidro e Veneziana, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios
Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Refeitorio

Porta de 2 Folhas em Vidro de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm. Caixilho de 6 Folhas
de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm. Caixilho
de 6 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4 Fixas e 2 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor
Preta. Vidro Incolor 8mm.

Salade TV

Caixilho de 6 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P96, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor 6mm.

Sanitario Quarto

Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarni¢Ges, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr,
em Aluminio com Perfis Pintado em Pé, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sanitario PNE Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca e Revestimento Resistente A Impactos em Chapa Metélica H=40cm. Fechadura CJ517IN com Aca-
bamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta.
Vidro Incolor 6mm.

Varanda Caixilho de 6 Folhas em Vidro e Bandeira Superior em Vidro, sendo 4 Fixas e 2 de Correr, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados
na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

Visitas Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr,
em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

WC Porta Simples de Abrir em Madeira com Batentes e Guarniges, Acabamento em Pintura Branca. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 2 Folhas de Correr,

em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.
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BLOCO 07 - IGREJA

AMBIENTES PORTAS E JANELAS

Biblioteca Caixilho de 2 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P96, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados na Cor Preta. Vidro
Incolor 6mm.

Coro Porta Simples de Abrir, AcUstica, Industrial de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo Acustico de Soleira "Heavy Duty". Visor Da Porta de Vidro Lami-
nado 12mm. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Depdsito Porta Simples de Abrir, AcUstica, Industrial de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo Acustico de Soleira “Heavy Duty". Visor Da Porta de Vidro Lami-
nado 12mm. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 1 Folha Maximo Ar, em Aluminio com Perfis Pintado em P96, com Resina
de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessdrios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Deposito Altar Porta Simples de Abrir Industrial com Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Igreja Porta Dupla de Abrir, Acustica, de Madeira Sélida ou Sanduichada, com Vedagao Perimétrica em Gaxeta de Borracha, Selo Acustico de Soleira "Heavy Duty”. Acabamento em BP Madeirado, Dobradiga
180°. Puxador Tipo Cava. Caixilho de 2 Folhas de Correr e Bandeira Superior Fixa em Vidro, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessérios Pintados
na Cor Preta. Vidro Incolor bmm.

Oratdrio Porta Dupla de Abrir Industrial com Batentes e Guarnigdes, Acabamento em BP Madeirado. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Porta de 2 Folhas de Vidro de Abrir,
com Tamanhos Diferentes, em Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor mm.

Sacristia Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte. Caixilho de 1 Folha Méximo Ar, em Aluminio com Perfis Pintado

em P9, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 6mm.

Sala de Estudos

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedag&do Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sala de Estudos Grupo

Porta Simples de Abrir, Acustica, Madeira Maciga com Vedagédo Perimétrica em Batedeira com Gaxeta de Borracha e Selo Acustico de Soleira. Acabamento em BP Branco. Fechadura CJ517IN com
Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

Sanitario Feminino

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

Sanitario Masculino

Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte.

BLOCO 08 - GUARITA

AMBIENTES PORTAS E JANELAS

Guarita Porta de 1 Folha Veneziana de Abrir, em Aluminio com Perfis Pintado em P, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Caixilho de 4 Folhas em Vidro Fixa, em
Aluminio com Perfis Pintado em P6, com Resina de Poliéster, na Cor Cinza, 60 micra. Acessorios Pintados na Cor Preta. Vidro Incolor 8mm.

WC Guarita Porta Simples de Abrir, Industrial com Folha em BP Branco. Fechadura CJ517IN com Acabamento em Inox Lixado, INL-040, Lafonte

NSTALAGOES HIDRAULICAS

BLOCO 01 - QUADRA ESPORTIVA COBERTA

AMBIENTES LOUGAS METAIS
Vestidrio Alunas Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba  Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 25645.C.112, Deca. Barra de Apoio, L=-
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. 40cm, 2310.1.040, Deca. Chuveiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi Banho, Lorenzetti. Acabamentos para Registros,

4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.
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Vestiario Alunos

Bacia Sanitéria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictério Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Vélvula de Fechamento Automético, IM1, Icasa. Chuveiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi
Banho, Lorenzetti. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.

Vestiario PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério Suspenso, na Cor Branca,
IL3100, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Chu-
veiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi Banho, Lorenzetti. Banqueta para Banho + Barra em "L". Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

BLOCO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL 2, ENSINO MEDIO, PRE-VESTIBULAR

AMBIENTES

LOUGAS

METAIS

DML

Tanque em Louga na Cor Branca, com Coluna, de 18 Litros,
TQ.01.17,Deca.

Torneira para Tanque, 1153.C37, Deca. Siféo para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Laboratdrio Ciéncias e Tec-  N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.

nologia C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Laboratério Quimica e Bio-  N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.

logia C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 11/4, 1680.C.114, Deca.

Patio Coberto N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mével Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Sala de Artes N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Sala de Desenho N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Sala de Preparo N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167

C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Sanitério Alunas

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L.=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario Alunos

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictdrio Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério de Canto, Cor Branco, L76
Master, Deca.

Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Aca-
bamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

Vestiario PNE Funcionarios

Bacia Sanitéaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Chu-
veiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi Banho, Lorenzetti. Banqueta para Banho + Barra em “L". Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

Vestidrio Feminino Funcio-
narios

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio, L=-
40cm, 2310.1.040, Deca. Chuveiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi Banho, Lorenzetti. Acabamentos para Registros,
4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.
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Vestidrio Masculino Funcio-

narios

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictério Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Vélvula de Fechamento Automético, IM1, Icasa. Chuveiros Elétricos com Desviador e Ducha Manual, Maxi
Banho, Lorenzetti. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.

BLOCO 03 - ENSINO FUNDAMENTAL 1

AMBIENTES

LOUGAS

METAIS

Camarim Feminino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Camarim Masculino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictdrio Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Vélvula de Fe-
chamento Automatico, IM1, Icasa. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca.
Siféo para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.

DML

Tanque em Louca na Cor Branca, com Coluna, de 18 Litros,
TQ.01.17,Deca.

Torneira para Tanque, 1153.C37, Deca. Sifdo para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Refeitério Infantil

Cuba de Embutir em Louga, IL65, Icasa.

Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Sala de Artes N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mével Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Sala de Artes e Musica N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Sala de Aula N&o se Aplica. Cuba Simples em Aco Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mével Linha Axis, 1167
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Sala dos Professores N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.

C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Sanitario Alunas

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitério Alunos

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictdrio Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Vélvula de Fe-
chamento Automatico, IM1, Icasa. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca.
Sifdo para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério de Canto, Cor Branco, L76
Master, Deca.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Aca-
bamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

WC Enfermaria

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério Suspenso, na Cor Branca,
IL3100, Icasa.

Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Aca-
bamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

WC Feminino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Barra de Apoio,
L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

WC Masculino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictério Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Valvula de Fe-
chamento Automatico, IM1, Icasa. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca.
Sifdo para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.
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WC PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério Suspenso, na Cor Branca,
IL3100, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Ban-
queta para Banho + Barra em “L". Acabamentos para Registros, 4300.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.
Botoeira de Emergéncia

BLOCO 04 E 05 - ENSINO INFANTIL E ADMINISTRATIVO

AMBIENTES LOUGAS METAIS
Bergario Cuba de Semi-encaixe Cilindrica com Mesa, Cor Branca. Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lava-
tério, 1680.C.100.112, Deca.
DML Tanque em Louga na Cor Branca, com Coluna, de 18 Litros, Torneira para Tanque, 1153.C37, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca
TQ.01.17,Deca.
Lactério Cuba de Embutir em Louga, IL65, Icasa. Torneira de Mesa Bica Alta com Fechamento Automatico para Lavatério, Decamatic Eco 1175.C, Deca. Acabamentos para Registros,

4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

Sala de Alimentagéo N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167.
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.
Sala de Artes Nao se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mével Linha Axis, 1167.

(C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitdrio  Administrativo
Feminino

Sanitdrio  Administrativo
Masculino

Sanitario  Administrativo
PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério Suspenso, na Cor Branca,
IL3100, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Aca-
bamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca. Botoeira de Emergéncia.

Sanitério Alunas

Bacia Sanitaria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celite.
Banheira Infantil de Embutir em Louga, Cyca Infantil, Aqualax.

Cuba Simples em Ago Inox Acetinado, Retangular 56x34, 56 BL, 94085506, Tramontina. Torneira de Mesa Bica Alta com Fechamento
Automatico para Lavatério, Decamatic Eco 1175.C, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Ducha Manual Sem
Registro, 1983.C.ACT, Acabamento Monocomando para Ducha Higiénica Cod. 4993.C36.ACT, Base de Misturador Monocomando
para Ducha Hig. Céd. 4984.00, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,
1680.C.114, Deca.

Sanitério Alunos

Bacia Sanitéria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celite.
Banheira Infantil de Embutir em Louga, Cyca Infantil, Aqualax.

Cuba Simples em Ago Inox Acetinado, Retangular 56x34, 56 BL, 94085506, Tramontina. Torneira de Mesa Bica Alta com Fechamento
Automatico para Lavatério, Decamatic Eco 1175.C, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Ducha Manual Sem
Registro, 1983.C.ACT, Acabamento Monocomando para Ducha Higiénica Cod. 4993.C36.ACT, Base de Misturador Monocomando
para Ducha Hig. Céd. 4984.00, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,
1680.C.114, Deca.

Troca Roupa

Cuba de Embutir em Louga, IL65, Icasa. Banheira Infantil de Em-
butir em Louga, Cyca Infantil, Aqualax.

Torneira de Mesa Bica Alta com Fechamento Automatico para Lavatdrio, Decamatic Eco 1175.C, Deca. Ducha Manual Sem Registro,
1983.C.ACT, Acabamento Monocomando para Ducha Higiénica Céd. 4993.C36.ACT, Base de Misturador Monocomando para Ducha
Hig. Cdd. 4984.00, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

WC Alunas

Bacia Sanitaria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celi-
te. Tanque em Louga na Cor Branca, com Coluna, de 18 Litros,
TQ.01.17,Deca.

Torneira para Tanque, 1153.C37, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.
PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.
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WC Alunos

Bacia Sanitéria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celi-
te. Tanque em Louga na Cor Branca, com Coluna, de 18 Litros,
TQ.01.17,Deca.

Torneira para Tanque, 1153.C37, Deca. Vélvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.
PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

WC Professores Feminino

Bacia Sanitéaria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celite.
Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

WC Professores Masculino

Bacia Sanitaria Convencional Infantil, Cor Branco, 08254, Celite.
Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para
Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

BLOCO 06 - APOIO

AMBIENTES LOUGAS METAIS

Churrasqueira N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4,1680.C.114, Deca.

Cozinha N&o se Aplica. Cuba Simples em Ago Inox Acetinado Maxi Cuba, 50BS 94025102, Tramontina. Torneira de Mesa com Bica Mdvel Linha Axis, 1167
C73, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1 1/4, 1680.C.114, Deca.

Lavabo Bacias Sanitérias com Caixa Acoplada, Branca, Thema Plus, In-  Torneira de Mesa Bica Alta para Lavatdrio, Duna Quadratta, 1198.C94, Deca. Chuveiros com Aquecimento, Chua 1999, Deca. Acaba-

cepa. Cuba de Semi-encaixe, Cor Branca, L800.17, Deca.

mentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario Quarto

Bacias Sanitarias com Caixa Acoplada, Branca, Thema Plus, In-
cepa. Cuba de Semi-encaixe, Cor Branca, L800.17, Deca.

Torneira de Mesa Bica Alta para Lavatorio, Duna Quadratta, 1198.C94, Deca. Chuveiros com Aquecimento, Chua 1999, Deca. Acaba-
mentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Siféo para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario PNE

Bacia Sem Abertura Frontal, Cor Branco, Assento AP51.17, Vo-
gue Plus, Deca Conforto. Lavatério Suspenso, na Cor Branca,
IL3100, Icasa.

Torneira para Lavatdrio Tipo Pressmatic PNE, 1173.C.Conf, Deca. Barra de Apoio, L=80cm, 2310.1.080, Deca. Barra de Apoio, L=-
70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm, 2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias PNE, 4900.C.Conf, Deca. Ban-
queta para Banho + Barra em “L". Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.
Botoeira de Emergéncia.

WC

Bacias Sanitarias com Caixa Acoplada, Branca, Thema Plus, In-
cepa. Cuba de Semi-encaixe, Cor Branca, L800.17, Deca.

Torneira de Mesa Bica Alta para Lavatério, Duna Quadratta, 1198.C94, Deca. Chuveiros com Aquecimento, Chua 1999, Deca. Acaba-
mentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

BLOCO 07 - IGREJA

AMBIENTES

LOUGAS

METAIS

Sanitario Feminino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa.

Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Barra de Apoio, L=70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm,
2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao
para Lavatério, 1680.C.100.112, Deca.

Sanitario Masculino

Bacia Sanitaria Convencional, Cor Branco, Saveiro, Celite. Cuba
de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Mictdrio Sifonados
com Mecanismo (510x320mm), Cor Branco, IM-1, Icasa.

Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Barra de Apoio, L=70cm, 2310.1.070, Deca. Barra de Apoio, L=40cm,
2310.1.040, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Valvula de Fechamento Automatico, IM1, Icasa. Acabamentos
para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, 1680.C.100.112, Deca.

Sacristia Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lava-
tdrio, 1680.C.100.112, Deca.
Deposito Altar Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, IL6-00, Icasa. Torneira para Lavatorio Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifao para Lav-

atdrio, 1680.C.100.112, Deca.
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BLOCO 08 - GUARITA

AMBIENTES LOUGAS METAIS
WC Guarita Bacia Sanitaria com Caixa Acoplada, Branca, Thema Plus, Ince-  Torneira para Lavatério Tipo Pressmatic, 1173.C.H20, Deca. Valvula de Descarga para Bacias, 2545.C.112, Deca. Vélvula de Fecha-
pa. Lavatério Suspenso, na Cor Branca, IL3100, Icasa. mento Automatico, IM1, Icasa. Acabamentos para Registros, 4900.C40.PQ.CR, Deca. Sifdo para Lavatorio, 1680.C.100.112, Deca.
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FORNECEDOR FORNECEDOR
ATIVIDADE EMPRESA CONTATO ATIVIDADE EMPRESA CONTATO
Ar Condicionado Arcontemp (17)3215-9100 Lousas Vidro Botafogo (11) 38577737
Bancos Concreto (Quadra de Areia) Neo Rex (11)5682-2111 Luminaria Embutidas Lumicenter (11) 2103-2750
Brinquedos / Fonte (Playground) Speed Kids (16) 3729-8000 Luminérias Lineares Lumini (11) 3437-5555
Brise Fachada Sanfor (11) 2940-2819 Luminérias Lineares / Postes Grupo Omega (11) 5034-1233
Caixilhos Aluminio / Vidros RCI (17) 2682-6814 Marcenaria (Igreja) Nogal (11) 4332-4258
Cémaras Fria Confriar (17) 2054-0384 Movimento Terra e Pavimentag&o Fortpav (14) 3234-8439
Central Alarme Incéndio Evertical (17) 3040-0665 Obras Civil / Alvenaria Nova Oliveira (11) 2956-4985
CFTV Walcare (11) 5041-8533 Paisagismo Agrovias (11) 4136-2480
Churrasqueira Inox Grill (11) 4244-4485 Paredes / Forros Drywall PHL (17) 3476-0650
Concreto Grampeado / Projetado Sondosolo (19) 3756-1400 Pergolado Madeira MWM (11)94711-1661
Contengéo / Fundagao / Obras Civil Famac (12) 3204-3050 Pinturas BRG (11) 3875-3145
Cortinas Cénicas Vidon (17) 4301-8813 Piso Borracha Aubicon (14) 3879-3562
Cozinha Industrial Macon (11) 2085-7000 Piso Epdxi Miaki (11) 2164-4327
Cruz Igreja Dois Comunicagéo (17)3784-5015 Piso Industrial Alphapiso (17) 3965-5544
Divisérias Industriais / Marcenaria Marcetex (17) 4189-8282 Piso Intertravado Interpisos (19) 997593029
Divisorias Retratil Wallsystem (51) 3303-2000 Piso Vinilico Tarkett (12) 3954-7140
Divisorias Sanitarias Global (11 2548-1555 Porta PVC Cozinha Imperial Portas (11) 2025-5550
Domus Eco Domos (11) 2017-5516 Portas Madeira Méveis llha (17) 3443-6308
Drenagem Walp (14) 3276-4242 Quadras Poliesportiva Coxport (11) 3864-2000
Estantes e Armarios Huffix (11) 4198-4161 Reservatério Metélico Acquametal (19) 3312-0783
Estrutura Metalica Februce (41) 3382-0017 Revestimento Acustico (Laje do Teatro) Trata Acustica (11) 5615-0818
Estrutura Pré-Moldada Sendi (14) 3102-4500 Revestimentos Ceramicos Mar Mosaico (17) 3831-6706
N Rufos Aquarius (11) 3963-0387
Fundagao Unestaca (11) 2995-3216
- Santa Helena Pintura Etumescente (11) 4259-2123
Gerador Cummins (17) 2136-0323
Serralheria Tecnoago (17)99679-5818
Porta de Enrolar Guaruportas (17) 2442-7545
- Soleiras e Bancadas Granito Rocamar (11) 5519-3070
Fire Stop Guarutherm (17) 2451-3429
. Toldos Toldos Bauru (14) 3236-1444
Impermeabilizagao Integrall (11) 2294-0033
an Topografia Geoplan (14) 3232-8700

Instalagdes Elétricas, Hidraulicas,
Incéndio, SPDA e Gés

FR Instalagdes

11) 3263-7855

Janelas Comovent

Grupo Como

(11) 4161-7500
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PRINCIPAIS PROJETISTAS

PROJETO

EMPRESA

CONTATO

Acessibilidade

Pimenta Associados

11) 3817-4443

(
Acustica Harmonia (11) 3032-9662
Alvenaria Addor (17) 3045-0446
Ar Condicionado Arcontemp (17)3215-9100
Arquitetura Athié Wohnrath (17) 5501-6766
Caixilhos Crescéncio (11) 3644-9114
Cozinha Haus (19) 3236-5866
Detecgdo Studiolo (17) 2236-1614
Drenagem Infraestrutura (17) 3031-2549
Elétrica Projetar (17) 3437-7900
Estrutura de Concreto Modus (17) 5908-8041
Estrutura Metélica Modus (17) 5908-8041
Fundagao Infraestrutura (17) 3031-2549
Gas Projetar (11) 3437-7900
Hidraulica Projetar (117) 3437-7900
Impermeabilizagdo Proasp (17) 5585-2242
Incéndio Projetar (17) 3437-7900
Luminotécnica Lumicenter (41) 2103-2750
Pavimentagao LPE (11) 5097-5555
Sistema de Seguranga Studiolo (17)2236-1614
SPDA Projetar (17) 3437-7900
Terraplenagem Infraestrutura (17) 3031-2549
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PROCEDIMENTO
DE REFORMA E
MODIFICAGOES
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Embora usualmente entendidos como procedimen-
tos semelhantes, reformas e modificagdes pos-
suem diferentes significados.

Reforma é o conjunto de obras que substitui
parcialmente elementos construtivos de uma edifi-
cagao, tais como revestimentos de pisos e de pa-
redes, coberturas, esquadrias, equipamentos, etc.,
sem alterar a forma, a érea e/ou a altura.

Modificagéo é o conjunto de obras que subs-
titui, parcial ou totalmente, elementos construtivos
de uma edificagao, alterando a forma, a area e/ou
a altura.

Em qualquer dos casos, consulte o 6rgao mu-
nicipal especifico, para verificagdo da necessidade
de licenca de obras e das exigéncias para o proce-
dimento pretendido.

Havera exclusao das garantias de construgao
se for executada qualquer alteracdo ou modificagédo
das carateristicas do projeto original, descaracte-
rizagbes dos acabamentos, revestimentos e das
instalagdes, ma conservagao e falta de manutengao
preventiva obrigatéria, ou intervengao de mao de
obra nao qualificada. E importante considerar que
a edificagao foi construida com base em projetos
elaborados por profissionais habilitados (inscritos
no CREA e CAU) e especializados, segundo critérios
estabelecidos nas Normas Técnicas da ABNT (As-
sociagdo Brasileira de Normas Técnicas) e de acor-

do com a legislagéo vigente.

Assim sendo, por ocasido de reformas e/ou de
modificagdes, é importante que algumas precau-
¢Oes sejam tomadas:

A Norma Técnica ABNT NBR 16.280:2014 da

ABNT estabelece que toda reforma de imé-

vel que altere ou comprometa a seguranga da

edificagdo ou de seu entorno precisa ser sub-
metida a analise da construtora/incorporado-
ra e do projetista, dentro do prazo decadencial

(a partir do qual vence a garantia). Apds este

prazo, devera ser feito um laudo técnico assi-

nado por profissional responsavel (engenheiro
civil ou arquiteto). O Administrador, com base
no parecer do profissional responsavel, podera
autorizar, com ressalvas ou proibir a reforma,

caso entendam que ela ira colocar em risco a

edificagao.

+  Qualquer modificacéo executada € de total e
inteira responsabilidade do proprietario, quer
civil, criminal e técnica, assim como a sua re-
gularizagdo junto aos 6rgaos competentes,
isentando-se a construtora de qualquer res-
ponsabilidade, salvo aquelas executadas ex-
clusivamente pela mesma.

+  Modificagdes em que sejam pretendidas cons-
trugdes ou demoli¢cdes de paredes, ou abertu-
ras de vaos, devem ser precedidas dos projetos



pertinentes, elaborados por profissionais habi-
litados.

A retirada total ou parcial de lajes, vigas ou pila-
res implica consultas ao construtor e ao autor
do projeto da estrutura original. O servigo so-
mente devera ser executado mediante projeto
de estrutura elaborado por profissional habili-
tado. Caso contrario, ha risco de comprometer
a estabilidade da edificagao.

Na eventualidade de alteragao do projeto ori-
ginal, tenha a certeza da n&o intervengao, em
qualquer parte da estrutura, pois os danos nela
produzidos poderado ser irreversiveis.

Observe os limites de sobrecargas estabeleci-
dos no projeto para a ocupagao e a utilizagdo
do imdvel. As modificagdes que resultem em
acréscimos ou mudangas de sobrecargas me-
canica e/ou elétrica também implicardo con-
sultas ao construtor, ao projetista da estrutura/
instalagdes, e execugdo segundo projeto de
profissional habilitado.

Em caso de necessidade de modificagdes e
instalagbes em areas impermeabilizadas, con-
sulte a empresa responsavel pela execugdo
desses servigos, para uma assessoria adequa-
da.

Antes de fazer furagbes em paredes, consulte
0s projetos, para evitar danos as diversas ins-

talagdes embutidas.

+  Na execugao de reparos, manutengdes ou mo-
dificagdes em instalagdes de esgoto, nao faga
ligagbes entre colunas de esgotamento de ti-
pos diferentes.

+ 0O conjunto que atende a distribuigao elétrica
foi rigorosamente dimensionado e executado
para uso dos aparelhos instalados ou previs-
tos em projeto. A alteragdo dos componentes
desse conjunto deve ser precedida dos projetos
pertinentes, elaborados por profissionais habi-
litados.

+ As empresas contratadas diretamente pelos
proprietarios para execugao das reformas de-
vem oferecer garantias para 0s seus servigos
de forma clara e objetiva.

+ Utilize somente mao de obra especializada,
com a supervisao de um profissional legalmen-
te habilitado, nos servigos de reformas ou de
modificagdes.

Importante: Caso o empreendimento ainda esteja
dentro do periodo de garantia da construtora, o ad-
ministrador devera fazer um aviso formal, através
de documento escrito e protocolado, juntamente
com o projeto de reforma/modificagao e respecti-
va ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de
profissional.

Atualizagao do Manual

0 contetido deste Manual devera ser obrigatoriamente atualizado
em caso de modificagoes na edificagao.

Sendo a atualizagao do Manual um servi¢o técnico, somente
podera ser elaborada por profissionais legalmente habilitados
(engenheiros ou arquitetos).

As versoes dos Manuais, das discriminagoes e dos projetos ante-
riores as atualizagoes deverao ser arquivadas, constando a data
da substituigao, para compor o historico da edificagao.
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SITUAGOES DE
EMERGENCIA

As orientacdes a seguir se referem a recomenda-

¢Oes basicas para situagdes que requerem provi-

déncias rapidas e imediatas, visando a seguranga
pessoal e patrimonial dos colaboradores e usuarios:

INCENDIO

Principio de incéndio:

«  Ligue para o Corpo de Bombeiros (tel. 193) e
dirija-se as rotas de fuga.

Feche o registro geral de gas localizado na cen-

tral e a valvulas de fechamento rapido.

+  Desligue os disjuntores gerais dos quadros elé-
tricos.

Atencao! Nao desligue os circuitos que alimen-
tam os pontos de iluminagdo de emergéncia e pon-
tos de forgca das bombas de incéndio.

Em situagdes extremas:

Em locais onde haja fumaca, mantenha-se jun-

to ao chao para respirar melhor. Use, se possi-

vel, uma toalha molhada junto ao nariz.

+  Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as
costas das maos. Se estiver quente, ndo abra.

+  Sempre que passar por uma porta, feche-a
sem trancar.

Sempre desca, nunca suba.

+ Uma vez que tenha conseguido escapar, ndo
retorne.

+ Se nado for possivel sair, espere por socor-
ro, mantendo os olhos fechados e ficando no
chdo. Se possivel, fiqgue perto de uma janela,
abrindo uma das partes para que a fumaga saia
por cima e vocé possa respirar por baixo.

Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela

tudo que puder queimar facilmente.

. Mantenha-se vestido, molhe suas roupas.

+  Na&o tente salvar nenhum objeto, primeiro tente
salvar-se.

Ajude e acalme as pessoas em panico.

+  Caso suas roupas estejam pegando fogo, néo
corra. Se possivel, envolva-se numa coberta,
num tapete ou tecido qualquer, e role no chao.

+ Na&o procure combater o incéndio, a menos que
vocé saiba manusear o equipamento de com-
bate especifico.

Utilize as rotas de fuga para saida. A rota de

fuga é o trajeto a ser seqguido no caso de neces-

sidade urgente de evacuagao de um local em
funcédo de incéndio, desabamentos ou outros
casos de emergéncia.

VAZAMENTOS EM TUBULAGOES DE GAS

Caso se verifique vazamento de gas de algum equi-

pamento, feche imediatamente o registro de gas na

saida do ponto de alimentagao do aparelho.

Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as
janelas e portas. Nao utilize nenhum equipamento
elétrico ou acione qualquer interruptor.

Caso perdure o vazamento, solicite o fecha-
mento do registro geral de gas localizado dentro
da central. Acione imediatamente o fornecedor dos
equipamentos ou o Corpo de Bombeiros.
VAZAMENTOS EM TUBULAGOES HIDRAULICAS
No caso de algum vazamento em tubulagdo de
agua, a primeira providéncia a ser tomada € o fe-
chamento do registro de gaveta correspondente.

Caso ainda perdure o vazamento, feche o regis-
tro geral referente ao ponto no barrilete.

Quando necessario, avise a equipe de manu-



tencdo local e acione imediatamente uma empresa
especializada ou um técnico habilitado.

PARADA SUBITA DE ELEVADORES

Em caso de passageiro preso no elevador, a empre-
sa que presta servigco de manutengao dara priori-
dade ao resgate do mesmo. Para seguranca dos
usuarios, a liberagdo de passageiros presos na ca-
bina devera ser feita exclusivamente pelos técnicos
da empresa de manutencao dos elevadores, ou em
carater de emergéncia, pelo Corpo de Bombeiros ou
6rgao da Defesa Civil que a substitui.

Nestes casos o uso do elevador devera ser sus-
penso até a vistoria e liberagdo do equipamento pe-
los técnicos da manutengao.

SISTEMA DE SEGURANGCA

No caso de intrusdo ou tentativa de roubo ou assalto
siga as recomendagbes da empresa de seguranga
especializada, quando houver, ou acione a policia.

A rota de fuga é o trajeto a ser seqguido no caso de
necessidade urgente de evacuagéo de um local em
fungéo de incéndio, desabamentos ou outros casos
de emergéncia. Para que todos os trabalhadores ou
visitantes de um determinado local se sintam se-
guros em casos de emergéncia, é importante co-
nhecer a rota de fuga. Saber o caminho a seguir em
momentos criticos facilita a saida e o salvamento
de todos.

Para que sejam eficazes todas rotas de fuga
devem contar com uma excelente sinalizagéo, além
de saidas livres para o fluxo de pessoas. Sdo ne-
cessarias portas corta-fogo, além de barras anti-
-panico durante todo o trajeto para facilitar a saida
de pessoas.

INFORMAGAO DETALHADA DA ROTA DE FUGA

Em todas as edificagbes existe a necessidade da
utilizagao de placas que sinalizem a rota de fuga em
casos de emergéncia.

Estas placas sdo confeccionadas em materiais
especiais que permitem sua visualizagdo mesmo
em caso de falta de energia.

As placas possuem uma tinta ou pelicula espe-
cial que é constantemente carregada pela luminosi-
dade do ambiente.

MATERIAL DAS PLACAS DE ROTA DE FUGA

Os materiais utilizados na fabricagao das placas de
rota de fuga sdo o PVC, PSAI (Poliestireno Alto Im-
pacto) rigido de Tmm impresso em serigrafia com
tinta fotoluminescente ou plotado com vinil fotolu-
minescente. Pictogramas e cores de acordo com a
NBR 13434-2.
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TABELA DE SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA

COD. SIGNIFICADO FORMAE COR APLICAGKO
Indicagdo do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergén-
cia, especialmente para ser fixado
em colunas Dimensdes minimas:
L=15H
Indicagao do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergén-
cia, Dimensdes minimas: L=2,0 H
Simbolo:
Saida de retangular Indicagdo de uma saida de emer-
S3 emergéncia Fundo: verde géncia a ser afixada acima da por-
9 Pictograma: ta, para indicar o seu acesso

fotoluminescente

a) indicagdo do sentido do acesso
a uma saida que nao seja aparente;

b) indicagéo do sentido de uma sa-
ida por rampas;

¢) indicagdo do sentido da saida na
diredo vertical (subindo ou des-
cendo). NOTA - A seta indicativa
deve ser posicionada de acordo
com o sentido a ser sinalizado

CoD. SIGNIFICADO FORMAE COR APLICAQT\O
a) indicagdo do sentido do acesso
a uma saida que ndo seja apa-
Simbolo: rente;
retangular b) indicagdo do sentido de uma
Saida de X saida por rampas;
emergéncia Fundo: verde
Pictograma: c) n:jt_ilcagao do‘sellwtldobc_ladsalda
fotoluminescente ~ "a direcdo vertica (subindo ou
descendo). NOTA - A seta indicati-
va deve ser posicionada de acordo
com o sentido a ser sinalizado
Simbolo: retan- !ndlc_acao do sentido dg fug_a no
) dlar interior das escadas. Indica d|_re|ta
Saida de g X ou esquerda, descendo ou subindo.
o Fundo: verde L -
emergéncia 0 desenho indicativo deve ser posi-

Pictograma: fo-
toluminescente

cionado de acordo com o sentido a
ser sinalizado
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TABELA DE SINALIZAGAO DE ROTA DE FUGA

COD.  SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO COD.  SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO

" | Indicagdo do sentido de fuga no § . R
) SL'IT;I:OI‘)' retan- interior das escadas. Indica direita Elrn;lzloll]zargrt:gg g
S11 Sr?\l(ejraggf\cia Fundo: verde gudesquerd_a, descendo ou subindo. Fundo: verde
- e lesenho indicativo deve ser posi- Algarismos
Pictograma: foto cionado de acordo com o sentido a e i
luminescente 400 ¢ indicando nimero } . )
ser sinalizado Namero d do pavimento: Indicagéo do pavimento, no inte-
S17 lumer ) 0 Fotoluminescente.  rior da escada, patamar e porta
pavimento Pode se tornar corta-fogo (lado da escada)
pela associagao
de duas placas.
S-I 2 Por exemplo: 1° +
SS, que significa
Simbolo: retan- 1° Subsolo.
gular
Fundo: verde
Mensagem
“SAIDA" ou Men- Indicagao da saida de emergén-
SAI'DA F S13 Saida de sagem "SAIDA"e  cia, com ou sem complementagao T APERTE E S18
A emergéncia pictograma e/ ou do pictograma fotoluminescente > EMPURRE
seta direcional: (seta ou imagem, ou ambos)
Fotoluminescente,
com altura de
letra sempre >= Instrugao Simbolo: quadra- Indicagdo, sobre a porta corta-fo-
. 50 MM de abertura d'm 010: quadra go, da forma de acionamento da
da porta o ou retangular barra antipanico instalada. Pode
SAI DA S14 S19 @r Fundo: verde p
l! corta-fogo Pictograma: foto- 5" complementada pela mensa-
por barra Iumingescenie gem “aperte e empurre”, quando
antipanico : for o caso

C,k E 9 S1 5 Simbolo: retan- S20
gular Indicagdo da saida de emergéncia

Fundo: verde Men- defici :
Saida de sagem "SAIDA™ com rampas para deficientes, uti-
emergéncia fotoluminescen.te lizada como complementagdo do
9 ' pictograma fotoluminescente (seta . :
com altura de Acesso a um Simbolo: quadra-

ou imagem, ou ambos)

” letra sempre >= dispositivo do ou retangular Orienta uma providéncia para obter
SAIDA (!\ E 9 S16 50 MM S27 vparaabertura  Fundo: verde acesso a uma chave ou um modo
de uma porta Pictograma: foto-  de abertura da saida de emergéncia

de saida luminescente.
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DEFINICOES

Com a finalidade de facilitar o entendimento deste
Manual, esclarecemos o significado das nomencla-
turas utilizadas:
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ABNT NBR - Normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas. As normas especificadas
abaixo podem ser encontradas e adquiridas no
site www.abnt.org.br.

ABNT NBR 5674 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas, que estabelece os
requisitos do sistema de gestdo de manuten-
gao de edificagdes.

ABNT NBR 14037 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas que estabelece os
requisitos minimos para elaboragao e apresen-
tagao dos conteudos do Manual de Uso, Opera-
¢30 e Manutengao das edificagdes, elaborado e
entregue pelo construtor e/ou incorporador ao
condominio por ocasido da entrega do empre-
endimento.

ABNT NBR 15575 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas que estabelece e
avalia os requisitos e critérios de desempenho
que se aplicam as edificagbes habitacionais,
tanto como um todo quanto como de forma
isolada para um ou mais sistemas especificos.
ABNT NBR 16280 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas, que estabelece os
requisitos para reforma em edificacdes.

Areas molhadas - Areas da edificacdo cuja
condigao de uso e de exposigdo pode resultar
na formagao de lamina d'agua pelo uso normal
a que o ambiente se destina (por exemplo, ba-
nheiro com chuveiro e dreas descobertas).

Areas molhaveis - Areas da edificacéo que re-
cebem respingos de agua decorrentes da sua
condigao de uso e exposi¢ao e que nao resulte
na formagao de lamina d'agua pelo uso normal
a gue o ambiente se destina (por exemplo, ba-
nheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha, lavande-
ria e sacada coberta)

Auto de Conclusdo (certiddo de Habite-se) -
Documento publico expedido pela prefeitura do
municipio onde se localiza a construgéo, con-
firmando a conclusédo da obra nas condigdes
do projeto aprovado.

Central de interfonia - Situada na sala de se-
guranga, permite a conversagao entre as uni-
dades privativas, portaria e servigos do térreo
em geral.

Codigo Civil Brasileiro - Lei n° 10.416 de
10/01/2002, que regulamenta a legislagao apli-
cavel as relagdes civis.

Cddigo de Protegdo e Defesa do Consumidor
- Lei n° 8.078 de 11/09/1990, que institui o
Cddigo de Protegéo e Defesa do Consumidor,
melhor definindo os direitos e obrigagbes de
consumidores e fornecedores, como em- pre-
sas construtoras e/ou incorporadoras.
Colocagdo em uso - Atividades necessarias
para permitir a ocupagao inicial da edificagéo
e a colocagao em condigdes de funcionamento
de suas instalagdes e equipamentos.
Componente - Produto constituido por mate-
riais definidos e processados em conformidade
com principios e técnicas especificos da enge-
nharia e da arquitetura para, ao integrar ele-



mentos ou instalagdes prediais da edificagao,
desempenhar fungbes especificas em niveis
adequados.

Conservagao - Conjunto de operagdes que Vi-
sam reparar, preservar ou manter em bom es-
tado a edificagdo existente.

Discriminagao técnica - Descrigdo qualitativa e
guantitativa de materiais, componentes, equi-
pamentos e técnicas a serem empregados na
realizagéo de um servigo ou obra.

Durabilidade - Propriedade da edificagao e de
suas partes constituintes de conservar a ca-
pacidade de atender aos requisitos funcionais
para os quais foram projetadas, quando expos-
tas as condigbes normais de utilizagdo ao lon-
go da vida util projetada.

Edificagdo - Produto constituido de um con-
junto de sistemas, elementos e componentes
estabelecidos e integrados em conformidade
com os principios e técnicas da arquitetura e
da engenharia.

Empresa autorizada pelo fabricante - Organi-
zagao ou profissional liberal que exerce fungéo
para a qual sdo exigidas qualificacdo e compe-
téncia técnica especifica e que sao indicados e
treinados pelo fabricante.

Empresa capacitada - Organizagdo ou pessoa
que tenha recebido capacitagao, orientagado e
responsabilidade de profissional habilitado e
que trabalhe sob incumbéncia de profissional
habilitado.

Empresa especializada - Organizagdo ou pro-
fissional liberal que exerce fungdo na qual sdo

exigidas qualificagdo e competéncia técnica
especificas.

Equipamento - Utensilio ou maquina que com-
plementa o sistema construtivo para criar as
condigbes de uso da edificagéo.

Equipe de manutengao local - Nos termos da
ABNT NBR 5674 pessoas que realizam servi-
gos na edificagdo, que tenham recebido orien-
tagdo e possuam conhecimento de prevengao
de riscos e acidentes. Constitui-se de pessoal
permanente disponivel no empreendimento,
usualmente supervisionado por um zelador,
gerente condominial e/ou administradora. O
trabalho somente devera ser realizado se esti-
ver em conformidade com contrato de trabalho
e convengao coletiva e em conformidade com
a fungao que o mesmo desempenha.

Garantia - Prazo estipulado pelo termo de com-
promisso de funcionamento adequado de uma
edificagdo, componente, instalagédo, equipa-
mento, servigo ou obra, definido pelo seu pro-
dutor, fabricante e/ou fornecedor e contado a
partir da expedigdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Garantia contratual - Condigbes dadas pelo
fornecedor por meio de certificado ou contrato
de garantia para reparos, recomposicéo, devo-
lugao ou substituigdo do produto adquirido.
Garantia legal - Direito do consumidor de so-
licitar reparos, recomposigao, devolugdo ou
substituicdo do produto adquirido, conforme
legislagéo vigente.

Inspecao técnica/revisao - Avaliagao do estado

da edificagdo e de suas partes constituintes,
com o objetivo de orientar as atividades de ma-
nutengao.

Instalagdes - Produto constituido pelo conjunto
de componentes construtivos definidos e inte-
grados em conformidade com principios e téc-
nicas da Engenharia e da Arquitetura para, ao
integrar a edificagao, desempenhar, em niveis
adequados, determinadas fungdes ou servigos
de controle e conducéo de sinais de informa-
¢ao, energia, gases, liquidos e sdlidos.

Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964 - E a lei
que dispde sobre as incorporagdes imobiliarias
e, naquilo que ndo regrado pelo Cdédigo Civil,
sobre o Condominio em edificagbes.

Manual de uso e manutenc¢do do imével (Ma-
nual do Administrador) - Documento que relne
apropriadamente todas as informagdes neces-
sarias para orientar as atividades de operagao,
uso e manutengao da edificagao.

Manutencéo - Conjunto de atividades a serem
realizadas para conservar ou recuperar a capa-
cidade funcional da edificagdo e de suas partes
constituintes de atender as necessidades e se-
guranga dos seus usuarios.

Manutengéo corretiva - Manutengdo efetua-
da apds a ocorréncia de uma falha, realizada
para corrigir as causas e efeitos de ocorréncias
constatadas, destinando-se a recolocar o com-
ponente em condigdes de executar sua fungéo
requerida.

Manutengéo nao planejada - Conjunto de ati-
vidades realizadas para recuperar o desem-
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penho perdido devido a causas externas nao
previstas.

Manuteng&o preventiva - Manutengao efetua-
da em intervalos pré-determinados, conforme
critérios prescritos. E realizada para manter o
equipamento ou instalagdo em condigdes sa-
tisfatérias de operagdo, destinando-se a re-
duzir a possibilidade de falha ou degradagao
natural do desempenho do componente, bem
como prevenir contra ocorréncias adversas.
Manutengéo rotineira - Manutengao efetuada
juntamente com os cuidados de uso e realiza-
da pelo proprio usuario durante a utilizagdo do
produto. Visa manter o equipamento ou insta-
lagdo em condigbes satisfatorias de operagao,
destinando-se a reduzir a possibilidade de fa-
lha ou degradagao natural do desempenho do
componente, bem como prevenir contra ocor-
réncias adversas.

Operagao - Conjunto de atividades a serem
realizadas para controlar o funcionamento de
instalagdes e equipamentos com a finalidade
de criar condigbes adequadas de uso da edi-
ficagao.

Prazo de garantia - Periodo em que o constru-
tor, incorporador e/ou fornecedor respondem
pela adequacdo do produto quanto ao seu
desempenho, respeitando os limites de obra e
dentro do uso que normalmente dele se espera,
desde que sejam realizadas as revisdes previs-
tas e indicadas no Manual do Administrador e
nos manuais especificos dos produtos, equipa-
mentos e instalagdes.
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Prazo de garantia certificada - Condigdes da-
das pelo fornecedor, por meio de certificado
ou contrato de garantia, para reparos, recom-
posigao, devolugdo ou substituicdo do produto
adquirido.

Prazo de garantia legal - Periodo de tempo
previsto em lei que o consumidor dispbe para
reclamar dos vicios (defeitos) verificados na
compra de produtos duraveis.

Previsao orgamentaria - Documento contendo
a estimativa de custo para a realizagéo dos ser-
Vvigos previstos no programa de manutencgao.
Profissional habilitado - Pessoa fisica e/ou
juridica, prestadora de servigo, legalmente ha-
bilitada, com registro valido em drgaos legais
competentes para exercicio da profissao, pre-
vencao de respectivos riscos e implicagbes de
sua atividade nos demais sistemas do edificio.
Projeto - Descrigdo gréfica e escrita das carac-
teristicas de um servigo ou obra de engenharia
ou de arquitetura, definindo seus atributos téc-
nicos e legais.

Proprietario - Pessoa fisica ou juridica que tem
o direito de dispor da edificagao.

Reservatério de Reuso - Reservam as aguas
pluviais provenientes dos telhados com a fi-
nalidade de reutilizagdo para o sistema de irri-
gacao e torneiras do jardim. Possui extravasor
para o tangue de retardo.

Reservatorio de Retardo - Reservam as aguas
pluviais provenientes das &reas abertas, do
térreo e extravasor do tanque de reuso, com a
finalidade de retardar o desague na via publica.

Sistema construtivo - Conjunto de principios
e técnicas da engenharia e da arquitetura uti-
lizado para compor um todo capaz de atender
aos requisitos funcionais para os quais a edifi-
cagao foi projetada, integrando componentes,
elementos e instalagdes.

Solidez da construgdo, seguranga, utilizagdo
de materiais e solo - Itens relacionados a soli-
dez da edificagéo e que possam comprometer
a sua seguranga, nele incluidos pegas e com-
ponentes da estrutura da edificagao, tais como
lajes, pilares, vigas, estruturas de fundagao,
contengdes e arrimos.

Termo de vistoria do imdével - Registro docu-
mental da inspecgdo de verificagdo se as es-
pecificagdes constantes no Manual Descritivo
ou no projeto foram atendidas, e se ha vicios
aparentes na construgao.

Uso - Atividades normais projetadas para se-
rem realizadas pelos usuarios dentro das con-
digbes ambientais adequadas criadas pela edi-
ficagao.

Usuario - Pessoa fisica ou juridica, ocupante
permanente ou ndo da edificagdo.

Vicios aparentes - Aqueles de facil constata-
¢ao, detectados na vistoria para recebimento
do imovel.

Vicios ocultos - Aqueles ndo detectaveis no
momento da entrega do imével e que podem
surgir durante a utilizagéo regular.

Vida util VU - Intervalo de tempo ao longo do
qual a edificagdo e suas partes constituintes
atendem aos requisitos funcionais para os



quais foram projetadas, obedecidos aos planos

de operagao, uso e manuteng&o previstos.
NOTA 1
Interferem na vida util, além da vida Util de projeto,
das caracteristicas dos materiais e da qualidade da
construgdo como um todo, o correto uso e operagao
da edificagdo e de suas partes, a constancia e efe-
tividade das operagbes de limpeza e manutengao,
alteracdes climaticas e niveis de poluicdo no local
da obra, mudangas no entorno da obra ao longo do
tempo (transito de veiculos, obras de infraestrutu-
ra, expansao urbana etc.). O valor real de tempo de
vida Util sera uma composigéao do valor tedrico de
vida Util de projeto devidamente influenciado pelas
agbes da manutencao, da utilizagdo, da natureza e
da sua vizinhanga. As negligéncias no atendimento
integral dos programas definidos no Manual de Uso,
Operagao e Manutengéo da edificagdo, bem como
agbes anormais do meio ambiente, irdo reduzir o
tempo de vida Util, podendo este ficar menor que o
prazo tedrico calculado como vida Util de projeto.
NOTA 2
As Normas Técnicas podem sofrer atualizagdes.
Na elaboracdo deste Manual, foram consideradas
as normas em sua versao mais atualizada: ABNT
NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15575:2013, ABNT NBR 16280:2014.

AGENCIAS REGULADORAS

ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagdes
Reclamagdes e denuncias - 1331
www.anatel.gov.br

ANEEL

Agéncia Nacional de Energia Elétrica

Orientagdes sobre servigos de energia elétrica - 167
www.aneel.gov.br

EMERGENCIA
BOMBEIROS/RESGATE
Emergéncia - 193 (24hrs)
www.bombeiros.sp.gov.br

DEFESA CIVIL

Denuncia de enchentes, desabamentos, incéndios e
alagamentos - 199 (24hrs)
www.bauru.sp.gov.br/gabinete/defesacivil.aspx

DISQUE POLICIA CIVIL
Emergéncia - 197 (24hrs)
Disque Denuncia - 181 (24hrs)
www.policiacivil.sp.gov.br

DISQUE POLICIA MILITAR
Emergéncia - 190 (24hrs)
www.policiamilitar.sp.gov.br

CONCESSIONARIAS/SERVIGOS LOCAIS
ULTRAGAZ
0800 886 1616 - Chamada gratuita

TELEFONES UTEIS

Atendimento a consumidores (plantdo 24 horas)
www.ultragaz.com.br

CORREIOS
Central de atendimento - 3003 0100/0800 7250100
www.correios.com.br

CPFL
Atendimento a consumidores - 0800 0102570
www.cpfl.com.br

DISQUE PROCON
Informagdes ao consumidor - 151
Www.procon.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
Falta de agua e vazamento - 0800 7710195 (24 hrs)
www.daebauru.sp.gov.br

CONSTRUTORA

ATHIE WOHNRATH

Departamento de Relacionamento com o Cliente
Tel.: 45511 5501-6766

Atend. de segunda a sexta-feira de 9h as 17h

Praga Jodo Duran Alonso, 34 - 13° andar
CEP.04571-070

Brooklin - S0 Paulo/SP
www.athiewohnrath.com.br
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ROTEIRO PARA
INSPECAO PREDIAL

A sequir apresentamos, nos termos da secado 8.4 da NBR 5674/99, as inspegdes
efetuadas conforme previstas no Manual que "devem ser orientadas por listas
de conferéncia padronizadas, elaboradas considerando:

+ Umroteiro l6gico de inspegao de edificagdes;

«  Os componentes e equipamentos mais importantes nas edificagdes;

+  As formas de manifestagéo esperadas de degradagéo dos edificios;

+  Assolicitagdes e reclamagbes dos usuarios.”.

INSPEQI\O SEMESTRAL PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAQZ\O
ART TELHADO, CALHAS E RUFOS BOM REGULAR RUIM
CREA - .
Limpeza de calhas e tubulagdo de escoamento de agua
IMOVEL :
Limpeza de telhados (folhas, objetos etc.)
ENDEREGO : _
— Existéncia de telhas quebradas ou danificadas
INSPECAO -
DATA PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO
- LOUGAS SANITARIAS BOM REGULAR RUIM
ITEM INCORPORADO ESTADO DE CONSERVAGAO
- Estado geral das lougas, tanques e pias, inclusive ferragens
ESQUADRIA DE ALUMINIO BOM REGULAR RUIM
Vidros Bolsas de ligagdo do vaso (inspecionar vazamentos)
Outros PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVA(;AO
METAIS SANITARIOS BOM REGULAR RUIM
Descreva:
Limpeza dos aeradores das torneiras
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO Problemas Verificados
IMPERMEABILIZAGAO BOM REGULAR  RUIM RELATORIO
Estanqueidade Descrever ocorréncia das deterioragdes verificadas no imovel em razao do uso. Se 0 imével estiver desocupado,
informar ha quanto tempo.
Instalagdo de Equipamentos Sobre a Impermeabilizagdo
Descreva:
QOcorréncia de Fungos e Carbonatagdo
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAQﬂO
INSTALAGAO HIDROSSANITARIA BOM REGULAR RUIM INSPEGAO ANUAL
Ocorréncia de vazamentos em torneiras, registros e chuveiros ART
Verificar pressdo e vazdo da dgua CREA
Verificar defeito de acionamento da valvula de descarga IMOVEL
Verificar qualidade da &gua (dureza e pH) ENDEREGO
Funcionamento de Bombas em geral INSPECAO




DATA Funcionamento de trincos, cremonas e dobradigas
ITEM INCORPORADO ESTADO DE CONSERVAGAO Estado geral da pintura
ESTRUTURA E ALVENARIA BOM REGULAR RUIM Funcionamento de trincos, cremonas e dobradigas
. . PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGI\O
Integridade da estrutura e da alvenaria
Verificagdo de proliferacdo de fungos LOUGAS SANITARIAS BOM REGULAR RUIM
Inexisténcia de furos e abertura de vaos néo existentes na Estado geral das lougas, tanques e pias, inclusive ferragens
construgdo original - ) )
Bolsas de ligag&o do vaso (inspecionar vazamentos)
Impactos na alvenaria i
P PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO
Verificagdo de proliferagdo de fungos
REVESTIMENTO CERAMICO BOM REGULAR RUIM
Outros
Descreva: Ocorréncia de eflorescéncias, manchas, pegas quebradas
Sistema de rejuntamento (fissuras e pontos falhos)
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO Aderéncia e integridade do poliuretano
ESQUADRIA DE ALUMINIO BOM REGULAR RUIM PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVA(;AO
Integridade REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL BOM REGULAR RUIM
Estanqueidade Ocorréncia de eflorescéncias, manchas, pegas quebradas
Orificios do trilho inferior Sistema de rejuntamento (fissuras e pontos falhos)
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAQKO
Parafusos aparentes dos fechos
. REJUNTE E SILICONE BOM REGULAR RUIM
Regulagem do freio (se houver)
Vidros Revisar rejunte das areas molhadas (banhos, cozinha, servigo etc.)
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO Revisar silicone das esquadrias _
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO
INSTALAGAO ELETRICA BOM REGULAR RUIM
TELHADO, CALHAS E RUFOS BOM REGULAR RUIM
Medir corrente em cada circuito Limpeza de calhas e tubulagdo de escoamento de dgua
Reaperto das conexdes do QDC's e QF's Limpeza de telhados (folhas, objetos etc.)
Desligar e religar os DR's Existéncia de telhas quebradas ou danificadas
Estado das conexdes e contatos elétricos Problemas Verificados
Conferir a existéncia de aquecimento dos componentes RELATORIO
Verificar ocorréncia de oxidagao em partes metélicas Descrever ocorréncia das deterioragdes verificadas no imével em razéo do uso. Se o imével estiver desocupado,
PROBLEMAS VERIFICADOS ESTADO DE CONSERVAGAO informar hd quanto tempo.
ESQUADRIA E PEGAS METALICAS BOM REGULAR  RUIM Descreva:

Revisdo da integridade fisica
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NORMA DE DESEMPENHO
ABNT NBR 15575:13
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Se faz importante esclarecer alguns pontos em re-
lagdo a Norma de Desempenho que costumam ge-
rar dividas ao administrador.

A ABNT NBR 15575 ("Norma de Desempenho")
aplica-se a edificagdes habitacionais e ndo abrange
todos os sistemas construtivos da edificagao, limi-
ta-se agueles nela contemplados, a saber: sistemas
estruturais (50 anos), de pisos internos (13 anos),
de vedagdes verticais internas (20 anos) e externas
(40 anos), de coberturas (20 anos) e hidrossanita-
rios (20 anos). Os sistemas elétricos fazem parte de
um conjunto mais amplo de normas e, portanto, os
requisitos de desempenho para esses sistemas nao
sdo estabelecidos na ABNT NBR 15575.

A "Norma de Desempenho” deixa clara a res-
ponsabilidade dos usuarios pela realizagao da ma-
nutengao como condigao para assegurar a garantia
e atingir a vida util tengdo como condig&o para as-
segurar a garantia e atingir a vida Util, e determina
gue devam ser observadas as normas técnicas es-
pecificas dessa matéria (ABNT NBR 5674 e ABNT
NBR 14037). A ABNT NBR 5674 ¢é direcionada aos
proprietarios e sindicos e dispde sobre os requisitos
para a gestéo do sistema de manutencgao de edi-
ficagdes, incluindo meios para preservar as carac-

teristicas originais da edificagdo e para prevenir a
perda de desempenho decorrente da degradagéo
dos seus sistemas, elementos ou componentes; e
a ABNT NBR 14037 é direcionada para os constru-
tores e incorporadoras, e dispde sobre os requisitos
minimos para elaboragao e apresentagdo dos con-
teddos a serem incluidos no manual de uso, opera-
¢do e manutengao das edificagdes, a serem entre-
gues aos proprietarios/usuarios.

A "Norma de Desempenho” define Vida Util (VU)
como sendo o periodo de tempo em que um edi-
ficio e/ou seus sistemas se prestam as atividades
para as quais foram projetados e construidos, com
atendimento dos niveis de desempenho previstos
nesta Norma, considerando a periodicidade e a cor-
reta execugdo dos processos de manutengéo espe-
cificados no respectivo manual de uso, operagéo e
manutengao.

A "Norma" traz esclarecimentos importantes
acerca da vida Util, no sentido de que:

+  Avida (til ndo pode ser confundida com prazo
de garantia legal ou contratual;

+ 0O correto uso e operagao da edificagdo e de
suas partes, a constancia e efetividade das
operagbes de limpeza e manutengao, altera-



¢Oes climaticas e niveis de poluigdo no local da
obra, mudancgas no entorno da obra ao longo
do tempo (transito de veiculos, obras de infra-
estrutura, expansao urbana, etc.) interferem na
vida util, além da vida util de projeto, das ca-
racteristicas dos materiais e da qualidade da
construgdo como um todo;

O valor real de tempo de vida util serd uma
composigao do valor tedrico de vida util de
projeto devidamente influenciado pelas agdes
da manutencéo, da utilizagéo, da natureza e da
sua vizinhanga. As negligéncias no atendimen-
to integral dos programas definidos no manual,
bem como agdes anormais do meio ambien-
te, irdo reduzir o tempo de vida Util, podendo
este ficar menor que o prazo tedrico calculado
como vida util;

Quanto a manutengao, a “Norma" deixa claro,
como requisito indispensavel para se atingir a
vida Util de projeto, que sejam realizadas cor-
retamente as atividades de manutengao pelos
usuarios, corretivas e/ou preventivas, mediante
o atendimento integral dos programas defini-
dos no Manual.
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