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CONHEGA
0 MANUAL

O Manual do Proprietério foi elaborado para orientar o
Cliente sobre a utilizagdo, a conservagao e a manuten-
Ggao preventiva especificamente para este empreendi-
mento imobiliario.

Ao longo do Manual, o Proprietario encontrara infor-
magdes sobre o empreendimento tais como; a localizagéao,
a distribuigao fisica, os itens incorporados (acabamentos,
equipamentos e sistemas), as garantias, as manutencoes,
0s memoriais descritivos, 0s responsaveis técnicos pelos
projetos, os principais fornecedores e assisténcia técnica.

A estrutura do Manual permite que o Cliente absor-
va as informagdes necessarias em uma sequencia 16gi-
ca e didatica, tornando a sua compreensao mais facil e
rapida. Os topicos se dividem em capitulos, cuja conti-
nuidade procura respeitar o fluxo natural de ocupacao e
utilizagdo do imovel.

Além disso, a linguagem simplificada torna a leitura
do Manual consideravelmente mais leve e agradavel.

O desconhecimento do contetudo e nao aplicagao ade-
quada das orientagdo deste Manual podera comprometer a
integridade do imdvel, dos itens incorporados e a perda das
respectivas garantias.

A manutengado tem como objetivo garantir o perfeito
funcionamento de todos os equipamentos e preservar o va-
lor patrimonial do empreendimento.

Para isso, torna-se imprescindivel que a manutencao
preventiva e corretiva desse bem seja feita conforme orien-
tagdo do Manual do Proprietario.

Contratos de manutencédo devem ser feitos para todos
0s equipamentos do empreendimento sujeitos a desgastes
ou que tenham manutengdes especificas, tais como eleva-
dores, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, portoes ele-
trénicos, interfones, bombas e etc.

O Manual foi produzido considerando a Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR
5674:2072, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR 15.575:2013
e NBR 16.280:2014), o Cédigo de Protegéo e Defesa do Con-
sumidor (Lei 8078/90) e no "Manual do Proprietario - Uso,
Operagdo e Manutengao do Imdvel - Termo de Garantia -
Programa de Manutengao - 3°Edigao" do Sinduscon-SP.

Os Prazos de Garantia definidos no Manual devem ser
contados a partir da entrega do empreendimento, consulte a
Ficha Técnica no capitulo A Residéncia.

0 Manual foi produzido considerando a Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15.575:2013 e NBR 16.280:2014), o Cédigo de Protecao e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e no “Manual do Proprietario - Uso, Operagao e Manutengao
do Imovel - Termo de Garantia - Programa de Manutengao - 3° Edi¢ao” do Sinduscon-SP.
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Construida na Fazenda Boa Vista; condominio residen-
cial de alto padrao situado no km 102 da Rodovia Castello
Branco, no municipio de Porto Feliz - SP, a residéncia foi
concebida e projetada para garantir o conforto, o lazer e o
bem estar, proporcionando a familia e amigos a comodida-
de da vida urbana no campo.

Com arquitetura moderna, a casa é composta por 4
blocos, a residéncia principal e anexo de héspedes, o SPA,
o pavilhdo das criangas e a residéncia do caseiro.

A residéncia possui 2 pavimentos (térreo e superior),
garantindo total privacidade para a familia, héspedes e
funcionarios.

O pavimento térreo abriga a estrutura necessaria para
receber os héspedes, composta por 4 confortaveis suites e
sala de estar, conectada ao corpo da residéncia por acesso
exclusivo.

Na residéncia principal encontram-se os ambientes
sociais e de servigos da residéncia: home theater, salas
de estar e jantar, sala de charuto e adega, espago gourmet
com terrago, lavabo, cozinha, copas, despensa, lougaria
e prataria, lavanderia, rouparia, dormitério de empregada,
banheiro de empregada, wc empregados e depdsitos.

Ja no pavimento superior, destinado a intimidade da
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familia, encontram-se a suite master com hall, closet, 2 ba-
nhos e terrago, a suite dos filhos e o cabeleireiro.

O acabamento com requinte e sofisticagao trazem o
conforto necessario para os moradores.

O layout, disposicéo e caracteristicas das janelas sao
um diferencial, uma vez que proporcionam ampla visibili-
dade da paisagem, iluminagao e principalmente permitem
um fluxo natural de circulagao de ar, mantendo agradavel a
temperatura interna da residéncia.

A integragdo pensada no projeto de arquitetura da re-
sidencias com as areas de lazer externas garante o facil
acesso e utilizagao.

0 espago gourmet, integrado com a piscina proporcio-
na o ambiente para bons momentos de descontragéo para
a familia e amigos; e para garantir o bem estar e funciona-
lidade, foram instalados todos os equipamentos necessa-
rios como churrasqueira, forno de pizza, chopeira, frigobar
e maquina de gelo entre outros.

A cozinha ampla e equipada permite que seja confec-
cionado qualquer tipo de prato, sofisticado ou nao, para
complementar a estada na residéncia.

A Piscina, estrategicamente implantada para garantir
a insolagao e vista da paisagem deslumbrante da regiao, é
envolta por solario e jardins.

No SPA encontram-se a sauna seca, a hidromas-
sagem, a academia, a sala de massagem e os vestiarios
feminino e masculino. Em conjunto com a paisagem des-
lumbrante garante excelente ambiente para o exercicio fi-
sico ou simples relaxamento.

No pavilhdo das criangas encontram-se a area de
brinquedo, vestiario feminino e masculino e a garagem dos
carrinhos de golf.

A quadra de ténis a pista de caminhada e a casa da
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arvore trazer lazer aos usudrios em ambientes desconec-
tados a residéncia.

A residéncia do caseiro € composta por sala, cozinha
dormitdrio e banho. No mesmo bloco se encontram tam-
bém depdsitos, suite de apoio e sala para motorista com
banho.

O sistemas instalados como automagao, ar condicio-
nado, dudio e video, pressurizagéo da rede hidraulica e sis-
tema de aquecimento, trazem a funcionalidade e desem-
penho esperado.

Para assegurar a utilizagado da residéncia, foram ins-
talados equipamentos de contingéncia como gerador de
energia, reservatério de agua potavel e central de gas.

A residéncia tem tudo que a familia precisa para des-
cansar, se divertir, relaxar e aliviar o estres do dia a dia da
cidade grande.



FICHA TECNICA

EMPREENDIMENTO
Residéncia de

ENDEREGO

Fazenda Boa Vista
Quadra 54, Lote L06
Porto Feliz - SP

COMPOSIGAO

Pavimento térreo - 4 suites de hospedes, home theater, salas de estar

e jantar, sala de charuto e adega, espago gourmet com terrago, lavabo,
cozinha, copas, despensa, loucaria e prataria, lavanderia, rouparia,
dormitdrio de empregada, banheiro de empregada, wc empregados e
depositos

Pavimento superior - suite master com hall, closet, 2 banhos e terrago, a
suite dos filhos e o cabeleireiro

SPA - sauna seca, hidromassagem, academia, sala de massagem e os
vestiarios feminino e masculino

Pavilhao das criancas - area de brinquedo, vestiario feminino e
masculino e a garagem dos carrinhos de golf

Residéncia do caseiro - sala, cozinha dormitoério e banho, depositos,
suite de apoio e sala para motorista com banho

Piscina, quadra de ténis e casa da arvore

PROJETO ARQUITETONICO
Sig Bergamin

GERENCIAMENTO
Cimenge Engenharia e Consultoria

CONSTRUGAO
Epson Engenharia e Empreendimentos

DATA DA ENTREGA
Setembro de 2020
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ACO INOXIDAVEL DESCRIGAO

0 ago inoxidavel apresenta propriedades superiores
ao ago comum, sendo a boa resisténcia a oxidagao
atmosférica sua principal caracteristica.

Sua resisténcia a corrosao, a altas temperatu-
ras, a variagdes climaticas bruscas e suas proprie-
dades higiénicas e estéticas, além do baixo custo de
manutengao fazem do ago inoxidavel um material
muito atrativo para o mercado da construgao.

A limpeza periddica é condigdo necessaria para

ONDE SE ENCONTRA garantir melhor aparéncia e manutengéo da carac-
Na residéncia encontramos o terfstica anticorrosiva. A corrosdo poderd ocorrer
aco inoxidavel nas cubas do eira. fuli h d b

gourmet, cozinhas, copa e tan- caso sujeira, fuligem ou manchas contendo subs-
que da érea de servigo e eletro- tancias corrosivas estiverem presentes na superfi-

domésticos i i
stico cie do material.

CUIDADO COM O USO

+  Evite que residuos fiquem depositados na su-
perficie dos elementos em ago inoxidavel.

+  Processos de limpeza muito agressivos pode-
rao danificar o acabamento do ago inox, por-
tanto, caso a sujeira persista, 0 mais adequado
é consultar o fornecedor do material.

+  Para limpeza, sdo indicados sabao, detergen-
tes suaves e/ou neutros com agua morna. Apli-
gue com um pano Macio ou uma esponja de
nylon fino, enxague em agua abundante e, em
seguida, seque com pano limpo e macio.

+ Nunca utilize produtos de limpeza que conte-
nham acidos, cloretos, alvejantes de hipoclorito
(dgua sanitaria), produtos oleosos (vaselina,
glicerina, dleo de silicone, etc.) ou abrasivos
(esponjas de ago, lixas, palhas de ago, escovas
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de cerdas duras, saponaceos, etc.) nem poli-
dores de prataria. Para tanto, fique atento aos
componentes e férmulas dos produtos de lim-
peza existentes no mercado.

Para remogao de manchas de dleo e graxa, uti-
lize produtos a base de alcool ou outros solven-
tes, tais como acetona e Thinner.

Para as manchas de maior dificuldade de re-
mogao, utilize produtos de limpeza domésticos,
suaves e em pasta. Eles deverao ser adequados
para a remogao de marcas d'agua e descolora-
gao leve. Apds a limpeza, remova 0s residuos
com 4agua (de preferéncia deionizada, encon-
trada em supermercados - para uso em ferros
de passar roupa a vapor ou baterias de carros)
e seque, para evitar riscos e marcas d'agua.
N&o suba nem acumule peso no bojo das cubas
em ago inoxidavel. O excesso de peso podera
causar rompimento da fixagcdo a bancada.
Para conservar o lustro dos materiais em ago
inoxidavel, apds a limpeza, passe uma flanela
embebida em a&lcool e, em sequida, esfregue
delicadamente com um pano seco e macio.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Realize a limpeza.
Verifique os elementos de vedagéao.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Amassados, riscados ou
manchados.
1 ano - Integridade, funcionamento e oxidagao.



PERDA DE GARANTIA

+  Mudanga no sistema de instalagéo que altere
as caracteristicas originais.

+  Danos as partes integrantes em consequéncia
de quedas, impactos n&o previstos, maus tra-
tos e manuseio incorreto.

+  Limpeza inadequada e uso de produtos quimi-
cos, acidos, solventes e abrasivos.

+  Reparos e manutencdes realizadas por profis-
sionais nao capacitados.

Se nao forem tomados os cuidados de uso
indicados e néo forem feitas as manutengées
preventivas.

Tabela com os principais tipos de ocorréncia e os métodos indicados para limpeza.

OCORRENCIA

METODO DE LIMPEZA

Corrosao Localizada

Tratamento a base de decapagem 4cida ou retificagdo mecanica

Manchas D'agua

Agua limpa secando com pano macio

Manchas de Oleo e Graxa

Produtos a base de élcool (&lcool isopropilico e acetona), removendo os vestigio com solvente e limpando vérias
vezes com pano suave. Cuidado para néo espalhar as manchas, quando da limpeza

Marcas de Dedo

Agua e sab&o ou detergente suave ou produtos spray especificos para limpeza de inox

Particulas de Limalha de Ago

Imediatamente apds o contato com o inox, lavar com agua e sabdo utilizando bucha de nylon

Respingos de Cimento

Use solugao de &cido fosférico e, apds aplicagao do produto, enxaguar com dgua

Sujeiras Abrangentes, Resistentes e de Dificil Identificagdo

Polidor de metal para pegas cromadas ou polidor para pintura automotiva

Tintas e Pichagbes

Removedores alcalinos ou & base de solvente
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AR CONDICIONADO

INSTALADO

ONDE SE ENCONTRA

Na sua residéncia foram ins-
talados 4 sistemas de ar con-
dicionado tipo VRV IV INOVA
para atender as areas sociais,
privativas, servico, SPA e o
pavilhao

Os sistemas tipo Split foram
instalados para atender pe-
quenos ambientes, salas de
servigo e casa do caseiro

Para maiores detalhes e infor-
magoes sobre a localizagao
do equipamento consulte o
capitulo Desenhos Técnicos
Humanizados

DESCRIGAO

Esse sistema se destina a climatizar o ar de um re-
cinto fechado, mantendo sua temperatura, umidade
e nivel de impurezas controlados, proporcionando,
assim um maior conforto térmico nos ambientes.

O gas resfriado na unidade condensadora é
distribuido pela rede frigorigena até os diversos am-
bientes a serem condicionados por meio de evapo-
radoras onde o ar é filtrado mecanicamente, resfria-
do ou aquecido e desumidificado.

0 gas do sistema, chamado fluido refrigerante,
€ o responsavel pela variagao de temperatura do ar.

A temperatura dos aparelhos de ar condiciona-
do é controlada através de controle remoto opera-
do individualmente em cada evaporadora, ou seja,
cada ambiente é controlado independentemente.

O sistema de ar condicionado instalado é com-
posto por drenos, rede frigorigena, instalagéo elétri-
ca especifica, condensadoras e evaporadoras, e foi
projetado conforme normas NBR 16401 - Instala-
gao de Ar Condicionado, NBR 05410 - Instalagdo
Elétrica de Baixa Tensdo e NBR 10152 - Niveis de
Ruido para Conforto Acustico.

O sistema é composto por quatro sistemas do
tipo VRV IV INOVA e cinco Split-System Inverter.

As unidades evaporadoras do tipo “Hi Wall"
foram instaladas diretamente nas paredes dos
ambientes a serem condicionados. As unidades
evaporadoras do tipo "Built-in", para duto, foram
instaladas sobre o forro do ambiente a ser condi-
cionado, conforme projeto. Para distribuicdo do ar
tratado proveniente da evaporadora "“Built-in", foi
instalada rede de dutos em chapa de ago galvaniza-

do, revestido com manta de |a de vidro coberta por
filme de aluminio. Também foram instaladas caixa
plenum nos ambientes refrigerados, grelhas e difu-
sores lineares.

O retorno do ar é efetuado através de frestas
no forro.

O sistema A com duas condensadoras (UC-
-01A) abastece as evaporadoras da suite e banho
1 (UE-03A), da suite e banho 2 (UE-04A), da suite e
banho 3 (UE-05A), da suite e banho 4 (UE-01A), do
estar héspedes (UE-02A), do terrago 1/3 (UE-10A),
2/3 (UE-11A) e 3/3 (UE-12A), da sala de jantar (UE-
-06A), da copa de apoio 1/2 (UE-O7A) e 2/2 (UE-
-08A) e da cozinha (UE-09A).

O sistema B com duas condensadoras (UC-
-01B) abastece as evaporadoras da suite master
(UE-05B), do closet suite master (UE-02B), do ba-
nho suite master (UE-06B), da suite 5 (UE-01B), do
closet e banho suite 5 (UE-11B), do cabeleireiro (UE-
-03B), do hall 1/2 (UE-08B) e 2/2 (UE-10B), do living
(UE-09B), do home theater (UE-04B) e da charutaria
(UE-07B).

0 sistema C com uma condensadora (UC-01C)
abastece as evaporadoras do SPA 1/3 (UE-03C),
2/3 (UE-02C) e 3/3 (UE-04C), da sala de massagem
(UE-01C), do vestiario masculino (UE-05C) e do ves-
tiario feminino (UE-06C).

0 sistema D com uma condensadora (UC-01D)
abastece as evaporadoras do pavilhao criangas 1/4
(UE-01D), 2/4 (UE-02D), 3/4 (UE-03D) e 4/4 (UE-
-04D), do vestiario masculino (UE-06D) e do vesti-
ario feminino (UE-05D).

0 sistema E com uma condensadora (UC-01E)



abastece a evaporadora dedicada a depdsito 02
(UE-01E).

0 sistema F com uma condensadora (UC-01F)
abastece a evaporadora dedicada ao dormitdrio de
empregado (UE-0TF).

0 sistema G com uma condensadora (UC-01G)
abastece a evaporadora dedicada a copa e drea de
funcionarios (UE-01G).

0 sistema H com uma condensadora (UC-0TH
abastece a evaporadora dedicada a despensa (UE-
-0TH).

O sistema | com uma condensadora (UC-011)
abastece a evaporadora dedicada a prataria (UE-
-011).

0 sistema J com uma condensadora (UC-01J)
abastece a evaporadora dedicada a sala do moto-
rista (UE-01J).

0 sistema K com uma condensadora (UC-01K)
abastece a evaporadora dedicada a suite apoio (UE-
-01K).

0 sistema L com uma condensadora (UC-01L)
abastece a evaporadora dedicada a estar (UE-O1L).

O sistema M com uma condensadora (UC-
-01M) abastece a evaporadora dedicada ao dormi-
tério (UE-0TM).

0 sistema N com uma condensadora (UC-0TN)
abastece a evaporadora dedicada a estar (UE-OTN).

As unidades condensadoras de sistema split
foram instaladas devidamente apoiadas com su-
portes apropriados.

Algumas evaporadoras foram instalada sobre o
forro, para manutengao se faz necessaria a consul-
ta do desenho a seguir onde estao localizados cada

equipamento.

Em sua residéncia foram instalados os seguin-
tes equipamentos abaixo listados e numerados no
desenho a seguir:

SISTEMA A - VRV IV INOVA

1) UC-01A - Condensadora Daikin, RMXYQ34ATL,
79.600kcal/h (frio), 92.000kcal/h (quente), 220V.

2) UE-01A - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

3) UE-02A - Evaporadora Daikin, FXSQ63PAVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

4) UE-03A - Evaporadora Daikin, FXSQ32PVE,
3.100kcal/h (frio), 3.400kcal/h (quente), 220V.

5) UE-04A - Evaporadora Daikin, FXSQ80OPAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

6) UE-05A - Evaporadora Daikin, FXSQ80OPAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

7) UE-06A - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

8) UE-OTA - Evaporadora Daikin, FXNQ4OMAVE,
3.900kcal/h (frio), 4.300kcal/h (quente), 220V.

9) UE-08A - Evaporadora Daikin, FXNQ40MAVE,
3.900kcal/h (frio), 4.300kcal/h (quente), 220V.

10) UE-09A - Evaporadora Daikin, FXAQ63PVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

11) UE-10A - Evaporadora Daikin, FXSQ140PAVE,
13.800kcal/h (frio), 15.500kcal/h (quente), 220V.

12) UE-11A - Evaporadora Daikin, FXSQ140PAVE,
13.800kcal/h (frio), 15.500kcal/h (quente), 220V.

13) UE-12A - Evaporadora Daikin, FXSQ140PAVE,
13.800kcal/h (frio), 15.500kcal/h (quente), 220V.
SISTEMA B - VRV IV INOVA

14) UC-01B - Condensadora Daikin, RMXYQ28ATL,

67.500kcal/h (frio), 75.300kcal/h (quente), 220V.

15) UE-01B - Evaporadora Daikin, FXSQ63PAVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

16) UE-02B - Evaporadora Daikin, FXSQ25PVE,
2.400kcal/h (frio), 2.800kcal/h (quente), 220V.

17) UE-03B - Evaporadora Daikin, FXSQ50PVE,
4.800kcal/h (frio), 5.400kcal/h (quente), 220V.

18) UE-04B - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

19) UE-05B - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

20) UE-06B - Evaporadora Daikin, FXSQ50PVE,
4.800kcal/h (frio), 5.400kcal/h (quente), 220V.

21) UE-07B - Evaporadora Daikin, FXSQ63AVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

22) UE-08B - Evaporadora Daikin, FXSQ50PVE,
4.800kcal/h (frio), 5.400kcal/h (quente), 220V.

23) UE-09B - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.

24) UE-10B - Evaporadora Daikin, FXSQ100PAVE,
9.600kcal/h (frio), 10.800kcal/h (quente), 220V.

25) UE-11B - Evaporadora Daikin, FXSQ80PAVE,
7.700kcal/h (frio), 9.000kcal/h (quente), 220V.
SISTEMA C - VRV IV INOVA

26) UC-01C - Condensadora Daikin, RMXYQ10ATL,
24.100kcal/h (frio), 27.100kcal/h (quente), 220V.

27) UE-01C - Evaporadora Daikin, FXSQ25PVE,
2.400kcal/h (frio), 2.800kcal/h (quente), 220V.

28) UE-02C - Evaporadora Daikin, FXDQ40NBVE,
3.900kcal/h (frio), 4.300kcal/h (quente), 220V.

29) UE-03C - Evaporadora Daikin, FXSQ63AVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

30) UE-04C - Evaporadora Daikin, FXDQ40NBVE,
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3.900kcal/h (frio), 4.300kcal/h (quente), 220V.
SISTEMAD - VRV IV INOVA

31) UC-01D - Condensadora Daikin, RMXYQ12ATL,
28.800kcal/h (frio), 32.300kcal/h (quente), 220V.
32) UE-01D - Evaporadora Daikin, FXSQ63AVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

33) UE-02D - Evaporadora Daikin, FXSQ63AVE,
6.100kcal/h (frio), 6.900kcal/h (quente), 220V.

34) UE-03D - Evaporadora Daikin, FXSQ50PVE,
4.800kcal/h (frio), 5.400kcal/h (quente), 220V.

35) UE-04D - Evaporadora Daikin, FXSQ50PVE,
4.800kcal/h (frio), 5.400kcal/h (quente), 220V.

36) UE-05D - Evaporadora Daikin, FXSQ25PVE,
2.400kcal/h (frio), 2.800kcal/h (quente), 220V.

37) UE-06D - Evaporadora Daikin, FXSQ25PVE,
2.400kcal/h (frio), 2.800kcal/h (quente), 220V.
SISTEMA E - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

38) UC-01E - Condensadora Daikin, RKO9P5VL,
2.270kcal/h (frio), 220V.

39) UE-01E - Evaporadora Daikin, ¢, 2.270kcal/h
(frio), 220V.

SISTEMA F - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

40) UC-01F - Condensadora Daikin, RH18P5V,
4.540kcal/h (frio), 220V.

41) UE-01F - Evaporadora Daikin, FTH18P5VL,
4.540kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA G - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

42) UC-01G - Condensadora Daikin, RH24P5V,
6.045kcal/h (frio), 220V.

43) UE-01G - Evaporadora Daikin, FTH24P5VL,
6.045kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA H - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

44) UC-0TH - Condensadora Daikin, RHO9P5VL,
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2.270kcal/h (frio), 220V,

45) UE-OTH - Evaporadora Daikin, FTHO9P5VL,
2.270kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA | - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

46) UC-011 - Condensadora Daikin, RHOSP5VL,
2.270kcal/h (frio), 220V.

47) UE-011 - Evaporadora Daikin, FTHO9P5VL,
2.270kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA J - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

48) UC-01J - Condensadora Daikin, RH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

49) UE-01J - Evaporadora Daikin, FTH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA K - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

50) UC-01K - Condensadora Daikin, RH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

51) UE-01K - Evaporadora Daikin, FTH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA L - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

52) UC-01L - Condensadora Daikin, RH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

53) UE-O1L - Evaporadora Daikin, FTH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA M - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

54) UC-01M - Condensadora Daikin, RH18P5V,
4.540kcal/h (frio), 220V.

55) UE-0TM - Evaporadora Daikin, FTH18P5VL,
4.540kcal/h (frio), 220V.

SISTEMA N - SPLIT SYSTEM ADVANCE DAIKIN

56) UC-01N - Condensadora Daikin, RH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

57) UE-0IN - Evaporadora Daikin, FTH12P5VL,
3.027kcal/h (frio), 220V.

Cada ambiente é operado individualmente pelo sis-
tema de automagéo da residéncia.

Para maiores detalhes e informagdes sobre a
localizagdo do equipamento consulte o capitulo De-
senhos Técnicos Humanizados

CUIDADO COM O USO

+ Avalie a estanqueidade do dreno periodica-
mente.
Sempre desligue o equipamento antes de ini-
ciar a limpeza.
Evite fazer testes e verificagdes com o equipa-
mento energizado (desligue a chave geral).
Siga as instrugdes de manutengao e limpeza
no manual do equipamento.
Mantenha contrato de manutengéo dos equi-
pamentos de ar condicionado com empresa
especializada.

MANUTENQKO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE
Avalie a estanqueidade do dreno.
Siga as instrugdes de manutengao e limpeza
no manual do equipamento.

PRAZO DE GARANTIA
1 ano - Instalagéo do dreno.
Conforme fabricante - Equipamento.

PERDA DE GARANTIA
Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria, conforme manual do equipamento.



ARMARIOS

ONDE SE ENCONTRA

Existem armarios instalados
em varios ambiente feitos em
madeira ou MDF e com diver-
sos revestimentos

DESCRIGAO

Os armarios instalados tem a fungdo de armazena-
mento e guarda de produtos, utensilios, eletrodo-
meésticos e vestuario.

Embora resistente, qualquer operagao de aber-
tura e fechamento de portas e gavetas deve ser feito
com cuidado para evitar danos as ferragens e do-
bradigas, garantindo a durabilidade do produto.

CUIDADO COM O USO

+ Na&o utilize as prateleiras como escada.

+ Para a limpeza dos armarios, utilize apenas
pano limpo e/ou flanela seca ligeiramente
umedecida em agua e, em seguida, com pano
macio e seco, enxugue todas as superficies.

+  Paraa limpeza, ndo passe o pano em circulos,
mas com movimentos verticais.

«  Para a limpeza de sujeiras de dificil remocéo,
utilize pano embebido em agua e sabao ou de-
tergente neutro, passando, apds, um pano umi-
do, e enxugando, em seguida, com pano macio
e limpo.

+ Para a remogdo de gorduras, use um pano
umedecido em agua com sabao de coco e, em
seguida, um pano umedecido somente com
agua.

+  Nunca utilize na limpeza dos armarios produ-
tos abrasivos (esponjas de ago ou saponaceo
em pedra ou gr&o), alcool, cloro, sabao liquido,
agua ou pano encharcado, sabdo em po, benzi-
na, amoniacos, Thinner ou qualquer outro tipo
de solvente.

+  Os metais complementares (puxadores, ara-

mados, cromados) devem ser limpos somente
com pano umedecido em agua e sabdo em po.
Os trilhos do sistema das portas de correr de-
vem estar sempre limpos e livres de sujeiras
para ndo comprometerem o funcionamento.
Para a limpeza, utilize aspirador de po.

Nao guarde alimentos pereciveis dentro das
gavetas. Assim, vocé evita umidade, mofo e
cheiros desagradaveis.

N&o corte ou pigue alimentos sobre os tampos
laminados.

Caso faga qualquer manutencdo em instala-
¢Oes hidraulicas localizadas perto ou dentro de
armarios, seque tudo apds o servigo para evitar
a umidade e cheiros desagradaveis.

E recomendavel nao forcar e evitar bater as
portas dos armarios, bem como n&o subir em
gavetas e/ou prateleiras ou utilizad-las como
apoio ou escada.

Ao fechar as portas, verifique se ndo existe ne-
nhuma gaveta aberta, 0 que pode ocasionar a
desregulagem ou deslocamento das dobradi-
Gas.

N&o abra as portas pivotantes acima do angulo
recomendado pelo fabricante evitando provo-
car o deslocamento e a desregulagem das do-
bradicas.

Nao molhe os armarios em suas faces internas
e externas, pois a umidade provoca o incha-
mento da madeira e consequentemente trincas
no revestimento.

Qualquer liguido na superficie interna dos ar-
marios deve ser seco imediatamente.
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N&o guarde utensilios molhados ou umidos
dentro dos armarios. A umidade pode propor-
cionar bolor, mau cheiro e manchas nos arma-
rios fechados.

Evite guardar potes e garrafas, de vidro ou plas-
tico, contendo liquido ou conservas, para que
nao haja o risco de vazamentos ou entornes
gue umedegam os armarios por dentro.

N&o molhe seus componentes metalicos.
Caso haja contato de sal com partes metali-
cas do armario, remova imediatamente com
um espanador. O sal pode ocasionar corrosao,
dano este ndo coberto por garantia.

Evite 0 excesso de carga nas prateleiras.

Evite a incidéncia direta do sol sobre a super-
ficie dos armarios, pois isso pode danificar o
revestimento e/ou o0 acabamento.

N&o utilize o chuveiro/ducha com porta aberta
do banho.

Em caso de eventual vazamento de agua que
atinja os armarios ou qualquer outra superficie
de madeira, enxugue com pano seco e chame a
assisténcia técnica imediatamente.

Mantenha bem arejado os comodos onde exis-
tam armarios, para evitar o aparecimento de
mofo. Quando possivel abrir esquadrias 15 mi-
nutos por dia.

Quando se ausentar por um longo periodo,
mantenha as portas dos armarios abertas.
Caso o proprietario queira instalar armarios
na parede diviséria com a fachada, a face em
contato devera ser sem fundo ou possuir um
espago vazio entre ele e a parede para permitir
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a ventilagao, evitando-se mofo. Uma sugestao
é gue se coloque uma placa de isopor que fun-
cione como isolante térmico, retendo a umida-
de.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Lubrifigue com vaselina em pasta os rodizios
das corredicas de metal. Para isto, abra total-
mente a gaveta e desloque os rodizios das cor-
redigas. No caso de gavetas com sistema de
frenagem, limpe com pano seco, sem lubrificar
os rodizios.

Revise as instalagdes hidraulicas localizadas
perto ou dentro dos armarios. Assim vocé evita
vazamentos ou entupimentos que podem cau-
sar danos ndo cobertos pela garantia.

PRAZO DE GARANTIA

Conforme prazo de garantia fornecidos pelo
fabricante.

1 ano - Fechos e dobradigas.

1 ano - Instalagdo e desempenho do material.

PERDA DE GARANTIA.

Se for constatado qualquer defeito ocasionado
pelo mau uso do produto, o conserto nao sera
coberto pela garantia.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.




AUTOMAGAO
RESIDENCIAL

ONDE SE ENCONTRA

0 sistema de automagao resi-
dencial foi projetado e execu-
tado visando a integragao de
varios comandos e fungoes
Para localizar os pontos em
sua residéncia verifique infor-
magoes no Capitulo Desenhos
Técnicos Humanizados

DESCRIGAO

Automagao residencial € um moderno sistema de

controle que visa a integragao de varios comandos,

facilitando o dia-a-dia e proporcionando maior con-
forto, seguranga e economia aos moradores.

Através da automagado é possivel programar,
controlar, administrar e temporizar de forma facil
vérias fungdes, tais como; iluminagao, som, persia-
nas e cortinas, ar condicionado e etc.

O controle e programacéo é feito de maneira in-
dependente em cada ambiente e pode ser operado
através de comandos por tecla e interruptores nas
paredes.

Seguem algumas fungbes que podem estar
disponiveis no sistema:

+  Comando liga/desliga dos circuitos de ilumina-
¢80 e de equipamentos (TV/Ar Condicionado,
etc.) de qualquer ambiente, ndo importando
sua localizagao, através de seu Smartphone/
Tablet e controladores fixos (Key Pad e Grafik
Eye).

+  Monitoramento por video e som enquanto esti-
ver numa viagem ou no trabalho.

+  Abertura e fechamento de janelas e cortinas.

A central de sistemas esta instalada em caixa
propria no depdsito 2 - sistemas.

Na sua residéncia foi instalado em todos os
albientes o Sistema de Automacg&o para controlar
iluminagdo interna a externa, cortinas/persianas,
sistema de audio e video, telefone, interfone (por-
teiro eletrénico), dados, wifi e seguranga (CFTV, bio-
metria, liberagéo de portas e sensores magnéticos).
Para maiores detalhes das fungbes disponiveis,

consulte o manual do instalador.

CUIDADO COM O USO

+  Somente pessoas previamente treinadas pela
empresa instaladora poderdo operar o sistema.

«  Em caso de qualquer defeito ou mau funciona-
mento, entre em contato com a empresa forne-
cedora do sistema.

MANUTENGI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

- Paralimpeza dos equipamentos, utilize flanela
limpa e seca ou ligeiramente umedecida. Nao
use agua, evitando assim danos a parte elétrica
do sistema.

ANUALMENTE

+  Revise os componentes do sistema com em-
presa especializada

PRAZO DE GARANTIA
+  De acordo com o fabricante/fornecedor.

PERDA DE GARANTIA

+  Assisténcia técnica e/ou manutencao executa-
da por terceiro podera ocasionar perda total da
garantia.
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CERAMICA, AZULEJO,
PORCELANATO,
PASTILHA E PEDRAS

NATURAIS

ONDE SE ENCONTRA

Diversos tipo de materiais de
acabamento estdao aplicados

por toda a residéncia

Para especificagdes, consulte
o capitulo Memorial Descritivo

TIPO DE MANCHA LIMPEZA
Azeite Alcool etilico
Betume Acetona

Café, cha, suco

Detergente com &gua quente

Cimento e residuos
calcérios

Acidos organicos diluidos em agua;
Acido muridtico diluido a 10%

Ferrugem Agua sanitaria e saponaceos; Acido
murigtico diluido a 10%

Gordura Bicarbonato e 4gua

Graxa, 6leo Agua quente com detergente alcalino

Lodo Amoniaco

Marca de pneu

Solvente organico ou saponaceo

Sangue

Agua oxigenada

Tinta

Solvente especifico

Tinta de caneta

Alcool, acetona ou benzina

Vinho, cerveja

Detergente alcalino
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DESCRIGAO

CERAMICA, AZULEJO, PORCELANATO E PASTILHA

A ceramica de revestimento (ceramicas, azulejos,
porcelanatos e pastilhas) € uma mistura de argila
e outras matérias-primas inorganicas, queimadas
em altas temperaturas, utilizada em larga escala
pela arquitetura.

Por serem industrializados, as ceramicas, azu-
lejos, porcelanatos e pastilhas possuem aparéncia
uniforme quando da mesma partida do forno.

Pequenas diferengas de textura e cor entre re-
vestimentos ceramicos, ainda que com menor tole-
rancia, por serem produtos industrializados, quando
de fornadas diferentes, sdo consideradas variagdes
normais e ndo requerem reparos e/ou trocas por
parte da construtora.

Ladrilho hidraulico, mosaico hidraulico ou piso
hidraulico, é um tipo de revestimento artesanal feito
a base de cimento, usado em pisos e paredes, que
teve seu apogeu entre o fim do século XIX e meados
do século XX. Foi apresentado como alternativa ao
marmore ou como uma "“ceramica” que ndo neces-

sitava de cozimento.

Feito a partir de cimento e corantes, o ladri-
Iho hidraulico é uma pega artesanal, feito pega por
peca, rustica, sem brilho, de alta resisténcia e dura-
bilidade. E ainda um material poroso e por isso exige
a protecédo de um impermeabilizante (resina acrilica
prépria para ladrilho hidraulico) logo apds a instala-
¢ao pois o ladrilho mancha facilmente. Além disso,
para que figue sempre bonito, é preciso fazer ma-
nutengdo com cera incolor liquida a cada 15 dias.

E muito usado na decoracio de ambientes for-
mando painéis decorativos e também mosaicos
(patchwork).

O ladrilho hidraulico permite ser utilizado tanto
em paredes como pisos, em areas Umidas ou se-
cas como, por exemplo, terragos, salas, cozinhas e
banheiros.

Porém, por ser mais espesso que a ceramica,
este fator deve ser considerado na hora de sua apli-
cagao.

O assentamento deve ser feito por pessoas
habilitadas pois estas pegas artesanais possuem
diferengas na espessura, necessitando de bom ni-
velamento a partir da argamassa colante.

PEDRAS INDUSTRIALIZADAS

Também conhecidas por compostos, as pedras in-
dustriais ou sintéticas sao superficies sdlidas fabri-
cadas a partir de particulas de rochas naturais que
sao misturados a agentes aglutinantes, como por
exemplo, a resina de poliéster e pigmentos. A dife-
renga entre elas se da, basicamente, pela qualidade
do material.

A grande vantagem é terem uma padronizagao



garantida, por ser um produto industrializado. Dife-
rente da pedra natural que precisa ser do mesmo
lote para manter as mesmas caracteristicas.

As pedras industrializadas ndo podem ser utili-
zadas em ambientes externos, pois a exposi¢ao ao
sol pode descolorir a pedra. Além disso, em caso de
danos, sera necessario trocar a pedra inteira.

O granilite € uma massa de cimento com pe-
dagos de pedras como marmore, calcdrio, quartzo
dentre outros, em varias granulometrias.

Esse revestimento possui uma vida longa, sen-
do forte e duradouro, entretanto podem aparecer
fissuras ou trincas que fazer parte da sua natureza.

A composicéo do granilite e do fulgé é a mes-
ma, a diferenca é que no granilite a massa é polida
apds adquirir resisténcia e no fulgé a superficie da
massa é lavada enquanto "mole” para retirar a arga-
massa da superficie deixando aparecer o pedrisco,
tornando a superficie mais rugosa.

PEDRAS NATURAIS
Os granitos, marmores e demais pedras ornamen-
tais, no entanto, sédo materiais extraidos da nature-

za e beneficiados pelo homem. Por serem naturais,
apresentam diferengas de tonalidade, granulome-
tria, veios e densidade, mesmo quando retirados do
mesmo bloco no momento da extracao.

O marmore é formado por carbonato de célcio e
outros componentes minerais que definem sua cor.
E durdvel e resistente a impactos, embora se des-
gaste facilmente quando sujeito a abrasao.

O granito é uma rocha formada por um conjunto
de minerais, todavia sua composi¢ado é basicamen-
te a seqguinte: Quartzo, um mineral incolor; o Felds-
pato (ortoclase, sanidina e microclina), responsavel
pela variedade de cores, dentre elas: avermelhada,
rosada e creme-acinzentada; e a Mica (biotite e
moscovite), que confere o brilho a rocha.

As cores de granito mais encontradas na natu-
reza sao as de tons cinzento e avermelhado, con-
tudo encontram-se nas cores: branco, preto, azul,
verde, amarelo e marrom. Além disso, 0s granitos
podem apresentar minerais como: anfibolas (hor-
nblenda), piroxenas (augite e hiperstena), olivina,
zircao, dentre outros.

O paralelepipedo é bem resistente a choques
mecanicos e a intempéries e, por isso, é aplicadaem
estado bruto nas areas externas, até por ser anti-
derrapante. S3o extraidos e recortados de rochas de
granitos. A aplicagao é realizada diretamente sobre o
solo compactado, utilizando-se areia ou p6 de pedras
resultando em um piso drenante.

As cores mais comuns do paralelepipedo s&o o
cinza claro, cinza escuro e rosado.

E normal o aparecimento de pequenas fissuras
nas pedras naturais, bem como leve alteragcdo de

cor em algumas pegas. A construtora ndo se res-
ponsabiliza pela substituicdo do material, por se
tratar de caracteristica inerente a ele.

Nos locais onde sdo aplicados, os revestimen-
tos protegem os ambientes, aumentando o desem-
penho contra umidade e infiltragdo de dgua. Além
disso, sdo faceis de limpar, tornam o ambiente mais
higiénico e possuem fungao decorativa.

Esses revestimentos foram utilizados em di-
versos ambientes. Para especificagdes, consulte o
capitulo Memorial Descritivo.

A tabela deste tdpico relaciona os principais
causadores de manchas e os produtos indicados
para limpeza.

CUIDADO COM 0 USO

GERAL

+  Sempre que possivel, utilize capachos ou tape-
tes nas entradas para evitar o volume de parti-
culas solidas sobre o piso.

«  Em dreas muito Umidas, como banheiros, deixe
sempre 0 ambiente ventilado para evitar apare-




cimento de fungos ou bolor e utilize na limpeza
produtos especificos que evitam a proliferagéo
desses agentes.

Nas areas de alimentagao e preparo limpe re-
gularmente o revestimento com produto de-
sengordurante.

Pelo fato das dreas nem sempre serem imper-
meabilizadas, é proibida a limpeza com o uso
de mangueira. Caso o piso esteja molhado,
puxe a agua imediatamente para o ralo.
Anualmente limpe paredes externas e muros
revestidos em pedras naturais ou cerdmicas
para retirar o acumulo de sujeira, fuligem, fun-
gos e sua proliferagéo.

N&o coloque vasos de planta diretamente sobre
o revestimento, pois podem causar manchas.
Na limpeza, tome cuidado com o encontro de
paredes e tetos em gesso.

N&o utilize objetos cortantes ou perfurantes
para auxiliar na limpeza dos cantos de dificil
acesso.

Para nao danificar o rejuntamento, ndo utilize
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bomba de pressurizagdo de dgua, vassoura de
piagava ou escova com cerdas duras na lava-
gem.

N&o bata nas superficies com elementos duros
e pontiagudos, que possam provocar quebra
das pegas ou danos ao esmalte.

Antes de furar as paredes, verifiqgue sempre os
projetos especificos, para evitar perfuragdes
em tubulagdes e camadas impermeabilizadas.
Em caso de reforma, cuidado para nao danifi-
car a camada impermeabilizante, onde houver.
A calafetagdo em volta das pegas de metal e
lougas (ex. valvula de lavatdrio) deve ser feita
com mastique ou massa de calafetagdo. Nao
utilize massa de vidro para evitar manchas.
Para fixagdo de mdveis ou acessorios, sempre
utilize parafusos com buchas apropriadas ao
invés de pregos e martelos, para evitar impacto
nos revestimentos que possam causar fissu-
ras.

Utilize protetores de feltros e/ou mantas de
borrachas nos pés dos moveis.

Cuidado no transporte de eletrodomésticos,
moveis e materiais pesados. Nao os arraste
sobre o piso para evitar riscos, desgastes ou
lascamentos.

Em caso de peca solta ou trincada, reassente-a
imediatamente com argamassa colante, aten-
tando sempre para o uso correto do cimento
colante para cada tipo de revestimento.

CERAMICA, AZULEJO, PORCELANATO E PASTILHA

Para limpeza dos pisos ceramicos recomenda-
-se diariamente o uso de pano umedecido em

agua, sabdo em po, detergente neutro ou de-
sinfetante diluido em agua.

Todos os produtos a serem usados para limpe-
za do piso em porcelanato devem ser diluidos
em agua limpa.

Produtos que contém hidréxido de potassio,
acido fluoridrico, dcido muriatico, produtos adi-
tivados com limao, flor e etc., ndo podem ser
usados para a limpeza do porcelanato.

Evite 0 uso de sabdo em pé para limpeza de
porcelanatos polidos.

N&o utilize ceras ou impermeabilizantes sobre
0 porcelanato.

N&o utilize espatula metélica, palha ou esponja
de aco para raspar a ceramica. Utilize espatula
de PVC.

PEDRAS INDUSTRIALIZADAS

N&o exponha o material a um contato dire-
to e continuo com uma fonte de calor. Mate-
riais claros aplicados em locais de altissima
temperatura pode comprometer visualmente,
gueimando e mudando o aspecto original do




produto.

N&o instale em dreas externas.

Para manter o brilho e beleza das superficies
de materiais sintéticos, use somente agua
morna e um pouco de detergente suave. Ndo é
necessario encerar.

PEDRAS NATURAIS

Para limpeza das pedras naturais use pano
umedecido com sabao neutro ou com produtos
especificos para esse tipo de limpeza.

Procure remover primeiro o pé ou particulas
sélidas dos tampos de pias e balcdes, com
um pano macio ou escova de pelo. Nos pisos
polidos, remova com vassoura de pelo, sem
aplicar pressao excessiva para evitar riscos e
desgastes precoces devido ao atrito. Em sequi-
da, apligue um pano umedecido (sempre bem
torcido) com agua ou solugao diluida de deter-
gente neutro para pedras, sequida de aplicagdo
de um pano macio de algodao para secar a su-
perficie.

Em geral, a superficie das pedras pode ser pro-

tegida contra manchas através da aplicagao de
hidro e ¢leo fugantes especificos. Sempre que
agentes causadores de manchas (café, refrige-
rantes, alimentos, canetas tipo pincel atémico
ou hidrocor, etc.) cairem sobre a superficie, pro-
cure limpa-los imediatamente com um pano
absorvente ou papel toalha.

Manchas possiveis de penetracdo nas pedras,
como respingos de graxa, 6leo, tintas, massa
de vidro etc., devem ser removidas imediata-
mente, para gue ndo se tornem permanentes.
Nao é aconselhavel o uso de produtos quimi-
cos corrosivos concentrados, produtos abra-
sivos (esponjas asperas e palhas de aco, por
exemplo), &cidos concentrados, causticos, sa-
ponaceos ou similares que atacam a superfi-
cie ocasionando a perda do brilho e corrosao,
danificando o acabamento. Além disso, evite o
contato com frutas acidas, bebidas alcodlicas
e vinagres nas pedras, pois podem provocar
manchas no revestimento.

Nunca tente remover manchas com produtos
genéricos de limpeza ou com solugdes casei-
ras. Sempre que houver algum problema, pro-
cure consultar empresas especializadas, pois
muitas vezes a aplicagdo de produtos inade-
guados em manchas pode, além de danificar o
revestimento, tornar as manchas permanentes.
Para retirada de manchas de dificil remogao,
contrate empresa especializada em revesti-
mentos/limpeza de pedras.

Nunca limpe a superficie das pedras com ma-
teriais que deixem vestigios de ferro (palha de

ago, por exemplo), pois estes provocam oxida-
¢ao no material.

Recomenda-se mensalmente encerar com
cera especifica as pegas polidas (pisos e ban-
cadas em pedras naturais), para proteger a pe-
dra de agentes agressivos.

Pedras absorvem umidade e podem apresentar
manchas e/ou diferenca de tonalidade quando
isso ocorre.

No caso de pedras naturais utilizadas em am-
bientes externos, em dias de chuva podera
ocorrer acumulo localizado de agua em fun-
¢ao das caracteristicas das pedras utilizadas.
Quando isto ocorrer, com o auxilio de um rodo,
remova a agua para o ralo ou grelha mais pro-
Ximo.

Evite a lavagem das pedras para que ndo sur-
jam manchas e eflorescéncias e, quando ne-
cessario, utilize detergente especifico.

MANUTENGAO PREVENTIVA
DIARIAMENTE

Faga a limpeza das pegas e revestimentos in-

v
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dustrializados, produzidos com particulas de
pedras naturais e resina com shampoo auto
brilho ou detergente suave. Nao utilizar produ-
tos quimicos nem abrasivos.

SEMANALMENTE

+  Utilize desengordurante nas pegas e revesti-
mentos industrializados, produzidos com par-
ticulas de pedras naturais e resina.

SEMESTRALMENTE

+  Apligue protetor de superficie a base de polite-
trafluoretileno nas argamassas de rejuntamen-
to.

ANUALMENTE

+  Verifiqgue se ha presenca de eflorescéncia,
manchas e pegas quebradas.

+ Inspecione 0s rejuntes quanto a presenga de
fissuras e pontos falhos ou desgastados, pois
eventuais falhas podem ocasionar infiltragdes
de agua.

+ Reveja a aderéncia e integridade das juntas
preenchidas com mastique.

+  Impermeabilize revestimentos de pedras natu-
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rais.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Manchas em pedras natu-
rais e revestimentos cerdmicos causados por
produtos.

+  No ato daentrega - Falhas no polimento (quan-
do especificado).

+  No ato da entrega - Pecas quebradas, trinca-
das, riscadas.

+ 2 anos - Pegas soltas, gretadas ou desgaste
excessivo que nao por uso inadequado.

+ 2 anos - Estanqueidade e pisos em areas mo-
lhadas.

PERDA DE GARANTIA

+  Reformas, vibragdes, impactos, substitui¢des,
aplicagao de revestimento sem autorizagao da
construtora.

+  Aplicacao de produtos abrasivos e alcalinos.

«  Utilizagdo de maquinas de alta presséo.

+ Quebra ou lasca por impacto indevido.

+  Apoio de cargas nao previstas.

+  Sobrecarga no piso além do limite normal de
utilizagao previsto.

+  Manchas e perda de polimento por utilizagdo
inadequada de produtos quimicos.

+  Riscos causados por transporte de materiais
ou objetos.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
saria.




CHOPEIRA

ONDE SE ENCONTRA

Na sua resid6encia foi instala-
da uma chopeira naja no espa-
¢o gourmet

DESCRIGAO
A chopeira é muito importante para garantir bebida
gelada e saborosa.

Para tal, € importante que ela esteja funcionan-
do corretamente, sem nenhum tipo de falha ou de-
feito.

Caso o sabor do chopp nédo esteja bom ou es-
teja quente demais, talvez seja a hora de realizar a
manutengao da chopeira naja. N&o tente fazer isso
sozinho, o conserto de chopeira precisa ser feito por
uma equipe especializada e capacitada.

Se vocé tentar realizar este tipo de conserto so-
zinho, pode acabar prejudicando ainda mais a sua
chopeira e tendo maiores gastos.

Depois de realizada a manutengao, a chopeira
voltard a funcionar normalmente e o chopp gelado
sera garantido para todos os seus amigos e convi-
dados.

Vale a pena lembrar que a limpeza da chopei-
ra é muito importante para o seu melhor funciona-
mento, portanto depois de utiliza-la é necessario
gue seja inteiramente limpa para que néo haja ne-
nhum tipo de problema.

Em sua residéncia foi instalada na cozinha
gourmet uma chopeira com a seguinte configura-
Gao:

+  Torre Naja Italiana cromada com 2 torneira Ita-
liana com extragao de liquido e creme.

+  Gelacopos.

+  Pré-resfriador com sistema de baco de gelo e

2 serpentinas.

+  Bomba de recirculagédo do chopp.
+ 2 engates de barril.

. 1 cilindro de CO,.

CUIDADO COM O USO
+  Ligar pelo menos 2 horas antes da utilizagao.
+  Sempre limpar a chopeira apos a utilizagao.

MANUTENQKO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

«  Efetuar a revisdo do equipamento sempre que
a qualidade do chopp néo estiver ideal, seja o
sabor, seja a temperatura.

+  Para demais manutengdes preventivas consul-
te 0 manual do fabricante.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Instalagédo e
equipamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Reparo feito por profissional nao habilitado.

+  Se nado forem tomados os cuidados de uso
ou nao for feita a manutengéo preventiva ne-
cessaria.
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CHURRASQUEIRA A GAS

ONDE SE ENCONTRA

Na area gourmet foi instalada
churrasqueira a gas em acgo
inox 316, com quatro queima-
dores, duas grelhas e uma cha-
pa, fornecida pela Uniktchen

DESCRIGAO

A sua residéncia conta com uma churrasqueira a
gas localizada na area gourmet. Para maiores in-
formagdes sobre o fabricante e modelo, consulte o
manual do equipamento.

As duas grelhas e a chapa posicionam-se ho-
rizontalmente, impedindo que durante o preparo, o
sabor de um alimento interfira no outro.

O modelo de churrasqueira da sua residéncia
permite a opgdo de manter apenas um queimador
funcionando, visto que o mesmo possui comando
independente, proporcionando economia no assado
de menores quantidades de alimentos.

Para acender a churrasqueira a gas, pressione
e gire o botao correspondente ao queimador dese-
jado no sentido anti-horario. Utilize o botao acende-
dor automatico para acionar os queimadores até a
indicagdo de chama minima ou maxima. Em alguns
casos, para acender a churrasqueira a gas, podera
ser necessario girar todos os botdes dos queima-
dores, aguardar por aproximadamente 30 segundos
e pressionar o botdo do acendedor automatico até
gue os queimadores se acendam. Neste caso man-
tenha-se seguramente afastado do produto.

Para desligar, gire o botdo no sentido horario
até a posicdo inicial (desligado). Observe atenta-
mente se todos os queimadores foram apagados.

A churrasqueira possui um estabilizador de
chama, que mantém a poténcia térmica delas mes-
mo quando acionados todos os queimadores.

O nicho onde esta localizada a churrasqueira
possui uma grelha de ventilagdo que em hipotese
alguma podera ser vedado, principalmente quando

0 equipamento estiver em uso.

CUIDADO COM O USO

Caso tenha feito fechamento da varanda, quan-
do for utilizar a churrasqueira a gas, mantenha
os vidros da varanda abertos para circulagdo
doar.

Antes de usar a churrasqueira pela primeira
vez, verifique se todo o filme plastico de pro-
tecéo foi retirado. Se nao for retirado, o filme
plastico podera derreter, dificultando a remo-
¢ao e limpeza posterior.

N&do use a churrasqueira caso ela apresente
odores caracteristicos de vazamento de gas.
Nos primeiros usos do equipamento os quei-
madores poderdo gerar fumaga e odor devido a
primeira queima da resina interna.
Recomenda-se utilizar papel absorvente (pa-
pel toalha) na bandeja localizada na base da
estufa, para absorver gordura proveniente dos
assados.

Apds a utilizagao, retire as folhas de papel ab-
sorvente, remova a bandeja e limpe a base da
estufa, abaixo da bandeja.

Antes de colocar a carne no assador, deixe 0s
gueimadores acessos para aquecer durante
um a dois minutos. Quando a tela do queima-
dor estiver incandescente estara pronta para
gue a carne seja colocada.

Ao espetar os alimentos, tenha cuidado em
distribui-los homogeneamente no espeto, para
gue possam girar livremente. Espetos com ma
colocagao da carne (fora de centro) podem da-



nificar a caixa redutora do motor.

E comum os espetos rotativos girem em senti-
dos opostos. Isto é normal e se deve a um sis-
tema antitrava.

Para troca da lampada interna, primeiramente
assegure-se que o produto esta desconectado
da rede elétrica. Abra a tampa basculante e tro-
gue a lampada por outra do mesmo modelo
Nao deixe que o cabo de alimentacdo (cabo
elétrico) toque superficies quentes (fundo da
churrasqueira, por exemplo).

O cabo de alimentagéo devera estar livre, sem
nada o tencionando ou esticando.

Antes da limpeza e manutengédo do produto,
sempre remova o0 cabo de alimentagdo da to-
mada.

Para limpeza das partes de vidro, utilize dgua
morna, pano macio e detergente neutro e nao
utilize pano Umido no vidro quando ele estiver
quente.

Procure fazer a limpeza com a churrasquei-
ra ligeiramente morna, mas nunca quente. As
partes esmaltadas deverao ser limpas somente
guando a churrasqueira estiver fria, para evitar
lascamentos por choque térmico.

Limpe a area externa com agua e detergente
neutro e seque com um pano Macio, ou use
produto especial para limpar inox.
Recomenda-se usar o lado macio de uma es-
ponja embebida em detergente, para a remo-
¢ao da gordura. Jamais use produtos causticos
(sabéo, limpa-fornos ou siliconados) ou produ-
tos abrasivos (esponja de ago, objetos pontia-

gudos, etc.).

+  Os espetos podem ser limpos com esponja de
aco, detergente neutro e agua morna.

+  Apds a primeira queima poderd aparecer no
inox frontal, manchas escuras devido a queima
da tinta e dleo de protegao dos queimadores.
Use cera ou massa polidora, com pano macio,
para limpeza.

+  Nunca use produtos ou materiais abrasivos na
limpeza da chapa frontal de inox.

Evite contato de umidade com os queimadores,
pois 0s mesmos podem danificar.

+ N&o é dada garantia contra corrosao da parte
interna da churrasqueira, quando forem encon-
trados restos de alimentos e manchas de gor-
dura no interior da mesma.

+  Este produto funciona com temperaturas ele-
vadas, portanto, partes acessiveis do mesmo
poderdo estar quentes durante o funcionamen-
to.

+ Nunca togue nos elementos de aquecimento
(queimadores, etc.) durante ou imediatamente
apos a utilizagdo da churrasqueira.

+  Para maior seguranga, use luvas térmicas ao
manusear a churrasqueira, grelhas e espetos.
N&o deixe o aparelho desassistido quando em
funcionamento.

+ Crianga nao tem consciéncia dos riscos ao
operar eletrodomeésticos, portanto, a mantenha
longe do produto quando em funcionamento.

QUANDO O ROTATIVO NAO GIRAR

+  Verifique se a instalagao elétrica, principalmen-
te atomada, estd em bom estado. Apds ligue o

assador em outra tomada. Caso ainda nao fun-
cione, com uma chave gire levemente o espeto.

QUANDO O QUEIMADOR NAO TEM CALORIA

+  Antes certifique-se de que o regulador e o con-
trole frontal estdo com a passagem do gas livre,
e verifiqgue se ha vazamentos na canalizagao.
N&o havendo vazamentos, ao acender o quei-
mador deixe o regulador na posi¢gdo maxima.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

*  Realize a limpeza.

ANUALMENTE

+ Inspecione e revise a mangueira de gas de ali-
mentagado da churrasqueira.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.

Entende-se por desempenho de equipamentos
sua capacidade em atender os requisitos espe-
cificados em projeto, sendo o prazo de garantia o
constante nos contratos ou manuais especificos de
cada material ou equipamento entregues.

Um ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.

+  Senéao forem incorporados ao produto pegas e
componentes nao originais ou acessorios nao
recomendados pelo fabricante.
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CHURRASQUEIRA E
FORNO DE PIZZA

ONDE SE ENCONTRA

A residéncia conta com uma
churrasqueira a carvao pré-
-moldada e com um forno de
pizza a lenha, localizada na
area de apoio a cozinha
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DESCRIGAO

A residéncia conta com uma churrasqueira a carvao
com caixa em ago carbono com pintura preta reves-
tida com material refratario e um forno de pizza tipo
iglu em pré-moldado de concreto.

CUIDADO COM O USO

Nas primeiras vezes que o forno de pizza for
utilizado, coloque uma latinha (sardinha, goia-
bada, etc.) vazia, com um pouco de alcool em
gel e alguns pedagos de lenha de queima facil
(gravetos, por exemplo), deixando queimar por
30 a 40 minutos com chama baixa. Nao permita
que as labaredas tenham contato com a cupula
do forno. Repita este processo por mais duas
vezes em um periodo minimo de oito horas,
com duracdo de uma hora cada acendimento.
O quarto acendimento devera ter duragdo de
duas horas, s6 que aumentando a quantidade
e 0 tamanho da lenha. Deixe a lenha virar bra-
sa, para novamente colocar mais cinco ou seis
pedagos de lenha. Refaga o Ultimo processo
durante cinco horas, mantendo a porta do for-
no com uma pequena abertura, suficiente para
nao apagar o fogo. No final do processo, feche
a porta, e mantenha fechada pelas préximas 72
horas. Assim o forno estara pronto para o pri-
meiro uso. A temperatura interna nunca deve
ultrapassar os 200°C neste periodo.

Nas primeiras vezes que a churrasqueira for
utilizada, coloque o carvao gradativamente no
fundo da camara de combust&o para aquecé-
-la gradualmente.

Nunca use alcool liquido, gasolina ou querose-
ne para acender o fogo. Esses produtos sao os
maiores responsaveis por acidentes com esse
tipo de equipamento. Existem produtos pro-
prios para acender o fogo em churrasqueiras.
Nunca utilize restos de obra para aquecimento
do forno. Sempre utilize madeira propria para
gueima em fornos (eucalipto, pinus, etc.).
Mantenha o rosto afastado no momento do
acendimento do fogo na churrasqueira.

Ao iniciar o aquecimento, as paredes internas
do forno de pizza ficam enegrecidas, com fu-
ligem de fumaga aderida. No decorrer do tem-
po, esta fuligem vai sumindo, o que chamamos
de o "forno estar limpando". Este processo é
continuo. Caso em algum momento a fuligem
aumente, é sinal de que esta faltando lenha.
Quando esta "limpeza" estiver atingindo a me-
tade da cupula, o forno estard aquecido para
uso. Este processo dura aproximadamente 2
horas.

Apds atingir o ponto de uso, encoste as brasas
nas laterais da cupula e, caso tenha excesso,
retire com muito cuidado.

Para assar a pizza, mantenha pequenos peda-
¢os de lenha com labaredas, pois a mesma exi-
ge a temperatura mais alta, por volta de 250°.
As labaredas permitem um cozimento homo-
géneo entre a massa e o recheio.

Com o forno devidamente aquecido, coloque a
pizza diretamente sobre o concreto do forno e
aguarde aproximadamente dois minutos para
assa-la.



Para paes e similares deve-se, ao atingir a tem-
peratura maxima, retirar a metade da brasa e
deixar o forno baixar a temperatura interna
para aproximadamente 200°. Cologue os paes
dentro de uma assadeira e feche a porta. Verifi-
gue periodicamente o cozimento até conseguir
a pratica necessaria para melhor aproveitar os
recursos do forno. Para assados de qualquer
natureza, mantenha o forno em temperatura
de aproximadamente 180° e coloque o assado
dentro de uma assadeira com a porta fechada.
0 surgimento de pequenas fissuras é conside-
rado normal visto que n&o influenciam na parte
estrutural e operacional do forno.

Nunca use agua na limpeza do forno, pois ha
risco de danifica-lo. Se por algum motivo ocor-
rer a umidade na peca, todas as operagdes do
primeiro acendimento deverao ser repetidas.
Nunca lave a churrasqueira enquanto ainda
estiver quente, nem jogue agua para apagar o
fogo. O choque térmico causa retragédo e o apa-
recimento de trincas nos tijolos e/ou no rejunte.
Aguarde o resfriamento natural para s6 entao
dar inicio a limpeza.

Limpe a churrasqueira com detergente neutro
secando bem em seguida.

A fuligem deixada pelo carvao torna a churras-
queira mais dificil de limpar. Por isso é acon-
selhavel limpar a churrasqueira sempre antes
de usar.

E indicado limpar os utensilios utilizados as-
sim que o churrasco terminar, para evitar que o
sal os corroa. Pincele os suportes dos espetos

com ¢6leo de cozinha. Assim serd mais facil de
lavar no final do préximo churrasco.

Esfregue as grelhas com escova de cerdas du-
ras ou de ago e um pouco de detergente para
retirar restos de carne e gordura. Depois as lave
com agua, sabéo e palha de ago. Se a grelha for
de ferro, passe dleo sobre toda sua superficie
para nao enferrujar.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Realize a limpeza.

ANUALMENTE

Inspecione e revise a estrutura da churrasquei-
ra e do forno de pizza.

Verificar os revestimentos, tijolos refratarios e
providenciar reparos necessarios.

PRAZO DE GARANTIA

1 ano - Instalagéo.

PERDA DE GARANTIA

Se n&o forem tomados os cuidados de uso ou
nado for feita a manutengao preventiva neces-
saria.
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COBERTURA E CALHAS
PLUVIAIS

ONDE SE ENCONTRA

As edificagoes contam com
cobertura e sistema de drena-
gem pluvial

DESCRIGAO
A cobertura da residéncia foi executado com tesou-
ras de madeira revestidas com OSB e telha shingle.

A cobertura possui abertura para ventilagao na-
tural com fechamento em tela mosquiteiro.

As cobertura da residéncia conta com sistema
de drenagem composto por calhas e descidas plu-
viais.

As calhas estdo escondidas em estruturas re-
vestidas em cobre e sao feitas de aluminio.

Como a propriedade esta envolta por arvores de
porte, é natural que folhas e galhos caiam na co-
bertura e desta forma a limpeza precisa ser inten-
sificada.

As calhas e as tubulagdes de escoamento fo-
ram dimensionados para dar vazao as chuvas de in-
tensidades habitualmente registradas nessa regido.

CUIDADO COM 0O USO

+  Limpar calhas e prumadas frequentemente,
principalmente antes do periodo chuvoso.

+  E de suma importancia que a integridade das
telhas e de suas ferragens seja verificada apds
a ocorréncia de grandes periodos de intempé-
ries e que as calhas e os ralos sejam mantidos
limpos e desobstruidos.

+ 0 acesso de prestadores de servigo de manu-
tengdo aos telhados deve ser controlado, pre-
ferencialmente, um funcionario devera supervi-
sionar 0s servigos.

MANUTENQKO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Faga testes de escoamento com uso de baldes
de agua.

MENSALMENTE

+  Limpe os telhados e calhas, retirando folhas,
objetos, sujeiras ou outros materiais que pos-
sam impedir o escoamento da agua pluvial e
sobrecarregar as telhas.

ANUALMENTE

+  Verifique a integridade estrutural dos compo-
nentes e descidas pluviais, vedagdes, fixagdes
e reconstitua e trate onde necessario.

PRAZO DE GARANTIA
+Um ano - Instalag&o (calhas, rufos, sistema de
cobertura).

+ 3 anos - Estanqueidade das telhas.
+  b5anos - Integridade das telhas e engradamen-
to.

PERDA DE GARANTIA

+  Deterioragdo do sistema de cobertura devido
a impactos indesejaveis causados por langa-
mento de objetos ou transito de pessoas sobre
o telhado.

+  Reforma ou alteragéo sem aprovagao da cons-
trutora.

+  Retengao localizada de dgua na estrutura, suas
ligagbes, calhas e rufos.

+  FixagOes nao previstas.

+ Incidéncia de cargas e impactos.

+  Se ndo forem tomados os cuidados de uso.



ELEMENTOS DE
MADEIRA

ONDE SE ENCONTRA

Existem pegas de madeira por
toda a residéncia, moveis, pe-
cas de arte e bancadas entre
outros

DESCRIGAO
A madeira, com acabamento em verniz ou natural,
por ser um produto organico, apresenta variagbes
de tonalidade e, por ser hidroscopico (troca a dgua
com o meio ambiente), sofre variagdes em suas di-
mensdes em fungao da temperatura e umidade re-
lativa do ambiente em que se encontra.

Por conta desta movimentagao podera surgir
algumas trincas.

CUIDADO COM O USO

+  Em caso de contato de algum tipo de produto
que possa prejudicar o elemento, limpe-o ime-
diatamente.

+  Limpe a madeira com pano umido.

+  Nao utilize materiais abrasivos como sapona-
ceos, lixas e palhas de ago.

+  Evite a colocagéo de vasos de plantas direta-
mente sobre pega de madeira, devido a umida-
de que possa vir a mancha-lo.

+ Aincidéncia de raios solares diretamente sobre
o elemento pode ocasionar perda de brilho, res-
secamento da madeira, trincas e outros danos.
Nas areas onde haja incidéncia de raios solares
ou onde houver diferenca de intensidade, pode-
ra ocorrer diferenga na coloragéo do elemento.

+  Limpe a madeira apenas com produtos apro-
priados, que atendam aos requisitos definidos
pela construtora/incorporadora.

MANUTENGAO PREVENTIVA
Esse sistema necessita de um plano de manuten-
gao preventiva especifico que atenda as normas e

recomendagdes do fabricante/instalador.

SEMESTRALMENTE

+  Providencie a manutengao das pegas e mobi-
liarios. Verificar a necessidade de reaplicagao
do verniz a ser executada por empresa espe-
cializada.

ANUALMENTE

+  Revise a camada protetora da madeira (verniz,
selante, etc.) e, se necessario, remova-a e refa-
ga-a para retornar o desempenho inicialmen-
te planejado para o sistema. Remova o verniz
existente com o uso de removedor, lixe e en-
vernize novamente. Verifique a integridade e
reconstitua onde necessario.

TRIENALMENTE

+  Raspe e aplique o acabamento, de acordo com
a necessidade.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Madeira lascada, trincada,
riscada, manchada ou mal fixada.

. 1 ano - Empenamento, trincas na madeira e
destacamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Todas as condigbes descritas no capitulo Ga-
rantias e Manutengdes, item Perda de Garantia.

+  Se ndo for mantida a protegdo da madeira de
forma adequada.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
séria.
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ELEVADORES

ONDE SE ENCONTRA

Na residéncia foi instalado um
elevador para pessoas que in-
terliga os pavimentos

0 elevador funciona em caso
de falta de energia
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DESCRIGAO

Para o transporte vertical entre os pavimentos da

residéncia foi instalado elevador com porta panto-

grafica.

ESPECIFICACAO DO ELEVADOR

+  Marca Home Lift

«  Linha Bus Inox

+  Capacidade para 3 pessoas ou 225 kg

+ 2 paradas

+  Velocidade 12m/min

+  Porta em inox plana com visor.

+  Acabamento da cabina em madeira compen-
sada revestida conforme pedido

+  Piso preparado para acabamento (3cm)

«  lluminagdo em LED

+  Sistema de seguranga de travamento eletro-
mecanico das portas
Sempre que ocorrer falta de energia fornecida

pela concessionaria, o elevador permanece em fun-

cionamento pois esta ligado ao sistema de geragao

de energia a diesel.

CUIDADO COM O USO

+  Utilize flanela macia ou estopa, umedecidas
com produto ndo abrasivo, adequado para o
tipo de acabamento da cabina.

+ Para ndo causar descoloragdo sobre partes
plasticas, evite o uso de alcool.

+ N&o utilize 4gua para ndo comprometer os
componentes elétricos do elevador.

+  Nao force a cabina, ndo pule ou faga movimen-
tos bruscos dentro do elevador.

+  Mantenha as capas de comunicagao visual em

bom estado de limpeza e conservagao.

+  Jamais utilize o elevador em caso de incéndio.

+  Em casos de existéncia de ruidos e vibragdes
anormais, comuniqgue o administrador ou res-
ponsavel.

+  Mantenha as soleiras dos pavimentos sempre
limpas, a fim de evitar desgastes nos compo-
nentes das portas.

+  Papéis, cigarros, lixo e outros detritos ndo de-
vem ser jogados nos pogos dos elevadores,
nem nas guias das portas.

+  Respeite sempre os limites de carga e trans-
porte de passageiros do equipamento.

+  Naocorréncia de obras, utilize constantemente
a protecao especial para a cabina.

+  Coloque acolchoado de protegao na cabina do
elevador para o transporte de cargas volumo-
sas, especialmente durante mudangas.

«  Por se tratar de um equipamento complexo e
sensivel, somente empresa especializada deve
ter acesso as instalagdes para efetuar conser-
vacgao e manutencao.

+ A porta da casa de maquinas dos elevadores
deve ser mantida trancada, permitindo o aces-
S0 somente aos técnicos da empresa de ma-
nutengao.

+  N&o obstrua a ventilagado da casa de maquinas,
nem a utilize como depdsito.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Realize a limpeza da cabine e das portas.

+  Verifique o funcionamento do alarme, do siste-



ma de interfonia e da luz de emergéncia, obser-
ve o funcionamento do ventilador da cabine e
das botoeiras e o nivelamento entre o andar e 0
piso da cabine.

+  Verifique a limpeza interna da cabine e da casa
de maquinas.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho do equipamento.

+Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

. Pane no sistema eletroeletronico, motores e
flagdo, causados por sobrecarga de tensdo ou
gueda de raios.

+  Falta de contrato de manuten¢do com empresa
especializada.

+  Para néo acarretar perda de garantia, no pri-
meiro ano de funcionamento o contrato de ma-
nutencdo tem que ser feito com o fabricante.

+  Uso de pegas néo originais.

+  Utilizagdo em desacordo com a capacidade e
objetivo do equipamento.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.

DETECGAO DE DEFEITO
0 surgimento de alguma das condigdes a se-
guir indica o mau funcionamento do elevador.
+ 0O elevador, em condigdes normais, deve aten-
der a todas as chamadas de pavimento ou de

cabina, a ndo ser que esteja em sistema de

cancelamento de chamadas falsas.

+  Oelevador nao deve parar no meio do percurso.

+  Oelevador ndo deve trafegar sem estar com as
portas totalmente fechadas.

+  Asportas dos pavimentos ndo podem ser aber-
tas sem a presenca do elevador parado no an-
dar a ndo ser com o uso da chave de emergén-
cia, por profissional capacitado.

+  Odesnivelamento entre a cabina e o pavimento
nao deve ser excessivo.

+ No caso de mau funcionamento dos elevado-
res, a comunicagao com a empresa conserva-
dora é fundamental. Entretanto, antes de con-
taté-la, observe se o funcionamento de energia
estd normal e se todas as portas dos pavimen-
tos estao fechadas.

E necessario salientar que os elevadores po-
dem ter inicialmente maiores problemas, devido a
adequacdo ao uso. Mantenha o nimero do telefone
do plantdo em local de facil visualizagédo e de co-
nhecimento de todos os empregados/usuarios.

ORIENTAGAO DE EMERGENCIA

+  Se o elevador parar de funcionar repentina-
mente por motivo de pane elétrica ou mecani-
ca, Ndo entre em panico, nem tente sair sozinho
ou com a ajuda de outras pessoas sem pratica
para tais situagbes. Aperte o alarme e aguarde
0 socorro da empresa de manutengdo ou de
funcionarios do condominio treinados pela em-
presa de elevadores.

+ Jamais tente retirar passageiros da cabina

guando o elevador parar entre pavimentos, pois
ha grande risco de ocorrerem sérios acidentes.
Chame a empresa de manutengao ou o Corpo
de Bombeiros.

+  Jamais tente nivelar a cabina através do acio-
namento manual do freio, pois poderad gerar
condigbes inseguras ou mesmo agravar a cau-
sa da paralisagao.

+  Em caso de incéndio, ndo use os elevadores e
sim a escada de emergéncia, que foi construida
e destinada para esse fim.

+  Caso haja mau funcionamento dos elevadores,
€ necessario reprograma-|os.

+  Caso ouga o alarme do elevador, dirija-se ao
local e converse com os passageiros que es-
tejam presos na cabine, ressaltando a auséncia
de perigo e alertando que a empresa de manu-
tencao esta sendo acionada, atenuando a inse-
guranga e possiveis fobias.

CONTATO FORNECEDOR DO ELEVADOR
Elevadores Homelift.
SAC/Emergéncia (011) 5523.9258, 5522.3808
https://www.homelift.com.br/contato/
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ESPELHO

ONDE SE ENCONTRA

Na residéncia foi aplicado es-
pelhos nos lavabos, banhos e
vestiarios

DESCRIGAO

Os espelhos podem ser aplicados em paredes, te-
tos ou molduras, ampliando a sensagéo de espago
e proporcionando maior luminosidade a qualquer
ambiente. Podem apresentar acabamento de borda
lapidada, gravada e bisotada.

CUIDADO COM O USO

+ Inicie a limpeza com espanador para retirar a
poeira depositada em sua superficie. Em se-
guida, limpe o espelho utilizando pano limpo
ou jornal embebido em dgua morna ou alcool
e seque-o.

+  Se optar por produtos de limpeza de vidro, pre-
fira 0s neutros, que ndo contém amoniaco ou
vinagre.

+  Nunca borrife qualquer produto de limpeza di-
retamente.

+  Atente para a secagem total de todas as juntas
e bordas do espelho.

+  Remova as manchas superficiais ou as sujeiras
existentes com esponja macia de nylon.

+ O aparecimento de manchas escuras no espe-
lho indica a oxidagao do nitrato de prata.

. Nunca utilize detergentes, produtos &cidos,
alcalinos ou abrasivos (lixas, esponjas de ago,
sapondceos, por exemplo) na limpeza.

N&o utilize feltros, isopor, mantas, compensa-
dos ou qualquer outro produto por tras do es-
pelho. Recomenda- se usar apenas MDF.

+  Nao é recomendada a instalagao de espelhos
e revestimentos impermeaveis diretamente em
paredes externas de fachada, pois as variagdes

climaticas (sol, chuva, calor) poderéo deteriorar
o produto instalado, causando manchas. Caso
o proprietario ainda opte por esta instalagao,
deverd deixar um espago vazio entre o espelho
e a parede que permita a circulagdo do ar.

+  Evite qualquer tipo de batida ou pancada em
sua superficie.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

*  Realize a limpeza.

+  Verifique as vedagdes com silicone de espelhos
colados, a fim de evitar a passagem de umida-
de que possa vir a danificar o espelho.

PRAZO DE GARANTIA
No ato da entrega - Manchas, riscos, trincas e
lascas.

* 6 meses - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Falhas na vedagao (quando estiverem instala-
dos em ambientes Umidos).

+  Manchas, riscos, trincas ou quebras por uso
inadequado.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
séria.



ESPELHO D'AGUA

ONDE SE ENCONTRA

A residéncia foi ornamentado
com espelhos d'agua localiza-
do enfrente a entrega principal
da residéncia

DESCRIGAO.
A residéncia conta com espelho d'agua instalado
enfrente a entrada principal da residéncia.

O espelho d'agua é impermeabilizado com
manta asfaltica e revestido com pedra natural.

A agua do espelho é tratada por sistema espe-
cifico composto por bomba centrifuga e filtro.
ESPELHO D'AGUA
+  Conjunto de motobombas (Sodramar, vazdo

8,27m?3/h, pressdo 7,10mcs) e filtro (Sodramar

FM36).

CUIDADO COM O USO

+  Nunca deixe vazio o espelho d'dgua. A insola-
gao pode provocar trincas no revestimento e
ressecamento dos rejuntes, fazendo com que
ele perca a estanqueidade.

+  Otratamento devera ser feito quando a dgua se
apresentar turva, azulada, amarelada ou com
sujeiras no espelho d'agua.

+  No tratamento da agua ndo use nenhum tipo
de sabao, pois ele podera adentrar nos tubos e
comprometer o funcionamento do sistema de
tratamento da agua.

MANUTENQKO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

+  Mantenha o pH da &gua alcalino (em torno de
7.8).

+ Inspecione visualmente a dgua e use peneira
de limpeza.

+  Ligue a bomba de recirculagao (filtragem) con-
forme orientagao do fabricante.

+  Retrolave sempre que a presséo indicada no
mandmetro chegar préximo ao limite indicado.
Funcione o sistema até a dgua estiver transpa-
rente no mostrador.

SEMANALMENTE

+  Tratar com cloro granulado a noite e algicida na
parte da manhg, para evitar a proliferagdo de
larvas de mosquitos.

ANUALMENTE

+  Verifique o estado do rejuntamento, se ha ce-
ramicas soltas ou trincadas e proceda a ma-
nutengao.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Revestimentos quebrados,
trincados ou manchados

+ Tano - Instalacéo.

+ 2 anos - Revestimentos soltos, gretados ou
desgaste excessivo que ndao por uso inadequa-
do.

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho dos equipamentos.
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ESQUADRIA DE
ALUMINIO

ONDE SE ENCONTRA

Parte das esquadrias de sua
residéncia sao em aluminio
com pintura na cor Prodec
Cinza Escuro Fosco, codigo
2186/2019 e na cor Prodec
Branco Fosco, RAL 9010, com
vidros laminados
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DESCRIGAO

As esquadrias de aluminio tém como finalidade per-
mitir a iluminagdo do ambiente e o melhor aprovei-
tamento da luz natural, possibilitar o contato visual
com o exterior, possibilitar a troca de ar e ventilagdo
natural e proteger o interior do imével e seus ocu-
pantes de intempéries.

O aluminio é um material de elevada durabilida-
de, inclusive quando usado em cidades litoraneas
e em ambientes agressivos. O aluminio anodizado
possui uma pelicula anddica com caracteristicas
decorativas e protetora de alta qualidade e resis-
téncia a corrosao e intempéries (grau de umidade,
poluigdo do ar e teor de sais em suspensao na at-
mosfera).

Parte das esquadrias de sua residéncia sdo em
aluminio com pintura na cor Prodec Cinza Escuro
Fosco, cédigo 2186/2019 e na cor Prodec Branco
Fosco, RAL 9010, com vidros laminados.

Veja maiores especificagdes na Tabela dos Ma-
teriais de Acabamento, no capitulo Memorial Des-
critivo.

CUIDADO COM O USO

+ Qualquer insergao, alteragédo ou revisao em es-
quadrias de aluminio, realizadas pelo proprie-
tario, devem ser obrigatoriamente acompanha-
das por um responsavel técnico.

+ Para limpar as esquadrias, utilize um pano
umedecido em solugdo de agua e detergente
neutro a 5% e esponja macia. Em seguida, pas-
Se um pano seco.

«  Pararemover a fuligem, utilize dgua quente se-

cando, em seguida, com pano macio.

Ao limpar a esquadria, nunca use como apoio,
pois ela podera soltar e cair causando aciden-
tes graves. Nao use, em hipdtese alguma, de-
tergentes com saponaceos, produtos acidos
ou alcalinos, removedor, Thinner, vaselina ou
derivados do petrdleo, esponjas de aco, espon-
jas abrasivas, objetos cortantes, etc.

Caso ocorram respingos de cimento, cal, ges-
so, acido ou tinta, remova-os imediatamente
com um pano umedecido na mesma solugao
de 4gua e detergente neutro a 5% e, logo apds,
passe uma flanela seca.

As articulagdes e roldanas trabalham sobre
uma camada de nylon auto lubrificante, razao
pela qual dispensam qualquer tipo de graxa ou
dleo lubrificante. Esses produtos ndo devem
ser aplicados as esquadrias.

Para limpeza de cantos de dificil acesso, utilize
pincel de cerdas macias embebido em uma so-
lugéo de agua e detergente neutro a 5%. Nunca
utilize objetos cortantes ou perfurantes.

As janelas e portas de correr exigem que seus
trilhos (guias) inferiores sejam frequentemente
limpos, evitando-se o acimulo de poeira, que
com o passar do tempo vao se compactando
pela acdo de abrir e fechar, transformando-se
em crostas de dificil remog&o, comprometendo
o desempenho das roldanas e exigindo a sua
troca precoce. Para a limpeza, use pincel de
pelo, aspirador de pé e pano umido.

Mantenha as caixas de dreno, os orificios de
drenagem e os trilhos inferiores sempre bem



limpos, desobstruidos e livres de residuos de
qualquer espécie, a fim de evitar que o acimulo
de sujeira impega o escoamento da agua.

+  Na limpeza das fachadas em que se utilizem
solugbes que contenham produtos agressivos
de qualquer tipo, deve-se proteger as esqua-
drias com fita adesiva.

+  Nao vede o lado externo das esquadrias, sob 0
risco de promover vazamentos internos.

«  Nao instale qualquer elemento (cortinas, per-
sianas, etc.) diretamente na estrutura das es-
quadrias.

+  As janelas foram projetadas para abrir/correr
suavemente e ndo devem ser forgadas. Se esta
operagao estiver dificil, pode ser necessario
limpeza ou regulagem.

+  Antes de abrir e fechar as esquadrias verifique
se o fecho esta destravado e na posigao certa
para que o mesmo nao desregule.

Os trincos ndo devem ser forgados. Se neces-
sario, aplique suave pressdo ao manusea-los.

+  Em caso de quebra ou trinca, troque imediata-
mente a pega para evitar acidentes.

Em dias de ventos fortes e chuva, trave as ja-
nelas.

+  Nunca apoie objetos sobre os perfis de alumi-
nio, para evitar danos.

N&o pinte as esquadrias de aluminio.

+  Recomenda-se que portas de aluminio sejam
mantidas fechadas, evitando danos decorren-
tes de impacto.

CUIDADOS ESPECIAIS DEVEM SER TOMADO NAS JANE-

LAS TIPO MAXIMO-AR

N&o altere o angulo maximo de abertura das
janelas tipo maximo-ar (instaladas nos banhei-
ros, por exemplo).

+ Asjanelas tipo maximo-ar, possuem mecanis-
mo de vital importancia para o seu funciona-
mento. Cada brago possui dispositivo chama-
do “carrinho”, localizado em sua parte superior
que, na operagao de abrir e fechar, desliza pre-
so a um trilho com freio, que pode ser regulado
através de parafuso ou dispositivo proprio.

+ Ao fechar as janelas tipo maximo-ar, nunca
exerga pressdo no sentido vertical. Sempre
puxe no sentido horizontal e depois gire o fe-
cho. O ndo procedimento correto bambeara o
fecho, causando sua ruptura.

+  Em fungdo da dilatagdo dos materiais pode
ocorrer das janelas tipo maximo-ar sofrerem
desregulagem em sua pressao, bastando ape-
nas ajuste no carrinho.

MANUTENGAO PREVENTIVA
TRIMESTRALMENTE
+  FEfetue limpeza geral das esquadrias e seus

componentes.

ANUALMENTE

+ Inspecione a integridade fisica das esquadrias
de aluminio.

«  Verifique a ocorréncia de vazamentos.
Revise os orificios dos trilhos inferiores.

+  Revise as persianas de enrolar.

+  Aperte os parafusos aparentes dos fechos.

+  Regule o freio.

PRAZO DE GARANTIA

BORRACHAS, ESCOVAS, ROLDANAS, FECHOS E ARTICU-

LAGOES (ITENS SUJEITOS A DESGASTE NATURAL)

+ 2 anos - Desempenho do material (falhas de
fabricagéo); instalagao.

PERFIS E FIXADORES DE ALUMINIO

. No ato da entrega - Amassados, riscados ou
manchados.
1 ano - Partes moveis.

« 2 anos - Vedagéo e funcionamento.

+  b5anos - Integridade do material.

PERDA DE GARANTIA

+  Casoocorra a aplicagéo de produtos abrasivos,
COrrosivos ou quimicamente agressivos.

+  Se forem instalados quaisquer elementos ou
aparelhos tais como ar condicionado, cortinas,
persianas, etc., diretamente na estrutura das
esquadrias ou que nelas possam interferir.

+  Se for feita qualquer mudancga na esquadria ou
no vidro, na sua forma de instalagdo ou na mo-
dificagdo de seu acabamento, alterando suas
caracteristicas originais.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva.
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ESQUADRIAS DE
MADEIRA E FERRAGENS

ONDE SE ENCONTRA

As portas de sua residéncia
possuem acabamento em pin-
tura laqueada na cor F100
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DESCRIGAO

As esquadrias de madeira, portas e janelas, sdo
constituidas de marcos, guarnigdo, batentes e por-
tas ou folhas.

Variagdes de coloragao e granulagéo de partes
da madeira sao naturais, bem como empenamen-
tos de até 6 mm nos montantes das portas.

Para montagem das pegas de madeira e seu
funcionamento, sdo incorporadas as ferragens, que
sdo as dobradigas e conjunto de maganetas, fecha-
duras e trincos.

Usualmente, as portas externas sao solidas ou
macigas e as internas ocas.

Tanto as pegas de madeira como as ferragens
podem ser apresentados em inimeros acabamen-
tos diferentes.

Esquadrias externas, com contato direto com
0 sol ou muita luminosidade poderdo apresentar
alteracdo na tonalidade e desgaste prematuro por
conta de agao de intemperes.

As esquadrias de seu imdével possuem acaba-
mento em pintura lagueada na cor F100.

Veja a especificacdo completa das portas e
suas ferragens na Tabela dos Materiais de Acaba-
mento, no capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Para evitar o aparecimento de mofo, sempre
deixe as portas dos ambientes abertas para
melhor circulagao do ar.

+  As portas e janelas dos banheiros deverdo ser
mantidas abertas apés o banho.

+  Sempre verifique a conservagdo das portas

para que a madeira nao fique desprotegida.
Retire o p6 das portas com espanador ou esco-
va de cerdas macias.

Limpe as portas com o uso de flanela seca ou
panos umedecidos, nunca utilizando agua em
excesso. O contato com a agua ou qualquer
outro liquido pode descolar o revestimento em
laminado melaminico.

N&do use, em hipdtese alguma, detergentes
contendo saponaceos, esponjas de ago de
qualquer espécie ou qualquer material abrasi-
VO.

Para limpeza de portas enceradas, ndo utilize
agua. Use flanela seca ou produtos especificos.
Para evitar o apodrecimento da madeira e 0
aparecimento de manchas, evite molhar a par-
te inferior das portas no caso de areas umidas,
guando da limpeza dos pisos.

Nas fechaduras e ferragens, utilize uma flanela
para limpeza e nunca aplique produtos abrasi-
vos, tais como detergentes contendo sapona-
ceos ou esponjas de ago.




Os trincos ndo devem ser forgados. Aplique su-
ave pressdo ao manusea-los.

Para limpeza de cantos de dificil acesso, nunca
utilize objetos cortantes ou perfurantes.

N&o instale qualquer elemento diretamente na
estrutura das portas.

Providencie batedores de porta a fim de nao
prejudicar as paredes e maganetas.

N&o arraste objetos através das portas maiores
gue o previsto, pois podem danificar seriamen-
te as esquadrias.

Evite bater portas ao fecha-las. As batidas po-
dem causar danos nas fechaduras e trincas na
madeira e nas paredes, bem como comprome-
ter sua fixagéo a parede. Se isso ocorrer, verifi-
gue a necessidade de reapertar os parafusos e
o pino central das dobradigas para que estejam
sempre em local correto.

Durante a realizagdo de obras e reparos, de
modo geral, proteja as ferragens com plastico.
Evite o emprego de fitas adesivas tipo “crepe”,
pois possuem cola de dificil remogao que po-
dem causar danos ao acabamento.

N&o aplique produtos abrasivos nas fechadu-
ras e ferragens. Utilize flanela limpa na limpeza.
Para que, com o tempo e principalmente com o
sol as portas ndo empenem, procure manté-las
fechadas.

Reaperte os parafusos de fechaduras, dobradi-
gas, trincos, etc.

Verifique o estado de conservagao da pintura.
Verifique a estanqueidade das esquadrias ex-
ternas.

ANUALMENTE

Revise o estado do verniz, pintura ou cera e, se
necessario, faga o tratamento recomendado
pela empresa fornecedora.

Inspecione a integridade fisica da esquadria.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Aperte os parafusos aparentes dos fechos, do-
bradicas e maganetas.

Regule o freio.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Esquadrias lascadas, trin-
cadas, riscadas ou manchadas.

1 ano - Pegas com sinal de empeno, descola-
mento, fixagdo e defeitos que comprometam
sua finalidade e funcionalidade.

2 anos - Vedacgédo e funcionamento.

PERDA DE GARANTIA

Auséncia de revestimento protetor.

Fixagao de materiais sobre a estrutura.

Uso de liquidos para a limpeza ou exposigao a
umidade.

Ocorréncia de impactos ou perfuragdes.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou

MANUTEN(:[\O PREVENTIVA .

PERIODICAMENTE

+  Lubrifigue as dobradigas e fechaduras com pe-
quena quantidade de grafite em pé.

nao for feita a manutengdo preventiva neces-
sdria.
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ESTRUTURA E
ALVENARIA

ONDE SE ENCONTRA

Todo o empreendimento foi
executado com estrutura de
concreto armado e alvenaria
de vedagao conforme Norma
Técnica Brasileira NBR 6120
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DESCRIGAO

A estrutura da edificagdo, projetada e executada
conforme exigéncias das Normas Brasileiras, é
constituida por elementos que visam garantir a es-
tabilidade e seguranca da construgao. Os elemen-
tos que a compdem foram submetidos a controle
tecnoldgico no momento da execugao.

A estrutura da residéncia, caixa de elevador, es-
cada, anexos e piscina foi executada pelo sistema
de concreto armado convencional, composto por
laje maciga, viga e pilar de concreto armado. A al-
venaria é de vedacao e foi executada em tijolo ce-
ramico.

As fundagbes séo diretas, foram executadas
sapatas de diversas dimensdes e vigas baldrames
rigorosamente dentro do projeto estrutural aprova-
do e conforme Normas Técnicas Brasileiras.

As lajes da edificagdo foram dimensionadas
de acordo com a NBR6120 para a sobrecargas de
150kgf/m? (Pavimentos), 250kgf/m2 (Areas Técni-
cas e Subsolo) e 300kgf/m2 (Elevador) que aten-
dem a instalagao de equipamentos, mobiliario, aos
utensilios comumente adotados e ao fluxo de pes-
soas, nao sendo recomendavel, portanto, ultrapas-
sar estes parametros.

A laje da cobertura recebeu telhado. Para maio-
res informagoes, verifique item cobertura e calhas
neste capitulo.

As paredes, por sua vez, ttm como finalidade a
vedagao da edificagédo. Foram executadas em tijolo
macigo comum para garantir acustica e conforto
térmico. Nelas foram embutidas as tubulagdes elé-
trica, sistemas, gas e parte da hidraulica.

Antes de executar furagdes, consulte o capitulo
Desenhos Técnicos Humanizados, onde estao iden-
tificadas as paredes com tubulagées embutidas.

Os materiais utilizados na estrutura, alvenaria e
revestimento das paredes s&o de natureza diversa,
possuindo diferentes coeficientes de elasticidade,
de resisténcia e dilatagdo térmica. Assim sendo,
diante de variagdes bruscas da temperatura am-
biente e da acomodagao natural da estrutura, po-
dem se comportar de forma diferente, o que poderd
eventualmente acarretar no aparecimento de fissu-
ras (pequenas rupturas) localizadas no revestimen-
to das paredes e tetos, fato este que ndo compro-
mete de forma alguma a segurancga da edificagao.

Com relagao as paredes externas, se nao pro-
vocarem infiltragdo para o interior da residéncia, es-
sas fissuras sdo consideradas aceitaveis e normais.
As fissuras que nao geram infiltragcdo deverao ser
tratadas pelo proprietario quando do processo de
manutengao preventiva da edificagao.

CUIDADO COM O USO

+  Nao permita, em hipdtese alguma, a retirada
(total ou parcialmente) de qualquer elemento
estrutural (lajes, vigas, pilares, etc.), nem a per-
manéncia de sobrecarga que ultrapasse o de-
terminado em projeto, pois isso podera abalar a
solidez e seguranga do edificio e gerar fissuras.

+ Interversdes na estrutura somente poderdo
ser efetuadas mediante projeto de profissional
legalmente habilitado e especializado. O cons-
trutor e o responsavel técnico pelo projeto es-
trutural deverao ser consultados antes das in-



tervengdes. O desconhecimento por ambos do
fato os isenta de responsabilidade por danos
decorrentes das intervengdes.

Observe, antes de executar perfuragdes, se o
local ndo contém pilares ou vigas. Consulte
sempre os projetos e detalhamentos do imavel.
No caso de fixagado de pegas ou acessorios, use
apenas parafusos com buchas apropriadas,
evitando pregos e martelo, pois esses mate-
riais aumentam as chances de aparecimento
de fissuras.

Sempre se deve ter em maos o projeto estrutu-
ral e de instalagdes durante a fixagado de qua-
dros, armarios, prateleiras ou outros objetos
fixados na parede, para que sejam evitados fu-
ros nas tubulagdes de agua, esgoto ou energia
elétrica. Em caso de furo na parede que dani-
fique a tubulagao hidrossanitéria, é necessario
fechar imediatamente o registro que alimenta o
ramal e contatar encanador para fazer o reparo.
Evite choques de intensidade ndo previstos na
estrutura.

Evite a exposigéo das superficies de concreto
ao fogo.

Evite o contato direto de matéria orgénica,
substancias acidas e produtos quimicos sobre
a superficie do concreto.

E terminantemente proibido o uso de produtos
acidos para a limpeza, afim de evitar a corrosdo
do ago da estrutura.

Na ocorréncia de infiltragao, procure sanar
imediatamente o problema. Sua permanéncia
prolongada poderd comprometer a estrutura

em concreto armado, com deterioragdo da ar-
madura (ferragem).

Nas paredes, pode ocorrer o surgimento de
mofo por falta de ventilagdo nos periodos e
inverno ou chuva, principalmente em ambien-
tes confinados (por exemplo, armarios, pai-
néis, atrds de cortinas e forros de banheiro).
Especialmente no caso de paredes de vedagao
externa e de divisa com ambientes molhados,
tome o cuidado de deixar um espago ventilado,
ou aplique material vedante entre a parede e o
referido elemento. Manter sempre os ambien-
tes bem ventilados evita o aparecimento de
mofo e/ou bolores e a danificagao da parede.
No caso do surgimento do mofo, use deter-
gente, formol ou dgua sanitéria dissolvidos em
agua. Manter o ambiente bem ventilado, bem
como usar desumidificadores ajudam a con-
trolar o aparecimento de fungos.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Verifique a integridade da estrutura, conforme
ABNT NBR 15575:2013.

Teste a profundidade da carbonatagao.
Verifique o aparecimento de manchas superfi-
ciais no concreto.

Verifique a descoloragao do concreto.
Verifique o aparecimento de estalactites e esta-
lagmites nos tetos e pisos de concreto.
Inspecione a integridade da alvenaria e recons-
titua, onde necessario.

Vistorie, certificando da proliferagao de fungos,

inexisténcia de furos e aberturas de vao nao
previstos no projeto original e impacto na alve-
naria.

Verifique as alvenarias, quanto & inexisténcia
de sobrecarga devido a fixagdo de estantes,
prateleiras, armarios, etc.

Inspecione a ocorréncia de infiltragdes.

PRAZO DE GARANTIA

PER

1 ano - Integridade fisica superficial do concre-
to (brocas e vazios).

2 anos - Revestimento hidrofugante; pinturas
superficiais das estruturas.

5 anos - Integridade fisica superficial do con-
creto no tocante a formacgao de estalactites e
estalagmites; seguranga, solidez e estabilidade
global.

DA DE GARANTIA

Reforma ou alteragdo sem aprovacgao da cons-
trutora.

Demoligao de paredes ou mudanga da posigao
original (alvenaria estrutural).

Abertura de vaos nao previstos no projeto ori-
ginal.

Fixagdes nao previstas.

Remocé&o ou substituigao do revestimento que
acarretem em maior absorgéo do calor.
Sobrecarga na estrutura ou parede além do li-
mite normal de utilizagao previsto.

Nao comunicar ocorréncia de infiltragdes.
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EXAUSTAO MECANICA

ONDE SE ENCONTRA

Na residéncia foi instalado
sistema de exaustio meca-
nica nos banhos das suites
acionado pelo interruptor de
iluminagao

Os sistemas da charutaria é
areas técnicas sao acionados
por interruptor especifico ou
temporizador

Na cozinha, espaco gourmet e
churrasqueira foram instala-
das coifas
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DESCRIGAO

A exaustdo mecéanica é o sistema que garante a
renovagao do ar em ambientes confinados ou seja,
que possuam pouca ou nenhuma abertura (janela)
para o exterior, evitando a formacado de mofo, umi-
dade e odores, ou a retirada de fumaga produzida na
cozinha, churrasqueira, chapas e etc.

Este sistema é composto por rede de dutos,
grelha para exaustao e exaustor centrifugo localiza-
do sobre o forro de gesso do cdmodo ou em coifa.

O exaustor retira o ar viciado do interior do c6-
modo, conduzindo-o a area externa através de duto
gue passa acima do forro de gesso ou em shaft téc-
nico.

A entrada de ar renovado se da pela parte infe-
rior da porta (fresta entre o piso e a porta).

Todo o sistema foi previsto para funcionar com
energia elétrica, o que significa que se seu forneci-
mento for interrompido, a ventilagdo mecanica néo
funcionara.

A exaustdo do banheiro, quando existir, é acio-
nada automaticamente através do interruptor de
luz. Quando se acende a luz a exaustdo é ligada e
quando se apaga, a exaustdo é desativada.

Demais ambientes a exaustéo é acionada por
interruptor no ambiente ou por temporizador.

Segue lista com locais e especificagdes dos
exaustores instalados na residéncia:

. EX-01 Banho Suite 05 - Marca S&P, 30W, Mo-
delo TD-250/100, 220V.
+  EX-02 Charutaria - Marca S&P, 260W, Modelo

GF-160, 220V.

. EX-03 Banho Suite Master - Marca S&P 30W,

Modelo TD-250/100, 220V.

+  EX-04 Banho Hospede 04 - Marca S&P, 65W,

Modelo TD-500/150, 220V.

+  EX-05 Banho Hospede 03 - Marca S&P. 65W,

Modelo TD-500/150, 220V.

+  EX-06 Banho Hospede 02 - Marca S&P, 65W,

Modelo TD-500/150, 220V.

+  EX-07 Banho Hospede 01 - Marca S&P. 65W,

Modelo TD-500/150, 220V.

+  EX-08 Area Técnica Caixa SPA - Marca S&P,
120W, Modelo GF-160, 220V.

+  EX-09 Area Técnica Caixa D'4gua - Marca S&P,
769W, Modelo CAB-315, 220V.

Foi instalado também sistema de ventilagao
mecanica
+ TM-01 - Marca S&P, 30W, Modelo TD-250/100,

220V,

Na cozinha foi instalada coifa tipo ilha em aco
inox com iluminagao, decantador, filtro, gaiola, care-
nagem, caixa plena e motor siroco de sucgao.

No gourmet foi instalada coifa com 3 aguas em
ago inox escovado com iluminagao, decantador, fil-
tro, gaiola, carenagem, caixa plena e motor siroco
de sucgao.

Na churrasqueira foi instalada coifa de embutir
com 3 aguas em ago inox escovado com ilumina-
¢ao, decantador, filtro, gaiola, carenagem, caixa ple-
na e motor siroco de sucgao.

No caso da coifa de cozinha, churrasqueira e
gourmet se faz necessario o acionamento do siste-
ma especifico no equipamento.



CUIDADO COM O USO
N&o vede ou obstrua a grelha para retirada do
ar viciado.
Em manutengdes, desligar o circuito que ali-
menta o sistema.
Mantenha a limpeza dos componentes, confor-
me orientagdo do fabricante.

MANUTENCIT\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE
Realize a manutengao dos equipamentos do
sistema, conforme orientagao do fabricante.
Limpe o filtro/tela da coifa conforme orienta-
¢ao do fabricante.

PRAZO DE GARANTIA
Especificado pelo fabricante/fornecedor - Equi-
pamento.
1 ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA
Caso haja mau uso dos equipamentos.
Caso seja realizada limpeza inadequada.
Substituicdo de equipamentos que nao pos-
suem caracteristicas de desempenho similares
aos componentes entregues pela construtora.
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FACHADA

ONDE SE ENCONTRA

Nas faces exteriores da edi-
ficagao foi aplicada textura e
pedra natural arenito

DESCRIGAO
Sua residéncia possui fachadas com textura Terra-
cor Originale 732 e revestimento em arenito.

A pintura tem vida Util prevista de cinco anos. A
umidade e a radiagao solar s&o os principais inimi-
gos da conservagao da fachada.

CUIDADO COM O USO

+  Mantenha os peitoris das janelas limpos, para
gue em épocas de chuva a fachada néo fique
suja com detritos acumulados no peitoril.

+  Para melhorar a coesdo do substrato, quando
da repintura das fachadas, devera ser feita uma
limpeza no local e aplicagdo de duas demaos
de tinta sob fundo selador ou preparador.

+Nao é conveniente fazer retoques em pontos
isolados. Se necessario, pinte toda a superficie.

+  Nos locais onde houver deterioragdo ou remo-
gao do revestimento, a restauragao deve ser
feita por mao de obra especializada.

+  N&o utilize bomba de pressurizagdo com jato
de agua de alta presséo na lavagem das fa-
chadas, bem como vassouras de piagava, es-
ponjas asperas, palhas de ago lixas ou escovas
com cerdas duras, pois podem arrancar as par-
tes calafetadas com silicone ou qualquer outro
material protetor contra a infiltrag&o.

+ Nao utilize produtos quimicos corrosivos, tais
como cloro liquido, soda céaustica ou &cido
muriatico, pois 0s mesmos atacam o cimento,
manchando e deteriorando os materiais, po-
dendo arrancar partes, sendo impossivel sua
reconstrugdo com as caracteristicas originais.

A lavagem periédica devera ser feita somente
com agua. Contudo, se na fachada houver pro-
liferagdo de fungos, devera ser feita uma saniti-
zagao, com a utilizagao de cloro ou sanitizante
na limpeza. Apds o processo de sanitizagao, a
fachada deverd ser repintada o quanto antes,
pois uma vez sanitizada, a fachada fica limpa,
porém sem protegao do fungicida.

Sempre verifiqgue se os materiais usados na
limpeza n&o atacarao os acabamentos dos ele-
mentos presentes na fachada como, por exem-
plo, as esquadrias, vidros, concreto, etc.

Ao iniciar a manutengdo periddica, aplique o
produto de limpeza em carater experimen-
tal em uma pequena regido, constatando se a
eficiéncia desejada foi alcangada. Lembre-se
sempre de proteger a caixilharia de aluminio e
os vidros.

Toda vez que for realizada a repintura das fa-
chadas, deverd ser feito tratamento das fissu-
ras. Nos locais onde houver esse tipo de repa-
ro, somente a reaplicagao da textura podera




recompor o visual estético.

Qualguer manutengao nas juntas da fachada
deve ser realizada por empresa especializada.
As juntas de dilatag&o das fachadas devem ser
preenchidas com mastique e nunca com arga-
massa para rejuntamento.

Para nédo danificar a pintura, evite bater com
pegas pontiagudas na fachada.

Isole o local abaixo dos trabalhos em fachadas
para impedir a presenga de pessoas que pode-
riam ficar sob o local de trabalho.

Existindo risco de queda de materiais nas edi-
ficagdes vizinhas, estas devem ser protegidas.
Para a manutengao e inspegédo de fachadas
nao utilize andaimes e cadeiras improvisados.
Andaimes e cadeiras suspensas s6 podem ser
operadas por pessoas habilitadas, treinadas e
com aptidao atestada em exame médico de
acordo com a legislagao vigente.
Recomenda-se que as manutengdes de fa-
chada sejam realizadas por empresas idéneas
com abertura de Anotagdo de Responsabilida-

de Técnica (ART-CREA) por um engenheiro civil.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Inspecione e revise 0 mastique das juntas de
dilatagdo da estrutura.
Inspecione os pontos de ancoragem.

BIENALMENTE

Lave a pintura texturizada das fachadas, com
bomba de pressurizagdo, em média ou baixa
pressdo e jato de leque aberto, com afasta-
mento de pelo menos 50 cm da fachada, para
retirar o acimulo de sujeira, fuligem, fungos e
sua proliferagdo. O hidrojateamento permite
também a remogao da tinta solta ou mal aderi-
da, além de prevenir manchas devido o empo-
eiramento do peitoril.

Revisdo por empresa especializada que deve-
ré inspecionar quanto ha ocorréncia de trincas
ou fissuras, se o substrato (&rea sob a pintura)
esta integro etc. A ndo observancia deste pro-
cedimento, podera acarretar danos ao proprio
revestimento e aos elementos que protege,
comprometendo suas durabilidades e garan-
tias.

QUINQUENALMENTE

Deve ser realizada repintura das fachadas
com tinta especificada na Tabela de Materiais
de Acabamento, do Manual do Condominio. E
necessario ressaltar que a sobreposicéo de ca-
madas de tinta vai eliminando o relevo da tex-
tura. No entanto, ja existem no mercado tintas
com granulometria alta, especificas para repin-

tura de texturas.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Sujeiras, imperfeigdes ou
acabamento inadequado.

1 ano - Empolamento, descascamento, esfare-
lamento ou deterioragdo do acabamento; ma
aderéncia do revestimento e componentes do
sistema (para ambiente agressivo).

3 anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

Pintura realizada de forma inadequada pelo
proprietario.

Limpeza com jato de alta pressdo numa dis-
tancia diferente do recomendado.

Uso de produtos abrasivos e alcalinos, quando
da limpeza.

Reformas, vibragdes, impactos, substituicdes,
aplicagao de revestimento sem autorizagao da
construtora.
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FORRO DE GESSO

ONDE SE ENCONTRA

Em diversos ambiente da re-
sidéncia foi aplicado forro de
gesso com tabica ou moldura
e acabamento em pintura latex
Para maiores detalhes, vide o
capitulo Memorial Descritivo

DESCRIGAO

O revestimento em forro de gesso nos tetos tem
como objetivo esconder tubulagdes aparentes (hi-
draulicas, elétricas, telefénicas, etc.), decorar o am-
biente e/ou resolver, com criatividade, os problemas
de vigas aparentes e rebaixamentos de um modo
geral.

As caracteristicas de resisténcia ao fogo, me-
lhor isolamento termo acustico, economia e rapidez
na instalagédo fazem com que esse revestimento se
destaque.

O revestimento em forro de gesso é feito por
placas simples colocadas individualmente através
de tirantes presos a laje, posteriormente emassa-
das e pintadas.

Todo o processo de colocagao é manual, sen-
do possivel a percepgdo de pequenas ondulagdes e
fissuras aceitaveis.

As saliéncias presentes nos forros de gesso es-
téo de acordo com o maximo permitido pela ABNT,
NBR 14.715.

O forro de gesso da residéncia é do tipo placa
simples com tabica ou moldura e recebeu pintura
com tinta latex na cor branco fosco.

Para maiores detalhes, vide o capitulo Memorial
Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Paraalimpeza utilize espanador ou pano seco.

«  Nunca utilize panos umidos.

+  Evite pancadas no forro.

+  Para fixagao de lustres, use arame de suporte
junto ao fio, prendendo-o na laje. Nunca use a

prépria placa de gesso para a fixagao.
Sugere-se nado utilizar iluminagédo paralela ao
forro de gesso para que suas possiveis imper-
feigbes ndo sejam evidenciadas.

A fixagdo de lumindrias embutidas deve ser
feita com 40 cm de espagamento entre elas e
aplicadas com buchas especificas para gesso
acartonado.

Evite perfurar no alinhamento do ponto de luz,
para que as mangueiras elétricas nao sejam
atingidas.

Na instalagdo e/ou alteragdo do forro de ges-
S0, nao utilize "finca pinos" maiores que 2 cm
de comprimento para nao danificar a estrutura
das lajes.

N&o fixe ganchos, lustres, suportes para pen-
durar vasos, cortinas, varal ou qualquer outro
objeto diretamente no forro de gesso, pois 0s
forros nao foram dimensionados para suportar
peso.

Os forros de gesso ndo devem ser molhados,
porque o contato com a &gua faz com que o
gesso se decomponha.

0 bolor (manchas) no teto dos banheiros e da
cozinha é causado pela umidade do banho,
por umidade relativa do ar alta (dias chuvosos)
ou por vapores oriundos do preparo das refei-
gOes. Evite esse incobmodo mantendo as jane-
las abertas durante e apds o uso do ambiente.
Para remover tais manchas, utilize pano macio
ou esponja embebido em solugédo de dgua sa-
nitaria e dgua, na proporgéo de 1:10.

Se, no teto, surgirem manchas, entre em conta-



to com o morador acima de sua unidade para
promover a revisdo do rejuntamento dos pisos,
ralos e pegas sanitarias.

+  Em caso de infiltragdes, a administragao deve
ser comunicada imediatamente. Para a drena-
gem da agua, devem ser feitos furos no gesso.

MANUTENCRO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Repinte os forros dos banheiros.

BIENALMENTE

+  Verifique a deterioragédo da pintura existente.
Verifique a condigao dos pontos embutidos.

+  Verifique a existéncia de fissuras.

PRAZO DE GARANTIA
No ato da entrega - Trincados, riscados ou
manchados.

+ 1 ano - Fissuras por acomodagao dos elemen-
tos estruturais e de vedagao.

PERDA DE GARANTIA

«  Umidade relativa do ar no ambiente superior a
90% por mais de trés horas consecutivas.
Aplicagao direta de dgua sobre a superficie.

+ Incidéncia de cargas e impactos ndo previstos.

«  Aquecimento superior a 40° C por luminarias.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.

@
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FORRO EM LAMBRI DE
MADEIRA

ONDE SE ENCONTRA

Nos banhos das suites de
hospedes e no pavilhao das
criangas foi aplicado forro
em lambri de madeira com
acabamento em pintura

62

DESCRIGAO

Os forros em lambri sdo fabricados com perfis de
madeira e encaixados em réguas tipo macho e fé-
mea.

Utilizados como forragao para tetos nas areas
internas e externas do imével dando um acabamen-
to sofisticado para a decoragéao.

Na residéncia foram aplicados forros de lambri
de madeira Tauari com régua de 7cm com acaba-
mento em pintura laca brilhante, cor algodao egip-
cio e com régua de T4cm com acabamento em PU
branco.

Para maiores informagdes sobre os ambientes
de sua residéncia foi utilizado o forro em lambri de
madeira, leia o capitulo Memorial Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Evite pancadas no forro.

+  Nao fixe elementos diretamente no forro.

«  Para limpar as réguas em aluminio, utilize um
pano umedecido em solugédo de agua e deter-
gente neutro a 5% e esponja macia. Em segui-
da, passe um pano seco.

+  Para fixagéo de lustres, use arame de suporte
junto ao fio, prendendo-o na laje.

+ 0 bolor no teto é causado pela umidade e por
umidade relativa do ar alta (dias chuvosos).
Evite esse incobmodo mantendo as janelas
abertas durante e apds o uso do ambiente.
Para remover tais manchas, utilize pano macio
ou esponja embebido em solugdo de agua sa-
nitaria e 4gua, na proporcao de 1:10.

MANUTENQI\O PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Inspecione e revise a fixagao das réguas.

BIENALMENTE

+  Verifique a condi¢édo dos pontos de luz embu-
tidos.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Quebrados, trincados, ris-
cados, mas fixados ou manchados.

+ Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+ Incidéncia de cargas e impactos ndo previstos.

+  Uso inadequado de produtos para a limpeza.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengdo preventiva neces-
saria.




GARAGEM
RESIDENCIAL

ONDE SE ENCONTRA

A residéncia possui 3 gara-
gens, para a familia, visitantes
e carrinhos de golfe

DESCRIGAO
A residéncia conta com algumas garagens para uti-
lizagao da familia, visitantes e carrinhos de golfe.

Préximo a circulagao de servigo foi implantada
a garagem para a familia com cobertura em estru-
tura metalica e vidro laminado com bloqueio solar e
piso em pedrisco e concregrama.

Na frente da residéncia foi implantada garagem
a para visitantes com cobertura em brise metélico
na cor cortein e piso em pedrisco.

No bloco criangas esta implantada a garagem
para os carrinhos de golfe e afins com piso em ful-
get.

CUIDADO COM O USO

+  Paraalimpeza do piso do estacionamento, uti-
lize vassoura de piagava.

+  Eaconselhavel o uso de equipamento especi-
fico para limpeza de pisos se necessario fazer
uma limpeza mais profunda.

+  Utilize produtos apropriados para limpeza de
graxas e 06leos, quando necessario, e somente
no local atingido.

MANUTENQT\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+ Inspecione e controle a utilizagdo excessiva de
agua, visando a conservagao dos elementos
estruturais e promovendo assim maior durabi-
lidade dos pisos das garagens.

PRAZO DE GARANTIA
No ato da entrega - Sujeira ou mau acabamen-

to dos revestimentos.

PERDA DE GARANTIA

Qualquer dano causado a estrutura (lajes, vigas
ou pilares).

Sobrecarga além do limite normal de utilizagao
previsto.

Substituigdo do revestimento.

Acumulo de dgua no piso.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.




GERADOR DE ENERGIA

ONDE SE ENCONTRA

Ao lado da cabine blindada
esta instalado o gerador de
230kva capaz de sustentar
toda a residéncia
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DESCRIGAO
Gerador de energia é um equipamento destinado a
fornecer energia para equipamentos a areas pré-
-determinadas em caso de interrupgao pela con-
cessionaria.

Sua residéncia esta equipada com um gerador
carenado de energia a diesel, marca Maxi Trust,
com poténcia de 230kva, 220/127v com tanque de
combustivel de 300lts, localizado ao lado da cabi-
na blindada, para operagao como fonte de energia
alternativa de emergéncia, em caso de falta de for-
necimento de energia elétrica pela concessionaria.

O gerador atua Unica e exclusivamente no caso
de falta de fornecimento de energia pela concessio-
naria, ndo ocorrendo nenhum tipo de paralelismo
entre geragao e rede da concessionaria.

O equipamento trabalha em modo automatico
,controlado pelo comando Deep Sea-DSE4520, e
entrara em operagao sempre que ocorrer falha no
abastecimento de energia da concessionaria.

Assim que for restabelecido o abastecimento
de energia, o gerador desliga automaticamente.

Alguns modelos permanecem ligados por um
periodo para controlar a estabilizagao da voltagem
da rede antes de proceder com o jumpeamento.

O gerador tem capacidade para sustentar todos
0s circuitos e equipamentos instalados na residén-
cia.

CUIDADO COM O USO

+  Mantenha o cémodo técnico e o gerador lim-
pos, secos e evite sobrecarga no alternador.

+  Objetos inflamaveis ou explosivos ndao podem

ficar nas proximidades do gerador.

Verifique a area ao redor das aberturas de to-
mada e saida de ar para certificar que estéo
limpas e sem obstrugdes. Retire todo o material
estranho e limpe todas as telas ou venezianas.
0 acesso ao comodo do gerador deve ser res-
trito aos técnicos da manutencéo e a pessoas
autorizadas. Em hipétese alguma, serd permiti-
do o acesso de pessoas ndo autorizadas.
Sempre verifique os sensores de aviso quando
o gerador estiver ligado.

Nao abastega o tanque de dleo diesel com o
gerador em funcionamento.

O motor diesel deve funcionar na rotagao e po-
téncia especificada. Se detectar alguma anor-
malidade, pare imediatamente o motor para
verificagdo e solugdo. Chame um técnico espe-
cializado.

A manutengao periddica é importante para
manter o motor em boas condi¢des de funcio-
namento e garantir sua durabilidade.
Manutencéo realizada incorretamente, ou a
falha em corrigir um problema antes de iniciar
a operagao do motor pode causar mau funcio-
namento que pode ferir seriamente pessoas ou
até mesmo mata-las.

A manutengao do gerador de energia devera
ser feita somente por empresa especializada
ou profissional habilitado, segundo as reco-
mendagdes do fabricante.

Antes de cada operagao verifiqgue o nivel de
dleo lubrificante e reabastega, caso necessario.
Depois de cada operagao verifique se ha vaza-



mentos de dleo lubrificante.

MANUTENQKO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Revise se existem conexdes soltas ou com
vazamentos. Verifique os cabos para ver se a
isolagao esta quebradiga ou rompida. Reaperte
todas as conexdes e substitua os isolamentos
defeituosos ou embebidos em dleo.

+  Verifique o nivel do éleo combustivel e reabas-
tega, caso seja necessario.

+  Ligue o motor do gerador, durante duas horas,
a fim de recarregar a bateria e manter os com-
ponentes lubrificados.

MENSALMENTE

«  Drene o ¢leo diesel do tanque.

TRIMESTRALMENTE

+  Troque o 6leo de lubrificagdo, ou conforme
orientagéo do fabricante, ou a cada 100 horas.

SEMESTRALMENTE

+  Limpe o filtro do éleo lubrificante, ou conforme
orientagdo do fabricante, ou a cada 400 horas.

PRAZO DE GARANTIA
+  Conforme fabricante, vide manual do equipa-
mento.

+  Necessario guardar a NF de aquisi¢ado e termos
de comissionamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Caso haja mau uso dos equipamentos.

+  Substituicdo de partes do equipamento que
nao possuem caracteristicas de desempenho

similares aos componentes entregues pelo fa-
bricante.

Falta de contrato de manutengao com empresa
especializada. Observacao, para néo acarretar
perda de garantia, no primeiro ano de funciona-
mento o contrato de manutengdo tem que ser
feito com o fabricante.

Uso de pegas nao originais.

Utilizagdo em desacordo com a capacidade e
objetivo do equipamento.

Se nado forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manuteng&o preventiva.
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IMPERMEABILIZAGAO

ONDE SE ENCONTRA

A impermeabilizagao foi apli-
cada por toda a residéncia, de
acordo com especificagao e
metodologia adequada para da
finalidade
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DESCRIGAO

Impermeabilizagdo é o tratamento dado em partes
e/ou componentes da construgdo para garantir a
estanqueidade, impedindo a infiltragao de agua.

Existem varias tecnologias de impermeabiliza-

gao que devem ser definidas de acordo com a apli-
cagao.

As mais conhecidas sdo; manta asfaltica, arga-

massa polimérica e pinturas especiais.

Na residéncia, a aplicagéo de impermeabilizan-

te foi realizada da seguinte forma:

Argamassa Elastomérica com Fibra - circula-
gao SPA, vestiarios SPA, massagem, vestiarios
pavilhdo criangas, banho motorista, banho jar-
dineiro, estar e cozinha caseiro, banhos inferior,
lavabo, cozinha, copas e lavanderia.

Cimento Polimérico - vigas baldrame, piscina
SPA, sauna, piscina, prainha, todas as paredes
das fachadas e reservatdrio pluvial.

Manta asfaltica, 4mm, tipo IlI-B, EL/PL, Aderida
a Magarico - cortinas das dreas técnicas, reser-
vatorio pluvial, terragos, banhos superior e laje
de cobertura.

Manta asfaltica, SBS, 4mm, tipo IlI-B, EL, Ade-
rida com Asfalto Modificado 2 Kg/m? e Banho
de Asfalto Modificado 3 Kg/m? - SPA, piscina,
prainha e garagem carrinhos.

Cristalizagéo - pogo do elevador.

CUIDADO DE USO

N&o limpe as dreas impermeabilizadas com
acidos (soda cdustica, produtos a base de
acido cloridrico, acido muriatico e derivados

de petréleo) ou abrasivos, pois sdo nocivos a
todos os tipos de impermeabilizagdo e podem
corroer o rejuntamento.

Nao permita a fixagdo de antenas, postes de
iluminagao, instalagbes de boxes, colocagao de
batedores de portas ou outros equipamentos
sobre lajes impermeabilizadas através da uti-
lizagao de buchas, parafusos ou chumbadores.
Sugere-se a utilizagdo de uma base sobre a ca-
mada de protecdo da impermeabilizagao, sem
remové-la ou danifica-la.

Em caso de danos a impermeabilizagéo devi-
do a reformas ou furos inadequados, acione a
empresa que prestou servigo ao edificio ou um
especialista da area para consertar o problema
de forma adequada. Se a impermeabilizagdo
for perfurada, o sistema tera de ser refeito em
toda a area que o compde.

Tome cuidado ao lavar os pisos ceramicos em
areas ndo impermeabilizadas, para evitar infil-
tragbes. Ndo jogue agua com baldes nessas
areas, e sim passe pano umido.

Os pisos das garagens nao receberam trata-
mento impermeabilizante e, por isso, ndo estao
preparados para suportar o acimulo de agua.
Caso isso acontega, seque imediatamente pu-
xando a agua para o ralo. Os pisos das gara-
gens devem ser limpos a seco para nao ocorrer
infiltragao.

Evite o aguecimento nao previsto.

Consulte, com antecedéncia, a empresa res-
ponsavel pelos servigos, no caso de necessi-
dade de se utilizar as areas impermeabilizadas



para a colocagao de equipamentos que provo-
guem choques, abrasao ou vibragdes néo pre-
vistas.

N&o deixe a manta asféltica desprotegida e em
contato direto com intempéries.

Caso haja danos a impermeabilizagdo, ndo
execute 0s reparos com os materiais e siste-
mas diferentes do aplicado originalmente, pois
a incompatibilidade pode comprometer o bom
desempenho do sistema.

Os reservatorios superiores e inferiores de agua
devem ser lavados com produtos de limpeza e
materiais adequados, mantendo a caixa vazia
somente o tempo necessario para limpeza
para que a impermeabilizagéo ndo se desgas-
te. Nao utilize maquinas de alta pressao, pro-
dutos que contenham acidos, nem ferramentas
como espatula, escova de ago ou qualquer tipo
de material pontiagudo. A limpeza devera ser
feita por empresa especializada.

E necessario que a conservacao da impermea-
bilizac&o seja mantida intacta. E vetado o corte
ou qualquer outro dano mecanico na camada
impermeabilizante.

N&o altere o paisagismo com plantas que pos-
suam raizes agressivas, que podem danificar a
impermeabilizagao.

Nas jardineiras, devera ser mantido o nivel de
terra em, no minimo, 10 cm acima da borda
para evitar infiltragoes.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Verifique a integridade da prote¢do mecénica,
sinais de infiltragdo ou falhas de impermeabi-
lizagao exposta.

BIENALMENTE

Verifique a presenga de carbonatagao e fungos.

PRAZO DE GARANTIA

5 anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

Reparo e/ou manutencdo da impermeabiliza-
gao executados por empresas ndo especiali-
zadas.

Perfuragao da camada de impermeabilizagao.
Danificagdo da impermeabilizagdo devido a
instalagdo de equipamento ou reformas em
geral.

Remocao da camada de protegdo mecanica.
Utilizagdo de produtos e equipamentos ina-
dequados para limpeza dos reservatérios de
agua.

Exposicao a altas temperaturas.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgdo preventiva neces-
saria.
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INSTALAGAO DE GAS

ONDE SE ENCONTRA

Sua residéncia conta com
pontos de gas na cozinha,
gourmet, residéncia do caseiro
e para os aquecedores de pas-
sagem

Sempre verifique o nivel dos
tanques da central de gas, nao
deixando o consumo ultrapas-
sar 60% da capacidade do re-
servatorio
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DESCRIGAO

O projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras da ABNT (NBR 15.526/09 - Re-
des de distribuigdo interna para gases combustiveis
em instalagdes residenciais e comerciais e NBR
13.103/00 - Adequagao de Ambientes Residenciais
para Aparelhos que utilizam Gas Combustivel).

A instalacgéo de gas € constituida de central de
gas, registros, prumadas, ramais e pontos de ali-
mentagao. As tubulagbes de gas, quando aparentes,
sdo identificadas pela cor amarela.

A central de gas da sua residéncia, composta
por 6 cilindros de 190kg de GLP, registros gerais,
mandmetro de medigdo de pressao e os regulado-
res de 1° estagio, esta instalada dentro do abrigo
localizado na frente do lote, a direita, proximo ao
acesso de veiculos de servigo.

A fungao do regulador é controlar a presséo de
saida do gas.

Da central parte uma linha de tubulagao de co-
bre que caminha pelo piso, derivando em linhas se-
cundarias para alimentar:

+  Pontos de fogdo - cozinhas de servigo e apoio,
gourmet e residéncia do caseiro.

+  Ponto de maquina de secar roupa.

+  Pontos de aquecedores de passagem - depdsi-
to 2, casa de maquinas e SPA.

O sistema de fornecimento de gés é a granel,
realizado por intermédio de caminh&o tanque da
empresa de suprimento de gas credenciada pela
CNP. A mangueira do caminhao da fornecedora de
gas deve ser conectada aos cilindros.

Solicite a recarga tao logo seja consumido 60%

do volume de gas dos tanques.

Evite consumir além de 70% da capacidade do
reservatorio, pois durante a recarga podera ocorrer
congelamento dentro da tubulagéo e causar entu-
pimento.

Automaticamente o abastecimento coloca
aproximadamente 90% de carga em cada tanque.

Para a instalagdo de um equipamento a gas, fe-
che a valvula geral do sistema.

Antes de fechar o requlador de gds, atente para
desligar todos os equipamentos ja instalados como
fornos, fogbes e demais equipamentos a gas.

Adote o mesmo procedimento quando da rea-
bertura do fluxo.

Essa manobra evita o vazamento de gas.

CUIDADO COM O USO

+ O abastecimento, modificagdes ou reparos nas
instalacdes de gas devem ser feitos apenas
por profissionais habilitados. Procure sempre
0 servigo de assisténcia técnica da companhia
distribuidora que lhe fornece gés e exija a uti-
lizagdo de materiais (flexiveis, conexdes, etc.)
adequados.

+  Na&o utilize a central de gas como deposito de
qualquer tipo de material.

+  E proibido depositar material inflamavel num
raio de trés metros da central de gas.

+ Quando for necessdrio passar a tubulagéo de
gas detras do fogdo, ou quando a distancia do
ponto de gas e o fogao for maior que 90 cm,
utilize tubo de cobre ou mangueira especifica,
em substituigdo a mangueira de PVC.



Caso nao utilize constantemente o gas ou
mesmo em caso de auséncia por um determi-
nado tempo, mantenha os registros de corte
fechados.

Em caso de vazamentos, nunca verifique uti-
lizando fésforo ou qualquer outro material in-
flamavel, nem acione interruptores de luz nas
proximidades do local. Use espuma de sabdo
ou sabonete envolvendo toda a area suspeita
do equipamento ou tubulagao, para essa con-
firmagao.

Ao sentir odor de gas em sua residéncia, nao
acenda a luz, nao fume, ndo acenda fésforos ou
isqueiros, nem ligue o celular. Abra as janelas e
verifigue se todas saidas de gas do equipamen-
to estéo fechadas. Se ndo estiverem, feche-as.
Persistindo o cheiro forte, feche a valvula de
gés da sua residéncia.

Na ocorréncia de qualquer problema ou dis-
fungéo no sistema de instalagdo de gas é ne-
cessario entrar em contato com a companhia
executora do servigo citado.

N&o elimine ou reduza as areas de ventilagao
(janelas ou portas ventiladas) de ambientes
com pontos de alimentagédo de gés. A ventila-
¢ao é necessaria para a dispersao do gas.

N&o pendure objetos na instalagdo (tubula-
coes).

O registro geral, bem como o regulador de pres-
530, s6 devera ser manuseado por profissional
autorizado pela empresa contratada para ma-
nutengao.

Leia com atengdo 0os manuais que acompa-

nham os equipamentos a gas.

+ Na ocorréncia de qualquer servigo de manu-
tengao ou instalagao de equipamentos a gas,
contrate empresas especializadas e utilize ma-
teriais adequados.

MANUTENGI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+ Verifique as condigdes da mangueira de liga-
¢ao da tubulagao ao eletrodoméstico, trocan-
do-a, caso necessario.

SEMESTRALMENTE

+  Revise a instalagao da central e dos equipa-
mentos.

PRAZO DE GARANTIA
+1ano - Instalagao e vedagao.
+ 5anos - Integridade dos materiais.

PERDA DE GARANTIA

+  Alteragbes em prumadas, ramais e pontos de
alimentagdo com empresa nao especializada.

+  Seas instalagdes sofrerem impactos ou perfu-
ragoes.

+  Seforverificado que a pressao utilizadando é a
especificada no projeto.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
saria.
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INSTALAGAO ELETRICA

ONDE SE ENCONTRA

Sua residéncia dispoem de cir-
cuitos de iluminagao e toma-
das dimensionados para utili-
zacgao residencial executados
conforme as normas técnicas
Todos os circuitos de alimen-
tacao de equipamentos foram
dimensionado para atender a
demanda projetada

Nao troque por equipamento
de maior poténcia sem consul-
tar profissional especializado
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DESCRIGAO

E o sistema destinado a distribuir energia elétrica
de forma segura e controlada. Seu projeto foi elabo-
rado de acordo com as normas técnicas da ABNT
(NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao,
NBR 5473 - Instalagao Elétrica Predial, NBR 5419 -
Protegado de Estruturas Contra Descargas Atmosfé-
ricas) e aprovado junto a concessionaria de energia.

A sua residéncia foi entregue com a instalagao
elétrica completa. Isso inclui o medidor e os qua-
dros elétricos especificados em projeto elétrico, de-
senvolvidos de acordo com as normas e a legisla-
Gao vigente e aprovados pelos 6rgdos competentes.

O fornecimento de energia ocorre através da
concessiondria local em média tensao (23,1kv) que
é rebaixada na cabina blindada, localizada na frente
do terreno ao lado direito, para a tensdo de 127/220
volts, trifasica, isto é, os pontos de luz e tomadas
sdo em 127 Volts, salvo indicagdo contraria.

A entrada de energia acontece pela caixa do
medidor da concessionaria equipada com chave
seccionadora de 400A, localizada ao lado da cabine
blindada.

Proximo a cabine blindada estéo instalados o
gerador de energia, o QTA - Quadro de Transferén-
cia Automatica, o QGFV - Quadro Geragao de Ener-
gia Fotovoltaica e o estabilizador de 225kva.

A seguir a energia é rebaixada no transforma-
dor de 225kva e segua para alimentar o quadro
PGBT - Painel Geral de Baixa Tens&o (disjuntor de
630A), instalado no depdsito 1. Esse quadro tem a
fungao de proteger e distribuir toda a instalagao elé-
trica, através de barramentos e disjuntores.

Do PGRBT, a energia segue para alimentar os se-

guintes quadros:

+  QFL1 - iluminagao e tomada hdspedes, locali-
zado na sala estar hdspedes

+  QFL2 - iluminagéo e tomada social, localizado
na rouparia 2
QFL3 - iluminagéo e tomada apoio cozinha, lo-
calizado na circulagéo

+ QFL4 - iluminagao e tomada servigo, localizado
na circulagao
QFL5 - iluminacgéao externa, localizado na circu-
lagao

+ QFL6 - iluminagao e tomada social superior e
magquinas de AC cobertura, localizado na circu-
lagao intima

+  QFLY - iluminagdo e tomada SPA, localizado na
sala de massagem

+  QFL8 - iluminagao e tomada pavilh&o criangas,
localizado na garagem de carrinhos

+  QFL9 - iluminagdo e tomada caseiro, localizado
no depdsito 1

+ QFL10 - iluminagao, tomada e equipamentos
casa de maquinas, localizado no mesmo cé6-
modo

+ QAT - automagao (iluminagdo/cortinas) social,
localizado na rouparia 2

+ QA2 - automagéo iluminagao externa, localiza-
do no depdésito 2 "sistemas”

+  QFBI1 - piscina, localizado na casa de maquinas
SPA

+  QFB2 - SPA, localizado na casa de maquinas
SPA

+  QFB3 - pressurizador, localizado na casa de



maquinas
+  QFB4 - bomba irrigagéo, localizado no reserva-

tério
+ QFB5 - pogo artesiano, localizado no pogo

QFB6 - pressurizador, localizado na casa de

maquinas
«  QFB7 - pressurizador, localizado na casa de

maquinas

QFSA - sistema de aquecimento, localizado no

deposito 2 (aquecedores)

Dos quadros partem os circuitos de alimenta-
¢ao de todos os pontos de tomadas, iluminagao da
residéncia e energiza os equipamentos, conforme
projeto especifico.

Toda a residéncia é aterrada através de rede de
cobre NU 50mm? interligada a hastes copperweld
@3/4"x3m implantadas no terreno.

Todas as caixas de medigéo foram vistoriadas
pela concessionaria local e encontram-se lacradas,
até a ligagao da unidade.

O QFL/QFB ¢é o quadro que contém os disjun-
tores, dispositivos que protegem os condutores
contra a sobrecarga, desligando automaticamente
o0 circuito. Podem também ser usados para ligar e
desligar os circuitos manualmente, caso seja ne-
cessario algum tipo de manutengao. Um circuito F
+ N é protegido com um disjuntor unipolar; um cir-
cuito F + F é protegido com um disjuntor bipolar, e
um circuito F + F + F é protegido com um disjuntor
tripolar.

Desde dezembro de 1997 é obrigatdrio, no Bra-
sil, 0 uso do DR para todas as instalagdes elétricas
nos circuitos que atendam as areas molhadas e ex-

ternas. O DR (Diferencial Residual) é um interruptor
automatico de seguranga que desliga o circuito no
qual esta instalado, caso detecte perda de corrente
elétrica de pequena intensidade, que, apesar de nao
ser detectada por um disjuntor comum, pode ser fa-
tal se percorrer o corpo humano. Em sua residéncia,
todos os circuitos sao protegidos pelo DR. Para sa-
ber quais circuitos estao protegidos por DR na area
comum do edificio, consulte o projeto elétrico.

Para proteger os equipamentos, foi instalado,
nos quadros de sua residéncia o supressor de surto
de tenséo - dispositivo que desvia as sobrecargas,
funcionando como uma espécie de para-raios inter-
no. Todas as fases que entram no quadro passam
antes por esse equipamento, protegendo todo o
quadro de surtos de tens&o (variagdes abruptas na
tenséo fornecida).

Sua residéncia possui uma instalagéo inde-
pendente, que é constituida por diversos elemen-
tos, tais como tomadas de energia para ligagao de
eletrodomésticos normalmente utilizados; tomadas
especiais de energia para ligagao de maquinas do-
mésticas, como maquina de lavar roupa, maquina
de lavar louga, micro-ondas e ferro elétrico; pontos
de forga para instalagao de chuveiro elétrico; pontos
de iluminagéo para ligagao de lampadas e lumina-
rias; interruptores para acionamento dos pontos de
iluminacdo e quadro elétrico de protegéo para con-
trolar as sobrecargas dos circuitos.

Para conhecer melhor e ver a localizagéo das
tomadas especiais e quadros, consulte o capitulo
Desenhos Técnicos Humanizados.

As tomadas estdo aterradas e sdo, no geral,

127 Volts. Tomadas para pontos especificos para
ligacdo de micro-ondas, lava-lougas, geladeira, fre-
ezer, maquina de secar roupas, ferro elétrico, dentre
outros equipamentos, que devem ser impreterivel-
mente obedecidos devido as cargas elevadas des-
tes eletrodomésticos.

Todas as tomadas elétricas e pontos de ilumi-
nagao foram testados em vistoria interna feita pela
construtora, encontrando-se em perfeito funciona-
mento.

Diagrama unifilar do PGBT esta disponibilizado
mais a frente neste capitulo. Os demais estao fixa-
dos no interior de cada quadro.

Os pontos de forga em 220 Volts sdo devida-
mente identificados com mdédulos na cor vermelha
ou inscrigao propria.

A residéncia possui gerador de energia elétrica
a diesel, marca Maxi Trust, com poténcia de 230kva,
220/127v com tanque de combustivel de 300lts,
com capacidade de atender plenamente os circui-
tos e equipamentos instalados.

Para maiores informagdes, consulte o capitulo
de Desenhos Técnicos Humanizados.

CUIDADO COM O USO

+ Todo e qualquer conserto e instalagdo que
envolva o sistema elétrico de sua residéncia
deverd ser feito por profissional tecnicamente
habilitado para a fungao.

+  Quando o imdvel estiver desabitado, recomen-
da-se desligar o disjuntor geral no Quadro.

+  Na instalagdo de armarios proximos as toma-
das e interruptores, certifique-se que o marce-
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neiro recortou e instalou os mesmos no proprio
corpo do armario, de forma correta e com per-
feito isolamento dos fios.

O Quadro deve estar livre e desimpedido, ndo
podendo ser estocado nenhum tipo de material
gue impega seu acesso.

Os Quadros deverdo possuir suas partes vivas
inacessiveis e espagos reservas conforme pro-
jeto.

O Quadro foi projetado e executado dentro das
normas de seguranga, ndo podendo ter suas
chaves/disjuntores substituidos por outros de
diferentes especificagbes. Para evitar aciden-
tes, nao é recomendavel abrir furos perto desse
quadro.

Os cabos alimentadores (cabos que saem dos
painéis de medigao e vao até os diversos qua-
dros elétricos) ndo podem ser sangrados para
derivagéo de suprimento de energia.

Nao é recomendavel o acréscimo de circuitos
elétricos diferentes dos ja previstos em proje-
to, pois o Quadro foi dimensionado para uma
guantidade de equipamentos e possui as fases
balanceadas para este fim. Qualquer acrésci-
mo poderd causar danos ao sistema elétrico e
o desbalanceamento das fases, prejudicando
todo o sistema.

N&o troque os disjuntores por outros de am-
peragem maior, pois tal atitude pode provocar
danos na instalagao.

Para sua seguranga e para que nao ocorram
desligamentos nao desejados do DR, utilize so-
mente equipamentos que possuem resisténcia
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blindada.

Ndo use equipamentos em mau estado de
conservagao ou com a fiagao fora dos padrdes
normais de seguranca.

N&o ligue aparelhos de voltagem diferente das
tomadas.

Nunca ligue aparelhos diretamente no Quadro.
N&o utilize aparelhos elétricos préximo a pisci-
na e chuveiros.

Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o
local escolhido para a sua colocagéo é provido
de instalagao elétrica adequada para o seu fun-
cionamento nas condigdes especificadas pelos
fabricantes.

Ao substituir lampadas, verifique se ficaram
devidamente conectadas para evitar queima
excessiva.

Na instalacéo das luminarias, as mesmas de-
vem ser ligadas ao fio terra localizado em cada
ponto de luz.

Utilize protegado individual (ex.: estabilizadores,
filtros de linha etc.) para equipamentos mais
sensiveis (como computadores, home-theater,
central de telefone, etc.).

As instalagbes de equipamentos, lustres ou
similares deverao ser executadas por técnico
habilitado, observando-se em especial o ater-
ramento, tensao (voltagem), bitola e qualidade
dos fios, isolamentos, tomadas e plugs a serem
empregados.

Chuveiros elétricos nao devem funcionar com
pouca agua, pois poderdo ocorrer superague-
cimentos e sobrecargas na instalagdo. Estes

equipamentos devem, sempre, possuir resis-
téncia blindada para evitar fugas de corrente e
desarmar o DR de toda a residéncia.

Evite o contato dos componentes dos sistemas
elétricos com a agua.

Em caso de sobrecarga momentéanea, o disjun-
tor atingido desligaréd automaticamente inter-
rompendo o fornecimento de energia. Nesse
caso, basta religa-lo. Caso ele volte a desligar,
isso significa sobrecarga continua ou a ocor-
réncia de um curto em algum aparelho ou no
proprio circuito. Nesse caso, solicite o servigo
de um profissional habilitado.

Sempre que for realizar manutengao, limpeza,
reaperto nas instalagbes elétricas ou mesmo
uma simples troca de lampadas, desligue o
disjuntor correspondente ao circuito ou, na du-
vida, o disjuntor geral.

Em caso de incéndio, desligue o disjuntor geral
do quadro de distribuigdo da sua residéncia.
Nao utilize os comodos de elétrica como depo-
sito e principalmente ndo armazene produtos
combustiveis que podem gerar riscos de incén-
dio.

Nao danifigue ou retire os lacres da concessio-
naria nos medidores, pois isto acarretara mul-
tas.

Mantenha a identificagdo das tomadas 220
Volts.

Nao pendure objetos nas instalagdes (tubula-
¢Oes) aparentes.

O manuseio incorreto dos fios eletricamente
carregados podera ocasionar choques fatais.



Nunca segure dois fios a0 mesmo tempo. O
contato simultdneo com um fio positivo e um
negativo pode ocasionar passagem de corrente
e uma possivel parada cardiaca. Quando tiver
que lidar com instalagao elétrica, isole sempre
o fio que acabou de mexer antes de desencapar
0 outro.

+  Nuncamanuseie equipamentos elétricos quan-
do estiver em contato com a agua. Use sempre
um calgado com sola de borracha.

+  Efetue limpeza nas partes externas das insta-
lagOes elétricas (espelhos, tampas de quadros,
etc.) somente com pano seco.

MANUTENGAO PREVENTIVA

SEMESTRALMENTE
Teste disjuntores, contatos e sistemas comple-
mentares, efetuando reparos onde necessario.

ANUALMENTE

+  Mega a corrente de cada circuito dos quadros
elétricos.

+ Manobre todos os disjuntores dos quadros elé-
tricos.

+  Verifique o status dos DPS instalados nos qua-
dros elétricos.

+  Aperte todas as conexdes dos quadros elétri-
cos.

+  Teste 0 DR, através do botao de teste.
Verifique se nédo existe aguecimento excessivo
nos quadros elétricos.

BIENALMENTE

+  Inspecione tomadas, interruptores e pontos de
luz.

Reaperte as conexdes e verifique o estado dos
contatos elétricos, substituindo as pegas que
apresentem desgastes.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Espelhos danificados
ou mal colocados (tomadas, interruptores e
disjuntores).
1 ano - Equipamentos; desempenho do mate-
rial (tomadas, interruptores e disjuntores).

+ 3 anos - Instalagdes elétricas, tomadas, inter-
ruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos,
caixas e quadros.

PERDA DE GARANTIA

+  Se for feita qualquer mudanga no sistema de
instalagdo que altere suas caracteristicas ori-
ginais.

+  Se for evidenciada a substituicdo de disjunto-
res por outros de capacidade diferente, espe-
cialmente de maior amperagem.

+  Se for evidenciado o uso de eletrodomésticos
velhos, chuveiros ou aquecedores elétricos
sem blindagem, desarmando os disjuntores e
DR.

+  Se for evidenciada sobrecarga nos circuitos
devido a ligagao de varios equipamentos no
mesmo circuito.

+  Temperatura de trabalho com equipamentos
superior a 60°C.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manuteng&o preventiva neces-
séria.

ORIENTAQf)ES IMPORTANTES

MANUTENCAO DE LUMINARIAS

Mantenha limpas as lumindrias e lampadas. Isso
ajuda na reflexdo correta da luz e evita a falsa sen-
sagdo de que a iluminagdo esta fraca. Para lim-
pa-las, aguarde até que estejam frias. Retire as
luminarias e lave-as com agua e sabdo neutro. Ja
na limpeza das lampadas, passe apenas um pano
umido e macio.

Ao substituir as lampadas, é preciso ficar aten-
to. Certifiqgue-se de que vocé estd comprando um
produto de qualidade. As lampadas fluorescentes e
de led, assim como os aparelhos elétricos, possuem
o Selo do Programa Nacional de Conservagdo de
Energia Elétrica (Procel), concedido aos equipamen-
tos que apresentam os melhores indices de eficién-
cia energética. Outro fator importante é verificar
a equivaléncia em Watts das lampadas. Substitua
corretamente uma pela outra sem perder a qualida-
de na iluminagao.

Utilize somente lampadas 127 Volts compati-
veis com a voltagem da rede elétrica do edificio e
mantenha as luminarias conectadas ao fio terra.
Lampadas de voltagem menor do que a da rede du-
ram menos e gqueimam com mais facilidade. Tro-
gue sempre que possivel as incandescentes pelas
fluorescentes ou LEDs. Para se ter uma ideia, uma
lampada fluorescente (tubular, compacta ou circu-
lar) de 15 a 40 Watts ou de LEDs de 8 a 12 Watts ilu-
mina tanto quanto uma incandescente de 60 Watts.
Elas iluminam melhor, duram mais e gastam menos
energia.

A compra de ldmpadas e aparelhos deve ser
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orientada em fungao da voltagem instalada.

A iluminagao indireta feita com lampadas flu-
orescentes tende a manchar a superficie (forro de
gesso) da qual estiver muito préxima. Portanto, sdo
necessarias limpezas ou pinturas constantes neste
local.

Luminarias utilizadas em areas descobertas ou
externas onde existe umidade excessiva podem ter
seu tempo de vida diminuido, necessitando de ma-
nutencgdes frequentes também com troca de lam-
padas.

Onde as lampadas ficam permanentemente
acesas, € necessario observar a vida util que é dada
pelo fabricante, pois pode ser necessaria uma troca
muito frequente devido ao uso constante que con-
some rapidamente sua durabilidade.

SOBRECARGAS

E sempre importante verificar se a carga do
aparelho a ser instalado ndo sobrecarregara a capa-
cidade de carga elétrica da tomada e a instalagao.
Nunca utilize "tés" ou "benjamins” (dispositivos com
que se ligam varios aparelhos a uma sé tomada) ou
extensdes com vérias tomadas, pois elas provocam
sobrecargas.

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desli-
gando algum circuito ou instalagdo inteira, a causa
pode ser uma sobrecarga ou um curto.

Desligamentos frequentes sdo sinal de sobre-
carga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou
fusiveis por outros de maior corrente (maior ampe-
ragem) simplesmente. Como regra, a troca de um
disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente re-
quer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos por
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outros de maior bitola (se¢ao).

Da mesma forma, nunca desative ou remova a
chave automatica de protegao contrachoques elé-
tricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desliga-
mentos sem causa aparente. Se os desligamentos
forem frequentes e, principalmente, se as tentativas
de religar a chave nao tiverem éxito, isso signifi-
ca, muito provavelmente, que a instalagao elétrica
apresenta anomalias internas somente identifica-
veis por profissionais qualificados. A desativagédo ou
remogao da chave significa a eliminagdo de medida
protetora contrachoques elétricos e implica riscos
de morte para os usudrios da instalagao.

SOLUGAO DE PROBLEMAS

Eventualmente, poderdo ocorrer alguns problemas

nas instalagdes elétricas. Alguns deles e os proce-

dimentos para suas resolugdes estao relacionados

a sequir:

PARTE DA INSTALAGAO NAO FUNCIONA

Verifique, no quadro de distribuicdo, se o disjuntor

daquele circuito néo esta desligado. Em caso afir-

mativo, ligue-o. Se ele voltar a desarmar, solicite a

assisténcia de um técnico especializado, pois ha

possibilidade de varias ocorréncias:

+  Podera existir algum curto-circuito em eletro-
domeéstico ligado ao circuito, e sera necessaria
a sua identificagdo e a sua retirada.

+ O circuito podera estar sobrecarregado com
aparelhos cujas caracteristicas de poténcia se-
jam superiores as previstas no projeto.

+  Podera existir algum curto-circuito na instala-
Gao, e sera necessario o reparo desse circuito.

« O disjuntor podera estar com defeito, e sera
necessaria a sua substituicdo por outro equi-
valente.

«  Podera estar ocorrendo falta de energia em
uma fase no Quadro ou no medidor, o que im-
possibilitard o funcionamento de parte da ins-
talagéo. Verifique onde ocorre a falta.

+  Se localizada antes do medidor ou nele, so-
mente a concessionaria de energia elétrica tera
condigbes de resolver o problema, apds a sua
solicitagao.

0S DISJUNTORES DO QUADRO ESTAO DESARMANDO

COM FREQUENCIA

+  Verifiqgue se ha aquecimento do Quadro e a
existéncia de conexdes frouxas (mau contato
elétrico), que constituem fonte de calor, afetan-
do a capacidade dos disjuntores. Um simples
reaperto nas conexdes resolvera o problema.

+  Diversos circuitos poderao estar sobrecarrega-
dos com aparelhos de poténcias superiores as
previstas no projeto. Tal fato deve ser rigorosa-
mente evitado.

«  Verifiqgue se nao existe nenhum aparelho co-
nectado ao circuito em questao, com problema
de isolamento ou mau contato que possa cau-
sar fuga de corrente.

+  Verifique se existe algum disjuntor com aque-
cimento acima do normal, que pode ser provo-
cado por mau funcionamento interno, devendo
ser substituido.

0 DISJUNTOR GERAL DO QUADRO ESTA DESARMANDO

+  Podera haver falha no isolamento da fiagao
(curto-circuito), provocando fuga de corrente



para terra. Nesse caso, deve ser identificado
qual o circuito com a falha. Para isso, todos
os disjuntores devem ser desligados e ligados,
um a um, até que se descubra qual provoca o
desarme do disjuntor geral. S6 depois desse
procedimento é que se deve reparar a isolagéo
com falha.

Poderd existir defeito de isolamento de algum
equipamento. Para descobrir qual esta com
defeito, proceda da maneira descrita anterior-
mente e repare o isolamento do equipamento.
Podera existir um problema em um aparelho
ligado ao circuito ou na proépria fiagao, ou, ain-
da, uma sobrecarga no disjuntor geral (a carga
total poderé estar excedendo a capacidade do
disjuntor).

SUPERAQUECIMENTO DO QUADRO

Verifique se existem conexdes frouxas e aper-
te-as.

Verifique se existe algum disjuntor com aque-
cimento acima do normal. Isto pode ser provo-
cado por mau contato interno do disjuntor de-
vendo o mesmo ser imediatamente desligado
e substituido.

Outra possibilidade é que o circuito esteja so-
brecarregado com instalagéo de novas cargas,
cujas caracteristicas de poténcia séo superio-
res as previstas no projeto. Tal fato deve ser
rigorosamente evitado.

CHOQUES ELETRICOS

Ao perceber qualquer sensagéo de choque elé-
trico, proceda da seguinte forma:
Desligue a chave de protecao deste circuito.

Verifique se o isolamento dos fios de alimenta-
¢ao nao foi danificado e estdo fazendo contato
superficial com alguma parte metélica.

Caso isso ndo tenha ocorrido, o problema
possivelmente esta no isolamento interno do
proprio equipamento. Neste caso, repare-o ou
substitua-o por outro de mesmas caracteristi-
cas elétricas.

CHUVEIRO ELETRICO NAO ESQUENTA A AGUA

Verifique se o disjuntor no Quadro esta desar-
mando. Caso esteja, religue-o.

Se persistir o problema, verifique se nao ocor-
reu a queima da resisténcia do chuveiro elétri-
co. Caso ela tenha se queimado providencie
sua substituigao.

Verifique se 0 DR esta desarmando. Caso este-
ja, religue-o. Se persistir o problema, verifique a
compatibilidade do chuveiro elétrico com o DR
(chuveiros com resisténcia blindada). Se for o
caso, substitua o chuveiro.

Verifique se a poténcia do chuveiro instalado é
maior que a indicada em projeto. Caso positivo
ele devera ser substituido.

DR DESARMANDO COM FREQUENCIA, MESMO SEM CAU-
SA APARENTE

Verifiqgue no Quadro se o DR nao esta desliga-
do. Em caso afirmativo, religue-o.

Verifiqgue se ndo existe nenhum aparelho co-
nectado ao circuito em questao, com problema
de isolamento ou mau contato que possa cau-
sar fuga de corrente.

Se ao liga-lo ele voltar a desarmar, solicite a
assisténcia de um técnico habilitado, pois duas

possibilidades ocorrem:

Fuga de corrente em equipamentos (carcagas,
chuveiros sem blindagem).

Anomalia interna da instalagao.

EVITE ACIDENTES

Nao coloque facas, garfos ou qualquer objeto
de metal dentro de aparelhos elétricos ligados.
N&o deixe criangas soltarem papagaios perto
de redes elétricas.

Ensine criangas a nao colocar os dedos ou
qualquer objeto, principalmente metalico, den-
tro da tomada. Para maior seguranga, instale
protetores de plastico que s deverdo ser reti-
rados quando a tomada for utilizada.

Na baixa tensdo, vocé tomara um choque se
entrar em contato com a instalagédo elétrica.
Na alta tensdo é diferente, uma simples aproxi-
magao pode ser fatal. Por isso, deve-se sempre
manter distancia da rede elétrica.

Aparelhos elétricos no banheiro sdo um grande
risco. Certifique-se também de que o chuveiro
elétrico esteja bem instalado e com fio terra.
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INSTALAGAO
HIDROSSANITARIA

ONDE SE ENCONTRA

E o conjunto de tubulagdes
e equipamentos aparentes,
encobertos por carenagens,
embutido nas paredes ou em
shafts, destinado ao trans-
porte de agua fornecida pela
concessionaria, agua servida,
agua pluvial e esgoto

DESCRIGAO
Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras da ABNT (NBR 5626/98 - Ins-
talagBes Prediais de Agua Fria, NBR 7198/93 - Ins-
talagbes Prediais de Agua Quente, NBR 8160/99
- Instalagdes Prediais de Esgotos Sanitarios, NBR
10844/89 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais).
Estdo presentes em sua residéncia as instala-
¢Oes de agua fria, quente e esgoto.
O sistema hidraulico da sua residéncia é cons-
tituido basicamente pelos seguintes subsistemas e
componentes:

AGUA FRIA

COMPONENTES

+  Ponto de agua - ponto que alimenta todas as
torneiras, caixa acoplada, mictoérios e etc.

+  Prumadas de dgua - tubulagdes principais que
trazem a agua do reservatorio.

+  Ramais de distribuicdo de agua - tubulacdes
secundarias alimentadoras dos diversos pon-
tos, nos cébmodos apropriados.

+  Shafts hidraulicos - vaos verticais que percor-
rem todos os pavimentos do edificio e por onde
passam tubulagdes, em geral as prumadas.
Foram criados para evitar o chumbamento das
tubulagdes nas paredes.

+  Registros de pressao - valvulas destinadas a
regulagem da vazdo de dgua ou fechamento
completo dessa vazdo nos pontos de utiliza-
Gao.

+  Registros de gaveta - vélvulas de fecho para
instalagdo hidraulica predial, destinadas a in-

terrupcgéo eventual de passagem de &gua para
reparos na rede ou ramal. Recomenda-se que
guando o imovel estiver em uso o registro de
gaveta fique sempre totalmente aberto para se
evitar o desgaste do mesmo.
SISTEMA
Sua casa ¢ abastecida pela rede interna do condo-
minio e existe espago previsto para instalagdo de
hidrémetro ao lado do armario de medidores locali-
zado na frente do lote, na lateral direita.

Do hidrémetro, a rede deriva em duas linhas e
seguem para a casa de bombas, sistema de tornei-
ras externas.

Na casa de bombas ha quatro reservatérios ins-
talados com capacidade de 5.000 litros cada.

Das caixas, as redes se distribuem para alimen-
tar a rede de dgua fria e sistema de aquecimento.

0 bloco de servigo possue duas caixas d'agua
em inox (Sander) de 500lts.

Toda a rede de distribuicdo € pressurizada por
dois conjuntos com duas bombas (uma reserva) da
marca Jacuzzi, modelo JMH8-15T, vazao 31m3/h e
pressdo 40mca com conversor de frequencia.

O sistema de irrigagéo é operado por bomba da
marca Megapress, vazao 16m3/h, pressdo 15mca,
poténcia 3,4cv instalada em cubiculo construido ao
lado do reservatdrio.

Foiinstalado pogo artesiano que alimenta a cis-
terna com capacidade de 70m3 dedicada ao siste-
ma de irrigagao e rede de descarga sanitaria.

Para o sistema de irrigacéo é utilizado o siste-
ma de recalque e pressurizagdo da rede de irriga-
¢ao, Megapress, modelo série ouro 30/8, pressdo
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20mca.

O sistema de aquecimento serd descrito no
item Sistema de Aguecimento Central de Agua nes-
te capitulo.

ESGOTO E AGUAS SERVIDAS

COMPONENTES

+  Ponto de esgoto - ponto por onde sao liberados
os esgotos dos pontos que alimentam as lou-
gas, além dos ralos secos e sifonados.

+  Prumadas coletoras de esgoto - tubulagdes
principais que conduzem o esgoto até as sai-
das do edificio. As prumadas de esgoto sani-
tario sdo ventiladas para expurgo dos gases
oriundos dos dejetos, eliminando o mau cheiro
gue é direcionado para a cobertura da edifica-
¢ao, onde é langado na atmosfera. Os vasos
sanitarios e os ralos sifonados de banheiros
e areas de servigo sao ligados as “colunas de
esgoto”. Os tanques e as maquinas de lavar
sdo ligados as "colunas de sabdo". As pias de
cozinhas sdo ligadas as “colunas de gordura”
gue levam as caixas de gordura que retém os
residuos solidos e organicos.

+  Rede secundaria - coleta o esgoto proveniente
dos lavatdrios, chuveiros e pias para as caixas
sifonadas e delas para a rede primaria de es-
goto.

+ Rede coletora de gordura - coleta efluentes
com gordura, gerado por cozinha industrial e
restaurante. A gordura acumulada devera ser
retirada manualmente em pontos especificos e
destinados a este fim, e os fluidos sequem para
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os ramais de coleta e tratamento.

+  Ralos seco - destinam-se apenas ao recolhi-
mento de liquidos do piso e transporte até um
ralo sifonado, ou entao, diretamente a prumada
de queda que nao tenha exalagdo de mau chei-
ro. Localizam-se basicamente no box (ralo sob
chuveiro).

+  Ralos, caixas sifonadas e sifées - sao ralos de
interligagdo de varios pontos, que possuem
"fecho hidraulico”, o qual consiste numa pe-
guena cortina de agua, que evita o retorno do
mau cheiro. As caixas sifonadas retém os resi-
duos solidos e organicos. Os ralos ou caixas si-
fonadas nos banheiros servem a todos os equi-
pamentos, exceto ao vaso sanitario que possui
sifdao em sua propria estrutura e tubulagédo
separada das demais. Os sifdes dos lavatdrios
servem para reter residuos solidos e impedir a
passagem de mau cheiro.

DESCRIGAO DE TIPO DE EFLUENTE

+  Esgoto - as instalagdes de esgoto se originam
nos pontos que coletam os despejos liquidos
dos lavatorios, vasos sanitarios, ralos secos,
ralos sifonados, pias de cozinha ou qualquer
ponto previsto em norma e seguem para 0s ra-
mais de coleta. Dos ramais e colunas de coleta,
0 esgoto segue para os coletores principais e
por sua vez para a rede publica, ou poderéo ser
conectados a um reservatorio denominado de
estagdo elevatdria de esgoto, onde um siste-
ma eletromecanico farda o bombeamento dos
efluentes até a rede publica.

+  Agua servida - a 4gua servida é coletada em

grelhas, extravasores ou ralos, conforme nor-
malizagdo vigente. Dos ramais de coleta séo
encaminhadas para as redes de esgoto, con-
forme normalizag&o vigente.
SISTEMA
A rede de captagao de esgoto da residéncia traba-
lha por gravidade, ou seja, todos os ramais de es-
goto se conectam a prumadas, depois a caixas de
passagem e finalmente s&o interligados na rede do
condominio.

Existe uma caixa de gordura que deve ser limpa
periodicamente de acordo com a utilizagao instala-
da proxima a churrasqueira.

O sistema de limpeza do reservatério de irri-
gagao possui pogo de recalque operado por duas
bombas submersiveis (ABS, Uni 500T, 1cv) conec-
tado a rede de esgoto do condominio.

AGUA PLUVIAL

COMPONENTES

+  Prumadas de aguas pluviais - tubulagdes prin-
cipais que trazem a dgua coletada nas cober-
turas em geral, nos terragos, nas areas des-
cobertas do pilotis, garagens e nos ralos das
varandas para as caixas de captagao e tubula-
¢ao de condugao a rede publica de dgua pluvial.

+  Ralos pluviais - caixas com grelhas de protegao
para evitar que detritos maiores caiam em seu
interior causando entupimentos.

DESCRIGAO DE TIPO DE EFLUENTE

+  Aguas pluviais - as dguas pluviais dos telhados,
sao coletadas por ralos, canaletas, calhas e etc,
e seguem para os ramais de coleta. Os ramais



conduzem a agua da chuva até as tubulagdes
de prumadas de dguas pluviais, que as trans-
portam aos coletores, que levardo até os reser-
vatorios de retardo (caso exista) ou diretamen-
te a rede publica.

Agua de drenagem - o sistema de drenagem
capta as demais aguas pluviais do terreno via
grelhas e bocas de lobo, e as transporta tam-
bém para os reservatérios de retardo (caso
exista) ou diretamente a rede publica.

SISTEMA

A rede de captagao pluvial da residéncia trabalha
por gravidade, ou seja, todos os ponto de captagao
se conectam a prumadas, depois a caixas de pas-
sagem e finalmente sao interligados a caixas de re-
tardo que por gravidade soltam controladamente o
fluxo no terreno natural.

CUIDADO COM O USO
AGUA POTAVEL

Mantenha fechado e com cadeado os portdes
gue dao acesso aos hidrémetros.

Mantenha trancados os acessos aos reserva-
térios de agua.

Verifique o funcionamento das boias das cai-
xas d'dgua e se elas estdo reguladas de ma-
neira que nado haja vazamento pelo extravasor
(ladrdo).

Os registros do pente hidraulico (barrilete) s6
podem ser manuseados por pessoal treina-
do, de forma devagar para efetuar a remogao
de ar na tubulagdo dos pontos inferiores até a
recomposigao total de agua na tubulagdo que

fora fechada.

N&o ligue a bomba de recalque no modo ma-
nual em caso de falta d'agua. Tal procedimento
podera queima-la, se ndo houver agua no re-
servatério inferior.

Qualquer vazamento que exista na tubulagéo
antes de chegar as bombas permitira a entrada
de ar nas mesmas, queimando-as. Caso isso
ocorra, providencie inspegéo nas boias elétri-
cas automaticas imediatamente, por pessoal
especializado.

Caso se realize partida com os registros fecha-
dos pode ocorrer o rompimento da tubulagéo
por aquecimento.

O manuseio das bombas de recalque deve ser
feito por pessoal devidamente treinado para
gue sejam evitados danos mecanicos irrever-
siveis.

Sempre devem ser verificadas as aberturas nos
registros, que permitem a passagem de agua
na bomba de recalque que entrard em opera-
gao. O registro fechado causara a queima do
motor.

Em caso de enguico constatado em uma das
bombas de recalque, o reparo deve ser ime-
diatamente providenciado junto a empresa de
manutengao.

O sistema de aviso e/ou ladrdo ndo deve ter as
suas tubulagbes obstruidas.

Caso exista, limpe os filtros conforme orienta-
¢ao dos fabricantes.

N&o fure paredes antes de verificar o posicio-
namento dos tubos.

Caso os tubos flexiveis (rabichos que conec-
tam as instalagdes hidraulicas as lougas) fo-
rem danificados causando vazamentos, subs-
titua-os pelas mesmas referéncias do original
ou de mesma qualidade, tomando o cuidado de
fechar o registro geral de dgua antes da troca.
N&o aperte em demasia as torneiras, pois isso
pode causar danos as buchas de vedagao in-
terna. O nao fechamento completo do fluxo de
agua e/ou gotejamento continuo, indica a ne-
cessidade de substituicdo das buchas ou de
problemas no sistema de vedagdo dos regis-
tros.

Ao instalar filtros, torneiras, etc., ndo os atarra-
xe com excesso de forga, pois pode danificar
a saida da tubulagéo, provocando vazamentos.
Caso tenha instalado ducha higiénica nos ba-
nhos, feche sempre o registro da ducha higié-
nica apés seu uso. Devido a pressao da agua,
qguando o registro fica aberto, ocorre vazamen-
to da duchinha.

ESGOTO E AGUAS SERVIDAS

E aconselhavel nao fechar as grelhas dos ralos
e caixas sifonadas. A limpeza desses ralos de-
vera ser feita com produtos apropriados e com
o auxilio de uma vassourinha, tomando o cui-
dado de ndo deixar cair materiais solidos.
Quando da limpeza de pisos, nao direcione im-
purezas sdlidas (cabelos, dejetos de animais,
terra, folhas de plantas, etc.) para os ralos, para
gue nao ocorram obstrugdes na tubulagao.

Em caso de entupimento de canalizages,
chame empresa especializada e evite a intro-
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ducdo de objetos rigidos (hastes metdlicas,
vergalhdes, etc.), ou o uso de &cidos, produtos
causticos, acetona concentrada e substancias
gue produzam ou estejam em alta temperatura,
para tentar a desobstrucao.

As caixas acopladas foram reguladas, caso
perceba-se um vazamento constante de agua
dentro da bacia sem que ela tenha sido acio-
nada, promova uma revisao na sua regulagem.
Em caso contrario, o desperdicio de dgua sera
consideravel.

N&o jogue quaisquer objetos nos vasos sanita-
rios e ralos quando houver possibilidade de en-
tupimento: sabonetes, absorventes higiénicos,
fraldas descartaveis, preservativos, plasticos,
folhas de papel, cotonetes, algodao, cabelos,
grampos, fio dental, etc.

Nunca jogue gordura ou residuo sélido nos ra-
los das pias e dos lavatdrios. Jogue-os direta-
mente no lixo.

Os ambientes que possuirem ralos sifonados
e sifdes e que nao tiverem uso frequente, po-
derdo ocasionar mau cheiro. Isso se deve pela
evaporagao da dgua do fecho hidrico em vasos,
ralos sifonados e sifées, ocasionados pela falta
de presenca de agua. Para evitar esse proble-
ma, as torneiras deverdo ser abertas regular-
mente e a descarga devera ser acionada.
Nunca golpeie os ralos com objetos pontudos
gue possam causar fissuras e furos, causando
vazamentos. Também nao utilize, para eventu-
al desobstrugao do esgoto, hastes, acidos ou
similares.
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+ As caixas de gordura devem ser hermetica-
mente vedadas, porém suas tampas devem
ser de facil remog&o, para permitir as limpezas
periédicas.

+  Os terminais de ventilagdo de esgoto (chapéu
chinés), localizados na cobertura do edificio,
devem ser mantidos abertos.

DRENAGEM PLUVIAL
Mantenha as grelhas dos ralos e canaletas de
agua pluvial sempre desobstruidas.

MANUTENQI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verifique e corrija eventuais vazamentos.

+  Verifigue o funcionamento das boias das cai-
xas d'agua e se elas estdo reguladas de ma-
neira que ndo haja vazamento pelo extravasor
(ladrao).

«  Verifigue se as tampas das caixas d'agua estéo
bem vedadas.

Verifiqgue se ndo ha nenhuma rachadura ou
vazamentos nos flanges das caixas d'agua de
fibra.

«  Verifique se existe a formacgao de calcério nas
saidas dos tubos do reservatério superior indi-
cando a presenga de vazamentos.

+  Verifique as tubulagbes de captagdo de agua
dos jardins para detectar a presenga de raizes
gue possam destruir e entupir as tubulacdes.

«  Verifique a integridade dos suportes das insta-
lagbes suspensas.

Verifique as juntas de dilatacdo nas tubulagdes
de 4gua quente.

+  Verifique se héa trincas internas ou afundamen-
to nas laterais das caixas de esgoto em terreno
natural.

SEMANALMENTE
Verifique o nivel dos reservatérios e funciona-
mento das boias.

«  Verifigue o funcionamento dos dispositivos.

QUINZENALMENTE
Verifique o funcionamento e alterne a chave do
painel elétrico de bombas para utiliza-las em
sistema de rodizio, quando aplicavel.

MENSALMENTE
Verifique e limpe os ralos e grelhas, assim
como todo o sistema de calhas e esgotamento
das 4guas pluviais (semanalmente, em épocas
de chuva).

Verifique se os terminais de ventilagdo da rede
de esgoto estdo abertos.

TRIMESTRALMENTE

+  Verifigue o funcionamento dos pressurizadores
de 4gua, conforme instrugdes do fornecedor.

SEMESTRALMENTE

+  Limpe os sifées das pias, corrigindo eventuais
vazamentos.

Limpe a caixa sifonada, caixas de passagem de
gordura e de esgoto.

+  Efetue a limpeza dos reservatorios de agua.

+  Verifique os ralos e sifées das lougas sanita-
rias, tanques, lavatorios e pias.

+  Verifique a regulagem do mecanismo de des-
carga.

+  Limpe as vélvulas e sifdes dos tanques e pias.
Limpe os aeradores (bicos removiveis) e o crivo



do chuveiro.

+  Revise o funcionamento e faga a manutengéo
das motobombas.

+  Teste a abertura e o fechamento dos registros
dos reservatdrios inferior e superior (barrilete).

+  Verifigue a presenga de vazamentos, fechando
todas as torneiras e registros da area comum e
verificando se o hidrémetro continua rodando.
Limpe as calhas de aguas pluviais antes e apos
cada periodo de chuva.

ANUALMENTE

+  Limpe os filtros e efetue a revisdo nas valvulas
redutoras de presséao.

«  Substitua os vedantes (courinhos) das tornei-
ras, misturadores e registros de presséao.

+  Verifique a estanqueidade das tubulagdes.
Verifique os isolamentos nas instalagbes de
agua quente.

+  Verifique se as tubulagbes de cobre apresen-
tam oxidagao.

Remova o ar da tubulagao nos ultimos pontos
inferiores até a recomposicao total de agua na
tubulagao.

+  Verifique vazamentos nas torneiras e registros.

«  Verifique a presséo e a vazao da dgua.

+  Verifigue defeito de acionamento da valvula de
descarga.

Verifique a qualidade da dgua (pureza e PH).

TRIENALMENTE

+  Verifigue o diagrama da torre de entrada e
comporta do mecanismo da caixa acoplada.

+  Verifique as caxetas, anéis de vedagao e a es-
tanqueidade dos registros de gaveta, evitando

vazamentos.

PRAZO DE GARANTIA

TUBOS, CONEXOES E REGISTROS
No ato da entrega - Fissuras, riscos e quebras.

+ Tano - Instalagao, vedagéo e funcionamento.

+  5anos - Danos causados devido a movimenta-
Gao ou acomodacao da estrutura.

BOMBAS

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho de equipamentos e materiais.

+ Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+ Danos causados por manuseio inadequado,
queda, impacto ou perfuragdes em instalagdes
e tubulagdes (aparentes, embutidas ou requa-
dradas).

+ Instalagédo ou uso incorreto dos equipamentos.

+  Manobras indevidas, com relagdo a registros,
valvulas e bombas.

+  Se for constatado entupimento por quaisquer
objetos jogados nos vasos sanitarios e ralos,
tais como: absorventes higiénicos, folhas de
papel, cotonetes, cabelos, etc.

+  Se for constatada a retirada dos elementos de
apoio (mao-francesa, coluna do tanque, etc.),
provocando a queda ou quebra da pega ou
bancada.

+  Sefor constatada a falta de troca dos vedantes
(courinhos) das torneiras.

Se forem constatadas nos sistemas hidrauli-
cos pressdo, vazao e temperatura (aquecedo-

res, bombas de recalque etc.) fora das normas
estabelecidas em projeto.

+  Objetos estranhos no interior do equipamento
ou nas tubulagdes que prejudiquem ou impos-
sibilitem o seu funcionamento.

+  Equipamentos reparados por pessoas ndo au-
torizadas pelo servigo de assisténcia técnica.
Uso de pegas nao originais ou inadequadas ou
ainda adaptagdo de pecgas adicionais sem au-
torizagao prévia do fabricante.

+  Alteragdes n&o previstas no sistema.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgéo preventiva neces-
saria.

0RIENTAC6ES IMPORTANTES

+  No caso de algum vazamento em tubulagéo
de agua, a primeira providéncia a ser tomada
é o fechamento do registro geral (registro de
gaveta) correspondente ao do sanitario ou da
dependéncia em que esta ocorrendo o vaza-
mento. Feito isso, chame a empresa responsa-
vel pela manutengao.

+  No caso de algum vazamento no teto, contate
a empresa responsavel pela manutengao pois
pode ser devido a um vazamento ou problema
na impermeabilizagao.

+  Quando se ausentar por um determinado peri-
odo, certifique-se de que o registro geral esta
fechado.

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatorios de agua potavel devem estar sem-

pre tampados e serem limpos semestralmente, ou
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guando necessario.
CAIXAS COLETORAS
Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam
ser limpas trimestralmente por empresa especia-
lizada. As caixas de gordura, caso exista, devem
ser limpas mensalmente e seus detritos devem ser
retirados com uso de ferramentas e equipamentos
adequados (pés, enxadas e luvas de seguranga),
embalados em sacos plasticos inviolaveis e entre-
gues ao caminhao coletor de lixo, no ato da coleta.
RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS
Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem
permanecer limpos e protegidos pelas suas respec-
tivas grelhas, especialmente os que se localizam
perto de areas ajardinadas e nas areas descobertas,
para evitar entupimentos em épocas de chuva.
VAZAMENTO EM TUBULAGAO
No caso de algum vazamento em tubulagéo de
agua, a primeira providéncia a ser tomada € o fe-
chamento do registro geral (registro de gaveta)
correspondente ao do sanitario ou da dependéncia
em que esta ocorrendo o vazamento. Caso o vaza-
mento perdure, solicite ao administrador do edificio
que feche o registro geral da prumada do cémodo,
localizado no barrilete da respectiva torre. Feito isso,
chame a empresa responsavel pela manutencéo.
PIA ENTUPIDA
+  Encha-a de agua e, utilizando luvas de borra-
cha, coloque o desentupidor a vacuo sobre o
ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
Observe se ele esta totalmente submerso.
+  Quando a agua comegar a descer, continue
movimentando o desentupidor, deixando a tor-
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neira aberta.

. Se a dgua nado descer, tente, com a mao ou com
o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o
sifdo, tomando o cuidado de colocar um balde
embaixo, para a agua cair. Os residuos geral-
mente responsaveis pelo entupimento (mas-
sas e gorduras cristalizadas que obstruem a
passagem de liquidos, por exemplo) ficam de-
positados no local mais baixo de sua curvatura,
em caso de sifdo corrugado (americano) ou no
copo, no caso de copo de sifao.

Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para
cima. Algumas vezes, os residuos se localizam
nesse trecho do encanamento.

+  Recologue o sifao. Nunca jogue produtos a
base de soda caustica dentro da tubulagdo de
esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe
correr agua em abundancia, para limpar bem.

TORNEIRA COM VAZAMENTO
Retire a tampa/botao (quando houver) da cru-
zeta com a mao.

. Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o
parafuso que prende a cruzeta.

Com o auxilio de um alicate de bico, desros-
gueie a porca que prende a canopla para poder
ter acesso ao mecanismo de vedagao.

+  Com o auxilio de um alicate de bico, desen-
rosque o mecanismo de vedagao do corpo e o
substitua por um novo.

REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA

SANITARIA
Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa

acoplada.

+  Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, dei-
xando-a mais firme, para que, quando a caixa
estiver cheia, ndo haja transbordamento de
agua pelo "ladrao”.

+ Caso a caixa acoplada continue desregulada,
sera necessaria a troca da boia ou mecanis-
mo. Para tanto, desrosqueie a peca e leve-a a
um depdsito de materiais de construgdo, como
modelo para a compra de uma nova. Com a
pega em maos, proceda o encaixe e rosquea-
mento exatamente no local de onde a peca de-
feituosa foi retirada.

DESENTUPIR O CHUVEIRO

+  Desligue o disjuntor correspondente no QDC
(caso seja chuveiro elétrico).

Desrosqueie a capa protetora do crivo.

+  Retire a protegdo metalica (quando houver).

+  Retire o plastico ou borracha preta.

+  Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o
crivo desobstruindo os orificios que podem ter
acumulado detritos.

CONFIRA ALGUMAS FORMAS DE DESENTUPIR CANOS

+  Desentupidor de pia - o uso do desentupidor
de pia é utilizado para pequenos entupimentos,
como algo solido. Requer um movimento rapi-
do e simples para desentupir, desobstruindo o
canal da tubulagao de sua pia - é feito o movi-
mento de sucgao.

+  Desentupidores quimicos - sdo os reagentes
que dissolvem o residuo que impede a passa-
gem da agua, e dentre eles estdo a soda caus-
tica, a coca cola, o hipoclorito de sddio, hidro-



xido de sédio ou hidréxido de potassio. Essas
substancias fervem a sujeira de dentro do cano
e causa o derretimento dela, mas cuidado ao
usar muitas vezes, sendo o cano também po-
deré sofrer danos.

Sonda - é utilizada para o desentupimento sim-
ples do seu encanamento e desentupir o enca-
namento interno que fica localizado no chao.
Requer experiéncia com desentupimento, o
gue pede que vocé procura um profissional que
tenha o equipamento e realize o trabalho em
sua residéncia.

Desentupidor caseiro - uma solugdo caseira e
feita por vocé também podera ser usada para
desentupir seu cano. Estamos falando da mis-
tura entre o vinagre, bicarbonato de sdédio e
4gua sanitaria, que ira resolver se o seu proble-
ma for simples. Se for mais complexo, o ideal
é chamar uma desentupidora profissional para
desentupir.

Jato de esgoto - um equipamento de alta pres-
sdo, localizada em um caminh&o que recolhe
os detritos, é ideal para entupimentos mais sé-
rios. A forga hidraulica pressiona o residuo para
dentro do cano e salva o seu encanamento.
Esse equipamento para desentupir é de proce-
déncia dos profissionais de hidraulica e desen-
tupimento.
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DESENHO ESQUEMATICO PARA AREAS MOLHADAS

VASO SANITARIO / TAMPO DE PIA / CHUVEIRO E REGISTRO

NOTAS:

NAO FURAR NA AREA HACHURADA EM AMARELO SEM ANTES CONSULTAR DESENHOS TECNICOS OU A CONSTRUTORA.

CONFIRA SEMPRE 0S DOIS LADOS DA PAREDE.

SEMPRE QUE IDENTIFICAR UM REGISTRO CONSIDERAR FAIXA EM FORMA DE CRUZ DE 40cm SENDO 20cm PARA CADA LADO A PARTIR DO EIXO, CONFORME DESENHO

ESQUEMATICO ABAIXO.

VASO SANITARIO
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JACUZZI

ONDE SE ENCONTRA

Em sua residéncia a jacuzzi foi
construida no pavilhao SPA

DESCRIGAO

Jacuzzis sao reservatoérios de dgua dotados de sis-
tema de tratamento. Para o bom funcionamento
dessa fonte de lazer, existem filtros e bombas. Es-
ses equipamentos contribuem para um completo
sistema de limpeza. As bombas aspiram a agua,
que circula pelos filtros, retendo suas impurezas.

Na sua residéncia foi construida uma jacuzzi,
dotada de pontos de hidroterapia com turbilhona-
mento de dgua e sistema de aguecimento.

A estrutura da jacuzzi foi executada em concre-
to armado revestida em marmore Travertino na me-
dida 70x70cm e impermeabilizado com manta as-
faltica, SBS, 4mm, tipo Ill-B, EL, aderida com asfalto
modificado 2kg/m? e banho de asfalto modificado
3kg/m?2.

Os equipamentos da jacuzzi encontram-se na
area técnica do SPA.

« 1 filtro para SPA, modelo 15TP, Jacuzzi.

1 motobomba para filtro, modelo 5A-T, 1/2cy,

Jacuzzi.

+ 2 motobomba para hidroterapia, modelo 3BT,
3cv, Jacuzzi com 6 pontos cada.

A jacuzzi possui sistema de aquecimento a gas
e solar.

Para maiores informagdes sobre impermea-
bilizagao e sistema de aquecimento, consulte item
especifico neste capitulo.

CUIDADO COM O USO

+ A agua da jacuzzi é permanente, ndo havendo
necessidade de troca, caso sejam tomadas as
devidas precaugbes. Mesmo que por eventual

descuido ela esteja bastante irregular, trate-a e
recupere-a. Ela poderd estar com o pH desa-
justado, com algas ou até mesmo com sujeira
em excesso. Entretanto, seguindo as instru-
¢Oes de decantagéo e aspiragao, ela voltara as
condigbes de uso.

Faga o controle do pH com a maior frequéncia
possivel ou, no minimo, a cada trés dias. A ja-
cuzzi, estando ou ndo em uso, deve permane-
cer tratada e em condi¢cdes adequadas, pois o
pH mantido na faixa ideal melhora a agéo de-
sinfetante do cloro, ndo produz irritagbes de
pele e evita corrosdo dos equipamentos.
Habitue-se a usar frequentemente o estojo de
teste e tome as medidas corretivas sempre que
os resultados das analises estiverem fora das
condiges ideais.

Criangas proximas a area da jacuzzi devem ser
monitoradas por adulto responsavel.

Nao entre na jacuzzi com d6leos no corpo (bron-
zeadores), pois eles podem impregnar paredes
e bordas. Para isso, utilize antes a ducha.

N&o obstrua ou altere o extravasor da jacuzzi.
Mantenha a jacuzzi cheia de dgua (com o ni-
vel d'agua no minimo 10 cm abaixo da borda),
evitando assim o aparecimento de trincas no
revestimento e/ou desbotamento do material
usado, ocasionados pela insolagao, que pode-
rao levar a perda da estanqueidade com conse-
quentes vazamentos.

O nivel da dgua deve ser sempre mantido aci-
ma do bocal de aspiragéo, para que ndo haja
entrada de ar na tubulagao.
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Sempre verifiqgue se todos os equipamentos
estdo funcionando perfeitamente, inclusive
conjunto filtrante e demais acessorios.

O responsavel pela manutengao e conservagao
da jacuzzi devera ler o manual do filtro e da ele-
trobomba, antes de executar qualquer opera-
¢ao, que se mal executada podera danificar o
equipamento.

Contrate empresa especializada para manu-
tengao e cuidados da jacuzzi.

Somente a desinfecgdo com cloro pode garan-
tir agua saudavel e sem riscos para 0s banhis-
tas.

Verifique o pré-filtro sempre que realizar a re-
trolavagem.

Faga a oxidagao de choque usando o cloro gra-
nulado na proporgao de 10 gramas para cada
1000 litros de agua.

Observagao: Dissolva bem a quantidade de clo-
ro necessaria num balde com agua da prépria
jacuzzi, para evitar que os granulos se deposi-
tem no fundo causando manchas no revesti-
mento.

Sempre desligue a bomba antes de mudar a
posigao da valvula seletora do filtro.

Deixe sempre as chaves do quadro de coman-
do elétrico apds os manuseios no automatico e
o filtro na posigao "“filtrar jacuzzi".

Os registros estdo abertos quando posiciona-
dos paralelamente a tubulagdo na qual se en-
contram, e fechados quando perpendiculares
aela.

Antes de qualquer manuseio dos registros,
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desligue primeiro a eletrobomba do filtro no
quadro de comando.

+  Certifique-se que a tampa do bocal de aspira-
gao esteja removida.

«  Verifique o pré-filtro sempre que se realizar a
retrolavagem.

Sempre retrolave o filtro apds aspirar a pisci-
na. O ciclo estard completo quando a dgua que
estiver passando pelo visor estiver totalmente
limpa.

Limpe o cesto do pré-filtro da eletrobomba
sempre que terminar a aspiragao da jacuzzi ou
guando notar que no momento da aspiragao a
eletrobomba tem dificuldade de puxar a dgua
(eletrobomba puxando pouca agua), ou seja,
quando o rodo aspirador ficar levantando ou
guando muita sujeira na agua passar pelo visor
da eletrobomba.

0 uso inadequado de produtos quimicos pode
causar manchas no revestimento, no rejunta-
mento e danificar tubulagbes e equipamentos,
além de ser prejudicial a saude.

«  Para manusear os equipamentos da jacuzzi,
bem como para lavar, filtrar a 4gua e fazer qual-
quer manutencao, consulte o manual de quem
fez a instalacdo em sua residéncia.

MANUTENQZ\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Ligue ofiltro da jacuzzi.

+  Passe na agua, a peneira especifica.

+  Limpe as bordas da jacuzzi com produtos es-
pecificos.

Limpe o cesto da bomba sempre que se detec-
tar algum material em seu interior.

DIARIAMENTE

+  Aspire o fundo da jacuzzi (durante o inverno,
essa manutengao devera ser realizada apenas
guando se fizer necessario).

SEMANALMENTE

+ Adicionar algicida, cloro e outros produtos
apropriados para evitar formagao de algas,
conforme orientagéo do fornecedor.

+  Laveofiltro da jacuzzi.

+  Controle o pH da &gua da jacuzzi.

QUINZENALMENTE

+  Verifigue o funcionamento do sistema da jacu-
7zi.

SEMESTRALMENTE
Realize a manutengao do filtro e do tanque de
areia.

PRAZO DE GARANTIA
Especificado pelo fabricante - Desempenho de
equipamentos.

+  No ato da entrega - Revestimentos quebrados,
trincados, riscados ou manchados.
1 ano - Instalagao.

+  banos - Estanqueidade (impermeabilizagao).

PERDA DE GARANTIA
Uso inadequado de produtos quimicos e equi-
pamentos para limpeza.

+  Reparo e/ou manutengao por empresa nao ca-
pacitada.
Manter a jacuzzi vazia.



Exposi¢ado a altas temperaturas.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgéo preventiva neces-
saria por profissional ou empresa especializa-
da.
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LAREIRA A GAS

ONDE SE ENCONTRA

Na sua residéncia existem 2
lareiras a gas instaladas no
living e varanda gourmet
Leia o manual de operagao
da lareira antes de utilizar

88

DESCRIGAO

Sua principal vantagem é a facilidade de acendi-
mento e de uso; é acionada por um simples botao
ou mesmo através de um controle remoto.

A lareira a gas aguece o ambiente sem gerar
fuligem e fumaga, tdo comuns nas lareiras tradicio-
nais a lenha, ja que sua chama é gerada por com-
bustao de gas.

Conheca a seguir toda a estrutura de uma la-
reira a gas e como ela se adéqua a diferentes am-
bientes.

Fundamentalmente é necessario ter um ponto
de gas, com registro independente, e outro de ele-
tricidade.

Existem, no entanto, modelos que nao preci-
sam de ponto elétrico.

O ponto de gas é um ponto como se fosse o
de um fogao. Ele deve ter um registro independente,
para que vocé nao tenha que cortar o gas da casa
inteira em casos de manutencao.

A tubulagao deve ser de cobre, o tubo deve ser
de %' e vir pelo piso até o local da instalagéo.

E preciso deixar em torno de 10 cm do tubo
aparente (para fora do chao), onde o instalador co-
nectara o flexivel da lareira.

O ponto de energia serve para a ignigdo do
acendimento, sendo que alguns modelos sao mais
faceis de manejar do que outros.

O modelo eletrénico pode vir com botéo ou ser
acionado por controle remoto.

Lareiras de pequenas medidas ndo necessitam
de chaminé.

Contudo, é recomendada pelo fabricante a par-

tir T metro, pois permite que o gas carbdnico pro-
veniente da queima va embora mais rapidamente.

Recomenda-se que o ambiente tenha ventila-
Gao permanente.

Lareias a gas podem ser alimentadas tanto por
botijao (GLP - Géas Liquefeito de Petrdleo) quanto
por gas encanado (Natural - mistura de vérios ga-
ses, sendo 0 metano em maior proporgao).

Portanto na hora da compra da lareira a gas, é
preciso escolher um modelo de acordo com o tipo
de gas que vocé tem ou pretende utilizar em sua
casa.

Apesar de serem muito seguras, € importante
assegurar alguns cuidados na instalagao, sempre
necessarios a qualquer equipamento que utilize gas
em ambientes fechados.

N&do abra mao de pessoal especializado para
instalar a lareira a gas.

Existem fabricantes que incluem no equipa-
mento um sensor que faz a medigdo automatica
do nivel de oxigénio no ambiente para que o gas e
a chama sejam cortados em caso de desequilibrio.

Isso evita que o ambiente fique com uma alta
concentragao de CO2.

Outro dispositivo de seguranga também mede
a quantidade de gas carbénico no ambiente e blo-
gueia a saida do gas quando a chama se apaga.

Uma lareira a gas de 80 cm (dimensao mais co-
mum) ligada na chama méxima consome, em mé-
dia, 400 gramas de gas por hora de uso, aquecendo
110m3.

As lareiras a gas instaladas no living e terrago
da residéncia tem a seguinte configuragao:



Largura - 120,0cm

Profundidade - 20,0cm

Altura - 18,0cm

Area de aquecimento - 180m3
Acionamento por controle remoto
Bandeja para troca de CO

CUIDADO COM O USO

Antes de usar a lareira pela primeira vez, veri-
fique se todo o filme plastico de protegado foi
retirado. Se ndo for retirado, o filme plastico po-
derd derreter, dificultando a remogao e limpeza
posterior.

N&o use a lareira caso ela apresente odores ca-
racteristicos de vazamento de gas.

Nos primeiros usos do equipamento os quei-
madores poderdo gerar fumacga e odor devido a
primeira queima da resina interna.

N&o deixe que o cabo de alimentagéo (cabo
elétrico) toque superficies quentes (fundo da
lareira, por exemplo).

O cabo de alimentagéo devera estar livre, sem
nada o tencionando ou esticando.

Antes da limpeza e manutencédo do produto,
sempre remova o cabo de alimentagdo da to-
mada.

Procure fazer a limpeza com a lareira ligeira-
mente morna, mas nunca quente. As partes
esmaltadas deverdo ser limpas somente quan-
do a lareira estiver fria, para evitar lascamentos
por choque térmico.

Limpe a drea externa com agua e detergente
neutro e seque com um pano Macio, ou use

produto especial para limpar inox.

+  Apds a primeira queima podera aparecer no
inox, manchas escuras devido a queima da
tinta e dleo de protegédo dos queimadores. Use
cera ou massa polidora, com pano macio, para
limpeza.

+  Nunca use produtos ou materiais abrasivos na
limpeza da chapa frontal de inox.

. Evite contato de umidade com os queimadores,
pois 0s mesmos podem danificar.

+  Este produto funciona com temperaturas ele-
vadas, portanto, partes acessiveis do mesmo
poderdo estar quentes durante o funcionamen-
to. Cuidados deve ser tomado para evitar con-
tato com as mesmas e consequentes riscos de
gueimaduras.

+ Nunca toque nos elementos de aquecimento
(queimadores, etc.) durante ou imediatamente
apos a utilizagado da lareira.

+  N&o deixe o aparelho desassistido quando em
funcionamento.

+ Crianga nao tem consciéncia dos riscos ao
operar eletrodomésticos, portanto, a mantenha
longe do produto quando em funcionamento.

QUANDO O QUEIMADOR NAQ TEM CALORIA:

+  Antes certifiqgue-se de que o regulador e o con-
trole frontal estdo com a passagem do gas livre,
e verifiqgue se hd vazamentos na canalizagao.
Nao havendo vazamentos, ao acender o quei-
mador deixe o regulador na posigao maxima.

MANUTENGIT\O PREVENTIVA

ANUALMENTE

+ Inspecione e revise a mangueira de gas de ali-
mentagao da lareira.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento
Entende-se por desempenho de equipamentos
sua capacidade em atender os requisitos espe-
cificados em projeto, sendo o prazo de garantia o
constante nos contratos ou manuais especificos de
cada material ou equipamento entregues.
+ 1ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengdo preventiva neces-
saria.

+  Sendo forem incorporados ao produto pegas e
componentes n&o originais ou acessorios nao
recomendados pelo fabricante.
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LOUCAS E METAIS
SANITARIOS

ONDE SE ENCONTRA

Em todas as areas molha-
das de sua residéncia como
cozinha, area de servigo e
banheiros foram instaladas
lougas e metais sanitarios

DESCRIGAO

A residéncia possui lougas e metais sanitarios de
qualidade e em conformidade com as normas téc-
nicas.

Os modelos, cores, especificagdes e fornecedo-
res foram definidos de acordo com o partido arqui-
teténico e funcionalidade de cada ambiente.

Para a verificar a especificagdo detalhada das
loucas e metais e respectivos ambientes onde fo-
ram instaladas, consulte o capitulo Memorial Des-
critivo.

CUIDADO COM O USO

LOUCAS

+  Limpe as lougas sanitarias apenas com pano
umido, sab3o neutro e desinfetante.

+  Nao utilize qualquer aparelho sanitario ou ban-
cada como apoio, pois pode quebrar-se e cau-
sar ferimentos graves.

+  Todos o0s vasos sanitarios possuem caixa aco-
plada com regulagem de fluxo de dgua. Caso
seja necessario realizar algum reparo nesse
sentido, chame a assisténcia técnica do fabri-
cante.

+  Para evitar entupimentos, ndo jogue nNos vasos
sanitarios ou ralos, sabonetes, absorventes hi-
giénicos, fraldas descartaveis, preservativos,
plasticos, folhas de papel, cotonetes, algodéo,
cabelos, grampos, fio dental ou outros objetos.

+ N&o deixe de usar a grelha de protecdo que
acompanha a cuba de inox das pias.

+  Nao permita sobrecarga de lougas sobre a ban-
cada nem utilize as lougas como apoio.

+  N&o devem ser retirados elementos de apoio
(suportes), podendo sua falta ocasionar quebra
ou queda da pega ou bancada.

«  Afalta de uso prolongado dos mecanismos de
descarga pode acarretar danos como resseca-
mento de alguns componentes e acumulo de
sujeira, causando vazamentos ou mau funcio-
namento. Caso esses problemas sejam detec-
tados, ndo mexa nas pegas e acione a assis-
téncia técnica do fabricante.

+  Paraprevenir o entupimento ou desentupir pias
e lavatdrios, use apenas o desentupidor de bor-
racha, ndo utilizando materiais a base de soda
cdustica, arames ou ferramentas nao apropria-
das. Caso nao consiga resultado, contate um
profissional habilitado ou empresa especializa-
da.

METAIS

+  Cromados e metais sanitarios devem ser lim-
pos com agua e sabao neutro. Qualquer outro
produto quimico pode acarretar a remogao da
pelicula protetora, ocasionando a sua oxidagao.

+ Para a protegdo de produtos cromados em
imdveis ndo habitados ou fechados por longos
periodos, recomenda- se a aplicacdo de vaseli-
na liquida sobre a superficie dos produtos.

+  Nao utilize na limpeza abrasivos, solventes, es-
ponja de ago ou similares.

+  Durante o manuseio de torneiras e registros,
nao os force, pois isso pode danificar as veda-
¢des internas e provocar vazamentos.

+  Na&o utilize torneiras ou registros como apoio
ou cabide.



Evite batidas nos tubos flexiveis que alimentam
os lavatdrios e as caixas acopladas aos vasos
sanitarios, pois sdo pegas sensiveis, e as bati-
das podem ocasionar vazamentos.

Em caso de substituigao ou instalagao de tor-
neiras, lavatorios, bacias e chuveiros, o registro
que abastece o ponto respectivo deve ser fe-
chado. Nao o abra até a recolocagéo da pega
para evitar vazamentos.

. Em caso de necessidade, troque os acabamen-
tos dos registros pelo mesmo modelo ou por
outro do mesmo fabricante, evitando assim a
troca da base.

. No caso de troca de sifao, este devera ser da
mesma referéncia, marca ou da mesma quali-
dade do original instalado.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE
+  Verifique o estado das lougas, tanques e pias.
SEMESTRALMENTE
+  Verifigue o vazamento das bolsas de ligagao
+  Verificar o funcionamento e integridade.
ANUALMENTE
Verifique elementos de vedagdo dos metais,
acessorios e registros.

PRAZO DE GARANTIA
No ato da entrega - Defeito do equipamento
(mau desempenho) e entupimentos; quebras,
fissura, riscos € manchas.

+ 1 ano - Equipamento, instalagbes em metais.
2 anos - Falhas de vedagédo em metais.

3 anos - Instalagao e falhas vedagdo em lou-
Gas.

PERDA DE GARANTIA
Danos causados aos acabamentos de lougas
e metais por limpeza inadequada (solventes,
acidos, abrasivos do tipo sapondceos, palha de
ago, esponja de dupla face ou qualquer outro
material que danifiqgue o esmalte ou o metal).

+  Danos causados por sobrecarga, impactos ou
perfuragdes.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manuteng&o preventiva neces-
séria.

INFORMAQGES IMPORTANTES

A sequir, serdo mostrados alguns procedimentos

praticos de manutengao.

Caso as providéncias ndao sejam suficientes,
procure um profissional capacitado ou empresa es-
pecializada.

DESENTUPIR A PIA

. Encha-a de agua e, utilizando luvas de borra-
cha, coloque o desentupidor a vacuo sobre o
ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
Observe se ele esta totalmente submerso.

+ Quando a agua comegar a descer, continue
movimentando o desentupidor, deixando a tor-
neira aberta.

. Se a dgua ndo descer, tente, com a m&do ou com
o auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o
sifdo, tomando o cuidado de colocar um balde
embaixo, para a agua cair. Os residuos geral-

mente responsaveis pelo entupimento (mas-
sas e gorduras cristalizadas que obstruem a
passagem de liquidos, por exemplo) ficam de-
positados no local mais baixo de sua curvatura,
em caso de sifao corrugado (americano) ou no
copo, no caso de copo de sifao.

+  Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para
cima. Algumas vezes, 0s residuos se localizam
nesse trecho do encanamento.

+  Recologue o sifdo. Nunca jogue produtos a
base de soda caustica dentro da tubulagéo de
esgoto.

+  Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe
correr agua em abundancia, para limpar bem.

TORNEIRA COM VAZAMENTO

+  Retire a tampa/botao (quando houver) da cru-
zeta com a mao.

+ Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o
parafuso que prende a cruzeta.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desros-
gueie a porca que prende a canopla para poder
ter acesso ao mecanismo de vedagao.

+ Com o auxilio de um alicate de bico, desen-
rosque o mecanismo de vedagao do corpo e o
substitua por um novo.

REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA

SANITARIA

+  Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa
acoplada.

+  Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, dei-
xando-a mais firme, para que, quando a caixa
estiver cheia, ndo haja transbordamento de
agua pelo "ladrao".
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Caso a caixa acoplada continue desregulada,
sera necessaria a troca da boia ou mecanis-
mo. Para tanto, desrosqueie a peca e leve-a a
um depdsito de materiais de construgdo, como
modelo para a compra de uma nova. Com a
pega em maos, proceda 0 encaixe e rosquea-
mento exatamente no local de onde a pega de-
feituosa foi retirada.

DESENTUPIR O CHUVEIRO

Desligue o disjuntor correspondente no QDC
(caso seja chuveiro elétrico).

Desrosqueie a capa protetora do crivo.

Retire a protegdo metalica (quando houver).
Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o
crivo desobstruindo os orificios que podem ter
acumulado detritos.
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PAINEL EM MDF

ONDE SE ENCONTRA

0 painel em MDF revestido
com palha sintética em trama
foi aplicado no forro do SPA e
no fundo das marcenarias do
cabeleireiro

DESCRIGAO

O MDF é uma chapa de fibras de média densi-
dade, produzida a partir de madeira de Pinus ou
Eucalipto.

Proveniente de madeiras reflorestadas e pre-
viamente selecionadas, tais madeiras sédo trans-
formadas em fibras que, mediante processo seco,
assumem uma disposi¢do plana, sao aglutinadas
com resina sintética termofixa se consolidando sob
a agado conjunta de calor, tempo e pressao, resultan-
do numa chapa maciga.

Gragas a sua resisténcia, estabilidade é possi-
vel obter-se excelentes acabamentos em moveis,
artesanatos, molduras, rodapés, colunas, balaus-
tres, divisdrias, forros. Destaca-se pela possibilida-
de de ser pintado ou lagueado, podendo ser cortado,
lixado, entalhado, perfurado, colado, pregado, pa-
rafusado, encaixado, moldurado. Proporcionando,
sempre, excelente acabamento tanto com equipa-
mentos industriais quanto com ferramentas con-
vencionais para madeira. O MDF é oferecido com
as faces sem revestimento (in natura); com uma ou
duas faces com revestimento melaminico (BP) ou
finish foil (FF). O MDF é um produto desenvolvido
especialmente para uso interior. O produto ndo deve
ser exposto a agao da agua nem em ambientes com
umidade excessiva. O MDF sai da fabrica isento da
presenca de insetos, pois sua constituicdo forma
uma barreira efetiva ao ataque da maioria de inse-
tos furadores.

Na residéncia foi aplicada forro em MDF reves-
tido com palha sintética em fita tramada forro do
SPA e no fundo das marcenarias do cabeleireiro.

CUIDADO COM O USO

Para limpeza, use um pano ligeiramente umido
na solugao de agua e sabao, detergente neutro,
alcool ou produtos desinfetantes de limpeza
isentos de cera ou silicone, tomando o cuidado
de nao esfregar.

Nos primeiros trés meses apos a instalagao,
guando a madeira ainda estd se acomodando
e 0 verniz encontra-se em processo de cura,
recomenda-se apenas flanela seca.

N&o limpe o revestimento com &gua em abun-
dancia.

A limpeza deve ser realizada sempre no sentido
da textura do revestimento, isto €, no sentido do
comprimento das réguas.

Nunca utilize material cortante ou abrasivo,
cera, derivados de petrdleo, esponja de ago,
lixa, saponaceos, acetona, aguaras mineral, thi-
ner ou produtos a base de silicone.

O painel em MDF é resistente a umidade, mas
nao a prova d'dgua. A umidade em excesso
pode dilatar a madeira que, quando volta a se-
car, tende a deformar e soltar-se.

Os painéis de madeira sdo fornecidos com
acabamento final de superficie, ndo havendo
necessidade de aplicagao de vernizes ou simi-
lares apds a instalagao.

Em dreas com incidéncia de luz solar direta,
use anteparos.

MANUTENGAO PREVENTIVA
PERIODICAMENTE

Limpeza sempre que necessario.
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PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho do material.

Entende-se por desempenho de materiais sua
capacidade em atender os requisitos especificados
em projetos, sendo o prazo de garantia o constante
nos contratos ou manuais especificos de cada ma-
terial.

+ 1 ano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Uso inadequado de produtos para a limpeza.

+  Umidade relativa do ar no ambiente, superior
a 80%, durante sete dias e inferior a 40% du-
rante 14 dias.

+  Aplicagdo de liquidos (graxas e oleos, por
exemplo) e &gua em excesso.

+  Exposicéo a luz solar.

+  Aplicagéo de abrasivos e solvente.

+  Se nado forem tomados os cuidados de uso
ou nao for feita a manutengéo preventiva ne-
cessaria.
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PAISAGISMO
E IRRIGAGAO
AUTOMATICA

ONDE SE ENCONTRA

No piso térreo e no segundo
pavimento existem areas ajardi-
nadas, devidamente projetadas
dotadas de sistemas de drena-
gem e de irrigagao automati-
zada

0 paisagismos foi executado
com exemplares vegetais com
caracteristicas especificas para
cada local

FSP-LEsE

DESCRIGAO

A residéncia possui areas com paisagismo que,
além de trazer vida a residéncia, contribui para a
permeabilidade do solo. A sua composi¢ao buscou
adequar a vegetacdo ao projeto arquitetonico, as
condigbes do local e sua utilizagao.

Havendo a necessidade ou o desejo de mo-
dificagdes, escolha plantas que também se ade-
guem aquelas condigbes e que ndo possuam rai-
zes agressivas ou profundas que poderdo danificar
partes da estrutura, das instalagdes e do sistema de
impermeabilizagao.

Os ralos e o sistema de drenagem foram cal-
culados para atender as captagdes das areas em
que estdo situados. Para que n&o haja sobrecargas,
transbordamentos e acumulo de agua, devem os
ralos ser mantidos limpos, desobstruidos e em per-
feito estado de funcionamento.

As espécies de plantas e disposi¢do foram de-
finidas especialmente para cada local do empreen-
dimento, considerando a funcionalidade e comple-
mentando os ambientes que foram construidos nas
areas comuns.

A irrigagéo dos jardins é automatica, se faz ne-
cessario ler o manual do equipamento.

O pogo artesiano abastece a cisterna de 70m?
com sistema de filtragem que por sua vez abastece
o sistema de irrigagao.

Sao componentes do sistema de irrigagéo au-
tomatica.

ASPERSORES
+  Dispositivos direcionados para pulverizar agua
numa determinada area.

VALVULAS SOLENOIDES

+  Pegas acionadas pelo timer, que controlam o
fluxo de agua. Os periodos de tempo e horarios
de irrigagao de cada setor sdo pré-programa-
dos pelo comando da irrigagao.

SENSOR DE CHUVA

+  Dispositivo que economiza agua e prolonga
a vida util do sistema de irrigagdo, medindo a
precipitacdo natural automaticamente e evi-
tando que o sistema de irrigagdo opere durante
periodos chuvosos.

CENTRAL DE IRRIGACAO
Central que controla todos os comandos do
sistema de irrigagado esta instalada na guarita.

CUIDADO COM O USO

+ O projeto de paisagismo é estudado quanto ao
porte, volume, textura e cores de cada espécie
vegetal a ser usada. Portanto, nenhuma troca
de vegetagdo devera ser feita sem consulta ao
projetista.

+  Durante os 120 primeiros dias apos a implan-
tagdo do jardim, a rega devera ser abundante e
diaria, durante os periodos de menor insolagao
(de preferéncia pela manha). As arvores e ar-
bustos devem ser regadas desde a ponta das
folhas até o solo.

Os horarios de irrigagcdo automatica deverao
ser comunicados a todos os moradores e usu-
arios da area de lazer.

+  Evite transitar sobre os jardins.

N&o troque nem inclua vegetagao nos jardins
sem a prévia consulta ao projetista (paisagis-
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ta).

+  Verifique as condigbes fitossanitarias e trata-
mentos conforme a necessidade.

+ No gramado onde houver arvores e arbustos
nao faga coroas ou refilamentos. A grama pro-
xima aos caules devera ser cortada com te-
sourdo de poda e ndo com maquinas de cortar
grama, evitando assim injurias mecanicas pre-
judiciais as plantas.

+  Elimine ervas daninhas e pragas e substitua
espécies mortas ou doentes.

+  Retire folhas secas com pequenas podas.

+  Mantenha o nivel da terra dos jardins 10cm
abaixo da borda para evitar infiltragbes indese-
javeis.

+  Nao plante espécies vegetais cujas raizes pos-
sam danificar a camada drenante e a imperme-
abilizagado e se infiltrar nas tubulagdes.

+  Nos servigos de manutengao de jardins tome
cuidado na utilizagao de ferramentas pontiagu-
das ou perfurantes, para néo causar danos ao

sistema de impermeabilizagéo, fiagdes elétri-
cas e irrigagao.

Tome precaugdes na utilizagdo e no manuseio
de herbicidas, fungicidas, fertilizantes e demais
produtos semelhantes, para que ndo haja con-
taminagao do solo, do ar ou da agua, a qual
possa trazer prejuizos a saude das pessoas,
dos animais e ao meio ambiente.

N&o se troca o solo de um jardim, seja ele sobre
laje ou ndo, e sim se incorpora matéria organi-
ca no minimo duas vezes ao ano e aduba-se
regularmente, sendo que para cada tipo de
vegetagdo ha uma época e um tipo de adubo
apropriado.

As plantas dos jardins sobre lajes, tao logo al-
cancem um maior porte, devem ser substitui-
das por outras de tamanho menor, mesmo que
da mesma espécie.

E recomendavel a contratagio de empresa ou
profissional especializado para a manutengéo
e a conservagao de jardins, canteiros. A empre-
sa contratada para a manutengdo do condo-
minio deverd ter um profissional responsavel,
para desenvolver um cronograma de proce-
dimentos de manutengao, adubagao, controle
fitossanitdrio e de raizes.

A manutengao deverd atender as necessidades
do jardim ao longo de seu desenvolvimento,
pois as espécies vegetais por suas caracte-
risticas naturais requerem acompanhamento
e controle. Entre estes cuidados constam po-
das, substituicdes de espécies que pereceram,
trocas periodicas de substrato nos canteiros,

monitoramento das espécies quanto a sani-
dade-fito-sanitéria, replantio das espécies nos
vasos, trocando o substrato e refazendo a dre-
nagem a cada cinco anos. Todos os procedi-
mentos deverado ser documentados através de
relatérios mensais e enviados ao condominio
para arquivamento.

MANUTENQAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+ Inspecione o funcionamento da drenagem de
jardins, evitando a compactagéo da terra para
gue se promova a percolacdo da agua.

DIARIAMENTE

+  Regue, preferencialmente no inicio da manha
ou no final da tarde, molhando inclusive as fo-
lhas (no inverno, a cada 2 dias).

SEMANALMENTE
+  Verifigue o funcionamento dos dispositivos de
irrigagao.




MENSALMENTE

+  Revise os aspersores do sistema de irrigagéo
automatica a fim de evitar desregulagem e
possiveis danos.

+ A grama deve ser cortada aproximadamente 8
vezes ao ano (a cada més e meio), ou sempre
que a altura atingir 5 cm.

TRIMESTRALMENTE

«  Limpe os ralos dos jardins sobre lajes através
do tubo para visita, retirando raizes que pos-
sam ter invadido a area do tubo.

ANUALMENTE

+  Revise as valvulas solenoides.

+  Verifique as tubulagbes de captagdo de agua
do jardim para detectar a presenga de raizes
gue possam destruir ou entupir as tubulagdes.

PRAZO DE GARANTIA
+ B meses - Vegetacao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem realizadas mudangas que alterem
suas caracteristicas originais.

+ Infestagdo de pragas.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.

PROCEDIMENTO DE ADUBAQI"\O

+  Més de Maio - adubagao com substrato para
protegado devido ao frio.

+  Més de Novembro - adubag¢do com nutrientes.

+  Més de Fevereiro - adubagdo com nutrientes.

Esse cronograma de adubacdo podera ser alterado
conforme recomendagado apds a analise do solo ou
toda vez que for diagnosticada alguma deficiéncia
nutricional através de diagnose foliar.
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PINTURA

ONDE SE ENCONTRA

Para dar acabamento e deco-
rar os ambientes, a pintura foi
aplicada na fachada, paredes,
tetos e forros, muro, garagem,
portas e esquadrias entre ou-
tros

DESCRIGAO

As pinturas servem como acabamento final das ve-
dagdes e podem ser aplicadas diretamente sobre
o reboco, texturas, concreto, fibrocimento, gesso
e superficies internas de massa corrida, servindo
como protecdo e proporcionando uniformidade,
além de conforto e beleza.

Pequenas imperfeigdes na pintura poderéo ser
realgadas com iluminagao paralela a parede que,
portanto, deve ser evitada.

Na sua residéncia foram utilizadas tintas es-
malte, latex, laca e textura.

A tinta esmalte comum ou sintética, indicadas
especialmente para madeiras, metais e azulejos
pelo acabamento de boa qualidade, possuem boa
resisténcia a luz, as intempéries e a chuva. Elas po-
dem ser diluidas e limpas com aguarras. Nao s&o
faceis de utilizar, ttm um cheiro forte e secam len-
tamente.

A tinta latex é indicada para alvenaria interna e
externa (sendo, entretanto, mais apropriada para a
alvenaria interna, devido a sua menor capacidade
de dilatar com as variagdes de temperatura pro-
vocadas pela incidéncia solar direta) tendo acaba-
mento fosco ou aveludado.

A textura, tipo de pintura que elimina imperfei-
¢Oes, normalmente é aplicada na fachada e paredes
internas.

A pintura laca é um acabamento que atrai por
varios motivos, a infinidade de cores, a textura, a
aparéncia.

A laca realmente é uma pintura sofisticada por-
gue requer uma preparagao especial antes da apli-

cacgéo da tinta que é parte do segredo.

Moveis, painéis ou portas normalmente séo fa-
bricados com MDF cru. Nas emendas de painéis é
aplicada uma massa, depois tudo é lixado e antes
da pintura é aplicada uma base, chamada de primer,
que serve para selar a pega.

S6 depois da peca devidamente preparada é
que se aplica a tinta.

Ambos, primer e tinta sdo aplicados com pis-
tola.

A tinta laca pode ser a base de nitrocelulose ou
poliuretano, também conhecida como PU.

As tintas a base de PU sdo mais resistentes,
nao amarelam e nao desbotam se por acaso tomar
sol.

Na residéncia a pintura esta presente em todas
as areas que estdo acabadas, consulte o Memorial
Descritivo para maiores detalhes sobre as pinturas
aplicadas.

CUIDADO COM O USO

+  Para limpar pequenas manchas, utilize pano
branco umedecido em pequena quantidade de
sab&o neutro, esfregando o minimo possivel.

+  Pararemogao da poeira ou sujeiras de paredes
e tetos com aplicagao de tinta PVA, utilize so-
mente espanador e flanela seca. Deve-se to-
mar o cuidado de ndo exercer pressao demais
na superficie. Ndo utilize agua ou pano umido.

+  Para remocgédo da poeira, manchas ou sujei-
ras de paredes e tetos com aplicagéo de tinta
acrilica, utilize espanador, flanela seca ou leve-
mente umedecida com agua e sabao neutro.



Deve-se tomar o cuidado de ndo exercer pres-
sdo demais na superficie. Manchas de gordura
devem ser limpas com agua e sabdo neutro
imediatamente.

Nunca utilize alcool, detergentes ou produtos
guimicos de limpeza (principalmente &cidos)
e jamais utilize saponaceos, esponjas asperas,
buchas, palhas de acgo, lixas ou maquinas com
jato de pressado para a limpeza das superficies
pintadas.

Evite o acumulo de agua e também o contato
de produtos quimicos de limpeza, principal-
mente produtos acidos.

As infiltragbes de dgua sdo as razbes mais
frequentes da deterioragdo das pinturas, cau-
sando, na maioria das vezes, descascamentos,
desplacamentos, bolhas e outros inconvenien-
tes. Antes de iniciar qualquer pintura, elimine
completamente todos os focos de umidade.
Evite atrito nas superficies pintadas, pois a
abrasdo pode remover a tinta, lascando e dei-
xando manchas.

Evite pancadas que marguem ou trinqguem a
superficie.

Evite que objetos como mdveis e eletrodomés-
ticos em geral figuem encostados nas superfi-
cies pintadas.

Evite o contato com pontas de lapis, caneta ou
hidrocor.

Evite a incidéncia de raios solares diretamente
sobre as superficies, colocando, nas aberturas
de janelas (principalmente), sempre que possi-
vel, anteparos como cortinas, venezianas, etc.,

com a finalidade de garantir a coloragao.

Com o tempo, devido a exposigao a luz e a po-
luicao, a pintura pode vir a escurecer um pouco.
Havendo necessidade de retoques, toda a pa-
rede ou todo o cdmodo deverdo ser repintados
para que nao aparegam diferengas de tonalida-
de.

Toda vez que for realizada a repintura, faga tra-
tamento das fissuras e utilize a mesma especi-
flcagao da tinta original.

Mantenha o imdével sempre bem ventilado,
para evitar o aparecimento de mofo nas pintu-
ras, que é resultado de umidade e sombra. O
inverno é a estagao do ano mais propicia para
o surgimento de mofo, principalmente em can-
tos e atras das cortinas e armarios. Combata
o fungo com formol ou dgua sanitaria diluidos
em agua, na proporgao de 1:10.

MANUTENGAO PREVENTIVA
TRIENALMENTE

Realize inspegédo para avaliar as condigdes,
guanto a descascamento, esfarelamento e per-
da de cor.

Pinte as areas internas e externas, evitando as-
sim o envelhecimento, a perda de brilho, o des-
cascamento e eventuais fissuras que podem
causar infiltragdes.

Quando da contratagdo de servigos especiali-

zados para a repintura, deve-se atentar aos seguin-
tes itens:

Se a pintura estiver em bom estado (sem trin-
cas e lascas), basta escovar a superficie elimi-

nando a gordura e repintar as superficies com a
mesma especificagdo da tinta original.

Caso nao esteja, deve ser removida com esco-
va de ago, aplicada a massa corrida em cama-
das, lixar em seguida para s6 entdo aplicar a
tinta.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da entrega - Sujeiras, imperfeigbes ou
acabamento inadequado.

2 anos - Empolamento, descascamento, esfa-
relamento, alteragéao de cor ou deterioragdo do
acabamento.

PERDA DE GARANTIA

Pintura realizada por profissional ndo especia-
lizado.

Utilizagdo inadequada da pintura.

Limpeza com jato de alta pressao.

Uso de produtos quimicos, quando da limpeza.
Manter ambientes fechados por tempo prolon-
gado, causando exsudagao.

Retirada de elementos com fungao de evitar a
incidéncia de agua na fachada.
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PISCINA

ONDE SE ENCONTRA

A piscina aquecida tem dimen-
sao de 20,1x8,5m com deck
molhado, solarium, espregui-
cadeiras, mesas com guarda
sol e cadeiras

DESCRIGAO

Piscinas sao reservatorios de dgua dotados de sis-
tema de tratamento. Para o bom funcionamento
dessa fonte de lazer, existem filtros e bombas. Es-
ses equipamentos contribuem para um completo
sistema de limpeza. As bombas aspiram a dgua e
a circulam pelos filtros, que retém suas impurezas.

Seu projeto foi elaborado de acordo com as nor-
mas técnicas brasileiras da ABNT (NBR 10339/88 -
Projeto e Execugao de Piscina).

A piscina tem 20,1x8,5m, profundidade 126cm
e deck molhado com profundidade de 26¢cm.

O tanque da piscina foi executado em concreto
armado revestido em marmore travertino na medi-
da 70x70cm e impermeabilizado com manta asfal-
tica, SBS, 4mm, tipo IlI-B, EL, aderida com asfalto
modificado 2kg/m? e banho de asfalto modificado
3kg/m2.

Os equipamentos da piscina encontram-se na
area técnica do SPA.

«  2filtros para piscina, modelo 30TP5-T, Jacuzzi.
. 1 motobomba para filtro, modelo 15B, 1.1/2¢v,

Jacuzzi.

2 dosadores de cloro Enki.

+ 2 equipamentos de tratamento ultravioleta +
0z6nio Enki.

A piscina possui sistema de agquecimento a gas
e solar.

Para maiores informagdes sobre impermea-
bilizagéo e sistema de aguecimento, consulte item
especifico neste capitulo.

CUIDADO COM O USO

A agua da piscina é permanente, nado havendo
necessidade de troca, caso sejam tomadas as
devidas precaugdes. Mesmo que por eventual
descuido ela esteja bastante irregular, trate-a e
recupere-a. Ela poderd estar com o pH desa-
justado, com algas ou até mesmo com sujeira
em excesso. Entretanto, seguindo as instru-
¢Oes de decantagdo e aspiragao, ela voltara a
estar em condigbes de uso.

Faga o controle do pH com a maior frequéncia
possivel ou, no minimo, a cada trés dias. A pis-
cina, estando ou n&o em uso, deve permanecer
tratada e em condigdes adequadas, pois o pH
mantido na faixa ideal melhora a agéo desinfe-
tante do cloro, ndo produz irritagbes de pele e
evita corrosédo dos equipamentos.

Habitue-se a usar frequentemente o estojo de
teste e tome as medidas corretivas sempre que
os resultados das analises estiverem fora das
condiges ideais.

Criangas proximas a area das piscinas devem
ser monitoradas por um adulto responsavel.
N&o entre na piscina com éleos no corpo (bron-
zeadores), pois eles podem impregnar paredes
e bordas. Para isso, utilize antes a ducha.

N&o obstrua ou altere o extravasor da piscina.
Mantenha a piscina cheia de dgua (com o ni-
vel d'agua no minimo 10 cm abaixo da borda),
evitando assim o aparecimento de trincas no
revestimento e/ou desbotamento do material
ocasionados pela insolagao, que poderéo cau-
sar a perda da estanqueidade com consequen-



tes vazamentos.

0 nivel da dgua deve ser sempre mantido aci-
ma do bocal de aspiragéo, para que ndo haja
entrada de ar na tubulagao.

Sempre verifique se todos os equipamentos
estdo funcionando perfeitamente, inclusive
conjunto filtrante e demais acessorios.

O responsavel pela manutengao e conservagao
da piscina devera ler o manual do filtro e da ele-
trobomba, entregue ao condominio, antes de
executar qualquer operagao, que se mal execu-
tada podera danificar o equipamento.

Contrate empresa especializada para manu-
tengao e cuidados das piscinas.

Somente a desinfecgdo com cloro pode garan-
tir dgua saudavel e sem riscos para 0s banhis-
tas.

Verifique o pré-filtro sempre que realizar a re-
trolavagem.

Faca a oxidagao de choque usando o cloro gra-
nulado na proporgao de 10 gramas para cada
1000 litros de agua.

Observagao: Dissolva bem a quantidade de clo-
ro necessaria num balde com agua da prépria
piscina, para evitar que os granulos se depo-
sitem do fundo causando manchas no reves-
timento.

Sempre desligue a bomba antes de mudar a
posigao da valvula seletora do filtro.

Deixe sempre as chaves do quadro de coman-
do elétrico apds os manuseios no automatico e
o filtro na posigao “filtrar piscina”.

Os registros estdo abertos quando posiciona-

dos paralelamente a tubulagdo na qual se en-
contram, e estao fechados quando perpendicu-
lares a ela.

Antes de qualquer manuseio dos registros,
desligue primeiro a eletrobomba do filtro no
quadro de comando.

Certifique-se que a tampa do bocal de aspira-
gao esteja removida.

Verifiqgue o pré-filtro sempre que se realizar a
retrolavagem.

Sempre retrolave o filtro apds aspirar a pisci-
na. O ciclo estara completo quando a dgua que
estiver passando pelo visor estiver totalmente
limpa.

Limpe o cesto do pré-filtro da eletrobomba
sempre que terminar a aspiragdo da piscina ou
guando notar que no momento da aspiragao a
eletrobomba tem dificuldade de puxar a dgua
(eletrobomba puxando pouca agua), ou seja,
quando o rodo aspirador ficar levantando ou
qguando muita sujeira na agua passar pelo visor
da eletrobomba.

0 uso inadequado de produtos quimicos pode
causar manchas no revestimento, no rejunta-
mento e danificar tubulagdes e equipamentos,
além de ser prejudicial a saude.

Para manusear os equipamentos da piscina,
bem como para lavar, filtrar a agua e fazer qual-
quer manutencao, consulte o manual de quem
fez a instalacdo da piscina no condominio.

MANUTENQIT\O PREVENTIVA.

PERIODICAMENTE

+  Ligue ofiltro da piscina.

+  Passe na agua, a peneira especifica.
Limpe as bordas da piscina com produtos es-
pecificos.

+  Limpe o cesto da bomba sempre que se detec-
tar algum material em seu interior.

DIARIAMENTE

+  Aspire o fundo da piscina (durante o inverno,
essa manutengdo devera ser realizada apenas
guando se fizer necessario).

SEMANALMENTE

+ Adicionar algicida, cloro e outros produtos
apropriados para evitar formagao de algas,
conforme orientacéo do fornecedor.
Lave o filtro da piscina.

+  Controle o pH da &gua da piscina.

QUINZENALMENTE

«  Verifigue o funcionamento do sistema da pis-
cina.

SEMESTRALMENTE

+  Realize a manutengao do filtro e do tanque de
areia.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho de equipamentos.
No ato da entrega - Revestimentos quebrados,
trincados, riscados ou manchados.

+ Tano - Instalagao.

+  b5anos - Estanqueidade (impermeabilizagao).
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PERDA DE GARANTIA

+  Uso inadequado de produtos quimicos e equi-
pamentos para limpeza.

+  Reparo e/ou manutengao por empresa nao ca-
pacitada.

+  Manter a piscina vazia.

+  Exposicédo do revestimento a altas temperatu-
ras com a piscina vazia.
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PISO DE MADEIRA
MACICA

ONDE SE ENCONTRA

Foi utilizado assoalho de de-
molicao em Canela, tabuas
com 15 e 20cm de largura
e comprimento variados no
home theater, living, sala de
jantar, sala de charuto, cabe-
leireiro, suites, copa de apoio
e estar dos hospedes

DESCRIGAO

O piso de madeira maciga, por ser um produto
natural, apresenta diferengas de tonalidades em
suas pegas e, por ser um material ndo inerte, movi-
menta-se em fungao da variagdo de umidade e de
temperatura do ambiente, absorvendo ou perden-
do umidade, dilatando-se retraindo-se, o que pode
ocasionar fissuras na calafetagao das juntas entre
as pegas.

O surgimento de pequenas fissuras, fenbmeno
normal nas estagbes mais secas, gera aberturas e
ruidos (pequenos estalidos), ocasionados pela re-
tragéo e dilatagdo do material provenientes de va-
riagdes de temperatura.

Além disso, o processo de instalagdo do piso
macigo é demorado em fungéo da necessidade de
lixamento, impermeabilizagéo e aplicagdo de resina
ou verniz, que precisa ser realizado apds a instala-
gao do piso de madeira maciga na obra e do tempo
necessario entre essas etapas.

Foi utilizado assoalho de demoligdo em Canela,
tdbuas com 15 e 20cm de largura e comprimento
variados no home theater, living, sala de jantar, sala
de charuto, cabeleireiro, suites e copa de apoio.

CUIDADO COM O USO E MANUTENQKO PREVEN-

TIVA

+  Apos ainstalagdo é comum uma peguena mo-
vimentagao das pegas, provocando abertura de
frestas e um pequeno desnivel que é corrigido
na raspagem calafetagdo e aplicagao de verniz
de acabamento.

+  Limpe o piso apenas com um pano seco, as-

pirador ou vassoura de pelo macio. A limpeza
nunca deverd ser feita com pano Umido, pois
provoca a movimentagao indesejada da ma-
deira, remove o rejunte das tadbuas e causa
eventuais encanoamentos. Em madeiras cla-
ras, a umidade do pano pode provocar man-
chas pretas no rejunte e em pequenas fissuras
na camada de verniz.

N&o use produtos de limpeza com alcool, que-
rosene ou outros solventes, ou que sejam di-
luidos em balde com agua. O uso frequente
destes produtos danifica a madeira e o verniz
de acabamento.

Nunca molhe o piso de madeira com liquidos
(graxas, 6leos ou panos encharcados de agua),
nem o encere.

N&o permita o trabalho com argamassas, ci-
mento, cal e outros produtos nocivos, direta-
mente sobre a madeira. A raspagem nao remo-
ve essas manchas.

Ao derrubar algum tipo de liquido no piso, lim-
pe-o imediatamente com um pano seco para
evitar machas.

N&o deixe que a luz do sol incida diretamente
sobre o piso, pois isso pode criar fissuras, trin-
cas Ou causar outros prejuizos, as vezes irre-
paraveis.

Dependendo da temperatura e da umidade do
ambiente podem surgir aberturas (frestas) no
rejunte e entre as tadbuas. Esse é um fendme-
no natural da madeira. Dai a necessidade de se
raspar o piso de tempos em tempos

Um piso de madeira maciga suporta bem o uso
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de mesas, cadeiras e moveis em geral, deven-
do-se apenas evitar o arrastamento de mdveis
inadequadamente para nao danificar a pelicula
do verniz de acabamento ou deixar marcas na
madeira.

Utilize protetores de feltro ou manta de borra-
cha sob os pés dos mdveis para evitar danos
ao assoalho.

Utilize tapete ou capacho nas portas de entra-
da, para evitar que os sapatos tragam graos de
poeira que possam vir a riscar o piso.

Evite a queda de objetos pontiagudos. Alguns
tipos de saltos de sapato também podem da-
nificar a espessura da camada de acabamento.
Madeiras mais moles (menos densas), em ge-
ral as mais claras, amassam com mais facili-
dades. Evite impacto pontiagudo.

Os ambientes com pisos sintecados devem
estar, sempre que possivel, ventilados. Ao se
ausentar por varios dias, mantenha as portas
desses coOmodos abertas.

PERDA DE GARANTIA

Uso inadequado de produtos para a limpeza.
Aplicagao de cera, abrasivos, solventes e agua
em excesso.

Exposicéo a luz solar.

Utilizag&o de cadeiras com rodas e cargas pon-
tuais.

Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencéo preventiva neces-
saria.

MANUTENQI\O PREVENTIVA

TRIENALMENTE

- Recomenda-se raspar, calafetar e aplicar aca-
bamento.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Riscados ou manchados.

+ 1ano - Empenamento, trincas, destacamento,
encanoamento, retragdes, resinas.
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PISO RADIANTE

ONDE SE ENCONTRA

Nos banhos da suite master e
suite 05 foram instalados sis-
tema de piso radiante elétrico

DESCRIGAO

O sistema de piso radiante consiste na distribui-
Gao, pelo contrapiso, de cabo elétricos, em forma de
serpentina, aquecidos por meio de uma resisténcia
elétrica. A regulagem da temperatura é feita por ter-
mostato.

Piso radiante pode ser aquecido também por
serpentina de circulagdo de dgua quente.

A principal caracteristica do piso radiante é a
forma que a irradiagéo de calor é transmitida ao am-
biente de maneira uniforme no sentido ascendente.
A propagacao uniforme de calor aumenta gradual-
mente aquecendo primeiro a parte inferior do espa-
Go, deixando a parte superior com uma temperatura
confortavel sem ocorrer sobreaquecimento.

Nos banhos da suite master e suite 05 foram
instalados sistemas de individuais de piso radiante
composto por:

+ Cabo térmico CB/18106 (100,4m), 1.700w,
220V

+  Cabo térmico CB/18016 (14,5m), 260w x 220V

+  Termostato Honeywell linha TF4285WN-S

CUIDADO COM O USO E MANUTEN(,‘AO PREVEN-

TIVA

+  Faga manutengdo preventiva no termostato,
conforme indicado no manual do fabricante.
Cuidado na instalagdo de elementos que ne-
cessitam de perfuragbes no piso, para ndo da-
nificar o sistema de aquecimento.

+  Em caso de qualquer tipo de defeito ou mau
funcionamento, entre em contato com a em-
presa fornecedora do sistema. Assisténcia téc-

nica e/ou manutengao executada por terceiro
poderd ocasionar perda total da garantia.
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PISO VINILICO

ONDE SE ENCONTRA

0 piso vinilico da Interfloor,
carvalho, linha Interwood, mo-
delo WT303 em réguas com
espessura de 3mm foi aplicado
nas rouparias

106

DESCRIGAO
Os pisos vinilicos sdo produtos homogéneos a base
de PVC, de facil manutengéao, lavaveis e resistentes
a maioria dos reagentes quimicos. S&o leves, bons
isolantes térmicos, elétricos e acusticos, resisten-
tes a choques e a intempéries, impermeaveis a ga-
ses e liquidos e auto-extinguiveis (ndo propagam
chamas) devido a alta quantidade de cloro em sua
COMPOSIGao.

O piso vinilico tem diversos acabamentos, co-
res e texturas, o que permite ser aplicados em di-
versas areas.

O piso vinilico da Interfloor, carvalho, linha Inte-
rwood, modelo WT303 em réguas com espessura
de 3mm foi aplicado nas rouparias.

CUIDADO COM O USO

. NZo utilize solventes, sapondceos, derivados
de petréleo (Thinner, querosene e etc), palha de
aco ou produtos abrasivos na limpeza ou even-
tual remogao de manchas ou adesivos.

+  Nao permita que qualquer tipo de material feito
de ferro ou composto similar fique em contato
direto com o piso vinilico, pois caso entre em
processo de oxidagao (ferrugem), podera oca-
sionar manchas de dificil remogao.

+  Diariamente remova todo tipo de sujeira do
piso, como areia e poeira, com vassoura de
pelo ou cerdas macias. Em seqguida passe um
pano limpo e umedecido com solugéo de agua
e sabao ou detergente neutro na proporgao de
10:1 (10 partes de agua para uma de deter-
gente ou sabao), esfregando com vassoura de

cerdas macias, através de movimentos circula-
res. Deixe o produto agir por 5 ou 10 minutos.
Somente apds a secagem total do piso que ele
podera ser liberado para uso.

Caso ocorra derramamento de algum produto,
limpe o local imediatamente.

Durante a limpeza utilize apenas a agua em
pano Umido na quantidade minima necesséria
para ativar o detergente. Ndo é necessario uso
de agua em abundancia, pois 0 excesso pode
causar algum tipo de infiltragdo, comprome-
tendo o piso com o aparecimento de bolhas e/
ou seu descolamento.

Em sequida, retire todos os residuos e enxague.
Apds o enxague, efetue a secagem com um
pano bem seco.

Tome cuidado para ndo molhar as tomadas
elétricas de piso.

Para um acabamento com mais brilho, aplique
cera acrilica em quatro camadas finas, deixan-
do secar no minimo 30 minutos entre as cama-
das. Libere o local para uso apenas depois de
se certificar que o piso esteja totalmente seco,
0 que podera levar aproximadamente duas ho-
ras.

Procedimentos de remogao de cera devem
ser realizados somente quando necessarios.
Para tanto, aplique uma solugéo de removedor
neutro de cera com magquina industrial (disco
verde) ou limpador tipo LT com base de espu-
ma abrasiva. Esta etapa deve ser considerada
somente quando da aplicagdo anterior de cera.
Nao use calgado de solado pontiagudo (com



travas ou salto alto), sujos, principalmente de
areia, que tem efeito abrasivo. Utilize somente
calgados de solado flexivel.

Nunca apoie diretamente sobre o piso elemen-
tos pontiagudos ou cortantes.

Proteja os pés dos modveis e equipamentos
com feltro a fim de evitar que risque o piso.
Moveis e cadeiras com pés giratorios devem
ter borracha macia de boa qualidade e prefe-
rencialmente minimo 5 cm de didmetro. Rodi-
zios rigidos e finos marcam o piso assim como
rodizios de borracha preta. Rodizios de silicone
e poliuretano s&o os mais recomendados.
Limpe o rodizio das cadeiras sempre que fizer
a limpeza do piso. Caso elas ndo sejam limpas,
funcionardo como uma lixa, causando desgas-
te excessivo no piso, podendo encardi-lo e da-
nificar sua superficie.

Para limpeza pesada, atente para as orienta-
¢Oes seguintes.

Umedega a area a ser limpa com pequena
guantidade de agua. Utilize detergente neutro
ou produto multiuso, esfregando com vassoura
de cerdas macias através de movimentos cir-
culares. Deixe o produto agir por 5 a 10 minu-
tos.

Remova todas as particulas suspensas (sujei-
ra) com agua e detergente. Remova, entao, a
4gua suja com pano seco e repita a agao.
Enxague até remover todo o produto. Com o
auxilio de pano seco, retire a umidade exceden-
te.

MANUTENQKO PREVENTIVA
A frequéncia de limpeza e conservagao depen-
de do sistema aplicado e do uso do local.
ANUALMENTE
+ Inspecione e revise o piso vinilico com empresa
especializada.

PRAZO DE GARANTIA

+  Especificado pelo fabricante - Material.
Entende-se por desempenho de materiais sua

capacidade em atender os requisitos especificados

em projetos, sendo o prazo de garantia o constante

nos contratos ou manuais especificos de cada ma-

terial ou equipamento entregues.

+ Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgdo preventiva neces-
saria.

107



QUADRA DE TENIS DE
SAIBRO

ONDE SE ENCONTRA

Localizada a esquerda do
acesso de veiculos, a quadro
de saibro conta com estrutura
de apoio tipo quiosque

DESCRIGAO
A quadra de ténis com piso em saibro, foi entregue
com rede, iluminagado apropriada.

O piso de quadra nova precisa de 6 meses para

atingir o resultado esperado. Realize os procedi-
mentos diarios para o saibro assentar rapidamente.

CUIDADO COM O USO

Raspe a quadra com rastelo liso, sempre que
necessario.

Desempene o pé de telha (utilize vassourdo) e
limpe as linhas plasticas de marcagéo, sempre
gue necessario.

Suspenda o uso quando n&o houver po de te-
lha.

N&o utilize a quadra com a superficie excessi-
vamente molhada, provocando desgaste pre-
coce do piso e produzindo desniveis.

N&o autorize o uso quando ressecado porque
assim havera um desgaste maior do piso.
Recomponha o piso de saibro quando o mes-
mo for danificado pelo uso.

Mantenha as canaletas e saidas de agua de-
sobstruidas.

Utilize equipamentos e acessorios especificos
para a pratica de ténis.

As redes devem ser guardadas em depdsitos.
Somente instala-las quando necessario.

Utilize a quadra somente com calgados apro-
priados (solado liso, sem travas, ranhuras ou
frisos salientes).

N&o coloque objetos como mesas, bancos ou
qualquer outro utensilio com peso nos apoios

sobre a quadra, o que pode marcar ou perfurar
a superficie.

N&o é permitido o acesso de animais.

Evitar o plantio de arvores, trepadeiras ou ar-
bustos préximos a quadra, ja que as raizes po-
dem penetrar sob o piso.

MANUTENGAO PREVENTIVA.
PERIODICAMENTE

Sempre antes de usar a quadra passe o vas-
sourdo para desempenar o po de telha, limpe
as linhas plasticas de marcagdo (com clean
line ou vassoura de pele) e jogue &gua super-
ficialmente.

Inspecione e revise as canaletas e coletores de
agua, quanto a presenga de materiais que pos-
sam causar obstrugdes.

Se as quadras apresentarem rachaduras, nao
se desespere e nem reclame do fabricante. Isto
€ um sinal de manutengao inadequada e pode
ser corrigido jogando mais saibro, molhando e
passando o escovao.

Nos primeiros meses, € necessario que se pas-
se o rolo manual pelo menos trés vezes ao dia.
Apds chuvas, depois da superficie seca, passa-
-lo cuidadosamente em toda a quadra.

DIARIAMENTE

A irrigagéo da quadra deve ser abundante e
feita diariamente pela manha e ao entardecer,
de modo a encharcar toda a espessura da ca-
mada de saibro, mantendo-a Umida por capi-
laridade e evapotranspiragao. Quando o saibro
comegar a ficar a mostra, reponha e distribua o



po de telha.

+  Toda noite, apds o término das atividades, pas-
sar o "escovdo" (mais aconselhdvel do que a
rede de arrasto) e molhar bastante a quadra, em
abundancia, até formar um espelho d'agua.

+  De manha, antes do inicio dos jogos, a superfi-
cie ainda estard um pouco Umida. Basta passar
novamente a escova, varrer as linhas, e a quadra
estara pronta para ser usada.

+  Porvolta do meio dia, parar as atividades, passar
a rede de manutengao e dar uma peguena mo-
Ihada, sem formar pocas. As 4h da tarde, repetir
0 mesmo procedimento.

+  Em dias de muito calor, esta manutengéo pode
ser repetida por mais vezes. O importante é
sempre manter a quadra Umida.

+  Escolher um dia da semana para fazer a manu-
tengao geral, como limpar canaletas externas e
caixa de pd, que pode ser reaproveitado na pro-
pria quadra.

+  As canaletas sdo responsaveis por boa parte da
drenagem das quadras. A ma limpeza delas -
assim como deixar materiais como escova, vas-
souras e redes no caminho que deve ser seguido
pela dgua - pode retardar o tempo de secagem
do piso.

PRAZO DE GARANTIA
+ 1ano - Instalagdo e equipamentos.

PERDA DE GARANTIA
+  Usoindevido da quadra.
+  Se for constatada falta de irrigagéo.
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REJUNTE

ONDE SE ENCONTRA

Nas juntas de revestimentos
ceramicos e pedras naturais

110

DESCRIGAO

Rejunte é o material utilizado para dar acabamento
as juntas de revestimentos cerdmicos azulejos e de
pedras naturais (marmores, granitos, etc.).

O objetivo da aplicagao de rejunte é auxiliar na
estanqueidade (dificultando a penetragéo de agua),
proporcionar a absorgdo de pequenas deformacdes
e 0 acabamento final dos revestimentos utilizados
em paredes e pisos, sejam eles internos ou exter-
nos.

Para cada tipo de revestimento existe um rejun-
te adequado a ser utilizado, vide tabela do capitulo
Memorial Descritivo.

Fatores como cor do revestimento e local de
aplicacdo (interno, externo, condi¢cdes ambientais,
etc.) influenciam na escolha do rejunte.

CUIDADO COM O USO

+  Limpe os pisos e paredes com revestimentos
rejuntados usando pano ou esponja macia
umedecida em solugao de detergente ou sab&o
neutro. Nao utilize objetos cortantes, perfuran-
tes ou pontiagudos para auxiliar a limpeza dos
“cantinhos"” de dificil acesso. Evite maquinas de
alta presséo e palhas, escovas ou esponjas de
acgo, pois podem danificar ou remover o rejun-
tamento dos pisos e paredes, podendo provo-
car infiltragdes generalizadas.

+  Evite o uso de produtos 4cidos e corrosivos
(soda cdustica, acido muridtico, etc.), deter-
gentes agressivos, produtos concentrados de
amoniaco e vassouras de cerdas duras. Esses
produtos poderédo danificar ndo sé o rejunta-

mento quanto o esmalte das pegas cerdmicas.

+  Em areas muito umidas, como banheiros, deixe
sempre 0 ambiente ventilado para evitar fungo
ou bolor nos rejuntes.

MANUTEN(;AO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+ Inspecione e complete as eventuais falhas e
desgastes do rejuntamento (em cerémicas,
azulejos e pedras). No caso de rejuntamen-
to com mastique, a inspegdo devera ocorrer a
cada dois anos. Isto é importante para evitar
o surgimento de manchas de carbonatagao
(manchas esbranquigadas nas juntas).

+  Vistorie o rejuntamento em geral a fim de de-
tectar eventuais falhas e desgastes, principal-
mente na area do box do chuveiro. Para refazer
0 rejuntamento, utilize materiais apropriados e
mao-de-obra especializada. A vistoria deve ser
feita por profissional especializado.

PRAZO DE GARANTIA

+  No ato da entrega - Falhas ou manchas.
+ 1 ano - Falhas na aderéncia.

+ 3 anos - Estanqueidade.

PERDA DE GARANTIA

+  Se forem utilizados acidos ou outros produtos
agressivos, ou ainda se for realizada lavagem
do revestimento com agua em alta presséao.

+  Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengao preventiva neces-
saria.



REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA OU GESSO

ONDE SE ENCONTRA

Nas superficies das paredes,
tetos e forros por toda a re-
sidéncia

DESCRIGAO

Os revestimentos em argamassa ou gesso possi-
bilitam a regularizagao das superficies de paredes
e teto.

Podem receber diversos tipos de acabamentos
finais ou servir como base para outros tipos de aca-
bamento ou pintura.

Além de uniformizar o acabamento das pare-
des e tetos, os revestimentos em argamassa e ges-
so auxiliam a protegédo desses elementos contra a
agao de agentes agressivos.

Sempre utilize equipamento apropriado para fi-
xar objetos nas paredes e forros, incluindo buchas
adequadas para cada tipo de parede, consulte item
Sistema de Fixagdo em Parede.

CUIDADO COM O USO

«  Utilize buchas e parafusos adequados para a
superficie, na fixagdo de objetos nas paredes e
tetos. Evite 0 uso de pregos para ndo danificar
0 acabamento.

+  Evite bater as portas. Isso pode provocar ra-
chaduras nas paredes.
Ao instalar méveis ou painéis em paredes ex-
ternas que possam gerar espagos confinados
entre estas e aqueles, possibilite a ventilagdo
do espago gerado para evitar o surgimento de
mofo ou bolor.

+  N&o lave as paredes e tetos com dgua e produ-
tos abrasivos.

+ No caso de forros de gesso, ndo fixar suportes
para pendurar equipamentos ou qualquer ou-
tro objeto, pois ndo estdo dimensionados para

suportar peso. Para fixagdo de luminarias, ve-
rificar recomendagdes e restricdes quanto ao
peso.

MANUTENQKO PREVENTIVA

ANUALMENTE

+  Repinte as paredes e tetos das areas molhadas
(banheiros, por exemplo).
Inspecione as juntas e frisos, verificando inte-
gridade e presenca de fissuras.

TRIENALMENTE

*  Repinte as paredes e tetos das areas secas.

PRAZO DE GARANTIA

+ 1 ano - Para paredes e tetos internos: fissuras
perceptiveis a uma distancia superior aum me-
tro.

+ 3 anos - Para paredes externas: infiltragéo de-
corrente do mau desempenho do revestimento
externo da fachada, como, por exemplo, fissu-
ras gque possam vir a gerar infiltragao.

+ b5 anos - M4 aderéncia do revestimento e com-
ponentes do sistema.

PERDA DE GARANTIA

+ Quebras ou trincas por impacto.

+  Aplicagéo de produtos abrasivos e alcalinos.

+  Contato continuo das paredes e tetos com
agua ou vapor.

+  Alteragdo do sistema - remogéo de detalhes
arquiteténicos como pingadeiras, juntas e bei-
rais.
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SAUNA SECA

ONDE SE ENCONTRA

Na residéncia foi instalada
sauna seca no pavilhao do
SPA totalmente revestida em
madeira natural Cedro Rosa,
isolada termicamente e com
forno elétrico em ago inox com
quadro de comando digital

DESCRIGAO

A sauna seca é um ambiente tecnicamente prepa-
rado para atingir e manter temperaturas maiores
que a temperatura ambiente, sem a producédo de
vapor d'agua e de forma controlada, para proporcio-
nar beneficios terapéuticas aos seus UsUarios.

O condominio conta com uma sauna seca, iso-
lada tecnicamente e revestida de réguas de madeira
tratada, para uso de todos os moradores.

Com relagédo ao seu uso, consulte as normas
adotadas pelo condominio.

0 aquecimento da sauna é feito através de for-
no elétrico, localizado dentro do ambiente da mes-
ma. O forno é constituido por resisténcias internas
que produzem calor que sao dissipados para o am-
biente através de furos em sua grelha. A tempera-
tura da sauna é controlada através de termostato,
localizado na entrada do cémodo, que aciona e des-
liga o forno sempre que a temperatura desejada for
atingida.

O acionamento da sauna é feito no préprio ter-
mostato. Para aciona-la, selecione a posigao “LIGA"
no quadro de comando. Gire o botdo de controle de
temperatura no sentido horario, até que a seta in-
dicadora do quadro (°C) coincida com temperatura
desejada para o banho. Quando a temperatura in-
terna desejada para o banho € atingida, a luz verme-
lha do quadro acende.

Ligue a sauna 30 minutos antes de seu uso,
para ideal aguecimento do ambiente.

A sauna instalada é da Saunas Projetos, possui
paredes e forro em réguas com encaixe macho e fé-
mea em madeira Cedro Rosa, estrado tipo deck na

mesma madeira, porta com visor, isolamento térmi-
co com isoplac e forno finlandés em ago inox com
quadro digital.

CUIDADO COM O USO

+  Consulte um médico antes de se submeter ao
banho de sauna.

+  Pessoas idosas, com problemas circulatérios,
hipertensos, hipotensos e criangas com menos
de 8 anos de idade ndo devem usar a sauna
sem prévia aprovagao médica.

+  N&o é permitido o0 acesso de animais.

+  Antesde utilizar a sauna, retire roupas e objetos
metalicos do corpo e molhe-o.

+  Evite 0 excesso de bebidas alcodlicos e a in-
gestao de refeicdes pesadas antes do banho.

+  Jamais tome banho de sauna passadas menos
de duas horas ap0ds as refeigdes.

+  Né&o faca exercicios fisicos durante o banho.

+  Utilize sempre uma toalha para se enxugar e se
sentar no banco.

+  N&o exceda o limite de trés sessdes diarias de
sauna de 15 a 20 minuto cada.

+ A temperatura ideal para o banho de sauna
seca € entre 45° e 60°C.

+  Sempre que possivel tome um banho frio de
ducha ou de piscina por 2 minutos logo apds o
banho de sauna, o que é chamado de contras-
te. Molhe o pulso e a nuca antes, e mergulhe de
pé para evitar choque térmico.

+  E recomendavel ndo se aplicar nenhum tipo
de produto ou acabamento (tinta, cera, verniz,
lustra moveis etc.) nos elementos de madeira



(paredes, teto e bancos).

+  Para manter o forno sempre em perfeito esta-
do, limpe-o periodicamente com um pano umi-
do ou seco, certificando-se de que 0 mesmo
estd desligado e na temperatura ambiente.

+ Ao borrifar esséncia nas pedras no alojamento
do forno, mantenha precaugao para que a agua
nado penetre nos furos da grelha, atingindo con-
sequentemente as resisténcias, que pode dani-
ficar o aparelho.

+  N&o jogue agua diretamente na resisténcia do
forno.

«  Verifique o desligamento completo da sauna
apos sua utilizagao, para evitar riscos de incén-
dio.

+ Nunca retire a protegdo de madeira do forno,
para evitar riscos de queimadura.

+  Siga as instrugdes de uso do fabricante.

MANUTENGAO PREVENTIVA

Siga as instrugdes de uso e manutengéo do fabri-

cante.

SEMESTRALMENTE

+ Inspecione e revise os componentes do equi-
pamento (termostato), por empresa especiali-
zada.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante/fornecedor - De-
sempenho do equipamento.
Entende-se por desempenho de equipamentos
e materiais sua capacidade em atender os requisi-
tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-

rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
cificos de cada material ou equipamento entregues.
+ Tano - Instalagao.

PERDA DE GARANTIA

+  Usoincompativel.

+  Danos no equipamento por impacto.

+  Pane no sistema eletroeletrénico, causado por
sobrecarga de tensdo ou descarga atmosféri-
ca.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
sdria.
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SISTEMA DE
AQUECIMENTO
CENTRAL DE AGUA

ONDE SE ENCONTRA

Sua residéncia conta com 5
sistemas de aquecimento, o
da residéncia, do SPA, do pavi-
Ihao das criangas, da piscina e
da casa do caseiro

0 sistemas funcionam com
aquecedores de passagem a
gas, elétrico e sistema solar

DESCRIGAO

Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras da ABNT (NBR 7198/93 - Insta-
lagBes Prediais de Agua Quente).

O sistema de aquecimento é destinado a agua
potavel. Sua residéncia conta com cinco sistemas
de aquecimento:

1) RESIDENCIA
+ 2 boilers de acumulagao, marca Instamag, mo-
delo CTVCB 600/150R, 600lts

3 aquecedores de passagem, marca Rinnai,

modelo REU2802, 35I/min

1 pressurizador, marca Instamaq Inversor, mo-

delo 24/2/JMH8-15T-2C, 31m?3/h, 40mca

1 pressurizador, marca Instamaq Inversor, mo-

delo 24/1/JMH8-15T-1C, 15,5m?3/h, 40mca

1 bomba de recirculagdo rede, marca Rowa,

modelo RWS150, 3m?/h, 264W, 14mca

1 bomba de recirculagdo aquecedor de pas-

sagem, marca Jacuzzi, modelo JMH4-30M,

9,5m?/h, 1,3cv, T5mca
2) SPA

1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, mo-

delo REU2802, 22I/min

1 bomba de recirculagdo rede, marca Rowa,

modelo RWS150, 3ms/h, 264W, 14mca

1 trocador de calor de placa brasada em ago

inox 316L, modelo 1IS3-17
3) PAVILHAOQ CRIANGCAS

1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, mo-

delo REU2802, 35,5/min

2 aquecedores de passagem, marca Rinnai,

modelo REU1602, 22,51/min

4) PISCINA

4 aquecedor de passagem, marca Rinnai, mo-

delo REU2802, 35,51/min

1 bomba de recirculacdo aquecedor de passa-

gem e trocador, marca Jacuzzi, modelo JMH-

4-30M, 9,5m3/h, 1,3cv, 1bmca

1 trocador de calor de placa brasada em ago

inox 316L, modelo IS6-17
5) CASEIRO
+ 1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, mo-

delo REU2802, 35,51/min

1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, mo-

delo REU1602, 22,51/min

Nos sistemas 2, 3,4 e 5 a dgua aquecida circula
na rede e vai direto para o ponto de consumo ou
piscina.

Nos sistemas 1 a dgua aquecida fica arma-
zenada no reservatorio térmico (boiler), de onde é
distribuida para todos os pontos abrangidos pelo
sistema.

A residéncia conta com sistema de aquecimen-
to solar que complementa o sistema a gas.

O sistema solar é composto por:

1 painel de comando com controladores de

temperatura digitais

32 placas coletoras AKC25 composto por tu-

bos de vidro a vacuo

1 vaso de expansao fechado 24 litros

1 trocador de calor de placas brasadas em ago

inox 316L, modelo IS4-17 — sistema banhos

1 bomba de circulagdo Rowa 12/1FF — troca-

dor banhos LQ

1 bomba de circulagdo Rowa RW S150 — troca-



dor banhos LF
« 1 trocador de calor de placas brasadas em aco
inox 316L, modelo IS6-17 — sistema piscina
+ 1 bomba de circulagdo Rowa 12/1FF — troca-
dor piscina LQ

+ 1 trocador de calor de placas brasadas em aco
inox 316L, modelo IS4-17 — sistema SPA

+ 1 bomba de circulagdo Rowa 12/1FF — troca-
dor SPALQ

A agua proveniente dos sistemas é distribuida
através de tubos apropriados para agua quente,
com isolamento térmico para redugao das perdas
de calor e protegao contra intempéries.

Todos os sistemas sdo automaticos, sendo
acionados por controladores de temperatura ou
acionamento de ponto de consumo, ndo sendo ne-
cessaria qualquer interferéncia do usudrio.

As bombas de recirculagdo das redes atuam
guando a temperatura for menor que 36°C.

O sistema de aquecimento é complementado
por sistema de aquecimento solar, cujas placas es-
tao instaladas na laje da residéncia do caseiro.

CUIDADO COM O USO

+  Por projeto, foi estipulada uma vazao de 12 litros/
min. nos chuveiros, para atender aos equipamen-
tos deste sistema, que n&o pode ser alterada. A
vazdo das duchas foi regulada através de dispo-
sitivos que atuam independentemente da pres-
s&0 no ponto de consumo.

+ O projeto prevé agua quente nos chuveiros e
lavatorios dos banheiros das suites, area social
e servigo.

+  Caso os queimadores apaguem por si so, ve-
rifique se ha corrente de ar intensa no am-
biente.

+  N&o obstrua as saidas das chaminés dos aque-
cedores a gas.

+ 0O sistema s6 pode ser manuseado por pes-
soal habilitado.

+ Recomenda-se a implantagdo de um caderno
de anotagdes especifico para anotagao das in-
tervengdes de manutengao, ajuste e alteragdo
do sistema.

+ Nao vede as aberturas/venezianas préximas
dos aquecedores a gas. Elas garantem a circu-
lagao de ar no local onde estao instaladas.

MANUTENGAO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

+  Caso exista, verifique o quadro sindtico que
monitora o funcionamento, pane das bombas
e queimadores a gas.

SEMANALMENTE

+  Verifique as condigdes de instalagdo para de-
tectar a existéncia de vazamento de agua ou
gas.
Verifique o funcionamento das bombas d'agua
e centrifuga.

MENSALMENTE

+  Revise 0s aquecedores a gas.
Verifique as condigdes de operacdo do quadro
de comando.

+  Verifique a ocorréncia de ruidos excessivos em
bombas ou queimadores a gas.
Inspecione as partes hidraulicas e elétricas,

testando e aferindo a eficiéncia dos respectivos
componentes.

BIMESTRALMENTE

+  Limpe e regule os queimadores de gas, com
empresa especializada.

TRIMESTRALMENTE

+  Limpe os aquecedores a gas e revise o isola-
mento térmico.

SEMESTRALMENTE

+  Drene o reservatério de dgua quente (boiler).

«  Verifigue o estado de funcionamento dos aque-
cedores e quadro de comando.
Revise o estado do anodo de sacrificio - prote-
¢ao galvanica.

ANUALMENTE

+ Lave internamente o reservatério de agua
quente (boiler), com empresa especializada.

«  Limpe os filtros de 4gua para canalizagao.

+  Verifique se as tubulagbes de cobre apresen-
tam oxidagao.
Verifique os isolamentos de dgua quente e as
juntas de dilatagdo nas tubulagdes.

+  Verifique os dispositivos de fixagdo dos com-
ponentes, principalmente os coletores solares.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Desempenho do
equipamento.
Entende-se por desempenho de equipamentos
e materiais sua capacidade em atender os requisi-
tos especificados em projetos, sendo o prazo de ga-
rantia o constante nos contratos ou manuais espe-
cificos de cada material ou equipamento entregues.

115



Especificado pelo fornecedor - Componentes
elétricos, valvulas etc.

1 ano - Instalagéo e equipamento.

5 anos - Reservatorios térmicos.

PERDA DE GARANTIA

Modificagdes no sistema original.

Se ndo forem seguidas as recomendagdes do
fabricante e do projetista.

Fechamento de aberturas de ventilagao.

Se nao forem contratados profissionais/em-
presas especializadas para execugado dos ser-
vigos de manutengédo e ndo sejam emitidos
certificados.

Se nao forem tomados os cuidados de uso
ou nao for feita a manutengéo preventiva ne-
cessaria.
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SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

ONDE SE ENCONTRA

Instalado na cobertura da sua
residéncia e interligado a to-
das as estruturas construidas

DESCRIGAO

E um sistema destinado a proteger a estrutura da
residéncia contra os efeitos danosos das descargas
atmosféricas que ocorrem em dias de tempestade.
Seu projeto foi elaborado de acordo com as normas
técnicas da ABNT (NBR 5419 - Protegdo de Estru-
turas contra Descargas Elétricas Atmosféricas) e
aprovado junto a concessionaria de energia.

A descarga atmosférica (raio) € um fenémeno
da natureza absolutamente imprevisivel e aleatdrio,
tanto em relagado as suas caracteristicas elétricas
(intensidade de corrente, tempo de duragao, etc.),
como em relagdo aos efeitos destrutivos decorren-
tes de sua incidéncia sobre as edificagdes.

O sistema de protegéo contra descargas at-
mosféricas ndo impede a queda de descargas na
regido a qual esta protegendo, ele visa tdo somente
minimizar os efeitos devastadores a partir da colo-
cagao de pontos preferenciais de captagéo e con-
dugao segura da descarga para a terra.

Seqguindo as recomendagbes da norma bra-
sileira NBR-5419, foi adotado o sistema da Gaiola
de Faraday, denominado "estrutural”, ja que utiliza
o interior da estrutura da residéncia (pilares, vigas
e lajes) para abrigar os componentes de descida e
aterramento do SPDA.

O sistema é constituido por cordoalhas de co-
bre NU, haste de aterramento do tipo Copperweld e
terminal aéreo de aluminio.

A seguir tem-se um descritivo do sistema ado-
tado na residéncia.

CAPTAGAO.
+ A captagdo tem como fungao receber as des-

cargas que incidam sobre o topo da residén-
cia e distribui-las pelas descidas. Foi realiza-
da através de uma malha fechada de barras
(7/8"x1/8") e terminais aéreos de aluminio per-
correndo todo o perimetro da edificagéo (siste-
ma Gaiola de Faraday), no nivel da cobertura.

DESCIDAS E PROTEGAO LATERAL.

+ As descidas, além de proporcionar um cami-
nho de pequena impedancia para dispersar a
descarga atmosférica na terra, ttm também a
finalidade de funcionar como elemento de cap-
tagao contra descargas laterais, muito comuns
em edificagdes altas (acima de 20m). As des-
cidas foram feitas através de vergalhdes lisos
de ago CA25 de @1/2" ("Rebars"), embutidos
em alguns pilares da estrutura, que chegam até
a cobertura, e interligados entre si através de
clips galvanizados de modo a garantir uma de-
finitiva continuidade elétrica.

EQUALIZAGAO DE POTENCIAL.

«  Afinalidade é equalizar os potenciais das des-
cidas e com isso minimizar o campo elétrico
dentro da edificagdo, bem como distribuir entre
as descidas as descargas laterais que ocorre-
rem. Tem também o papel de equalizagéo dos
potenciais internos a edificagao, evitando as-
sim acidentes pessoais e centelhamentos peri-
gosos entre estruturas metalicas. Foi feita, em
todos os pavimentos, uma interligagdo entre as
ferragens dos pilares e das lajes (em no minimo
50% dos cruzamentos) a fim de colocé-los no
mesmo potencial. Desta forma o anel de interli-
gacao das descidas foi feito pela prépria estru-
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tura da edificagéo.

ATERRAMENTO

+ O aterramento recebe as correntes elétricas
das descidas e as dissipam no solo.

Como o sistema utilizado é estrutural, as desci-

das (vergalhdes de @1/2") que estéo dentro dos

pilares terminam na rede de cobre NU 50mm?

interligada a hastes copperweld @3/4"x3m im-

plantadas no terreno ao longo da residéncia.

A canine priméaria estéa aterrada e interligada ao
sistema SPDA da residéncia.

A documentacdo técnica referente ao SPDA
deve ser mantida na residéncia ou em poder dos
responsaveis pela manutengédo do SPDA. Esta do-
cumentagao devera constar o atestado de medicao
com o registro de valores medidos de resisténcia de
aterramento a ser utilizado nas inspecoes, qualquer
modificagdo ou reparos no SPDA e novos projetos,
se houver.

CUIDADO COM O USO

+ Nenhum outro sistema (como, por exemplo, o
de antenas) ou construgao (volume) podera ser
instalado acima da cota do captador sem a de-
vida conexdo com o SPDA.

+  Caso o seja feita alguma modificagdo ou acrés-
cimo, a nova estrutura devera ser interligada ao
sistema de SPDA. Para tanto, consulte profis-
sional habilitado para ampliagdo do sistema de
para-raios.

+ Quaisquer elementos condutores expostos,
isto &, que do ponto de vista fisico possam ser
atingidos pelos raios, devem ser interligados a
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malha de captacgéo.

+  Nunca se aproxime dos elementos que com-
pdem o sistema e das areas onde estéo insta-
lados em momentos que antecedem chuvas ou
nos periodos em que elas estiverem ocorrendo.

+ O sistema de protegéo ndo tem a finalidade de
proteger aparelhos elétricos e eletrénicos. Para
isso, use dispositivos de protegdo contra sur-
tos, dimensionados para cada equipamento,
além de protetores adequados para as redes
elétrica e de comunicacdes.

+ Quando forem detectadas quaisquer avarias
ou problemas, o para-raios devera ser imedia-
tamente reparado ou substituido.

MANUTENGAO PREVENTIVA

ANUALMENTE

«  Verificar, a titulo de manutengdo obrigatdria,
0 grau de aterramento do sistema, através de
teste especifico realizado por empresas espe-
cializadas.

+ Quando for atingido por descargas atmosféri-
cas, o sistema devera sofrer inspegao por em-
presa especializada verificando a integridade
do mesmo, seus componentes (conexdes e
fixagcOes deverdo estar firmes e livres de cor-
rosdo) e as caracteristicas necessarias ao
bom desempenho (resisténcia de aterramento
compativeis com as condi¢des do subsistema
de aterramento e com a resistividade do solo).
Essa inspegao devera ser registrada para ar-
quivo do condominio.

QUINQUENALMENTE

+  Para estruturas residenciais, realize inspegdes
completas conforme especificado na norma
técnica ABNT NBR 5.419/2001.

PRAZO DE GARANTIA

+  Desempenho do equipamento - Especificado
pelo fabricante.

Entende-se por desempenho de equipamentos
sua capacidade em atender os requisitos especi-
ficados em projetos, sendo o prazo de garantia o
constante nos contratos ou manuais especificos de
cada material ou equipamento entregues.

+  Desempenho do sistema - Eficiéncia de-
terminada pela norma técnica ABNT NBR
5419/2001, de acordo com o nivel de protecdo
adotado no projeto.

+ 1ano - Instalagado e equipamento.

PERDA DE GARANTIA
+  Quaisquer intervengdes ou alteragdes no siste-
ma original.

+  QOcorréncia de impacto, tracionamento ou so-
brecarga mecanica.

+  Em caso de vandalismo ou furto.

+  Em caso de falha da protegao (previsto na nor-
ma técnica ABNT NBR 5.419).
Se nao forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutengéo preventiva neces-
séria.



SISTEMAS DE
FIXACAO EM PAREDES

ONDE SE ENCONTRA

Sempre que se fizer necessaria
a fixagao de suportes, objetos
e etc em paredes, é importante
que seja utilizado equipamen-
to adequado para furar a alve-
naria e seja escolhida bucha
respeitando o tipo de material
da parede e a carga do objeto

DEFINIGAO

Sempre que se fizer necessdria a fixagdo de algum
objeto em paredes, como por exemplo, quadros, su-
portes, e etc, é importante conhecer qual o material
foi utilizado na construgéo da parede, por exemplo,
bloco de concreto, cerdmico e drywall.

Cada tipo de material suporta uma determina-
da carga e demanda um tipo de fixagdo especifica.

Verifique na tabela deste item o tipo de bucha
adequado para cada tipo de parede e carga.
BLOCOS DE CONCRETO, CERAMICO, GESSO 0CO OU MA-
CICO.

As paredes em bloco de concreto ou ceramico
sdo de alta resisténcia, mas necessitam de cuida-
dos para fixagéo, portanto recomendamos a utili-
zagao de furadeira, broca de videa, bucha pléstica
convencional e parafuso de metal com o tamanho
apropriado para o elemento a ser instalado.

As Buchas usualmente sdo de nylon e podem
ser dos tipos Universal, S ou FU. Este tipo de bucha
aguenta cargas médias.

GESSO ACARTONADO

Para assegurar uma fixagdo sdlida e segu-
ra nas paredes executadas em gesso acartonado,
€ necessario utilizar os produtos recomendados e
orientados pela Associagao Brasileira dos Fabrican-
tes de Chapas para Drywall, veja item Parede em
Gesso Acartonado neste capitulo.

CUIDADO COM O USO

«  Utilizar equipamento adequado para fazer a fi-
xagao.
Manter uma distancia minima de 40 cm entre

pontos de fixagao.
+  Verifique previamente o peso do material a ser
fixado.

MANUTENGAO PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+  Verificar periodicamente se o objeto fixado esta
sofrendo algum tipo de deslocamento.
Caso esteja ocorrendo este fenémeno, a bucha
deve ser trocada por outra de maior dimenséo
ou tipo.

PRAZO DE GARANTIA
+  Conforme garantia do fabricante

PERDA DE GARANTIA

«  Se forem retirados ou alterados quaisquer ele-
mentos de fechamento, conforme Memorial
Descritivo do empreendimento.

+  Seforem indicadas sobrecargas além dos limi-
tes normais de utilizagao previstos nas alvena-
rias.

119



SISTEMAS DE FIXAGAQ
EM PAREDES DE BLOCOS

FIXAGAO EM PAREDES E SHAFTS DE GESSO ACARTONADO

= FIXAGAO DE = DISTANCIA DO CARGA
TIPO DE FIXADOR APLICAGAO CARGA AGAO SOBRE A PAREDE ELEMENTO DE FIXA(;T\O EXEMPLO DE ELEMENTO MAXIMA (KG) TIPO DE FIXADOR
BUCHAS BUCHAS AUTOPERFURANTES
UNIVERSAIS Em1ou?2 Esforgo de Rente & parede Quadros e espelhos Até 5 AUTOPERFURANTE
S30 buchas de nylon chapas de cisalhamento leves
para serem aplicadas gesso
em superficies ocas.
E aplicada na fixagdo de w "
objetos que exigem um J‘EE}‘
desempenho médio de
carga de fixagao. .
BUCHAS DE EXPANSAQO
BUCHAS S Em1ou2 Esforgo de Rente a parede Quadros e espelhos Até 15 HDF KWIK T06
Na base da bucha exis- chapas de cisalhamento pesados
te um ndmero impresso gesso
que informa a broca P =
adequada para a perfu- W
ragdo e indica também ﬁ"{’?}
que se trata de um pro-
duto confiavel.
BUCHAS BASCULANTES
BUCHAS FU EmTou2 Esforgo de momento TOGGLER: 7,5cm TOGGLER: Toalheiroe ~ Até 15 TOGGLER BOLT K54
Para qualquer tipo de chapas de suporte para extintor
tijolo - oco, macigo ou gesso K54:30 cm de incéndio
perfurado. ~ Também )
para blocos de gesso e K54: Prateleira, suporte
$ concreto, inclusive ce- de vaso para flores e
lular ou qualquer outro armario pequeno
material, contanto de
possua espessura de,
no minimo, 6 milime-
tros. TOGGLER:Em  Esforgo de momento TOGGLER: 30 cm TOGGLER: Armario de  Até 50 TOGGLER BOLT K54

reforgo metélico
K54:60 cm
K54: Em reforgo
de madeira
tratada ou su-
porte metalico
especial

cozinha e tanque com
coluna

K54: Suporte de TV,
armério grande e
bancada de cozinha ou
de banheiro

Importante: Manter uma distancia minima de 40 cm entre pontos de fixagao. Verifique previamente o peso do material a ser fixado. As informagoes sobre capacidade de carga sao referenciais.
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TRITURADOR DE
ALIMENTOS

ONDE SE ENCONTRA

Na pia da cozinha foram insta-
lados 2 trituradores de alimen-
tos na cozinha marca InSinke-
rator, modelo EVO 200, 220V.

DESCRIGAO
Equipamento destinado exclusivamente a trituragéo
e langamento de residuos alimenticios na rede de
esgoto.

Em sua residéncia foram instalados 2 tritura-
dores de alimentos na cozinha marca InSinkerator,
modelo EVO 200, 220V.

CUIDADO COM O USO

Apos a instalagao do triturador de alimentos, tome

alguns cuidados.

+  Antes de usa-lo pela primeira vez, consulte o
manual do fabricante.

. N&o deixe cair, dentro do equipamento, ob-
jetos metalicos, plasticos, barbantes, esto-
pas, tecidos, vidros, madeira, etc. O triturador
destina-se exclusivamente a trituracdo de
alimentos.

+ Nunca derrame gorduras, dleos ou graxa na
pia. Eles entupirdo seus drenos e o sistema de
esgoto.

+  Na&o triture grandes quantidades de cascas de
ovos, materiais fibrosos com sabugos de mi-
lho, alcachofras, etc., para evitar entupimento
da tubulagao.

+ Nao use agua quente ao triturar detritos de
alimentos (embora a dgua guente possa ser
drenada no triturador entre periodos de tritu-
ragao)

+  N&o desligue o triturador ou feche a torneira
até que a trituragao esteja completa e somente
seja ouvido o0 som do motor e da dgua corren-
do.

+  Coloque o material a ser triturado em partes,
deixando sempre a dgua correr para ndo sobre-
carregar o aparelho (nunca deligue o aparelho
a seco).

+  Para a limpeza final apds o uso, deixe a dgua
correr com o aparelho ligado por cerca de 30
segundos, adicionando cubos de gelo.

+  Por medida de seguranga, nunca coloque o0s
dedos ou as méaos dentro da vélvula (pega onde
se localizam as laminas). Empurre os alimen-
tos com espatula de borracha.

+  Em caso de sobrecarga ou introdugdo de ob-
jetos ndo permitidos, o triturador trava e para
de funcionar. Caso isso ocorra, desligue-o da
tomada de energia. Utilize a chave de destrava-
mento que acompanha o equipamento, giran-
do-a em ambas as diregbes. Retire a chave e,
logo em seguida, o objeto causador do trava-
mento. Caso o triturador ndo volte a funcionar,
consulte a assisténcia técnica do equipamento.

MANUTENCI\O PREVENTIVA

PERIODICAMENTE

+ Com o tempo, particulas de graxa/alimentos
podem se acumular na camara de trituragao,
causando um odor desagradavel. Para evitar o
mau cheiro, periodicamente limpe o triturador
segundo as instrugdes do fabricante.

+  Para demais manutengdes preventivas consul-
te 0 manual do fabricante.

PRAZO DE GARANTIA
+  Especificado pelo fabricante - Instalagédo e
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equipamento.

PERDA DE GARANTIA

+  Reparo feito por profissional ndo habilitado.

+  Se nado forem tomados os cuidados de uso
ou nao for feita a manutengéo preventiva ne-
cessaria.
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VIDROS

ONDE SE ENCONTRA

Nas janelas, portas, banheiros
e em diversos outros locais,
equipamentos e acessorios

DESCRIGAO

O vidro é uma substancia inorganica, homogénea
e amorfa, obtida através do resfriamento de uma
massa em fusdo. Suas principais qualidades séo a
transparéncia e a dureza. Distingue-se dos outros
materiais por vérias caracteristicas: ndo é poroso
nem absorvente e possui baixo indice de dilatagdo e
condutividade térmica.

Na residéncia foram utilizados vidros do tipo:

+ Comum.
+  Laminado.
+  Temperado.

O vidro comum € o vidro mais utilizado no mer-
cado. E um 6xido metalico superesfriado transpa-
rente, de elevada dureza, essencialmente inerte e
biologicamente inativo.

0O vidro laminado é constituido por uma ou mais
placas de vidro intercaladas por uma ou mais peli-
culas de Polivinil Butiral (PVB), oferece alto grau de
resisténcia. Entre as vantagens do vidro laminado
estdo a protegdo e seguranga, ndo permitindo o
atravessamento de objetos e mantendo os cacos
presos no PVB; o controle acustico; a barreira na
passagem de calor e luz, evitando o deshotamento e
envelhecimento dos mdveis e objetos de interiores;
e a diversidade na escolha de cores e tonalidades.

Os vidros temperados possuem como caracte-
ristica a resisténcia a quebra cinco vezes maior que
o vidro comum, a resisténcia a variagbes de tem-
peratura e a maior seguranga por evitar ferimentos
graves ao ser quebrado, devido a seus pequenos
fragmentos arredondados.

Veja maiores especificagdes dos tipos de vidro

e locais onde foram aplicados no capitulo Memorial
Descritivo.

CUIDADO COM O USO

+  Para limpeza dos vidros, utilize 4gua e sabao
neutro.

+  N&o € recomendada a instalagao de vidros,
espelhos e revestimentos impermeaveis dire-
tamente em paredes externas de fachada, pois
as variagdes climaticas (sol, chuva, calor) po-
derao deteriorar o produto instalado.

+  Os vidros devem ser limpos com panos ume-
decidos com produtos proprios (limpa-vidros),
agua e sabao ou alcool. Em seguida passe jor-
nal seco ou flanela seca até que o vidro fique
totalmente transparente. Nao utilize materiais
abrasivos, como palha de ago, escovas de cer-
das duras ou esponjas duras, pois podem ris-
car os vidros de forma irreversivel.

+  N&o abra as janelas ou portas empurrando a
parte de vidro. Utilize os puxadores e fechos
para ndo afetar suas regulagens.

+  Evite impactos nos vidros.

+  Os vidros possuem espessura compativel com
aresisténcia necessaria para o seu uso normal.
Por essa razao, deve-se evitar qualquer tipo de
batida ou pancada na sua superficie ou nos
caixilhos. Caso precise trocar o vidro, este de-
vera ter as mesmas caracteristicas do anterior
(cor, espessura, tamanho, etc).

+  Em caso de quebra ou trinca, troque imediata-
mente a pega para evitar acidentes.

+ No caso de troca, use vidro com as mesmas
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caracteristicas do retirado.

MANUTENGAO PREVENTIVA
ANUALMENTE

Revise as vedacdes e fixagdes dos vidros nos
caixilhos.

PRAZO DE GARANTIA

No ato da vistoria de entrega - Pegas quebra-
das, trincadas, riscadas, manchadas ou com
tonalidades diferentes.

1 ano - Instalagao/fixagao.

PERDA DE GARANTIA

Esforgos ndo previstos.

Aplicagao de pelicula que aumente a absorgao
de calor.

Fixagdes nao previstas no vidro.

Se for feita qualquer mudanga no vidro, na sua
forma de instalagao, alterando suas caracteris-
ticas originais.

Se ndo forem tomados os cuidados de uso ou
nao for feita a manutencgéo preventiva neces-
saria.
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TABELA DE VIDROS

VIDRO COMUM

VIDRO TEMPERADO

VIDRO LAMINADO

E um oxido metdlico, transparente, super esfriado e de alta dureza que
pode ser fabricado com superficies muito lisas e impermedveis. Suas pro-
priedades o conduzem a um grande niimero de aplicagdes, no entanto, o
vidro comum, ndo tratado, geralmente é fragil, quebra-se com facilidade.

Um dos produtos que mais oferece seguranga, gragas a sua alta resistén-
cia a impactos e temperatura. Este tipo de vidro oferece uma ampla varie-
dade de aplicagGes: portas e fachadas, box de banheiro, vitrines, tampo de
mesa, entre outros.

Formado por duas placas ou mais de vidro que sdo unidas por uma peli-
cula de PVB, garante que, em caso de quebra, os cacos fiquem presos na
pelicula. Desta forma, o vidro laminado assegura muito mais seguranga
do que um vidro comum. Além disso, o produto varia até uma dimensao
de 6000x3210mm, o que possibilita a aplicagdo em ambientes que ne-
cessitam de maior resisténcia e seguranga, como por exemplo, fachadas,
varandas, guarda-corpos, cobertura, entre outros.

VIDRO INSULADO

v LLLEL
HE it LLLEY
P
'

VIDRO MINI BOREAL

VIDRO BLINDADO

Também conhecido como vidro duplo, é formado por duas placas de vidro
que sdo unidas por um perfil de aluminio. Com isso, pode trabalhar com
diversos vidros idénticos e oferecer entdo, mais resisténcia, conforto e se-
guranga. Este tipo de vidro ¢ indicado para hospitais, estudios e ambientes
climatizados.

Vidro Mini Boreal ou Jateado, usa o jateamento que é uma técnica que
langa graos de areia contra o vidro em alta velocidade, deixando-o com
efeito fosco e opaco. Dessa forma, a pega permite o controle da luminosi-
dade e pode ser usada para diferentes ambientes.

Montado como um sanduiche, onde o vidro faz o papel do p&o e o recheio
¢é formado de plastico ou resina sintética.

0O ndmero de camadas, sua espessura e a composigao dos materiais varia
conforme o calibre das balas que ele devera suportar. A resina e o plastico
servem tanto para colar um vidro no outro quanto para amortecer o im-
pacto da bala e impedir que o vidro se estilhace. Utilizado em ambientes
que requerem um nivel de seguranga maior que o normal.
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TERMO DE
GARANTIA

O Termo de Garantia, no qual serdo considerados os mate-
riais e os sistemas construtivos efetivamente empregados
no empreendimento, é um instrumento legal e contratual
estabelecido entre a construtora/incorporadora e o cliente,
gue prevé as responsabilidades, os direitos e os deveres
de cada uma das partes diante de defeitos ou irregulari-
dades, além dos prazos de garantia e do periodo de vida
util esperado. Estabelece também as inspecdes a serem
realizadas para a perfeita conservagao e durabilidade da
edificagdo, conforme prevé a ABNT NBR 5674:1999 - Ma-
nutengao de Edificagdes - Procedimento (ABNT) e ABNT
NBR 5674:2012 - Requisitos para o sistema de gestao de
manutengdo (ABNT). O Termo deveré ser entregue no ato
do recebimento da edificagdo e deve contemplar os prin-
cipais itens da edificagdo, variando com a caracteristica
individual de cada empreendimento, com base no seu Me-
morial Descritivo.

O inicio do procedimento para estabelecimento das
Garantias do empreendimento se da na vistoria, onde o
cliente e a construtora/incorporadora, em conjunto, rea-
lizardo a inspegdo no empreendimento para constatar a
inexisténcia de vicios de construgdo aparentes. Concluida
a vistoria, o empreendimento sera oficialmente entregue ao
cliente, que, neste ato, assinard o Termo de Aceite Definiti-
vo, tomara posse do empreendimento e recebera o Manual
de Uso e Manutencao.

Os prazos de garantia estabelecidos neste Manual de-
vem ser contados a partir da data de entrega do empreen-
dimento ou quando o Proprietario tomar posse e iniciar a
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ocupagao, o que ocorrer antes.

0 Cddigo de Defesa do Consumidor - CDC - prevé um
prazo maximo de 30 dias para saneamento dos vicios apa-
rentes ou ocultos que comprometam a qualidade do bem
fornecido ao consumidor, sob pena, na construgao civil, de
substituicao do produto ou de nova execugéo dos servigos.

O Cddigo de Protegao e Defesa do Consumidor esta-
beleceu uma relagdo entre fornecedores e consumidores
no setor da construgao civil. Os fornecedores de produtos
de consumo duraveis ou nao duraveis respondem, solida-
riamente, pelos vicios de qualidade ou quantidade que os
tornem improéprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam, ou que Ihes diminuam o valor, podendo o consu-
midor exigir a substituicao das partes viciadas.

Segundo o CDC, a presenga de vicios aparentes tem
prazo de 90 dias para ser formalizado que se inicia a partir
da data da posse e a Presenga de vicios ocultos tem prazo
de 90 dias para ser formalizado que se inicia a partir da
constatagdo da existéncia do vicio.

Os prazos de garantia conferidos aos materiais, com-
ponentes e equipamentos nas edificagdes obedecem, usu-
almente, as concessdes possiveis diante das leis naturais,
das coisas disponiveis, dos processos construtivos em vi-
gor, das destinagbes e dos demais objetos peculiares do
cenario e foram indicados em conformidade com a norma
técnica ABNT NBR 15575. Assim sendo, os prazos refe-
ridos em tais documentos correspondem a prazos totais
de garantia, ndo implicando soma aos prazos de garantias
legais.



O cliente devera dar atencéo especial aos pontos que im-
plicam em perda de garantias totais ou parciais dos mate-
riais e sistemas incorporados no empreendimento, listados
abaixo:

Se, durante o prazo de vigéncia da garantia, nao for
observado o que dispde o Manual e a ABNT NBR
5674:2012 - Manutencao da Edificagéo - sobre manu-
tengdo preventiva correta.

Se, durante o prazo de vigéncia da garantia, ndo forem
tomados os cuidados de uso e realizadas as manu-
tengdes rotineiras descritas no Manual, por profissio-
nal ou empresa habilitados.

Se, nos termos do artigo 393 do CCB (Cddigo Civil
Brasileiro), ocorrer qualquer caso fortuito ou de for-
¢a maior que impossibilite a manutengao da garantia
concedida.

Se forem executadas reformas no imdével ou desca-
racterizagdes dos sistemas construtivos, com forne-
cimento de materiais e servigos pelo préprio usuario.
Se houver danos por mau uso, ou n&o se respeitarem

os limites admissiveis de sobrecarga nas instalagdes
e estruturas.

Se o proprietario ndo permitir o acesso do profissional
destacado pela construtora as dependéncias do em-
preendimento, para proceder a vistoria técnica.

Se forem identificadas irregularidades na vistoria téc-
nica, e as devidas providéncias sugeridas ndo forem
tomadas pelo proprietario.

Se ocorrerem danos e defeitos ocasionados por des-
gaste natural das pegas, por fendbmenos meteorolo-
gicos, por agressao de agentes quimicos e incéndios.
Se nao forem observados os prazos legais para a co-
municacao do vicio a construtora.

Se nao for registrada e comprovada a implantagédo do
sistema de gestdo de manutengédo conforme instru-
¢Oes constantes no Manual de Uso, Operacgao e Ma-
nutencdo das Edificacdes e ABNT NBR 5674:2012.

Se ocorrerem alteragbes nas condigbes do entorno
gue causem danos a edificagao.
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PRAZOS DE
GARANTIA

A seguir, serdo apresentados 0s prazos de garantia contratual, considerando os materiais e sistemas construtivos efetivamente empregados no empreendimento:
Prazos de Garantia Contratual recomendados pela norma ABNT NBR 15575, para edificios que tiveram seus projetos de construgao protocolados para aprova-

¢Aa0 nos 6rgaos competentes posteriormente a sua vigéncia - (19/7/2013).

SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E INSTALAGOES 1ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS

FUNDAGOES, ESTRUTURA PRINCIPAL, ESTRUTURAS PERIFERICAS, CONTENGOES Seguranga e estabilidade global

E ARRIMOS Estanqueidade de fundagbes e
contengoes

PAREDES DE VEDAGAO, ESTRUTURAS AUXILIARES, ESTRUTURAS DE COBERTURA, Seguranga e integridade

ESTRUTURA DAS ESCADARIAS INTERNAS OU EXTERNAS, GUARDA- CORPOS, MU-

ROS DE DIVISA E TELHADOS

EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIZADOS (AQUECEDORES DE PASSAGEM OU ACUMU-  Instalagao

LAGAO, MOTOBOMBAS, FILTROS, INTERFONE, AUTOMAGAO DE PORTOES, ELEVA-
DORES E OUTROS)

Equipamentos

SISTEMAS DE DADOS E VOZ, TELEFONIA, VIDEO E TELEVISAO

Instalagao
Equipamentos

SISTEMA DE PRAOTE(;AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO, PRESSURIZAGAO DAS ESCADAS, ILUMINAGAO DE EMER-
GENCIA, SISTEMA DE SEGURANGA PATRIMONIAL

Instalagdo
Equipamentos

PORTA CORTA-FOGO

Dobradicas e molas

Integridade de portas e batentes

INSTALAGOES ELETRICAS TOMADAS/INTERRUPTORES/DISJUNTORES/FIOS/ CA-  Equipamentos Instalagdo

BOS/ELETRODUTOS/CAIXAS E QUADROS

INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS - COLUNAS DE AGUA FRIA, COLUNAS DE AGUA Integridade e Estanqueidade
QUENTE, TUBOS DE QUEDA DE ESGOTO, COLUNAS DE GAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS COLETORES/ RAMAIS/ LOUGAS/CAIXAS DE  Equipamentos Instalagdo

DESCARGA/ BANCADAS/METAIS SANITARIOS/ SIFOES/ LIGAGOES FLEXIVEIS/
VALVULAS/ REGISTROS/RALOS/ TANQUES

IMPERMEABILIZAGAO

Estanqueidade

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Empenamento
Descolamento
Fixagdo
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SISTEMAS, ELEMENTOS, COMPONENTES E INSTALAQf)ES 1ANO 2 ANOS 3 ANOS 5 ANOS
ESQUADRIAS DE AGO Fixagao
Oxidagao

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E DE PVC

Partes mdveis (inclusive reco-
Ihedores de palhetas, motores
e conjuntos elétricos de aciona-
mento)

Borrachas, escovas, articulagdes,
fechos e roldanas

Perfis de aluminio, fixadores e
revestimentos em painel de alu-
minio

FECHADURAS E FERRAGENS EM GERAL

Funcionamento
Acabamento

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS INTERNOS E EXTERNOS EM ARGA-
MASSA/GESSO LISO/COMPONENTES DE GESSO ACARTONADO

Fissuras

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhéveis

M4 aderéncia do revestimento e
dos componentes do sistema

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS EM AZULEJO/CERAMICA/PASTI-
LHAS

Revestimentos soltos, gretados,
desgaste excessivo

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhaveis

REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETO EM PEDRAS NATURAIS (MARMORE,
GRANITO E OUTROS)

Revestimentos soltos, gretados,
desgaste excessivo

Estanqueidade de fachadas e pi-
sos molhéveis

PISOS DE MADEIRA - TACOS, ASSOALHOS E DECKS

Empenamento, trincas na madei-
ra e destacamento

PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRAPISO

Destacamentos, fissuras, des-
gaste excessivo

Estanqueidade de pisos molha-
veis

REVESTIMENTOS ESPECIAIS (FORMICA, PLASTICOS, TEXTEIS, PISOS ELEVADOS,
MATERIAIS COMPOSTOS DE ALUMINIO)

Aderéncia

FORROS DE GESSO

Fissuras por acomodagdo dos
elementos estruturais e de ve-
dagado

FORROS DE MADEIRA

Empenamento, trincas na madei-
ra e destacamento

PINTURA/VERNIZ (INTERNA/EXTERNA)

Empolamento, descascamento,
esfarelamento, alteragdo de cor
ou deterioragdo de acabamento

SELANTES, COMPONENTES DE JUNTAS E REJUNTAMENTOS

Aderéncia

VIDROS

Fixagdo

Prazos de Garantia Contratual recomendados com base na vida Util indicada no ANEXO | da ABNT NBR 15575:2013.

Nota: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptiveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc, sejam explicitadas no momento da vistoria de entrega.
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OUTRAS
INFORMAGOES

VARIAGOES DA CONSTRUGAO
Sao consideradas variagdes admissiveis da construcao:

Pequenas deformacgdes ou fissuras na estrutura e em
paredes, decorrentes da acomodagao das pegas es-
truturais da edificagéo, na medida em que ela passa a
suportar novas cargas, ou pelo efeito de dilatagcdo ou
contragao provocada por grandes variagdes de tem-
peratura. Essas deformagdes sdo previstas dentro dos
limites estabelecidos por normas da ABNT.
Diferencas de textura e cor entre pegas de pedras,
por serem materiais naturais. E ainda revestimentos
ceramicos, ainda que com menor tolerancia, por se-
rem produtos industrializados, quando de fornadas
diferentes. Essas pequenas variagdes sdo normais e
nao requerem reparos e/ou trocas por parte da cons-
trutora.

Leves ondulagbes nos revestimentos lisos sobre al-
venaria (paredes), laje de concreto (tetos) ou nos re-
vestimentos de fachada, pequenas deformacdes e
pequenas fissuras no concreto, no revestimento ou
em pegas de madeira, que ndo prejudiqguem o uso e
diferengas de cor, tonalidade ou textura em elementos
de origem mineral ou vegetal ndo poderao ser consi-
deradas vicios ou defeitos no imovel.
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RESPONSABILIDADES DAS PARTES
RESPONSABILIDADES DA CONSTRUTORA

Fornecer o Manual de Uso e Manutengao do empreen-
dimento. O Manual tem como objetivo o esclarecimen-
to do uso correto da edificagao, de modo a atender as
expectativas previstas de durabilidade e desempenho
durante a vida (til.

Fornecer o Termo de Garantia, onde constem os pra-
zos de garantia e as manutengdes preventivas a se-
rem feitas no empreendimento, visando a minimiza-
gao de custos.

Prestar o servigo de assisténcia técnica, desde que
dentro dos prazos de garantia, e realizar todas as ma-
nutencdes que forem de responsabilidade desta, re-
parando, sem 6nus, os vicios ocultos e aparentes dos
servigos, respeitados os prazos legais para reclama-
Gao.

Para orientagdes e esclarecimentos sobre duvidas
referentes as revisdes, manutengdes preventivas e
garantias, entre em contato como Servigo de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC) da Construtora Epson
Engenharia e Engenharia, através do telefone (11)
3886-2000 (atendimento de segunda a sexta-feira,
das 9h as 18h), ou pelo site http://www.epsoneng.



0 Manual tem como objetivo o esclarecimento
do uso correto da edificagao, de modo a atender
as expectativas previstas de durabilidade e de-
sempenho durante a vida util.

com.br/contato.

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETARIO
Cumprir as instrugdes de uso e manutengao preventiva do
imovel, conforme as orientagdes deste Manual.

Realizar manutengao preventiva e ser corresponsavel
pela manutengdo preventiva do conjunto da edifica-
Gao.

Contratar empresa ou profissional qualificado e cre-
denciado pela construtora, para execugéo dos servi-
¢os de manutencao preventiva e inspegoes.

Permitir o acesso do profissional credenciado pela

construtora, para procedimento as vistorias técnicas
necessarias.

Cumprir 0s prazos previstos no CDC para a comunica-
Gao de vicios de construgao.

Solicitar o Servigo de Assisténcia Técnica da Constru-
tora quando necessario.

Manter atualizado o Manual de Uso e Manutengéo do
empreendimento, na realizagdo de modificagbes da
edificagao.

Registrar as manutengdes e inspegdes, constando
data e responsavel.
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Fazer cumprir as normas de Seguranga do Trabalho.
Elaborar, implantar e acompanhar o Programa de Ma-
nutengao preventiva.

Supervisionar as atividades de manutengao, conser-
vacao e limpeza das areas e equipamentos.

Aprovar e administrar os recursos, para a realizagéo
de manutengao.

Coletar e arquivar os documentos relacionados as ati-
vidades de manutencgao (notas fiscais, contratos, cer-
tificados, etc.).

RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE MANUTENGAO LOCAL

Executar os servigos de manutengao de acordo com o
Programa de Manutengao Preventiva.
Cumprir as normas de segurancga do trabalho.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CAPACITADA

Realizar os servigos de acordo com as normas técni-
cas e capacitagao ou orientagao recebida, conforme a
gestdo da manutengao;

Fornecer documentos que comprovem a realizagdo
dos servigos de manutengao, tais como contratos, no-
tas fiscais, garantias, certificados etc;

Utilizar materiais, equipamentos e executar os servi-
¢os em conformidade com normas e legislagdo, man-
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tendo, no minimo, o desempenho original do sistema;
Utilizar pegas originais na manutengao dos equipa-
mentos;

Cumprir as normas vigentes de seguranga e salde do
trabalhador.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

Realizar os servigos de acordo com as normas técni-
cas, projetos e orientagbes do Manual de Uso e Ma-
nutengao.

Fornecer documentos que comprovem a realizagéo
dos servigos de manutengao, tais como contratos, no-
tas fiscais, garantias, certificados, etc.

Utilizar materiais e produtos de primeira qualidade na
execugao dos servigos, mantendo as condigdes origi-
nais.

Utilizar pegas originais na manutengao dos equipa-
mentos.






INFORMAGOES
DE MANUTENGAO

CONCEITO

A manutengao tem por objetivo preservar ou recuperar as
condigbes originais da edificagdo para o uso, o desempe-
nho previsto nos projetos e manter o valor do bem. Sen-
do desejo dos proprietarios e usuarios terem a edificagéo
sadia e operacional, a manutencdo com qualidade exigira
prioridade e acuidade por parte da administragdo do em-
preendimento.

Nas atividades relativas & manutengao de edificagdes,
devem ser priorizados os aspectos relacionados com a se-
guranga, a salde e a higiene dos colaboradores e usuarios.

A programagao dos servigos de manutengao sera es-
tabelecida a partir de um diagndstico técnico, que conside-
rara relatorios de vistorias, solicitagbes e reclamagdes de
usuarios. Serdo, também, examinadas a durabilidade es-
perada de materiais e componentes, os padrées de manu-
tengao exigidos, a escala de prioridades e a disponibilida-
de financeira. O planejamento do sistema de manutengdo
devera ter inicio com uma vistoria geral das condigbes da
edificagao.

VISTORIA
Preferencialmente, as vistorias devem ser realizadas por
profissionais independentes (consultores) ou por empre-
sas de engenharia isentas. As instalagdes mecéanicas e es-
peciais deverdo ser fiscalizadas pelos érgdos competentes
Apos o0 5° ano de entrega da edificagdo, é recomen-
davel que o administrador contrate inspegbes gerais em
intervalos que ndo excedam 5 anos.
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MANUTENQZ\O PREVENTIVA E CORRETIVA

Os materiais sofrem desgastes pelo uso, pelo decorrer do
tempo, pela exposigao a variagbes de temperatura e de
umidade, pelas vibragdes, pelos impactos e pelas agres-
soOes diversas.

Constante e periodicamente, eles deverdo ser inspe-
cionados, conservados, mantidos, protegidos, repostos ou
submetidos a agao que couber para a restituigao da condi-
¢ao de "coisa nova", de forma a atingir a finalidade propos-
ta com eficiéncia.

PLANO DE MANUTENCI\O

Todos os elementos e componentes de seu imovel exigem
a pratica de manutengao periédica para que possam con-
servar suas caracteristicas e seu perfeito funcionamento.
Além disso, todo e qualquer componente danificado ou
guebrado deve ser substituido imediatamente para que as
garantias dos demais itens sejam mantidas.

E importante ressaltar que as garantias, sejam elas
previstas na lei ou aquelas que a construtora faz questdo
de assumir, perdem sua aplicabilidade se o imdvel, suas
partes, elementos, componentes, instalagbes ou acesso-
rios tiverem sido sujeitos a utilizagao inadequada ou negli-
genciadas, acidentadas ou tenham sido resultado de ser-
vigos de terceiros de maneira que estejam afetadas suas
especificagbes basicas.

Para auxiliar a pratica da manutengao periddica, seja
ela preventiva ou corretiva, é apresentada sugestao de ta-
bela de manutengdes organizada por item incorporado no
empreendimento e respectiva periodicidade.






PLANO
MANUTENGOES
PREVENTIVAS E
CORRETIVA

TABELA DE PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

SISTEMA ESTRUTURA DE CONCRETO ALVENARIA REVESTIMENTOS E PISOS PINTURAS
COMPONENTE Vigas e lajes Paredes e muros Ceramicas, porcelanatos, grani- Paredes, te- Componentes meta-
tos e demais revestimentos tos e pisos licos
DESCRIGAO Inspegéo visual em todos os ele- Inspegéo visual buscando Inspecgao visual dos rejuntes, Repintura Identificagdo de pon-
mentos, identificando oxidagdes, identificar fissuras, trincas descolamento de reboco ou tos de ferrugem
calcificagao e deterioragao e rachaduras peca
PROVIDENCIA Comunicar a construtora Comunicar a construtora Reconstituigdo Providenciar Tratamento com an-
reparo tioxidante
PERIODO Quinquenal Bianual Anual Bianual Anual
MANUTENGAO Preventiva Preventiva Preventiva Corretiva Corretiva
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PROGRAMA DE
MANUTENGOES
PREVENTIVAS E

INSPEGOES

Essa tabela é um complemento as informagoes contidas no capitulo Itens Incorporados ao Empreendimento.

PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA E INSPEGOES

EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE RESPONSAVEL

DIARIAMENTE

Carpete, Tapete e Capacho

Faga a aspiragdo do p6 nos dois sentidos do carpete. Em areas de alto tréfego é recomendada a aspiragdo Equipe de Manutengao Local
mais de uma vez ao dia, conforme a necessidade.

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Faga a limpeza das pegas e revestimentos industrializados, produzidos com particulas de pedras naturais e Equipe de Manutengado Local
resina, como por exemplo o silestone, aglostone, quartzo stone, nanoglass, marmoglass e caeserstone, com

shampoo auto brilho ou detergente suave.

N&o utilizar produtos quimicos nem abrasivos.

Jacuzzi Aspire o fundo da jacuzzi (durante o inverno, essa manutencgéo devera ser realizada apenas quando se fizer Equipe de Manutengao Local
necessario).

Paisagismo Regue, preferencialmente no inicio da manha ou no final da tarde. Equipe de Manutencgao Local

Piscina Aspire o fundo da piscina (durante o inverno, essa manutengéo deverd ser realizada apenas quando se fizer Equipe de Manutengao Local

necessario).
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Quadra de Ténis de Saibro

A irrigagao da quadra deve ser abundante e feita diariamente pela manha e ao entardecer, de modo a enchar-
car toda a espessura da camada de saibro, mantendo-a Umida por capilaridade e evapotranspiragdo. Quando
o saibro comegar a ficar a mostra, reponha e distribua o pé de telha.

Toda noite, apds o término das atividades, passar o "escovao” (mais aconselhavel do que a rede de arrasto) e
molhar bastante a quadra, em abundancia, até formar um espelho d'agua.

De manh3, antes do inicio dos jogos, a superficie ainda estard um pouco Umida. Basta passar novamente a
escova, varrer as linhas, e a quadra estara pronta para ser usada.

Por volta do meio dia, parar as atividades, passar a rede de manutengéo e dar uma pequena molhada, sem
formar pogas. As 4h da tarde, repetir o mesmo procedimento.

Em dias de muito calor, esta manutengao pode ser repetida por mais vezes. O importante é sempre manter a
quadra umida.

Escolher um dia da semana para fazer a manutengao geral, como limpar canaletas externas e caixa de po, que
pode ser reaproveitado na propria quadra.

As canaletas sao responsaveis por boa parte da drenagem das quadras. A ma limpeza delas - assim como
deixar materiais como escova, vassouras e redes no caminho que deve ser seguido pela dgua - pode retardar
o tempo de secagem do piso.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Caso exista, verifique o quadro sindtico que monitora o funcionamento, pane das bombas e queimadores a
gas.

Equipe de Manutengéo Local

SEMANALMENTE

Carpete, Tapete e Capacho

Aspire a superficie e também o nivel inferior do capacho da porta de entrada

Equipe de Manutengéo Local

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Utilize desengordurante nas pegas e revestimentos industrializados, produzidos com particulas de pedras
naturais e resina, como por exemplo o silestone, aglostone, quartzo stone, nanoglass, marmoglass e caesers-
tone.

Equipe de Manutengé&o Local

Cobertura e Calhas Pluviais

Em épocas de chuvas fortes, é recomendada a inspegao das calhas.

Equipe de Manutencgao Local

Gerador

Verifique o nivel do 6leo combustivel e reabastega, caso seja necessario.
Ligue o motor do gerador, durante duas horas, a fim de recarregar a bateria e manter os componentes lubri-
ficados.

Equipe de Manutencgao Local

Instalagado Hidrossanitaria

Verifique o funcionamento dos dispositivos.

Equipe de Manutengéo Local

Irrigagdo Automatica

Verifique o funcionamento dos dispositivos de irrigagéo.

Equipe de Manutengé&o Local

Jacuzzi

Adicionar algicida, cloro e outros produtos apropriados para evitar a formagao de algas. Lave o filtro. Controle
o pH da agua.

Equipe de Manutencgao Local

Piscina

Adicionar algicida, cloro e outros produtos apropriados para evitar a formagao de algas. Lave o filtro. Controle
o pH da agua.

Equipe de Manutengé&o Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Verifique as condigbes de instalagao para detectar a existéncia de vazamento de dgua ou gés.
Verifique o funcionamento das bombas d'dgua e centrifuga.

Equipe de Manutengé&o Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

QUINZENALMENTE

Jacuzzi Verifique o funcionamento do sistema da jacuzzi. Equipe de Manutengé&o Local
Piscina Verifique o funcionamento do sistema da piscina. Equipe de Manutengéo Local
MENSALMENTE

Cobertura e Calhas Pluviais

Limpe os telhados e calhas, retirando folhas, objetos, sujeiras ou outros materiais que possam impedir o es-
coamento da &gua pluvial e sobrecarregar as telhas.

Equipe de Manutengao Local

Gerador

Drene o dleo diesel do tanque.

Empresa Especializada

Instalagado Hidrossanitaria

Verifique e limpe os ralos, grelhas, sistema de calhas e esgotamento de dguas pluviais (principalmente antes
do periodo de chuvas).

Equipe de Manutengéo Local

Irrigagao Automatica

Revise os aspersores do sistema de irrigagao automatica a fim de evitar desregulagem e possiveis danos.

Equipe de Manutengéo Local

Paisagismo

A grama deve ser cortada aproximadamente 8 vezes ao ano (a cada més e meio), ou sempre que a altura
atingir 5 cm.

Equipe de Manutengéo Local

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Revise os aquecedores a gas.

Verifique as condigdes de operagao do quadro de comando.

Verifique a ocorréncia de ruidos excessivos em bombas ou queimadores a gas.

Inspecione as partes hidraulicas e elétricas, testando e aferindo a eficiéncia dos respectivos componentes.

Equipe de Manutengéo Local

BIMESTRALMENTE

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Limpe e regule os queimadores de gas.

Empresa Especializada

TRIMESTRALMENTE

Esquadria de Aluminio

Efetue limpeza geral das esquadrias e seus componentes.

Equipe de Manutengé&o Local

Gerador

Troque o 6leo de lubrificagdo, ou Conforme orientagdo do fabricante, ou a cada 100 horas.

Empresa Especializada

Paisagismo

Limpe os ralos dos jardins sobre lajes através do tubo para visita, retirando raizes que possam ter invadido a
area do tubo.

Equipe de Manutengéo Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Limpe os aquecedores a gas e revise o isolamento térmico.

Equipe de Manutengé&o Local

SEMESTRALMENTE

Carpete, Tapete e Capacho

Limpe-o profundamente.

Empresa Especializada

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Apligue protetor de superficie a base de politetrafluoretileno nas argamassas de rejuntamento.

Empresa Especializada

Cobertura e Calhas Pluviais

Verifique a integridade das calhas, telhas e protetores térmicos e, se necessario, efetuar limpeza e reparos,
para garantir a funcionalidade, quando necessario. Em épocas de chuvas fortes, é recomendada a inspegao
das calhas semanalmente.

Equipe de Manutengé&o Local

Gerador

Limpe o filtro do 6leo lubrificante, ou conforme orientagdo do fabricante, ou a cada 400 horas.

Empresa Especializada

Instalagao de Gas

Revise a instalagao da central e dos equipamentos.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Teste disjuntores, contatos e sistema complementares, efetuando reparos onde necessario.

Empresa Especializada

Instalagao Hidrossanitaria

Limpe os sifdes das pias, corrigindo eventuais vazamentos.

Limpe a caixa sifonada, caixas de passagem de gordura e de esgoto.
Verifique os ralos e sifdes das lougas sanitéarias, tanques, lavatorios e pias.
Verifique a regulagem do mecanismo de descarga.

Limpe as vélvulas e sifdes dos tanques e pias.

Limpe os aeradores (bicos removiveis) e o crivo do chuveiro.

Equipe de Manutengao Local

Jacuzzi

Realize a manutengao do filtro e do tanque de areia.

Empresa Especializada

Lougas e Metais Sanitarios

Verifique vazamento das bolsas de ligag&o.
Verifique o funcionamento e a integridade.

Empresa Especializada

Piscina

Realize a manuteng&o do filtro e do tanque de areia.

Empresa Especializada

Sauna Seca

Inspecione e revise os componentes do equipamento (termostato).

Empresa Especializada

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Drene o reservatorio de agua quente (boiler).
Verifique o estado de funcionamento dos aquecedores e quadro de comando.
Revise o estado do anodo de sacrificio - protegdo galvanica.

Empresa Especializada
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

ANUALMENTE

Ar Condicionado

Verificar drenos e trocar filtros.

Empresa Especializada

Automacao

Revise os componentes do sistema (Residencial).

Empresa Especializada

Ceramica, Azulejo, Porcelanato,
Pastilha e Pedras Naturais

Verifique se ha presenca de eflorescéncia, manchas e pecas quebradas.

Inspecione os rejuntes quanto a presenga de fissuras e pontos falhos ou desgastados, pois eventuais falhas
podem ocasionar infiltragdes de dgua.

Reveja a aderéncia e integridade das juntas preenchidas com mastique.

Empresa Especializada

Churrasqueira a Gas

Inspecione e revise a mangueira de gas de alimentagao da churrasqueira.

Equipe de Manutengéo Local

Churrasqueira e Forno de Pizza

Inspecione e revise a estrutura da churrasqueira e do forno de pizza.
Verificar os revestimentos, tijolos refratérios e providenciar reparos necessarios.

Empresa Especializada

Cobertura e Calhas Pluviais

Verifique a integridade estrutural dos componentes e descidas pluviais, vedagdes, fixagdes e reconstitua e
trate onde necessario.

Empresa Especializada

Esquadria de Aluminio

Inspecione a integridade fisica das esquadrias.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Revise os orificios dos trilhos inferiores.
Revise a persiana de enrolar.

Aperte os parafusos dos fechos.

Regule o freio.

Empresa Especializada

Esquadria de Madeira e Ferragens

Revise o estado do verniz, pintura ou cera. Inspecione a integridade fisica da esquadria.
Verifique a ocorréncia de vazamentos.

Aperte os parafusos aparentes dos fechos, dobradicas e maganetas.

Regule o freio.

Empresa Especializada

Estrutura e Alvenaria

Verifique a integridade a integridade da estrutura.

Teste a profundidade da carbonatagéo.

Verifique o aparecimento de manchas superficiais no concreto.

Verifique a descoloragédo do concreto.

Verifique o aparecimento de estalactites e estalagmites nos tetos e pisos de concreto.

Inspecione a integridade da alvenaria e reconstitua, onde necessario.

Vistorie, inexisténcia de furos e abertura de vdo ndo previstos no projeto original e impacto na alvenaria.
Verifique a alvenaria, quanto a inexisténcia de sobrecarga devido a fixagao de elementos. Inspecione a ocor-
réncia de infiltragdes.

Empresa Especializada

Fachada

Inspecione e revise 0 mastique das juntas de dilatagao.
Inspecione os pontos de ancoragem.

Empresa Especializada

Forro de Gesso

Repinte os forros das areas molhadas.

Empresa Especializada

Forro em Lambri de Madeira

Inspecione e revise a fixagao das réguas.

Equipe de Manutengé&o Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Impermeabilizagao

Verifique a integridade da protegao mecanica, sinais de infiltragédo ou falhas de impermeabilizagdo exposta.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Mega a corrente de cada circuito dos quadros elétricos.

Manobre todos os disjuntores dos quadros elétricos.

Verifique o status dos DPS instalados nos quadros elétricos.

Aperte todas as conexdes dos quadros elétricos.

Verifique se ndo existe aquecimento excessivo nos quadros elétricos.

Empresa Especializada

Instalacao Hidrossanitaria

Substitua os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de presséo.

Verifique a estanqueidade das tubulagdes.

Verifique os isolamentos nas instalages de agua quente.

Remova o ar da tubulagdo nos ultimos pontos inferiores até a recomposigao total de 4gua na tubulagao.
Verifique vazamentos nas torneiras e registros.

Verifique a pressao e a vazdo da dgua.

Verifique defeito de acionamento da vélvula de descarga.

Verifique a qualidade da &dgua (pureza e PH).

Empresa Especializada

Irrigagao Automatica

Revise as valvulas solenoides.

Empresa Especializada

Lareira a Gas

Inspecione e revise a mangueira de gas de alimentagao da lareira.

Empresa Especializada

Lougas e Metais Sanitarios

Verifique elementos de vedagéo dos metais, acessorios e registros.

Empresa Especializada

Paisagismo

Verifique as tubulagdes de captagao de agua do jardim para detectar a presencga de raizes que possam destruir
ou entupir as tubulagdes.

Equipe de Manutengéo Local

Piso Vinilico

Inspecione e revise 0 piso.

Empresa Especializada

Rejunte

Inspecione e complete as eventuais falhas e desgastes do rejuntamento (em ceramicas, azulejos e pedras).

Empresa Especializada

Revestimento em Argamassa ou
Gesso

Repinte as paredes e tetos das areas molhadas. Inspecione as juntas e frisos, verificando integridade e pre-
senga de fissuras.

Empresa Especializada

Sistema de Aquecimento Central
de Agua

Lave internamente o reservatoério de dgua quente (boiler), com empresa especializada.
Limpe os filtros de dgua para canalizag&o.

Verifique se as tubulagdes de cobre apresentam oxidagao.

Verifique os isolamentos de dgua quente e as juntas de dilatagdo nas tubulagdes.
Verifique os dispositivos de fixagao dos componentes, principalmente os coletores solares.

Empresa Especializada

Vidros

Revise as vedagdes e fixagdes dos vidros nos caixilhos.

Empresa Especializada

BIENALMENTE

Fachada

Realize a lavagem.
Revise e inspecione a fachada.

Empresa Especializada
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EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Forro de Gesso

Verifique a deterioragdo da pintura existente.
Verifique a condigdo dos pontos embutidos.
Verifique a existéncia de fissuras.

Equipe de Manutengé&o Local

Forro em Lambri de Madeira

Verifique a condigao dos pontos de luz embutidos.

Equipe de Manutengéo Local

Impermeabilizagao

Verifique a presenca de carbonatagao e fungos.

Empresa Especializada

Instalagao Elétrica

Inspecione tomadas, interruptores e pontos de luz.
Reaperte as conexdes e verifique o estado dos contatos elétricos, substituindo as pegas com desgaste apa-
rente.

Empresa Especializada

Rejunte

No caso de rejuntamento com mastique, a inspegéo devera ocorrer a cada dois anos. Isto é importante para
evitar o surgimento de manchas de carbonatagdo (manchas esbranquigadas nas juntas).

Empresa Especializada

TRIENALMENTE

Instalacao Hidrossanitaria

Verifique o diagrama da torre de entrada e comporta do mecanismo da caixa acoplada.
Verifique as caxetas, anéis de vedagéo e a estanqueidade dos registros de gaveta, evitando vazamentos.

Empresa Especializada

Pintura

Realize inspegao para avaliar as condigdes quanto a descascamento e esfarelamento. Pintar as areas internas
e externas.

Empresa Especializada

Piso de Madeira Maciga

Recomenda-se raspar, calafetar e aplicar acabamento.

Empresa Especializada

Revestimento em Argamassa ou
Gesso

Repinte as paredes e tetos das areas secas.

Empresa Especializada

QUINQUENALMENTE

Fachada

Realize a repintura da fachada.

Empresa Especializada

PERIODICAMENTE

Ago Inoxidavel

Realize a limpeza dos elementos em ago inox. Verifique os elementos de vedagao.

Equipe de Manutengéo Local

Ar Condicionado

Avalie a estanqueidade do dreno. Siga as instrugdes de manutengao e limpeza no manual do equipamento.

Equipe de Manutengé&o Local

145



EQUIPAMENTO/SISTEMA

ATIVIDADE

RESPONSAVEL

Armario

Lubrifique com vaselina em pasta os rodizios das corredigas de metal. Para isto, abra totalmente a gaveta e
desloque os rodizios das corredigas. No caso de gavetas com sistema de frenagem, limpe com pano seco,
sem lubrificar os rodizios.

Revise as instalagdes hidraulicas localizadas perto ou dentro dos armarios. Assim vocé evita vazamentos ou
entupimentos que podem causar danos nao cobertos pela garantia.

Equipe de Manutengé&o Local

Automacao

Para limpeza dos equipamentos, utilize flanela limpa e seca ou ligeiramente umedecida. Nao use &gua, evitan-
do assim danos a parte elétrica do sistema.

Equipe de Manutencgao Local

Churrasqueira a Gas

Realize a limpeza.

Equipe de Manutengao Local

Churrasqueira e Forno de Pizza

Realize a limpeza.

Equipe de Manutengé&o Local

Cobertura e Calhas Pluviais

Faga testes de escoamento com uso de baldes de dgua.

Equipe de Manutengé&o Local

Elevadores Realize a limpeza da cabine e das portas. Empresa Especializada
Verifigue o funcionamento do alarme, do sistema de interfonia e da luz de emergéncia, observe o funciona-
mento do ventilador da cabine e das botoeiras e o nivelamento entre o andar e o piso da cabine.
Verifique a limpeza interna da cabine e da casa de maquinas.

Espelho Realize limpeza de todos os espelhos. Verifique as vedagdes com silicone de espelhos colados. Equipe de Manutengé&o Local

Esquadria de Madeira e Ferragens

Lubrifique as dobradigas e fechaduras.
Reaperte os parafusos de fechaduras, dobradigas, trincos, etc. Verifique o estado de conservagao da pintura.
Verifique a estanqueidade das esquadrias externas.

Equipe de Manutengéo Local

Exaustao Mecanica

Realize a manutengdo dos equipamentos, conforme orientagao do fabricante.

Empresa Especializada

Gerador

Revise se existem conexdes soltas ou com vazamentos.

Verifique os cabos para ver se a isolagao esta quebradiga ou rompida.

Reaperte todas as conexdes e substitua os isolamentos defeituosos ou embebidos em dleo.

Verifique o nivel do dleo combustivel e reabastega, caso seja necessario.

Ligue o motor do gerador, durante duas horas, a fim de recarregar a bateria e manter os componentes lubri-
ficados.

Equipe de Manutengéo Local

Instalagao Hidrossanitaria

Verifique e corrija eventuais vazamentos.
Verifique as tubulagbes de captagdo de dgua dos jardins para detectar a presenca de raizes que possam des-
truir e entupir as tubulagoes.

Equipe de Manutengéo Local

Jacuzzi

Ligue o filtro da jacuzzi. Peneire a superficie da jacuzzi. Limpe as bordas com produto especifico. Limpe o
cesto da bomba sempre que se detectar algum material em seu interior.

Equipe de Manutengéo Local

Loucas e Metais Sanitarios

Verifique o estado das lougas, tanques e pias.

Equipe de Manutengéo Local

Painel em MDF

Limpar sempre que necessario.

Equipe de Manutengéo Local

Paisagismo

Inspecione o funcionamento da drenagem de jardins, evitando a compactagao da terra para que se promova
a percolagao da agua.

Equipe de Manutencgao Local
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EQUIPAMENTO/SISTEMA ATIVIDADE RESPONSAVEL

Piscina Ligue o filtro da piscina. Equipe de Manutengé&o Local
Passe na dgua, a peneira especifica.
Limpe as bordas da piscina com produtos especificos.
Limpe o cesto da bomba sempre que se detectar algum material em seu interior.

Piso em Ladrilho Hidraulico Limpar com a vassoura, lave o piso com detergente neutro (conforme indicagéo do fabricante), utilizando Equipe de Manutengao Local
maquina auto lavadora ou enceradeira com escova de nylon ou mesmo manualmente utilizando um esfregao
para agua.

Quadra de Ténis de Saibro Sempre antes de usar a quadra passe o vassourao para desempenar o po de telha, limpe as linhas plasticas Equipe de Manuteng&o Local

de marcagao (com clean line ou vassoura de pele) e jogue dgua superficialmente.

Inspecione e revise as canaletas e coletores de dgua, quanto a presenga de materiais que possam causar
obstrugdes.

Se as quadras apresentarem rachaduras, ndo se desespere e nem reclame do fabricante. Isto é um sinal de
manutengao inadequada e pode ser corrigido jogando mais saibro, molhando e passando o escovao.

Nos primeiros meses, é necessario que se passe o rolo manual pelo menos trés vezes ao dia. Apds chuvas,
depois da superficie seca, passa-lo cuidadosamente em toda a quadra.

Sistema de Fixagao em Parede Verificar periodicamente se o objeto fixado esta sofrendo algum tipo de deslocamento. Caso esteja ocorrendo  Equipe de Manutengao Local
este fendbmeno, a bucha deve ser troca por outro de maior dimens&o ou tipo.

Triturador de Alimentos Limpe o triturador segundo as instrugdes do fabricante. Equipe de Manutengéo Local
Para demais manutengdes preventivas consulte o manual do fabricante.

NOTA: Na tabela, sdo chamadas fissuras as rachaduras com espessura igual a de um fio de cabelo (até 0,3mm), que podem acontecer em paredes e estruturas. As fissuras sé&o
ocorréncias usuais em alvenarias de vedagao. Trincas, por sua vez, sdo aberturas por onde € possivel introduzir uma lamina de barbear (acima de 0,3mm).

NOTA 1: A tabela consta dos principais itens do empreendimento.
NOTA 2: No caso de cessao ou transferéncia da unidade, os prazos de garantia estipulados permanecerao validos.

NOTA 3: Os prazos de garantia de materiais, equipamentos e servigos dos sistemas relacionados se referem as construgdes novas e tém como marco referencial de inicio a data do
Auto de Conclusdo do Empreendimento (Certiddo de Habite-se), para as dreas comum, e a data do Auto da Entrega das Chaves, para as areas privativas.

NOTA 4: Unidades mantidas fechadas e sem utilizagdo por longo periodo poderéo apresentar problemas de funcionamento em suas instalagdes e equipamentos, bem como man-
chas em revestimentos e pinturas, em decorréncia da propria falta de uso.

NOTA 5: A construtora é responsavel pelos servigos por ela executados, estando certo que pelos equipamentos e servigos contratados de terceiros, a estes caberd a responsabilidade
pela execugdo e bom funcionamento bem como o fornecimento da garantia pelo prazo constante nos contratos ou manuais especificos de cada instalagdo ou equipamento. Se,
entretanto, o condémino encontrar dificuldades em ser atendido por qualquer uma destas empresas, a construtora podera colaborar, diligenciando, junto a elas, pelo atendimento
devido.
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REVESTIMENTO
PISO TERREO - RESIDENCIA

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Banho Servigo 01 - Bloco Servigo

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Banho Servigo 02 - Bloco Servigo

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Circulag&o Servigo

Piso em Marmore Ariston Preto e Branco, com Acaba-
mento Envelhecido, Tamanho Paginado

Paredes Revestidas com Pedra e Molduras em Are-
nito. Paredes Compostas por Caixilhos em Ferro Pin-
tado.

Telhado em Aluminio, Com Telhas em Cobre Patinado,
Espessura 4mm. Forro Executado com Estrutura em
Ferro, Acabamento em Pintura, Cor Azul.

Copa de Apoio

Assoalho de Canela Demoligdo, Tabuas com 20cm
de Largura e Comprimento Variados. Bancada e cuba
esculpida em Aristone Extra.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro em Lambri de 14cm e acabamento em laca
branca.

Copa Funcionérios

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Cozinha

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Café Imperial.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Cozinha de Apoio - Churrasqueira

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Café Imperial.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Cobertura em Vidro Laminado Sun Light 10mm com
Estrutura em Serralheria.

Depdsito Servigo 01 Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Deposito Servigo 02 Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Despensa Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento

F100), Suvinil.

em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Dormitério Empregado

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane,

Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cddigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Gourmet Piso em Marmore Travertino, Medida 70x70cm. Tam-  Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Cédigo  Forro, Saia e Blusa de Gesso em Placa com Moldura
po em Travertino Romano Bruto Crosscut. F100), Suvinil. de 15¢m e Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco
Fosco, Suvinil.
Hall Piso em Marmore Ariston Preto e Branco, com Acaba-  Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Codi-  Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
mento Envelhecido, Tamanho Paginado. go F100), Suvinil. Revestimento em Papel de Parede Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Personalizado. Suvinil
Home Theater Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 20cm de  Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Codigo  Forro de Gesso em Placa Sem Moldura e Acabamento
Largura e Comprimento Variados. F100), Suvinil. Revestimento em Marcenaria Branca. ~ em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil. Vigas em
Madeira Cruzando em Todo o Ambiente.
Lavabo Piso em Marmore Ariston Preto e Branco, com Acaba-  Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e

mento Envelhecido, Tamanho Paginado

F100), Suvinil. Revestimento em Papel de Parede

Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil
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Lavanderia Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo  Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Codigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Granito Branco Minas. F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
Living Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 20cm de  Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cédigo  Forro, Saia e Blusa de Gesso em Placa com Moldura
Largura e Comprimento Variados. F100), Suvinil. de 15cm e Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco
Fosco, Suvinil.
Lougaria Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
Prataria Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
Rouparia 01 Piso Vinilico Interfloor, Carvalho, linha Interwood, Mo-  Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Moldura Tipo Cordao
delo WT303 em Réguas de 3mm. F100), Suvinil. de 4cm e Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco
Fosco, Suvinil.
Rouparia 02 Piso Vinilico Interfloor, Carvalho, linha Interwood, Mo-  Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Codigo  Forro de Gesso em Placa com Moldura Tipo Cordao
delo WT303 em Réguas de 3mm. F100), Suvinil. de 4cm e Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco
Fosco, Suvinil.
Sala de Charuto/Adega Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 20cm de  Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa e Acabamento em Pintura

Largura e Comprimento Variados.

F100), Suvinil. Revestimento em Papel de Parede.

Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil. Forro em Madeira no
Contorno. Forro em Espelho na Area Central, Medindo
3,43x2,26m.

Sala de Jantar

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 20cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro, Saia e Blusa de Gesso em Placa com Moldura
de 15cm e Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco
Fosco, Suvinil.

PISO SUPERIOR - RESIDENCIA

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Cabeleireiro

Assoalho de Canela Demoligdo, Tabuas com 15¢cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Cédi-
go F100), Suvinil. Marcenaria com Aplicago de Palha
Sintética em Fita de 8mm Tramada.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Circulagao intima

Piso em Marmore Ariston Preto e Branco, com Acaba-
mento Envelhecido, Tamanho Paginado

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Cddigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite 05

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Cédigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite 05 - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Azul Marinho e
Figurado Fundo Branco. Bancada em Méarmore Aris-
ton Extra

Laca Branca Brilhante.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite 05 - Box

Piso em Méarmore Aristone Extra, Tamanho Paginado.

Parede em Marmore Aristone Extra, Tamanho Pagi-
nado.

Forro em Marmore Aristone Extra, Tamanho Pagina-
do.
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Sufte 05 - Circulagéo

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil

Sufte Méster

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Laca Branca Brilhante.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Master - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Azul Marinho e
Figurado Fundo Branco. Bancada em Marmore Aris-
ton Extra.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Codigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Master - Box

Piso em Méarmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Piso em Marmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Forro em Mérmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Sufte Méster - Sanitério

Piso em Méarmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Piso em Marmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Forro em Mérmore Arabescato, Tamanho Paginado.

Sufte Méster - Closet

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodéo Egipcio (Cdédigo
F100), Suvinil.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Sufte Méster - Hall

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Sufte Master - Terrago

Piso em Marmore Travertino, Medida 70x70cm.

Revestimento em Pedra Arenito.

Forro de Gesso em Placa sem Moldura e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

HOSPEDES

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Circulagdo Hospede

Piso em Marmore Ariston Preto e Branco, com Acaba-
mento Envelhecido, Tamanho Paginado

Paredes Revestidas com Pedra e Molduras em Are-
nito. Paredes Compostas por Caixilhos em Ferro Pin-
tado.

Telhado em Aluminio, Com Telhas em Cobre Patinado,
Espessura 4mm. Forro Executado com Estrutura em
Ferro, Acabamento em Pintura, Cor Azul.

Estar Hospede

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Branca para Papel de Parede.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Hospede 01

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Branca para Papel de Parede.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Hospede 01 - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Azul Marinho e
Figurado Fundo Branco. Bancada em Marmore Aris-
ton.

Revestimento em Lambri com 7cm, com Corda de
Aluminio e Pintura em Laca Brilhante, Cor Branco,
Suvinil.

Forro em Lambri de Madeira Tauari com régua de
Tem, com Corda de Aluminio e Pintura em Laca Bri-
Ihante, Cor Branco, Suvinil.

Suite Hospede 02

Assoalho de Canela Demoligdo, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Branca para Papel de Parede.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Hospede 02 - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Verde Mus-
go e Figurado Fundo Branco. Bancada em Marmore
Avriston.

Revestimento em Lambri com 7cm, com Corda de
Aluminio e Pintura em Laca Brilhante, Cor Branco,
Suvinil.

Forro em Lambri de Madeira Tauari com régua de
7cm, com Corda de Aluminio e Pintura em Laca Bri-
Ihante, Cor Branco, Suvinil.
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Suite Hospede 03

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Branca para Papel de Parede.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Hospede 03 - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Azul Marinho e
Figurado Fundo Branco. Bancada em Marmore Aris-
ton.

Revestimento em Lambri com 7cm, com Corda de
Aluminio e Pintura em Laca Brilhante, Cor Branco,
Suvinil.

Forro em Lambri de Madeira Tauari com régua de
Tem, com Corda de Aluminio e Pintura em Laca Bri-
lhante, Cor Branco, Suvinil.

Suite Hospede 04

Assoalho de Canela Demoligao, Tabuas com 15cm de
Largura e Comprimento Variados.

Pintura Branca para Papel de Parede.

Forro de Gesso em Placa com Moldura de 18cm e
Acabamento em Pintura Latex, Cor Branco Fosco,
Suvinil.

Suite Hospede 04 - Banho

Ladrilho Hidraulico 20x20cm, Unicolor Verde Mus-
go e Figurado Fundo Branco. Bancada em Marmore
Ariston.

Revestimento em Lambri com 7cm, com Corda de
Aluminio e Pintura em Laca Brilhante, Cor Branco,
Suvinil.

Forro em Lambri de Madeira Tauari com régua de
Tem, com Corda de Aluminio e Pintura em Laca Bri-
Ihante, Cor Branco, Suvinil.

SPA

AMBIENTES PISO PAREDE TETO

SPA Piso em Méarmore Travertino, Medida 70x70cm. Revestimento em Lambri de Carvalho Macigo Estru-  Forro com Estrutura em Placas de MDF com Aplica-
turado,14x0,5cm, com Rodapé de 21cm, Acabamento  ¢do de Palha Sintética em Fita de 8mm Tramada.
em Pintura em Laca Brilhante, Cor Branco, Suvinil.

Massagem Piso em Méarmore Travertino, Medida 70x70cm. Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cédigo  Forro com Estrutura em Placas de MDF com Aplica-
F100), Suvinil. ¢ao de Palha Sintética em Fita de 8mm Tramada.

Sauna Seca Porcelanato, Linha Matéria Petréleo 50x50cm, Eliane.  Revestimento em Cedro Rosa, Ripas de 5em. Revestimento em Cedro Rosa, Ripas de 5cm.

Estrado Removivel em Cedro Rosa.

Vestidrio Feminino

Piso em Marmore Travertino, Medida 70x70cm. Tam-
po em Travertino Romano Bruto Crosscut.

Pintura Fosco Completo, Cor Branco Casamento, Su-
vinil.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Vestiario Masculino

Piso em Marmore Travertino, Medida 70x70cm. Tam-
po em Travertino Romano Bruto Crosscut.

Pintura Fosco Completo, Cor Branco Casamento, Su-
vinil

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

PAVILHAO CRIANGAS

AMBIENTES

PISO

PAREDE

TETO

Sala Criangas

Piso em Méarmore Travertino French Pattem, Medida
Paginada. Bancada e cuba esculpida em Marmore
Travertino Romano.

Revestimento em Madeira Ripada com Acabamento
em PU Branco, Sayerlack.

Forro em Lambril de madeira Tauari Maciga com ré-
gua de T4cm, Acabamento em PU Branco, Sayerlack.

Vestidrio Feminino

Piso em Marmore Travertino French Pattem, Medi-
da Paginada. Piso em Marmore Travertino, Medida
70x70cm na Ducha e Vaso. Tampo em Travertino Ro-
mano Bruto Crosscut.

Revestimento em Méarmore Crosscut.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Vestidrio Masculino

Piso em Marmore Travertino French Pattem, Medi-
da Paginada. Piso em Marmore Travertino, Medida
70x70cm na Ducha e Vaso. Tampo em Travertino Ro-
mano Bruto Crosscut.

Revestimento em Marmore Crosscut.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
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GARAGEM CARRINHOS

AMBIENTES PISO PAREDE TETO
Depdsito Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
Garagem Piso em Fulget, Granitorre. Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Codigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
AREA TECNICA
AMBIENTES PISO PAREDE TETO
Pressurizadores Piso em Porcelanato, Linha Sensitive Fendi, 60x60cm,  Azulejo Branco Piscina para Paredes. Nao se Aplica.
Eliane.
SPA - Escada Piso em Porcelanato, Linha Sensitive Fendi, 60x60cm,  Azulejo Branco Piscina para Paredes. N&o se Aplica.
Eliane.
PISCINA
AMBIENTES PISO PAREDE TETO
Piscina Piso em Marmore Travertino, Medida 70x70cm. N&o se Aplica N&o se Aplica.
Solario Piso em Méarmore Travertino French Pattem, Medida  N&o se Aplica Nao se Aplica.
Paginada.
RESIDENCIA CASEIRO
AMBIENTES PISO PAREDE TETO

Caseiro - Banho

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Caseiro - Dormitdrio

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cddigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Caseiro - Sala/Cozinha

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cddigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Depdsito 01 Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. Marcenaria. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Depésito 02 Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo  Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
F100), Suvinil. Marcenaria. em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Garagem Piso em Fulget, Granitorre. Textura Originale 732, Terracor. Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento

em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Jardineiro - Banho

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.
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Sala Motorista

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Pintura Fosco Completo, Cor Algoddo Egipcio (Codigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Sanitario Motorista

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Suite Apoio

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane.

Pintura Fosco Completo, Cor Algodao Egipcio (Cddigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

Suite Apoio - Banho

Porcelanato Minimum Nude, 60x60cm, Eliane. Tampo
em Granito Branco Minas.

Pintura Fosco Completo, Cor Algod&o Egipcio (Cédigo
F100), Suvinil. Marcenaria.

Forro de Gesso em Placa com Tabica e Acabamento
em Pintura Latex, Cor Branco Fosco, Suvinil.

ESQUADRIAS
PISO TERREO - RESIDENCIA

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Banho Servigo 01 Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Banho Servigo 02 Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Circulagéo Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Circulag&o Servico

Porta Dupla de Abrir Vai-Vem em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Copa de Apoio

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta de Abrir em Ferro,
2 Folhas de Vidro, Acabamento em Pintura, Cor Prodec Branco Fosco, Codigo RAL 9010.

Copa Funcionarios

Porta Dupla de Abrir Vai-Vem em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostética na Cor Prodec
Branco Fosco, RAL 9010. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio,
sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Cozinha

Porta Dupla de Abrir Vai-Vem em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100. Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Deposito Servigo 01

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Depdsito Servigo 02 - Aquecedores

Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana e Bandeira Fixa Superior, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Deposito Servigo 02 - Sistemas

Porta Simples de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Despensa

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Dormitdrio Empregado

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo
2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco
Fosco, RAL

Gourmet

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vao de Passagem com Guarni¢ao em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100. Porta de 4
Folhas de Correr Embutida em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Hall

P01 Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor
F100. Porta de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Vidro, Acabamento em Pintura, Cor Prodec Branco Fosco, Cédigo RAL 9010. Portdo de Ferro com 2 portas de Giro, com
Lamina Alta, Origem Franca.

Home Theater

Porta Dupla de Correr Embutida em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Vidro, Acabamento em Pintura, Cor Prodec
Branco Fosco, Codigo RAL 9010.
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Lavabo Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio em
Vidro, Acabamento em Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Lavanderia Porta Dupla de Abrir Vai-Vem em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec
Branco Fosco, RAL 9010. Janela Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as
Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Codigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Living Vo de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100.

Lougaria Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Prataria Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Rouparia 01 Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio em
Vidro, Acabamento em Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Rouparia 02 Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100.

Sala de Charuto/Adega Porta Dupla de Correr Embutida em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Embutir de Correr em Alumi-

nio em Vidro, Acabamento em Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sala de Jantar

Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100.

Terrago

Porta de 4 Folhas de Correr Embutida em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Porta de Correr em Aluminio
Embutida, 6 Folhas, com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

PISO SUPERIOR - RESIDENCIA

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Cabeleireiro

Porta Dupla de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL
9010.

Suite 05

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo
2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco
Fosco, RAL 9010.

Suite 05 - Banho

Porta Dupla de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2
com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cdigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco,
RAL 9010. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sufte 05 - Circulagdo

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL
9010.

Suite Master

Porta Dupla de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2
com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cdigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco,
RAL Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Master - Banho

Porta Dupla de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2
com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco,
RAL 9010. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Master - Closet

Porta Dupla de Correr Embutida em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100.

Suite Master - Hall

Porta Dupla de Abrir em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100.
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HOSPEDES

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Circulagdo Hospede

Caixilhos em Ferro com Portas e Janelas de Giro, Acabamento em Pintura, Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019.

Estar Hospede

Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. P08

Sufte Hospede 01

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vo de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla
Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza
Escuro Fosco, Cddigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sufte Hospede 01 - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 02

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vao de Passagem com Guarni¢do em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla
Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza
Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 02 - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 03

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla
Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza
Escuro Fosco, Codigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 03 - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 04

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Vo de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla
Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza
Escuro Fosco, Codigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Hospede 04 - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

SPA

AMBIENTES PORTAS E JANELAS

SPA Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta de Correr em Aluminio Embutida, Perfil Especial, 4 Folhas, com Vidro, Pintura
na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Massagem Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sauna Seca Porta Especial para Sauna, com Pintura Lagueada na Cor F100. Janela em Aluminio com Vidro, T Folha Fixa, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Especial

para Sauna.

Vestidrio Feminino

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Vestiario Masculino

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.
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PAVILHAO CRIANGAS

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Sala Kids

Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Porta de Correr em Aluminio Embutida, Perfil Especial, 4
Folhas, com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Vestidrio Feminino

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Vestidrio Masculino

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Porta Dupla Veneziana de Abrir em
Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

GARAGEM CARRINHOS

AMBIENTES PORTAS E JANELAS

Deposito Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Garagem Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostatica na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Vao de Passagem com Guarnigdo em Madeira, com
Pintura Laqueada na Cor F100.

AREA TECNICA

AMBIENTES PORTAS E JANELAS

Pressurizadores Porta Simples de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostética na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

SPA Porta Simples de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostética na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

RESIDENCIA CASEIRO

AMBIENTES

PORTAS E JANELAS

Caseiro - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL
9010.

Caseiro - Dormitério

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo
2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor Prodec Cinza Escuro Fosco, Cédigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco
Fosco, RAL 9010

Caseiro - Sala/Cozinha

Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Janela Maximo-ar em Aluminio com Vidro, 2 Folhas, Pintura na Cor Prodec
Branco Fosco, RAL 9010. Janela Méximo-ar em Aluminio com Vidro, 4 Folhas, sendo 2 Fixas e 2 Méveis, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Deposito 01 Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.
Deposito 02 Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.
Garagem Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Lagueada na Cor F100. Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 2 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio em

Vidro, Acabamento em Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.
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Jardineiro - Banho

Porta Simples de Abrir em Aluminio com Veneziana, Pintura Eletrostética na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro,

Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sala Motorista

Porta Dupla de Abrir em Aluminio com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Sanitario Motorista

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL

9010.

Suite Apoio

Porta Dupla Veneziana de Abrir em Aluminio, 4 Folhas de Embutir de Correr em Aluminio, sendo 2 com Vidro e 2 com Mosquiteiro, Sendo as Venezianas Pintadas na Cor
Prodec Cinza Escuro Fosco, Codigo 2186/2019 e as Demais Portas na Cor Prodec Branco Fosco, RAL 9010.

Suite Apoio - Banho

Porta Simples de Abrir em Madeira, com Pintura Laqueada na Cor F100. Janela Oval em Ferro Pivotante Horizontal com Vidro, Pintura na Cor Prodec Branco Fosco, RAL

9010.
INSTALAGOES HIDRAULICAS
PISO TERREO - RESIDENCIA
AMBIENTES LOUGAS METAIS
Banho Servigo 01 Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, Cddigo L37.17, Misturador de Mesa para Lavatério, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1877.C37, Deca. Chuveiro com Tubo de Parede,
Deca. Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo,  Linha Izy, Cromado, Cédigo 1971.CCT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1984.
Cor Branco, Cédigo P808.17, Deca. Assento Poliéster  C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, Cromado, Cédigo 1680.C.100.112, Deca. Acabamento de Registro, Li-
Linha Monte Carlos, Cor Branco, Cédigo AP80.17, nha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.
Deca.

Banho Servigo 02 Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, Cddigo L37.17, Misturador de Mesa para Lavatério, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1877.C37, Deca. Chuveiro com Tubo de Parede,
Deca. Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo,  Linha Izy, Cromado, Cddigo 1971.CCT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1984.
Cor Branco, Cédigo P808.17, Deca. Assento Poliéster  C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, Cromado, Cédigo 1680.C.100.112, Deca. Acabamento de Registro, Li-
Linha Monte Carlos, Cor Branco, Codigo AP80.17, nha Izy, Cromado, Codigo 4900.C37.PQ, Deca.
Deca.

Copa de Apoio Nao se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha com Bica Mével, Linha Focus, Escovado, Hansgrohe. Sifao para Cozinha
e Tanque 1/12, Cromado, Cddigo 1680.C.112, Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.
C37.PQ, Deca.

Cozinha Nao se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha, Linha 3145, Cromado Escovado, Rubinettos. Torneira Monocomando
para Cozinha com Filtro, Linha 3150, Cromado Escovado, Rubinettos. Cuba Dupla para Cozinha, Escovada, C6-
digo CD50, Mekal. Cuba Simples para Cozinha, Escovada, Cédigo CS50, Mekal. Dosador para Sabado Redondo,
Inox Alto Brilho, Cédigo 8326, Franke. Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cédigo 1680.C.112, Deca.
Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Cozinha de Apoio Nao se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha, Linha Link, Cromado, Cédigo 2256.C.LINK, Deca. Cuba Dupla para Co-
zinha, Escovada, Cédigo CD50, Mekal. Cuba Dupla para Cozinha, Escovada, Cédigo CD50/34, Mekal. Sifao para
Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cédigo 1680.C.112, Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado,
Cddigo 4900.C37.PQ, Deca.

Cozinha Funcionérios Nao se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha, Linha Link, Cromado, Cédigo 2256.C.LINK, Deca. Cuba Simples para Co-
zinha, Escovada, Codigo CS50, Mekal. Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Codigo 1680.C.112, Deca.
Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cdigo 4900.C37.PQ, Deca.

Gourmet Né&o se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha, Linha HG Kitchen, Cor Preto Cromado Escovado, Axor Stark. Cuba Sim-

ples para Cozinha, Linha Retta, Escovada, Cédigo LR50, Mekal. Sifdo para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado,
Cédigo 1680.C.112, Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.
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Lavabo

Bacia Convencional, Linha Belle Epoque, Cor Branco,
Cddigo P2.17, Deca. Assento Poliéster Linha Belle
Epoque, Cor Branco, Cédigo AP.22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatério, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Codigo 1877.BL64.
MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1984.BL64.ACT.MT,
Deca. Sifdo para Lavatorio, Cor Black Matte, Cédigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte,
Cdédigo 406.BLO40.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.
BL64.PQ.MT, Deca.

Lavanderia N&o se Aplica. Torneira Monocomando para Cozinha, Linha Link, Cromado, Cédigo 2256.C.LINK, Deca. Cuba Tanque Simples,
Cromado, Cédigo CT60, Mekal. Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cédigo 1680.C.112, Deca. Acaba-
mento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

PISO SUPERIOR - RESIDENCIA

AMBIENTES LOUGAS METAIS

Suite 05 - Banho

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Codigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca
Bidé com 3 Furos, Linha Belle Epoque, Cor Branco,
Cdédigo B.2.17, Deca. Banheira, Linha York, Codigo
DK8058, Doka.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatdrio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cddigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL.TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Ducha Manual Ci-
lindrica, Cor Black Matte, Codigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Misturador para Bidé, Linha Duna Cléssica, Cor Black
Matte, Cédigo 1895.BL64.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Cléssica, Cor Black Matte, Cédi-
go 1984.BL64.ACT.MT, Deca. Sifdo para Lavatdrio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel
40cm, Cor Black Matte, Cédigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black
Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca. Monocomando de Piso para Banheira com Ducha Manual, Linha Off
Black, Codigo DK8072PF, Doka.

Suite Méaster - Banho

HOSPEDES

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca.
Bidé com 3 Furos, Linha Belle Epoque, Cor Branco,
Cddigo B.2.17, Deca. Banheira, Linha York, Cédigo
DK8058, Doka.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatdrio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Cddigo 1998.BL. TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Ducha Manual Ci-
lindrica, Cor Black Matte, Cédigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Misturador para Bidé, Linha Duna Classica, Cor Black
Matte, Cédigo 1895.BL64.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Cléssica, Cor Black Matte, Codi-
go 1984.BL64.ACT.MT, Deca. Sifdo para Lavatdrio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel
40cm, Cor Black Matte, Codigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black
Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca. Monocomando de Piso para Banheira com Ducha Manual, Linha Off
Black, Codigo DK8072PF, Doka.

AMBIENTES

LOUGAS

METAIS

Sufte Hospede 01 - Banho

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatério, Linha Duca Cléssica, Cor Black Matte, Cddigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL.TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Ducha Manual Cilin-
drica, Cor Black Matte, Cédigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Classica, Cor
Black Matte, Codigo 1984.BL64.ACT.MT, Deca. Sifao para Lavatdrio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.
MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Cédigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna
Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.

Suite Hospede 02 - Banho

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatorio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL. TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Ducha Manual Cilin-
drica, Cor Black Matte, Codigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Cléssica, Cor
Black Matte, Cédigo 1984.BL64. ACT.MT, Deca. Sifdo para Lavatério, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL.100.112.
MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Cédigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna
Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.
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Suite Hospede 03 - Banho

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Codigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatdrio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL. TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Ducha Manual Cilin-
drica, Cor Black Matte, Cédigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Classica, Cor
Black Matte, Cédigo 1984.BL64.ACT.MT, Deca. Sifao para Lavatdrio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.
MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Cédigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna
Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.

Suite Hospede 04 - Banho

SPA

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cddigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Codigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatério, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Teto, Linha Aquamax, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL. TET.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL.90.034.MT, Deca. Ducha Manual Cilin-
drica, Cor Black Matte, Codigo 4806.BL.CIL.MT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Duna Classica, Cor
Black Matte, Codigo 1984.BL64.ACT.MT, Deca. Sifao para Lavatério, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.
MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Cédigo 406.BL040.MT, Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna
Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.

AMBIENTES

LOUGAS

METAIS

Vestidrio Feminino

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Codigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatdrio, Linha Duca Cléssica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Parede, Linha Aquamayx, Cor Black Matte, Codigo 1998.BL.CT.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Sifdo para Lavato-
rio, Cor Black Matte, Cédigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Codigo 406.BL040.MT,
Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Codigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.

Vestiario Masculino

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatorio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Parede, Linha Aquamax, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL.CT.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cddigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Sifdo para Lavato-
rio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Codigo 406.BL040.MT,
Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca

PAVILHAO CRIANGAS
AMBIENTES LOUGAS METAIS
Sala Kids N&o se Aplica. Misturador Monocomando de Mesa para Cozinha, Linha Spin, Cor Black Matte, Cédigo 2270.BL72.MT, Deca.

Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Codigo 1680.C.112, Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy,
Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Vestidrio Feminino

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Codigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatdrio, Linha Duca Classica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Parede, Linha Aquamax, Cor Black Matte, Codigo 1998.BL.CT.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cédigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Sifao para Lavato-
rio, Cor Black Matte, Codigo 1684.BL100.112.MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Cdigo 406.BL040.MT,
Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Cdigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca.

Vestidrio Masculino

Bacia para Caixa Acoplada, Linha Belle Epoque, Cor
Branco, Cédigo P202.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Belle Epoque, Cor Branco, Cédigo AP22.1, Deca.

Misturador de Mesa com Bica Alta para Lavatério, Linha Duca Cléssica, Cor Black Matte, Cédigo 1877.BL64.MT,
Deca. Chuveiro com Tubo de Parede, Linha Aquamax, Cor Black Matte, Cédigo 1998.BL.CT.MT, Deca. Misturador
Monocomando de Chuveiro, Linha Unic, Cor Black Matte, Cddigo 2993.BL90.034.MT, Deca. Sifdo para Lavato-
rio, Cor Black Matte, Cédigo 1684.BL.100.112.MT, Deca. Flexivel 40cm, Cor Black Matte, Codigo 406.BL040.MT,
Deca. Acabamento de Registro, Linha Duna Classica, Cor Black Matte, Cédigo 4900.BL64.PQ.MT, Deca
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GARAGEM CARRINHOS

AMBIENTES LOUGAS METAIS

Garagem N&o se Aplica. Torneira para Jardim com Adaptador de Mangueira, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1153.C37, Deca. Acabamento
de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

CASA DO CASEIRO

AMBIENTES LOUGAS METAIS

Caseiro - Banho

Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, Cddigo L37.17,
Deca. Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo,
Cor Branco, Codigo P808.17, Deca. Assento Poliéster
Linha Monte Carlos, Cor Branco, Codigo AP80.17,
Deca.

Misturador de Mesa para Lavatdrio, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1877.C37, Deca. Chuveiro com Tubo de Parede,
Linha Izy, Cromado, Cédigo 1971.CCT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1984.
C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Lavatdrio, Cromado, Cédigo 1680.C.100.112, Deca. Acabamento de Registro, Li-
nha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Caseiro - Sala/Cozinha

N&o se Aplica.

Misturador de Mesa para Cozinha, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1256.C37, Deca. Cuba Simples para Cozinha,
Escovada, Codigo CS50, Mekal. Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cédigo 1680.C.112, Deca. Acaba-
mento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Garagem

Tanque Linha 40, Cor Branco, Cédigo TQ.03.17, Deca.

Torneira para Jardim com Adaptador de Mangueira, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1153.C37, Deca. Sifao para
Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cddigo 1680.C.112, Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado,
Cddigo 4900.C37.PQ, Deca.

Jardineiro - Banho

Tanque Linha 40, Cor Branco, Cédigo TQ.03.17, Deca.
Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo, Cor
Branco, Codigo P808.17, Deca. Assento Poliéster Li-
nha Monte Carlos, Cor Branco, Cédigo AP80.17, Deca.

Torneira Monocomando para Cozinha, Linha Link, Cromado, Cédigo 2256.C.LINK, Deca. Chuveiro com Tubo de
Parede, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1971.CCT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo
1984.C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Cozinha e Tanque 1/12, Cromado, Cédigo 1680.C.112, Deca. Acabamento
de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Sanitario Motorista

Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, Cédigo L37.17,
Deca. Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo,
Cor Branco, Cédigo P808.17, Deca. Assento Poliéster
Linha Monte Carlos, Cor Branco, Codigo AP80.17,
Deca.

Misturador de Mesa para Lavatdrio, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1198.C37, Deca. Ducha Higiénica com Registro,
Linha Izy, Cromado, Cédigo 1984.C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Lavatério, Cromado, Cédigo 1680.C.100.112,
Deca. Acabamento de Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

Sufte Apoio - Banho

Cuba de Embutir Oval, Cor Branco, Cddigo L37.17,
Deca. Bacia para Caixa Acoplada, Linha Monte Carlo,
Cor Branco, Cddigo P808.17, Deca. Assento Poliéster
Linha Monte Carlos, Cor Branco, Codigo AP80.17,
Deca.

Misturador de Mesa para Lavatdrio, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1877.C37, Deca. Chuveiro com Tubo de Parede,
Linha Izy, Cromado, Cédigo 1971.CCT, Deca. Ducha Higiénica com Registro, Linha Izy, Cromado, Cédigo 1984.
C37.ACT.CR, Deca. Sifao para Lavatério, Cromado, Cédigo 1680.C.100.112, Deca. Acabamento de Registro, Li-
nha Izy, Cromado, Cédigo 4900.C37.PQ, Deca.

162



FOR




FORNECEDOR FORNECEDOR

ATIVIDADE EMPRESA CONTATO ATIVIDADE EMPRESA CONTATO
Acabamentos Elétricos The Instalagées (11)97078.7739 Forro de Madeira Santa Rita (11)99916.8143
Alambrado Externo FON (15)99787.0713 Forro de Madeira Copa Apoio Santa Rita (17)99916.8143
Alambrado Quadra de Futebol Proquadras (19) 99315.0954 Forro de Madeira Criangas Santa Rita (11)99916.8143
Aquecimento de Piso Instamaq (15) 97404.5434 Forro de Palha Armando Cerelo (11)99978.6192
Aquecimento e Pressurizagao Instamaq (1) 99938.8300 Gavetas Bancadas Saint Claire (11)99906.2803
Aquecimento Piscina e SPA Fultech (17)98467.8761 Gerador Maxitrust (41) 3389.4800
Ar Condicionado Assistec (11) 5079.8881 Guarda Corpo MRS (17)94741.7491
Armérios Banheiros Dix (17) 99866.1532 Impermeabilizagao Imperframa (11) 99659.8696
Bancadas Porto Pedras (15) 3262.4373 Instalagéo de Ladrilho Step (11)97076.0268
Box Vitéria (11)97139.2347 Instalagéo de Porcelanato Step (11)97076.0268
Cabeamento Estruturado Performance (17)5103.0033 Instalagéo de Marmore Travertino Porto Pedras (15) 3262.4373
Caixilhos de Aluminio Tecnofeal (17) 2606.2931 Instalagéo do Forro de Palha Gasdmetro (11) 2305.9551
Caixilhos de Aluminio Aquecedores Vitdria (17) 2606.2931 Instalagdo do Mérmore Travertino Envelhecido Porto Pedras (15) 3262.4373
Caixilhos de Aluminio Casa de Gas Vitoria (11) 2606.2931 Irrigagéo Monteiro (15) 98124.2405
Caixilhos de Aluminio Caseiros e Servigos Aricanduva (17)94741.0814 Lambri Banheiros Santa Rita (11)99916.8143
Caixilhos de Ferro MRS (11)94741.7491 Lareira Living Lareiras Bille (11)99991.7803
Calhas MRS (17)94741.7491 Lougas e Metais Unikitchen (15) 97404.5434
Coifas, Churrasqueiras, Forno e Fogo de Chao Metalflama (11)99771.8662 Mérmore Galleria Della Pietra (11)97020.0548
Concreto Usinado Engemix .007.309.010 Marmore Porto Pedras (15) 3262.4373
Eletrodomésticos Unikitchen (15) 97404.5434 Méo de Obra Civil AGC (11)94770.5142
Elevador Home Lift (17) 5523.9258 Mé&o de Obra Civil Santos & Santos (19)99776.0499
Esferas MRS (17)94741.7491 Mé&o de Obra de Instalagdes The Instalagdes (11)97076.9121
Espelho Elevador Primo Vidros (17) 99605.9447 Marcenaria Saint Claire (11)99906.2803
Espelhos Caseiros Vitéria (11) 2606.2931 Marcenaria Russo (11)99961.2085
Espelhos Envelhecidos Primo Vidros (17) 99605.9447 Marcenaria Privilege (15) 98155.8988
Espelhos Sociais Comavi (11)97438.7059 Marcenaria Ornare (17) 3090.3250
Estrutura Forro Metélico MRS (17)94741.7491 Marcenaria Augusto Moreno (11) 4661.6051
Ferragens Ferreteria (17) 99542.6992 Marcenaria Ripresa (11)4154.2959
Floreiras MRS (17)94741.7491 Mérmore Escada Porto Pedras (15) 3262.4373
Forro de Gesso Itu gesso (11)99916.6268 Mesa Gelada Monte Alegre (16) 3797.1766
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FORNECEDOR PRINCIPAIS PROJETISTAS

ATIVIDADE EMPRESA CONTATO PROJETO EMPRESA CONTATO
Molduras em EPS Gart (11)99106.6588 Ar Condicionado Logiproject (11)5079.8880
Movimentagéo de Terra Terrara (15)99731.1710 Arquitetura Sig Bergamin (11)3081.3433
Painel de Madeira Saint Claire (11)99906.2803 Automagao Lab25

Painel de Madeira Russo (11)99961.2085 Automagao GF Automagao (11) 3061.5596
Paisagismo Dore'y (11) 3021.5466 Automagao GF Automagao (17) 3061.5596
Pintura Luzes e Cores (11) 96451.0006 Elétrica Zamaro (19) 99762.9488
Piso de Madeira George Gondor Estrutura D'avila (17)3513.2700
Piso Dormente FON (15)99787.0713 Hidréulica Zamaro (19) 99762.9488
Piso Fulget Granitorre (11) 2246.1251 Impermeabilizagao Proiso (11) 2239.8648
Piso Vinilico Irrigagéo Monteiro (15) 3305.1200
Pogo Artesiana (19) 99299.0980 Luminotécnica Mingrone (11)5083.7171
Porcelanatos Eliane (11)99672.5262 Paisagismo D'orey Brasil (17) 3021.5466
Portas de Madeira Gaiotto (15)99131.1052 Telhado Iso Trectum (11)3181.8269
Quadra de Beach Ténis Master quadras (19) 3022.6052

Quadra de Ténis Multiquadra (11)97354.3112

Repelentes Sismicos Alphagati (15) 99744.9221

Revestimento de Palha Armando Cerelo (11)99978.6192

Sauna Solar (11)97319.5965

Serralheria MRS (11)94741.7491

Serralheria DIX (11)99866.1532

Sistema Anti-Cupim Byecupim (11) 98400.3551

Sistemas Lab 25

Telhado Isotectum (11)94196.1206

Telhado de Cobre Copermax (11)4781.8112

Topografia Arqgeo (17) 96481.4499

Vidros Pergolados Comavi (11)97438.7059
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Embora usualmente entendidos como procedimen-
tos semelhantes, reformas e modificagbes pos-
suem diferentes significados.

Reforma é o conjunto de obras que substitui
parcialmente elementos construtivos de uma edifi-
cagao, tais como revestimentos de pisos e de pa-
redes, coberturas, esquadrias, equipamentos, etc.,
sem alterar a forma, a area e/ou a altura.

Modificagéo é o conjunto de obras que subs-
titui, parcial ou totalmente, elementos construtivos
de uma edificagao, alterando a forma, a area e/ou
a altura.

Em qualquer dos casos, consulte o 6rgao mu-
nicipal especifico, para verificagdo da necessidade
de licenca de obras e das exigéncias para o proce-
dimento pretendido.

Havera exclusdo das garantias de construgao
se for executada qualquer alteragdo ou modificagdo
das carateristicas do projeto original, descaracte-
rizacbes dos acabamentos, revestimentos e das
instalagdes, ma conservagao e falta de manutengao
preventiva obrigatdria, ou intervencdo de mao de
obra ndo qualificada. E importante considerar que
a edificagao foi construida com base em projetos
elaborados por profissionais habilitados (inscritos
no CREA e CAU) e especializados, segundo critérios
estabelecidos nas Normas Técnicas da ABNT (As-

sociagao Brasileira de Normas Técnicas) e de acor-

do com a legislagao vigente.

Assim sendo, por ocasido de reformas e/ou de
modificagdes, é importante que algumas precau-
¢Oes sejam tomadas:

+ A Norma Técnica ABNT NBR 16.280:2014 da
ABNT estabelece que toda reforma de imdvel
gue altere ou comprometa a seguranga da edi-
ficagdo ou de seu entorno precisa ser submeti-
da a analise da construtora/incorporadora e do
projetista, dentro do prazo decadencial (a par-
tir do qual vence a garantia). Apds este prazo,
devera ser feito um laudo técnico assinado por
profissional responsavel (engenheiro civil ou
arquiteto).

+ Qualquer modificacéo executada € de total e
inteira responsabilidade do proprietario, quer
civil, criminal e técnica, assim como a sua re-
gularizagdo junto aos 6rgaos competentes,
isentando-se a construtora de qualquer res-
ponsabilidade, salvo aquelas executadas ex-
clusivamente pela mesma.

+  Modificagdes em que sejam pretendidas cons-
trugdes ou demoli¢cdes de paredes, ou abertu-
ras de vaos, devem ser precedidas dos projetos
pertinentes, elaborados por profissionais habi-
litados.



A retirada total ou parcial de lajes, vigas ou pila-
res implica consultas ao construtor e ao autor
do projeto da estrutura original. O servico so-
mente deverd ser executado mediante projeto
de estrutura elaborado por profissional habili-
tado. Caso contrario, ha risco de comprometer
a estabilidade do edificio.

Na eventualidade de alteragado do projeto ori-
ginal, tenha a certeza da ndo intervengao, em
qualquer parte da estrutura, pois os danos nela
produzidos poderao ser irreversiveis.

Observe os limites de sobrecargas estabeleci-
dos no projeto para a ocupagao e a utilizagdo
do imdvel. As modificacdes que resultem em
acréscimos ou mudangas de sobrecargas me-
canica e/ou elétrica também implicardo con-
sultas ao construtor, ao projetista da estrutura/
instalagdes, e execugdo segundo projeto de
profissional habilitado.

Em caso de necessidade de modificagbes e
instalagdes em areas impermeabilizadas, con-
sulte a empresa responsavel pela execugdo
desses servigos, para uma assessoria adequa-
da.

Antes de fazer furagbes em paredes, consulte
0s projetos, para evitar danos as diversas ins-
talagdes embutidas.

+  Na execugao de reparos, manutengdes ou mo-
dificagdes em instalagdes de esgoto, nédo faga
ligagbes entre colunas de esgotamento de ti-
pos diferentes.

+ 0O conjunto que atende a distribuigao elétrica
foi rigorosamente dimensionado e executado
para uso dos aparelhos instalados ou previs-
tos em projeto. A alteragdo dos componentes
desse conjunto deve ser precedida dos projetos
pertinentes, elaborados por profissionais habi-
litados.

+ As empresas contratadas diretamente pelos
proprietdrios para execugdo das reformas de-
vem oferecer garantias para 0S seus servigos
de forma clara e objetiva.

. Utilize somente mao de obra especializada,
com a supervisado de um profissional legalmen-
te habilitado, nos servigos de reformas ou de
modificagdes.

Importante: Caso a residéncia ainda esteja dentro
do periodo de garantia da construtora/incorpora-
dora, o proprietario devera fazer um aviso formal,
através de documento escrito e protocolado, junta-
mente com o projeto de reforma/modificagao e res-
pectiva ART (Anotagao de Responsabilidade Técni-
ca) de profissional.

Atualizagao do Manual

0 contetido deste Manual devera ser obrigatoriamente atualizado
em caso de modificagoes na edificagao.

Sendo a atualizagao do Manual um servigo técnico, somente
podera ser elaborada por profissionais legalmente habilitados
(engenheiros ou arquitetos).

As versoes dos Manuais, das discriminagoes e dos projetos ante-
riores as atualizagoes deverao ser arquivadas, constando a data
da substituigao, para compor o historico da edificagao.




SITUAGOES DE
EMERGENCIA

As orientagdes a seguir se referem a recomenda-

¢Oes basicas para situagbes que requerem provi-

déncias rapidas e imediatas, visando a seguranga
pessoal e patrimonial dos colaboradores e usudrios:

INCENDIO

Principio de incéndio:

+  Ligue para o Corpo de Bombeiros (tel. 193) e
dirija-se as rotas de fuga.

+  Feche oregistro geral de gas localizado na cen-
tral e a valvulas de fechamento rapido, localiza-
da no abrigo de gas.

+  Desligue os disjuntores gerais dos quadros elé-
tricos.

Em situagdes extremas:

+  Emlocais onde haja fumaga, mantenha-se jun-
to ao chao para respirar melhor. Use, se possi-
vel, uma toalha molhada junto ao nariz.

+  Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as
costas das méaos. Se estiver quente, nao abra.

+  Sempre que passar por uma porta, feche-a
sem trancar.

+  Sempre desga, nunca suba.

+ Uma vez que tenha conseguido escapar, ndo

retorne.
Se ndo for possivel sair, espere por socor-
ro, mantendo os olhos fechados e ficando no
chéo. Se possivel, fiqgue perto de uma janela,
abrindo uma das partes para que a fumaga saia
por cima e Vocé possa respirar por baixo.

+  Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela
tudo que puder queimar facilmente.

+  Mantenha-se vestido, molhe suas roupas.

+  N&o tente salvar nenhum objeto, primeiro tente

salvar-se.

+  Ajude e acalme as pessoas em panico.

+  Caso suas roupas estejam pegando fogo, nao
corra. Se possivel, envolva-se numa coberta,
num tapete ou tecido qualquer, e role no chéo.

« Nao procure combater o incéndio, a menos que
vocé saiba manusear o equipamento de com-
bate especifico.

VAZAMENTOS EM TUBULAGOES DE GAS

Caso se verifique vazamento de gas de algum equi-

pamento, feche imediatamente o registro de gas na

saida do ponto de alimentagado do aparelho.

Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as
janelas e portas. Nao utilize nenhum equipamento
elétrico ou acione qualquer interruptor.

Caso perdure o vazamento, solicite o fecha-
mento do registro geral de gas localizado dentro
da central. Acione imediatamente o fornecedor dos
equipamentos ou o Corpo de Bombeiros.
VAZAMENTOS EM TUBULAGOES HIDRAULICAS
No caso de algum vazamento em tubulagado de
agua, a primeira providéncia a ser tomada é o fe-
chamento do registro de gaveta correspondente.

Caso ainda perdure o vazamento, feche o regis-
tro geral referente ao ponto no barrilete.

Quando necessario, avise a equipe de manu-
tengao local e acione imediatamente uma empresa
especializada ou um técnico habilitado.

SISTEMA DE SEGURANGCA

No caso de intrusao ou tentativa de roubo ou assalto

siga as recomendagbes da empresa de seguranga

especializada, quando houver, ou acione a policia.



Com a finalidade de facilitar o entendimento deste
Manual, esclarecemos o significado das nomencla-
turas utilizadas:

ABNT NBR - Normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas. As normas especificadas
abaixo podem ser encontradas e adquiridas no
site www.abnt.org.br.

ABNT NBR 5674 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas, que estabelece os
requisitos do sistema de gestdo de manuten-
¢ao de edificagdes.

ABNT NBR 14037 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas que estabelece os
requisitos minimos para elaboragao e apresen-
tagdo dos contelidos do Manual de Uso, Opera-
¢d0 e Manutengao das edificagdes, elaborado e
entregue pelo construtor e/ou incorporador ao
proprietario por ocasido da entrega do empre-
endimento.

ABNT NBR 15575 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas que estabelece e
avalia os requisitos e critérios de desempenho
gue se aplicam as edificacdes habitacionais,
tanto como um todo quanto como de forma
isolada para um ou mais sistemas especificos.
ABNT NBR 16280 - Norma da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas, que estabelece os
requisitos para reforma em edificagdes.

Areas molhadas - Areas da edificacdo cuja
condigao de uso e de exposigdo pode resultar
na formagao de lamina d'dgua pelo uso normal
a que o ambiente se destina (por exemplo, ba-
nheiro com chuveiro e areas descobertas).

Areas molhaveis - Areas da edificacdo que re-
cebem respingos de agua decorrentes da sua
condigao de Uso e exposigao e que nao resulte
na formagao de ldmina d'agua pelo uso normal
a gue o ambiente se destina (por exemplo, ba-
nheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha, lavande-
ria e sacada coberta)

Auto de Conclusdo (certiddo de Habite-se) -
Documento publico expedido pela prefeitura do
municipio onde se localiza a construgao, con-
firmando a conclusdo da obra nas condigdes
do projeto aprovado.

Central de interfonia - Situada na sala de se-
guranga, permite a conversagao entre as uni-
dades privativas, portaria e servigos do térreo
em geral.

Cdédigo Civil Brasileiro - Lei n° 10.416 de
10/01/2002, que regulamenta a legislagao apli-
cavel as relagdes civis.

Cddigo de Protegdo e Defesa do Consumidor
- Lei n® 8.078 de 11/09/1990, que institui o
Codigo de Protegdo e Defesa do Consumidor,
melhor definindo os direitos e obrigagdes de
consumidores e fornecedores, como em- pre-
sas construtoras e/ou incorporadoras.
Colocagdo em uso - Atividades necessarias
para permitir a ocupagao inicial da edificagao
e a colocagao em condigbes de funcionamento
de suas instalagdes e equipamentos.
Componente - Produto constituido por mate-
riais definidos e processados em conformidade
com principios e técnicas especificos da enge-
nharia e da arquitetura para, ao integrar ele-
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mentos ou instalagdes prediais da edificagao,
desempenhar fungbes especificas em niveis
adequados.

Conservagao - Conjunto de operagdes que Vi-
sam reparar, preservar ou manter em bom es-
tado a edificagdo existente.

Discriminagao técnica - Descrigdo qualitativa e
guantitativa de materiais, componentes, equi-
pamentos e técnicas a serem empregados na
realizagéo de um servigo ou obra.

Durabilidade - Propriedade da edificagdo e de
suas partes constituintes de conservar a ca-
pacidade de atender aos requisitos funcionais
para os quais foram projetadas, quando expos-
tas as condigbes normais de utilizagdo ao lon-
go da vida util projetada.

Edificagdo - Produto constituido de um con-
junto de sistemas, elementos e componentes
estabelecidos e integrados em conformidade
com os principios e técnicas da arquitetura e
da engenharia.

Empresa autorizada pelo fabricante - Organi-
zagao ou profissional liberal que exerce fungéo
para a qual sdo exigidas qualificacdo e compe-
téncia técnica especifica e que sao indicados e
treinados pelo fabricante.

Empresa capacitada - Organizagdo ou pessoa
que tenha recebido capacitagao, orientacado e
responsabilidade de profissional habilitado e
que trabalhe sob incumbéncia de profissional
habilitado.

Empresa especializada - Organizagdo ou pro-
fissional liberal que exerce fungdo na qual sdo
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exigidas qualificagdo e competéncia técnica
especificas.

Equipamento - Utensilio ou maquina que com-
plementa o sistema construtivo para criar as
condigbes de uso da edificagéo.

Equipe de manutengao local - Nos termos da
ABNT NBR 5674 pessoas que realizam servi-
gos na edificagdo, que tenham recebido orien-
tagdo e possuam conhecimento de prevengado
de riscos e acidentes. Constitui-se de pessoal
permanente disponivel no empreendimento,
usualmente supervisionado por um zelador,
gerente condominial e/ou administradora. O
trabalho somente devera ser realizado se esti-
ver em conformidade com contrato de trabalho
e convengao coletiva e em conformidade com
a fungao que o mesmo desempenha.

Garantia - Prazo estipulado pelo termo de com-
promisso de funcionamento adequado de uma
edificagdo, componente, instalagdo, equipa-
mento, servigo ou obra, definido pelo seu pro-
dutor, fabricante e/ou fornecedor e contado a
partir da expedigdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Garantia contratual - Condigbes dadas pelo
fornecedor por meio de certificado ou contrato
de garantia para reparos, recomposicéo, devo-
lugao ou substituigdo do produto adquirido.
Garantia legal - Direito do consumidor de so-
licitar reparos, recomposigao, devolugdo ou
substituicdo do produto adquirido, conforme
legislagéo vigente.

Inspecao técnica/revisao - Avaliagao do estado

da edificagdo e de suas partes constituintes,
com o objetivo de orientar as atividades de ma-
nutengao.

Instalagdes - Produto constituido pelo conjunto
de componentes construtivos definidos e inte-
grados em conformidade com principios e téc-
nicas da Engenharia e da Arquitetura para, ao
integrar a edificagao, desempenhar, em niveis
adequados, determinadas fungdes ou servigos
de controle e conducéo de sinais de informa-
¢ao, energia, gases, liquidos e sdlidos.

Lei 4591 de 16 de dezembro de 1964 - E a lei
que dispde sobre as incorporagdes imobiliarias
e, naquilo que ndo regrado pelo Cdodigo Civil,
sobre o Condominio em edificagdes.

Manual de uso e manutenc¢édo do imével (Ma-
nual do Proprietario) - Documento que redne
apropriadamente todas as informagdes neces-
sarias para orientar as atividades de operagao,
uso e manutengao da edificagao.

Manutencéo - Conjunto de atividades a serem
realizadas para conservar ou recuperar a capa-
cidade funcional da edificagdo e de suas partes
constituintes de atender as necessidades e se-
guranga dos seus usuarios.

Manuteng&o corretiva - Manutengdo efetua-
da apds a ocorréncia de uma falha, realizada
para corrigir as causas e efeitos de ocorréncias
constatadas, destinando-se a recolocar o com-
ponente em condigdes de executar sua fungao
requerida.

Manutengéo nao planejada - Conjunto de ati-
vidades realizadas para recuperar o desem-



penho perdido devido a causas externas nao
previstas.

Manuteng&o preventiva - Manutengao efetua-
da em intervalos pré-determinados, conforme
critérios prescritos. E realizada para manter o
equipamento ou instalagdo em condigdes sa-
tisfatérias de operagdo, destinando-se a re-
duzir a possibilidade de falha ou degradagao
natural do desempenho do componente, bem
como prevenir contra ocorréncias adversas.
Manutengéo rotineira - Manutengao efetuada
juntamente com os cuidados de uso e realiza-
da pelo proprio usuario durante a utilizagdo do
produto. Visa manter o equipamento ou insta-
lagdo em condigdes satisfatorias de operagao,
destinando-se a reduzir a possibilidade de fa-
lha ou degradagéo natural do desempenho do
componente, bem como prevenir contra ocor-
réncias adversas.

Operagao - Conjunto de atividades a serem
realizadas para controlar o funcionamento de
instalagdes e equipamentos com a finalidade
de criar condigbes adequadas de uso da edi-
ficagao.

Prazo de garantia - Periodo em que o constru-
tor, incorporador e/ou fornecedor respondem
pela adequacdo do produto quanto ao seu
desempenho, respeitando os limites de obra
e dentro do uso que normalmente dele se es-
pera, desde que sejam realizadas as revisdes
previstas e indicadas no Manual do Proprietario
e nos manuais especificos dos produtos, equi-
pamentos e instalagdes.

Prazo de garantia certificada - Condigdes da-
das pelo fornecedor, por meio de certificado
ou contrato de garantia, para reparos, recom-
posigao, devolugdo ou substituicdo do produto
adquirido.

Prazo de garantia legal - Periodo de tempo
previsto em lei que o consumidor dispbe para
reclamar dos vicios (defeitos) verificados na
compra de produtos duraveis.

Previsao orgamentaria - Documento contendo
a estimativa de custo para a realizagao dos ser-
Vvigos previstos no programa de manutencgao.
Profissional habilitado - Pessoa fisica e/ou
juridica, prestadora de servigo, legalmente ha-
bilitada, com registro valido em drgaos legais
competentes para exercicio da profissao, pre-
vencao de respectivos riscos e implicagbes de
sua atividade nos demais sistemas do edificio.
Projeto - Descri¢do gréfica e escrita das carac-
teristicas de um servigo ou obra de engenharia
ou de arquitetura, definindo seus atributos téc-
nicos e legais.

Proprietario - Pessoa fisica ou juridica que tem
o direito de dispor da edificagao.

Reservatério de Reuso - Reservam as aguas
pluviais provenientes dos telhados com a fi-
nalidade de reutilizagdo para o sistema de irri-
gacao e torneiras do jardim. Possui extravasor
para o tanque de retardo.

Reservatorio de Retardo - Reservam as aguas
pluviais provenientes das &reas abertas, do
térreo e extravasor do tanque de reuso, com a
finalidade de retardar o desague na via publica.

Sistema construtivo - Conjunto de principios
e técnicas da engenharia e da arquitetura uti-
lizado para compor um todo capaz de atender
aos requisitos funcionais para os quais a edifi-
cagao foi projetada, integrando componentes,
elementos e instalagdes.

Solidez da construgdo, seguranga, utilizagdo
de materiais e solo - Itens relacionados a soli-
dez da edificagéo e que possam comprometer
a sua seguranga, nele incluidos pegas e com-
ponentes da estrutura da edificagao, tais como
lajes, pilares, vigas, estruturas de fundagao,
contengdes e arrimos.

Termo de vistoria do imdvel - Registro docu-
mental da inspegdo de verificagdo se as es-
pecificagdes constantes no Manual Descritivo
ou no projeto foram atendidas, e se ha vicios
aparentes na construgao.

Uso - Atividades normais projetadas para se-
rem realizadas pelos usuarios dentro das con-
digbes ambientais adequadas criadas pela edi-
ficagao.

Usuario - Pessoa fisica ou juridica, ocupante
permanente ou ndo da edificagao.

Vicios aparentes - Aqueles de facil constata-
¢ao, detectados na vistoria para recebimento
do imovel.

Vicios ocultos - Aqueles ndo detectaveis no
momento da entrega do imdével e que podem
surgir durante a utilizagéo regular.

Vida util VU - Intervalo de tempo ao longo do
qual a edificagdo e suas partes constituintes
atendem aos requisitos funcionais para 0s
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quais foram projetadas, obedecidos aos planos

de operagao, uso e manuteng&o previstos.
NOTA 1
Interferem na vida util, além da vida Util de projeto,
das caracteristicas dos materiais e da qualidade da
construgdo como um todo, o correto uso e operagao
da edificagdo e de suas partes, a constancia e efe-
tividade das operagdes de limpeza e manutengao,
alteracdes climaticas e niveis de poluicdo no local
da obra, mudangas no entorno da obra ao longo do
tempo (transito de veiculos, obras de infraestrutu-
ra, expansao urbana etc.). O valor real de tempo de
vida Util seréa uma composigéao do valor tedrico de
vida Util de projeto devidamente influenciado pelas
agbes da manutencao, da utilizagdo, da natureza e
da sua vizinhanga. As negligéncias no atendimento
integral dos programas definidos no Manual de Uso,
Operagao e Manutengao da edificagdo, bem como
agbes anormais do meio ambiente, irdo reduzir o
tempo de vida Util, podendo este ficar menor que o
prazo tedrico calculado como vida Util de projeto.
NOTA 2
As Normas Técnicas podem sofrer atualizagdes.
Na elaboragdo deste Manual, foram consideradas
as normas em sua versao mais atualizada: ABNT
NBR 5674:2072, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15575:2013, ABNT NBR 16280:2014.
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AGENCIAS REGULADORAS

ANATEL

Agéncia Nacional de Telecomunicagdes

1331 - Chamada gratuita.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 as 20
horas.

Reclamagdes e denuncias.

www.anatel.gov.br

ANEEL

Agéncia Nacional de Energia Elétrica

167 - Chamada gratuita.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 as 20
horas.

Orientagdes sobre servigos de energia elétrica.
www.aneel.gov.br

EMERGENCIA
BOMBEIROS/RESGATE

193 - Chamada gratuita.
Atendimento 24 horas.
www.bombeiros.sp.gov.br

DEFESA CIVIL

199 - Chamada gratuita. Atendimento 24 horas. De-
nuncia de enchentes, desabamentos, incéndios e
alagamentos.

www.portofeliz.sp.gov.br

DISQUE POLICIA CIVIL

197 - Emergéncia. Chamada gratuita.

181 - Disque Denuncia. Chamada gratuita.
www.policiacivil.sp.gov.br

DISQUE POLICIA MILITAR
190 - Chamada gratuita.
www.policiamilitar.sp.gov.br

CONCESSIONARIAS/SERVIGOS LOCAIS

CORREIOS

Central de atendimento

3003 0100 - Chamada tarifada.

Atendimento todos os dias da semana, das 8 as 22
horas.

www.correios.com.br

CPFL PAULISTA ENERGIA

0800 010 10 10 - Chamada gratuita.

Atendimento a consumidores (plantdo 24 horas)
www.cpfl.com.br

DISQUE PROCON

151 - Tarifada. Informagdes ao consumidor.
De segunda a sexta-feira, das 8 as 17 horas.
WWW.procon.sp.gov.br

SAAE PORTO FELIZ

0800 10 96 10 - Chamada gratuita.

Falta de 4gua e vazamento (plantdo 24 horas)
www.saaepfz.com.br

TELEFONES UTEIS

GERENCIADORA

CIMENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA
Departamento de Relacionamento com o Cliente
Tel.: (11) 5072-3352

Atend. de segunda a sexta-feira de 9h as 18h

Site: http://www.cimenge.com.br/contato/

CONSTRUTORA

EPSON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
Departamento de Relacionamento com o Cliente
Tel.: (11) 3886-2000

Atend. de segunda a sexta-feira de 9h as 18h

Site: http://www.epsoneng.com.br/contato/
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NORMA DE DESEMPENHO
ABNT NBR 15575:13

Se faz importante esclarecer alguns pontos em re-
lagao a Norma de Desempenho que costumam ge-
rar duvidas.

A ABNT NBR 15575 (“Norma de Desempenho”)
aplica-se a edificagdes habitacionais e ndo abrange
todos os sistemas construtivos da edificagao, limi-
ta-se aqueles nela contemplados, a saber: sistemas
estruturais (50 anos), de pisos internos (13 anos),
de vedagdes verticais internas (20 anos) e externas
(40 anos), de coberturas (20 anos) e hidrossanita-
rios (20 anos). Os sistemas elétricos fazem parte de
um conjunto mais amplo de normas e, portanto, os
requisitos de desempenho para esses sistemas nao
séo estabelecidos na ABNT NBR 15575.

A "Norma de Desempenho” deixa clara a respon-
sabilidade dos usuarios pela realizagdo da manuten-
¢ao como condigao para assegurar a garantia e atin-
gir a vida util tengdo como condigdo para assegurar
a garantia e atingir a vida Util, e determina que devam
ser observadas as normas técnicas especificas dessa
matéria (ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037). AABNT
NBR 5674 é direcionada aos proprietdrios e sindicos e
dispde sobre os requisitos para a gestao do sistema
de manutengao de edificagdes, incluindo meios para
preservar as caracteristicas originais da edificagéo e
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para prevenir a perda de desempenho decorrente da
degradagao dos seus sistemas, elementos ou com-
ponentes; e a ABNT NBR 14037 é direcionada para
os construtores e incorporadoras, e dispde sobre os
requisitos minimos para elaboragédo e apresentagdo
dos conteudos a serem incluidos no manual de uso,
operagao e manutengao das edificagdes, a serem en-
tregues aos proprietarios/usuarios.

A "Norma de Desempenho” define Vida Util (VU)
como sendo o periodo de tempo em que uma edifi-
cagao e/ou seus sistemas se prestam as atividades
para as quais foram projetados e construidos, com
atendimento dos niveis de desempenho previstos
nesta Norma, considerando a periodicidade e a cor-
reta execugdo dos processos de manutengado espe-
cificados no respectivo manual de uso, operagéo e
manutengao.

A “"Norma" traz esclarecimentos importantes
acerca da vida util, no sentido de que:

+  Avida (til ndo pode ser confundida com prazo
de garantia legal ou contratual;

« O correto uso e operagao da edificagdo e de
suas partes, a constancia e efetividade das
operagbes de limpeza e manutengao, altera-
¢Oes climaticas e niveis de poluigao no local da
obra, mudancas no entorno da obra ao longo
do tempo (transito de veiculos, obras de infra-
estrutura, expansao urbana, etc.) interferem na
vida Util, além da vida util de projeto, das ca-
racteristicas dos materiais e da qualidade da
construgdo como um todo;

« 0O valor real de tempo de vida Util serd uma
composigao do valor tedrico de vida util de

projeto devidamente influenciado pelas agdes
da manutencao, da utilizagao, da natureza e da
sua vizinhanga. As negligéncias no atendimen-
to integral dos programas definidos no manual,
bem como agdes anormais do meio ambien-
te, irdo reduzir o tempo de vida Util, podendo
este ficar menor que o prazo tedrico calculado
como vida util;

Quanto a manutengao, a "Norma" deixa claro,
como requisito indispensavel para se atingir a
vida Util de projeto, que sejam realizadas cor-
retamente as atividades de manutengéo pelos
usuarios, corretivas e/ou preventivas, mediante
o atendimento integral dos programas defini-
dos no Manual.
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