





FAZENDA BOA VISTA
Quadra 54, Lote L06
Porto Feliz - SP






ml CIMENGE

CIMENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA
Av. Fagundes Filho, 145 - ¢j.57
Vila Monte Alegre - Sao Paulo - SP






O epson

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

EPSON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
Av. Lineu de Paula Machado, 1448
Jardim Everest - Sao Paulo - SP



FINALIDADE DO MANUAL DE OPERAGOES

Um imdvel é planejado e construido para atender as expectativas de
Seus usuarios por muito tempo.

Para isso, torna-se imprescindivel que a manutengao preventiva e
corretiva desse imével seja feita conforme orientagéo do Manual de Uso
e Conservagao do Imavel.

A manutengao tem como objetivo garantir o perfeito funcionamen-
to de todos os equipamentos e preservar o valor patrimonial do imdvel.

Infelizmente, essa pratica ainda nao é suficientemente difundida
no Brasil, sendo poucos os usuarios que a realizam adequadamente, tal
como fazem em relagdo a outros bens, como automadveis, equipamen-
tos eletrénicos e etc.

No entanto, a manutengao de um imdvel ndo deve ser feita de
maneira improvisada ou informal. Ela tem de ser entendida como um
servigo técnico e executada por empresas especializadas e/ou por
profissionais treinados.

Contratos de manutengao devem ser feitos para todos os equipa-
mentos da residéncia sujeitos a desgastes ou que tenham manuten-
gOes especificas, tais como instalagdes elétricas e hidrossanitérias,
portdes eletrénicos, bombas e etc.

Além de todas as orientagdes que constam no Manual do Pro-
prietario, a Cimenge procurou passar mais algumas informagdes que
considera importantes e essenciais para facilitar o dia a dia do Pro-
prietario/Caseiro.

0O Manual de Operagdes é um instrumento dedicado a orientagao

sobre 0 uso e a manutengéo preventiva do equipamentos da residéncia.

Nele, o Proprietario/Caseiro encontra informagdes sobre compo-
nentes da residéncia e caracteristicas das instalagdes.

Além disso, a linguagem simplificada tornam a leitura do Manual
consideravelmente mais leve e agradavel.

A inobservancia do conteudo deste Manual podera acarretar com-
prometimentos a integridade do imdvel, dos seus componentes e das
garantias conferidas.

Os critérios para a elaboragdo do Manual de Operagdes baseiam-
-se nas normas NBR 5674:2012, NBR 14037:2011, NBR 15.575:2013 e
NBR 16.280:2014, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas, na Lei
8078/90 — Cddigo de Protegao e Defesa do Consumidor, “Manual do
Proprietario - Uso, Operagao e Manutengao do Imével - Termo de Ga-
rantia - Programa de Manutengao - 32 Edigao", do Sinduscon-SP e nos
“Manuais de Operagdes" fornecidos pela construtora e pelas empresas
instaladoras.

IMPORTANTE
0 acesso as areas técnicas devem ser liberadas apenas a profissionais
habilitados e acompanhados por um funcionario da residéncia.

0 Manual foi produzido considerando a Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15.575:2013 e NBR 16.280:2014), o Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e no Manual de Garantias do Sinduscon-SP.
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RESPONSABILIDADES DO CASEIRO

. Fazer cumprir as determinagdes do proprietario.

. Coordenar os servigos executados pela equipe de manutengao lo-
cal e das empresas terceirizadas.

. Registrar as manutengdes realizadas e comunicar ao proprietario.

. Comunicar imediatamente ao proprietario qualquer defeito ou pro-
blema em sistemas e/ou subsistemas da residéncia, ou seja, qual-
quer detalhe funcional da residéncia.

. Prestar suporte ao proprietdrio para coleta e arquivamento dos do-
cumentos relacionados as atividades de manuteng&o (notas fis-
cais, contratos, certificados etc.) e dos componentes do controle
de registro das manutengdes, desde que em conformidade com
contrato de trabalho e convencgéo coletiva.

. Fiscalizar para que as normas de seguranga e satde dos trabalha-
dores sejam rigorosamente cumpridas por todos os funcionarios
e/ou terceirizados na residéncia.

. Cumprir as instrugdes de uso e manutengao preventiva do imovel,
conforme as orientagdes do Manual do Proprietario.

. Cumprir os prazos previstos no CDC para a comunicagao de vicios
de construgao.

. Supervisionar as atividades de manutengao, conservagao e limpe-
za das areas e equipamentos.

0 Manual foi produzido considerando a Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5674:2012, ABNT NBR 14037:2011, ABNT NBR
15.575:2013 e NBR 16.280:2014), o Cddigo de Protegao e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e no Manual de Garantias do Sinduscon-SP.
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SISTEMAS MONITORADOS

As manutencoes listadas neste capitulo nao substituem a Manutengoes Preventivas
relacionadas no Manual do Proprietario.

DETALHAMENTO
SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
Agua Potavel Boia de Caixa D'agua Testar o funcionamento e limpar os componentes. Reservatdrios Mensalmente
Pressurizadores Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten-  Sala  Técnica Pavilhdo Mensalmente Pagina 16
gao. Criangas
Quadro de Comando Testar botoeiras Sala Técnica Pavilhdo Mensalmente
Criangas
Recirculadores Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten-  Sala de Aquecedores Mensalmente
Géo.
Registros Testar abertura e fechamento dos registros. Barrilete e Areas Molha-  Semestralmente
das
Ar Condicionado Split Trocar filtro. Condensadora Anualmente
Termostatos Verificar visualmente o funcionamento. Ambientes Refrigerados Mensalmente
VRF Trocar filtro. Condensadora Anualmente Pégina 17
Automaggo de Portas e Portdes Ele- Verificar visualmente o funcionamento dos portdes e portas. Acesso Social e Servigo Diariamente Pagina 57
Acesso trénicos
Cobertura e Calhas e Prumadas Verificar e efetuar a limpeza Telhados Mensalmente Pégina 22
Telhados
Ralos e Canaletas Fazer a limpeza dos ralos da drea comum. Areas Externas Mensalmente
Elevadores Elevadores Inspecionar, verificar ruidos e se necessario efetuar a manuten-  Hall de Elevador Mensalmente
ao. Verificar Livro de Ocorréncias Técnicas
Espelho D'agua Sistema de Filtragem e Verificar visualmente o funcionamento. Frente da Residéncia Mensalmente Pagina 23
Bombas
Exaustdo Coifas Verificar e efetuar a limpeza. Cozinha Semanalmente
Instalagdo de Gds  Reservatério Conferir o volume de gés no mandmetro do cilindro (considerar ~ Area Técnica Externa Diariamente Pagina 21

como limite minimo de 40%).

Instalag&o Elétrica
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Cabine Priméria

Verificar e efetuar a limpeza.

Area Técnica Externa

Mensalmente




DETALHAMENTO

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
Gerador Efetuar teste de funcionamento do equipamento, verificar nivel ~ Area Técnica Externa Semanalmente Pégina 24
de dleo, gua e filtro de ar.
lluminagdo Externa Verificar o Funcionamento de sensores e lampadas. Diariamente
Quadros Elétricos Reapertar todos os cabos nos disjuntores com chave de fenda.  Salas Técnicas e Resi- Semestralmente Pégina 58
déncia
Irrigagdo Bomba de Irrigagao \rlspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manuten-  Cisterna Diariamente
cao.
Quadro de Comando Testar botoeiras Area Técnica Externa Mensalmente
Sistema Verificar visualmente o funcionamento. Area Técnica Fxterna Diariamente Pagina 25
Aspersores Verificar visualmente a integridade dos aspersores. Jardins Externos Mensalmente
Lougas e Metais Dispositivos Verificar vazamento e regulagem. Areas Molhadas Semestralmente  Pagina 53
Piscina, Jacuzzi e Acabamento Verificar visualmente a integridade do revestimento e rejuntes. Anualmente

Fonte

Aquecimento

Verificar o funcionamento dos queimadores de aquecimento
das piscinas através do termémetro. Observar se ha vazamen-
to de gas através do odor caracteristico.

Central de Aquecimento

Bimestralmente

Bomba Inspecionar, observar ruido e se necessario efetuar manuten- ~ Sala Técnica Pavilhdo SPA Quando Aspirar
Gao.

Filtro Manutengao do filtro e tanque de areia. Sala Técnica Pavilhdo SPA  Semestralmente

Sistema de Filtragem Realizar a trocar de areia. Sala Técnica Pavilhdo SPA  Bienalmente Pagina 51 e 55
Sauna Aquecedor Verificar visualmente o funcionamento. SPA Conforme Utili- Pagina 59

zagao

Sistema de Aquecedores de Pas- Verificar as condigbes das instalagdo a fim de detectar a exis-  Central de Aquecimento Bimestralmente
Aquecimento sagem téncia de vazamentos de dgua ou gés. Verificar queimadores.
Central

Aquecimento Solar

Verificar visualmente o painel sindptico informando a tempera-
tura da dgua e luz de pane.

Central de Aquecimento

Diariamente
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DETALHAMENTO

SISTEMA EQUIPAMENTO ATIVIDADE LOCAL PERIODICIDADE DO SISTEMA
Bomba de Recircula- Inspecionar, observar ruido e se necessério efetuar manuten-  Central de Aquecimento Mensalmente
cao Gao.
Reservatério de Agua Escoar 4gua do sistema pelo dreno para evitar acimulo de se-  Central de Aquecimento Mensalmente
Quente dimentos.
Sistema Verificar visualmente o funcionamento. Central de Aquecimento Mensalmente Pégina 18

TV Coletiva e Por

Assinatura

TV Por Assinatura

Acompanhar os técnicos das operadoras de TV até 0 DG e me-
dir sinal de entrada.

Durante a Visita
de Técnicoa
Residéncia
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AGUA POTAVEL - PRESSURIZADOR

A residéncia conta com bomba pressurizadora (foto 01) cuja fungéo
€ aumentar a pressao da agua proporcionando uma maior vazao nos
pontos de consumo.

A bomba pressurizadora foi instalada na sala técnica do pavilhdo
criangas.

ORIENTAGOES OPERACIONAIS

Para controle e monitoramento das bombas pressurizadoras foi
instalado um quadro de comando (foto 02), localizado em mesmo c6-
modo, de onde € possivel:

. Selecionar Modo Manual ou Automatico de funcionamento das
bombas.
. Modo Automatico: Os pressurizadores sao acionados sempre que

a rede perder a pressao.

. Modo Manual: Em caso de alguma situagao de falha do sistema.
. Existem indicadores luminosos de funcionamento (verde), defeito

(vermelho) e quadro energizado (amarelo).

. Conversor onde é possivel programar o sistema.

No quadro sdo disponibilizadas vérias fungdes, ao lado estéo in-
dicadas apenas as seletoras e indicadores luminosos referente a este
item.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS
. Pressurizador Subsolo e Térreo - Marca Jacuzzi, Modelo JMH-
8-15T, Vazao 31m3/h, Pressao 40mca, 220V.

IALERTA: Jamais coloque no modo manual e deixe sem monitorar.
Podera ocorrer danos a bomba.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas das bom-

bas conforme orientagdo do Manual do Proprietario.
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Foto 02

Indicador de Quadro Energizado.

Alarme de Defeito.

Indicador de Bomba em Operagao.

Seletora Bomba A atico/Manual.

Seletora Liga/Desliga.




AR CONDICIONADO - VRF E SPLIT

A residéncia possui 4 sistemas VRF (foto 01) e 10 sistemas Split inde-
pendentes. Os VRF's foram instalados na area externa da residéncia e
pavilhdes.
0 Sistema funciona em Modo Manual; o usudario define quando li-
gar e regula a temperatura através de controles remoto ou de parede.
Foi instalado 1 controle maéster (foto 02) na suite mdster que con-
trola todos os ambientes da residéncia.
RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS
. Remover qualquer obstaculo a corrente de ar no condensador e
limpe o mesmo.
Limpeza das evaporadoras ou difusores.
+  Troca de filtros (Empresa especializada).
Caso o0 equipamento perca a capacidade de resfriamento, prova-
velmente deve ter ocorrido vazamento de gas; parar imediatamen-
te o funcionamento e acionar a manutengao especializada.
OPERAGAO DO CONTROLE MASTER
1. Liga todas a evaporadoras
2. Desliga todas as evaporadoras
3. Configura unidade especifica
4. Seleciona unidade especifica
5. Seleciona intensidade de ventilagao
6. Seleciona Modo Ventilagdo/Refrigeragao/Aquecimento
Observar o cédigo do ambiente na etiqueta para selecionar a con-
figuragao individual.
ESPECIFICAGAO DO VRF
Como sdo 57 equipamentos instalados, consultar o Manual do Proprie-
tario ou Projeto Técnico para verificar a especificagéo.

Em caso de duvidas, ligue (11) 5079 8888 - Assistec
atendimento@assistecar.com.br




CENTRAL DE AQUECIMENTO

A residéncia conta com 5 sistemas de aquecimento de dgua composto
por boiler elétrico (foto 01), aquecedor de passagem (foto 02) e placas
solares (foto 03).

Para funcionamento do sistema estéo instaladas bombas de recir-
culagao (foto 04) que operam automaticamente através das tempera-
turas programadas no quadro de comando (foto 05).

Os equipamentos estao localizados nas coberturas, sala técnica
e cubiculos.

O sistema de aquecimento de dgua quente é automatico e tem seu
funcionamento acionado quando os pontos de alimentagéo estiverem
em operacao.

Os termostatos garantem o gerenciamento dos equipamentos de
geragao de calor de acordo com a performance de cada um, na sequen-
cia de prioridade; solar, gas e elétrico.

ORIENTAGOES OPERACIONAIS

0 sistema conta com termostatos, instalados no quadro de coman-
do, localizado ao lado do sistema de aquecimento. Esses equipamentos
sdo responsaveis por controlar a temperatura interna da tubulagao e do
boiler, acionando automaticamente os sistemas de aquecimento.

Regular a temperatura desejada e posicionar a seletora das bom-
bas em Automatico e Ligado.

ITENS DO QUADRO DE COMANDO

. Termostatos: ajustar a temperatura para cada fungéo ou equipa-
mento.

. Selecionar Modo Ligado ou Desligado de funcionamento das bom-
bas.

. Modo Ligado: O sistema entra em operagdo sempre que a tempe-
ratura estiver abaixo da programada.

. Modo Desligado: Em caso de alguma situagado de falha do sistema

IALERTA: Nunca deixe de fazer as manutencoes preventivas das bombas e aquecedores conforme orientagao do Manual do Proprietario.
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ou nao utilizagao.
Existe indicador luminoso de quadro energizado (amarelo).

MANUTENGAO PREVENTIVA
Semanalmente - Renovar a 4gua acumulada.
Mensalmente - Escoar a dgua do sistema por meio de seu dreno para

evita

r o acumulo de sedimentos.

Semestralmente - Efetuar drenagem total do sistema.

Anualmente - Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento e
efetuar limpeza e regulagem.

Anualmente - Efetuar revisdo dos componentes do sistema e, havendo
qualquer acumulo de compostos quimicos ou danos, efetuar os ajustes
necessarios.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

RESI

SPA

DENCIA

2 boilers de acumulagdo, marca Instamag, modelo CTVCB
600/150R, 600lts

3 aquecedores de passagem, marca Rinnai, modelo REU2802, 351/
min

1 pressurizador, marca Instamaqg Inversor, modelo 24/2/JMH-
8-15T-2C, 31m?/h, 40mca

1 pressurizador, marca Instamag Inversor, modelo 24/1/JMH-
8-15T-1C, 15,5m%/h, 40mca

1 bomba de recirculagdo rede, marca Rowa, modelo RWS150,
3m?3/h, 264W, 14mca

1 bomba de recirculagdo aquecedor de passagem, marca Jacuzzi,
modelo JMH4-30M, 9,56m?/h, 1,3cv, 1T5mca

1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, modelo REU2802, 22/
min

1 bomba de recirculagdo rede, marca Rowa, modelo RWS150,
3m?d/h, 264W, 14mca

1 trocador de calor de placa brasada em ago inox 316L, modelo
IS3-17

CAS

PISCINA

SOL.

EIRO
1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, modelo REU2802, 35,51/
min
1 aquecedor de passagem, marca Rinnai, modelo REU1602, 22,5/
min

4 aquecedor de passagem, marca Rinnai, modelo REU2802, 35,51/
min
1 bomba de recirculagéo aquecedor de passagem e trocador, mar-
ca Jacuzzi, modelo JMH4-30M, 9,6m3/h, 1,3cv, 15mca
1 trocador de calor de placa brasada em ago inox 316L, modelo
1S6-17

AR
1 painel de comando com controladores de temperatura digitais
32 placas coletoras AKC25 composto por tubos de vidro a vacuo
1 vaso de expanséo fechado 24 litros
1 trocador de calor de placas brasadas em ago inox 316L, modelo
IS4-17 - sistema banhos
1 bomba de circulagao Rowa 12/1FF - trocador banhos LQ
1 bomba de circulagdo Rowa RW S150 - trocador banhos LF
1 trocador de calor de placas brasadas em ago inox 316L, modelo
IS6-17 - sistema piscina
1 bomba de circulagdo Rowa 12/1FF - trocador piscina LQ
1 trocador de calor de placas brasadas em ago inox 316L, modelo
IS4-17 - sistema SPA
1 bomba de circulagdo Rowa 12/1FF - trocador SPA LQ
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CENTRAL DE GAS

A central de gas da sua residéncia, composta por 6 cilindros de 190kg
de GLP registros gerais (foto 02), manémetros de medigao de pressao
(foto 02) e o regulador de 1° estagio (foto 02), esté instalada dentro do
abrigo localizado na drea externa proximo ao acesso de servigo.

A fung&o do regulador é controlar a pressao de saida do gés.

Cada tanque possui um registro independente (foto 01). Isso per-
mite que, ao acabar o gas de um tanque, seja possivel a utilizagéo do
outro até seu abastecimento, sem que o consumo de gas seja afetado.

Sempre manter um cilindro fechado e cheio (reserva), os demais
podem ser abertos simultaneamente.

ORIENTACOES OPERACIONAIS
Solicite a recarga tdo logo seja consumido 60% do volume de gas
dos tanques.

. Manter o tanque reserva fechado e solicitar a recarga.

. Evite consumir além de 70% da capacidade do reservatdrio, pois
durante a recarga poderd ocorrer congelamento dentro da tubula-
¢&o e causar entupimento.

. Caso a programagéo da recarga atrase, fechar os cilindros primei-
ro e abrir o reserva.

. Automaticamente o abastecimento coloca aproximadamente 90%
de carga em cada tanque.

. Apos a recarga de todos os tanques, fechar o reserva novamente.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

. Verificar semanalmente os volume disponivel nos reservatorios.

. Regular a abertura dos registros individuais dos cilindros, manten-
do o mandmetro entre 4 e 6kg/cm?.

ALERTA: Nunca deixar que o reservatério de gas seja consumido
além de 70% de sua capacidade.

Registro Independente.

Registro Geral.

Foto 02

Mandmetros.

lador de 1° Estagio.
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COBERTURAS E TELHADOS

A residéncia conta com coberturas e cuidados precisam ser tomados,
principalmente antes da temporada de chuvas.
RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

Limpar calhas e prumadas frequentemente, principalmente antes
do periodo chuvoso.

E de suma importancia que a integridade das telhas e de suas fer-
ragens seja verificada apds a ocorréncia de grandes periodos de
intempéries e que as calhas e os ralos sejam mantidos limpos e
desobstruidos.

Faga testes de escoamento com uso de baldes de &gua ou man-
gueiras.

Revisdo nos telhados e descidas de dguas pluviais.

COMO DESENTUPIR CALHAS E PRUMADAS

Nunca utilize objetos pontiagudos na tentativa de desentupir ca-
lhas, eles podem perfurar o encanamento causando vazamentos
e infiltragdes. Desentupir calha exige conhecimentos hidraulicos
e magquinas especializada. Para desentupir sem danificar tubula-
¢Oes devemos sempre contratar uma empresa desentupidora para
executar esse tipo de servigo.
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ESPELHO D'AGUA

0 espelho d'agua externo estd localizado em frente a garagem de visi-
tantes.
0 equipamento de filtragem esté instalado em cubiculo préximo ao
portdo de servigo.
ESPELHO D'AGUA EXTERNO
Localizado do To subsolo, o sistema (foto 01) é composto por 2 bombas
(filtro e bicos), filtros e registros.
. Bomba Bicos.
. Bomba Filtro.
. Registros.
Filtro.
. Seletora do Filtro.
. Clorador
. Controladora.
Registro do Dreno.
Para operagao do sistema, existe um quadro de controle instalado (foto
02) no mesmo cémodo.
OPERAGAO
Manter sempre abertos todos os registros do sistema, com excegdo do
dreno do filtro.
. Manter quadro sempre ligado.
Filtrar - Manter abertos registros 3 e fechado registros 8. Seletor
filtro 5 em Filtrar e quadro de comando ligado.
Lavar Filtro - Manter abertos registros 3 e 8. Seletor filtro 5 em
Lavar e quadro de comando ligado.
Sempre desligar a bomba quando for manobrar o sistema.
ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS
Conjunto de motobombas (Sodramar, vazédo 8,27m?3/h, pressdo
7,10mcs) e filtro (Sodramar FM36).

0NN wWN =

Botao Liga/Desliga - Manter Ligado.

Seletora do Timer .
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GERADOR DE ENERGIA

A residéncia possui em suas instalagdes, um grupo moto gerador (foto
01) diesel com poténcia de 230Kva, equipado com quadro de transfe-
réncia automatico, para atender 100% da demanda da residéncia. O ge-
rador se encontra na area externa proximo ao acesso de servigo.

Manter o painel do gerador (foto 02) sempre em modo Automatico.
Estdo instalados ao lado do painel sinalizadores luminosos que infor-
mam a origem da energia que esta sendo utilizada.

Estando o sistema mantido em condigdes de operar, na falta de
energia por parte da concessionaria, 0 grupo gerador entra em opera-
¢do automaticamente, mantendo em funcionamento toda a instalagéo
especificadas acima.

INSTRUGOES DE MANUTENGAO E OPERAGAO DO SISTEMA

. Verificar o status do motor no painel do gerador toda semana.

. Funcionar o grupo gerador uma vez por semana por 10 minutos.

. Sempre conferir o nivel do fluido do radiador e o nivel de éleo do carter.

. Efetuar a troca de 6leo e todos os filtros do motor conforme orien-
tacéo do fabricante.

. Sempre verificar se ndo existe nenhum vazamento no motor. Caso
ocorra entrar em contato com a Assisténcia Técnica da Maxi Trust.

. Conferir o nivel do tanque de combustivel. Manté-lo sempre cheio,
evitando a entrada de ar e possiveis danos.

. Abastecer com 6leo diesel S500.

. Manter a chave (foto 03) na posigao Bypass Auto.

ESPECIFICAQAO DO GERADOR

. Grupo gerador diesel marca Maxi Trust carenado, modelo

MX230MWSLAS2, com poténcia de 230Kva, 127/220V e reserva-

tério integrado de 300lts.

Em caso de duvidas, ligue 0300-313-4040

http://www.maxitrust.com.br/contato
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IRRIGAGAO AUTOMATICA DOS JARDINS

O sistema de irrigagao é automatico, os jardins e gramados s&o irriga-

dos em dias e horéarios pré-programados, com tempo de funcionamen-

to definido para atender as necessidades especificas de cada area e

espécie de vegetagao.

A controladora ESP-LXME (foto 01) administra a rega de 23 setores
e esta instalada na sala técnica do subsolo.

Na controladora é feita a programacé&o da irrigagdo automatica, de
acordo com dia, hora e setores.

O sistema ja esta parametrizado, caso sejam necessarios ajustes,
contatar o fornecedor.

Por se tratar de um sistema digital, se faz necessaria operagédo do
quadro de comando, para acessar é necessario abrir a tampa de prote-
¢ao; verificar manual do produto.

O sistema funciona através de valvulas de controle de fluxo para
cada regido do jardim e sensor meteoroldgico (chuva) instalado proxi-
mo a guarita 01.

. Valvula Mestra - E uma valvula “normalmente fechada”, que esta
instalada no ponto de fornecimento da linha principal, e que se
abre somente quando o programador inicia um programa de rega.

. Sensor Meteoroldgico - A fungao deste sensor é suspender a rega
automaticamente, quando necessario, em fungao das condigdes
meteoroldgicas.

Todas as informacgdes sao disponibilizadas no display da central,
Indicadores, Tempo de Rega, Hora de Inicio, Numero da Estagao, Indica-
dor do Programa, Dia da Semana, Intervalo da Rega, Rega Dias Pares ou
Impares, Aspersor Piscando, Sistema Desligado, Chuva, Ajusta Sazonal,
Dia Com ou Sem Rega, Calendario, Carga da Bateria e etc.

Para alimentar o sistema de irrigagao, este esta conectado no re-
servatorio de reuso.

RECOMENDAGAOQ DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

. Manter o seletor do sistema em Automatico.

Verificar se existe "vazamento” de dgua pelos aspersores apos tér-
mino da irrigagdo, isso indica que a valvula precisa ser limpa.
Verificar se algum aspersor ou gotejador ndo esta funcionando,
limpar o dispositivo.

Observar a vegetacgdo e solicitar reprogramagado do sistema em
caso de aparente ressecamento da vegetagao do setor.

ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Central Rain Bird, Modelo ESP-LXME.

I

laud L0086
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DESCRIGAO GERAL DA PROGRAMAGCAO
Definigdes terminoldgicas do programador
PROGRAMA
Um programa corresponde a um agendamento personalizado de rega
que controla os dias de rega, as horas de arranque e os tempos de rega
para cada estag&o. Estéo disponiveis quatro programas separados (A,
B,CeD).
ESTAGAO
Uma estagado corresponde a uma valvula ligada ao programador e fun-
ciona de acordo com programas de rega.
HORA DE ARRANQUE DA REGA
A "hora de arranque" da rega é a hora do dia em que um programa co-
mega a regar. Estao disponiveis seis horas de arranque por dia.
TEMPO DE REGA DA ESTAGAO
0 "tempo de rega" de uma estagao é o periodo de tempo (por exemplo,
20 minutos) em que uma estagao ira regar. Os tempos de rega podem
ser de 1 minuto a um maximo de 6 horas.
SELECIONAR OS DIAS DE REGA
Ha quatro opgdes de rega diferentes:
Por dia (personalizado) - Esta é a opgao de programa predefinida e,
também, a mais comum. Serve para programar a rega para ocorrer
em dias especificos da semana escolhendo Ligar (ON) ou Desligar
(OFF) para esse dia da semana.
Dias impares - Programar a rega para ocorrer em todos os dias de
calendério IMPARES, por exemplo, 1, 3, 5... 29.
Dias pares - Programar a rega para ocorrer em todos os dias de
calendario PARES, por exemplo, 2, 4, 6... 30.
. Dias ciclicos - Programar a rega para ocorrer em intervalos especi-
ficos, por exemplo, a cada 2 dias, a cada 3 dias, etc.
AJUSTE SAZONAL
Aumentar ou diminuir a duragdo da rega com base nas condigdes me-
teoroldgicas sazonais.
SUSPENSAO POR CHUVA
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Permite impedir a rega até 14 dias.

DERIVAGAO DO SENSOR

Permite ignorar o sensor de chuva por programa ou por estagao.

CORRER PROGRAMA OU ESTACAO MANUAL

Permite ao utilizador correr imediatamente um programa ou uma esta-

¢ao em particular.

TESTE DA VALVULA

Terminal VT localizado no médulo base utilizado para identificar a esta-

gao. Este terminal estd sempre "ligado”.

TABELA DE PROGRAMAGAO

Antes de comegar a programar, preencha o quadro de programagao.
Siga as instrugbes para criar programas de rega.
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Controlos, comutadores e indicadores

Fungées operacionais principais do painel frontal do controlador
ESP-LXME:

o Selector de programacao
Utilizado para programacao e para ligar e desligar o controlador.
e Comutador do sensor climatico

Regule o controlador para obedecer ou ignorar a entrada de
um sensor opcional. Consulte a sec¢do B, “Comutacédo de sensor
climético entre ignorado/activo’, para obter mais pormenores.

e Comutador de seleccao de programas

Seleccione o programa de rega A, B, Cou D. Para mais informagoes,
consulte a sec¢do B, “Comutador de seleccdo de programas”.
L

(4]

(5]

(6]

Visor

Mostra as horas, durante o funcionamento normal; mostra

comandos, durante a programagao; mostra a estagao activa e o

tempo de rega restante durante a rega.

Botdes de programacao

Prima os botoes e introduza ou altere asinformagdes do programa.

e MANTENHA os botdes premidos para acelerar a regulagdo das
horas, minutos e segundos, datas ou percentagens.

Luz de alarme

Acende-se para indicar varios tipos de situagdes de alarme. Para
mais informagdes acerca de como verificar e limpar alarmes,
consulte “Situagdes de alarme”.

ESP-LXME

5 4

Funcées do painel frontal do controlador ESP-LXME

(2) controlador ESP-LXME
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Descricao geral da programacao

Defini¢oes terminolégicas do controlador de
irrigacao
Programas

Processo de dizer ao controlador exactamente quando e durante
quanto tempo se deseja a rega. O controlador abre e fecha as valvulas
controladas remotamente, de acordo com o programa regulado.

Cada programa contempla:
Dias derega
Os dias da semana ou do més em que é permitida a rega. Por exemplo,
dias especificos como segunda, quarta e sexta podem ser designados
como “Dias de rega”. Em alternativa, o ciclo de rega “Ciclico” pode ser
utilizado para regar a intervalos regulares (por ex., de trés em trés dias).
Horas de inicio de rega
Hora(s) a que comega a rega, ou seja, quando a primeira estagdo do
programa inicia a rega; depois seguem-se todas as outras estagdes do
programa.
NOTA: o termo “hora de inicio” refere-se a hora a que o programa
é iniciado, e ndo a0 momento em que cada uma das estacdes
comeca a funcionar.
Tempo de rega da estacao
O periodo de tempo (em horas e minutos) que cada estagcdo estd
programada para regar.

Quadro de programacao
Antes de comegar a programar, preencha o quadro de programacdo.
Para mais informacées, consulte as instru¢ées do quadro de
programacgdo.
Localize o quadro de programacgao fornecido com o controlador
ESP-LXME.

Ranv I BIro

Controlador ESP-LXME

Quadro de programagao

Preencher o quadro de programacao

e Siga as instrucbes para introduzir informagoes acerca do
equipamento do sistema e as regulagcdes nos campos apropriados
do quadro de programacao.

Débito da
estagao

(Ce) controlador ESP-LXME
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Guardar o quadro de programacgao o Instale uma pilha nova de 9 volts no compartimento de pilhas,
por tras do painel frontal.

Coloque o quadro de programacao num local permanente e seguro,
quando tiver terminado as tarefas necessarias. Recomendamos que o
pendure no interior da porta da caixa do controlador, como se mostra
abaixo.

[a]

-
i3 &
£ 3
gait
i3
3

NOTA: para efectuar programacao remota com alimentagao por
pilhas, desencaixe o painel frontal da caixa. Consulte “Aceder a
caixa do controlador’, na sec¢ao H, para obter mais pormenores.

Programagéo remota AVISO: o controlador ndo pode efectuar rega nem diagdsticos
ao sistema com o painel frontal retirado. Volte a ligar o painel
frontal a alimentacgao eléctrica por CA do controlador, mal tenha
concluido a programagao remota.

O painel frontal do controlador ESP-LXME pode ser programado
enquanto trabalha com alimentacéo por pilhas.

Esta funcdo é util se o controlador estiver instalado numa area de
dificil acesso. Também permite introduzir informagdes do programa
antes de se instalar o controlador no local de funcionamento. Todas
as informagdes dos programas sdo armazenadas em memdoria nao
volatil, de modo a serem preservadas em caso de falha de corrente ou
remogao da pilha.

NOTA: com energia de pilhas, todos os programas em curso se
manterdo em execu¢do na memoria do controlador, mas a rega
ndo ird ocorrer até se repor a energia eléctrica. Sem energia de
pilhas, os programas em curso sao cancelados.

Controlador ESP-LXME @
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AUTO

Funcionamento automatico

O controlador trabalha automaticamente com o selector regulado
para AUTO.

Caso se esqueca de repor o selector em AUTO, o controlador continua
automaticamente a executar os programas, a menos que o selector
seja colocado na posicao DESLIGADO, situagao em que toda a rega é
cancelada.

9 Rode o selector do controlador para AUTO.

personalizado

Seleccionar os
dias de rega

Fungdes especiais E @@
S

Definigbes da estagioVM gy

Programagdo.

o O ecra “Auto” é visualizado, apresentando o dia e hora actuais.

e Quando um programa esta em execucdo em modo AUTO, surge
no visor o numero da estacdo. Prima os botdes + ou - para
acrescentar ou retirar minutos ao tempo de rega da estacdo que
estd activa. Para avancar para a estacao seguinte de um programa,
prima o botdo “Av¢.” (avangar estacdo).

Auto

Qui

1:11 AM

PGM A

Estacdao 001

Avc.

Para cancelar um programa em execucao, rode o selector do

controlador para DESLIGADO durante trés segundos. Depois,
reponha-o em AUTO.

jonai

Rega manual
Limpar programas

Definigdes ETM71Q™

personalizada

Seleccionar os
dias de rega

Programagéo

Controlador ESP-LXME @
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Situacoes de alarme

Uma situagdo de alarme pode verificar-se quando omissées de
programacdo ou outros problemas impedirem a rega normal.
Alarmes FloWatch

O controlador dispara um alarme em certas situagdes de débito, se

estiver instalado o médulo inteligente de débito opcional. Consulte
a seccao E, “FloWatch™", para obter mais pormenores.

Consultar as mensagens de alarme

o Quando se detecta uma situacdo de alarme, a luz de alarme
acende-se no painel frontal do controlador.

jonal

do
personalizada

Seleccionar os
dias de rega

Fungdes especi s /
Definigbes da estagio/VM ﬂﬁ

Programagéo

e Quando se esta perante uma situacdo de alarme, a etiqueta
“Alarme” fica visivel no visor. Prima o botao “Alarme” para ver os
pormenores do alarme.

e Eventuais situagdes de alarme existentes serdo entdo
apresentadas. Prima o botdo “Prox!; se necessério, para avangar
para a pagina seguinte.

Auto Dias sem rega
Sem horas de inicio

Qui 12:00AM

Alarme Sair

NOTA: efectue a accao adequada para lidar com cada situacéo
de alarme. Quando todos os alarmes tiverem sido resolvidos, a luz
de alarme do painel frontal apaga-se.

Controlador ESP-LXME
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Reinicializar o controlador

Por vezes, pode querer reinicializar (ou reiniciar) o controlador
ESP-LXME. Utilizando a fungao de reinicializacdo do controlador, néo se
altera nem se elimina a sua programacéo.

9 Rode o selector do controlador para AUTO.

Rega manual adata actual

Limpar programas

ensi  Definigoes ETM1Q"

iclo
personalizada,
Seleccionar os.
dias derega

Funcbes especiais E )~
. &
ok

Definiges da estagio/VM _’@

o Abra a porta exterior da caixa do controlador e o painel frontal
interior.

e Localize o botado “Reset” (Reiniciar), na parte de trds do painel
frontal.

e Utilize uma caneta ou lapis para carregar no botdo “Reset”
(Reiniciar).

o Surge o ecra “Rain Bird” confirmando a reinicializagao.

Rain Bird

Controlador ESP LXME

4= RESET

Controlador ESP-LXME @
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Seccado B - Programacao bdsica

Comutador de seleccao de programas

Inicie sempre a programacdo regulando o comutador de selecgéo de
programas para o programa desejado.

Estdao disponiveis no controlador ESP-LXME quatro programas
independentes: A, B, Ce D.Ter varios programas permite regular horérios
de rega adequados as diferentes necessidades de plantas, solos,
declives e insolagdo. Os programas podem trabalhar em simultaneo; a
Unica limitagdo é o numero de estagdes que se programam para rega
simultanea.

Seleccionar um programa

No painel frontal do controlador, deslize o comutador de seleccdo de
programas para uma das posicoes (A, B, C, ou D) e inicie a programacao.

Comutador de
seleccao de
programas

NOTA: ao programar o controlador, quaisquer informagoes que
introduza especificamente para um programa, como as horas de
inicio ou os dias de rega, s6 afectam o programa seleccionado.

Comutacao de sensor climatico entre
ignorado/activo

O controlador ESP-LXME ndo requer um sensor climdtico, mas este
pode proporcionar mais funcionalidades, permitindo impedir ou
pausar a rega com base em situagées climdticas.

Pode regular o controlador para ignorar ou obedecer a entrada do
sinal do sensor climatico suportado, que se liga ao médulo-base LXME
através de uma ligagao distinta, com ou sem fios. Consulte a sec¢éo H,
“Sensor climatico local’, para obter mais pormenores.

Ignorar ou activar o sensor climatico

No painel frontal do controlador, deslize o comutador de sensor
climatico para “Ignorar” ou “Activo” (para ignorar ou obedecer ao sinal,
respectivamente).

Comutador Sensor climatico
do sensor
climatico \

Ignorado =>I‘m‘< iAm‘vn
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Regular a data actual

e Rode o selector do controlador para “Definir a data actual”

peionci

Definir a data actual

personalizada

Seleccionar os.
dias derega

Programagdo

o Surge o ecra “Definir a data actual”. Prima os botdes “+”" e “~" para
regular o dia actual; depois prima “Prox.".

[~

“Prox.!.

Prima os botoes “+" e “~" para regular o més actual; depois prima

Definir a data actual
MYJan 2004

- Volt. Prox.

-

Definir a data actual
10 2004

+ - Volt. Prox.

+

Controlador ESP-LXME

9 Prima “+"e"“~"para regular o ano actual.

Definir a data actual

10 Abr

- Volt.  Préx.

+
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Regular a hora actual

9 Rode o selector do controlador para “Definir a hora actual”.

a data actual

De a hora actual
T Definirashoras deniioderegn
pional

SEG 1

Cido
personalizado

Seleccionar os.
dias derega

Programagdo

o Surge o ecra “Definir a hora actual”. Prima os botdes “+” e “~" para
regular a hora actual; depois prima “Prox..

|I| NOTA: néo se esqueca de regular a hora de acordo com o periodo
do dia.

 MANTENHA os botdes premidos para acelerar a regulacdo das
horas e minutos.

o Prima os botdes “+" e “~" para regular o minuto actual; depois
prima “Prox..

Definir a hora actual Definir a hora actual

B:11EM 6: M PM

- Valt.  Préx. - Valt.  Préx.

+ +
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o s
Regular as horas de inicio de rega

As horas de inicio indicam quando comega a funcionar o programa.
Pode atribuir até oito horas de inicio diarias a cada programa. Ter varias
horas de inicio permite executar um programa mais do que uma vez
por dia. Por exemplo, se estiver a cultivar novas sementes de relva,

pode querer rega-las varias vezes por dia, para manter humida a cama
de sementeira ou a cobertura de solo.

NOTA: as horas de inicio aplicam-se a todo o programa, nao
apenas a uma estacao.

Rode o selector do controlador para “Regular as horas de inicio
de rega”.

personalizada

Seleccionar os.

dias de rega

Q

o Surge o ecra “Def. horas arr”. Prima os botdes “+" e “-", do lado

esquerdo, para regular a hora de inicio do programa actual.

e MANTENHA os botdes premidos para acelerar a regulagéo das
horas e minutos.

NOTA: se o programa desejado ndo estiver seleccionado, utilize
o comutador de seleccdo de programas para alterar essa situagdo.
Para mais informagdes, consulte a Seccdo B, “Comutador de
seleccdo de programas”.

u_n

Prima os botdes “+" e “~", do lado direito, para regular o nimero
de inicio (1 a 8).

PRG A Def. horas rega PRG A Def. horas rega

12:00 AMIEE 12:00 AM

= + = = o =

+ +

Altere o comutador de seleccdo de programas e repita este
processo para configurar mais horas de inicio da rega noutros
programas, conforme deseje.

NOTA: Cycle+Soak é um método alternativo de dividir o tempo
total de rega da estagao em tempos de ciclos mais breves. Se
quiser utilizar a fungdo Cycle+Soak, precisa apenas de marcar
uma hora Unica de inicio de rega em cada programa. Para mais
informagdes, consulte a seccao D, “Configurar Cycle+Soak”.

Controlador ESP-LXME
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Seleccionar os dias de rega

Os dias de rega sdo dias especificos da semana em que se permite o
arranque dos programas de rega.
O controlador ESP-LXME pode ser programado para regar em diversos
dias, datas ou ciclos. Independentemente do ciclo de rega que
regular, o controlador sé inicia o programa nos dias ou datas que tiver
seleccionado. Para mais informagdes, consulte “Ciclos de rega’, mais a
frente nesta secgdo.

NOTA: as escolhas de dias que efectuar, no selector do
controlador, passam para as regula¢des de ciclos de rega diéria
e vice versa.

9 Rode o selector do controlador para“Seg 1"

Ciclo
personalizado’
Seleccionar os
dias de rega

FungBes especiais | ®@

De estagio/VM ﬂ@
Definigdes avangadas -ﬁﬁk*

o Surge o ecra “Personalizado”. Prima os botdes de permissdo ou
prevengao, para escolher se a rega é ou ndo permitida nesse dia
da semana.

|I| NOTA: se o programa desejado ndo estiver seleccionado, utilize
o comutador de selecgéo de programas para alterar essa situagéo.
Para mais informagées, consulte a Seccdo B, “Comutador de
selecgdo de programas”.

e Rode o selector do controlador para “Ter 2" e repita o processo.

PRG A Personalizado PRG A Personalizado

[Permitin
Se Ter

g PRG inicia >
Permitir Evitar Permitir Evitar

Repita este processo para os demais dias da semana no programa.
Depois, altere o comutador de selecgao de programas e repita este
processo para seleccionar os dias de rega de outros programas,
conforme deseje.

(B

Controlador ESP-LXME @
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Periodos de rega da estacao
Os periodos de rega sdo o nimero de minutos (ou horas e minutos)
durante os quais funciona cada estagdo.
Os periodos de rega da estagao sao especificos aos programas; por isso,
geralmente, as estagdes ficam reguladas s6 com um programa.

Rode o selector do controlador até “Regular os tempos de rega
da estacao”.

%75' @ Definir as horas de inicio derega

Cido
personalizado.

Seleccionar os
dias de rega

o
(1]

2]

Q

=

Surge o ecra “Def. tmp rega” Prima os botdes “+" e “-", do lado
esquerdo, para seleccionar a estagéo a programar.

NOTA: se o programa desejado nao estiver seleccionado, utilize
o comutador de seleccdo de programas para alterar essa situacao.
Para mais informagdes, consulte a Seccdo B, “Comutador de
seleccdo de programas”.

Prima os botdes “+" e “~’, do lado direito, para regular o tempo de
rega da estacao. O intervalo pode ser de 00 minutos (sem rega)
até 24:00 horas.

 MANTENHA os botdes premidos para acelerar a regulacéo das
horas e minutos.

PRG A Def. tmp rega PRG A Def. tmp rega
00:00 00:15

Estacdo Hor Min Estacdo Hor Min

Altere o comutador de seleccdo de programas e repita este
processo para configurar mais periodos de rega da estacdo para
outros programas, conforme deseje.

NOTA:as regulagdes de percentagem de ajuste sazonal permitem
ajustar o tempo de rega da estacao ao segundo. Por exemplo, se
o tempo de rega for regulado para 1 minuto e a percentagem de
ajuste sazonal for regulada para 50%, o tempo de rega ajustado
é de 30 segundos.

Controlador ESP-LXME
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Seccao C - Diagnostico do sistema

Testar todas as estacées/Verificar o
sistema

Rever e confirmar os programas de rega agendados, os periodos de
rega dos programas e os periodos de rega das estagées.
Confirmar programas

O controlador ESP-LXME pode fazer calculos e dar conta das horas de
inicio e do tempo total de rega dos programas e estagoes.

Resumo do programa

Rever informacgées de todos os programas:

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagoes/
Verificar sistema”.

l@" Definir as horas de inicio de rega.

Ciclo
personalizado

Seleccionar os.
dias derega

Programacdo
dsica

7
Atrasar a rega .;ﬂ é M xDeilnilwu:mpwsdereqadawacéa

Percentagem de ajuste sazonal

ogramagdo
ancada Testar todas as estagbes/Verificar sistema

o Surge o ecra “Verificar sistema” com a opg¢do “Confirmar progr.
seleccionada. Prima “Prox.".

0 Surge o ecra “Confirmar progr”’ com a opc¢ao “Resumo do
programa” seleccionada. Prima “Prox."

Verificar sistema Confirmar progr.

Rever programa
Tempo rega do progr.
Tempo rega da estag.

Teste cabl. RASTER
Estado sensor clim.
Estado valv.-mestre
A % Prox. o Y  Volt. Préx.

Surge o ecra “Resumo do programa” com um resumo de periodos
de rega, horas de inicio e dias de rega de todos os programas.

)

Resumo do programa

TempHora Dias de
PRG rega inic. rega

= S S
N N S

N N
N N
erm

m NOTA: no exemplo anterior, o programa A é executado porque
tem tudo programado: periodos de rega da estacdo, horas de
inicio e dias de rega, como indica 0 “S” de cada coluna de “PRG A".

oOm>

Contudo, o programa B nao sera executado, pois ndo estd feita a
programacgéo da hora de inicio nem dos dias de rega, como indica
0"“N" de cada coluna de “PRG B".
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Rever programa

Rever informacées dos programas de uma estagédo:
Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/
Verificar sistema”.

'®1 @ Definir as horas de inicio de rega

jonal Definigoes ETM71Q™
Cido
personalizado

Seleccionar os
L dias de rega

Fungbes especiais b @ﬁ

Def
Programagdo

oS
coesavancadas  JSF bdsica
é M Z Definir os tempes de rega da estagio

Atrasar a rega
fogramagdo
R, Testar todas as estades/Verificar sistema

Percentagem de ajuste sazonal

"

o Surge o ecra “Verificar sistema” com a opgédo “Confirmar progr!
seleccionada. Prima “Prox..

e Surge o ecra “Confirmar progr!. Prima o botéo da seta para baixo
para escolher “Rever programa”. Depois, prima “Prox.”

Verificar sistema Confirmar progr.
-

Resumo do programa
Testar todas estac.
Teste cabl. RASTER
Estado sensor clim.
Estado valv.-mestre

a Y Préx.

Tempo rega do progr.
Tempo rega da estac.

a Y  Volt. Préx.

o Surge o ecrd “Horas inicio da rega’, indicando as horas de inicio do
programa seleccionado. Prima “Prox."

III NOTA: se o programa desejado nao estiver seleccionado, utilize
o comutador de seleccdo de programas para alterar essa situacdo.
Para mais informagdes, consulte a Seccdo B, “Comutador de
selec¢do de programas”.
Surge o ecra “Ciclo dias de rega’, que apresenta o ciclo actual de
dias de rega. Prima “Prox..

PRG A
Horas inicio da rega
1 12:15 AM
2 12:30 AM
Volt. Préx. Volt.

o Surge o ecra de revisao “Dias de rega” com a indicacdo dos dias
em que é permitida a rega. Prima “Prox..

PRG A
Ciclo dias de rega

Personalizado

Prox.

G Surge o ecré “Periodos rega’; que apresenta os periodos de rega
de cada estagdo. Prima “Prox.".

PRG A PRG A Periodos rega
Inicio de rega Estacéo HH:MM
Permitida em: 01 00: 10
Sg Te Qa Qi Sx Sa Do
S N S N S N N

Volt. Préx. A ¥  Volt. Préx.

Controlador ESP-LXME
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o Surge o ecré “Ajuste sazonal’, que apresenta a percentagem de
ajuste sazonal. Prima “Prox..

o Surge o ecra “Ajuste sazonal por més’, que apresenta a
percentagem de ajuste sazonal do primeiro més permitido. Prima
os botdes “+" e “~" para ver a percentagem de ajuste sazonal dos
outros meses, conforme deseje. Depois, prima “Prox."

Ajuste sazonal
por més

PRG A
Ajuste sazonal

90 % 90 %

Volt. Préx. - Volt. Préx.

-

o Surge o ecra “Suspensao por chuva’, que apresenta o nimero de
dias até a prox. data de rega. Prima “Prox."

@ Surge o ecra “Dia sem rega’, que apresenta todos os dias do més
em que esta desligada a rega. Prima “Prox.

Suspensdo por chuva Dia sem rega

Dia 1: 20 Mar 2010

2 Dias em falta Dia 16 Abr 2010
e Dia 3: N&o usado
Brox. dataldelrega Dia 4: N&o usado
12 Fev 2010 Dia 5: N&o usado

Volt.  Préx. Volt.  Préx.

m Surge o ecrd“Susp. da estag.; que apresenta o tempo de suspensao
entre estagoes. Prima “Prox.".

@ Surge o ecra “Ciclo+Soak minutos’, que apresenta os horarios de
Ciclo+Absor. para cada estagao. Prima “Prox."

PRG A Susp. da estag. Cycle+Soak minutos
Estacdo Ciclo Absor.
Atraso entre estacdes 001 os 10
Min  Seg - ¥ Volt. Préx.

Volt. Prox.

@ Surge o ecra “Atribuicao de VM’ que apresenta informagoes sobre
a VM associada. Prima “Prox"

@ Surge o ecra “Atrib. sensor climético’, que apresenta as estagdes
que estdo a ignorar um sensor. Prima “Prox.".

Atribuicdo de EM
Estacdo Seguir

Atribuicdo de VM
Estacdo Activar

01 3 01

02 S 02 S

03 S| 03 S

04 S 04 S

S Y Volt. Préx. - Y Volt. Préx.
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@ Surge o ecra “Janela de rega’, que apresenta a hora de inicio do
intervalo de rega, a hora final e a duragdo. Prima “Prox..

@ Surge o ecrd “Numero maximo de SimulStations’, que apresenta
0 numero maximo de estagdes que podem funcionar em
simultaneo no programa. Prima “Prox..

PRG A Janela de rega PRG A
Namero maximo de

Abrir: 12: 00 AM
Fechar: 6:00 AV SimulStations
Duragao: 06: 00 Irrigacd@o 1
HH:MM
Volt. Préx. Volt. Préx.

Surge o ecra “Numero maximo de SimulStations’, que apresenta
o nuimero maximo de esta¢cdes que podem funcionar em
simultaneo com o controlador. Prima “Prox."

Surge o ecra “Progr. de seguranga’, que apresenta o estado do
programa de seguranca predefinido pelo fornecedor. Prima “Prox."

Controlador ESP-LXME Progr. de seguranca
BIUmERe MEERe ED Pred. de empreiteiro
Sl diens Progr. nde guardado
Irrigagao 1
Nao irrigagao 1
Volt.  Préx Volt.  Préx

@ Controlador ESP-LXME
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Tempo de rega do programa
Rever o tempo de rega total de um programa:

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/
Verificar sistema”.

r@'. Definir as horas de inicio de rega

Cido
personalizado:

Seleccionar os
dias de rega

Programagdo
bdsica

| Atrasara rega
ogramagdo
s

ancada

Percentagem de ajuste sazonal Testar todas as estagbes/Verificar sistema

o Surge o ecra “Verificar sistema” com a opgdo “Confirmar progr.
seleccionada. Prima “Prox.".

9 Surge o ecra “Confirmar progr.. Prima o botéo da seta para baixo,
para seleccionar “Tempo rega do progr.” Depois, prima “Prox.”

Verificar sistema Confirmar progr.

Resumo do programa

Testar todas estag. Rever programa
>

Teste cabl. RASTER
Estado sensor clim.
Estado valv.-mestre
A Y Préx A Y  Volt. Préx

Tempo rega da estag.

e Surge ecra “Tempo de rega total” e é indicado o tempo total de
rega para o programa seleccionado.

m NOTA: se o programa desejado ndo estiver seleccionado, utilize
o comutador de selecgdo de programas para alterar essa situagédo.
Para mais informacées, consulte a Seccdo B, “Comutador de
seleccao de programas”.

PRG A
Tempo de rega total
HH:MM
Volt.

|I| NOTA: nas estagoes configuradas com Cycle+Soak, a duracéo
do ciclo (rega) é incluida nos calculos de tempo de execucdo do
programa. Ja os tempos de absorcao NAO serdo incluidos. Para
mais informagdes, consulte a secgdo D, “Configurar Cycle+Soak’.

NOTA: o tempo total de rega do programa é o tempo total
acumulado de rega, se as estagoes trabalharem a vez. Se as
SimulStations tiverem sido reguladas com um valor superiora 1,
o tempo total de rega serd inferior.

Altere o comutador de seleccdo de programas e repita este
processo, para rever e confirmar os periodos de rega de outros
programas, conforme deseje.

(]
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Tempo de rega da estacdao
Rever o tempo de rega total de todas as estacoes:

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/
Verificar sistema”.

rog. Definir as horas de inicio de rega

Cido
personalizado

Seleccionar os
dias de rega

Defini acio/VM
i Programagédo
3 o bdsica
Definigaes avancadas  J5F *
Atrasar a rega - é M Z Definir os tempos de rega da estaciio

fogramagdo
pn Percentagem de ajuste sazonal

Testar todas as estacdes/Verificarsistema

o Surge o ecra “Verificar sistema” com a opg¢do “Confirmar progr.”
seleccionada. Prima “Prox.".

e Surge o ecra “Confirmar progr.. Prima o botéo da seta para baixo,
para seleccionar “Tempo rega da estag.. Depois, prima “Prox.”

Verificar sistema Confirmar progr.

Resumo do programa
Rever programa
Tempo rega do progr.

Testar todas estag.

Teste cabl. RASTER

Estadeo sensor clim. -
Estado valv.-mestre
a v

Préx. 2 Y Volt. Préx.

da

Controlador ESP-LXME

o Surge ecra “Tem. rega da est. dia” (Tempo de rega da estagdo/dia),
indicando o tempo de rega total da estagao seleccionada para
todos os quatro programas. Nos programas onde uma estacao
especifica ndo é usada, ndo surge o tempo de rega.

o Prima os botdes “+" e “~" para avangar e ver mais estagdes.

Temp. rega estag/dia

Temp. rega estag/dia
Estagdo

HH:MM Estagdo HH:MM
PRG A PRG A 00: 00
PRG B PRG B
PRG C PRG C 00: 00
PRG D PRG D 00: 00

= Volt. = Volt.

+ +

m NOTA: os tempos de absorcao das estagdes configuradas com

Cycle+Soak néo séao incluidos nos calculos do tempo da rega da
estacdo. Para mais informacgdes, consulte a sec¢do D, “Configurar
Cycle+Soak”.
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Testar todas as estacoes

Pode testar todas as estagées ligadas ao controlador, activando-as
pela sequéncia de nimero de estagdo.

E por vezes Util fazé-lo ap6s a instalacdo, para manutencéo geral ou
como primeira etapa de resolugdo de problemas do sistema.

NOTA: 56 as estagdes com periodos de rega progamados é que
sdo incluidas na operagdo “Testar todas estacdes”.

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/
Verificar sistema’”.

(o) @ Definir as horasd

peional
Cico
personalizado.

Seleccionar os.
dias de rega

Programagdo
bdsica

Atrasar a rega
ogramagdo
ancada

o Surge o ecré “Verificar sistema”. Prima o botéo da seta para baixo,
para seleccionar “Testar todas estag.. Depois, prima “Prox."

e Surge o ecra “Testar todas estac”. Prima os botdes “+" e “-" para
ajustar o tempo de rega de teste (ajustavel de 1 a 10 minutos) de
cada estac¢do. Depois prima “Exec.

Verificar sistema
Confirmar progr.

= ar to .| Hora de teste

Teste cabl. RASTER

Estado sensor clim.

Estado vdlv.-mestre

Yy v

Testar todas estag.

Min

Prox. - Volt. Exec.

+

e Surge um ecra de confirmagao.

o Depois de premir “Exec!, é possivel monitorizar as estagoes e fazé-
las avancar, rodando o selector para a posi¢cdo AUTO e utilizando
o botdo “Av¢!. Prima os botdes “+" e “~" para aumentar ou diminuir
os minutos do tempo de rega da estagao actual.

Testar tudo

Teste de estag. inic.

Estagdo 01

ir Ave.
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Diagnostico de cablagem

Para encontrar a localizagdo exacta de um problema, pese embora
a necessidade de algumas andlises directamente no terreno, o
controlador possui algumas fungdes integradas que ajudam a restringir
o leque de possibilidades de origem do problema.

Antes de iniciar o diagndstico, pode ser Util executar os seguintes
passos, para eliminar outras causas possiveis:

1. Reveja e confirme os programas, para verificar as prioridades das
estagoes.

Se uma estagdo suspeita ndo estiver a regar conforme se pretende,
o problema pode residir na programacao. O controlador ESP-
LXME pode ser configurado para activar as estagdes por ordem de
numero de estacao ou por prioridade de estagao. Se for activado
o modo de sequenciacdo de estacoes por prioridade de estacéo,
e varios programas estiverem em execugao, as estacoes de maior
prioridade efectuardo a rega antes das estacdes de prioridade
média, e as estacdes de prioridade média efectuardo a rega
antes das estaces de menor prioridade. Consulte “Confirmar
programas’, nesta seccao, para obter mais pormenores.

2. Execute uma verificacao do tipo “Testar todas estacdes”, para
gurar que as val estao a trabalhar devidamente.

O teste manual “Testar todas estagoes” assume prioridade sobre
a rega pré-programada e permite determinar que estacdes estao
a trabalhar devidamente. Para mais informacgodes, consulte “Testar
todas estagdes”.

Teste cablagem RASTER

O controlador ESP-LXME pode fazer um teste rdpido, para determinar
se alguma estagdo estd em curto-circuito, em circuito aberto ou com
probl nos solendides das vdlvulas.

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estacoes/
Verificar sistema”.

'('5. Befinlr as horas de inicio de rega

Ciclo
ppersonalizado’

Seleccionar os.
dias de rega

Programagéo
bdsica

Atrasar a rega
ogramagio
angada

Percentagem de ajuste sazonal Testar todas as estagbes/Verificar sistema

o Surge o ecra “Verificar sistema”. Prima o botéo da seta para baixo,
para seleccionar “Teste cabl. RASTER". Depois, prima “Prox."

o Surge o ecra RASTER” O
automaticamente.

“Teste cabl. teste inicia-se

Verificar sistema Teste cabl. RASTER
Confirmar progr.

Testar todas estag N3o remover/inserir
»-

mdd. durante teste.

bl. RASTE
Estado sensor clim.
Estado valv.-mestre

Médulos detectados 4
Total de estagSes 48
Prox.

NOTA: durante o teste, sdo apresentados brevemente no ecré os
numeros de todas as esta¢des instaladas.

A v

Controlador ESP-LXME
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e Quando o teste fica concluido, os resultados sao apresentados no

ecra. Prima os botdes “+" e “-" para percorrer todas as estagbes em
curto-circuito ou circuito aberto.

Teste cabl. RASTER

Estagdo 01
Curto-circuito
Ver. cabos/solendide

= Sair

+
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Estado do sensor climatico Osensor apresenta um de cinco estados:

a. Monitorizagdo - o sensor estd a monitorizar activamente as

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/ o o .
condigdes climéticas actuais.

Verificar sistema”.
b. <Inactivo> - ndo foi concluida a instalagdo ou o sensor nao esta
T @ Definirashorasd ligado a nenhuma estacao.

Cidlo c. PAUSA - a situagdo climatica actual fez com que o sensor
personalizada N
interrompesse a rega.

Seleccionar os
dias de rega

d. IMPEDIR - a situagdo climatica actual fez com que o sensor
impedisse a rega.

e. IGNORADO - o interruptor do sensor estd na posicao “Ilgnorado”

e 0 sensor ndo estd a monitorizar as condigdes climaticas.
Atrasararega

S - m NOTA: se as condicdes climaticas fizerem com que o sensor

climatico impeca ou pause a rega, surgird uma mensagem no ecra
“Auto”.Ndo se considera que isto seja um alarme, pelo que a luz de
alarme do controlador nao se acende.

o Surge o ecra “Verificar sistema”. Prima o botdo da seta para baixo,
para seleccionar “Estado sensor clim.. Depois, prima “Prox..

e Surge o ecrd “Estado sensor clim.,; que apresenta o estado do
sensor climatico instalado.

Verificar sistema Estado sensor clim.
Confirmar progr. Sensor Estado
Testar todas estac. Local Monitorizagdo

Teste cabl. RASTER

Estado valv.-mestre
) % Préx Volt. Préx.

Controlador ESP-LXME
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Estado da valvula-mestra

Rode o selector do controlador para “Testar todas as estagdes/
Verificar sistema’”.

@1‘ Definirasharas de inicio de rega

Ciclo
personalizado.

Seleccionar os.
dias derega

Programacdo
bdsica

Atrasararega
Programacdo
angada

o Surge o ecra “Verificar sistema”. Prima o botdo da seta para baixo,
para seleccionar “Estado valv-mestre”. Depois, prima “Prox.".

e Surge o ecré “Estado da VM’, que apresenta o estado da valvula-
mestra instalada.

Verificar sistema Estado da VM
Confirmar progr. .
Testar todas estac. E.stadc VM:  Fechado
Teste cabl. RASTER Tipo de VM: NCVM

Estado sensor clim.

o » Préx. Volt.  Prox.

Controlador ESP-LXME
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JACUZZI

A jacuzzi deverd ser filtrada todos os dias e aspirada sempre que ne-
cessario.

Localizado na sala de maquinas do pavilhdo SPA, com acesso pela
escada lateral, o sistema (fotos 01 e 02) é composto por 5 bombas (fil-
tro, aquecimento, turbilhonamento), filtro e registros.

. Bomba Filtro.

. Bomba Aquecimento.

. Bomba Aquecimento Turbilhonamento.

. Filtro da Piscina.

. Seletor de Funcgéo do Filtro.

. Registro de Ralo de Fundo.

. Registro de Aspirago.

. Registro de Retorno.

. Registro do Dreno.

Para operagao do sistema, existe um quadro de controle instalado (foto
03) no mesmo cémodo.

OPERAGAO

Manter sempre configurado para Filtrar, demais atividade dever&o ser
ajustadas apenas durante a operagao especifica.

. Filtrar - Manter abertos registros 6 e 8 e fechado registros 7 e 9.

Seletor filtro 5 em Filtrar e acionar bomba 1.

Aspirar - Manter abertos registros 7 e 8 e fechado registro 6. Sele-

tor filtro 5 em Filtrar e acionar bomba 1.

Lavar Filtro - Manter abertos registros 6 e 9 e fechado registro 7 e

8. Seletor filtro 5 em Lavar e acionar bomba 1.

Turbilhonamento - Manter sempre abertos os registros 6 e 8 da

foto 02. Acionar bomba 3. O acionamento é remoto.

Sempre desligar a bomba quando for manobrar o sistema.

Manter os registros de ralo de fundo dos sistemas de agquecimento
e transbordo sempre abertos.

O oo ~NoOohwN =




Pi dor de T

a do SPA - Manter Sempre Ligado.

Controle de Filtragem do SPA - Manter em A

Controle de Turbilk do SPA - Manter em Remoto.

IALERTA: Contratar empresa especializadas para operagao do sistema.
A quantidade de aspiragao depende da frequéncia de utilizagao da piscina, sendo no minimo uma vez por semana.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Proprietario.
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LOUCAS E METAIS

A residéncia conta com lougas e metais sanitarios de qualidade e em

conformidade com as normas técnicas.

Algumas descargas das caixas acopladas possuem duplo coman-
do (3 e 6 litros) que permite uma economia de até 30% de agua.
ORIENTAGOES OPERACIONAIS
. Em caso de substituigao ou instalagao de torneiras, lavatorios, ba-

cias e chuveiros, o registro que abastece o ponto respectivo deve

ser fechado. N&o o abra até a recolocagdo da pega, como forma de
evitar vazamentos.

. Para prevenir o entupimento ou desentupir pias e lavatérios, use
apenas o desentupidor de borracha, ndo utilizando materiais a
base de soda cdustica, arames ou ferramentas nao apropriadas.
Caso n&o consiga resultado, contate um profissional habilitado ou
empresa especializada.

Para limpeza do acabamento das lougas e metais, utilize apenas
pano macio, com agua e sabdo neutro. Ndo use palha de ago, sapdlio
ou produtos quimicos.

PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA DA SEGUINTE

MANEIRA

. Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que acompanha o
produto.

. Lave o arejador com dgua corrente.

PARA DESENTUPIR A PIA

. Encha-a de 4gua e coloque o desentupidor a vacuo sobre o ralo,
pressionando-o para baixo e para cima. Observe se ele esté total-
mente submerso.

. Quando a 4dgua comegar a descer, continue movimentando o de-
sentupidor, deixando a torneira aberta.

. Se a dgua nao descer, tente, com a mao ou com o auxilio de uma

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas confor-
me orientagao do Manual do Proprietario.

Y

Acionador Duplo de Caixa Acoplada.
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chave inglesa, desatarraxar o sifdo, tomando o cuidado de colocar um balde embaixo, para a dgua cair.
Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima. Algumas vezes, os residuos se localizam nesse trecho do encanamento.
Recoloque o sifao. Nunca jogue produtos a base de soda cdaustica dentro da tubulagéo de esgoto.
Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe correr &gua em abundancia, para limpar bem e verificar vazamentos.
PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO
Retire a tampa/botao (quando houver) da cruzeta com a mao.
Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o parafuso que prende a cruzeta.
Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a porca que prende a canopla para poder ter acesso ao mecanismo de vedagao.
Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o0 mecanismo de vedagdo do corpo e o substitua por um novo.
PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA BACIA SANITARIA
Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa acoplada.
Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-a mais firme, para que nao haja transbordamento de agua pelo “ladréo”.
Caso a caixa acoplada continue desregulada, sera necessaria a troca da boia ou mecanismo. Para tanto, desrosqueie a pega e leve-a a um
depdsito de materiais de construgdo, como modelo para a compra de uma nova.
PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO
Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso seja chuveiro elétrico).
Desrosqueie a capa protetora do crivo.
Retire a protegdo metdlica (quando houver).
Retire o plastico ou borracha preta.
Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o crivo desobstruindo os orificios que podem ter acumulado detritos.
PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO
Reaperte as conexdes sem forgar muito.
Caso n&o funcione sera necessario trocar os reparos, trocar a fita veda rosca ou o flexivel, contrate empresa ou profissional especializado.
PARA CONSERTAR SIFAO COM VAZAMENTO OU ENTUPIDO
Em caso de vazamento, desmonte o sifao e reinstale alinhando as partes, garantindo caida para o ponto de esgoto da parede.
Para desentupir, remova o copinho da parte inferior do siféo, limpe bem e reinstale.
Caso nao funcione, contrate empresa ou profissional especializado.
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PISCINAS

A piscina deverd ser filtrada todos os dias e aspirada pelo menos 1 vez
por semana, de acordo com 0 uso.

Localizado na sala de maquinas do pavilhdo SPA, com acesso pela
escada lateral, o sistema (fotos 01 e 02) é composto por 4 bombas (fil-
tro, solar, gas), filtro e registros.

. Bomba Filtro.

. Bomba Aquecimento Solar.

. Bomba Aquecimento Gas.

. Filtro da Piscina.

. Seletor de Funcgéo do Filtro.

. Ultravioleta.

. Clorador.

. Registro de Aspiragéo da Piscina.

. Registro de Ralo de Fundo Piscina.

10. Registro de Retorno Piscina.

11. Registro do Dreno.

Para operagao do sistema, existe um quadro de controle instalado (foto
03) no mesmo cémodo.

OPERAGAO

Manter sempre configurado para Filtrar, demais atividade deverdo ser
aJustadas apenas durante a operagao especifica.

Filtrar - Manter abertos registros 9 e 10 e fechado registros 8 e 11.

Seletor filtro 5 em Filtrar e acionar bomba 1.

Aspirar - Manter abertos registros 8 e 10 e fechado registro 9. Se-

letor filtro em Filtrar e acionar bomba 1.

Lavar Filtro - Manter abertos registros 9 e 11 e fechado registro 8 e

10. Seletor filtro 5 em Lavar e acionar bomba 1.

Sempre desligar a bomba quando for manobrar o sistema.

Manter os registros de ralo de fundo dos sistemas de agquecimento
e transbordo sempre abertos.

O oo ~NoOohwN =




Programador de Temperatura da Piscina - Manter Sempre Ligado.

Controle de Filtragem da Piscina - Manter em Automatico.

ALERTA:

Contratar empresa especializadas para operagao do sistema.
A quantidade de aspiragao depende da frequéncia de utilizagao da piscina, sendo no minimo uma vez por semana.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas das bombas conforme orientagao do Manual do Proprietario.
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PORTAO ELETRONICO

0 acesso de veiculos é feito através de 2 portdes do modelo deslizante

movimentados por motor e cremalheira (foto 071).

0 acionamento dos portdes é feito através de controle remoto.
EM CASO DE PROBLEMA MECANICO OU FALTA DE ENERGIA

Em caso de defeito de funcionamento e/ou falta de energia, proce-
da de uma das formas abaixo relacionadas:

. Localizar o orifissio na parte de tras da tampa que cobre o motor.
Neste orifissio, insira a chave que obrigatoriamente acompanha o
motor na hora da instalagado, encaixando em um parafuso que fica
no eixo dentro desse orifissio. Girando no sentido horario, libera o
portdo para o modo de funcionamento manual.

Apds a normalizagdo do fornecimento de energia ou reparo do por-
tao, faga os procedimentos inversos, voltando-o para as configuragdes
originais - modo automatico.

RECOMENDAGAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS

. Mantenha sempre as cremalheiras (instalada dentro da estrutura
do portdo) que movimentam o portdo limpas.

. N&o utilizar graxa para evitar a aderéncia de areia e gerar um des-
gaste prematuro na peca.

Orifissio e Chave de Destravamento do Portao.

ALERTA: Nunca deixe de fazer as manutengoes preventivas confor-

me orientagao do Fabricante.
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QUADROS ELETRICOS

Existem quadros elétricos (foto 01) instalados para energizar diversos

itens; iluminagao, tomadas e equipamentos.

Sempre que ocorrer falta de energia pontual em tomada ou lam-
pada, faga a verificagdo na seguinte sequencia até restabelecer o for-
necimento:

. Verifique se a lampada esta queimada, caso positivo, trocar por
outraigual.

. Verifigue outra tomada no mesmo ambiente, caso tenha energia,
contratar empresa ou profissional especializado para trocar a to-
mada com defeito.

Sempre que ocorrer falta de energia em um ambiente (tomadas
ou iluminagao), faga a verificagdo no quadro responsavel pelo local ou
dispositivo na seguinte sequencia até restabelecer o fornecimento:

. Verifique se existe algum disjuntor desarmado e rearme-o.

. 0 disjuntor pode abrir o circuito sem desarmar, desta forma, verifi-
que no diagrama unifilar qual disjuntor é responsavel pelo circuito
com problema, desarme e rearme 0 mesmo.

. Desarme e rearme o disjuntor geral do quadro.

Caso nao seja restabelecida a energia, solicite a vistoria por pro-
fissional especializado pois serdo necessdrio alguns testes técnicos
para detectar o problema. De forma alguma mexa no quadro pois
poderd causar acidente ou danificar o mesmo.

Em caso de falta de energia da concessionaria, o Gerador ird
substituir o abastecimento dos circuitos da residéncia. Nunca conec-
te extensOes para alimentar outras regides quando o Gerador estiver
funcionando, o sistema n&o foi dimensionado para isso e podera ser
danificado.

ALERTA: Sempre desligue o disjuntor geral do quadro quando for
efetuar alguma manutengao em tomadas ou luminarias.
Nunca deixe de fazer as manutengdes preventivas nos qua-|
dros conforme orientagao do Manual do Proprietario.
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dros.

Mantenha sempre as Salas de Quadros, Subestagédo, Centro de
¢ao trancadas e as portas dos quadros fechadas.
O diagrama unifilar deve estar sempre fixado no interior dos qua-

Disjuntor Geral.

Disjuntor de Circuito.




SAUNA

A sauna seca esta localizada no pavilhdo do SPA.

0 aquecimento da sauna é feito através de forno elétrico, localiza-
do dentro do ambiente da mesma. O forno é constituido por resisténcias
internas que produzem calor que sdo dissipados para o ambiente atra-
vés de furos em sua grelha.

A temperatura da sauna € controlada através de termostato (foto
01), localizado na entrada do cémodo, que aciona e desliga o forno
sempre que a temperatura desejada for atingida.

0 acionamento da sauna é feito no préprio termostato. Para acio-
na-la, pressione a tecla liga/desliga e para ajustar a temperatura dese-
jada pressione as teclas + e - e observe o mostrador digital.

Ligue a sauna 30 minutos antes de seu uso, para ideal aquecimen-
to do ambiente.

Desligar o equipamento apds o uso.

ALGUMAS PRECAUGOES DE UTILIZAGAO
. Pessoas idosas, com problemas circulatérios, hipertensos, hipo-
tensos e criangas com menos de 8 anos de idade nao devem usar

a sauna sem prévia aprovagao médica.

. Nao exceda o limite de trés sessdes didrias de sauna de 15 a 20
minuto cada.

. Atemperatura ideal para o banho de sauna seca é entre 45° e 60°C.

. Sempre que possivel tome um banho frio de ducha ou de piscina
por 2 minutos logo apds o banho de sauna, o que é chamado de
contraste. Molhe o pulso e a nuca antes, e mergulhe de pé para
evitar choque térmico.

. Verifique o desligamento completo da sauna apds sua utilizagao,
para evitar riscos de incéndio.

Sauna Seca
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SITUAQ(JES DE EMERGENCIA

As orientagdes a sequir se referem a recomendacgdes béa-

sicas para situagdes que requerem providéncias rapidas

e imediatas, visando a seguranga pessoal e patrimonial.

INCENDIO

Principio de incéndio

. Informe a portaria aonde se encontra o foco inicial.

. Conforme as proporgdes de incéndio, acione o Cor-
po de Bombeiros (193) e/ou inicie o combate fazen-
do o uso de extintores apropriados e hidrantes.

. Caso nao seja possivel o combate, saia do local uti-
lizando como rota de fuga a escada de emergéncia,
fechando as portas dos ambientes.

. Em caso de incéndio ndo use os elevadores.

. Desligue os disjuntores gerais dos quadros elétricos.

Em situagdes extremas

. Em locais onde haja fumaga, mantenha-se junto ao
chéo para respirar melhor. Use, se possivel, uma to-
alha molhada junto ao nariz.

. Antes de abrir qualquer porta, toque-a com as cos-
tas das méaos. Se estiver quente, ndo abra.

. Sempre que passar por uma porta, feche-a sem
trancar.

. Sempre desga, hunca suba.

. Uma vez que tenha conseguido escapar, nao retor-
ne.

. Se nao for possivel sair, espere por socorro, manten-
do os olhos fechados e ficando no chdo. Se possivel,

fique perto de uma janela, abrindo uma das partes
para que a fumaga saia por cima e vocé possa res-
pirar por baixo.

. Se ficar preso em uma sala, jogue pela janela tudo
que puder queimar facilmente.

. Mantenha-se vestido, molhe suas roupas.

. N&o tente salvar nenhum objeto, primeiro tente sal-
var-se.

. Ajude e acalme as pessoas em panico.

. Caso suas roupas estejam pegando fogo, ndo corra.
Se possivel, envolva-se numa coberta, num tapete
ou tecido qualquer, e role no chao.

. N&o procure combater o incéndio, a menos que vocé
saiba manusear o equipamento de combate espe-
cifico.

. Utilize as rotas de fuga para saida. A rota de fuga é o
trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgen-
te de evacuagado de um local em fungao de incéndio,
desabamentos ou outros casos de emergéncia.

VAZAMENTOS EM TUBULAGOES HIDRAULICAS

No caso de algum vazamento em tubulagao de agua, a

primeira providéncia a ser tomada € o fechamento do re-

gistro de gaveta correspondente.

Caso ainda perdure o vazamento, feche o registro
geral referente ao ponto no barrilete.

Quando necessario, avise a equipe de manutengao
local e acione imediatamente uma empresa especializa-
da ou um técnico habilitado.



A seguir serdao mostrados alguns procedimentos pra-
ticos de manutengéo. Caso as providéncias nao sejam
suficientes, procure um profissional capacitado ou firma
especializada.

INSTALAQﬁES HIDROSSANITARIAS - LIMPEZA

RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

Os reservatoérios de dgua potavel da residéncia (inferior e

superior) devem estar sempre tampados e serem limpos

semestralmente, ou quando necessario.

Para a limpeza dos reservatorios superiores, siga as
regras de seguranga do Corpo de Bombeiros. Anote, apds
a higienizagéo dos reservatérios, a data da limpeza e dei-
xe-a a vista de todos.

E importante que os usuérios sejam avisados, com
antecedéncia, da limpeza dos reservatorios, para se pre-
caverem da falta d'dgua momentanea.

Procedimento de limpeza do Reservatério de agua
potavel:

. Feche o registro de Entrada.

. Apos fechar o registro de entrada, consuma a agua
do reservatorio, mas tome o cuidado de manter cer-
ca de um palmo de dgua dentro do reservatdrio, para
ser utilizada na limpeza.

. Feche o registro de saida para impedir que a agua,
ou residuos, do procedimento de limpeza contami-
nem a tubulagao e os pontos de consumo.

. Utilize ferramenta apropriada para limpar o fundo e

RECOMENDAGOES
PARA MANUTENGAO
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as paredes internas do reservatério. Se for neces-

sario, utilize pé plastica e escova de cerdas de fibra

vegetal, ou cerdas plasticas macias, para retirar ex-

cessos de sujeira/residuos do reservatorio.

Importante: nunca utilize vassouras, escova de cer-
das metalicas, detergentes e qualquer tipo de sabao, no
procedimento de limpeza da caixa d"agua.

. Descarte a dgua suja pela tubulagdo de limpeza.
Importante: nunca descarte a agua suja pela tubula-

¢ao de saida (pontos de consumo, como: torneiras, chu-

veiros e descargas), pois todos os residuos provenientes
do processo de limpeza ficardo acumulados nesta tubu-
lagédo e contaminardo a dgua utilizada para consumo.

. A dgua suja que nao descer pela tubulagdo de limpe-
za e ficar no fundo do reservatdrio deve ser retirada
com a ajuda de um pano e balde.

. Apos descartar toda a dgua suja do reservatorio, fe-
che o registro de limpeza.

. Mesmo com a caixa sem sujeira aparente, o proce-
dimento de limpeza ainda n&o foi concluido. E ne-
cessario fazer a sanitizagao do reservatério e, pos-
teriormente, dos pontos de consumo. Para iniciar
esta etapa, abra o registro de entrada.

Importante: mantenha os demais registros fecha-
dos.

. Encha a caixa d'dgua com cerca de T (um) palmo de
agua, feche o registro de entrada.

. Adicione cerca de 1lt (um litro) de agua sanitéria

para cada 1.000lts de agua que esta no interior da
caixa.

. Deixe esta mistura na caixa por 2 (duas) horas e, a
cada 30 minutos, com o uso de um pano ou de uma
brocha, passe a solugdo nas paredes internas e na
tampa do reservatorio.

Importante: no utilize esta mistura (solugao) para
consumo.

. Ao final das 2 (duas) horas, abra o registro de saida,
oriente 0s usuarios a abrir as torneiras e descargas,
para que a solugéo contendo &gua sanitéria faga a
sanitizagao da tubulagao de saida/consumo.

. Apods descartar toda a dgua, feche todas as tornei-
ras, chuveiros e descargas, e abra o registro de en-
trada para encher a caixa d"agua.

Importante: mantenha o registro de saida aberto.

. Feche a tampa na caixa d'agua, assegure que ela
esteja travada e deixe registrada a data da proxima
limpeza na parede externa da caixa.

CAIXAS COLETORAS

Caixas coletoras de esgotos e de espuma precisam ser

limpas trimestralmente por empresa especializada. As

caixas de gordura, caso exista, devem ser limpas men-
salmente e seus detritos devem ser retirados com uso de

ferramentas e equipamentos adequados (pas, enxadas e

luvas de seguranga), embalados em sacos plasticos in-

violaveis e entregues ao caminh&o coletor de lixo, no ato
da coleta.



RALOS, CANALETAS E CAIXAS PLUVIAIS

Os ralos, as canaletas e as caixas pluviais devem perma-
necer limpos e protegidos pelas suas respectivas grelhas,
especialmente os que se localizam perto de areas ajardi-
nadas e nas areas descobertas, para evitar entupimentos
em épocas de chuva.

INSTALAQ()ES HIDROSSANITARIAS - MANUTENQI\O
PARA LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA, PROCEDA
DA SEGUINTE MANEIRA
Desrosqueie o arejador com auxilio da chave que
acompanha o produto.
Lave o arejador com agua corrente.
PARA DESENTUPIR A PIA
Encha-a de 4gua e coloque o desentupidor a vacuo
sobre o ralo, pressionando-o para baixo e para cima.
Observe se ele esta totalmente submerso.
Quando a agua comegar a descer, continue movi-
mentando o desentupidor, deixando a torneira aber-
ta.
Se a 4gua nao descer, tente, com a mao ou com o
auxilio de uma chave inglesa, desatarraxar o sifao,
tomando o cuidado de colocar um balde embaixo,
para a agua cair.
Tente desobstruir o ralo da pia de baixo para cima.
Algumas vezes, os residuos se localizam nesse tre-
cho do encanamento.
Recoloque o sifdo. Nunca jogue produtos a base de

soda caustica dentro da tubulagao de esgoto.
Depois do servigo pronto, abra a torneira e deixe cor-
rer &gua em abundancia, para limpar bem e verificar
vazamentos.

PARA CONSERTAR TORNEIRA COM VAZAMENTO
Retire a tampa/botéo (quando houver) da cruzeta
com a mao.
Utilizando uma chave de fenda, desrosqueie o para-
fuso que prende a cruzeta.
Com o auxilio de um alicate de bico, desrosqueie a
porca que prende a canopla para poder ter acesso
ao mecanismo de vedagao.
Com o auxilio de um alicate de bico, desenrosque o
mecanismo de vedagéo do corpo e o substitua por
um Novo.

PARA REGULAR A DESCARGA DA CAIXA ACOPLADA DA

BACIA SANITARIA
Com cuidado, abra e retire a tampa da caixa aco-
plada.
Com ajuda de um alicate, rosqueie a boia, deixando-
-a mais firme, para que n&o haja transbordamento
de dgua pelo "ladrao”.
Caso a caixa acoplada continue desregulada, sera
necessaria a troca da boia ou mecanismo. Para tan-
to, desrosqueie a peca e leve-a a um depdsito de
materiais de construgdo, como modelo para a com-
pra de uma nova.

PARA DESENTUPIR O CHUVEIRO

65



66

Desligue o disjuntor correspondente no QDC (caso
seja chuveiro elétrico).

Desrosqueie a capa protetora do crivo.

Retire a protegdo metalica (quando houver).

Retire o plastico ou borracha preta.

Com o auxilio de uma escova de dentes, limpe o cri-
vo desobstruindo os orificios que podem ter acumu-
lado detritos.

PARA CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO

Reaperte as conexdes sem forgar muito.

Caso nao funcione serd necessario trocar os repa-
ros, trocar a fita veda rosca ou o flexivel, contrate
empresa ou profissional especializado.

PARA CONSERTAR SIFAO COM VAZAMENTO OU ENTU-

PIDO

Em caso de vazamento, desmonte o sifao e reinstale
alinhando as partes, garantindo caida para o ponto
de esgoto da parede.

Para desentupir, remova o copinho da parte inferior
do siféo, limpe bem e reinstale.

Caso nao funcione, contrate empresa ou profissio-
nal especializado.

CONFIRA ALGUMAS FORMAS DE DESENTUPIR CANOS

Desentupidor de pia - o uso do desentupidor de pia
é utilizado para pequenos entupimentos, como algo
solido. Requer um movimento rapido e simples para
desentupir, desobstruindo o canal da tubulagao de
sua pia.

Desentupidores quimicos - sdo 0s reagentes que
dissolvem o residuo que impede a passagem da
agua, e dentre eles estao a soda caustica, a coca-
-cola, o hipoclorito de sddio, hidréxido de sdédio ou
hidréxido de potéssio. Essas substancias fervem a
sujeira de dentro do cano e causa o derretimento
dela, mas cuidado ao usar muitas vezes, sendo o
cano também podera sofrer danos.

Sonda - é utilizada para o desentupimento simples
do seu encanamento e desentupir o encanamento
interno que fica localizado no chao. Requer expe-
riéncia com desentupimento, o que pede que vocé
procura um profissional que tenha o equipamento e
realize o trabalho em sua residéncia.

Desentupidor caseiro - uma solugéo caseira e feita
por vocé também podera ser usada para desentupir
seu cano. Estamos falando da mistura entre o vina-
gre, bicarbonato de sddio e dagua sanitaria, que ira
resolver se o seu problema for simples. Se for mais
complexo, o ideal é chamar uma desentupidora pro-
fissional para desentupir.

Jato de esgoto - um equipamento de alta pressao,
localizada em um caminhao que recolhe os detritos,
¢ ideal para entupimentos mais sérios. A forga hi-
draulica pressiona o residuo para dentro do cano e
salva o seu encanamento. Esse equipamento para
desentupir é de procedéncia dos profissionais de hi-
draulica e desentupimento.



INSTALAGOES ELETRICAS - MANUTENGAO

PARTE DA INSTALAGCAO NAO FUNCIONA

Verifique, no quadro de distribuigdo, se o disjuntor da-
quele circuito ndo estéd desligado. Em caso afirmativo,
ligue-o. Se ele voltar a desarmar, solicite a assisténcia de
um técnico especializado, pois ha possibilidade de varias
ocorréncias:

Podera existir algum curto-circuito em eletrodo-
meéstico ligado ao circuito, e serd necessaria a sua
identificagdo e a sua retirada.

O circuito podera estar sobrecarregado com apare-
lhos cujas caracteristicas de poténcia sejam supe-
riores as previstas no projeto.

Podera existir algum curto-circuito na instalagéo, e
sera necessario o reparo desse circuito.

O disjuntor podera estar com defeito, e serd neces-
sdria a sua substituigao por outro equivalente.
Podera estar ocorrendo falta de energia em uma
fase no QDC ou no medidor, o que impossibilitara
o funcionamento de parte da instalagdo. Verifique
onde ocorre a falta.

Se localizada antes do medidor ou nele, somente a
concessionaria de energia elétrica tera condigdes de
resolver o problema, apds a sua solicitagao.

0S DISJUNTORES DO QDC ESTAO DESARMANDO COM
FREQUENCIA

Verifique se ha aquecimento do QDC e a existéncia
de conexdes frouxas (mau contato elétrico), que

constituem fonte de calor, afetando a capacidade
dos disjuntores. Um simples reaperto nas conexdes
resolvera o problema.

. Diversos circuitos poderdo estar sobrecarregados
com aparelhos de poténcias superiores as previstas
no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.

. Verifique se ndo existe nenhum aparelho conecta-
do ao circuito em questao, com problema de isola-
mento ou mau contato que possa causar fuga de
corrente.

. Verifique se existe algum disjuntor com aguecimen-
to acima do normal, que pode ser provocado por
mau funcionamento interno, devendo ser substitu-
ido.

0 DISJUNTOR GERAL DO QDC ESTA DESARMANDO

. Podera haver falha no isolamento da fiagdo (curto-
-circuito), provocando fuga de corrente para terra.
Nesse caso, deve ser identificado qual o circuito
com a falha. Para isso, todos os disjuntores devem
ser desligados e ligados, um a um, até que se des-
cubra qual provoca o desarme do disjuntor geral. S6
depois desse procedimento é que se deve reparar a
isolagédo com falha.

. Poderd existir defeito de isolamento de algum equi-
pamento. Para descobrir qual estd com defeito, pro-
ceda da maneira descrita anteriormente e repare o
isolamento do equipamento.

. Podera existir um problema em um aparelho liga-
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do ao circuito ou na propria fiagao, ou, ainda, uma
sobrecarga no disjuntor geral (a carga total podera
estar excedendo a capacidade do disjuntor).

SUPERAQUECIMENTO DO QDC

Verifique se existem conexdes frouxas e aperte-as.
Verifique se existe algum disjuntor com aquecimen-
to acima do normal. Isto pode ser provocado por
mau contato interno do disjuntor devendo o mesmo
ser imediatamente desligado e substituido.

Outra possibilidade é que o circuito esteja sobrecar-
regado com instalagao de novas cargas, cujas ca-
racteristicas de poténcia séo superiores as previstas
no projeto. Tal fato deve ser rigorosamente evitado.

CHOQUES ELETRICOS
Ao perceber qualquer sensagao de choque elétrico, pro-
ceda da seguinte forma:

Desligue a chave de protegao deste circuito.
Verifique se o isolamento dos fios de alimentagao
nao foi danificado e estéo fazendo contato superfi-
cial com alguma parte metalica.

Caso isso nao tenha ocorrido, o problema possivel-
mente esta no isolamento interno do proprio equi-
pamento. Neste caso, repare-o ou substitua-o por
outro de mesmas caracteristicas elétricas.

DR DESARMANDO COM FREQUENCIA, MESMO SEM
CAUSA APARENTE

Verifique no QDC se o DR ndo esta desligado. Em
caso afirmativo, religue-o.

. Verifiqgue se ndo existe nenhum aparelho conecta-
do ao circuito em questao, com problema de isola-
mento ou mau contato que possa causar fuga de
corrente.

Se ao liga-lo ele voltar a desarmar, solicite a assisténcia

de um técnico habilitado, pois duas possibilidades ocor-

rem:

. Fuga de corrente em equipamentos (carcagas, chu-
veiros sem blindagem).

. Anomalia interna da instalagao.



A sequir serao listados alguns procedimentos e posturas
praticas que visam a preservagao do meio ambiente atra-
vés de redugao de desperdicio ou mal aproveitamento de
recursos e o bem estar dos usuarios.

USO RACIONAL DA AGUA

Verifigue mensalmente as contas, para analisar o consu-
mo de 4gua e checar o funcionamento dos medidores ou
existéncia de vazamentos. Em caso de oscilagdes, cha-
me a concessionaria para inspegao (esta pratica também
pode ser adotada para o uso de gas).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengéo lo-
cal para verificar mensalmente a existéncia de perdas de
agua (torneiras “pingando”, bacias “"escorrendo" e etc).

Oriente os usuarios e a equipe de manutengao local
no uso da agua, evitando o desperdicio, como limpar as
calgadas e pisos utilizando a dgua para "“varrer".

USO RACIONAL DA ENERGIA

Procure estabelecer o uso adequado de energia desli-
gando, quando possivel, pontos de iluminagao e equipa-
mentos. Lembre-se de nédo atingir os equipamentos que
permitem o funcionamento da residéncia (ex.: bombas,
sistemas de incéndio, sistema de seguranga, etc.).

Realize as manutengdes sugeridas, para evitar fuga
de corrente elétrica, tais como, rever o estado de isola-
mento das emendas de fios, reapertar as conexdes do
Quadro de Distribuigao de Circuitos (QDC) e as conexdes
de tomadas, interruptores e ponto de luz, verificar o esta-
do dos contatos elétricos substituindo pegas que apre-

sentam desgaste.

Instale equipamentos e eletrodomésticos que pos-
suam selo de "conservagéo de energia"”, pois estes con-
somem menos energia.

COLETA SELETIVA

Procure incentivar a coleta de materiais reciclaveis no
empreendimento. Esses materiais também poderao ser
doados a instituigdes que possam recicla-los ou reutili-
z4-los.

O processo de reciclagem consiste na recuperagao
de materiais considerados "lixo", podendo transforma-los
novamente em matéria-prima ou até mesmo em novos
produtos.

Para alcangarmos o consumo sustentavel, a seguir
serdo apresentadas propostas, objetivando facilitar a
pratica do uso sustentavel de recursos naturais na vida
cotidiana:

REDUZIR

. Diminua ao maximo toda a produgao diaria de resi-
duos da sua casa e condominio, substitua sacolas
plasticas por retornaveis; utilize os dois lados do pa-
pel ao fazer anotagdes; evite comprar produtos com
embalagem de isopor (ndo reciclavel).

REUTILIZAR

. Explore todo o potencial dos produtos j& adquiridos,
prolongue a vida Util reutilizando-os e reduza o vo-
lume de lixo; a garrafa PET, por exemplo, pode ser
reaproveitada de diversas maneiras, desde a criagao

RECOMENDAGOES
SUSTENTAVEIS
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de um vaso de planta até um filtro de 4gua.
RECICLAR
. Jd reduziu o consumo e reutilizou tudo o que foi

possivel? Entdo é hora de mandar os residuos inu-

teis para a reciclagem!

E recomendavel que todo o material reciclavel seja
entregue em um unico saco plastico transparente. Entre-
tanto o condominio podera utilizar coletores diferencia-
dos por cores para cada tipo de residuo sdlido, da seguin-
te maneira:

. Azul para material reciclavel

. Verde para folhagem.

. Marrom para lixo comum.

SEGURANGCA PATRIMONIAL

Estabelega critérios de acesso para visitantes, fornece-
dores, representantes de érgaos oficiais e de concessio-
narias.

Contrate seguro contra incéndio e outros sinistros
(obrigatdrio), abrangendo todas as unidades, partes e ob-
jetos comuns, conforme ja mencionado.

Garanta a utilizagdo adequada dos equipamentos
para os fins a que foram projetados.

SEGURANGCA NO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Traba-
Iho e Emprego devem ser consideradas pelo condominio
com relagdo aos riscos a que os funcionarios, proprios
e de empresas especializadas, estdo expostos ao exer-
cer suas atividades. No caso de acidentes de trabalho, o

Proprietario é responsabilizado, portanto, é de extrema
importancia os cuidados com a seguranga do trabalho.
DESINSETIZAGOES E IMUNIZAGOES

Baratas e ratos sao responsaveis pela transmissao de
inUmeras doengas, algumas fatais. Anualmente, todas as
dependéncias comuns das edificagdes devem ser imuni-
zadas contra esses animais. Os servigos tém de ser con-
tratados com empresas especializadas, que fornecerao
os respectivos certificados.

Na ocasido da imunizagao, todos os usuarios devem
ser avisados para que, se quiserem, também procedam
as imunizagbes em suas unidades e possam precaver-
-se, no caso de alergias ou de animais domésticos.

Nenhuma edificagao, nova ou velha, esta imune ao
ataque de cupins. O inseto tem preferéncia pelas madei-
ras, mas ataca outros materiais que contenham celulose,
como papéis e livros.

Na ocupagao do novo imovel, provavelmente, serao
instalados, nas unidades privativas e nas partes comuns,
mobiliarios, revestimentos e elementos decorativos de
madeira. Eles poderdo conter, em seu interior, colénias
desses insetos, que poderdo se espalhar para outros ele-
mentos da construgao.

E recomendével, portanto, que cada proprietério seja
responsavel pelo tratamento de pegas e mobiliarios de
madeira de sua unidade privativa, antes de coloca-las na
edificagao.

A cada dois anos, o tratamento de combate a cupins



tem de ser realizado. Esse tratamento devera ser feito por
profissional especializado, conhecido como Controlador
Profissional de Cupins, que definird os produtos adequa-
dos a cada situagao, a dosagem necessaria e os locais
onde serdo aplicados.

Menos frequentes, porém tdo incbmodos e perigo-
sos quanto baratas, ratos e cupins, sdo outros animais
como mosquitos, formigas, moscas, pulgas, aranhas,
barbeiros, pombos e morcegos, que proliferam nos cen-
tros urbanos. A forma de imunizagdo e de controle da
proliferagdo de cada um é especifica e, para tal, deverdo
ser utilizados os servigos de empresas ou de profissio-
nais especializados.

Alguns cuidados e recomendagdes devem ser toma-
dos pelo proprietario nos servigos de imunizagao.

Os funcionérios da residéncia ndo podem ser encar-
regados desses servigos, devido aos riscos inerentes a
alta toxicidade dos produtos empregados.

Nos servigos de controle de vetores e pragas, quais-
quer que sejam, a contratagdo de pessoas ndo qualifica-
das e a utilizagao de produtos inadequados ou de formu-
lagao proibida podem causar problemas de intoxicagéo e
de contaminagao ambiental.

As empresas e os profissionais registrados forne-
cem ao contratante uma "Ordem de Servigo". Dela, cons-
tarao o nome do técnico responsavel, o produto utilizado,
sua dosagem e os procedimentos adotados, antes e de-
pois da aplicagdo do produto. Certifique-se da existéncia

desse documento.
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